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3500

Bovenregel
85x135 mm

Leuningstijlen
110x110 mm

Tussenregels:

40x100 mm
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Doorsnede A-A
1:20
Bovenaanzicht
1:30
12050 (= lengte brug )
— oot
| Algemeen
[ Kwaliteit staal: S2353R, tenzj anders vermeld.
+0.42Q . . . - +0.420 Alle hoogtematen ten opzichte van maaiveld (in meters).
\ - . o = = 350 Gebruik
Staten kopschot—] |- — ebruik :
— Toog 200 = 4% 012 mm De brug is geschikt voor fietsers en voetgangers (SKN/m2) en tevens voor
snnen funderingsbalk- _— gestandaardiseerde dienstvoertuigen voorzien van twee assen, met een
350%350 mm — o maximale aslast van 2,5 ton per as.
g yd Gevolgklasse: CC1
g A —bgis
08-150 mm Materialen :
o050 Kespen beton, 350x350mm, lengte 3900 mm.
v - \ Tussen de betonnen kespen en de liggers rubber aanbrengen.
Do Liggers staal, randiiggers UNP 320 en tussenliggers IPE 330.
gl Tussen stalen liggers en composiet dekdelen rubber aanbrengen
) Dek composiet, dik 40 mm.
Kopschotten staal, dik 8 mm.
28 mm Leuningen tropisch hardhout, zie doorsnede.
—— Bewerkingen
©8-150 mm De leuningen geschaafd en de bovenregels voorzien van een dakprofiel.
De brugdekdelen afwerken met een teervrije twee-componenten
kunsthars en instrooien met een steenslag (40 m2).
ax012 Bij composiet planken de randen (waar geen folie heeft gezeten) handmatig opschuren.
3000 6000 3000 x @12 mm De stalen liggers en kopschotten thermisch verzinken, aanstralen en eenmaal behandelen
! Betonknslitelt  C30/37 met een epoxy zinkfosfaat primer, in de standaard RAL-kleur 7016 (antracietgrijs).
Doorsnede kesp S s De bevestigingsmiddelen ten behoeve van de stalen leuningen RVS.
L. . DOOorsnede Kesp it o3/ xe2/xce Alle overige bevestigingsmiddelen verzinkt,
Zijaanzicht 1:5 Fetondekng oo Opmerkingen
1:30 De brug wordt uitgevoerd volgens NEH-EN 1090 (versie 201 oeringsklasse 2 (Exc. 2).
Al het hardhout is voorzien van het FSC-keurmerk.
Totaal gewicht brug: 6000 kg
bevestiging hardhouten leuning
Randii = ontwerpers, engineers en bouwers
andigger — B o
bevestiging kopschotten bevestiging composiet dekdeel | bevestiging brug op kesp (vast punt) bevestiging brug op kesp 1 T Verzinkte J —J
s o e - ; aasnoot bruggen
Verzinkte bout Segmentanker FAZIl, M16x140, 5.8 -Segmentanker FAZII, M16x140, 5.8 9 ]
Mizxé0 composiet verankeringsiengte &5 mm Verankeringsiengte §5 mm ]
Verzinkte carosserie " Verzinkte moer Verzinkte moer & [FET VERVANGEN VAN EEN BESTAANDE GELEGEN AT PROECTR 70755
ring M12x45 e Verzinkte veerring Verzinkte moer (handvast) | Verzinkte moer- Verzinkte [T T | KREEKWEG 2A TE HEDNINGEN GeTEREND: -
Staal ubber Verzinkte carosserie Verzinkte carosserie Verzinkte veerring. bout. o
9 Kunststof ring Staal met pasgat Staal met slobgat =
Verainkte veerring e e %&5 %?ga Kunststofkios o e oo Tt
Verzinkte moer Torx 10x40 mm Kesp (beton) Kesp (beton) uninast ] p—— PROFECTIE: e
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