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Constructie
1600-P 5870+P e Maten in het werk inmeten en controleren! Afwijkingen doorgeven aan architect;
\ e Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie
van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een H
‘ volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven Alle maten in het werk door
| weerstandsklasse 2. de aannemer te controleren
’J e Minimale vrije doorgang in verkeersruimten en binnendeurkozijnen is minimaal 850x2300mm (bxh). Alle maatvoering in millimeters. Maatvoering in het
Installatie werk controleren met bestaande elementen en/of
—_— ) . . . . belendingen en kadastrale grenzen. Afwijkingen met
‘ e  Een te bouwen bouwwerk k?ledt be§cherm|ng tegen geluid van |nsta!lat|es. ) . deze tekening melden aan de directie en aanpassen
R — e Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 van het bouwbesluit voorschriften zijn aangewezen, in overleg met belanghebbenden
wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die :
‘ voorschriften.
‘ Vioerafscheidingen
‘ . Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten
\ 2900 2990 3810 3820 vanaf de vioer.
+ + + + + e Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam
} N 5780 310, , 3410 , ,310 3500 . heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer.
T T T T T T
Gezondheid
‘ A A e een scheidingsconstructie van een toiletruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte tot 1,2m
‘ boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is
RE NVOOI dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s1/2).
‘ ’—‘ e Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.
‘ R —— + — — 7 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet
‘ + ) K 3 I 3 { - e —] — — — I === | bestaande wand voor een afsluitbare opening en een uitmonding van
| | \ () een afvoervoorziening voor luchtverversing
‘ ! / \\ I \\ 1 i oo een afvoervoorziening voor rookgas, en
‘ b ! sm lijn ‘ ‘ ‘ == schoon metselwerk o een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.
| S . e binnenspouwblad Brandveiligheid
‘ woonkamer keuken a 2milin bp4+—-———H——-—§b———— — — — T T T sefre —H——F — — — — — — — — e Een vioer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een viluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30
. “\\ . . . " minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.
\ ‘ § ‘ nieuwe lichte scheidingswand e  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.
T ] I I - \ I i X *  Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte
| S ‘ ,,,,,,,,,,, ) ‘ TR zachte isolatie waardoor een viuchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de
‘ ) D ,r’/ T $, ! B woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire
‘ [ E— L c;" L I m " ] EAVAVAVAY: harde isolatie inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.
B q . ‘ | . ‘\haIL . overloop ‘ slaapkamer ) o
- gl semt § 3,5 m? 182m?/13,9m? woonkamer ruimtebenaming Thermische isolatie . o . . .
‘ I | ° - 239 m? lakt e Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften
— ‘ - $— [ |2 $ ‘ -9 m opperviakie zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door
| o (| o . 470 ’ m H m (| i toepassing van die voorschriften. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde
\ 2 ol 8 w00|21k mer, H L3820 peilmaat energieprestatiecoéfficiént van ten hoogste de in tabel 5.1aangegeven waarde. De in de tabel
[ $, |:| [ g 538m"/§4.0m fmmE E . |:| aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk
fffffffffffffffffff - m : H | 1920 L 1070 | 10 ‘ AT oy s 4 rookmelder, volgens NEN 2555 aangepast aan de technische ontwikkelingen.
+ |<'T‘ ‘T‘>| < > ] I —t - S + we ] i | m e Isolatiewaarden uitwendige scheidingsconstructie conform bouwbesluit niveau bestaande bouw:
+ | I £ I | g I i ! d.900 | (1) afvoer centraal verwarmingstoestel s> vioer minimaal Rc = 2.5 mK/W
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