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zonnepanelen
woning 2
niet zichtbaar vanaf
straat

mogelijke
zonnepanelen
woning 1
niet zichtbaar vanaf
straat

mogelijke
zonnepanelen
woning 3
niet zichtbaar
vanaf straat

mogelijke
zonnepanelen
woning 2
niet zichtbaar
vanaf straat

JC JC

JB JB

J01

J01

J03

J03

A

A

C C

D D

E

E

F
F

mogelijke
zonnepanelen
woning 4
niet zichtbaar
vanaf straat

mogelijke
zonnepanelen
woning 3
niet zichtbaar vanaf
straat lichstraat

30 min. brandwerend

plafondstrook
30 minuten
brandwerend

plafondstrook
30 minuten
brandwerend

lichtkoepel
30 min. brandwerend

op woningscheiding
wand /dak
60 minuten brandwerend

op woningscheiding
wand /dak
60 minuten brandwerend

op woningscheiding
wand /dak
60 minuten brandwerend

1.900

renvooi

toilet

kalkzandsteen, nieuw

baksteen schoonwerk, nieuw

60 minuten brandwerend + zelfsluitend

grens 30 minuten brandwerend

kalkzandsteen, bestaand

baksteen schoonwerk, bestaand

trappen binnen de woning, aantrede minimaal 220mm optrede maximaal 188mm,

nieuwe binnenkozijnen, deuren 930 breed daar waar mogelijk
dagmaat minimaal 850x2100mm

stalen of houten spijlenhekwerk,maximale opening 100 mm hoogte
hekwerk vloerafscheiding 1000 mm + vloer

daar waar mogelijk bestaande vensterbanken van gezoet hardsteen
handhaven, nieuwe vensterbanken met dezelfde detailering

wastafel

gibo, nieuw 100 mm  Rw  min. 39 dB

grens 60 minuten brandwerend

gootsteen rookmelderkookplaat

30 minuten brandwerend + zelfsluitend

ca. maten, na te meten i.h.w.

zelfsluitend

Wandtegelwerk
Toiletten tot 1500 mm t.o.v. vloer
Badkamers tot 2600 mm t.o.v. vloer

Toegangsdeuren van buitenaf niet te openen zonder sleutel.
Toegangsdeuren woningen en overige deuren in de vluchtroute dienen zonder
sleutel te openen te zijn

rookmelders
Binnen de woning alle verblijfruimten te voorzien van een rookmelder
conform de NEN 2555

BRANDPREVENTIE
Toegangsdeuren van de woningen in brandwerende en zelfsluitende uitvoering en
met een brandvertragende afdichting rondom (inclusief valdorpel).

positie en afmeting noodoverstorten in overleg met bewoners en constructeur
uitgangspunt is noodoverstort uitvoeren conform de reeds aanwezige overstorten

 = geisoleerde dakdoorvoer Ø125 + regenkap + toevoer ventiel

toegang overdekte buitenruimte via buitentrap kelder
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