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Zwartewaterallee 25

8032DZ Zwolle

Getekend :

S.W.

Afdeling :

WVB / Engineering
Schaal :

SAP-nummer

Datum :

10-12-2019
Formaat :

1:500

Project :

: 55521138
Reconstructie Spiegelweg / Dammerweg , Nederhorst den berg

Projectnummer

Onderwerp : Aanleg/vervangen
Locatie : Spiegelweg / Dammerweg , Nederhorst den berg

003
Tekeningnummer :

3 van 3
Bladnummer :

DO
Status :

Opdrachtgever : N.V. PWN Waterleidingbedrijf N-H
:

HOOFDLEIDING IN BEDRIJF

BRANDKRAAN BESTAAND

AANSLUITLEIDING IN BEDRIJF

AFSLUITER

OVERGANG MATERIAAL

BOCHT LEIDING

EINDKAP
materiaal

NR

VERLOOP LEIDING

AFTAK / AANBOORPUNT

MANTELBUIS

- AANSLUITLEIDINGEN :
<Ø25 of van nateriaal Cu of PVC
moeten in het project worden vervangen in HPE of PE-SLA

- AANSLUITLEIDINGEN :

overzetten op nieuwe Hoofdleiding in het project

materiaal

materiaal

NR

2,32,363

PE is trekvast 

3,390
110
160
200

3,3

Tabel : trekvaste lengte in zandgrond

1,9

Bocht
diameter
Nominale

50 1,9
Eindkap
T-stuk,

90

PE is trekvast

Tabel : trekvaste lengte in slappe kleigrond

0,7
1,0

0,6

Bocht
45

0,4
0,5

0,3

Bocht
30

0,2
0,3

0,2

Bocht
22

0,1
0,1

0,1

Bocht
11

5,75,7
7,07,0

4,04,0
1,7
2,1

1,2
0,8
1,0

0,6
0,5
0,6

0,3
0,1
0,2

0,1

6,86,863
9,790

110
160
200

9,7

5,4

Bocht
diameter
Nominale

50 5,4
Eindkap
T-stuk,

90

2,0
2,9

1,6

Bocht
45

1,0
1,3

0,8

Bocht
30

0,5
0,7

0,4

Bocht
22

0,2
0,2

0,1

Bocht
11

5,0
6,1

3,5
2,3
2,8

1,6
1,3
1,6

0,9
0,4
0,4

0,3

20,9
16,9
11,8

20,9
16,9
11,8

- Plantopografie op basis van planontwerp

- Dit ontwerp niet gebruiken als uitzettekening

- Definitieve maatvoering volgens vergunning

- Afwijkingen t.o.v. GBKN zijn mogelijk
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Legenda PWN Project :

Opmerkingen :

Ø25 t0n 63 van HPE en PE-SLA

Legenda PWN :

A0 1500mm
COP.00588.01.37

1

200/ 250 / 200

bestaand

2

SWIC VOOR KS 250 x 2" (Zwenkv) 1 2755

Koppeling PE 63 x 2" budr 1 2474

250 / 63 / 250

Brandkraan bev 1m grd 8-gat 1 1604

Flenspakking 80 1 1193

Straatpot voor brandkraan 1 1609

Betonplaat v brkstrpot rechth 1 1605

Bout RVS M16 x 70 8 1203

Moer RVS M16 8 1214

Sluitring RVS M16 8 1212

Flexdrain FS tbv lange brandkraan 1 2835

T 250-80 NGY 1 1026

Bout RVS M20 x  80 16 1206

moer RVS M20 16 1215

Sluitring RVS M20 32 1213

E/PVC-KS-TV  250-250 1 2229

FFR STUK NGY 250-200 L=300 1 1079
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