
B

B
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C

D

D

E

E
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F

G

G

H

H

I

I

A

A

-2.945
kelder

-2.945
kelder

±0
begane grond

±0
begane grond

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+21.415
7e verdieping | Negenspan

+21.415
7e verdieping | Negenspan

+24.360
8ste verdieping | Tienspan

+24.360
8ste verdieping | Tienspan

+27.305
9e verdieping | Tienspan

+27.305
9e verdieping | Tienspan

+30.250
10e verdieping | Tienspan

+30.250
10e verdieping | Tienspan

+33.195
11e verdieping | Tienspan

+33.195
11e verdieping | Tienspan

+36.140
12e verdieping | Tienspan

+36.140
12e verdieping | Tienspan

+39.085
13e verdieping | Tienspan

+39.085
13e verdieping | Tienspan

+42.030
14e verdieping | Tienspan

+42.030
14e verdieping | Tienspan

+44.975
15e verdieping | Tienspan

+44.975
15e verdieping | Tienspan

+47.920
16e verdieping | Tienspan

+47.920
16e verdieping | Tienspan

+50.865
17e verdieping | Tienspan

+50.865
17e verdieping | Tienspan

+53.810
18e verdieping | Tienspan

+53.810
18e verdieping | Tienspan

+56.755
19e verdieping | Tienspan

+56.755
19e verdieping | Tienspan

+59.700
20ste verdieping | Tienspan

+59.700
20ste verdieping | Tienspan

+62.645
21ste verdieping | Tienspan

+62.645
21ste verdieping | Tienspan

+65.590
22ste verdieping | Tienspan

+65.590
22ste verdieping | Tienspan

+68.535
23ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+68.535
23ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+71.480
24ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+71.480
24ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+74.425
25ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+74.425
25ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+77.370
26ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+77.370
26ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+80.315
27ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+80.315
27ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+83.260
28ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+83.260
28ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+86.205
29ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+86.205
29ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+89.150
30ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+89.150
30ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+92.095
31ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+92.095
31ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+95.040
32ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+95.040
32ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+97.985
33ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+97.985
33ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+100.930
34ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+100.930
34ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+103.875
35ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+103.875
35ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+106.820
36ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+106.820
36ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+109.765
37ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+109.765
37ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+112.710
38ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+112.710
38ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+115.655
39ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+115.655
39ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+118.600
40ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+118.600
40ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+121.545
41ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+121.545
41ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+124.490
42ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+124.490
42ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+127.435
43ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+127.435
43ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+130.380
44ste verdieping | Zesspan

+130.380
44ste verdieping | Zesspan

+133.325
45ste verdieping | Zesspan

+133.325
45ste verdieping | Zesspan

+136.270
46ste verdieping | Zesspan

+136.270
46ste verdieping | Zesspan

+139.215
47ste verdieping | Zesspan

+139.215
47ste verdieping | Zesspan

+142.160
48ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+142.160
48ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+145.105
49ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+145.105
49ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+148.050
50ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+148.050
50ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+150.995
51ste verdieping | Techniek

+150.995
51ste verdieping | Techniek

+153.940
Dak techniek

+153.940
Dak techniek
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b.k. luifel
+5.465

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+7.185

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+10.835

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+13.780

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+16.725

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+19.670

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+22.765

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+25.560

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+28.505

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+31.450

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+34.395

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+37.340

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+40.285

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+43.230

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+46.175

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+49.120

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+52.065

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+55.010

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+57.955

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+60.900

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+63.845

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+66.790

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+69.735

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+72.680

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+75.625

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+78.570

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+81.515

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+84.460

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+87.405

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+90.350

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+93.295

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+96.240

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+99.185

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+102.130

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+105.075

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+108.020

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+110.965

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+113.910

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+116.855

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+119.800

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+122.745

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+125.690

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+128.635

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+131.580

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+134.525

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+137.470

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+140.415

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+143.360

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+146.305

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]
+149.250

b.k. dakrand
+151.000

b.k. installatieruimte
+157.420

6.450 3.000 3.450 3.225 3.225 3.225 3.225 3.450

29.250

b.k. dakrand
+21.857
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b.k. dakrand
+14.477

+16.895
o.k. doorgang

WONING

TECHNIEK

WONINGLIFTHAL HALHAL

WONING WONINGLIFTHAL HALHAL

AMENITIES WONINGLIFTHAL HALHAL

FIETSENSTALLINGLIFTHAL HAL

ENTREELIFTHALPARKEERGARAGE ENTREE

P = 1,3m NAP

< maatvoering totaal

< maatvoering stramien

P = 1,3m NAP

SPRINKLER BASSIN

dilatatie

DAKTUIN AMENITIES

FIETSENWINKEL

FIETSENSTALLING

FIETSENSTALLING

WONINGHAL

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+15.538

201

201

A1+ Portrait - 1782 x 841

Algemeen:
- PEIL=0 is 1,30 m +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica conform rapport:
- Wolf Dikken adviseurs : zie rapportage ‘toets Bouwbesluit’ met kenmerk R820093aaA0 d.d. 26-6-2020
Brandwerende voorzieningen conform rapport:
- Wolf Dikken adviseurs : R820093aaA1  d.d.  26-06-2020
Constructie conform berekeningen en tekeningen constructeur:
- Van Rossum Raadgevende Ingenieurs: 10353 BaanTower  d.d.  26-06-2020
Installaties conform berekeningen en tekeningen installateur:
- Wolf Dikken adviseurs : Tekeningen en rapporten R820093aaA2 / R820093aaA3 d.d. 26-06-2020

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757
- Rc-waarden conform details

Minimale eisen trappen trappen (dimensionering cf. tekening):
leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede
balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
 tussenruimte spijlen max. 100 mm
 geen opstapmogelijkheid tussen 200 tot 700+ vloerpeil
bordes:  min. 800x800
hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap
aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm
optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm
breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

Brand

120 min WBDBO (EIW)

75 min WBDBO (EIW)

60 min WBDBO (EIW)

30 min WBDBO (EIW)

30 min

30 min zelfsluitend
met vrijloopdrangers

60 min

60 min zelfsluitend
met vrijloopdrangers

zelfsluitend met
vrijloopdrangers

automatische brandmelder
conform NEN 2535

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding conform NEN 1594

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

Binnenwanden

Begane grond en 1e verdieping
30mm Natuursteen
150mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
250 / 500mm Beton

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalzandsteen - 100 / 150 / 214 / 300 mm

Wanden tussen verblijfsruimten - MS 100mm
12,5mm Gipsplaat
75mm Minerale wol
12,5 Gipsplaat

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12,5mm Gipsplaat
100mm Minerale wol
2x12,5mm Gipsplaat

Buitenwanden

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel plint Noord / West-en Oostgevel
30mm Natuursteen
650mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
500mm Beton / 250mm Prefab beton

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel Toren
30mm Natuursteen
150mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
150mm Prefab beton

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel Parkeergarage
120mm Baksteen
30mm Lucht
150mm Prefab beton

Vloeren
65mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
20mm Isolatie
250mm I.h.w.g. constructief beton

Dak laagbouw
65mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
15mm/m Afschot - 45/90mm Isolatie
80mm Dakisolatie
320mm I.h.w.g. constructief beton

Rc. 6 m2K/W

Dak hooggbouw
15mm/m Afschot - 45/90mm Isolatie
160mm Dakisolatie
250mm I.h.w.g. constructief beton

Rc. 7,5 m2K/W

Dak parkeergarage
200mm Groendak
200mm I.h.w.g. constructief beton

sleutelkluis

afsluiter water

90 min WBDBO (EIW)

Woningscheidende wanden
2x12,5mm Gipsplaat
2x60mm Minerale wol
2x12,5mm Gipsplaat
Gewicht ≥ 55 kg/m2

BWL

EBV extra beschermde vluchtroute

rookmelder conform
NEN 2555

Voor deurconstructies in een wand met een EIW-criterium wordt
volstaan met het EW- criterium.
Woningentreedeuren, deuren van de ǣietsenstalling, deuren van de
installatieruimten op de 2e t/m 6e en 51e verdieping en deuren van
de amenieties-ruimten voldoen aan het S200- criterium conform
NEN-EN 1634-3.
Deuren van de liftvoorportalen, deuren van de trappenhuizen en
liftdeuren voldoen aan het Sa-criterium conform NEN-EN 1634-3

brandklep

*

Ramen buigslap paneel

Geluidwering paneel overige kozijnen vlgs rapport Wolf Dikken, RA,tr = 33 dB

** Geluidwering paneel oostgevel 17de t/m 41ste verdieping vlgs rapport Wolf Dikken, RA,tr = 37 dB

Onderwerp

OV.0201Doorsnede A-A

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

OV DEFINITIEF

26/06/2020

BAAN-aan B.V.1559 The BaanTower

1:100

Wijzigingsdatum
12/11/2020

N

Renvooien
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4
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6

7

7

-2.945
kelder

-2.945
kelder

±0
begane grond

±0
begane grond

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+21.415
7e verdieping | Negenspan

+21.415
7e verdieping | Negenspan

+24.360
8ste verdieping | Tienspan

+24.360
8ste verdieping | Tienspan

+27.305
9e verdieping | Tienspan

+27.305
9e verdieping | Tienspan

+30.250
10e verdieping | Tienspan

+30.250
10e verdieping | Tienspan

+33.195
11e verdieping | Tienspan

+33.195
11e verdieping | Tienspan

+36.140
12e verdieping | Tienspan

+36.140
12e verdieping | Tienspan

+39.085
13e verdieping | Tienspan

+39.085
13e verdieping | Tienspan

+42.030
14e verdieping | Tienspan

+42.030
14e verdieping | Tienspan

+44.975
15e verdieping | Tienspan

+44.975
15e verdieping | Tienspan

+47.920
16e verdieping | Tienspan

+47.920
16e verdieping | Tienspan

+50.865
17e verdieping | Tienspan

+50.865
17e verdieping | Tienspan

+53.810
18e verdieping | Tienspan

+53.810
18e verdieping | Tienspan

+56.755
19e verdieping | Tienspan

+56.755
19e verdieping | Tienspan

+59.700
20ste verdieping | Tienspan

+59.700
20ste verdieping | Tienspan

+62.645
21ste verdieping | Tienspan

+62.645
21ste verdieping | Tienspan

+65.590
22ste verdieping | Tienspan

+65.590
22ste verdieping | Tienspan

+68.535
23ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+68.535
23ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+71.480
24ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+71.480
24ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+74.425
25ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+74.425
25ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+77.370
26ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+77.370
26ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+80.315
27ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+80.315
27ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+83.260
28ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+83.260
28ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+86.205
29ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+86.205
29ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+89.150
30ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+89.150
30ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+92.095
31ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+92.095
31ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+95.040
32ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+95.040
32ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+97.985
33ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+97.985
33ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+100.930
34ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+100.930
34ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+103.875
35ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+103.875
35ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+106.820
36ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+106.820
36ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+109.765
37ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+109.765
37ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+112.710
38ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+112.710
38ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+115.655
39ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+115.655
39ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+118.600
40ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+118.600
40ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+121.545
41ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+121.545
41ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+124.490
42ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+124.490
42ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+127.435
43ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+127.435
43ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+130.380
44ste verdieping | Zesspan

+130.380
44ste verdieping | Zesspan

+133.325
45ste verdieping | Zesspan

+133.325
45ste verdieping | Zesspan

+136.270
46ste verdieping | Zesspan

+136.270
46ste verdieping | Zesspan

+139.215
47ste verdieping | Zesspan

+139.215
47ste verdieping | Zesspan

+142.160
48ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+142.160
48ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+145.105
49ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+145.105
49ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+148.050
50ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+148.050
50ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+150.995
51ste verdieping | Techniek

+150.995
51ste verdieping | Techniek

+153.940
Dak techniek

+153.940
Dak techniek

6.450 6.450 6.450 6.450 5.670 5.670

37.140

b.k. dakrand
+21.857

b.k. zwembadrand
[1.200+ b.k. vl.]

+22.765

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. zwembadrand]

+23.965

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+25.560

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+28.505

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+31.450

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+34.395

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+37.340

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+40.285

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+43.230

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+46.175

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+49.120

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+52.065

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+55.010

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+57.955

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+60.900

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+63.845

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+66.790

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+69.735

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+72.680

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+75.625

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+78.570

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+81.515

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+84.460

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+87.405

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+90.350

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+93.295

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+96.240

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+99.185

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+102.130

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+105.075

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+108.020

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+110.965

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+113.910

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+116.855

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+119.800

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+122.745

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+125.690

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+128.635

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+131.580

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+134.525

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+137.470

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+140.415

b.k. dakrand
+151.000

b.k. installatieruimte
+157.420
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b.k. luifel
+5.435
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< maatvoering totaal

< maatvoering stramien

CONSULAATLOBBY INSTALLATIESHORECA

CONSULAAT

FIETSENSTALLING

VERKEERSRUIMTE

WONEN VERKEERSRUIMTE

WONEN VERKEERSRUIMTE

WONEN VERKEERSRUIMTE

INSTALLATIES VERKEERSRUIMTE

VERKEERSRUIMTEWONEN AMENITIES

VERKEERSRUIMTEWONEN WONEN

WONEN WONENHAL

TECHNIEK

P = 1,3m NAPP = 1,3m NAP

FIETSENSTALLING

FIETSENSTALLING

FIETSENSTALLING

TRAPPENHUIS

DAKTERRAS AMENITIES

202 202

A1+ Portrait - 1782 x 841

Algemeen:
- PEIL=0 is 1,30 m +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica conform rapport:
- Wolf Dikken adviseurs : zie rapportage ‘toets Bouwbesluit’ met kenmerk R820093aaA0 d.d. 26-6-2020
Brandwerende voorzieningen conform rapport:
- Wolf Dikken adviseurs : R820093aaA1  d.d.  26-06-2020
Constructie conform berekeningen en tekeningen constructeur:
- Van Rossum Raadgevende Ingenieurs: 10353 BaanTower  d.d.  26-06-2020
Installaties conform berekeningen en tekeningen installateur:
- Wolf Dikken adviseurs : Tekeningen en rapporten R820093aaA2 / R820093aaA3 d.d. 26-06-2020

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757
- Rc-waarden conform details

Minimale eisen trappen trappen (dimensionering cf. tekening):
leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede
balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
 tussenruimte spijlen max. 100 mm
 geen opstapmogelijkheid tussen 200 tot 700+ vloerpeil
bordes:  min. 800x800
hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap
aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm
optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm
breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

Brand

120 min WBDBO (EIW)

75 min WBDBO (EIW)

60 min WBDBO (EIW)

30 min WBDBO (EIW)

30 min

30 min zelfsluitend
met vrijloopdrangers

60 min

60 min zelfsluitend
met vrijloopdrangers

zelfsluitend met
vrijloopdrangers

automatische brandmelder
conform NEN 2535

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding conform NEN 1594

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

Binnenwanden

Begane grond en 1e verdieping
30mm Natuursteen
150mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
250 / 500mm Beton

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalzandsteen - 100 / 150 / 214 / 300 mm

Wanden tussen verblijfsruimten - MS 100mm
12,5mm Gipsplaat
75mm Minerale wol
12,5 Gipsplaat

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12,5mm Gipsplaat
100mm Minerale wol
2x12,5mm Gipsplaat

Buitenwanden

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel plint Noord / West-en Oostgevel
30mm Natuursteen
650mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
500mm Beton / 250mm Prefab beton

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel Toren
30mm Natuursteen
150mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
150mm Prefab beton

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel Parkeergarage
120mm Baksteen
30mm Lucht
150mm Prefab beton

Vloeren
65mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
20mm Isolatie
250mm I.h.w.g. constructief beton

Dak laagbouw
65mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
15mm/m Afschot - 45/90mm Isolatie
80mm Dakisolatie
320mm I.h.w.g. constructief beton

Rc. 6 m2K/W

Dak hooggbouw
15mm/m Afschot - 45/90mm Isolatie
160mm Dakisolatie
250mm I.h.w.g. constructief beton

Rc. 7,5 m2K/W

Dak parkeergarage
200mm Groendak
200mm I.h.w.g. constructief beton

sleutelkluis

afsluiter water

90 min WBDBO (EIW)

Woningscheidende wanden
2x12,5mm Gipsplaat
2x60mm Minerale wol
2x12,5mm Gipsplaat
Gewicht ≥ 55 kg/m2

BWL

EBV extra beschermde vluchtroute

rookmelder conform
NEN 2555

Voor deurconstructies in een wand met een EIW-criterium wordt
volstaan met het EW- criterium.
Woningentreedeuren, deuren van de ǣietsenstalling, deuren van de
installatieruimten op de 2e t/m 6e en 51e verdieping en deuren van
de amenieties-ruimten voldoen aan het S200- criterium conform
NEN-EN 1634-3.
Deuren van de liftvoorportalen, deuren van de trappenhuizen en
liftdeuren voldoen aan het Sa-criterium conform NEN-EN 1634-3

brandklep

*

Ramen buigslap paneel

Geluidwering paneel overige kozijnen vlgs rapport Wolf Dikken, RA,tr = 33 dB

** Geluidwering paneel oostgevel 17de t/m 41ste verdieping vlgs rapport Wolf Dikken, RA,tr = 37 dB

Onderwerp

OV.0202Doorsnede B-B

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

OV DEFINITIEF

26/06/2020

BAAN-aan B.V.1559 The BaanTower

1:100

Wijzigingsdatum
12/11/2020

N

Renvooien
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7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

-2.945
kelder

±0
begane grond

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+21.415
7e verdieping | Negenspan

+24.360
8ste verdieping | Tienspan

+27.305
9e verdieping | Tienspan

+30.250
10e verdieping | Tienspan

+33.195
11e verdieping | Tienspan

+36.140
12e verdieping | Tienspan

+39.085
13e verdieping | Tienspan

+42.030
14e verdieping | Tienspan

+44.975
15e verdieping | Tienspan

+47.920
16e verdieping | Tienspan

+50.865
17e verdieping | Tienspan

+53.810
18e verdieping | Tienspan

+56.755
19e verdieping | Tienspan

+59.700
20ste verdieping | Tienspan

+62.645
21ste verdieping | Tienspan

+65.590
22ste verdieping | Tienspan

+68.535
23ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+71.480
24ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+74.425
25ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+77.370
26ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+80.315
27ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+83.260
28ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+86.205
29ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+89.150
30ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+92.095
31ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+95.040
32ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+97.985
33ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+100.930
34ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+103.875
35ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+106.820
36ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+109.765
37ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+112.710
38ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+115.655
39ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+118.600
40ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+121.545
41ste verdieping | Tienspan (met outriggers)

+124.490
42ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+127.435
43ste verdieping | Zesspan (met outriggers)

+130.380
44ste verdieping | Zesspan

+133.325
45ste verdieping | Zesspan

+136.270
46ste verdieping | Zesspan

+139.215
47ste verdieping | Zesspan

+142.160
48ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+145.105
49ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+148.050
50ste verdieping | Penthouse (vierspan)

+150.995
51ste verdieping | Techniek

+153.940
Dak techniek

b.k. zwembadrand
[1.200+ b.k. vl.]

+22.765

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. zwembadrand]

+23.965

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+25.560

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+28.505

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+31.450

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+34.395

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+37.340

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+40.620

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+43.230

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+46.175

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+49.120

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+52.065

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+55.010

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+57.955

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+60.900

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+63.845

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+66.790

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+69.735

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+72.680

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+75.625

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+78.570

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+81.515

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+84.460

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+87.405

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+90.350

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+93.295

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+96.240

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+99.185

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+102.130

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+105.075

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+108.020

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+110.965

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+113.910

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+116.855

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+119.800

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+122.745

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+125.690

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+128.635

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+131.580

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+134.525

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+137.470

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+140.415

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+143.335

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+146.280

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+149.225

b.k. dakrand
+151.000

b.k. installatieruimte
+157.420

b.k. dakrand
+21.857

b.k. luifel
+5.435

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+10.835

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+13.780

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+16.725

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+19.670

b.k. dakrand
+21.857

6.450 6.450 6.450 6.450 5.670 5.670

37.140

CONSULAATHORECA LOBBY

WONING
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WONINGWONING

WONING

TERRASTERRAS

WONING

WONING WONING

TECHNIEK

ENTREE
FIETSENSTALLINGINSTALLATIES

WONING WONING WONING

WONING

P = 1,3m NAPP = 1,3m NAP

< maatvoering totaal

< maatvoering stramien

CONSULAAT

CONSULAAT

WONING WONING

FIETSENSTALLINGINSTALLATIES
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FIETSENSTALLING

FIETSENSTALLING

DAKTERRAS AMENITIES

203 203

A1+ Portrait - 1782 x 841

Algemeen:
- PEIL=0 is 1,30 m +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica conform rapport:
- Wolf Dikken adviseurs : zie rapportage ‘toets Bouwbesluit’ met kenmerk R820093aaA0 d.d. 26-6-2020
Brandwerende voorzieningen conform rapport:
- Wolf Dikken adviseurs : R820093aaA1  d.d.  26-06-2020
Constructie conform berekeningen en tekeningen constructeur:
- Van Rossum Raadgevende Ingenieurs: 10353 BaanTower  d.d.  26-06-2020
Installaties conform berekeningen en tekeningen installateur:
- Wolf Dikken adviseurs : Tekeningen en rapporten R820093aaA2 / R820093aaA3 d.d. 26-06-2020

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757
- Rc-waarden conform details

Minimale eisen trappen trappen (dimensionering cf. tekening):
leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede
balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
 tussenruimte spijlen max. 100 mm
 geen opstapmogelijkheid tussen 200 tot 700+ vloerpeil
bordes:  min. 800x800
hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap
aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm
optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm
breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

Brand

120 min WBDBO (EIW)

75 min WBDBO (EIW)

60 min WBDBO (EIW)

30 min WBDBO (EIW)

30 min

30 min zelfsluitend
met vrijloopdrangers

60 min

60 min zelfsluitend
met vrijloopdrangers

zelfsluitend met
vrijloopdrangers

automatische brandmelder
conform NEN 2535

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding conform NEN 1594

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

Binnenwanden

Begane grond en 1e verdieping
30mm Natuursteen
150mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
250 / 500mm Beton

I.h.w.g.constructief beton

Prefab beton

Kalzandsteen - 100 / 150 / 214 / 300 mm

Wanden tussen verblijfsruimten - MS 100mm
12,5mm Gipsplaat
75mm Minerale wol
12,5 Gipsplaat

Woningen / gemeenschappelijke
verkeersruimte
2x12,5mm Gipsplaat
100mm Minerale wol
2x12,5mm Gipsplaat

Buitenwanden

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel plint Noord / West-en Oostgevel
30mm Natuursteen
650mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
500mm Beton / 250mm Prefab beton

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel Toren
30mm Natuursteen
150mm Natuursteenverankering
120mm Isolatie
150mm Prefab beton

Rc. ≥4,5 m2K/W

Gevel Parkeergarage
120mm Baksteen
30mm Lucht
150mm Prefab beton

Vloeren
65mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
20mm Isolatie
250mm I.h.w.g. constructief beton

Dak laagbouw
65mm Anhydriet, vv. vloerverwarming
15mm/m Afschot - 45/90mm Isolatie
80mm Dakisolatie
320mm I.h.w.g. constructief beton

Rc. 6 m2K/W

Dak hooggbouw
15mm/m Afschot - 45/90mm Isolatie
160mm Dakisolatie
250mm I.h.w.g. constructief beton

Rc. 7,5 m2K/W

Dak parkeergarage
200mm Groendak
200mm I.h.w.g. constructief beton

sleutelkluis

afsluiter water

90 min WBDBO (EIW)

Woningscheidende wanden
2x12,5mm Gipsplaat
2x60mm Minerale wol
2x12,5mm Gipsplaat
Gewicht ≥ 55 kg/m2

BWL

EBV extra beschermde vluchtroute

rookmelder conform
NEN 2555

Voor deurconstructies in een wand met een EIW-criterium wordt
volstaan met het EW- criterium.
Woningentreedeuren, deuren van de ǣietsenstalling, deuren van de
installatieruimten op de 2e t/m 6e en 51e verdieping en deuren van
de amenieties-ruimten voldoen aan het S200- criterium conform
NEN-EN 1634-3.
Deuren van de liftvoorportalen, deuren van de trappenhuizen en
liftdeuren voldoen aan het Sa-criterium conform NEN-EN 1634-3

brandklep

*

Ramen buigslap paneel

Geluidwering paneel overige kozijnen vlgs rapport Wolf Dikken, RA,tr = 33 dB

** Geluidwering paneel oostgevel 17de t/m 41ste verdieping vlgs rapport Wolf Dikken, RA,tr = 37 dB

Onderwerp
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-2.945
kelder

±0
begane grond

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+21.415
7e verdieping | Negenspan

b.k. luifel
+5.435

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+7.185

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+10.835

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+13.780

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+16.725

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+19.670

b.k. dakrand
+21.857
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-2.945
kelder

±0
begane grond

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities
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25.800

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+15.538

b.k. dakrand
+14.477

FIETSENSTALLING

< maatvoering totaal

< maatvoering stramien

FIETSENSTALLING

FIETSENWINKEL SYSTEEM PARKEERGARAGE

P = 1,3m NAPP = 1,3m NAP

INSTALLATIES SPRINKLER BASSIN

FIETSENSTALLING

FIETSENSTALLING

DAKTUIN AMENITIES

205 205

A2 - 594 x 420
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-2.945
kelder

±0
begane grond

+2.850
1e verdieping | Consulaat, horeca

+5.835
2e verdieping | Fietsenstalling

+9.635
3e verdieping | Vierspan, ǣietsenstalling, amenities

+12.580
4e verdieping | Negenspan

+15.525
5e verdieping | Achtspan, installaties

+18.470
6e verdieping | Negenspan, amenities

+21.415
7e verdieping | Negenspan

+24.360
8ste verdieping | Tienspan

+27.305
9e verdieping | Tienspan
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6.450

b.k. dakrand
+14.477

b.k. balustrade
[1.200+ b.k. vl.]

+15.538

PARKEERGARAGE

maatvoering totaal >

maatvoering stramien >

P = 1,3m NAP

dilatatie

SPRINKLER BASSIN

DAKTUIN AMENITIES

PARKEERGARAGE ENTREE

FIETSENWINKEL

FIETSENSTALLING

FIETSENSTALLING
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A2 - 594 x 420
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