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1 Rekenopdracht VENT B (Ventilatieberekening basis)

1.1 Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>

Algemene gegevens
Aanduiding :
Omschrijving :
Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluitjaar 2018
Aanmaakdatum : 8-7-2019
Mutatiedatum : 8-7-2019
Notities :

Totalen gebouw
Gebouw qv,sup,tot

[dm³/s]
qv,ex,tot

[dm³/s]
qv,sup,mech

[dm³/s]
qv,ex,mech
[dm³/s]

<Gebouw: 1/1> 266,00 266,00 0,00 0,00

Resultatenoverzicht
Omschr qv,req

[dm³/s]
qv,sup,tot
[dm³/s]

qv,ex,tot
[dm³/s]

Voldoet (debiet) %air,req
[%]

%fresh,in
[%]

Voldoet (vers)

Gebouw: <Gebouw:1/1>
0.04 (Keuken) 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 0,0 100,0 n.v.t.
0.05 (MIVA toilet) 7,00 7,00 7,00 Ja 0,0 0,0 n.v.t.
0.06 (Heren toiletten) 14,00 14,00 14,00 Ja 0,0 0,0 n.v.t.
0.07 (Dames toiletten) 14,00 14,00 14,00 Ja 0,0 0,0 n.v.t.
0.08 (Gang) 0,00 35,00 35,00 n.v.t. 0,0 100,0 n.v.t.
0.08 (Werkkast) 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 0,0 100,0 n.v.t.
1.01 (Opslag) 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 0,0 100,0 n.v.t.

VG 01 196,00 196,00 196,00 100,0 100,0
0.01+0.02+0.03 (Horeca/Bar) 196,00 196,00 196,00 Ja 100,0 100,0 Ja
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1.1.1 Overzicht componenten

Verblijfsgebied VG 01
Ruimte qv,sup,tot

[dm³/s]
qv,ex,tot

[dm³/s]
0.01+0.02+0.03 (Horeca/Bar) 196,00 196,00
Totaal verblijfsgebied 196,00 196,00


