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1105 AG Amsterdam
Nederland

OBJ 000229

00958

A9GDW-TEK-15142 DO-T-K21C-ALG-100 2.0

Overzicht
Bovenaanzicht en doorsnedes
KW 21C Reigersbospad

SRE 630

Definitief ontwerp

JVL

Ontwerp

Fietsbrug Bijlmerparkbrug (KW21C)

PRS

Wijziging Datum Omschrijving Opsteller

1.0 01-05-2018 Eerste uitgave SRE

ATY DWA03
Fietsbrug Bijlmerparkbrug (KW21C)

Bijbehorende Xref's
Xref-DWM_OWN Reigersbospad 2d 005
Xref-DTB_GBKN_v009
Xref-KW Tunnel_v027_rvt-1-Bovenaanzicht

Bijbehorende tekeningen
A9GDW-TEK-14237
A9GDW-TEK-14258
A9GDW-TEK-14260
A9GDW-TEK-14261
A9GDW-TEK-15847
Estetisch programma van eisen kunstwerk 21C

Detailboek onderliggend wegennet
Fiets- en voetpad Reigersbospad, overzichtstekening
Fiets- en voetpad Reigersbospad, lengteprofiel
Fiets- en voetpad Reigersbospad, dwarsprofielen
DO Reigersbospad doorsnedes, details en palenplan

Opmerkingen
- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m. t.o.v. NAP
- Maatvoering hoeken in het 360° stelsel
- Coördinaten in het stelsel van rijksdriehoeksmeting
- Verhardingsopbouw; toplaag 30mm, onderlaag 50mm en uitvullaag 30mm
- Max. blijvende zeeg 30mm - min. blijvende zeeg 5mm
- Tolerantie buispalen x,y= ±100mm, betonpalen x,y= ±75mm
- Tolerantie in bovenvlak brugdek z= ±20mm
- Tolerantie in zeeg z= ±20mm
- Levensduur brug 50 jaar
- Levensduur voegen, opleggingen en leuningen 30 jaar

- Grote betonoppervlakten voorzien van antigraffiti coating
- Voorspanning palen minimaal 4,5 N/mm2

Legenda

: Gewapend beton

: Voorgespannen beton

: Prefab beton

: Zand-cementstabilisatie

Betonkwaliteit
Vulling buispalen
Landhoofden
Kolommen
Voorgespannen dek

C35/45
C35/45
C50/60
C50/60

XC2, XD2. XA2
XC4, XD3, XF4

100mm
50mm
50mm
50mm

XC4, XD3, XF4
XC4, XD3, XF4

Milieuklasse Dekking

- Staalkwaliteit buispalen S355J2
- Vellingkanten 15mm, niet getekend
- Bekisting in 1 soort plaatmateriaal en 1 vast patroon, met centerpennen in 1 vast modulair ritme
- Eventuele stortnaden dienen onopvallend te worden opgenomen in het patroon van de bekistingbeplating

: TB-grens

: Realisatie-grens

Xref-DWM_OWN Nelson mand-park v001b

- Landhoofden uitvoeren in grijstint VII conform CUR-100

2.0 09-11-2018 Tweede uitgave SRE

- Voorspanning Y1860
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