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1. Project Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding

1.1. Project Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding

De Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding voldoen momenteel niet aan de doelen ten
aanzien van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Om te kunnen voldoen aan de
Kaderrichtlijn Water liggen er nu de volgende opgaven voor dit projectgebied:

* realisatie van variatie in stroming in de watergang;
* aanleg van natuurvriendelijke oevers en beschaduwing;
* stuwen en gemalen zo inrichten zodat vis hier kan passeren

1.2.  Projectgebied

De figuur hieronder is een globale weergave van het projectgebied en betreft tevens het
onderzoeksgebied. Het projectgebied van de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding ligt
aan de oostzijde van het Overijssels Kanaal, grotendeels in de gemeente Deventer. Het meest
oostelijke deel van de Soestwetering ligt binnen gemeente Rijssen-Holten. Het beslaat de
liinvormige hoofdwatergangen en hier en daar aangrenzende percelen voor natuur oever en
waterberging.

Meer gedetailleerde kaarten van het uitvoeringsproject zijn opgenomen als bijlagen.

Figuur 1: Weergave ligging Breebroeksleiding en Soestwetering-bovenloop
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1.3.  Projectuitvoering

In het project komt grond vrij bij de aanleg van waterbergingen en het vergraven van de steile
droge oevers tot flauwe natuuroevers. Voor de vrijkomende grond wordt zo veel als mogelijk een
nuttig toepassing gezocht binnen het projectgebied. Dit kan zijn door het verbeteren van
agrarische percelen en profielaanpassingen van de watergangen.

De gemeente is bevoegd gezag voor de melding Besluit bodemkwaliteit wanneer nuttige
toepassing van grond op percelen plaats zal vinden (landbodem). Het

Waterschap Drents Overijsselse Delta is bevoegd gezag bij toepassing in oppervlaktewater
(waterbodem).
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2. Het Vooronderzoek

1.4.  Aanleiding en doel van het vooronderzoek

De aanleiding voor het uitvoeren van dit vooronderzoek betreft een toetsing of de bodemkwaliteitskaart
gebruikt kan worden als milieuhygiénische verklaring bij de te ontgraven grond en het (nuttig) toepassen
van de grond. Dit betreft aanleiding F van de NEN 5725:2017.

Als blijkt dat de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden, geldt de bodemkwaliteitskaart
als wettig milieuhygiénisch bewijsmiddel binnen de kaders van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

1.5.  Onderzoeksvragen bij de toetsing van gebruik bodemkwaliteitskaarten

Hieronder zijn de onderzoeksvragen ten behoeve van het gebruik van een bodemkwaliteitskaart
weergegeven en beantwoord in blauw.

— Is de bodemkwaliteitskaart nog geldig?

Ja. Het projectgebied bevindt zich in twee regio’s te weten Regio IJsselland en Regio Twente. De
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Deventer is in samenwerking met een aantal buurgemeenten een
(Nota bodembeheer regio IJsselland, 30 januari 2013) opgesteld.

Een klein deel van het projectgebied is gelegen binnen de grens van gemeente Rijssen-Holten. Gemeente
Rijssen-Holten maakt met betrekking tot bodembeer onderdeel uit van de Regio Twente. In opdracht van
Regio Twente is in 2018 een Regionale bodemkwaliteitskaart Twente opgesteld. Deze
bodemkwaliteitskaart voor het betreffende deel eveneens dienen als erkend bewijsmiddel.

— Vallen het ontgravingsprofiel en/of het toepassingsgebied volledig binnen de afbakening van de
bodemkwaliteitskaart (horizontaal en verticaal vlak)?

Ja, horizontaal betreft het vergraven van het schouwpad. Verticaal zal niet erg diep worden gegraven,
voornamelijk de bovengrond (BG) en mogelijk deel van de ondergrond (OG). Zeker niet dieper dan twee
meter minus maaiveld.

— Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke

lagen zijn daarbij onderscheiden?

Het gehele projectgebied is aangeduid op de ontgravingskaart met de bodemkwaliteitsklasse Landbouw /
natuur.

— Is de bodem asbestverdacht?

Ja. Deze asbestverdenking geldt voor een aantal historische sloten door kans op slootdempingen.
Gemeente Deventer heeft de ligging van historische sloten in beeld laten brengen. Een aantal van deze
historische sloten staat wegens potentiele slootdemping als asbestverdacht geregistreerd. Een overzicht
gegenereerd op basis van de Omgevingsrapportage is opgenomen als bijlage.

— Is het op basis van activiteiten, ontgraving of ongewoon voorval aannemelijk dat de bodemkwaliteit

ter plaatse is veranderd sinds het vaststellen of actualiseren van de bodemkwaliteitskaart?

Nee, dit is niet aannemelijk. Er hebben zich voor zover bekend geen bijzonderheden voorgedaan die van
invloed kunnen zijn geweest.

Uit het (historische) kaartmateriaal is op te maken dat de locatie reeds zeer lange tijd een agrarische functie
heeft en dat er geen opstallen aanwezig zijn geweest. En er is geen aanleiding dat op de locatie voor
bodemverontreiniging verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.

Bodemloket.nl geeft middels doorlink naar de omgevingsrapportage (module om het
bodeminformatiesysteem te ontsluiten aan dat er geen onderzoeken zijn uitgevoerd direct binnen het
projectgebied.
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— Zijn puntbronnen aanwezig of is ernstige bodemverontreiniging te verwachten binnen het
ontgravingsprofiel?

Nee, deze zijn niet aanwezig en dit is ook niet te verwachten. Dit is mede gebaseerd op de informatie van
Bodemloket.nl en de provinciale bodematlas en historisch kaartmateriaal. Het ‘historische-sloten bestand’
verdient wel aanvullende aandacht wegens de mogelijkheid van slootdempingen.

— Kan de bodemkwaliteitskaart als basis dienen voor een milieuhygiénische verklaring voor de
vrijkomende grond binnen het beheergebied of is bodemonderzoek noodzakelijk?

Een klein deel van het projectgebied is gelegen binnen de grens van gemeente Rijssen-Holten. Gemeente
Rijssen-Holten maakt met betrekking tot bodembeer onderdeel uit van de Regio Twente. In opdracht van
Regio Twente is in 2018 een Regionale bodemkwaliteitskaart Twente opgesteld. Deze
bodemkwaliteitskaart voor het betreffende deel eveneens dienen als erkend bewijsmiddel.

De bodemkwaliteitskaart van regio lJsselland (waaronder het buitengebied van gemeente Deventer kan
dienen als een milieuhygiénische verklaring omdat aan alle bovengenoemde criteria wordt voldaan.

Dit geldt echter niet ter hoogte van de historische sloten die als potentiele slootdemping en derhalve als
asbestverdacht staan geregistreerd.

De historische sloten kunnen kleine sloten of greppels zijn geweest die aannemelijk in het verleden zijn
dichtgeschoven met perceeleigen grond. Om dit te verifiéren zou ter hoogte van die historische sloten en
haaks erop proefsleuven gegraven kunnen worden. Als daar bodemvreemd materiaal wordt aangetroffen
kan er bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Genoemde werkwijze kan als voorstel worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
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1.6. Overzicht historisch kaartmateriaal

Uit onderstaand kaartmateriaal (bron: Topotijdreis.nl) is op te maken dat de onderzoekslocatie reeds zeer
lange tijd een agrarische functie heeft en nagenoeg geen landschappelijke of functie veranderingen heeft
ondergaan.

Uit kaartmateriaal is tevens op te maken dat delen van de Breebroeksleiding (ten zuiden van de
Breebroeksweg) en de Soetswetering (ten oosten van de Spanjaarsdijk en Bathmenseweg) omstreeks 1964
respectievelijk 1975 ten behoeve van een verbeterde waterhuishouding toen nieuw zijn gegraven.
Eveneens is op te maken dat er direct langs de watergang geen opstallen aanwezig zijn geweest. En er is
geen aanleiding dat op de locatie voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten hebben
plaatsgevonden.

Hieronder is historisch kaartmateriaal van de omgeving Breebroeksleiding. Op de volgende pagina de
omgeving Soestwetering Bovenloop.

Figuur 2: Historisch kaartmateriaal Breebroekswaterleiding, van heden (2018) en omstreeks 1950 en 1900 (bron:
topotijdreis.nl
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Hieronder is weergegeven het historisch kaartmateriaal van de omgeving Soestwetering Bovenloop.

Figuur 3: Historisch kaartmateriaal van de Soestwetering Bovenloop, van heden (2018) en omstreeks 1950 en 1900 (bron:
topotijdreis.nl
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1.7.  Weergave vergraven gronden in het recente verleden

Onderstaande figuur geeft de vergraven gronden in het recente verleden. Op drie locaties betreft het het
kruisen van transportleidingen van de Soestwetering (weergave in groen). Dit zal verder geen negatieve
invioed hebben gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse.

£

Okkenbrock

Dijkerho'tk

Féttele

Figuur 4: Weergave ligging vergraven gronden. In groen ligging van transportleidingen

1.8.  Overzicht geraadpleegde bronnen voor deze rapportage

Bij het verzamelen van de relevante informatie zijn verschillende bronnen geraadpleegd zoals weergegeven
in onderstaand overzicht.

e Nota Bodembeheer Regio IJsselland
Bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Deventer.
Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Overijssel.nl/bodematlas

Bodemloket.nl / Omgevingsrapportage
Topotijdreis.nl

Bagviewer.kadaster.nl
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3. Conclusies
Dit vooronderzoek heeft conform NEN5725:2017 als aanleiding en doel het toetsen of de bestaande
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart voldoet als milieuhygiénische verklaring.

Het onderzoeksgebied betreft het projectgebied Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding.

Het volgende kan op basis van dit vooronderzoek geconcludeerd worden:

e Binnen het projectgebied (binnen gemeente Deventer) geldt een asbestverdenking voor een aantal
historische sloten, door kans op slootdempingen.

Gemeente Deventer heeft de ligging van historische sloten in beeld laten brengen. Een aantal van deze

historische sloten staat wegens potentiele slootdemping als asbestverdacht geregistreerd. Een overzicht

gegenereerd op basis van de Omgevingsrapportage is opgenomen als bijlage.

De historische sloten kunnen kleine sloten of greppels zijn geweest, die aannemelijk, in het verleden zijn
dichtgeschoven met perceeleigen grond. Om dit te verifiéren zou ter hoogte van die historische sloten en
haaks erop proefsleuven gegraven kunnen worden. Als daar bodemvreemd materiaal wordt aangetroffen
kan er bodemonderzoek uitgevoerd worden.

e Voor het overig grondverzet geldt dat de bodemkwaliteitskaarten van Regio lJsselland en Regio Twente
kunnen worden gebruikt bij ontgraven en toepassen binnen die zelfde Regio’s en kan voor grondverzet
derhalve dienen als milieuhygiénische verklaring;

e De bodemkwaliteitszone van de vrijkomende grond betreft zone Landbouw/Natuur;

Verdere aandachtspunten t.b.v. uitvoering van het grondverzet:

- Hetbevoegd gezag dient in te stemmen met de resultaten van dit uitgevoerde vooronderzoek.

- Toepassingen van de vrijkomende grond dienen gemeld te worden bij het betreffende bevoegde
gezag middels het landelijke digitale Meldpunt bodemkwaliteit, uiterlijk 5 werkdagen véér
toepassing.
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Bijlage: Kaartbijlage(n)

= Schetsontwerpen project Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding
= Tabel informatie inzake slootdempingen uit Omgevingsrapportage
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Berging afgraven van 5,55+ naar 4,60+
=25cm waterdiepte en lokaal dieper i.v.m. vis
totaal ca. 1100m3 grond t.b.v. ophogingen

Vispassage door onderleider (bekkenpassage)
Peilen van 4,30+ - 4,85+ = 55cm.

\

Stuw peilbeheer 4,90+

\

/\Vispassage vaste stuw
. Waterpeil afvoer 5,15+

/ Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 4,55+, breedte 4,00

Schouwpad 4,95+ en flauw falud

SW1

Knijpstuw vispassage

Waterpeil afvoer 4,95+

Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 4,25+, breedte 1,50
Schouwpad 4,65+

Vispassage vaste stuw

Waterpeil afvoer 4,86+

Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 4,25+, breedte 1,50
Schouwpad 4,60+

Vispassage vaste stuw
Waterpeil afvoer 5,25+
Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 4,65+, breedte 1,50
Schouwpad 5,05+

Koerkamp

),

Knijpstuw vispassage

Vispassage vaste stuw

Schouwpad 5,40+
assage vaste sftuw

aterpeil afvoer 5,45+
Waterdiepte 60cm.
Bodemhoogte nieuw 4,85+, breedte 1,50
Schouwpad 5,25+

SW6

""”I’III’I’I’ ”’.'I””I”’A

Natuurvriendelijke oever
breedte 40m.
Afgraven van 6,10+-6,50+ naar 5,30+

Waterpeil afvoer 5,50+

1,50m. schouwpad

Vispassage vaste stuw Waterdiepte 60.cm.
Waterpeil afvoer 5,35+ Bodemhoogte nieuw 4,90+, breedfe 1,50
Waterdiepte 60cm. Schouwpad 5,30+

Bodemhoogte nieuw 4,75+, breedfe 1,50
Schouwpad 5,15+

™ —
!—,—’

—1_\_!—\—\—\_\_\_\_\_\_\_\_\_\—\—\_\_/\

——

Vispassage stuw

odemhoogte nieuw 5,00+, breedte 150  Waterpeil afvoer 5,70+

Waterdiepte 60cm.
Bodemhoogte nieuw 5,10+, breedte 1,50
Schouwpad 5,50+

Waterpeil afvoer 5,90+

Vispassage vaste stuw
\ Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 5,30+, breedte 1,50

Schouwpad 5,70+

Daggenvoorde Vispassage vasfe stuw

>

Knijpstuy vispassage
Waterpeil afvoer 5,75+
Watepdiepte 60cm.
Bodgmhoogte nieuw 5,15+, breedte 1,50
Scflouwpad 5,55+

Gemaal Koerkamp
6,80+

/ | — — —
— e —
\ ‘ RE— '—r—\—\—\_,_,_‘ ‘

6,15+ Waterpeil afvoer 6,00+
y Waterdiepte 60cm.

— Bodemhoogte nieuw 5,40+, breedte 1,50 Schouwpad 5,95+

Schouwpad 5,80+

Vispassage vasfe stuw
Waterpeil afvoer 6,15+

Waterdiepte 60cm. Vispassage vaste stuw
Bodemhoogte nieuw 5,55+, breedte 1,50 Waterpeil afvoer 6,65+ Vispassage vaste stuw
Waterdiepte 60cm. P g

Vispassage vasfe stuw
Waterpeil afvoer 6,40+
Waterdiepte 60cm.
Bodemhoogte nieuw 5,80+, breedte 1,50
Schouwpad 6,20+

Ganzeboom

6,40+ SWi

———————————

Knijpstuw vispassage

Waterpeil afvoer 6,25+

Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 5,65+, breedte 1,50
Schouwpad 6,05+

Vispassage vasfe stuw
Waterpeil afvoer 6,55+
Waterdiepte 60cm.

Bodemhioogte-nieuw 5,95+, breedte 1,50

Schouwpad 6,35+

Bodemhoogte nieuw 6,05+, breedte 1,50
Schouwpad 6,45+

Waterpeil afvoer 6,70+
Waterdiepte 60cm.

Schouwpad 6,50+

Oorsprong

Bodemhoogte nieuw 6,10+, /breedte 1,50

Watergang omvormen tot slenk = eigendom Dhr. Bolle
bodemhoogte nw oostzijde = 7,30+
westzijde = 6,90+
talud zuidzijde 1:8 vanaf nieuwe onderinsteek slenk

Vispassage vaste stuw

Knijpstuw vispassage

Waterpeil afvoer 6,80+

Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 6,20+, breedte 1,50
Schouwpad 6,60+

\__\ Bodemhoogte nieuw 6,45+
L

Vispassage vasfe stuw

Waterpeil afvoer 6,90+

Vispassage vasfe stuw

Waterdiepte 60cm.

Bodemhoogte nieuw 6,30+, breedte 1,50

Schouwpad 6,70+ Vispassage vasfe stuw
Waterpeil afvoer 7,10+

“Vispassage vaste stuw
Waterpeit~afyoer 7,20+
Bodemhoogte nietw<§ 60+

\\ -

\’—

!

S W3
\\\:

Waterpeil afvoer 7,02+ L1
Bodemhoogte nieuw 6,45+ Vispassage vasfe sfuw
Waterpeil afvoer 7,30+ Gemaal Oerdijk
Bodemhoogte nieuw 6,70+ 7,80+
\

Waterpeil afvoer 7,40+
Bodemhoogte nieuw 6,70+

Bootinlaatplaats

Nieuwe inlaat felemetrie en een De Witpassage
t.b.v. overbrugging zomer/winterpeilaanvoer=50cm
minimaal 10 kamers HDPE De Wit
zie leverancier = HCW prefab

Legenda

<

Stroomgebied Soestwetering bovenloop
en Breebroeksleiding

Waterlichaam Breebroeksleiding
Waterlichaam Soestwetering bovenloop
Vispassage vaste stuw

Duiker PVCA300

Duiker beton@d500

Riefruigte

Houtwal/bosje

Knijpstuw vispassage

Verwijderen schijnduiker

Onderhoudsroute (breedspoor)
Onderhoudsroute (smalspoor)
Onderhoud varend

Natuurvriendelijke oever
1x/3-5 jaar

Extensief onderhoud naftte oever
1x/2 jaar om en om

Lengtes stuwpanden (meters)

SWi1
SW2
SW3
SWL
SW5
SW6
SWH

290
2800
2360
160
110
900
960

Soestwetering:

stuw Veneklaas-stuw Pasmansweqg
stuw Pasmansweg-gemaal Espelo
gemaal Espelo-stuw Oorsprong

stuw Oorsprong-stuw Ganzeboom
stuw Ganzeboom-stuw Daggenvoorde
stuw Daggenvoorde-stuw Koerkamp
stuw Koerkamp-stuw Oosterwechel
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Espelodijk
10,61+

Gemaal Haverstag
9,25+

Paalman
9,89+
Veneklaas
9,25+

+—

Bekkenpassage SW1

Ulfman
10,61+

Gemaal Maneschijn

10,20+
|
Gemaal Okkenbroek
8,15+ ¥ Pasmansweg
(vispasseerbare drempel)
8,58+
Mogelijk gebruik
bestaande dam
.---lllllll—/
:“'.l‘llllllm,
duiker 2x1m:
Vorking
== 9,90+
SW2 s o
. y Gemaal Willemsen
’S/ 8,65+ Baltus
y / A 10,96+
{ Bieleman
9,20+ 't Bieleman
== 9,20+
/i
/
Weustenweg
> 10,43+
Barvelink o
9’90+ /\_‘_\—\—\— \/\/\
\ 7 S~
\ \/ /~/v\L/_’
7/ N
A
~
\_\_‘_\/
-
/w/
~
-
-~
-
-~
Scheperman -~
4 Beumer 9,90+
Gemaal Espelogd @7 = 8,80+ X
8,15+
---m-----------------. | £ <
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// /
7
7
e
7
\ /\
7
7
7
/\/
\/\
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7
7
7
7
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7
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7/
7/
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en Breebroeksleiding Onderhoudsroute {smalspoor] >oestwetering: c e S O n W e r p
. o .27 Rietruigte Trrerer Onderhoud varend SW1 290 stuw Veneklaas-stuw Pasmansweg
waferlIChaam BreebroekSleldlng . SWZ 2800 STUW Pasmansweg_gemaal ESpElO Coi: 5332:3-2019 Eéfl(LiEedToar: C-on’rrole door: I;evisie door: (;mschrijving:
. . %3 %3 Houtwal/bosje memmm Natuurvriendelijke oever SW3 2360 gemaal Espelo-stuw Oorsprong Adviseur/aannemer:
, SW5 710  sftuw Ganzeboom-stuw Daggenvoorde Dokfer van Deenweg 186-208  Telefoon 088-2331200
< Vlspassage vaste stuw it | mmmE Fxtensief onderhoud natte oever SW6 900 stuw Daggenvoorde-s’ruw Koerkamp Postbus 60, 8000 AB Zwolle  www.wdodelta.nl
nijpstuw vispassage 1x/2 i SW? 960 stuw Koerkamp-stuw Oosterwechel —
° Duiker PVCE@300 X/ £ Jaar om en om Frolect Soestwetering Bovenloop
>< Verwijderen schijnduiker enschriving Overzichtskaart 1 T OORLOPIG
® Duiker beton@500 =+ - J—
Besteknummer: - Schaal: Formaat: Wijz.
N 1:5000 0
Tekeningnummer: 1607501—T220—SWE—S|T Blad: Aantal:

Bestandsnaam:1607501-T220-SWE-SIT v0.0.1 Soestwetering.dwg



AutoCAD SHX Text
N


historische

edempte sloten gemeente Deventer

Perceelcode BisCode Gegevensbeheerder Beoord,e”",g Asbeststatus Deel Maatregel ligging
verontreiniging WDODelta
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 210 AA015005836 RUD Isselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Breebroeks  Natuuroever + onderhoudsroute| zuidzijde
informatie, biivoorbeeld mondeling;
DPVOOK 00 676 AA015006027 RUD lisselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Breebroeks Onderhoudsroute noordzijde
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 | 676 +182 | AA015005824 RUD Isselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Breebroeks  Natuuroever + onderhoudsroute| noord en zuidzijde
informatie, biivoorbeeld mondeling;
DPVOOK 00 676 AA015005822 RUD lsselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Breebroeks
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 | 676 + 617 | AA015005823 RUD Usselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Breebroeks  Natuuroever + onderhoudsroute| noord en zuidzijde
informatie, biivoorbeeld mondeling;
DPVOOK 00 617 AA015006024 RUD lsselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Breebroeks Natuuroever + onderhoudsroute| zuidzijde
DPVOOK 00 181 AA015005834 RUD Usselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Breebroeks Natuuroever + onderhoudsroute| zuidzijde
DPVOOK 00 955 AA015005831 RUD lisselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Breebroeks Onderhoudsroute noordzijde
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 9 AA015006529 RUD Uisselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Breebroeks  |Natuuroever + onderhoudsroute| noord en zuidzijde
informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 992 AA015005829 RUD lsselland Pot. verontreinigd cod L i ingskaart/andere -Bov Berging zuidzijde
informatie, biivoorbeeld mondeling;
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 992 AA015005828 RUD Usselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Soestwet-Bov Berging zuidzijde
informatie, bijvoorbeeld mondeling;
DPVOOK 00 272 AA015005827 RUD lsselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Soestwet-Bov [Natuuroever + onderhoudsroute| noord en zuidzijde
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 272 AA015005825 RUD Usselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Soestwet-Bov |Natuuroever + onderhoudsroute| noord en zuidzijde
informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 886 AA015005829 RUD lsselland Pot. verontreinigd cod L i ingskaart/andere -Bov |Natuuroever + onderhoudsroute| zuidzijde
informatie, biivoorbeeld mondeling;
Verdacht op basis van UBI-
DPVOOK 00 886 AA015006188 RUD Usselland Pot. verontreinigd code/asbestsignaleringskaart/andere Soestwet-Bov |Natuuroever + onderhoudsroute| zuidzijde
informatie, bijvoorbeeld mondeling;
DPVOOK 00 634 AA015006299 RUD lsselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Soestwet-Bov [Natuuroever + onderhoudsroute| noord en zuidzijde
DPVOOK 00 847 AA015006551 RUD lisselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Soestwet-Bov Onderhoudsroute noordzijde
DPVOOK 00 847 AA015006534 RUD lisselland Pot. verontreinigd Onverdacht op basis preHO Soestwet-Bov Onderhoudsroute noordzijde
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