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     INTERIEUR  &  ARCHITECTUUR                .   

DOORSNEDE A - A:   
DETAILS DAKKAPEL 1 : 20 NIEUWE SITUATIE  WOONHUIS HEIDEVELD 25 DEURNE  

BESTAANDE SITUATIE, NIEUWE SITUATIE EN DETAILS 1 a 20 
AANPASSING WOONHUIS.  VOORZIEN VAN 2  DAKKAPELLEN.     

 21-12- 2020

VOORGEVEL  nieuw     ACHTERGEVEL  nieuw RECHTER  ZIJGEVEL  nieuw
MATEN IN MM EN IN HET WERK TE  CONTROLEREN     
DE OP TEKENING AANGEGEVEN MATEN ZIJN RUWE MATEN EN T.G.V. WANDAFWERKINGEN KUNNEN DE NETTO 
BINNENMATEN KLEINER UITKOMEN  
VOOR CONSTRUCTIEVE GEGEVENS ZIE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR

beton

isolatie 

 
  

MATERIALEN EN KLEUREN

*  Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructie,  dienen uitgevoerd te 
    worden overeenkomstig NEN 5096
*  Een onbenoemde ruimte is een denkbeeldig deel in een verblijfsruimte/gebied,
    deze wordt niet meegerekend bij het oppervlak van de verblijfsgebieden, maar wel
    bij het gebruiksoppervlak. Het gebruiksoppervlak blijft derhalve ongewijzigd.   
        *  Staalconstructie 30 minuten  brandwerend omkleden, 2x gipsplaat, naden overlapend.  
    of een gelijkwaardig brandwerende plaatmateriaal.  ( indien van toepassing  zie detail)
*  Alle leidingen en doorvoeringen in de wanden luchtdicht afsluiten.
*  De scheidings wanden tussen slaapkamers zodanig uitvoeren dat de karakteristieke
    lucht- en contactgeluidsisolatie -index  -20dB bedraagt.  

*  Beglazing kozijnen dakkapeluit te voeren in HR++ glas (ongelijke glasdiktes) U=1,2 W/ m2k.
*  De beglazing zoveel mogelijk als binnenbegazing uitvoeren. 
    Waar dit niet het geval is de ruiten plaatsen in hechtende kit en       
    de glaslatten met beveiligde  schroeven bevestigen                  
*  Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met veiligheidsscharieren en tochtprofielen.
*  Alle ramen voorzien van kierstandmogelijkheid

*  Alle bouwmaterialen moeten voldoen aan de erkende SBK verklaringen en worden verwerkt 
   volgens de voorschriften van de leverancier/fabrikant.   
  * Onderstaande normen zijn van toepassing op dit werk:NEN 6068/ NEN6082 Brandveiligheid.
   NEN 1068 Thermische isolatie, NEN 2778 / NPR 2652 Vochtwering, 
   NEN 5077 / NPR 5072 Geluidswering, NEN 1087 Ventilatie, NEN 2057 Daglichttoetreding, 
   NEN 5096 Inbraakwerend hang- en sluitwerk, 

  

 
*  Ventilatoe bestaand  Ventilatie d.m.v. ventilatieroosters in de kozijnen. 
    t.b.v. luchttoevoer en luchtafvoer in overleg met leverancier/ installateur conform voorschriften.   
*  Alle installaties uit te voeren volgens de betreffende NEN normen en voorschriften en volgens 
    tekening van de installateurs / loodgieters.
*  Benodigde doorvoeren in het dak  volgens tekening van de installateurs / loodgieters. 

bestaand metselwerk
binnen wanden 

ONDERDEEL

dakbedekking
kozijne,ramen hout
goten bestaand
daktrim
overstek
boeiboord
 

MATERIAAL 

mastiek of EPDM
meranti
merantie
aluminium
rockpanel
rockpanel
 

KLEUR 
donker grijs
ral 9010 wit
ral 9004 zwart
grijs
ral 9010 wit
ral 9010 wit
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 december 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Deurne
B
2664

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 1582036_1

Schaal 1 a 1000
Kadastrale gemeente     Deurne
sectie         B
Perceel         2664

2664

KADASTRALE SITUATIE     

B C
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woonkamer

zolder

slaapkamer 2 slaapkamer 3

steunbalken samengesteld 
volgens constructeur 

loodslab

naaddichting

randligger  
volgens constructeur 

slaper
volgens constructeur

ZIE DETAIL
DOORSN. A - A
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luik +vlisotrap  
bestaand

bestaande balklaag 

60x160 h.o.h. 710 mm

bestaande balklaag 

60x160 h.o.h. 610 mm

bestaande balklaag 

60x160 h.o.h. 710 mm

stalen kolom
60 x60 mm
bestaand

stalen kolom
60 x60 mm
bestaand

ZOLDERVERDIEPING

A A

dr

BESTAANDE SITUATIE  1 A 100NIEUW 1 A 100        

bergruimte

bergruimte

betaande balklaag

PLATTEGROND BALKLAAG 
ZOLDERVERDIEPING  
t.b.v. dakkapel nieuw     

15
00

+ 
vl

oe
r

23
00

+ 
vl

oe
r

26
00

+ 
vl

oe
r

no
k

26
00

+ 
vl

oe
r

23
00

+ 
vl

oe
r

15
00

+ 
vl

oe
r

15
00

+ 
vl

oe
r

23
00

+ 
vl

oe
r

26
00

+ 
vl

oe
r

26
00

+ 
vl

oe
r

23
00

+ 
vl

oe
r

15
00

+ 
vl

oe
r28

0
41

84
13

7
63

29
28

0

280 4998 100 566

30
6

28
81

48
37

28
81

30
6

28
0

10
65

0
28

0
11

21
0

balklaag platdak 46 x 121 mm 
h.o.h. max 610 mm

balklaag platdak 46 x 121 mm 
h.o.h. max 610 mm
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stalen kolom
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bestaand

luik +vlisotrap  
bestaand

slaper volgens 
constructeur

slaper volgens 
constructeur

samengestelde  houten       
steunbalk  nieuw  volgens 
constructeur bevestigen met 
stalen balkschoen 

samengestelde  houten       
steunbalk  nieuw  volgens 
constructeur bevestigen met 
stalen balkschoen
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PLATTEGROND 
ZOLDERVERDIEPING  nieuw     
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br. m.
best.

A A

hobbykamer

slaapkamer

afvoer
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26,97

10,00

16,79

54.00

stalen kolom
60 x60 mm
bestaand

aanvoer

aanvoer
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PLATTEGROND 
ZOLDERVERDIEPING      
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 zolder

 zolder

stalen kolom
60 x60 mm
bestaand

stalen kolom
60 x60 mm
bestaand

PLATTEGROND BALKLAAG 
ZOLDERVERDIEPING  
t.b.v. dakkapel nieuw     

7 - 1 -2021

VENTILATIE 
Ventilatie geschied d.m.v. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Ventilatie eis toevoer per m2 vloeropp. Min. benodigd t.b.v. verblijfsgebied 0,9dm3/s/m2
Toe te passen roosters als omschreven of gelijkwaardig :
D3 Ducoline 17ZR ventilatiecap./m =17,40dm3/s D4 Ducoline 23ZR ventilatiecap./m =22,60dm3/s

Hobbyruimte: Oppervlakte ruimte = 18,15m2 : benodigde ventilatie: 0,9 x 18,15 = 16,34dm3/s
  Lengte rooster D3 in vastdeel van de dakkapel zijgevel rechts 2x 777mm= 1,55m

            Toevoer middels roosters 1,55 x 17,40 = 26,97dm3/s
Slaapkamer:  Oppervlakte ruimte = 27,85m2 : benodigde ventilatie: 0,9 x 27,85 = 25,07dm3/s

 Lengte rooster D3 in vastdeel van de dakkapel zijgevel rechts 2x 777mm= 1,55m
           Toevoer middels roosters 1,55 x 17,40 =  26,97dm3/s

Mechanische afvoer: d.m.v. wt installatie.   54 dm3/s

D3 Ducoline 17ZR
rooster
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D3 Ducoline 17ZR

bk. goot 5605+P
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loodslab

de zijwanden bestaande uit regelwerk 46x96mm
h.o.h. max 400mm   voorzien aan buitenzijde 
watervaste plaat   schilderwerk ral 9010.
binnenzijde gipsplaat hier tussen 90 mm dik isolatie.  
  

boeiboord watervaste 
plaat op
regelwerk + schilderwerk 
ral 9010+ alum. daktrim

2887

3187

HR ++ glas

DETAIL  AANZICHT  
DAKKAPEL  1: 20

kozijn merantie  140x70mm
schilderwerk  ral 9010 

A B

dak afwerking 
bestaand pannen

loodslab

naaddichting

tussen vloer
bestaand

randligger 59x171mm 
volgens constructeur 

1316

slaper volgens 
constructeur
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- EPDM  dakbedekking
- isolatieplaat  min Rc 4,5 ca. 100 mm  
  met osbplaat onder en bovenzijde
  en een geintergreerde dampremmende laag.   
- binnenzijde regelwerk met gipsplaat 
   afwerking stucwerk.
- t.b.v. water afvoer afschot richting dak.
- BALKLAAG: 46X 121 h.o.h.max.610mm. 
 

boeiboord watervaste plaat op
regelwerk + schilderwerk ral 9010
voorzien van alum. daktrim

bestaande prefab 
sporenkap

de zijwanden regelwerk 46x96mm
h.o.h max 400mm
voorzien aan buitenzijde 
watervast plaatmateriaal   
voorzien van schilderwerk 
ral 9010. binnenzijde gipsplaat 
hier tussen 90 mm
dik isolatie.  
  

steunbalken samengesteld 
volgens constructeur 2x 69x269mm
2x 18 mm triplex, lijmen en schroeven
balkschoen bevestigen    
aan bestaande balk en muur

naaddichting
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knoopplaat

bestaand 
dragend knieschot
inkorten t.pl.v. spaaring
t.b.v. dakkapel.

5840
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bk. goot

b.k. vloer

5840 +P

bestaand kanaalplaat

houten muurplaat 
bestaand

verhoogde stalen
schoen bestaand

stalen kolom 60 x60 mm 
bestaand

balken bevestigen met stalen balkschoen

vr naaddichting
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 zie berekening 
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