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nieuwe communicatietrap
1,2 m²

opslag

17,3 m²

voorruimte toilet heren

7,3 m²

werkkast

36,3 m²

gang

360,1 m²

kantoor

34,0 m²

trappenhuis

18,4 m²

gang

20,1 m²

voorruimte toilet dames

20,1 m²

trappenhuis

25,0 m²

expeditie
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5,0 m²

4.05

patchkast + server

45,8 m²

4.02

repro / maquetteruimte

1,3 m²

4.04

meterkast

554,5 m²

4.01

atelier
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•Voor constructie zie documenten constructeur. 

Constructieve weergave is indicatief.

-ruimtenummer (verdieping + nummer)

-naam ruimte

-oppervlakte

•Installaties volgens opgave installatieadviseur

Waterdichtheid

•Uitwendige scheidingsconstructies zijn 

waterdicht conform NEN 2778;

•Scheidingsconstructies tussen verblijfsgebied

en kruipruimten zijn waterdicht conform NEN 

2778;

•Scheidingsconstructies rondom toiletruimtes

zijn waterdicht conform NEN 2778;

Luchtdoorlatendheid

Wateropname

•Scheidingsconstructies rondom toiletten hebben

een wateropname die gemiddeld <0,01 kg/(m2

*S1/2) en op geen enkele plaats >0,2 kg/(m2*S1/2)

•De verdeling van glas van de binnenpuien zal 

dusdanig zijn dat aan eisen brandwerendheid 

voldaan wordt; (nb. binnenkozijnen van hout >550 

kg/m3 cq. plaatstaal cq. staal)

•De volgens NEN 2686 bepaalde  

luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden en toiletruimtes van de 

gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m3/s

•De scheidingsconstructies tussen 

verblijfsgebieden,toiletruimtes en kruipruimtes, 

met inbegrip van de op die constructie 

aansluitende delen van andere constructies, 

voorzover die delen van invloed zijn op de 

specifieke luchtvolumestroom naar het 

verblijfsgebied of toiletruimte,heeft volgens NEN 

2690 bepaalde, specifieke  luchtvolumestroom 

van ten hoogste 20*10-6 m3/(m2*s)

•Binnendeuren die zich in een vluchtroute 

bevinden, zijn niet voorzien van een dag-en 

nachtslot

renvooi

Opmerkingen:

•Gevel voorzien van muisdichte roosters. 

Gevelopeningen niet groter dan 1 cm2.

Gevelopeningen

•Inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 

2.03

lift

5.0 m2

•Voor compartimentering en brandveiligheid zie 

tekeningen en documenten adviseur 

brandveiligheid

•Dichte gevel RC= 5 m2K/W

•Dak RC= 6 m2K/W

•U-waarde open gevel U= 1,2 W/m2

Thermische waarden:

30 minuten brandwerend. (WBDBO 30)

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.

(WBDBO 30).  dagmaat minimaal 900 mm.

60 minuten brandwerend. (WBDBO 60)

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij -en / of bovenlicht.

(WBDBO 60). dagmaat minimaal 900 mm.

zelfsluitende niet-brandwerende deur

brandslanghaspel -30 meter-volgens NEN/En 

671-1 tevens voorzien van handbrandmelder in kast

aansluiting droge blusleiding

ruimte voorzien van noodverlichting

kleefmagneet

pictogram voor normale uitgang die ook als 

nooduitgang kan worden gebruikt

pictogram met de vluchtrichting

alarmhoorn (slowwhoop)

vluchtrichting

handbrandmelder

handbrandblusser

•Vloerpotten, wcd's etc.  volgens opgave 

installatieadviseur.

HK01 binnenkozijn merk

binnenwand typeBW01

loopslot, deur te openen zonder gebruik van een 

voorwerp (ook bij automatisch werkende deuren)

voor vluchtdeuren waar minder dan 100 

personen op zijn aangewezen

LSgewijzigd

schaal
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Plattegrond 4-de verdieping nieuw

Blaak 40 -Atelier Kraaijvanger

PG-04n

1000_61

TO-

Technisch Ontwerp

N

4-de verdieping ruimtestaat nieuw

Ruimtenaam Ruimtenummer Oppervlakte

opslag 4.05 1,2 m²

meterkast 4.04 1,3 m²

atelier 4.01 554,5 m²

repro / maquetteruimte 4.02 45,8 m²

patchkast + server 4.05 5,0 m²

607,9 m²

zie voor de 
brandcompartimentering en max 
aanwezige de tekeningen van 
Vlampunt!!

CORRECTIES
ZIE

GEMEENTE ROTTERDAM

AKKOORD

BRANDPREVENTIECOMMISSIE

vergunningen: brandweer:

CDBOSNICO
2021/02/15
11:20:56 AM W. Europe Standard Time

CDVICTER
2021/02/18
02:06:06 PM W. Europe Standard Time


