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Principe aanzicht buitenzijde uitstroomconstructie inclusief schuif
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stapelmuur van Ardenner Gres 80-200kg
voorzien van 0.15m beton C20/ 25 achter muur

aanbrengen enkelkerende spindelschuif fabrikant KWT (og)
verankeren middels RVS draadeinden M12 in betonbasalton zuilhoogte 0.15m

in 0.10m beton c20/ 25
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Principe doorsnede uitstroomconstructie koker
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Principe aanzicht binnenzijde uitstroomconstructie koker
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dampeil 0.10 + dampeil

basalton zuilhoogte 0.15m
in 0.10m beton C20/ 25
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Buitenzijde Binnenzijde

Principe aanzicht binnenzijde uitstroomconstructie buis
Schaal 1:50

dampeil 0.10 + dampeil
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in 0.10m beton C20/ 25
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stapelmuur van Ardenner gres 80-200kg
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Detail: Werkpoort
Schaal 1:50

300mm
300mm
100mm

Aanvulling met
uitkomende grond

Betonfundering, dik 300mm
Zandlaag, dik 100mm

5000mm

Gegalvaniseerd schapenhek (7 buizen),
met aangelaste blindlaat 415x221x5 mm

Poort 150mm boven
maaiveld aanbrengen

1000mm
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R=10-20

Geolon PP80
R=10-20

Grond verdichten dmv versporen

0,10m betongranulaat 0/16

Wensbeeld uitstroomvoorziening

Silex 10-40mm

Helling stapelmuur 10:1
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Waterschap Limburg

Water in Balans Meerssen

Fase 1

Details Buffers

A1 1:50 BO 1 1 BG4434-101-100-110

HaskoningDHV Nederland B.V.

Kies afdeling
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