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algemeen 1 borden dag en nacht waarneembaar. 2 borden in beginsel haaks op de wegas plaatsen 3 afstand onderkant bord ten opzichte van wegdek: buiten beb.kom: 1.50m (bij 2 borden 1.20m). : 1.50m (bij 2 borden 1.20m). binnen beb.kom: 2.20m. : 2.20m. 4 afstand tussen de rand verkeersborden en kant van   deverharding:   bijvoorkeur buiten profiel van de vrije ruimte.   buiten de beb. kom: minimumafstand 1.80m, maximaal op 3.60m, i.v.m. zichtbaarheid en doelmatigheid zijn plaatselijke omstandigheden bepalend. 5 borden uitvoeren in retroreflectie klase ii. 6 afstand tussen bord en actiepunt: op een dusdanige afstand dat   tijdig de benodigde actie kan worden uitgevoerd en daar waar   een bord vanuit de verkeersveiligheid het beste voldoet. vuistregel: 50km-weg:  50m voor actiepunt : 50km-weg:  50m voor actiepunt 50km-weg:  50m voor actiepunt 80km-weg:  100m voor actiepunt 100km-weg: 150m voor actiepunt de borden b6, b7, g4 in het actiepunt   voorwaarschuwing op: fietspad: 50m voor actiepunt fietspad: 50m voor actiepunt wegen: 80km-100m. voor actiepunt 100km-150m. voor actiepunt 7 diepte pipelock is 0,60m 
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