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Inleiding  

 
Om het gebruik van DAMO beter te ondersteunen is dit Objectenhandboek opgesteld, met 

daarin alle objecten die onderdeel uit maken van DAMO Watersysteem en DAMO Keringen. 

Dit document geeft een toelichting op hoe het model bedoeld is en wat de verschillende 

onderdelen betekenen. Aan de andere kant geeft het een borging voor de toepassing van het 

model en het toepassen van de standaard en die in het model zijn opgenomen. Daarmee biedt 

het objectenhandboek een goede ondersteuning bij het uitvoeren van het dagelijks 

gegevensbeheer door de gegevensbeheerders bij het  waterschap.  

Naast de DAMO objecten zijn de waterschap specifieke objecten o ok onderdeel van dit 

objectenboek. In onderstaande figuur 1 is de samenhang weergegeven.  

 

 
Figuur 1  

 

Het objectenhandboek is ondersteunend bij het borgen van informatiebehoefte die het  

waterschap heeft die antwoordt geven aan de doelstellingen van de organisatie.  

Het objectenboek heeft een directe relatie met het meetprotocol.  

 

Versiebeheer  

In onderstaande tabel is de versie van het beheer van het document weergegeven:  

 

Versie  Omschrijv ing  Datum  Aangepast door  

0.1  Initiële versie. 

Objectenboeken WPM en 

WRO samengevoegd.  

27 december 2016  R. Hoenjet  

 
 

Objectenboek 

DAMO 
Waterschap 

specifiek 

Keringen 

Watersysteem 
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Verantwoording brongebruik  
 

Gebruik bronnen bij de objectbeschrijvingen  

De objectbeschrijvingen zijn ingedeeld in de  volgende paragrafen:  

¶ Beschrijving  

¶ Functioneel  Model  

¶ Attributen  

¶ Bijlage indien  aanwezig.  

 

Bij de verantwoording is de indeling van de objectbeschrijvingen aangehouden, waarbij 

steeds is aangegeven wat de weergave is, waar de informatie vandaan komt en hoe er met 

eventuele afwijkingen is omgegaan. Hoe er met de bronnen is omgegaan is aangegeven in  de 

volgende hoofdstukken, gebaseerd op de indeling van de  objectbeschrijvingen:  
¶ Objectbeschrijving  
¶ Functioneel  Model  

¶ Attributen  

¶ Bijlage  
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Objectbeschrijving 

Definitie  

Weergave  

In de objectbeschrijving opgenomen als:  

¶ Tekst  definitie  

¶ Herkomst definitie : Link naar de juiste  webpagina  

 
Bron  

De definitie komt in eerste instantie uit het Functioneel Model, zoals in de screenshot te zien 

is.  
 

 

De herkomst van de definitie staat hier zonder hyperlink. De hyperlink wordt opgezocht om in 

de objectbeschrijving direct door te kunnen linken naar de daadwerkelijke definitie. De 

meeste definities komen uit Aqu olex.nl . Als dit het geval is, wordt de verwijzing naar de term  

opgenomen.  

Als er de verwijzing niet correct is of ontbreekt, dan is als herkomst opgenomen: Functioneel 

Model DAMO  Watersysteem.  

 

Afwijkingen  

Het komt voor dat de definitie in het Functioneel Model afwijkt van de definitie die in de 

herkomst -website staat. In dat geval is gekeken of de definitie uit het Technisch Model wel 

klopt met de verwijzing. In enkele gevallen was dit zo en is gebruik gemaakt van de definitie 

uit het Technisch Model.  

Het is ook voorgekomen dat de definitie in beide modellen niet klopt. In dat geval is een 

nieuwe definitie aangeleverd door Team Informatievoorziening.  

 

In alle afwijkende gevallen zorgt Team Informatievoorziening voor aanpassing van het 

Functioneel en/of het Technisch Model van DAMO. En zal er een afstemming plaatsvinden met 

Het Waterschapshuis.  

http://aquolex.nl/html5/
http://aquolex.nl/html5/index.html?id=25206&amp;type=term
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Toelichting  
 

Weergave  

Foto's en/of tekst.  

 

Bron  

De tekst van de toelichting is afkomstig uit het Functioneel Model.  

 

Als er in de aangeleverde documenten of in de BGT/IMGeo foto's aanwezig zijn dan zijn deze 

hier geplaatst. De bron van de foto is te herleiden uit de naam van het bestand, door 

toevoeging van de codering  HHNK, WRD, WBD, BGT/IMGeo. Voorbeeld: Foto_Gemaal_HHNK.  

 

Afwijkingen  

Voor afwijkingen gelden dezelfde regels als bij de definitie.  

 

 
 

Geometrie  
 

Weergave  

Tabel met hierin per geometrietype het zoomniveau en de representatie. Als voorbeeld 

hieronder de t abel voor het object Brug . 

 

 Punt  Vlak  

Zoomniveau  Kleinschalig / midschalig   Grootschalig  

 

Representatie  

Vaste brug  Unicode 56  
 
 

Afbeelding feitelijke contouren  Beweegbare brug  Unicode 57  

Indien mogelijk meegeschaald met de 

oppervlakte van het gemaal  

 
Bron  

Het geometrietype en zoomniveau is afkomstig uit de beschrijving van de entiteit in 

Aquolex.nl . De representatie is beschreven in Bijlage A van de Aquo Praktijkrichtlijn Geografie  

en geometrie .  
 

Punten worden weergegeven met een specifiek symbool. Het symboolnummer waarnaar in 

dit document verwezen wordt betreft een oude set. De symbolisatie in DAMO Watersysteem 

gebeurt met het lettertype Ku nstwrk.ttf. Voor de vertaling van het oude symboolnummer 

naar het huidige symbool is gebruik gemaakt van de lijst met symbolen uit het Hoofdrapport  

Gegevenswoordenboek 96 , waarop de Aquo Praktijkrichtlijn is gebaseerd.  
 

Zo is af te leiden dat Symbool 24 voor vaste brug gelijk is aan het symbool met unicode 56 

ui t Kunstwrk.ttf.  

 

Afwijkingen  

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Team Informatievoorziening en Het 

Waterschapshuis doorgevoerd, via de expertgroep DAMO.  

http://aquolex.nl/html5/?id=31012&amp;type=entity
http://aquolex.nl/html5/
http://www.aquo.nl/documents/2013/09/aquo-praktijkrichtlijn-geografie-en-geometrie.pdf
http://www.aquo.nl/documents/2013/09/aquo-praktijkrichtlijn-geografie-en-geometrie.pdf
http://www.aquo.nl/Aquo/lm_aquo/document/hoofd/hoofd08.htm#Symbolen1
http://www.aquo.nl/Aquo/lm_aquo/document/hoofd/hoofd08.htm#Symbolen1
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Topologie  
 

Weergave  

Tabel met de topologieregels per geometrietype. Als voorbeeld hieronder de tabel voor het 

object Brug . 

 

Punt  Niet van toepassing  

 

Vlak  
BrugVlak -  Contains One Point -  Brug  

BrugVlak -  Must Not Overlap -  BrugVlak  

 
Bron  

Bij de  installatiebestanden van DAMO Watersysteem is het bestand 04_sde_topology.csv 

meegeleverd. De topologieregels zijn hieruit afkomstig.  

 

Afwijkingen  

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Team Informatievoorziening en Het 

Waterschapshuis doorgevoerd, via  de expertgroep DAMO.  

 

 
 

Associaties  

Overgenomen uit Technisch Model, <table>:  
-  Associations  From  

-  Associations To 

controle mbv  FK/PK  

 
 

Relaties standaarden  
 

Weergave  

Tabel met de verwijzingen naar de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE. Als 

voorbeeld hieronder de tabel voor het object Brug . 

 

Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Brug  Kleinschalig: punt 

Grootschalig: vlak  

Kunstwerk  Vaste brug  

Beweegbare brug  

IMGEO Brug  Vlak  Overbruggingsdeel  Nvt  

BGT Overbruggingsdeel  Vlak  Overbruggingsdeel  Nvt  

INSPIRE  Bridge  Punt  Hydrography  Nvt  

 
Bron  

 

IMWA  

Alle gegevens zijn afkomstig uit Aquolex.nl . 

 
Entiteit  Link naar de entiteit ipv de term  

Geometrie  Uit het onderdeel Grafisch Primitief van de entiteit  

Generalisatie  Link naar de Bredere Term (BT) die vermeld is onder het onderdeel 

Relaties van de term  

Specialisatie  Link naar de Nauwere Term (NT) die vermeld is onder het onderdeel 

Relaties van de term  

http://www.aquolex.nl/html5/?id=31012&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=26300&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23986&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23973&amp;type=term
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel/overbruggingsdeel/brug-niet-bgt
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel/overbruggingsdeel
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
http://aquolex.nl/html5/
http://www.aquolex.nl/html5/?id=31012&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23971&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=31012&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23971&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23971&amp;type=term
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IMGeo en BGT  

Alle gegevens komen uit het Objectenhandboek BGT|IMGeo . 

 

 
INSPIRE  

 

Entiteit  Naam zoals vermeld in de INSPIRE view service of in de rapportage  
Mapping LMA vs Inspire via IMWA, UM Aquo  

Geometrie  Zoals in de INSPIRE view service  

Generalisatie  Verwijzing naar een pdf met de dataspecificatie uit de set Hydrography  

Specialisatie  Er is geen specialisatie aanwezig.  
 
 

Afwijkingen  

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Team Informatievoorziening en Het 

Waterschapshuis doorgevoerd, via de expertgroep DAMO.  

 

 
 

Komt voor in  
 

Weergave  

Standaardtekst:  

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem  
 
 

Bron  

Dit zijn de processen waarin het object gebruikt wordt. In overleg met Team 

Informatievoorziening en Het Waterschapshuis is dit vooralsnog een standaardtekst.  

 

 
 

Inwinningsregels  
 

Weergave  

Per geometrietype aangegeven, eventueel met een link naar de IMGeo of BGT. Voor brug is 

dit bijvoorbeeld:  

 
Punt  Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt  

van de projectie op het grondvlak  

Vlak  De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT  
 
 

Bron  

Uit het onderdeel Geometriebepaling van de entiteit in Aquolex.nl , of uit het 

Objectenhandboek BGT|IMGeo . 

 
Afwijkingen  

Eventuele afwi jkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.  

http://imgeo.geostandaarden.nl/
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#%7C38ee0473-b173-a098-624c-d19edf8447fe
http://www.aquo.nl/documents/2013/10/mapping-inspire-naar-lma-via-imwa-en-um-aquo.pdf
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#%7C38ee0473-b173-a098-624c-d19edf8447fe
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel/inwinningsregel-bgt
http://www.aquolex.nl/html5/?id=31012&amp;type=entity
http://aquolex.nl/html5/
http://imgeo.geostandaarden.nl/
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Functioneel Model  

Weergave  

Diagram van het object met de relaties naar andere objecten, of de standaardtekst: Geen 

relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Wa tersysteem.  

 

Bron  

De relaties die een object heeft met andere objecten zijn in een Functioneel Model zeer 

inzichtelijk te maken. Daarom is per object een uitsnede van het Functioneel Model 

toegevoegd, tenzij het object geen verdere relaties heeft. Als het object op zichzelf staat 

binnen het Functioneel Model, dan is de volgende tekst toegevoegd: Geen relaties met 

andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.  

 

Onderstaand is een voorbeeld te zien van het diagram van het objecten Brug . 
 

 

Afwijkingen  

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Team Informatievoorziening en Het 

Waterschapshuis doorgevoerd, via de expertgroep DAMO.  
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Attributen  

Weergave  

Per dataset is een tabel opgenomen met hierin per attributen enkele eigenschappen. Als 

voorbeeld hieronder een deel van de tabel voor het object Brug . 

 
 

Attribuutnaam  Toelichting  Type  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.  EsriFieldTypeOID    W 

soortOverspanning  Definitie:  

Een aanduiding voor het soort overspanning 
van de brug.  

 
Toelichting:  
Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het 
water is geconstrueerd (vrij of met 
tussenpunten). Op basis hiervan kan het 
(beschikbaar) doorstroomprofiel onder de 
brug worden bepaald.  

TypeBrug   Aquo  W 

hoogteOnderzijde  Definitie:  

De maatgevende hoogte van de onderzijde 
van de brugdekconstructie.  

 
Toelichting:  
Op basis van de hoogte onderzijde kan de 
doorvaarthoogte worden bepaald.  

Double  m  Aquo  W 

doorvaartBreedte  Definitie:  

De kleinste breedte van de 
doorvaartopening(en) loodrecht op de as van 
het Hydro -object die bij de maatgevende 
waterstand volledig door een vaartuig kan 
worden benut.  

Double   Aquo  W 

richting  Rotatierichting  Single    W 

metadataID  Relatie naar Metadata  Integer    A 

 
Bron  

Het Technisch Model (ook wel Fysiek Model genoemd) is de bron voor de daadwerkelijk 

gebruikte attributen, terwijl het Functioneel Model de overige gegevens levert. Hieronder is 

per kolom aangegeven waar de informatie vandaan komt.  

 
Attribuutnaam  Technisch Model  

Toelichting  Functioneel Model  

Indien niet aanwezig (of niet correct), dan uit  Technisch Model.  

Optionaliteit  Technisch Model  

Type  Functioneel Model  

Eenheid  Functioneel Model  

Bron definitie  Functioneel Model  

Als er bij Bron staat 'project' dan niet opnemen, anders wel  
 
 

De domeinen hebben allemaal een naam beginnend met het woord 'Type'. Als een attribuut 

naar een domeinlijst verwijst, dan is het domein te kiezen als type. In onderstaand 

screenshot is te zien dat het attribuut soortOverspanning gebruik maakt van het domein Type 

Overspanning .  

http://damo.hetwaterschapshuis.nl/fysiekmodel/index.htm
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De eenheid waarin het attribuut is gedefinieerd is opgenomen in de Alias.  
 

 

Afwijkingen  

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.  

 

 
Bijlage  

Weergave  

Afhankelijk van de aanwezige gegevens. De meeste objecten hebben geen bijlage.  

 

Bron  

Het objectenhandboek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is leidend bij de 

bijlage. Als het betreffende object in dit handboek een bijlage bevat dan is deze 

overgenomen.  

 

Afwijkingen  

Eventuele afwijkingen zijn in overleg met Team Informatievoorziening en Het 

Waterschapshuis doorgevoerd, via de expertgroep DAMO.  



Objectenhandboek WsL  

17  / 158  

 

 

 

Algemeen  
 

Objecten  
 

Er zijn twee objecten die onder het model Algemeen vallen: 

IMWA Geo -object  

Dit object bevat een aantal algemene attributen die voor alle Geo -objecten geldig zijn. Deze 

attributen worden via overerving meegegeven aan de gerelateerde objecten.  

 

Metadata  
 

Dit object bevat de metadata records voor de gerelateerde objecten.  
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IMWA Geo - object 

Beschrijving  

 

Definitie  

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met 

een locatie relatief ten opzichte va n de aarde. [NEN 3610:2011]  

Bron: DAMO Project  

 
 

Toelichting  

Bevat een aantal basisgegevens die in alle geo -objecten terugkomen.  

 
 

Functioneel Model  
 

Overerving Watersysteem  
 

Overerving Keringen  

 
 

Attributen  
 

 

 
Attribuutnaam  Toelichting  Type  Een -  

heid  
Bron 
definitie  

Model  

code  Een uniek identificerende code voor het object. 

Het betreft een door de waterbeheerder 

(betekenisvolle) toegewezen unieke code ter 

identificatie van het object.  

String    A 

naam  De (officiële) naam van een object zoals bekend 
bij de waterbeheerder.  

String    A 

statusLeggerWatersysteem  Een aanduiding voor de status van het object 

voor de legger Watersysteem.  

Op basis van de status van het object kan 

worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op 
de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.  

LeggerStatus    A 

statusLeggerWaterveiligheid  Een aanduiding voor de status van het object 

voor de legger Waterveiligheid.  

Op basis van de status van het object kan 

worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op 
de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.  

LeggerStatus    A 

statusObject  Een aanduiding voor de status waarin een 

object zich bevindt.  

Hiermee wordt de (actuele) status/toestand 

bedoeld  van een object, zoals bijv.: 
planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig.  

PlanStatus    A 

hyperlink  Verwijzing naar een bron(document) waarin 

nader informatie omtrent het object is 
vastgelegd.  

Verwijzing naar één of meerdere bronnen 

(document, besluit, tekening etc.) waar nadere 
informatie over het object is te vinden.  

String    A 

opmerking  Een nadere toelichting  String    A 

tijdstipRegistratie  Tijdstip waarop deze instantie van het object is 

opgenomen door de bronhouder.  

Als een mutatie niet resulteert in een nieuw 

object, dan ontstaat een nieuwe versie van het 
object. In deze situatie verandert het 
tijdstipRegistratie van het object, terwijl de  

Date    A 

http://damo.hetwaterschapshuis.nl/HTML%20DAMO%20Watersysteem%20en%20Keringen%201.3/index.htm?goto=1%3A16
http://damo.hetwaterschapshuis.nl/HTML%20DAMO%20Watersysteem%20en%20Keringen%201.3/index.htm?goto=1%3A14
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 objectBeginTijd gelijk blijft      
objectBegintijd  Datum waarop het object bij de bronhouder is 

ontstaan.  

Deze datum moet altijd gelijk zijn aan de 

datum uit de tijdstipregistratie van het eerste 
voorkomen van het object.  

Date    A 

objectEindtijd  Definitie:  

Datum waarop het object bij de bronhouder 

niet meer geldig is.  

Date    A 

lokaalID  Een lokale identifier toegewezen door de 

gegevensleverancier. De lokale identifier is 
uniek binnen de naamruimte, m.a.w.: geen 
enkel ander ruimtelijk object heeft dezelfde 
unieke identificator.  

String    A 

namespace  Naamruimte die een unieke identificatie van de 

gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.  

String    A 

detailNiveauGeometrie  Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van 

een indicatieve schaal of een grondafstand. 

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder 

voorvoegsel ñ1:ñ). Wordt in ieder geval ook 

geleverd via de metadata van de dataset.  

Integer   Inspire  A 

LVPublicatiedatum  Tijdstip waarop deze instantie van het object is 
opgenomen in de Landelijke Voorziening  

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw 

object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het 
voor de eerste keer wordt opgenomen in de 
Landelijke Voorziening. Voor en tijdens 
aanlevering van een nieuw object aan de 
Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven 
nog.  

Date    A 



Objectenhandboek WsL  

20  / 158  

 

 

 

Metadata 

Beschrijving  

 

Definitie  

Gegevens die een omschrijving geven van 1 of meer features in een feature dataset. Doet 

een uitspraak over het moment van inwinning de instantie die de inwinning heeft gedaan en 

de kwaliteit van de inwinning.  

Toelichting  

Het gaat hi er om metadata die een uitspraak doet over de geometrische informatie van de 

betreffende features.  

 
 

Functioneel Model  
 

Relaties Metadata  

 
 

Attributen  
 

 
Attribuutnaam  Toelichting  Type  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.  esriFieldTypeOID    A 

datumInwinning  Datum waarop de inwinning heeft 

plaatsgevonden  

Date    A 

inwinnendeInstantie  Organisatie die de bronhouder is of namens 
de bronhouder de inwinning doet.  

InwinnendeInstantie    A 

metendeInstantie  Omschrijving van de instantie / het bureau 

dat de inmeting heeft gedaan  

String    A 

inwinningsMethode  De wijze waarop is ingewonnen.  InwinningsMethode    A 

dimensie  2D / 3D  Dimensie    A 

nauwkeurigheidXY  Afwijking uitgedrukt in centimeters ten 

opzichte van de werkelijkheid in het x,y vlak  

SmallInteger    A 

nauwkeurigheidZ  Afwijking uitgedrukt in centimeters ten 

opzichte van de werkelijkheid in de z richting  

SmallInteger    A 

code  Een uniek identificerende code voor het 

object.  
Het betreft een door de waterbeheerder 
(betekenisvolle) toegewezen unieke code ter 
identificatie van het object.  

String    A 

datumMeting   Date    A 

http://damo.hetwaterschapshuis.nl/HTML%20DAMO%20Watersysteem%20en%20Keringen%201.3/index.htm?goto=1%3A12
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Watersysteem  
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Afsluitmiddel 

Beschrijving  

 

Definitie  

Een onderdeel van een kunstwerk met als doel een waterkerende functie te kunnen 

vervullen.  

Herkomst definitie: Aquo (afsluitmiddel klein)  

 
Toelichting  

Afsluitmiddelen kunnen een peilregelende of waterkerende functie hebben. Voorbeelden van 

afsluitmiddelen zijn:  
¶ spindelschuif in een  duiker  

¶ inlaatklep t.p.v. een  gemaal  

¶ klep in een  stuw  

¶ deur in een  sluis  
 

 

Geometrie  
 

 Punt  

Zoomniveau  Niet van toepassing  

Representatie  Naar eigen inzicht  

 
Associaties  

DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw, Coupure, Tunnel, Vispassage, FlexibeleWater kering  

 
Relaties standaarden  

 

Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Afsluitmiddel  

klein  
Punt  Kunstwerk  

Waterkering  

Nvt  

 
Komt voor in  

 

Producten  Kernregistratie  

http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=23163&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=33568&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=33568&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=26300&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=30250&amp;type=term
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Onderdeel van  DAMO Watersysteem, DAMO Keringen  

 
 

Inwinningsregels  
 

Punt  Exacte plaats van het afsluitmiddel op het andere object, veelal duiker.  
 
 

Functioneel Model  

 

 

Attributen  

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  
Bron 
definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.     W 

soortAfsluitmiddel  Een aanduiding voor het soort 

afsluitmiddel c.q. de wijze waarop 
een kunstwerk kan worden 
afgesloten, gebaseerd op het 
sluitingsmechanisme.  
Typische soorten afsluitmiddelen zijn 
schuif, klep en deur.  

Afsluitwijzen   Aquo  W 

functieAfsluitmiddel  Aanduiding van de functie van het 

afsluitmiddel.  
Hier wordt de functie bedoeld in het 
kader van waterbeheer (kwantiteit), 
of louter de kerende functie.  

FunctieAfsluitmiddel   Aquo  W 

typeMateriaalAfsluitmiddel  Materiaal waar het afsluitmiddel uit 
bestaat.  

MateriaalAfsluitmiddel   Project  W 

soortRegelbaarheid  Een aanduiding voor de wijze van 

regelbaarheid.  
De soorten regelbaarheid zijn 
automatisch op afstand, automatisch 
ter plaatse, handmatig, niet 
regelbaar.  

TypeRegelbaarheid   Aquo  W 

hoogteOpening  De maatgevende (inwendige) hoogte 
van de opening van het object.  

 m  W 

breedteOpening  De maatgevende (inwendige) 
breedte van de opening van de 
constructie.  

 m  W 

richting  Rotatierichting     W 
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ws_aanlegjaar  Jaar waarin het object is aangelegd.     WS 

ws_calamiteitenObject  Aard van aanwezigheid of dit 

objecttype onderdeel is van een 
calamiteitenplan.  

Ja/Nee    WS 

ws_draairichting  De draairichting om het afsluitmiddel 

dicht te zetten.  
   WS 

ws_slagen  Aantal slagen om het afsluitmiddel 

dicht te zetten.  
   WS 

ws_leggerProduct  Code van het leggerproduct     WS 

ws_plaatselijkeAanduiding  Een aanduiding van de plaatselijke 

locatie.  
   WS 

ws_schuifhoogteBerekening  Berekende schuifhoogte in cm t.o.v. 

binnen onderkant buis.  
 cm   WS 

ws_schuifhoogteIngesteld  Ingestelde schuifhoogte in cm t.o.v. 
binnen onderkant buis.  

 cm   WS 

ws_standBeheersituatie  Een aanduiding van de open of 

gesloten toestand van het object 
onder normale omstandigheden.  

   WS 

ws_standHoogwater  Een aanduiding van de open of 
gesloten toestand van het object bij 
een hoogwater.  

   WS 

ws_vaststellingLegger  Datum waarop de legger door het 

bestuur is vastgesteld.  
   WS 

ws_vormAfsluiter      WS 

ws_vpo_idnr  Technische sleutel voor de koppeling 
met de VPO -applicatie.  

   WS 

ws_gemeenteCode  Een aanduiding van de code van de 

gemeente.  
   WS 

ws_dijkring  Een aanduiding van de code van de 

dijkring.  
   WS 

ws_primaireWaterkering  Een aanduiding van de primaire 

waterkering.  
   WS 

ws_kmRaai  Een aanduiding van de 

maaskilometrering waar de 
waterstand het object beïnvloed.  

 km   WS 

ws_openPeil  De waterstand, waarbij het 

kunstwerk wordt geopend.  
 m  WS 

ws_sluitPeil  De waterstand, waarbij het 
kunstwerk wordt gesloten.  

 mNA 
P 

 WS 

ws_dijkpaal  Een aanduiding van de dijkpaal.     WS 

ws_afstandTotDijkpaal  De afstand van het object tot aan de 

dijkpaal.  
 m  WS 

ws_maasoever  Een aanduiding op welke oever het 
kunstwerk gelegen is.  

Links/Rechts    WS 

ws_vergunbaar  Aard van aanwezigheid of dit 

objecttype onderdeel is van een 
vergunbaar object.  

Ja/Nee    WS 

coupureID  Relatie naar Coupure     K 

duikersifonhevelID  Relatie naar DuikerSifonHevel     W 

flexibeleWaterkeringID  Relatie naar FlexibeleWaterkering     K 

gemaalID  Relatie naar Gemaal     W 

sluisID  Relatie naar Sluis     W 

stuwID  Relatie naar Stuw     W 

regenwaterbuffer 

CompartimentID  

Relatie naar 

RegenwaterbufferCompartiment  
   W 

tunnelID  Relatie naar Tunnel     K 

vispassageID  Relatie naar Vispassage     W 

metadataID  Relatie naar Metadata     A 

Shape  Geometrische representatie van het 

object middels een punt  
   W 
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AfvoergebiedAanvoergebied 

Beschrijving  

 

Definitie  

Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het 

water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het 

desbetreffende afvoerpunt.  
Herkomst definitie: Aquo  

 
Toelichting  

Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een 

waterloop.  

Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk 

punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW 

deelstroomgebied zijn.  

 

Geometrie  
 

 Punt  

Zoomniveau  Niet van toepassing  

Representatie  Afbeelding feitelijke contouren  

 
Associaties  

Niet van toepassing  

 

Relaties standaarden  
 

Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Af- /Aanv.Geb.  Vlak  Gebied  Aanvoergebied  

Afvoergebied  

Deelstroomgebied  

INSPIRE  DrainageBasin  Vlak  Hydrography  RiverBasin  

 
Komt voor in  

 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  
DAMO Watersysteem  

 

 

Inwinningsregels  
 

Vlak  De feitelijke contouren  

http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=25103&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=30938&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=25099&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=33360&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=25104&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=25114&amp;type=term
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
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Functioneel Model  

 

 

Attributen  

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.     W 

SoortAfvoerAanvoergebied  Definitie:  

Een aanduiding voor het soort af -  
/aanvoergebied.  

 
Toelichting:  
Typische soorten af - /aanvoergebieden 
zijn: bemalingsgebied, afvoergebied, 
deelstroomgebied.  

TypePeilgebied   Aquo  W 

gebiedsvolgordeNummer  Definitie:  

Getal (of code) waarmee de mate van 
aftakking/scheiding in een 
afwateringsgebied -systeem wordt 
weergegeven.  

  Inspire  W 

gerelateerdAfaanvoergebied  Definitie:  

Een kleiner deelbekken in een groter 
bekken.  

 
Toelichting:  
Associatierelatie verwijst naar (ID van) 
het Af - /aanvoergebied. In te vullen op 
basis van topologie.  

  Inspire  W 

ontstaanswijze  Definitie:  

Ontstaanswijze van het af -  
/aanvoergebied (natuurlijk of door de 

mens gemaakt).  

Ontstaanswijze   Inspire  W 

waterafvoer  Definitie:  

De oppervlaktewaterafvoer(en) van 
een afwateringsgebied.  

 
Toelichting:  
Associatierelatie verwijst naar (ID van) 
het Hydro -object. In te vullen op basis 
van topologie.  

  Inspire  W 

oppervlakte  Definitie:  

De maatgevende oppervlakte van het 

af - /aanvoergebied  

 
Toelichting:  
Wordt afgeleid op basis van de 
(vlak)geometrie  

 m2  Aquo  W 

metadataID  Relatie naar Metadata     A 
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Shape  Geometrische representatie van het 

object middels een vlak  
   W 

Shape.AREA      W 

Shape.LEN      W 
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Bedieningsplicht 

Beschrijving  

 

Definitie  

De bedieningsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of 

in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.  

 
Herkomst definitie : Aquo  

 

Geometrie  

Het betreft een object zonder geometrie.  

 

Associaties  

Afsluitmiddel, Coupure , DuikerSifonHevel , FlexibeleWaterkering , Gemaal , Sluis , Stuw , 

Vispassage  

 
Relaties standaarden  

 

Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Nvt  Nvt  Nvt  Nvt  

IMGEO Nvt  Nvt  Nvt  Nvt  

INSPIRE  Nvt  Nvt  Nvt  Nvt  

 
Komt voor in  

 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem  
 

 
 

Inwinningsregels  

Het betreft een object zonder geometrie.  

 
 

Functioneel Model  
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Attributen  

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  
Bron 
definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.     W 

bedieningsplichtige  Definitie:  

Rechtspersoon of Natuurlijk persoon 
die verantwoordelijk is voor de 
bediening van een waterstaatswerk, 
zoals aangegeven in de Legger of 
vergunning.  

 
Toelichting:  
Het gaat om de bedieningsplichtigen 
voor het bedienen van kunstwerken of 
voorzienin gen voor de opvang van 
water of regenwater. Typische 
Bedieningsplichtigen zijn waterschap, 
gemeente, provincie. Dit domein is 
aan te vullen met eigen 
bedieningsplichtigen.  

Bedieningsplichtige   Project  W 

bedieningsverplichting  Definitie:  

Een aanduiding van  de aard van de 
bedieningsplicht voor een 
waterstaatswerk zoals aangegeven in 
de legger of vergunning.  

 
Toelichting:  
Typische bedieningsplicht is bedienen 
van kunstwerk.  

Bedieningsverplichting   Project  W 

coupureID  Relatie naar Coupure     K 

duikerSifonHevelID  Relatie naar DuikerSifonHevel     W 

gemaalID  Relatie naar Gemaal     W 

flexibeleWaterkeringID  Relatie naar FlexibeleWaterkering     K 

sluisID  Relatie naar Sluis     W 

stuwID  Relatie naar Stuw     W 

vispassageID  Relatie naar Vispassage     W 
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Beschermingszone 

Beschrijving  

Definitie  

Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk 

voorschriften en beperkingen kunnen gelden.  
Herkomst definitie : Waterwet, beschermingszone (via Aquolex)  

 
Toelichting  

Een vlakvormige zone die begint op de grens van de vlakvormige representatie van het 

waterstaatswerk. Typische soorten bescherm ingszones zijn: 'beschermingszone 

oppervlaktewater' en 'profiel van vrije ruimte'.  

 

Geometrie  
 

 Vlak  
Zoomniveau  Niet van toepassing  

Representatie  
De (virtuele) grenzen van de zonering. 

Vlak omgrensd door lijn  

 
Associaties  

Niet van toepassing.  

 

Relaties standaarden  
 

Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Nvt  Vlak  Gebied  Nvt  

 

 
Komt voor in  

 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem  
 
 

Inwinningsregels  
 

Vlak  De (virtuele) grenzen van de zonering.  
 

 
 

Functioneel Model  

 

http://aquolex.nl/html5/index.html?id=30873&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=25099&amp;type=term
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Attributen  
 

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch 

gegenereerd.  
   W 

typeZone  Definitie:  

Een aanduiding voor de soort 
zone ter bescherming van een 
waterstaatswerk.  

Waterstaatkundige 

Zonering  
 Aquo 

waterwet  

W 

typeWetOfVerordening  Toelichting:  

Samengesteld attribuut 
bestaande uit: -  indicatie soort 
wet/verordening -  
naam/titulatuur waaronder de  
wet/verordening bekend is  

TypeWetverordening   Aquo  W 

artikel  Toelichting:  

Met dit samengesteld attribuut 
kan worden aangegeven welk 
artikelnummer en lid er van 
toepassing zijn.  

  IMWA  W 

waterstaatswerkWaterkeringID  Relatie naar 

WaterstaatswerkWaterkering  
   K 

metadataID  Relatie naar Metadata     A 

Shape  Geometrische representatie 
van het object middels een 
vlak  

   W 

Shape.AREA      W 

Shape.LEN      W 
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Bodemval 

Beschrijving  

 

Definitie  

Sprong in de bodem van een waterloop.  

Herkomst definitie : Aquo  

 
Toelichting  

Een bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt 

opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van  het water te beperken door een minder groot 

verhang. Hierbij is het uitgesloten -  zoals bij stuwen -  het water vast te houden.  
 

 

Geometrie  
 

 Punt    Vlak  

Zoomniveau  Kleinschalig / midschalig  Grootschalig  

Representatie  Bodemval  
 

Unicode 55   
Afbeelding feitelijke contouren  

Indien mogelijk meegeschaald met de 

oppervlakte van de bodemval  

 

 
Associaties  

Kunstwerkdeel , Onderhoudsplicht  

 
Relaties standaarden  

 

Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Bodemval  Punt  Kunstwerk  Schanskorf  

IMGEO Bodemval -niet -bgt  Vlak  Kunstwerkdeel  Nvt  

INSPIRE  DamOrWeir  Punt  Hydrography  Nvt  

http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=23827&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=31059&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=26300&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=33331&amp;type=term
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/kunstwerkdeel/bodemval-niet-bgt
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/kunstwerkdeel
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
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Komt voor in  
 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem  
 
 

Inwinningsregels  
 

Punt  Het hart van de bodemval/drempel, bepaald door het karakteristieke  
zwaartepunt van de projectie op het grondvlak  

Vlak  De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeo  
 

 
 

Functioneel Model  

 

 

Attributen  
 

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch 

gegenereerd.  
   W 

richting  Rotatierichting     W 

ws_aanlegjaar  Jaar waarin het object is 

aangelegd.  
   WS 

ws_leggerProduct  Code van het leggerproduct     WS 

ws_plaatselijkeAanduiding  Een aanduiding van de 

plaatselijke locatie.  
   WS 

ws_vaststellingLegger  Datum waarop de legger door het 

bestuur is vastgesteld.  
   WS 

ws_vpo_idnr  Technische sleutel voor de 

koppeling met de VPO -applicatie.  
   WS 

ws_vergunbaar  Aard van aanwezigheid of dit 

objecttype onderdeel is van een 
vergunbaar object.  

Ja/Nee    WS 

ws_kerendeHoogte  Kerende hoogte van het 

kunstwerk in meters ten opzichte 
van NAP.  

 m NAP   WS 

http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/kunstwerkdeel/inwinningsregel-imgeo
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ws_lengte  De maatgevende lengte in de as 

van de waterloop.  
 m  WS 

ws_soort  Een aanduiding voor het soort 
bodemval.  

   WS 

ws_soortMateriaal  Soort materiaal waarvan het 

kunstwerk is gemaakt.  

MateriaalKunstwerk    WS 

ws_verdediging  Bodemverdediging ter plaatse van 

het kunstwerk.  
   WS 

ws_vergunningNummer  Een aanduiding van het 

vergunningnummer.  
   WS 

metadataID  Relatie naar Metadata     A 

bodemhoogteBenedenstrooms  Definitie:  

De maatgevende bodemhoogte 
van het object aan de 
benedenstroomse zijde.  

 m NAP  Aquo 

Expertise -  
en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaar 
t  

W 

bodemhoogteBovenstrooms  Definitie:  

De maatgevende bodemhoogte 
van het object aan de 
bovenstroomse zijde.  

 m NAP  Aquo 

Expertise -  
en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaar 
t  

W 

breedte  Definitie:  

De maatgevende breedte van het 
object loodrecht op de as van het 
Hydro -object.  

 m Aquo 

Expertise -  
en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaar 
t  

W 

Shape  Geometrische representatie van 

het object middels een punt  
   W 

 
 

Bijlage  
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Brug 

Beschrijving  

Definitie  

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en 

diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.  
Herkomst definitie : Aquo  

 
Toelichting  

Een brug vormt een verbinding tussen twee punten die van elkaar gescheiden zijn door een 

hydro -object waarbij de constructie geen verharde kunstmatige bodem heeft of waarbij de 

verharding geen deel uitmaakt van de constructie.  
 

 

Geometrie  

 
 Punt  Vlak  

Zoomniveau  Kleinschalig / midschalig   Grootschalig  

 

Representatie  

Vaste brug  Unicode 56  
 
 

Afbeelding feitelijke contouren  Beweegbare brug  Unicode 57  

Indien mogelijk meegeschaald met de 

oppervlakte van het gemaal  

 

 
Associaties  

Doorstroomopening , Overbruggingsdeel , Onderhoudsplicht  

 
Relaties standaarden  

 
Standaard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Brug  Kleinschalig: punt 

Grootschalig: vlak  

Kunstwerk  Vaste brug  

Beweegbare brug  

IMGEO Brug  Vlak  Overbruggingsdeel  Nvt  

BGT Overbruggingsdeel  Vlak  Overbruggingsdeel  Nvt  

INSPIRE  Bridge  Punt  Hydrography  Nvt  

http://www.aquolex.nl/html5/?id=23971&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=31012&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=26300&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23986&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=23973&amp;type=term
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel/overbruggingsdeel/brug-niet-bgt
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel/overbruggingsdeel
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
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Komt voor in  
 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem  
 
 

Inwinningsregels  
 

Punt  Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt  

van de projectie op het grondvlak  

Vlak  De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinnings regel BGT  

 

 
 

Functioneel Model  

 

 

Attributen  
 
 

Brug  

 
Attribuutnaam  Toelichting  Type  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.     W 

soortOverspanning  Definitie:  

Een aanduiding voor het soort overspanning 
van de brug.  

 
Toelichting:  
Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het 
water is geconstrueerd (vrij of met 
tussenpunten). Op basis hiervan kan het 
(beschikbaar) doorstroomprofiel onder de 
brug worden bepaald.  

TypeBrug   Aquo  W 

hoogteOnderzijde  Definitie:  

De maatgevende hoogte van de onderzijde 
van de brugdekconstructie.  

 m Aquo  W 

http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel/inwinningsregel-bgt
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Toelichting:  
Op basis van de hoogte onderzijde kan de 
doorvaarthoogte worden bepaald.  

    

doorvaartBreedte  Definitie:  

De kleinste breedte van de 
doorvaartopening(en) loodrecht op de as van 
het Hydro -object die bij de maatgevende 
waterstand volledig door een vaartuig kan 
worden benut.  

  Aquo  W 

richting  Rotatierichting     W 

metadataID  Relatie naar Metadata     A 

hoogteConstructie  Definitie:  

De maatgevende hoogte van de  constructie 
ten opzichte van NAP.  

 m Aquo 

Expertise -  en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaart  

W 

soortMateriaal  Definitie:  
Is het soort materiaal van de 
hoofdconstructie.  

MateriaalKunstwerk    W 

typeKruising  Definitie:  
De kleinste breedte van de 
doorvaartopening(en) loodrecht op de as van 
het Hydro -object die bij de maatgevende 
waterstand volledig door een vaartuig kan 
worden benut.  

TypeKruising   Aquo  W 

ws_aanlegjaar  Jaar waarin het object is aangelegd.     WS 

ws_bodemhoogteBr 

ugBeneden  

De hoogte  van de bodem aan de 

benedenstroomse zijde van de brug.  
   WS 

ws_bodemhoogteBr 

ugBoven  

De hoogte van de bodem aan de 

bovenstroomse zijde van de brug.  
   WS 

ws_breedte  De maatgevende breedte loodrecht op de as 

van de waterloop.  
   WS 

ws_brugOndersteuni 

ng  

Een aanduiding van het soort ondersteuning 

van de brug.  
   WS 

ws_instroomvoorzie 
ning  

Een aanduiding van de instroomvoorziening 
aan de bovenstroomse zijde van de brug.  

   WS 

ws_kerendehoogte  Het hoogteverschil tussen onderkant dek en 

bodem.  
   WS 

ws_lengte  De maatgevende lengte in de as van de 

waterloop.  
   WS 

ws_plaatselijkeAand 

uiding  

Een aanduiding van de plaatselijke locatie.     WS 

ws_soortMateriaalD 

ek  

Definitie:  
Is het soort materiaal van het dek van de 
hoofdconstructie.  

MateriaalKunstwerk    WS 

ws_uitstroomvoorzie 

ning  

Een aanduiding van de uitstroomvoorziening 

aan de benedenstroomse zijde van de brug.  
   WS 

ws_vpo_Idnr  Unieke identificatie voor koppeling met VPO - 

applicatie  
   WS 

ws_vergunbaar  Een indicatie of het object vergunbaar is.  Ja/Nee    WS 

Shape  Geometrische representatie van het object 

middels een punt  
   W 
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Bijlage  
 

 
 

Toelichting bij afmetingen brug  
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Doorstroomopening 

Beschrijving  

 

Definitie  

Een doorstroomopening onder een brug.  

Herkomst definitie : Functioneel Model DAMO Watersysteem  

 

Toelichting  

Een doorstroomopening ligt tussen pijlers en/of landhoofden.  

 

Geometrie  

Niet van toepassing.  

 

Associaties  

Brug  

 
Relaties standaarden  

Niet van toepassing.  

 

Komt voor in  
 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem  
 
 

Inwinningsregels  

Niet van toepassing.  

 

 
 

Functioneel Model  
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Attributen  

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.     W 

code  Definitie:  
Een uniek identificerende code voor het 
object.  

 
Toelichting:  
Het betreft een door de waterbeheerder 
(betekenisvolle) toegewezen unieke code 
ter identificatie van het object.  

   W 

breedteOpening  Definitie:  

De maximaal per tijdseenheid te 
verpompen hoeveelheid water  

 m Aquo  W 

indicatieDoorvaarbaarheid  Definitie:  

Een aanduiding voor de 
energiebron/voorziening 
waarmee/waardoor het object wordt 
aangedreven.  

 
Toelichting:  
Typische soorten aandrijving zijn: 
electromotor, dieselmotor, wind.  

J_N_of_Onbekend   Aquo  W 

brugID  Relatie naar Brug     W 

 

 
 

Bijlage  
 
 

Toelichting bij nummering doorstroomopeningen  

 

 
Á De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. 

Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de  middelste.  
Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste.  

Á De nummering loopt op met even nummers naar de  rechteroever.  

Á De nummering loopt op met oneven nummers naar de  linkeroever  
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DuikerSifonHevel  

Beschrijvin g 

 

Definitie  

Een kokervormige constructie, eventueel met een verhoogd/verlaagd middengedeelte, met 

als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in 

principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug , wordt  onderbroken.  

 

Toelichting  

Een duiker met een verhoogd middengedeelte is een duiker van het soort hevel. Een duiker 

met een verlaagd middengedeelte is een duiker van het soort sifon. Duikers kunnen met 

elkaar verbonden/voorzien zijn via/van (inspectie)putten.  
 

 

 

Geometrie  
 

 Punt  Vlak  

Zoomniveau  Kleinschalig / midschalig  Grootschalig  

 
 
 
 
 
 
 
 

Representatie  

 
Niet afsluitbare duiker  

 

 
Unicode 61  

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding feitelijke contouren  

 

Afsluitbare duiker  

 

 

Unicode 62  

 
Niet afsluitbare sifon  

 

 
Unicode 77  

 
Afsluitbare sifon  

 

 
Unicode 78  

 

Hevel  

 

 

Unicode 68  

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte 

van de duiker, sifon of hevel  

 

 
Associaties  

Afsluitmiddel, Onderhoudsplicht, Kunstwerkdeel, Peilmerk , Kwelscherm, Bedieningsplicht , 

Waterkering  
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Relaties standaarden  
 

Stan daard  Entiteit  Geometrie  Generalisatie  Specialisatie  

IMWA  Duiker, Hevel  Punt  Kunstwerk  Duiker met put(ten),  

Inlaatduiker , 

Koppelduiker , Schuif , 

Slootduiker , Stuwput , 

Terugslagklep , Wegduiker  

IMGEO Duiker -niet -bgt  Vlak  Kunstwerkdeel  Nvt  

INSPIRE  PumpingStation  Punt  Hydrography  Nvt  

 
Komt voor in  

 

Producten  Kernregistratie  

Onderdeel van  DAMO Watersysteem, DAMO Keringen  
 
 

Inwinningsregels  
 

Punt  Duiker  Het hart van de duikerconstructie, bepaald door het karakteristieke  
zwaartepunt van de projectie op het grondvlak  

 Sifon  Middelpunt van de lengteas van de sifon  

 Hevel  Hevel: locatie van de constructie  

Lijn   De feitelijke contouren  
 

 
 

Functioneel Model  

 

http://www.aquolex.nl/html5/?id=30914&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=30914&amp;type=entity
http://www.aquolex.nl/html5/?id=26300&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=33276&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=24669&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=33315&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=28530&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=33336&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=33340&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=26158&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/?id=33356&amp;type=term
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/kunstwerkdeel/duiker-niet-bgt
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/kunstwerkdeel
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
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Attributen  
 
 

DuikerSifonHevel  

 
Attribuutnaam  Toelichting  Domein  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Mo 

del  

OBJECTID PK, wordt automatisch 

gegenereerd.  
   W 

indicatieWaterkerend  Indicatie voor het onderscheid 

tussen waterkerende en niet -  
waterkerende kunstwerken.  

JaNeeNvt    K 

kerendeHoogte  Kerende hoogte van het 

kunstwerk in meters ten 
opzichte van NAP.  

 m NAP  Project  K 

typeWaterkerendeConstructie  Type constructie in relatie tot 

de waterkerende functie 
(volgens de leidraad 
waterkerende kunstwerken).  

TypeWaterkerendeC 

onstructie  
  K 

indPeilRegulPeilScheidend  Definitie:  
Indicatie of de duiker en 
peilregulerende of 
peilscheidende functie heeft.  

 
Toelichting:  
Dit is van toepassing op 
duikers zonder afsluitmiddel 
die door hun ligging of 
afmeting een peilregulerende 
of peilscheidende functie 
hebben. Duikers met een 
afsluitmiddel zijn 
peilregulerend/peilscheidend 
vanwege hun relatie met het 
afsluitmiddel.  

J_N_of_Onbekend    W 

categorie  Categorie waar het kunstwerk 

toe behoort.  

Categorie    K 

lengte  De maatgevende lengte van 

het object in de as van het 
Hydro -object.  

 m Aquo 

Expertise -  en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaart  

W 

hoogteOpening  De maatgevende (inwendige) 

hoogte van de opening van 
het object.  

 m  W 

breedteOpening  De maatgevende (inwendige) 

breedte van de opening van 
de constructie.  

 m  W 

hoogteBinnenOnderkantBene  De maatgevende hoogte van 

de binnenonderkant van de 
constructie aan de 
benedenstroomse zijde.  

 m NAP  Aquo 

Expertise -  en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaart  

W 

drempelpeil  Het  peil in NAP van de 

drempel van de kering  
 m NAP  Project  K 

hoogteBinnenOnderkantBov  De maatgevende hoogte van 

de binnenonderkant van de 
constructie aan de 
bovenstroomse zijde.  

 m NAP  Aquo 

Expertise -  en 
Innovatie 
centrum 
Binnenvaart  

W 

signaleringspeil  De verwachte of 

geconstateerde waterstand, 
waarbij beheerders worden 
gewaarschuwd en inlichtingen 
wordt verschaft, opdat tijdig 
maatregelen kunnen worden 
genomen.  

 m NAP  Aquo  K 
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 Toelichting  

Bij vaststelling van de marge 
tussen signaleringspeil en 
sluitpeil moet rekening zijn 
gehouden met de 
stijgsnelheid van het 
buitenwater en de tijd 
benodigd om de bemanning 
op de gewenste plaatsen te 
krijgen  

    

vormKoker  Een aanduiding voor de vorm 

van de koker van de duiker, 
sifon of hevel.  

Typische vormen van kokers 
zijn: rond, rechthoekig of 
heul.  

Vormen   Aquo  W 

sluitpeil  De waterstand, waarbij de 

kering wordt gesloten.  
 m NAP  Aquo  K 

soortMateriaal  Soort materiaal waarvan de 

duiker is gemaakt.  

MateriaalKunstwerk   Aquo  W 

openkeerpeil  Buitenwaterstand welke bij 

open afsluitmiddel nog juist 
niet tot een ontoelaatbaar 
instromend volume 
buitenwater leidt.  

 m NAP  Aquo  K 

openingspeil  Waterstand waarbij, na een 

hoogwater, de afsluitmiddelen 
van een waterkering mogen 
worden geopend.  

 m NAP  Aquo  K 

regenwaterbufferCompartimentID  Relatie naar 

RegenwaterbufferCompartime 
nt  

   W 

typeKruising  Het type van de fysieke 

kruising.  
Afleiden op basis van 

entiteittype waartoe het 
object behoort.  

TypeKruising   Inspire  W 

waterkeringID  Relatie naar Waterkering     K 

metadataID  Relatie naar Metadata     A 

ws_aanlegjaar  Jaar waarin het object is 

aangelegd.  
   WS 

ws_aantalIdentiekeBuizen  Het aantal identieke buizen 
naar elkaar.  

   WS 

ws_aantalPutten  Een indicatie van het aantal 

identieke putten.  
   WS 

ws_afstandTotDijkpaal  De afstand van het object tot 

aan de dijkpaal.  
 m   WS 

ws_bodemhoogteBeneden  De hoogte van de bodem aan 

de benedenstroomse zijde 
van de duiker.  

 m 

NAP 

 WS 

ws_bodemhoogteBoven  De hoogte van de bodem aan 

de bovenstroomse zijde van 
de duiker.  

 n NAP   WS 

ws_bron  De herkomst van het object.     WS 

ws_dijkpaal  Een aanduiding van de 

dijkpaal.  
   WS 

ws_frontvleugelmuurBene  Uitvoering van een 
kunstmatige kering van het 
grondlichaam rond de duiker 
en de open waterloop. 
(Uitstroom)verdediging bij 

kunstwerk.  

   WS 

ws_frontvleugelmuurBov  Uitvoering van een 

kunstmatige kering van het 
grondlichaam rond de duiker 
en de open waterloop. 
(Uitstroom)verdediging bij 

kunstwerk.  

   WS 
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ws_leggerproduct  Code van het leggerproduct     WS 

ws_ontwerpBuitenWaterstand      WS 

ws_plaatselijkeAanduiding  Een aanduiding van de 

plaatselijke locatie.  
   WS 

ws_vaststellingLegger  Datum waarop de legger door 

bestuur is vastgesteld.  
   WS 

ws_vergunningNummer  Een aanduiding van  het 

vergunningnummer.  
   WS 

ws_vpo_Idnr  Unieke identificatie voor 

koppeling met VPO -applicatie  
   WS 

ws_calamiteitenObject  Aard van aanwezigheid of dit 

objecttype onderdeel is van 
een calamiteitenplan.  

Ja/Nee    WS 

ws_vergunbaar  Aard van aanwezigheid of  dit 

objecttype onderdeel is van 
een vergunbaar object.  

Ja/Nee    WS 

Shape  Geometrische representatie 

van het object middels een 
lijn  

   W 

 

 
 

Knijpconstructie  
 

Attribuutnaam  Toelichting  Type  Een -  

heid  

Bron 

definitie  

Model  

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd.  esriFieldTypeOID    W 

duikersifonhevelID  Relatie naar DuikerSifonHevel  Integer    W 

richting  Rotatierichting  Single    W 

Shape  Geometrische representatie van het object 

middels een punt  

Geometry    W 
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Bijlage  
 

Duiker  

Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen 

oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in 

tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken  
Herkomst definitie : Aquo  

 
Toelichting  

De duiker vormt een doorstroomopening tussen wateren. Vaak heerst er een vrije 

waterspiegel in de constructie. Identieke naast elkaar gelegen duikers hoeven niet als 

afzonderlijk kunstwer k beschreven te worden. Met behulp van het gegevenselement ñAantal 

identieke duikerbuizen naast elkaarò wordt deze situatie vorm gegeven. 

 

Sifon  

Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld 

en die twee waterlopen met elkaar verbindt.  

Herkomst definitie : Aquo  

 
Toelichting  

Sifons worden aangelegd als een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een 

watergang met een ander, afwijke nd peil. Ook worden dit soort constructies gemaakt om het 

water van de ene waterloop in het gebied vast te houden, bijvoorbeeld als het water van een 

beek van een betere samenstelling is dan het water van een kanaal.  

 

De constructie wordt meestal van beton  gemaakt. Het kan over een constructie gaan van een 

meter in doorsnede en een lengte van vijftig meter.  

 

In principe bestaat een sifon uit afzonderlijke duikers die op zichzelf ook kunstwerken zijn. De 

vastlegging van de kenmerken van een sifon kan dan ook  plaatsvinden op het niveau van de 

afzonderlijke duikers. Sifon is dan een samengesteld object. De bindende factor voor deze 

kunstwerken wordt dan verzorgd door de gegevenselementen 'Identificatie kunstwerk (is 

component van)', 'identificatie kunstwerk (aa ngrenzend bovenstrooms)' en 'identificatie 

kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms)'.  

 

Hevel  

Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds 

gelegen wateren met elkaar verbindt  
Herkomst definitie : Aquo  

 
Toelichting  

Het verhoogde middengedeelte gaat in de regel over een waterkering of een 

(stroom)scheiding heen. De constructie laat dan toe dat een zekere watermassa zich volgens 

de wet van de communicerende vaten laat verplaatsen tussen wederzijds gelegen wateren. 

Dit wordt in gang gezet met een vacuümpomp.  

http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=24666&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=28588&amp;type=term
http://www.aquolex.nl/html5/index.html?id=25568&amp;type=term
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Mogelijke vormen van een duiker sifon of hevel  

 

Rond  Muil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechthoekig  

 






























































































































































































































