
KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Voorthuizen, 12 + 3 woningen

Projectomschrijving :

Projectnummer :

Datum :

Versie:

ONDERDEEL MATERIAAL/OMSCHRIJVING KLEUR

Woning (buitenzijde)

1e gevelsteen
Naam steen: Waalformaat, Wasserstrich

Positie gevelsteen: basissteen

Kleur steen: FN.051 Oranje genuanceerd WS WF

Voeg basis gevelsteen Doorstrijk 5 mm terugliggend licht grijs (megamix)

2e gevelsteen

Naam steen: Waalformaat, Wasserstrich

Positie gevelsteen: uitstekend metselwerk; kaders 

voordeur + penanten

Kleur steen: FN.051 Oranje genuanceerd WS WF

Voeg 2e gevelsteen Doorstrijk 5 mm terugliggend licht grijs (megamix)

3e gevelsteen
Naam steen: Waalformaat

Positie gevelsteen: kaders

Kleur steen: KS.060 Wit genuanceerd WS WF 

Voeg 3e gevelsteen doorgestreken voeg wit (megamix)

Metselwerkverband Halfsteens verband

Buitenkozijnen (buitenzijde) Houten   Zijdegrijs (RAL 7044)

Buitenkozijnen (binnenzijde) Houten   Zijdegrijs (RAL 7044)

Ramen (buitenzijde) Houten   Beigegrijs RAL 7006

Ramen (binnenzijde) Houten   Beigegrijs RAL 7006

Entreedeur Type: WK3001

Entreedeur (buitenzijde) Houten   RAL 2001

Entreedeur (binnenzijde) Houten   RAL 2001

Achterdeur Type: 

Beglazing Beglazing HR++ Blank

Lateien, zichtbaar Stalen latei Thermisch verzinkt (Grijs)

Dakbedekking Keramische pan Nibra G10 Zwart

Doorvoeren
Combi dakdoorvoer t.b.v. hellend dak (t.b.v. 

luchtafvoer) Ubbink Kompakt 2.0 WTW/MV
Grijs/zwart

Goten/ gootbeugels Aluminium Goot met beugels Vasco type 8/21 RAL 7036 (grijs)

HWA Pvc Grijs

PV-panelen Fotovoltaïsche panelen Uitvoeringswijze: Opdak Zwart

Kolom1 Kolom2 Kolom3

Woning (binnenzijde)

Binnenkozijnen Binnenkozijn muuromvattend Wit

Deuren Opdekdeur Alpine wit

Trap Grenen Wit

Onderdorpels Hardsteen Antraciet

Vensterbanken m.u.v. badkamer Marmercomposiet Wit met beige spikkel

Kap 1e verdieping Spaanplaat Wit gegrond (RAL 9010)

Schakelmateriaal (wandcontactdozen 

en schakelaars)
Kunststof Wit

Horizontaal plafond Spackspuitwerk Wit

x Kolom2 Kolom3

Buitenberging

Wanden Geïmpregneerd vuren rabatdelen Naturel

Dak Plat dak, bitumineus Zwart

HWA Pvc Grijs

Fundering/ vloer Prefab beton Naturel

Deur

Meranti, dik 38mm. afw. afgelakt, met enkelvoudig 

draadglas (6mm). Deur bevat een gelijksluitend aan 

woning cilinderslot.

Wit 

Deurkozijn Meranti, 450kg/m3; afm. 57x69mm. afw. afgelakt. Wit 
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