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+11.650

+11.930

+12.000

8. gootdetail

180 210

390

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: geel gevlamd (262.H)
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

Vloeropbouw
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

Dakopbouw
Dakpannen
Coramic Pottelberg 451
PV-panelen indak systeem
Positie, zie geveltekeningen

Schorenkap
Isolatie 260 mm, Rc=6,0
Beplating 12,5 mm

gootklossen

rollaag, om en om vlak
en 30mm uitstekend

betonnen afdekker
kleur: naturel

hemelwaterafvoer
positie, zie geveltekeningen

zelfdragende betonlatei
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

+8.650

+9.000

6. bovendorpel

7. onderlicht

180 210

390

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: geel gevlamd (262.H)
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

aanslagprofiel in kleur gecoat

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

zelfdragende betonlatei
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

Vloeropbouw
Zwevende dekvloer
Isolatie 20 mm
Cementdekvloer 50 mm
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

aanslagprofiel in kleur gecoat

+1.200

5. onderdorpel

250 100
18

368

Gevelopbouw
Betonnen keerwand 250 mm

Isolatie 100 mm, Rc=3,5
Kantplank

aanslagprofiel in kleur gecoat

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

+11.930

+12.000

4. gootdetail

168 72
5

145

390

gootklossen

betonnen afdekker
kleur: naturel

hemelwaterafvoer
positie, zie geveltekeningen

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
Kleur: naturel
Luchtspouw 40 mm
Isolatie 150 mm, Rc=5,0
Betonbalk 350 mm

prefab betonelement ter hoogte
van rollaag 30mm uitstekend

Dakopbouw
Dakpannen
Coramic Pottelberg 451

Schorenkap
Isolatie 260 mm, Rc=6,0
Beplating 12,5 mm

aluminium pui
kleur: RAL 7036 platinagrijs

akoestisch plafond
conform opgave DGMR

+7.500

Prefab tussenbordes
Beton 200 mm

prefab betonlatei, bevestigd aan
staande betonelementen
kleur: naturel

aluminium pui
kleur: RAL 7036 platinagrijsakoestisch plafond tpv woningdeuren

(positie, zie plattegrond)

+1.200

1. voordeur
Gevelopbouw

Betonnen keerwand 250 mm
Isolatie 100 mm, Rc=3,5

Kantplank

Prefab tussenbordes
Beton 200 mm houten deurkozijn

kleur: RAL 7036 platinagrijs

+8.700

3. bordes
60 108 72

5
145

390

prefab betonlatei, bevestigd aan
staande betonelementen
kleur: naturel

glazen borstwering
bevestigd aan voorzijde bordes

+4.500

2. luifel

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
Kleur: naturel
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

Prefab tussenbordes
Beton 200 mm

prefab betonnen luifel
bevestiging volgens
opgave constructeur

aluminium pui
kleur: RAL 7036 platinagrijs

nibostone vensterbank

akoestisch plafond tpv woningdeuren
(positie, zie plattegrond)
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Detailoverzicht - type Delftse stoep

doorvalveilig glas*

* * * * * *

doorvalveilig glas*

* * * * * *

doorvalveilig glas*
** *

voorgevel

achtergevel

linkergevel rechtergevel
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Detailoverzicht type Parkwoning

*doorvalveilig glas
* *

*
* *

* doorvalveilig glas* *
* *

*
* *

voorgevel

achtergevel

linkergevel rechtergevel
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Detailoverzicht - type Tuindorp

doorvalveilig glas*

** * ** *

doorvalveilig glas*

* * * * * *

doorvalveilig glas*
* * *

* **

doorvalveilig glas*
* * *

voorgevel

achtergevel

linkergevel rechtergevel
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Detailoverzicht type Parkwoning

*doorvalveilig glas
* *

*
* *

* doorvalveilig glas* *
* *

*
* *

voorgevel

achtergevel

linkergevel rechtergevel

** *

* * * *
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VERTICAAL

5. dakrand

180 210

390

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Type: Rodruza Pistache gesinterd
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
isolatie, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

Dakopbouw
Bitumineuze dakbedekking
Isolatie op afschot
Gemiddeld Rc=6,0
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm
akoestisch plafond, conform opgave DGMR
(positie, zie plattegrond)

rollaag, om en om vlak
en 30mm uitstekend

betonnen afdekker
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

+9.000
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4. bovendorpel

180 210

390

aanslagprofiel in kleur gecoat

Prefab tussenbordes
Beton 200 mm

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

betonnen raamdorpelsteen
maatwerk,  kleur: naturel

akoestisch plafond
conform opgave DGMR

(positie, zie plattegrond)

+3.000

2. luifel

3. onderdorpel

390

114
5

271

aanslagprofiel in kleur gecoat

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

prefab betonlatei
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: Rodruza Pistache gesinterd
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

Prefab tussenbordes
Beton 200 mm

akoestisch plafond
conform opgave DGMR

(positie, zie plattegrond)

±0

1. voordeur

Vloeropbouw
Zandcement dekvloer 70 mm
Kanaalplaatvloer 200 mm
Isolatie 120 mm, Rc=3,5

fundering volgens
opgave constructeur

polyester
plantenbak

300x300

8. dakterras

rollaag, om en om vlak
en 30mm uitstekend

betonnen afdekker
kleur: naturel

+3.980

+3.000

prefab balkonplaat
bevestigd met isokorf

5 mm. / m.

11. balkon

210
5

114 61

Vloeropbouw
Zwevende dekvloer

Isolatie 20 mm
Cementdekvloer 50 mm

Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

houten deurkozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

hemelwaterafvoer
positie, zie geveltekeningen

+5.650

+6.000

+6.980

prefab balkonplaat
bevestigd met isokorf

5 mm. / m.

7. balkon

210
5

11461

Vloeropbouw
Zwevende dekvloer
Isolatie 20 mm
Cementdekvloer 50 mm
Breedplaatvloer 280 mm
Schil 70 mm

houten deurkozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

hemelwaterafvoer
positie, zie geveltekeningen

verzaagde bakstenen 50 mm
(klisklezoor) traditioneel gemetseld
op prefab beton borstwering
staand metselwerkverband
kleur: geel gevlamd (262.H)

borstwering

10. penant
plint

20
5

10
11

4
61

39
0

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
met structuurmat
Kleur: naturel
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

ter plaatse van woningscheidende
wand akoestisch ontkoppelen

900 + 1e verdieping

6
7

1
5

0
6

7
1

5
0

480

480

1
3

4

2
0

30

1
5

1
6

0

2
0

7

30

3
2

0
1

0
0

2
1

0

1
0

0

400

2
1

0

400

80

40

6
0

1
0

3

30

3
2

0
1

0
0

40

6
7

2
0

0
6

7

180

10 210 10 100 10 210 10

3
0

210 10 210 10

3
0

180

1
8

0

430

6
7

2
0

0
6

0

2
1

0

80 watervast multiplex
kopse kanten in verstek gezaagd
naden kitten
gronden en lakken
RAL 7036 platinagrijs

watervast multiplex
kopse in verstek gezaagd
naden kitten
gronden en lakken
RAL 7036 platinagrijs

watervast multiplex
kopse kanten in verstek gezaagd
naden kitten
gronden en lakken
RAL 7036 platinagrijs

watervast multiplex
naden kitten
gronden en lakken
RAL 7036 platinagrijs

houten voordeur & kozijn
RAL 7022 ombergrijsr

houten kozijnen
RAL 7036 / RAL 7022
aluminium aanslagprofiel in
kleur kozijn gepoedercoat

isolatie
harde persing (PIR)
(tbv  hogere isolatiewaarde & slanker dakdetail)
Rc = 6

hwa
metaal thermisch verzinkt

metselwerk rollaag
geel gevlamd (262.H)

om en om 1 steen 30mm uitkragend

metselwerk rollaag
geel gevlamd (262.H)

om en om 1 steen 30mm uitkragend

bolle trim 60mm
RAL 7036 platinagrijs

Kozijn
Houten kozijnen
U-waarde volgens rapport
RAL 7036 platinagrijs (binnen en buiten)

13. wandaansluiting erker

Houten kozijnen
U-waarde volgens rapport
RAL 7036 platinagrijs (binnen en buiten)
hoekstijl uit één stuk, geen samenstelling

6. gootonderbreking verhoogde gevel

4. onderdorpel

3. gootdetail

2. luifel

1. voordeur

7. onderaansluiting erker

8. vloeraansluiting erker

9. dakdetail erker

11. dakkapel parkwoning

10. vloeraansluiting kozijn kopgevel
(parkwoningen)

HOR.  > 12. hemelwaterafvoer 14. hoekdetail

doorvalveilig
glas

type constructieve vloer ntb
door aannemer

verjonging vloer
in erker

20 120 60 120 20

300

3
5

0
6

0

metselwerk 100 mm
kleur: geel gevlamd (262.H)
luchtspouw
isolatie 150 mm, Rc=4,5
binnenspouwblad
ntb door aannemer

stalen kokers
volgens opgave constructeur
isolatie
harde persing (PIR), Rc 4,5

isolatie
harde persing (PIR)

metselwerk 100 mm
kleur: geel gevlamd (262.H)
luchtspouw
isolatie 150 mm, Rc=4,5
binnenspouwblad
ntb door aannemer

metselwerk 100 mm
kleur: geel gevlamd (262.H)
luchtspouw
isolatie  Rc=4,5
binnenspouwblad
ntb door aannemer

prefab betonnen luifel
met antraciet pigment
verankering volgens opgave constructeur

metselwerk klamp 50 mm
geel gevlamd (262.H)
luchtspouw
isolatie Rc=4,5
binnenspouwblad
ntb door aannemer/constructeur

vloerafwerking
zandcement dekvloer

ribcasettevloer 350 mm, Rc=3,5, o.g.

schorenkap, RC=6

hwa zonder bocht de goot in

zelfdragende aluminium
goot (RAL7036)

rollaag

doorvalveilig glas

metselwerk 100 mm
kleur: geel gevlamd (262.H)
luchtspouw
isolatie  Rc=4,5
binnenspouwblad
ntb door aannemer

metselwerk 100 mm
kleur: geel gevlamd (262.H)
HSB constructie
RC=4,5

HSB dakconstructie, RC=6

metselwerk rollaag
strek + kop
geel gevlamd (262.H)
om en om 1 steen 30mm uitkragend

betonnen afdekker
antraciet pigment

betonnen waterslag
naturel grijs

stalen latei
in kleur steen gepoedercoat

betonnen afdekker
antraciet pigment

metselwerk rollaag
strek + kop
geel gevlamd (262.H)
om en om 1 steen 30mm uitkragend

houten kozijnen
RAL 7036 platinagrijs
aluminium aanslagprofiel in
kleur kozijn gepoedercoat

houten kozijnen
RAL 7036 platinagrijs
aluminium aanslagprofiel in
kleur kozijn gepoedercoat

prefab beton bouwmuur 120mm
luchtspouw 60mm

prefab beton bouwmuur 120mm
(exacte opbouw ntb door aannemer)

vloerafwerking
zandcement dekvloer 60mm
ribcasettevloer 350mm
(exacte opbouw ntb door aannemer)

waterwerende en dampdoorlatende laag
isolatie tussen sporen, Rc=6
dampremmende laag
plaatmateriaal

dakpan antraciet
panlat 22x50mm
tengel 11x25mm
schorenkap Rc=6,0

afdichting
afplakken

aftimmerlat

ondersabelingsmortel

fundering volgens
opgave constructeur

kopnok

metselwerk 100 mm
kleur: geel gevlamd (262.H)
luchtspouw
isolatie  Rc=4,5
binnenspouwblad
ntb door aannemer

ventilatierooster
DucoFit 50 ZR

spouw afsluiten

vrije doorlaat min. 25mm

5b. bovendorpel
let op: raam op kopgevel parkwoningen heeft negge 180mm

VERTICAAL

15. woningscheidende wand - fundering

16. woningscheidende wand - dak

5a. bovendorpel
met vent. rooster

9. penant
verdieping

21
0

5
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4
61

39
0

Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: geel gevlamd (262.H)
1 laag vlak, 1 laag 30 mm terugliggend
Positie, zie geveltekeningen
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

ter plaatse van woningscheidende
wand akoestisch ontkoppelen
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verzaagde bakstenen 50 mm
(klisklezoor) traditioneel gemetseld

op prefab beton borstwering
staand metselwerkverband

kleur: Rodruza Pistache gesinterd

borstwering

±0

+925

6. plint

aanslagprofiel in kleur gecoat

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

Gevelopbouw
Prefab betonelement 100 mm
Kleur: naturel
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

fundering volgens
opgave constructeur

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs

HORIZONTAAL

9. penant
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Gevelopbouw
Metselwerk 100 mm
Kleur: Rodruza Pistache gesinterd
Luchtspouw 42,5 mm
HSB-constructie
Isolatie 235 mm, Rc=5,0
Gipsbeplating 12,5 mm

betonnen raamdorpelsteen
kleur: naturel

houten kozijn
kleur: RAL 7036 platinagrijs
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Detailoverzicht - type Tuindorp

doorvalveilig glas*

** * ** *

doorvalveilig glas*

* * * * * *

doorvalveilig glas*
* * *

* **

doorvalveilig glas*
* * *

voorgevel

achtergevel

linkergevel rechtergevel

Type Delftse stoep Type ParkwoningType Tuindorp Type ParkwoningGrondgebonden woningen

Voorgevel  Blokken 011 &  0 1 2

A c h t e r g e v e l  B l o k k e n  011 &  0 1 2 Zijgevel  Blokken 011 &  0 1 2 Voorgevel Blok 0 1 3 Rechter zi jgevel  Blok 0 1 3

POSITIES PRINCIPEDETAILS

Grondgebonden woningen Blok 001 t/m 009

Appartementen Groene Hilledijk (Blok 011 & 012) Appartementen De Hoeksteen (Blok 013)

Grondgebonden woningen Blok 001 t/m 009

Appartementen Groene Hilledijk (Blok 011 & 012) Appartementen De Hoeksteen (Blok 013)

1.

2.

3.

4.

5a.

14.

6.

7.

8.

9.

13.

11.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

9.

6.

7.

8.

5b.

15.

16.


