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ruimten kantoor begane grond ruimten hal begane grond
ruimtenummer ruimtenaam oppperviak ruimtenummer ruimtenaam oppperviak
0.01 entree 31.37 m? H.01 hal 1 1841.84 m?
0.02 wachtruimte 10.32 m? H.02 hal 2 1130.37 m?
0.03 kantoorruimte 297.96 m? H.03 fietsen 32.09 m?
0.04 garderobe 2.89 m? H.04 containers 40.52 m?
0.05 portaal 1.57 m? H.05 trafo 9.09 m?
0.06 toilet 1.44 m? H.07 portaal 2.56 m?
0.07 liftschacht 3.63 m? H.07a toilet 1.31m?
0.08 gang 20.44 m? H.07b toilet 1.31m?
0.09 traphal 8.53 m? H.08 mottencontainers 71.57 m?
0.09a server 4.02 m? totaal begane grond: 9 3130.66 m?
0.10 douche 4.25 m?
0.11 toilet miva +D. 3.62 m?
0.12 poets 3.95m?
0.13 H. 6.56 m?
0.13a toilet 1.19 m?
0.13b toilet 1.19 m?
totaal begane grond: 16 402.93 m?
Renvooi materialen Constructie
« Voor constructie zie tekening en berekening constructeur. Brandveiliaheid
; ) L . [o]
7 kalkzandsteen + Maten in het werk inmeten en controleren! Afwijkingen doorgeven aan architect. - Voor brandadvies zie rapportage brandadviseur W3-Best
R i afkorti » Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
nenvool arkortingen 77 7] metselwerk baksteen subbrandcompartiment waarin die viuchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie. Thermische isolatie
MS metal stud » Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke + Voor EP-bereker EP-berekening zie rapportage W3-Best MATEN IN HET WERK INMETEN EN CONTROLEREN
BC brandcompartiment R cellenbeton ;ﬁig?;encg?mvgffgsgggglnE;\?f;;gﬁ';ﬁ;i;?g voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de » Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die VOOR CONSTRUCTIE ZIE TEKENING EN BEREKENING CONSTRUCTEUR
WBDBO  weertand egen branddoorlag en brancoveriag T olte - Wiimale i oorgang i verkeersnamie en bivendeLkozinen s mininaal 85052300 () o e e geven VOOR INSTALLATIE ZIE TEKENING EN BEREKENING INSTALLATEUR
ok. onderkant l:l : . waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.
vk. voorkant beton in het werk gestort —Installat|g o B L » Isolatiewaarden uitwendige scheidingsconstructie:
| | _ » Voor installatie zie tekening en berekening installateur. « Vicer minimaal Rc=3.5 m2K/W
;’ES' berek ;/okgehs berekeni e prefab beton + Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties . Wand minimaal Ro=4.5 m2K/W
ceorisip erex. c%r?s?lrz?:tiﬂr erekening « Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 van het bouwbesluit voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in . Dak minimaal RC_G,O m2K/W
. m .- . . . . 0 . =0, . . .
cv. toestel t.b.v. centrale verwarming geisoleerde kantplank het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften » Kozijnen, ramen en deuren gemiddeld maximaal U=1,65 W/m2K, maximaal U=2,2 W/m2K.
:;’;"I" :g:g:gz:re;rafvoer | aarararararaaaras | systeemwand (binnen) Vloerafscheidingen Meterkast
we ' waterclosetgmet spoelin . * Een vIoeraf;gheiding als bedpeld !n artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van tgn minste 1 m, gemeten vanaf de vioer. . + Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 80877 bepaalde
ur : urinoir P 9 (waaaaaasaaal wandtegels tegen systeemwand (binnen) » Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten minste capaciteit van ten minste 1 dm¥s per m? vioeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm/s
wt-. wastafel 0,85 m, gemeten vanaf de vioer. * Meterruimte uitvoeren conform NEN 2678, mantelbuizen conform voorschrift nuts-bedrijven.
ft. fontein : . .
Renvooi afkortingen Gezondheid . . - .
d. douchtert « een scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte tot 1 m boven de vloer van die ruimte een %alenstaat N IGUWbO uw bed rljfs rul mte bouwplan
0. b overslbo c MS metal stud volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan
35’\, : 32‘;&; Sor BC brandcompartiment 0,2 kg/(m2.s1/2). Bouwbesluit foets
: WBDBO weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag  « Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. Een uitwendige scheidingsconstructie .« 7in rannartaae
rga. rookbgahsafvoer ind i hwa. hemelwaterafvoer heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van; Zie rapportage V/3-Best B ESTE KTE KE N I N G
rgwa Le” ehoeve van minder validen stdl. standleiding « a, een afvoervoorziening voor luchtverversing lattearond
m th;ﬁs we. watercloset met spoeling + b, een afvoervoorziening voor rookgas, en p g bladnummer
: miva ten behoeve van minder validen * ¢, een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater
d=910 dagmaat = 910 D. dames g g ) begane grond
H. heren datum 08-12-2020 Bo 1
d=910 dagmaat = 910 WBDBO 60 minuten WBDBO 60 minuten,
deur zelfsluitend
schaal 1:100

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven
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