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20/25/8

Renvooi

Bouwkundig

metselwerk

kalkzandsteen

isolatie

metal stud 100mm, Rw > 50dB

beton prefab

- alle constructies vlgns. tekeningen en berekeningen constructeur (voc)
- alle geveldelen dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN5096)
- vrije doorgang dient te voldoen aan bouwbesluit (minimaal 850x2300mm)
- noodoverstorten (aantal/positie) ntb. in overleg met constructeur en architect
- dilataties en kitnaden in overleg met architect
- voor isolatievoorzieningen zie EPW-rapport

lagenmaat = 3400 / 56 = 60,714 mm
aanzet metselwerk = p - 145 mm

niet-ioniserende rookmelder, 230v met back-up batterij

hsb-wand

metal stud 125mm, Rw > 56dB

metal stud 210mm, Rw > 63dB

beton i.h.w.

natuursteen

Brand

blustoestel, type/ gewichtCO2
6

brandslanghaspel, lengte/ diam./ wand.

brandscheiding 60 minuten

Gevel

natuursteen azul cadoico, geborsteld01

natuursteen azul cadoico, gezaagd en gekliefd02

aluminium zetwerk negge, wit gecoat03

massief houten deur, fraké noir04

aluminium kozijn, wit gecoat05

aluminium vliesgevel, geanodiseerd in donkere bronstint06

aluminium schuifraam, geanodiseerd in lichte bronstint07

schoonbeton, lichtgrijs, afwerking n.t.b. architect08

horizontaal gevelmetselwerk, lichtgrijs genuanceerde wasserstrich
WF, Van der Sanden Berit

09

aluminium kozijn, geanodiseerd in lichte bronstint11

aluminium ventilatieluik, blind paneel vlak en in kleur met kozijn12

13

verticaal gevelmetselwerk, lichtgrijs genuanceerde
wasserstrich WF, Van der Sanden Berit

aluminium waterslag, in kleur kozijn

10

14 borstwering helder doorvalveilig gelaagd glas, in aluminium
U-profielen tegen kozijn bevestigd

15

16

aluminium raam, geanodiseerd in lichte bronstint

17

stalen handrail 20x60mm, gepoedercoat in kleur kozijn

noodoverstort aluminium 70x120mm in verband metselwerk

brandmeldcentrale / brandmeldpaneel

hand brandmelder

noodverlichting

nevenindicator

noodverlichting in regulier wandarmatuur

rookmelder met slow woop speaker

brandscheiding 30 minuten

rookmelder met Aspiration Smoke Detection
ASD

nooduitgang rechtdoor

nooduitgang rechtsaf

nooduitgang beneden

nooduitgang linksaf

18 stalen (sandwich) profielplaten gepoedercoat in lichte grijstint RAL 9006

branddeur 60 minuten zelfsluitend

branddeur 30 minuten zelfsluitend

deur zelfsluitend

noodoverstortsp
.

19 luifel van gelaste staalplaat, gepoedercoat in kleur kozijn

20 blind paneel met colorbel beglazing

21 stalen balustrade van stripstaal 20x60mm, gepoedercoat in kleur kozijn
met ronde spijlen 10mm h.o.h. 100mm

22 houten gevelbekleding nobelwood o.g., verticale open planken

omroepinstallatie

hand brandmelder ontgrendeling (groen)

23 houten gevelbekleding nobelwood o.g., horizontale open planken
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Dakpakket
Rc >10 m2K/W, 580mm
dakbedekking epdm
(afschot) isolatie PIR  220-320mm
breedplaatvloer  260mm

Vloerpakket verdieping
370mm
vloerafwerking  20mm
dekvloer  70mm
akoestische isolatie  20mm
breedplaatvloer  260mm

Vloerpakket verdieping boven buitenruimte
Rc > 10 m2K/W, 770mm
vloerafwerking 20mm
dekvloer 70mm
akoestische isolatie 20mm
breedplaat 260mm
isolatie resol 240mm
regelwerk aan rvs stelschroeven, spouw 140mm
plafondplaten 20mm

Gevelpakket (dragend)
Rc > 8 m2K/W, 540mm
metselwerk  100mm
spouw  60mm
isolatie resol  150mm
betonwand  250mm

Vloerpakket begane grond
Rc > 5 m2K/W, 622mm
vloerafwerking 20mm
dekvloer 70mm
akoestische isolatie 20mm
druklaag 60mm
kanaalplaat 260mm
isolatie EPS 192mm

balkon
onderzijde boven
terras voorzien van
geluidsabsorberend
plafond
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Gevelpakket (dragend)
Rc > 8 m2K/W, 540mm
metselwerk  100mm
spouw  40mm
isolatie resol  150mm
betonwand  250mm

Dakpakket
Rc >10 m2K/W, 580mm
dakbedekking epdm
(afschot) isolatie PIR  220-320mm
breedplaatvloer  260mm

Vloerpakket verdieping
370mm
vloerafwerking  20mm
dekvloer  70mm
akoestische isolatie  20mm
breedplaatvloer  260mm

Vloerpakket verdieping boven buitenruimte
Rc > 10 m2K/W, 770mm
vloerafwerking   20mm
dekvloer   70mm
akoestische isolatie   20mm
breedplaat   260mm
isolatie resol   240mm
regelwerk aan rvs stelschroeven, spouw  140mm
plafondplaten   20mm

Vloerpakket begane grond
Rc > 5 m2K/W, 622mm
vloerafwerking 20mm
dekvloer 70mm
akoestische isolatie 20mm
druklaag 60mm
kanaalplaat 260mm
isolatie EPS 192mm

Gevel kerk (niet dragend)
Rc > 8 m2K/W, 380mm
natuursteen  40mm
spouw  41,5mm
multiplex  36mm
stijlen houtskeletbouw  250mm
met daartussen isolatie resol 250mm
gipsplaat  12,5mm

wijdingskruisen

1 2 3 4 5 6 7 8122 9
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Dakpakket
Rc >10 m2K/W, 580mm
dakbedekking epdm
(afschot) isolatie PIR  220-320mm
breedplaatvloer  260mm

Vloerpakket verdieping
370mm
vloerafwerking  20mm
dekvloer  70mm
akoestische isolatie  20mm
breedplaatvloer  260mm

Vloerpakket verdieping boven buitenruimte
Rc > 10 m2K/W, 770mm
vloerafwerking 20mm
dekvloer 70mm
akoestische isolatie 20mm
breedplaat 260mm
isolatie resol 240mm
regelwerk aan rvs stelschroeven, spouw 140mm
plafondplaten 20mm

Gevelpakket (dragend)
Rc > 8 m2K/W, 540mm
metselwerk  100mm
spouw  40mm
isolatie resol  150mm
betonwand  250mm

Vloerpakket begane grond
Rc > 5 m2K/W, 622mm
vloerafwerking 20mm
dekvloer 70mm
akoestische isolatie 20mm
druklaag 60mm
kanaalplaat 260mm
isolatie EPS 192mm

Gevel kerk (niet dragend)
Rc > 8 m2K/W, 380mm
natuursteen  40mm
spouw  41,5mm
multiplex  36mm
stijlen houtskeletbouw  250mm
met daartussen isolatie resol 250mm
gipsplaat  12,5mm

Prefab vloerelement met
glazen bouwstenen

dakopbouw
lichte constructie (staalskelet met stalen
dakplaat, gevel van sandwichelementen met
stalen profielplaten)
vorstvrij geïsoleerd

omsluiting opstelruimte lbk
voorzetgevel tegen staalstructuur
ongeïsoleerd
gevelbekleding gelijk aan de dakopbouw
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balkon
onderzijde boven
terras voorzien van
geluidsabsorberend
plafond

doorsneden DD, EE, GG

doorsnede DD

doorsnede EE

doorsnede GG

doorsneden
DD, EE, GG
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