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0.01 Ruimte 1
Opp.: 38,62 m2

0.02 Ruimte 2
Opp.: 22,45 m2

0.03 Ruimte 3
Opp.: 33,37 m2

0.04 Badkamer
Opp.: 9,29 m2

A

A

B

G1

G3

G
4

G5

1

1

C

C

D

D

A

A

2 2

B

B

E

E

10.390 10.610

3.
06

7
20

.7
80

94
4

20
.7

80

4.726 700 10.300 700 4.574

1.466

29.699
31.910

A

A

B

G1

G3

G
4

G5

+2
60
0m
m

+2600mm

+2
60
0m
m

k.

k.

k.

k.

k.
k.

k.

+1500mm

+1
50
0m
m

1.07 Woonkamer/keuken
Opp.: 94,53 m2

1.05 Toilet
Opp.: 1,99 m2

1.06 Entree
Opp.: 9,68 m2
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1.08 MK
Opp.: 0,26 m2
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2.09 Zolder
Opp.: 39,78 m2

1

1

C

C

Vl
iz

ot
ra

p

vide

D

D

A

A

2 2

B

B

E

E

A

A

B

1

1

C

C

C

02
04

03

01

-1.000
Fundering

0
Begane grond

3.000
1e verdieping

6.000
2e verdieping

Vloeropbouw min. Rc 4,5m2K/W
- Vloerafwerking n.t.b.
- Spano plaat 18mm
- Dampremmer
- Balklaag 246mm
- Underlayementplaat 18mm
- Drukvaste isolatie 400mm
- Waterkerende laag
- Verdicht zandpakket

Dakopbouw min. Rc 6,0m2K/W
- Vegatatielaag 400mm
- Dakbedekking
- Underlayementplaat 18mm
- Balklaag 246mm
- Isolatie 246mm
- Dampremmer
- Multiplexplaat 18mm
- Gipsplaat 12,5mm
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Vloeropbouw min. Rc 4,5m2K/W
- Vloerafwerking n.t.b.
- Spano plaat 18mm
- Balklaag 246mm
- Underlayementplaat 18mm
- Dampremmer
- Drukvaste isolatie 400mm
- Waterkerende laag
- Verdicht zandpakket

Dakopbouw min. Rc 6,0m2K/W
- Vegatatielaag 400mm
- EPDM dakbedekking
- Underlayementplaat 18mm
- Balklaag 246mm
- Isolatie 246mm
- Dampremmer
- Multiplexplaat 18mm
-Gipsplaat 12,5mm

afzuigpunt mechanische ventilatie

vloerluik 800x600mm

rookmelder op 230V met backup-batterij

MATERIALEN & AFWERKING
materiaalonderdeel opmerking

RENVOOI ALGEMEEN
kt.
wm.
wd.
st.l

hwa.

opstelplaats kooktoestel
opstelplaats wasmachine
opstelplaats wasdroger
standleiding

hemelwaterafvoer

mv mechanische ventilatie

st.l standleiding
ontl. ontluchting

vr. ventilatierooster

ALGEMEEN
Oppervlakten en hoeveelheden gemeten volgens NEN 2580

deur, DIN links

deur, DIN rechts

Uitwendige scheidings-
constructie

G ≥20dB(A)

Binnenwanden en vloeren ≥ 32dB
(tussen verblijfsruimten)
Geluidsniveau installaties ≤30dB(A)Ll;A
Dak;

 a;k
GELUIDISOLATIEWAARDEN vlgs NEN5077

Dn;T;A,k
Ln;T;A ≤ 79 dB

afmetingen trap tabel 2.33

rondom  kierdichting

kruipluik met omranding
beweegbare ramen
buitendeuren
deuren in thermische schil

opmerkingonderdeel

totale woning
rondom kierdichting
vrije doorgang 900x2.300mm,
tenzij anders aangegeven
deur+kozijn ≥ 20min. wbdbo,
vlgs. art. 2.107

binnendeuren tussen
verkeersruimte en verblijfsruimte

rondom  kierdichting
rondom  kierdichting

max. 188mm. / min. 220mm.
tussen 800mm. en 1.000mm. + v.k. trede
min.1.000mm. + vloerniveau
tussenruimte spijlen max. 100mm.

afscheiding

balustrade op vloer
leuning
optrede/aantrede

geen opstapmogelijkheden tussen
200mm. en 700mm + vloer
wand of balustrade aan beide zijden trap

KOZIJNEN, VLOERLUIK & LUCHTDICHTING

TRAPPEN & BALUSTRADEN afd. 2.5 art. 2.33

2.129. Inbraakwerendheid, nieuwbouw
Een te bouwen woonfunctie biedt weerstand tegen inbraak.
2.130 Reikwijdte
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid
die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

RAAM- EN DEURBESLAG afd. 2.15

luchtdichtheid qv:10 conform  EPC berekeningen

EPC ≤ 0,4 volgens afd. 5.1 - art. 5.2 / zie verder EPC berekening
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verkeersruimte
toiletruimte
verblijfsruimte < 20m²
verblijfsruimte > 20m²

badruimte > 1,6m²
onbenoemde ruimte
buitenberging
buiten (ruimte)
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koudwaterwc.

ft.
wm.

gst.
vw.

(WARM)WATERVOORZ. vlgs afd. 6.1 & NEN 1006
aansluitingonderdeelsymbool

1

fonteintje

wt.
wasmachine

gootsteen warm- en koudwater
koudwater

douche

wastafel warm- en koudwater

d.

vaatwasser

koudwater

warm- en koudwater
koudwater

water closet

VENTILATIE  afd. 3.6 & vlgs NEN 1087
Minimale eis ventilatie verblijfsgebied = 0,9 dm³/sec. per m² vloeroppervlak
met een minimum van 7 dm³/sec
Natuurlijke toevoer middels zelfregelende ventilatieroosters, mech. afvoer.

Voor de ventilatiehoeveelheden per ruimte zie ventilatietekening.

meterruimte
keuken
badruimte
toilet ≥7  dm³/sec.

≥14 dm³/sec.
≥21 dm³/sec.

1 dm² onder en boven deur

mech. afzuiging
mech. afzuiging
mech. afzuiging

≥2  dm³/sec.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE vlgs NEN 1010
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cv toestel
warmwater toestel
kooktoestel
keuken boiler
koelkast
afwasapparaat
wasapparaat
droogapparaat
mechanische vent.

1
1

gootsteengst.
aansluitpunt vaatwasservw.
aansluitpunt fonteinft.
aansluitpunt wastafelwt.
aansluitpunt waterclosetwc.

koudwatercv. cv installatie

onderdeel materiaal Rc in m²·K/W
dak
gevels
beg.gr.vloer
glas HR+++ Triple Glas

geïsoleerde systeemvloer
geïsoleerde hsb wand
geïsoleerde syteemkap ≥6,0

≤1,1 W/m²·K

≥4,50

INSTALLATIES, ISOLATIE & ENERGIE

≥3,5

G ≥20dB(A) a;k

UITZONDERING art. 1.12a
Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de
afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2,
10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand
bouwwerk van toepassing.

kl.

buitenkraan, vorstvrij afsluitbaarbk.

In verband met woonfucntie voor particulier eigendom is de minimale
eis m.b.t. daglicht 0,5m² per verblijfsruimte (artikel 3.78)
Elke verblijfsruimte heeft dusdanig grote glasvlakken dat de equivalente
daglichtoppervlakte hier ruimschoots aan zal voldoen.

DAGLICHT afd. 3.11

Zie de bijlage: Kleur -en materiaalstaat

G1 Gevel 1:100 G2 Gevel 1:100 G3 Gevel 1:100 G4 Gevel 1:100

-1. Fundering 1:100 0. Begane grond 1:100 1. 1e verdieping 1:100 2. 2e verdieping 1:100

A Doorsnede A-A 1:100 B Doorsnede B-B 1:100
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