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Eis VG 2:
27,94m2 x 0,90 = 25,15

dm3/s

overstroom: 10,57  dm3/s
deurspleethoogte 1,5 cm
Lengte 85 cm

Toevoer: 10,57 dm3/s

Afvoer
25,15 dm3/s

Toevoer: 10,80 dm3/s

Toevoer: 3,78 dm3/s
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1.07 Woonkamer/keuken
Opp.: 94,53 m2

1.05 Toilet
Opp.: 1,99 m2

1.06 Entree
Opp.: 9,68 m2
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overstroom: 7,00  dm3/s
deurspleethoogte 1,0 cm
Lengte 85 cm

overstroom: 7,00  dm3/s
deurspleethoogte 1,0 cm
Lengte 85 cm

Afvoer
33,75 dm3/s

1.08 MK
Opp.: 0,26 m2
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2.09 Zolder
Opp.: 39,78 m2
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Ventilatie

Riolering

wt
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VOORLOPIG

Ventilatieberekening volgens NEN1087
Volgens het Bouwbesluit moet de toevoer van
ventilatielucht in een verblijfsruimte minimaal voor 50%
van buiten afkomstig zijn.
Verblijfsgebied: 0,9 dm3/s per m2 ≥ 9,0 dm3/s
Toilet: 7 dm3/s
Kooktoestel: 21 dm3/s
Badkamer: 14 dm3/s

Berekening hoogte deurspleet:
Voor een luchtvolumestroom van 1 dm3/s is een
doorlaat nodig van 12 cm2 volgens de NPR1088. Deze
norm geeft aan dat er gerekend mag worden met een
luchtsnelheid van 0,83 m/s voor een
overstroomvoorziening in een binnendeur.

Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer middels
WTW ventilatie unit

Toevoer
10,64 dm³/s  Woonkamer /keuken
10,64 dm³/s  Woonkamer /keuken
10,64 dm³/s  Woonkamer /keuken
10,64 dm³/s  Woonkamer /keuken
10,64 dm³/s  Woonkamer /keuken
10,64 dm³/s  Woonkamer /keuken
9,46 dm³/s  Woonkamer /keuken

3,78 dm³/s  Ruimte 1
10,8 dm³/s  Badkamer
10,57 dm³/s  Ruimte 3
98,45 dm³/s totaal

Afvoer
7 dm³/s   Toilet
33,75 dm³/s  Keuken
32,55 dm³/s  Keuken

25,15 dm³/s  Badkamer
98,45 dm³/s  totaal

Spuivoorziening volgens NEN1087
Volgens het Bouwbesluit moet een te bouwen bouwwerk een
voorziening hebben voor het zo nodig snel kunnen afvoeren
van sterk verontreinigde binnenlucht.

Capaciteit van de spuiventilatie
Verblijfsgebied: minstens 6 dm3/s per m2

Verblijfsruimte: minstens 3 dm³/s per m²

De NEN 1087 geeft de volgende formule:
qv = Anetto x V x 1000

qv
Is de luchtvolumestroom door de spuivoorzieningen in dm3 /s,
ofwel de spuiventilatie capaciteit.

Anetto
Is de netto oppervlakte van de spuivoorziening in m2.

V
Is de luchtsnelheid in spuivoerziening in m/s en heeft de
volgende waarde:
- 0,1 m/s bij spuivoorzieningen in één gevel
- 0,4 m/s bij spuivoorzieningen in meer dan één gevel (niet
aan elkaar grenzende gevels)

VG1 27,94 m²
min spuicap = 27,94*6= 167,64dm3/s
qv = Anetto x V x 1000
167,64 = Anetto x 0,1 x 1000
min Anetto = 1,68m2

VG2 81,43 m²
min spuicap = 81,43*6= 488,58dm3/s
qv = Anetto x V x 1000
488,58 = Anetto x 0,1 x 1000
min Anetto = 4,89m2

Alle verblijfsgebieden voldoen aan de minimale
spuivoorziening.

ontluchtingsleiding, op dak aansluiten

liggende leiding tbv VWA vuilwater

inspectieput

leiding mechanische ventilatie

onstoppingstuk in de leiding
os

is

liggende leiding tbv HWA
(gescheiden syst.)

Installaties

standleiding komt van boven

ontl.

standleiding doorgaand
standleiding naar beneden

os
onstoppingstuk aan uiteinde leiding
verloopstuk

aanzuigpunt mech. ventilatiemv
vw vaatwasser, d=50mm.

st.l. gst

wm

ft

d

wc

st.l

ontl

gootsteen, d=50mm.
wastafel, d=40mm.
wasmachine, d=50mm.
fontein, d=40mm.
douche, d=50mm.
water closet, d=110mm.
standleiding, d=110mm.
ontluchting, d=80mm.
hemelwaterafvoer, d=80mm.

symbool aansluiting

- afmetingen en dimensionering volgens opgave installateur
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