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H i 2. MATERIAAL-/KLEURSTAAT ALGEMEEN

onderdeel materiaal kleur

gevelstucwerk op bestaande gevel pleisterwerk wit

afwerking betaande plint pleisterwerk/gecementeerd donkergrijs

kozijnen/ramen/deuren geisoleerd aluminium zwart/RAL9005

voordeur en deuren bijgebouw sidings, eiken, ntb naturel

puivullingen geisoleerd aluminium zwart/RAL9005

dakpannen keramisch OVH zwart satinet

wangen entreeportaal/dakkapellen zink zwart

goten zink (mastgoot) naturel

hemelwaterafvoeren zink naturel

dakbedekking plat dak TPO of sedum dak (ntb) licht grijs
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ZA\

2
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daktrim zink zwart

dorpels ramen/deuren natuursteen, aluminium donkergrijs, zwart/RAL 9005

dakoverstek Rockpanel wit

I .
II I . dakvoet Rockpanel wit

plafond terrasoverkapping Rockpanel/garantplex (ntb) wit

kolommen overkapping eiken naturel

I I I I voet kolommen rvs naturel

boeiboorden terrasoverkapping Rockpanel zwart

I zonnepanelen vilgs opgave leverancier vlgs opgave leverancier

BA
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DAKAANZICHT
RENVOOI ALGEMEEN:

- Elektravoorzieningen minimaal conform NEN 1010
B = aansluit- en/of tappunt in koud- en warmwaterleiding
B = aansluit- en/of tappunt in koudwaterleiding

= rookmelder conform NEN2555, doorschakelen en v.v. noodstroomvoorziening (accu/batterij)
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5.540 6.780 11.240

14.520 - Een doorgang conform BB afd 4.4 heeft een vrije breedte van ten minste 0,85m en een vrije hoogte van ten minste 2,3m
- Het hoogteverschil van de toegang van de woonfunctie en het aansluitende terrein is maximaal 0,02m
- Alle binnendeuren (deurmaat) 2315mm hoog
- Alle buitenglasopeningen v.v. Triple beglazing, Ugl <= 0,8 W/m2K LTA/ZTA = 75/50
Waar nodig veiligheidsbeglazing toepassen (NEN3569 en NEN2608)
‘ - Alle gevelelementen dienen minimaal te voldoen aan weerstandklasse 2 (NEN5087 en NEN5096)
i - Woning: alle buitenkozijnen, -ramen en deuren uitvoeren in geisoleerd aluminium
B - Alle draaiende delen v.v. dubbele kierdichting
‘ ; - Kozijnmerk I is niet benoemd
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Geluidwering conform NEN 5077:

- Het bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere
verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB

- Het bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijffsruimte naar een andere verblijfsruimte van
dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.
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- Gipsvezelplaten badkamer (ruimtes 1.3 en 1.8) waterafstotend

T

B[S =

T

stalen kolom

1.10
overloop

7.610
T

7.070

7.610

- Trap: optrede max.185mm, aantrede min. 220mm

- Trapleuning langs buitenboom trap; min.800+tredeviak

- Openingen tot 700mm-+tredevlak max.100mm breed;

- Geen opstapmogelijkheden tussen 200mm-+tredeviak en 700mm-+tredeviak
- Balustrade rondom trapgaten / vioerafscheidingen; min.1000+ vioer

- Openingen tot 700mm-+vloer max.100mm breed;

- Geen opstapmogelijkheden tussen 200mm-+vioer en 700mm-+vioer
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[ | stalen kolom - Toilet en badkamer v.v. tegelwerk; wanden van vloer tot plafond, naden van vloer- en wandtegelwerk afkitten

| - Openingen in de uitwendige scheidingsconstructie max. 10mm breed, m.u.v. openingen van uitmondingen voor
luchtverversing/rookafvoer/be- en ontluchting riolering
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YV &/ & &) &/ = poriso, kwaliteit vigs. opgave constructeur
NN = betonsteen, mf, structuur, schoonwerk

I DAA AN = betonsteen, funderingsmetselwerk

= isolatie, Rc waarde conform bouwbesluit

2100+ V| |
=] 0.4

ilet - =

hig

2.350

il

1.200

4390

I

730 4540
S

Cc2

e
T
'y
T
'y
T
'y
T

3.400
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
|
|
I
|
|
3.300
350; ;720 1,100 1.890 100y
1
—
— 1

270,
270, 4

% v Ig
stalen halfspanten

vlgs. opg. constructeur

b
kolom, kokerprofiel

$ 4 44 44 44 $
T 1.880 300" T 1.800 TT3p0 2.120 300" T 1.800 1300 2.520 i 3.200
Iy 4 4 & & &
1270 2.445 1100 2.455 11270 3.500 270" T 1300 T T220‘ 4.130 1220 4.110 11270 < 3.610
e {
5.190 T 3.850 T ] 14.520 @]

= wasmachine

= wasdroger

= bestaande verwarmingsketel
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- Voor DETAILS zie detailboek/detailtekening
- Brandveiligheid conform Bouwbesluit

- Vloeren vigs. opgave fabrikant/leverancier

- Funderings, beton, staal-, latei- balk- en kapconstructies vigs. berekening en
tekening constructeur

- Maatvoeringen in het werk controleren

- Doorbraken rondom aanhelen

- Bestaande constructies in het werk te controleren en waar nodig deze te
vervangen / herstellen
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