
PEIL=0

fundering

volgens constructeur

afschot

zetwerk in dagkant

geïsoleerde overheaddeur
volgens leverancier

ingestort hoekstaal

funderingsbalk
volgens opgave constructeur

PS balkbekisting

fundatiepaal
volgens opgave constructeur

vloeropbouw:
- i.h.w. gestorte

monoliet afgerwerkte betonvloer

- folie
- schoonzandpakket

4000 +P

bk. overheaddeur

sandwichpaneel Rc>3,7 m²K/W

stalen kolom

hulpstaal

zetwerk lekdorpel

hoogwaardige
drukvaste isolatie

geïsoleerde overheaddeur
volgens leverancier

zetwerk in dagkant

80 140 160

380

naaddichting
volgens opgave leverancier

100 140 140

380

stalen ligger in aanzicht

7500 +P

dakrand

6650 +P

b.k. staal

A A'

sandwichpaneel Rc>3,7 m²K/W

stalen randligger
volgens opgave constructeur

stalen kolom 

stalen randligger
volgens opgave constructeur

<
3
0

afschot

dakopbouw Rc>3,7m²K/W:

- dakbedekking
- isolatie
- folie

- stalen dakplaat
- stalen dakligger

onder afschot 16mm/m

zetwerk dakrand

7500 +P

dakrand

6650 +P

b.k. staal

C

80

afschot afschot

drukligger
volgens opgave constructeur

dakopbouw Rc>3,7m²K?W:

- dakbedekking
- isolatie
- stalen dakplaat

- stalen dakligger
onder afschot 16mm/m

ligger bekleden met zetwerk
in kleur constructie

dichtzetten met isolatie

sandwich scheidingswand

PEIL=0

fundering

volgens constructeur

geïsoleerde veiligheidsglas
(doorvalbeveiliging)

kunststof kozijn

stalen kolom
volgens opgave constructeur

PS balkbekisting

funderingsbalk
volgens opgave constructeur

fundatiepaal
volgens opgave constructeur

vloeropbouw Rc>3,7m²K/W:
- vloer afwerking
- afwerk vloer
- i.h.w. gestorte 

monoliet afgerwerkte betonvloer
- folie
- schoonzandpakket

PE folie

geïsoleerde kantplank

afschot

3810 +P

01 entresol

120 160

isolatie

colorbel paneel

stalen randligger
volgens opgave constructeur

stalen kolom
volgens opgave constructeur

geïsoleerde beglazing

kunststof kozijn

stalen kolom
volgens opgave constructeur

vloeropbouw:
- vloer afwerking
- afwerkvloer

- betonnen vloer

stalen randligger
volgens opgave constructeur

lamellen zonwering
volgens leverancier

100 200

3250 +P

zetwerk

300

20 260

dichtzetten met isolatie

sandwichpaneel Rc>3,7 m²K/W

7500 +P

dakrand

6650 +P

b.k. staal

1

stalen randligger
volgens opgave constructeur

colorbel paneel

cortenstaal bekleding

isolerende beglazing

stalen afdekkap

dakopbouw Rc>6,3m²K/W:
- dakbedekking
- isolatie

- folie
- stalen dakplaat

stalen randligger
volgens opgave constructeur

multiplex

stalen kokers

stalen kolom
volgens opgave constructeur

6210 +P

bk. kozijn

kunststof kozijn

hulpstaal

hoogwaardige isolatie

stelkozijn

6240 +P

ok. staal

sandwichpaneel Rc>3,7 m²K/W

houten klossen

stalen schoentjes
t.b.v. bevestiging houten klossen

isolatie tussen stalen kokers

lamellen zonwering
volgens leverancier
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1
9
0
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aantrede

185

5
0

9
0
0

5
0

1
0
0
0

< 100

geïsoleerde betonplint

kunststof kozijn

isolerende beglazing

stalen kolom
volgens opgave constructeur

hulpstaal
volgens opgave leverancier

houten klossen

cortenstaal bekleding

478 190

668

stalen schoentjes
tbv bevestiging houten klossen

afschot
kunststof raamkozijn

dichtzetten met isolatie

folie

302 180 10 180

482 190

6650 +P

b.k. staal

1

cortenstaal bekleding

dichtzetten met isolatie

stalen randligger op afschot 
volgens opgave constructeur

kunststof raamkozijn

isolerende beglazing

stalen kolom 
volgens opave constructeur

kunststof kozijn

afschot

sandwichpaneel Rc>3,7 m²K/W

6200 +P

stalen schoentjes
tbv bevestiging houten klossen hulpstaal

volgens opgave constructeur

stelkozijnbk. kozijn

6230 +P

ok. hulpstaal

382 100 152

482 152

aangelast stalen strip

dakopbouw Rc>3,7m²K/W:
- dakbedekking
- isolatie

- folie
- stalen dakplaat

7500 +P

dakrand

6650 +P

b.k. staal

33'

1500 1500

160 100 160

80 260 80

420

dakopbouw Rc>6,3m²K/W:
- dakbedekking
- isolatie

- folie
- stalen dakplaat

steenwol isolatie

betonnen tegels t.b.v.
60 min WBDBO

steenwol cannelurevulling
t.b.v. 60min WBDBO

100

sandwich scheidingswand
60 min WBDBO

stalen kolom
volgens opgave constructeur

stalen ligger op afschot 16mm/m
volgens opgave constructeur

dakopbouw Rc>3,7m²K/W:
dakbedekking -

isolatie -
folie -

stalen dakplaat -
stalen randligger -

zetwerk

6
0

PEIL=0

6
0

sandwich scheidingswand
60 min WBDBO

stalen kolom
volgens opgave constructeur

vloeropbouw Rc>3,7m²K/W:
i.h.w. gestorte -

monoliet afgerwerkte betonvloer

folie -
schoonzandpakket -

stalen kolom
volgens opgave constructeur

PS- balkbekisting

vloer onderbreking

funderingsbalk
volgens opgave constructeur

vloeropbouw Rc>3,7m²K/W:
- i.h.w. gestorte

monoliet afgewerkte betonvloer
- folie

- randisolatie
- schoonzandpakket

fundatiepaal
volgens opgave constructeur
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