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RENVOOI
Constructieonderdelen bereikbaar volgens NEN 5087
dienen een inbraakwerendheid te hebben die voldoet aan
klasse 2 volgens NEN 5096.

Met betrekking tot het binnendringen van ratten en
muizen zal voldaan worden aan artikel 3.114 van het
bouwbesluit.

De voordeur zal een drempel hebben van ten hoogste 0,02
meter in verband met de toegankelijkheid.
Alle deuren die vallen binnen de woonfunctie zullen een
vrije doorgang hebben van minimaal 0,85 m. breed en 2,3 m.
hoog.

Ventilatie meterkast zal voldoen door kieren boven en
onder de deur van tenminste 20 mm.

optrede trap voor algemeen gebruik is nergens hoger dan
185 mm.
aantrede trap voor algemeen gebruik is minimaal 240 mm.
ter plaatse van de klimlijn.

Traphekken en balustrades zijn min. 1000 mm hoog en niet
opklimbaar.

= mechanische ventilatie unit (m.v.)

= warmtepomp verwarming en koeling (wpl)

m.k. = meterkast

30 min.
w.b.d.b.o.

60 min.
w.b.d.b.o. = brandwerendheid 60 min. W.B.D.B.O.

= brandwerendheid 30 min. W.B.D.B.O.

Hoofddraagconstructie nieuwbouw heeft een zodanige
sterkte bij brand dat deze is berekend op 60 minuten op
bezwijken. Eén en ander wordt aangetoond in tekeningen
en berekeningen van de constructeur. Berekeningen zijn
conform de in het Bouwbesluit gestelde normen.

N.V.

= Noodtransparant UItgang volgens NEN 6088
(zichtbaar volgens NEN-EN 1838)

= niet-ioniserende Rookmelder (volgens NEN 2555)

= verlichtingsarmatuur uitgerust met noodvoeding

= Hand blusser

Met betrekking tot beperking van ontwikkeling van brand
zullen alle materialen en combinaties van materialen
voldoen aan de normen en eisen als gesteld in het
Bouwbesluit afdeling 2.12

Met betrekking tot beperking van het ontstaan van rook
zullen alle materialen en combinaties van materialen
voldoen aan de normen en eisen als gesteld in het
Bouwbesluit afdeling 2.15

w.m. = wasmachine
w.d. = wasdroger

de bestaande bouwdelen worden daar waar nodig voorzien
van houtskeletbouw geïsoleerde voorzetwanden. dit voor
de thermische isolatie en geluidsisolatie

5 = mech. ventilatie badkamer Ø 100 mm.

3 = mech. ventilatie keuken Ø 125 mm.

1 = standleiding Ø 110 mm.

4 = mech. ventilatie toilet Ø 100 mm.

2 = afzuigkap keuken Ø 125 mm.

KANALEN:

6 = mech. ventilatie cv-ruimte Ø 100 mm.

de bestaande hemelwaterafvoeren worden indien mogelijk
gehandhaafd. hwa's voor de nieuwe uitbouw zijn op
tekening aangegeven.

7 = mech. ventilatie wasruimte/berging Ø 100 mm.

= VLUCHTWEG

= rook/brandcompartiment

ROOK/BRANDCOMPARTIMENT

rook/brandcompartiment 1
rook/brandcompartiment 2
rook/brandcompartiment 3
rook/brandcompartiment 4
rook/brandcompartiment 5
rook/brandcompartiment 6
rook/brandcompartiment 7

oppervlak

35,4 m2
87,7 m2
43,9 m2
25,7 m2
24,3 m2
17,2 m2
5,1 m2

Leidingschachten vormen geen onderdeel van de
rook/brandcompartimenten en zijn hiervan
gescheiden met een constructie van 60 min.
WBDBO. De doorvoeren zijn voorzien van
brandwerende manchetten.

RM

H.B.

OVERIGE VOORSCHRIFTEN BB 2012
TRAPPEN, HELLINGBANEN EN AFSCHEIDINGEN VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN, resp.
afd. 2.5, 2.6 en 2.3
Trappen, hellingbanen en afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan worden uitgevoerd
conform de voorschriften van afdelingen 2.3, 2.5 en 2.6 uit het bouwbesluit 2012.

INBRAAKWERENDHEID, NIEUWBOUW, afd. 2.15
Alle deuren en ramen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte,
die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN, NIEUWBOUW, afd. 3.1
De karakteristieke geluidwering van een USC van een verblijfsgebied bedraagt ten minste
20 dB (basiswaarde), bepaald volgens NEN 5077.

WERING VAN VOCHT, afd. 3.5

Een uitwendige scheidingsconstructie (inclusief de begane grondvloer) van een
verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778,
waterdicht.

FACTOR VAN DE TEMPERATUUR: De USC (inclusief begane grondvloer) waarvoor een
warmteweerstand geldt als bedoeld in art, 5.3 van BB 2012, heeft aan de zijde die grenst
aan een verblijfsgebied, een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de
binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan <0,65 bij wf en 0,5 bij niet-wf>. Deze eis geldt
niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen.

WATEROPNAME: Een SC van een toilet- of badruimte heeft tot 1,2 m hoogte boven de vloer
van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde gemiddelde wateropname niet groter is dan
0,01kg/m2.s1/2 en op geen enkele plaats groter dan 0,2kg/m2.s1/2. Voor een badruimte geldt
dat de gemiddelde wateropname niet groter is 0,01kg/m2.s1/2 ter plaatse van een bad of
douche over een lengte van tenminste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die
ruimte.

LUCHTVERVERSING, afd. 3.6

VERBLIJFSGEBIED / VERBLIJFSRUIMTE woonfunctie: Een verblijfsgebied en een
verblijfsruimte hebben een  voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087
bepaalde capaciteit van respectievelijk ten minste 0,9 dm3/s
en 0,7 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s. Indien zich in een verblijfsgebied of
-ruimte een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt op grond van artikel 4.38 BB 2012,
dan bedraagt capaciteit minimaal 21 dm3/s.

VERBLIJFSGEBIED / VERBLIJFSRUIMTE niet-woonfunctie: Een verblijfsgebied en een
verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087
bepaalde capaciteit van ten minste de in bij artikel 3.29 BB 2012 behorende tabel
aangegeven capaciteit per persoon. Indien zich in een verblijfsgebied of -ruimte een
opstelplaats voor een kooktoestel bevindt op grond van artikel 4.38 BB 2012, dan bedraagt
capaciteit minimaal 21 dm3/s

TOILETRUIMTE / BADRUIMTE: Een toilet- en badruimte hebben een voorziening voor
luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van respectievelijk
respectievelijk ten minste 7 dm3/s en 14 dm3/s.

OVERIGE RUIMTEN: Overige ruimten hebben een voorziening voor luchtverversing met een
minimale capaciteit conform artikel 3.32 BB 2012

Voor opgave voorzieningen t.b.v. luchtverversing en ventilatie berekeningen zie rapport

SPUIVOORZIENING, afd. 3.7
In de USC van een verblijfsgebied wordt door beweegbare constructieonderdelen in die USC,
een spuivoorziening gerealiseerd met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de
spuiventialtie van ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. Voor een
verblijfsruimte is de capaciteit ten minste 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte.
Ten minste één van die beweegbare onderdelen is een raam.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN, afd. 3.10
Een USC heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m, m.u.v. van afsluitbare openingen en
openingen die de uitmonding zijn van voorzieningen voor luchtverversing, afvoer van rook en
ont- en beluchting van de riolering.

DAGLICHT, afd. 3.11
Voor toetsing daglichttoetreding aan gestelde eisen zie rapportage daglichttoetreding

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID, NIEUWBOUW, afd. 4.4
Ter plaatse van de verkeersroutes, woningtoegangen en toegangen van verblijfsruimten is
nergens een opstap aanwezig groter dan 0,02m

VRIJE DOORGANG, art. 4.22
Een toegang tot een verblijfsruimte, verblijfsgebied, badruimte, toiletruimte, bergruimte,
buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van een lift heeft een doorgang met een vrije
breedte van minimaal 0,85m en een vrije hoogte van minimaal 2,3 m.

THERMISCHE ISOLATIE, afdeling 5.1
De berekeningen van de energieprestatiecoëfficiënt, die zijn opgesteld door DGMR zijn
gebaseerd op de Rc-waarden:

Begane grondvloer: Rc=  > 3,5 m²K/W
Gevels: Rc = > 5,0 m²K/W
Schuine daken: Rc = > 6,0 m²K/W

Voordeur: U= 1,50 W/m²K
Ramen: U= 1,13 W/m²K
Buitendeur glas: U= 1,13 W/m²K Paneel:

U= 1,65 W/m²K
Z.T.A = 0,60

BEPERKING VAN LUCHTDOORLATENDHEID, afdeling 5.2
De volgens NEN 2680 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden,
toiletruimten en badruimten van de woning is niet groter dan 0,2 m3/s
(Binnen)riolering conform NEN 3215 Meterkasten conform NEN 2768.

Elektra conform NEN-EN 1838 + NEN 6088 + NEN 1010.

VOORSCHRIFTEN BB 2012 BRANDVEILIGHEID
Beperking van het ontstaan van brandgevaarlijke situatie, afd. 2.11.1. Voorzieningen voor de
afvoer van rook is samengesteld uit materialen die, bepaald volgens NEN 6064,
onbrandbaar is. Dit geldt uitsluitend indien in dat materiaal een temperatuur, bepaald
volgens NEN 6062, kan optreden van meer dan 363 K.

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK, afd. 2.9
De toegepaste materialen voldoen minimaal aan de hierna genoemde brand- en rookklassen,
bepaald volgens NEN-EN 13501-1:

Binnenoppervlakte (niet grenzend aan de buitenlucht):
- extra beschermde vluchtroute : brandklasse B en rookklasse s2
- beschermde vluchtroute: brandklasse B of D (afh. van GF) en rookklasse s2
- overig: brandklasse D en rookklasse s2

Buitenoppervlakte (grenzend aan de buitenlucht):
- dient te voldoen aan brandklasse B cf NEN 6068
- een deur, raam en kozijn brandklasse D

Beloopbaar vlak (bovenkant vloer, hellingbaan en trap):
- extra beschermde vluchtroute : brandklasse Cfl
- beschermde vluchtroute: brandklasse Cfl of Dfl (afh van GF)
- overig: brandklasse Dfl
- indien grenzend aan binnenlucht dan rookklasse S1fl

Woningen uitvoeren met rookmeldinstallatie conform NEN 2555.
Iedere ruimte, waardoor vanaf een verblijfsruimte naar de toegang van de woning wordt
gevlucht, is voorzien van een rookmelder.
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