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Doorsnede A-A

- OVH dakpannen

- panlatten

- geisoleerde dakplaat Rc 2 6,3 m2K/W
- constructie volgens opgave constructeur

| 7400+ g

Doorsnede B-B

zinken mastgoot

rollaag

A %
nokgording
7 volgens opgave constructeur
At N
v
MATEN IN HET WERK INMETEN
5 EN CONTROLEREN
>, . .
R VOOR CONSTRUCTIE ZIE
muurplaat TEKENING EN BEREKENING

volgens opgave constructeur

4280+

- cementdekvloer inclusief afwerking met
vIoervenNarming dik 90mm

- breedplaatvloer, dik 240mm
volgens tekening en berekening constructeur

CONSTRUCTEUR

VOOR INSTALLATIE ZIE TEKENING
EN BEREKENING INSTALLATEUR

Constructie

e Maten in het werk inmeten en controleren! Afwijkingen doorgeven
aan architect.

e Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een
niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar
zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.

e Minimale vrije doorgang in verkeersruimten en binnendeurkozijnen is
minimaal 850x2300mm (bxh).

Installatie
e Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van

- gevelsteen 100mm

- luchtspouw 30mm

- minerale wol 150mm
Rc 2 4,7 m2K/W

- kalkzandsteen 100mm
(schoon werk)

open stootvoeg

- cementdekvloer inclusief afwerking met
vloerverwarming dik 90mm
- betonvloer volgens tekening
en berekening constructeur
- EPS isolatie dik 140mm Rc = 3,7 m2K/W
- PE-folie
- schoon zand
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e Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 van het bouwbesluit
voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan
de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die
voorschriften.

Vloerafscheidingen

e  Een viloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een
hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vioer.

e  Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van
een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten minste
0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

Gezondheid

e een scheidingsconstructie van een toiletruimte heeft aan een zijde
die grenst aan die ruimte tot 1,2m boven de vloer van die ruimte een
volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter
is dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan
0,2 kg/(m2.s1/2).

e  Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van
ratten en muizen wordt tegengegaan. Een uitwendige
scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan
0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding

van
oo een afvoervoorziening voor luchtverversing
oo een afvoervoorziening voor rookgas, en
oo een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor

huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

Brandveiligheid

e Een vioer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een
vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een
subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.

e Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand
een veilige plaats kan worden bereikt.

Thermische isolatie

e  Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig. Voor zover voor een
gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt
voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan
door toepassing van die voorschriften. Een gebruiksfunctie heeft een
volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoéfficiént van ten
hoogste de in tabel 5.1aangegeven waarde. De in de tabel
aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om
de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische
ontwikkelingen.

e  Minimaal vereiste isolatiewaarden conform bouwbesluit.
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Hemelwater afvoeren op
infiltratiezone met overstort
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hemelwater
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positie indicatief

Vuilwaterriool aansluiten
op bestaande aansluiting |
op gemeentelijk riool
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Hydrologisch neutraal bouwen

Infiltratiezone

NZZNNNIEN |
Het hemelwater dient op eigen terrein opgevangen
en geinfiltreerd worden, met overloop op riolering.

Exacte positie en leidingverloop nader te bepalen.
Vuilwaterriool aansluiten op gemeentelijk riool.

benodigde compensatie(in m3) = toename verhard
oppervilak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)

164 x1x0,06 = 9,84 m3

MATERIALEN EN KLEUREN

Dak

Dakbedekking Keramische OVH dakpannen  Blauw gesmoord

Boeiboord Volkernplaat Lichtgrijs

Dakgoot Zinken mastgoot Grijs

Gevel

Metselwerk Handvorm Rood
Waalformaat Genuanceerd
Voegwerk terugliggend Grijs

Plint Handvorm Rood
Waalformaat Genuanceerd
Voegwerk platvol Donkergrijs

Kozijnen, ramen deuren

Kozijnen Hout, geschilderd Lichtgrijs

Ramen Hout, geschilderd Donkergrijs

Deuren Hout, geschilderd Donkergrijs

Alle maten in het werk door
de aannemer te controleren

Alle maatvoering in millimeters. Maatvoering in het
werk controleren met bestaande elementen en/of
belendingen en kadastrale grenzen. Afwijkingen met
deze tekening melden aan de directie en aanpassen
in overleg met belanghebbenden.

Renvooi

bestaande wand

= schoon metselwerk
] kalkzandsteen lijmwerk
ez nieuwe lichte scheidingswand
entree ruimtebenaming
ruimtenummer
134 opperviakte
[Pei=0] peilmaat

rookmelder, volgens NEN 2555

zelfsluitende brandwerende deur
afvoer wasemkap

afvoer mechanische ventilatie
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Noord-Oost
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Situatie 1:1000

Gemeente Deurne

a. woning
b. schuur (gesloopt)
Sectie: L [3 bouwwerk geen gebouw zijnde
Nr.: 1984 d. kas (op termijn geamoveerd)
e.

bijgebouw

Inhoud woning 742 m3

Oppervlakte vrijstaand bijgebouw 122 m2
Oppervlakte aanbouw woning 28 m2

Totaaloppervlakte bijgebouwen 150 m2

Het bestaande bouwwerk geen gebouw zijnde c.
wordt gebruikt voor opslag en stallen van agrarische
werktuigen en dient als schuilplaats voor dieren en
behoort bij het agrarische deel van het perceel.

)e\.\“

1272

opdrachtgever

Bouwplan Nastreek te Deurne

bouwplan

Bestektekening

nieuwe toestand woning

datum

23-04-2021

schaal

1:20/1:100

Aanvraag omgevingsvergunning

Wijz. A. 19-05-2021 - wadi tbv infiltratie hemelwater opgenomen

bladnummer

B0O3

Deze tekening mag zonder onze niet worden g , noch ldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven


AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
30


	Sheets and Views
	B03 nwe tst woning




