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alle trappen uitvoeren conform
BB 2012 art. 2.33-2.36; reguliere trap

breedte: 900mm.
aantrede: 220mm.
optrede: 187mm.
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conform BB 2012 art. 2.16-2.2.20
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Zalkerveerweg

te bouwen

bouwblok

bouwvlak

Situatie
kad. gem. Zwolle
sectie: S
perceel: 7627
schaal: 1:1000

materialen en kleurenstaat

gevels, algemeen  hardgrauw   roodgenuanceerd
gevels, rond binnenpl.  hardgrauw   idem + cementsluier
voegwerk   doorgestreken  grijs
gevelbekleding  hout/wrc + olympic stain naturel 
kozijnen   hout   ral7023
deuren   hout   ral7023
dakbedekking, midden  gras/sedumdak  naturel
dakbedekking, overig  felsdak, bv. Ruukki  antraciet
goten   keulse goot, zink  naturel
boeien en windveren  nvt
muurafdekkers  zink   naturel

mv

mv

renvooi algemeen

A 1.1 nummering verblijfsruimten

nummering  overige ruimten
(woning/verdieping/ruimte)

A 1.2

binnenwanden:
- kalkzandsteen
100/120/150/214mm

mv ventilatiesysteem, ventilatiebox,
 voor specs zie ventilatieberekening
cv centraal verwarmingssysteem. bv. warmtepomp zie EPC

elektrische installatie   conform NEN1010
gasinstallatie   niet aanwezig
geluidwering  conform NEN5077
vochtwering  conform NEN2778
luchtverversing  conform NEN1087
drinkwatervoorziening  conform NEN1006
meterkast   conform NEN2768
cv-installatie en ruimte   conform NEN3028
beglazing   conform NEN2608/3569

afwerking sanitaire ruimten
vloer: tegelwerk
wand: tegelwerk tot plafond
plafond: spuitwerk, schimmelwerend

maten voor de vervaardiging van onderdelen resp.
te controleren, resp. in het werk te nemen

exacte afmetingen van constructieonderdelen,
wapening, e.d. volgens opgave constructeur

mechanische ventilatie,
ventilatievouden volgens
berekening

niet ioniserende rookmelder welke is aangesloten
op het electriciteitsnet e.e.a. volgens NEN2555

inbraakwerendheid uitwendige
scheidingsconstructie uitvoeren overeenkomstig
NEN 5087 en 5096; weerstandsklasse 2
hang en sluitwerk; skg** volgens PKVW

RM

vrije doorgang minimaal 850x2300mm.
deurmaat min. 880x2315mm.

buitenwand:
-hardgrauw 100mm.
-luchtspouw, zwak geventileerd
-isolatie 
 bv. Isobouw Polfort Pro
 dik 127mm.  Rc=4,5m2K/W
 DoP-NL-01-WH17-EPS HR SE-G31
-kalkzandsteen 100/120/214mm

kozijnen en ramen:
uitvoeren in hout, beglazing HR++
totaal Ur = 1,4W/m2K

deuren:
uitvoeren in hout met isolerend paneel.
totaal Ud = 1,4 W/m2K

epc: deuren met >60% glas gerekend als
raam.

Paniekbeslag
deur welke van binnenuit te openen is zonder
gebruik van losse hulpmiddelen (als sleutels)
dmv knopcilinder

pb

buitenwand:
-houten gevelbekleding
-lat en regelwerkwerk, geventileerd
-isolatie 
 bv. Isobouw Polfort Pro
 dik 127mm.  Rc=4,5m2K/W
 DoP-NL-01-WH17-EPS HR SE-G31
-kalkzandsteen 100/120mm

orientatieverlichting; min 1 lux op vloer

bel, intercominstallatie
bv. Comelit, mini audio

inblaas

afzuiging

geluidwering; uitwendige scheidingsconstructie
uitvoeren met een karakteristieke geluidwering van
min. 20dB conform NEN5077

sterkte bij brand: 60 min.

compartimentering: per woning 1
brandcompartiment

begrenzing brandcompartimenten WBDBO 60min.

weerstand tegen brand:
wbdbo 60min. doorvoeren voorzien van manchet of
gelijkwaardig met dezelfde brandwerendheid als de
wand/vloer.

ontwikkeling van brand en rook volgens NEN-EN
13501-1

binnenoppervlak:
-brandklasse:   beschermde vluchtroute: nvt
  overig: D
-rookklasse s2

buitenoppervlak:
art. 1, buitenoppervlak, grenzend aan overig;
brandklasse D
art. 2, nvt
art. 3, nvt
art. 5, kozijnen ramen en deuren brandklasse D

beloopbaar vlak:
voor vloeren/trappen en hellingbanen rookklasse
s1fl brandklasse Dfl

geluidwering; uitwendige scheidingsconstructie
uitvoeren met een karakteristieke geluidwering van
min. 20dB conform NEN5077

sterkte bij brand: 60 min.

compartimentering: per woning 1
brandcompartiment

begrenzing brandcompartimenten WBDBO 60min.

weerstand tegen brand:
wbdbo 60min. doorvoeren voorzien van manchet of
gelijkwaardig met dezelfde brandwerendheid als de
wand/vloer.

ontwikkeling van brand en rook volgens NEN-EN
13501-1

binnenoppervlak:
-brandklasse:   beschermde vluchtroute: nvt
  overig: D
-rookklasse s2

buitenoppervlak:
art. 1, buitenoppervlak, grenzend aan overig;
brandklasse D
art. 2, nvt
art. 3, nvt
art. 5, kozijnen ramen en deuren brandklasse D

beloopbaar vlak:
voor vloeren/trappen en hellingbanen rookklasse
s1fl brandklasse Dfl

geluidwering; uitwendige scheidingsconstructie
uitvoeren met een karakteristieke geluidwering van
min. 20dB conform NEN5077

sterkte bij brand: 60 min.

compartimentering: per woning 1
brandcompartiment

begrenzing brandcompartimenten WBDBO 60min.

weerstand tegen brand:
wbdbo 60min. doorvoeren voorzien van manchet of
gelijkwaardig met dezelfde brandwerendheid als de
wand/vloer.

ontwikkeling van brand en rook volgens NEN-EN
13501-1

binnenoppervlak:
-brandklasse:   beschermde vluchtroute: nvt
  overig: D
-rookklasse s2

buitenoppervlak:
art. 1, buitenoppervlak, grenzend aan overig;
brandklasse D
art. 2, nvt
art. 3, nvt
art. 5, kozijnen ramen en deuren brandklasse D

beloopbaar vlak:
voor vloeren/trappen en hellingbanen rookklasse
s1fl brandklasse Dfl

Indien er een verbrandingstoestel met een vaste stof als
brandstof wordt geplaatst dan dient de inrichting en
afwerking te voldoen aan: NEN-EN13501-, NEN6061 en
NEN6062. Hieraan kan worden voldaan indien wordt
toegepast: RVS rookgas afvoer, Ø200mm met duurzame
vonkenvanger.
bv. ISODUCT, dubbelwandig schoorsteensysteem
CE-0336-CPD-6581, TNO-95-CVB-R0110

stookplaats; indien er een verbrandingstoestel wordt
geplaatst dient het materiaal t.p.v. of nabij de stookplaats te
voldoen aan brandklasse A1; of voor zover het een vloer
(geen trap in nabijheid stookplaats) A1fl. conform NEN-
EN13501-1

verbrandingstoestel uitvoeren als gesloten systeem met
aanvoer lucht rechtstreeks van buiten
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