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paal met kaartlezer en stoplicht

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zitbank
(meerpaal verzaagd) door derden

driehoek met LED lampjes

termisch verzinkte stalen funderingsbak

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen klei erosieklasse II

aanbrengen klei erosieklasse II

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen betontegels
dik 300 x 300 x45 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie
dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie
dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie
dik 50 mm

aanbrengen klei erosieklasse II
aanbrengen zandcementstabilisatie
dik 50 mm

aanbrengen
zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen bocht 11°

aanvullen berm met klei erosieklasse II en inzaaien met gras Natuurdijk II

aanvullen met zand

aanbrengen betonstraatstenen
dikformaat zwart elleboogverband

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm
aanbrengen cortenstalen trap, zie detail 3

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen klei erosieklasse II

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen 5-streks molgoot straatbakstenen
keiformaat, dik 80 mm, kleur: geel

aanbrengen strook van betonstraatstenen dikformaat
halfsteensverband, dik 80 mm, kleur: geel

aanbrengen betonstraatstenen dikformaat
elleboogverband, dik 80 mm, kleur: grijs

zagen t.b.v. drie strekken
betonstraatstenen keiformaat dik 80mm

zagen t.b.v. drie strekken
betonstraatstenen keiformaat, dik 80mm

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen asfaltmarkering (zebrapad)
aansluiting nader te bepalen

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen verbinding (mof) voor buis
Ø 125 mm met afdichtingsrubber

aanbrengen straatbakstenen dikformaat
(hergebruik), keperverband, kleur: rood

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen straatbakstenen dikformaat
(hergebruik), keperverband, kleur: rood

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen stellaag van specie dik 50 mm
aanbrengen stellaag van specie dik 50 mm

aanbrengen stellaag van specie dik 50 mm aanbrengen PVC- buis Ø 125 mm

aanbrengen prefab betonelementen
500 x 500 x 2.000 mm

aanbrengen grondverbetering
zand in zandbed dik 200 mm

aanbrengen HWA riolering PVC Ø 200 mm

aanbrengen zweeds graniet gezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen grondverbetering
zand in zandbed dik 200 mm

aanbrengen HWA riolering
PVC Ø 315 mm

aanbrengen verlaagde
trottoirband 200x170 mm aanbrengen verlaagde trottoirband 200x170 mm,

stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen opsluitband
200 x 250 mm op stelspecie

aanbrengen straatbakstenen
dikformaat kleur: rood, dik 80 mm

herbestrating betontegels 300x300 mm

aanbrengen cortenstalen trap, zie detail 3

aanbrengen cortenstalen trap, zie detail 3

aanbrengen cortenstalen trap, zie detail 3

aanbrengen profier gezaagd
140x200x60/80 mm kleur: blauw/grijs

aanbrengen Zweeds graniet gezaagd
140x200x60/80 mm kleur: blauw/grijs

aanbrengen 2-strekken
straatbakstenen keiformaat
kleur: geel

aanbrengen betonstraatstenen halfsteenverband, dikformaat, kleur: grijs

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen betonstraatstenen
dikformaat kleur: grijs

aanbrengen betonstraatstenen
dikformaat kleur: geel

aanbrengen 5-streks molgoot
straatbakstenen keiformaat kleur: geel

aanbrengen zitbank
zie detail 4

aanbrengen betonstraatstenen
halfsteenverband, dikformaat, kleur: grijs

aanbrengen plantvak klei erosieklasse II

aanbrengen opsluitband 200x250 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen plantvak met gras
Natuurdijk II

aanbrengen uitstapstook met enkele
rij betontegels 80mm, kleur; grijs

aanbrengen straatbakstenen
dikformaat keperverband kleur: rood

aanbrengen 5-streksmolgoot
straatbakstenen keiformaat
kleur: geel

aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat grijs halfsteenverband

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd*
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen afvalbak ype: Bammens
Capitole 55 I RAL 9005

bestaande stalen damwand met stalen / betonnen deksloof

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd*
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zweeds graniet gezaagd*
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zitbank
zie detail 4

aanbrengen zweeds graniet gezaagd 140x200x60/80 mm,
uitstraling conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd 140x200x60/80 mm,
uitstraling conform Herengracht Drimmelenaanbrengen straatlaag dik 50 mm

betonstraatstenen elleboogverband
dikformaat, kleur: zwart

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen 2-strekken straatbakstenen
keiformaat, kleur: geel

aanbrengen 5-streks molgoot
straatbakstenen, keiformaat, kleur: geel

aanbrengen betonstraatstenen
elleboogverband dikformaat kleur: zwart

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen betonstraatstenen halfsteenverband, dikformaat, kleur: grijs

aanbrengen 5-streks molgoot
straatbakstenen keiformaat kleur: geel

aanbrengen klei erosieklasse II

1.751.75

Detailtekening boven aanzicht
Neerklapbare Piramide model
600 Led
schaal 1:50

Dwarsprofiel 1
schaal 1:50

trottoir
1.05 2.45

5.306.303.33

2,5%

2%

2.45

1:11:1

trap wandelpromenade

wandelpromenade

wandelpromenade

3.05 2.52 1.05 0.70

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

2,5%1%2,5%

Dwarsprofiel 5
schaal 1:50

bestaande VWA riolering
beton Ø 300 mm

stalen damwand

Detailtekening strook gele markering
schaal 1:50

0.35

Dwarsprofiel 2
schaal 1:50

1.45

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

2,5%

stalen damwand met stalen deksloof

stalen damwand, betonnen deksloof

bestaande VWA
beton Ø 300 mm

Ø 300 mm beton - buis

PVC- buis Ø 125 mm

1%

beplanting

Dwarsprofiel 3
schaal 1:50

1:1 1:1

voetpad trap

bestaande asfalt

0.97

1%

1%

voetpadtraptrapoverlooptrap voetpad rijbaan
4.60 5.96

bestaande tegels verharding

bestaande opsluitband

bestaande tegels verharding

bestaande goottegel
bestaande goottegel

Dwarsprofiel 4
schaal 1:50

bestaand hek
bestaande kavelgrens

2,5%

0.
45

4.
40

0.
30

0.
20

3.
34

Detailtekening parkeervak
schaal 1:50

1.0
3

2.
68

plantvakrijbaanparkeervak

1%
2%

2%

2% 2%
2%

reststrookrijbaanparkeervak

opnieuw aanbrengen visuele 5-streks
molgoot straatbakstenen keiformaat
kleur: geel

0.
50

5.
60

2.58+ 2.53+ 2.53+
2.64+ 2.64+ 2.71+

1.07+

2.56+2.59+2.62+2.60+2.55+
2.45+

2.57+2.57+
2.67+

2.77+

1.62+ 1.57+ 1.54+ 1.51+

5.00 6.00 5.10 3.86 2.52 1.05

2.38 2.52 1.05

0.75+

aanbrengen grondverbetering
zand in zandbed dik 200 mm

aanbrengen HWA riolering PVC Ø 200 mm

aanbrengen zweeds graniet gezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling
conform Herengracht Drimmelen

1:11:1 0.75+

2.64+

5.30+5.27+5.27+

5.84+5.81+

4.11+

5.28+

2.75+

1.51+1.54+1.61+

2.82+

bestaande ankerstang met klapanker

bestaand groutanker

bestaand ankerschot
snoeien aanwezige beplanting op talud

wandelpromenade wandelpromenade

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

uitstraling conform Herengracht Drimmelen

wandelpromenade wandelpromenade

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

met stalen deksloof

*Zweeds graniet incl. voegvulling

trottoirband 180/200 x 250 mm

opsluitband 200 x 250 mm

wandelpromenade wandelpromenade

Detail 1 uitstapstrook
schaal 1:10

Detail 2 molgoot
schaal 1:10

0.30 0.250.10 0.30

Detail 3 cortenstalen trap
schaal 1:10

0.300 0.300

0.
14

0

0.
10
0

0.500

0.
30

0

0.
14

0

0.700

0.
50

Detail 4 Neerklapbare Piramide model 600 Led en stoplicht
schaal 1:10

1:1

1:1

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen betonstraatstenen
halfsteenverband keiformaat, kleur: grijs

aanbrengen betonstraatstenen
dikformaat elleboogverband kleur:  zwart

aanbrengen straatbakstenen dikformaat keperverband kleur: rood

aanbrengen 5-streks molgoot
straatbakstenen keiformaat kleur: geel

aanbrengen betontegels
300x300x80 mm

aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm,
stellen in specie incl. steunrug van stampbeton

aanbrengen betonstraatstenen elleboogverband
dikformaat, kleur: zwart

aanbrengen klei
erosieklasse II

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

L343 IPE120

L330  PL5x507

L346  PL5x487

L346  PL5x487 L332  PL3x1863

lasverbinding

aanbrengen straatlaag dik 50 mm

aanbrengen stellaag van specie dik 50 mm

lasverbinding

prefab beton

4 x M12 bouten

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen zandcementstabilisatie dik 50 mm

aanbrengen klei erosieklasse II aanbrengen klei erosieklasse II

Fundatie:
1170 x 1170 x 1170 x 820 mm
Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Voorzien van sparing, diameter 110 mm
2 x sensor voor status op / neer

Neerklapbare driehoek d.m.v. hydraulische cillinder:
Diameter stang 25mm
Diameter zuiger 40mm
Aansluiting 2x slang type 1SN-06
1 staalinlage HD slang 3/8=9,5cm

aanbrengen zweeds graniet ongezaagd
140x200x60/80 mm, uitstraling conform
 Herengracht Drimmelen

aanbrengen straatlaag dik 50 mmaanbrengen zand dik 50 mm

0.
60

0.
80

0.60

1.17

zitbank, bestaande uit oude meerpaal 350 x 350 mm
op twee cortenstalen steunen dik 5 mm
steunen bevestigen met boutverbinding M10 op een
(minimaal) gewapend betonnen funderingsplaat

zitbank

1:1

ca
. 2

0 
mm

0.
05

kabels richting stuurkast (n.t.b.)
door trekvaste mantelbuis

stoplicht met detectie en kaartlezer
(vormgeving nader te bepalen)
geheel gemonteerd op maaiveld d.m.v. een voetplaat

verlichting driehoek door middel van LED lampjes

kabels richting stoplicht (n.t.b.)
door trekvaste mantelbuis
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opmerkingen:

-PVC buizen binnen zonering van de waterkering dienen voorzien te zijn van  trekvaste koppelingen
-grondwerk in dijk beperken tot 0,30 m. Dijk herstellen met klei, erosieklasse II en zandcementstabilisatie
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