
Inrichting openbare ruimte: 

balans tussen ‘industrieel ’ en ‘informeel dorps’

Nieuwbouw appartementencomplex en transformatie voormalig gemeentekantoor/
schoenenfabriek door Kristinsson Architecten

Dorpse sfeer: Markt met kleinschalige bebouwing en groenstrook langs de dijk

Referentie buitenruimte met industriele uitstraling: DRU-terrein in Ulft

SpoeltmanBouw - gemeente Lingewaard
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Stelconplaten, licht grijs
 2x2 m

Betonstraatsteen dikformaat 
bijvoorbeeld: type Lavaro, 
kleuren: Havanna bruin / Retro grijs; 
leverancier StruykVerwo

Grasbetontegel 
bijvoorbeeld: GVB 111, 
kleur grijs, leverancier Giverbo

alternatieven 
grasbetonsteenGraslijntegels GVB-111

 (0186) 61 55 00
 info@giverbo.nl
 www.giverbo.nl
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Wateroverlast in steden en gemeenten is een groeiend probleem. Door steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden kunnen de 

rioleringen op piekmomenten de overvloed van hemelwater niet meer verwerken. De riolen raken overbelast met als gevolg dat straten, beken 

en rivieren overstromen.

GIVERBO biedt een oplossing voor deze waterproblematiek. Een uitgebreid assortiment van waterdoorlatende en waterpasserende 

bestratingsproducten zorgt ervoor dat het regenwater in de bodem kan infiltreren en tegelijkertijd  gebufferd kan worden. Op deze manier wordt 

de riolering ontlast. De Graslijntegels hebben naast een functionele ook een esthetische meerwaarde.

De Graslijntegels GVB-111 zijn samengesteld uit 3 langwerpige rechthoekige elementen met afmeting 25x4 cm die met elkaar zijn verbonden 

d.m.v. 2 verlaagde nokken met een breedte van 4,3 cm. De kopse zijden zijn voorzien van geschrankte afstandshouders met een dikte van  

2 mm.

Ze zijn samengesteld uit een onderlaag en een sierdeklaag met een vellingkant  

van 2 mm. De grasbetontegels hebben een sierdeklaag, die bestaat uit  

een samenstelling van grijs hoogovencement en rivierzand in combinatie  

met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm,  

zijnde grijze gebroken grind.

Specificaties:
- 25x25x10 cm;
- sterkteklasse BC3 >=25 N/mm;
- werkelijke breuklast = minimum 1000 kg;
- geschikt voor licht verkeer, parkeerplaatsen;
- werkelijk % waterpasserende voegopeningen = 31%;
- geschikt als waterdoorlatende verharding;
- openingen voor grasgroei 52%;
- maximale waterbergende capaciteit = voegvolume = 38 liter/m²;
- voegmateriaal gebroken steenslag (ca 1500 kg/m³) = ca 57 kg/m²;
- voegmateriaal grasbetonmengsel (ca 1000 kg/m³) = ca 38 kg/m²;
- gewicht = 8,8 kg/st = 141 kg/m².

Parkband 50x50x200cm
recht en verschillende bochtstralen
kleur grijs; leverancier Giverbo
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Principedetail



Hypericum ‘Hidcote’ - Hertshooi
hoogte  0,8-1 m
bloei: juli-oktober, wintergroen

Kerria japonica - Ranonkelstruik
hoogte  1,8-2 m
bloei: maart-mei

Taxus baccate - Taxushaag
wintergroen, rode vruchten
voortuin: max. hoogte 1 m
achtertuin: max. hoogte 1,8 m

Spirea x cinera ‘Greifsheim’
hoogte x breedt 1-1,5 m
bloei: april-mei

Tilia cordata ‘Savaria’ - Linde 
hoogte 15-20m, breedte 10m;
(ongevoelig voor luis en roetdauw)

Prunus laurocerasus “Otto Luyken’ - 
Laurierkers, hoogte  1,5-1,8 m
bloei: mei-september, wintergroen bestaande bomen

bloemen- en kruidenrijk
grasmengsel
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