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Ontwerp van dit profiel is op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en wensen. De

werkelijke uitvoering kan wijzigen i.v.m. ligging van kabels en leidingen en of obstakels, welke van te

voren niet inzichtelijk zijn en of waren.

Kabels en leidingen dienen in het werk opgezocht te worden. De in en uittredepunten worden in het

werk bepaald bij het graven van de in en uittredegeul voor de boring.

De locatie en werkelijke lengte van de boring(en) wordt uiteindelijk bepaald door de situatie van de

ondergrondse infra wanneer  deze is blootgelegd, en de opstelmogelijkheid van het divers materieel in

de bestaande aangetroffen situatie.
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Rijplaten staal
Draglineschotten

Kadasterlijn
Hulp (zicht) lijn
Hartlijn

Boorlijn

Veiligheidsgebied

Buitenbeschermzone
Binnenbeschermzone
Kernzone

Uitleggen buis
Retour leiding

Legenda:

ProRail

Bestaande Boring

Straat
Trottoir
Fietspad
Berm
Parkeervak/terrein
Druppel/vluchtheuvel

DataDAT
MS
LS

GLD

WAT
RVV

GHD

BGI

Legenda Klic:
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ROD

OVE

Schaal: 1:10

Doorsnede boorgang:

· 260.3 m lengte over de boorlijn
· 1 x Ø160 mm sdr11  PE100
· Ø240 mm ruimdiameter

Project gegevens:

· Verkeersplan is nodig
· Het intredepunt en uittredepunt moeten afgezet worden
· In te trekken buizen vanaf een haspelwagen
· Er is werkwater in de buurt
· Kabels en leidingen opzoeken in het werk bij het uittedepunt
· Asfalt zagen bij het uittredepunt

Risico en aandachtspunten:

· De afstand tussen de aankomende gestuurde boring en bestaande
gestuurde boring MS Liander nr. 772466987 is meer dan 3.7 meter.

Zeeburgerpad

MS Liander Bestaande Gestuurde Boring Nr. 772466987

Nieuwe Vaart (Bodemhoogte: -3.8m t.o.v. NAP, Waterdiepte: 3.4m)

Buitenbeschermzone

Kabels en leidingen opzoeken in het werk

Boring 210056.4
Lengteprofiel A-A
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Nieuwe Vaart

Nieuwevaartkade

116

102D

115

x= 125465.00
y= 486684.74

8,1 m

LS Liander Mantelbuis
Ø100mm PE

MS Liander Mantelbuis
Ø100mm PE

LS Liander Mantelbuis
Ø100mm PVC

Data KPN Mantelbuis gegevens onbekend
Kabels en leidingen opzoeken in het werk

Data KPN Kabelbed
Aantal kabels leidingen: 2

GLD Liander 0.1 bar
Ø160mm PE

Rioolleiding RVV Waternet
Ø234mm, Diepte: -0.54m t.o.v. NAP

Zeeburgerpad

Liander MS Bestaande
Gestuurde Boring

Uittrede
x= 125223.36
y= 486673.51

Liander MS Bestaande
Gestuurde Boring

Intrede
x= 125452.89
y= 486686.16

MS Liander Bestaande gestuurde boring nr. 772466987
Geboord door Klever B.V. projectnr. Klever 7533-15-OT-01-A

1 x ca. 236.2m werkelijk geboorde lengte Ø125mm sdr11
1 x ca. 229.9m gemeten lengte over maaiveld

Diepte: -22.1m t.o.v. NAP, Diepte Kruisingpunt: -2.1m t.o.v. NAP

A A

REF

Zeeburgerdijk
MS Liander 3 x Mantelbuis
Ø110mm PVC

Waterleiding Waternet
Ø35mm Koper

GLD Liander 0.1bar
Ø63mm PE

Rioolleiding RVV Waternet
Ø250mm, Diepte: -0.61m t.o.v. NAP

Rioolleiding RVV Waternet
Ø400mm, Diepte: -0.55m t.o.v. NAP

GLD Liander 0.1bar
Ø63mm PE

Intredepunt

Uittredepunt

x= 125215.33
y= 486659.41

Tv1
Tv2Tv3Th1

Tv4Th2

210056.4 Boring 02

RA
x= 125469.99
y= 486685.07

RV
x= 125460.01
y= 486684.42

RV
x= 125220.21
y= 486660.51

4,1 m

9,4 m

Asfalt zagen bij het uittredepunt

8397A

6998A

6999A

8152A

8313A 8317A

8322A

8323A

8386A

8387A

8388A 8389A
8390A

8391A

8392A

8393A

8394A

8395A 8396A

8398A

8420A

8421A

8422A
8423A

8424A

8425A

6990A

7179A

7185A

7247A

Granulaatplein

Verfstraat

Mortelstraat

Kartonstraat

Lozingskanaal

Nieuwe Vaart

Nieuwevaartkade

Cruquiu
sweg

Bottelarijstraat

Pigmentstraat

Lijnoliestraat

12

291-363

83C

83A-83B

81

83D

102A

116

102D

115

94A-100T

102B

801

x= 125465.00
y= 486684.74

8,1 m

5,2 m

Zeeburgerpad

Liander MS Bestaande

Gestuurde Boring
Uittrede

x= 125223.36
y= 486673.51

Liander MS Bestaande

Gestuurde Boring
Intrede

x= 125452.89
y= 486686.16

A

A

REF

Zeeburgerdijk

Intredepunt

Uittredepunt

x= 125215.33
y= 486659.41

Tv1
Tv2Tv3Th1

Tv4Th2

Mudpomp

Mud mixer
800 l/pm 7 x 2,5 m

Bentoniet container
40M³ 7 x 2,5 m.

Brownline

Materieel &
gereedschappen

6,0 x 2,5 m

RA
x= 125469.99
y= 486685.07

RV
x= 125460.01
y= 486684.42

RV
x= 125220.21
y= 486660.51

4,1 m

9,4 m

Asfalt zagen bij het uittredepunt

Tabel Tangentpunten Boring 210056.4

X Y Z (NAP)

Intrede 125465.00 486684.74 0.87

Tv1 125438.90 486683.05 -9.86

Tv2 125344.63 486676.95 -28.47

Tv3 125333.66 486676.24 -28.47

Th1 125318.84 486675.28 -28.02

Tv4 125239.98 486664.81 -9.86

Th2 125227.37 486662.12 -4.57

Uittrede 125215.33 486659.41 0.49
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