
Pompput

Ontvangstput
verwijderen duiker

Bestaande duiker inkorten
Ø600mm

Vergroten duiker
naar bob -2,33

en Ø800mm
(wens).

Bestaande duiker inkorten
Ø600mm

Aanbrengen sifon-duiker (nader uit te werken)

Mogelijk tijdelijke verlegging snelfietspad
i.v.m. aanleg ongelijkvloerse kruising.

Nieuwe duiker
bob -2,33

Ø800mm (minimale eis Ø500mm)
Nieuwe duiker

bob -2,33
Ø800mm

Nieuwe duiker
bob -2,33
Ø800mmverwijderen duiker

Nieuwe duiker
bob -2,33
Ø800mm

20m1 tijdelijke
duiker bob -2,33

staal Ø800mm

Vrij uitgroeiend
Elaeagnus ebbingei

als wintergroene
afscherming  tot 2m hoog

Brugdek hergebruik van
oude locatie

(indien mogelijk)

Lozingspunt maken pompput

bescherming aanbrengen stamriool brug aanleggen (in ruwbouw )
en voorzien van tijdelijk houten
noodhekken van baddinghout

kademuur aanleggen (in
ruwbouw) en afdekken met

zand

20m1 tijdelijke
duiker bob -2,33

staal Ø800mm

20m1 tijdelijke duiker
bob -2,33

staal Ø800mm

20m1 tijdelijke duiker
bob -2,33
staal Ø800mm
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defintieve weg
naar ongelijkvloerse kruising.

tijdelijke voorziening (overkluizing of dam)
t.b.v. bereikbaarheid bouwplaats

aanleg brug over Cattenbroekerdijk

Nieuwe duiker
bob -2,33
Ø800mm

30m1 tijdelijke
duiker bob -2,33

staal Ø800mm

0 5 10 20

Nieuwe duiker
bob -2,33
Ø800mm
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FASE 1a: dempen en tijdelijke
duiker t.b.v. voorbelasting en
compensaiewater graven

FASE 1a: dempen en tijdelijke
duiker t.b.v. voorbelasting

FASE 1a: dempen en tijdelijke
duiker t.b.v. voorbelasting

FASE 1a: dempen en tijdelijke
duiker t.b.v. voorbelasting

FASE 1a: dempen t.b.v.
voorbelasting

FASE 1a: dempen t.b.v.
voorbelasting

E. Rodewijk
Bijschrift
GEWIJZIGD IN 'TOEKOMSTIG TE DEMPEN'
(220m2)

E. Rodewijk
Bijschrift
MINDER ONTGRAVEN IN DEZE FASE (WORDT TOEKOMSTIG)
(220m2) 

E. Rodewijk
Bijschrift
ORANJE LIJN AANGEPAST (was onduidelijkheid)




