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Niets van deze tekening mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming.

Alle maten en constructies in het werk controleren.
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Slaapkamer 1
Verblijfsruimte
Opp.: 22,33 m2

Berging
Bergruimte
Opp.: 12,36 m2
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Opkamer
Verblijfsruimte
Opp.: 8,19 m2

Keuken
Verblijfsruimte
Opp.: 43,04 m2

Schuur/hobby
Verblijfsruimte
Opp.: 73,68 m2

Toilet
Toilet
Opp.: 2,10 m2

Douche
Badruimte
Opp.: 2,25 m2

Afhang
Onbenoemd
Opp.: 33,46 m2

Entree
Verblijfsruimte
Opp.: 18,30 m2

Badkamer
Badruimte
Opp.: 14,25 m2

Hal
Verblijfsruimte
Opp.: 4,35 m2

Woonkamer
Verblijfsruimte
Opp.: 78,98 m2
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1500 + vl

2100 + vl

1500 + vl

2100 + vl

Slaapkamer 2
Verblijfsruimte
Opp.: 13,97 m2

Slaapkamer 3
Verblijfsruimte
Opp.: 17,84 m2

Badkamer
Badruimte
Opp.: 5,04 m2

Toilet
Toilet
Opp.: 1,63 m2

kantoor
Verblijfsruimte
Opp.: 45,91 m2

Zolder
Verblijfsruimte
Opp.: 17,85 m2

Overloop
Verblijfsruimte
Opp.: 5,95 m2

Bordes
Verkeersruimte
Opp.: 20,53 m2

Overloop
Verkeersruimte
Opp.: 6,15 m2
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+7.770

bestaande stallen

bestaand bijgebouw

bestaande woning

uitbreiding woning

uitbreiding stallen
nieuwe buitenkeuken

stapmolen

Lijsterweg
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ventilatie eis (185,75 x 0,7) = 130 l/s

ventilatie eis 15,63 l/s

ventilatie eis 10,15 l/s
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Toilet
Toilet
Opp.: 2,10 m2

Douche
Badruimte
Opp.: 2,25 m2

Afhang
Onbenoemd
Opp.: 33,46 m2

Badkamer
Badruimte
Opp.: 14,25 m2

Badkamer
Badruimte
Opp.: 8,34 m2

Hal
Verblijfsruimte
Opp.: 4,35 m2

Slaapkamer 1
Verblijfsruimte
Opp.: 22,33 m2

Berging
Bergruimte
Opp.: 4,97 m2

Inloopkast
Bergruimte
Opp.: 6,79 m2

Entree
Verkeersruimte
Opp.: 15,80 m2

Kantoor
Verblijfsruimte
Opp.: 14,50 m2

Wijnkast
Bergruimte
Opp.: 8,23 m2

Woonkamer + Keuken
Verblijfsruimte
Opp.: 185,75 m2
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Merk-G 17,03  l/s

17,03 l/s
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7,6  l/s
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Daglichteis:
Toets daglicht: akkoord
Aeq = (2x0,33) 0,66 x 0,80 = 0,53 m²
eis: min 0,5 m²
0,53 m² > 0,5 m²

ventilatie eis (24,33x0,7) =17,03 l/s

ventilatie eis (10,86x0,7) = 7,6 l/s

ventilatie eis (14,66x0,7) = 10,26 l/s

ventilatie eis (36,21x0,7) =25,35 l/s

spuiventilatie
2x (72x56) / 12 = 672 l/s
44,87 x 3 l/s = 134,6 l/s

Slaapkamer 2
Verblijfsruimte
Opp.: 13,97 m2

Slaapkamer 3
Verblijfsruimte
Opp.: 17,84 m2

Badkamer
Badruimte
Opp.: 5,04 m2

Toilet
Toilet
Opp.: 1,63 m2

Overloop
Verblijfsruimte
Opp.: 5,95 m2

Bordes
Verkeersruimte
Opp.: 20,53 m2

Hobbyruime
Verblijfsruimte
Opp.: 44,89 m2

Overloop
Verkeersruimte
Opp.: 6,15 m2
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Slaapkamer 3
Verblijfsruimte
Opp.: 37,18 m2
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onderdeel materiaal kleur RAL

kozijnen staal zwart 9005

RENVOOI materialen exterieur

ramen staal zwart 9005

deuren staal zwart 9005

riet natureldakafwerking: hellend dak

eiken hout naturelspant

RENVOOI bouwbesluit
bepaling m.b.t. het bouwbesluit (BB) 2012

Algemeen
∑ voor aanvang bouw maten in het werk controleren
∑ alle toe te passen materialen, constructies en de uitvoering van het

bouwwerk volgens eisen Bouwbesluit
∑ alle weergegeven maten in mm tenzij anders aangegeven
∑ bouwkundig peil = bovenkant begane grondvloer, tenzij anders

aangegeven
∑ kwaliteitsverklaringen materialen nader in te dienen door

verantwoordelijke uitvoering
∑ alle trappen en vloerafscheidingen volgens afd. 2.5 (BB)
∑ alle constructieve onderdelen volgens tekening en/ of

berekening constructeur
- elektrische installatie vlgs NEN 1010 tenzij anders aangegeven
- riolering volgens NEN 3215, NEN-EN 1610 en voorschriften
gemeente en het waterschap

∑ riolering aansluiten op gemeente riool volgens opgave
 gemeente (evt. inspectieputten op terreingrens aanbrengen)
∑ hwa evt. aan te sluiten op infiltratiesysteem e.e.a. volgens

voorschriften gemeente
∑ bij uitvoering hwa dmv vacuüm systeem: aansluiting(en) vacuüm

systeem op buitenriolering vzv een ontlastingsput. E.e.a. in nader
overleg/ afstemming met installateur.

Veiligheid
∑ afschot platte daken minimaal 16mm/m¹
∑ evt. aan te brengen noodoverstorten volgens constructeur
∑ dilataties in gevels & wanden vlgs constructeur/ leverancier
∑ gehele staalconstructie in contact met buitenlucht thermisch

verzinken tenzij anders aangegeven
∑ bouwwerk v.v. inbraakwerend hang- en sluitwerk vlgs NEN5096,

minimaal 3 sterren, klasse zwaar, vlgs PKVW
∑ verlichting voorzien nabij voordeur
∑ alle beglazing dient te voldoen aan NEN 3569. Bij mogelijkheid tot

doorval moeten alle ruiten, waarbij de onderzijde van de ruit begint
op 850mm of lager ten opzichte van vloerpeil, zijn voorzien van
veiligheidbeglazing, gehard of gelaagd glas. Daar waar doorval van
twee zijden mogelijk is moet tweezijdig  veiligheidsglas worden
toegepast.

Gezondheid
∑ geluidswering uitwendige scheidingsconstructie vlgs NEN 5077
∑ geluidswering tussen onderlinge ruimten volgens NEN 5077
∑ riolering uitvoeren in PVC volgens NEN 7008 en aangelegd
 volgens NEN3215 en NEN 3216
∑ ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087 en  NPR1088
∑ capaciteit ventilatie volgens berekening adviseur/ installateur
∑ ventilatieprincipe t.b.v. luchtverversing volgens tekening en/ of

berekening architect, adviseur/ installateur
∑ afzuiging kooktoestel direct naar buiten via eigen afvoerleiding
∑ afvoeren rookgassen cv installatie volgens geldende eisen
 bouwbesluit en volgens opgave installateur
∑ openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet breder dan  ≤

0,01m. Behalve bij een afsluitbare opening of een opening van een
voorziening voor luchtverversing, rook(gas)afvoer en/ of ontluchting
voor afvoer afvalwater of fecaliën.

∑ daglichttoetreding volgens NEN 2057
∑ schilderwerk toepassen van een oplosmiddelarm systeem
∑ toiletruimte vzv tegelwerk tot min. 1500mm + vloer en douche en

badruimte vzv tegelwerk tot aan het plafond. Inwendige hoeken
wandtegelwerk afkitten.

Bruikbaarheid
∑ vrije doorgang route uitgevoerd conform afd. 4.4 (BB)
∑ hoogteverschil tpv de toegang ≤ 20mm, conform afd. 4.4 (BB)
∑ meterkast volgens NEN 2768 en eisen nutsbedrijven
∑ meterkast vzv achterwand; 18mm multiplex

Energiezuinigheid
∑ energieprestatie volgens EPN-berekening, NEN 7120
∑ uitwendige scheidingsconstructie isoleren volgens EPN,
 tenzij niet aangegeven:
 - begane grond vloer minimaal Rc 3,5m²K/W
 - gevelconstructie minimaal Rc 4,5m²K/W
 - dakconstructie minimaal Rc 6,0m²K/W
∑ kozijnen, ramen en deuren vzv beglazing volgens EPN
 tenzij niet aangegeven: u-waarde ≤ 1,64 W/m²K.

...  l/s

...  l/s

ventilatieprincipe
∑ ventilatiesysteem: DucoTon 18 systeem
∑ natuurlijke toevoer d.m.v. zelfregelende ventilatieroosters
 van type DucoTon 18; 18,50 l/s/m¹.
∑ ramen tbv ventilatie v.v. kierstandhouder (4-standen)
∑ mechanische afvoer dmv mechanische afvoerpunten.
∑ ventilatieprincipe voor uitvoering van het bouwwerk nader
 te controleren en/ of te bepalen door installateur.

RENVOOI ventilatie
ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087 en  NPR1088

symbolen

  ventilatietoevoer, natuurlijk

 ventilatie overstroom via trapgat of d.m.v. deurkier
 min. kierhoogte in cm = (l/s x 12) / dagmaat [cm]

 ventilatieafvoer, mechanischMVA

N

10-10-2019 

02-03-2020 

Voorgevel (bestaand)
noordgevel

Doorsnede A-A (bestaand)
langsdoorsnede

Begane grond (nieuw)
PEIL = 0 = bk. afwerkvloer

Eerste verdieping (bestaand)
2800 + P = bk. afwerkvloer

Rechter zijgevel (bestaand)
westgevel

Achtergevel (bestaand)
zuidgevel

Linker zijgevel (bestaand)
oostgevel

Voorgevel (nieuw)
noordgevel

Rechter zijgevel (nieuw)
westgevel

Achtergevel (nieuw)
zuidgevel

Linker zijgevel (nieuw)
oostgevel

Begane grond (bestaand)
PEIL = 0 = bk. afwerkvloer

Eerste verdieping (nieuw)
2800 + P = bk. afwerkvloer

situatie
Kadastraal bekend sectie V, nummer 263
Gemeente Deurne
Schaal 1:500

Doorsnede A-A (nieuw)
langsdoorsnede

3D Impressie (nieuw)Doorsnede B-B (nieuw)
dwarsdoorsnede

19-03-2020

27-05-2020 

privédoeleinden

bedrijfsdoeleinden

16-10-2020

ramen t.b.v. ventilatie v.v. kierstandhouder (4-standen)

ramen t.b.v. ventilatie v.v. kierstandhouder (4-standen)
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