
30
x3

0x
4,
5c

m 
gr

ijs

Details vooraanzicht
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Betontegels 30x30x4,5cmgras gras

Details voorzijde

Waterlijn 0.05+
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3.00

L profiel H100/100/10mm tegen staanders
gebout 16x210mm

150cm breedt

Details zijkant

Start t
alud waterdiepte

Waterlijn

L profiel H100/100/10mm tegen staanders
gebout 16x210mm

0.30m

Balklaag 70x200mm

Betontegels 30x30x4,5cm
Aanvulling zand
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1.5959

2.00

L profiel H100/100/10mm tegen staanders
gebout 16x210mm

Start t
alud waterdiepte

Waterlijn
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0.10
0.16

1.60
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Bovenaanzicht

0.50

OB 10x20 grijs

Betontegels 30x30x4,5cm grijs

OB 10x20 grijs

Paal schot beschoeiing

Paal schot beschoeiing

1.50

Slotbout RVS A4 16x210mm

RVS A4 schroeven 10x100mm

Oplegging hoekstrip 100x100x10mm aan paal gebout, (gaten nabehandelen met zink compound en voorzien van natlaksysteem)

Vetband op epdm strook
Vlonderplank 190x45 incl. antislip in zwaluwstaart

Veiligheidsbalk 80x80mm op kunststof blokken  t.b.v rolstoelgebruikers

Stalen buispaal
- Lengte 6m1
- Doorsnede 168mm
- Wanddikte 6mm
- Behandeling thermisch verzinkt en 3-laags natlak

** Sterkte klasse hout D40  Bankirai of gelijkwaardig

Paal schot beschoeiing palen 60x60mm voorzien van schot 3x60cm

Kunststof afstandhouder tussen vlonder en beschoeiing
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