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SITUATIE 1:1000

kadastrale gemeente: Deurne

sectie: L

perceel: 6368

N

BOUWBESLUIT

Wateropname

Afdeling 3.5  Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven

de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats

groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een

hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Afdeling 6.2 Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het afnemen en

gebruiken van energie.

Elektra conform NEN 1010

Luchtverversing

Afdeling 3.6 Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige

kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. conform NEN 1087

Wering van vocht

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en

badruimten voldoende wordt beperkt. conform NEN 2778

Watervoorziening

Afdeling 6.3 artikel 6.11 t/m 6.14 Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een voorziening voor drinkwater of

warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt.

Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.
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Transformatie van gemeenschappelijkewoonkamer naar 3 zelfstandige studio's
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