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Tijdelijke DamwandAZ18-700. S320Voetniveau NAP -11.00mGestempeld

Tijdelijke DamwandAZ26-700, S320Voetniveau NAP -13.50m
Gestempeld

Ti
jd

el
ijk

e 
D

am
w

an
d

AZ
18

-7
00

, S
32

0
Vo

et
ni

ve
au

 N
AP

 -1
1.

00
m

G
es

te
m

pe
ld

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

Permanente DamwandAZ 18-700, S240Voetniveau NAP -13.00m
Niet verankerd

Permanente Azobe houten damwand voor aansluiten
bestaande houten damwand op nieuwe stalen damwand
Dimensies gelijk aan bestaande houten damwand

Bestaande houten damwand
te behouden en op te hogen 179.5°

Permanente Naaldhouten damwand
D=80mm, L=4.00mVoetniveau NAP -4.50mBevestigen aan bouwkundige betonbalk

Onderloopsheidscherm, naaldhout
D=80mm, L=2.00m

Voetniveau NAP -4.00m
Bevestigen aan betonbalk kelder

Knik locatie damwandtracé

Gording n.t.b.

Gording n.t.b.

Gording n.t.b.

Wand kelder doorzettentot fundatie Blok K

30
00Permanente DamwandAZ18-700. S320Voetniveau NAP -9.00mNiet verankerd

Tijdelijke damwand aanbeide zijden van de permanente
damwand koppelen

Damwand instorten in wand

Tijdelijke DamwandAZ18-700, S240Voetniveau NAP-13.50mNiet verankerd
Tijdelijke DamwandAZ26-700, S320Voetniveau NAP -13.50mGestempeld

Maatregel tegen barrière werking:
0.30m grondverbetering onder
de gehele garage toepasssen

Maatregel tegen barrière werking:
Ruimte tussen kelderwand
en tijdelijke damwand
rondom opvullen met zand

Maatregel tegen barrière werking:
Ruimte tussen kelderwand
en tijdelijke damwand
rondom opvullen met zand

Achter de permanente damwand langs Vechtzijde
Drainkoffer toepassen,
met doorvoer door damwand. Locatie n.t.b.
Ter voorkoming van wateropstuwing.

Werkgrens
Alles links van deze lijn
is indicatief

Kernzone dijklegger

Tijdelijke damwand, gestempeld
Permanente damwand, niet verankerd
Bestaande houten damwand
te behouden en op te hogen
Nieuwe permanente houten damwand
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Rev. F: Aangepast nulpunt aan Rijnboutt (5-11-2019)
Rev. G: Aangepast damwandplan conform DuPrie (24-1-2020)
Rev. H: Aangepaste kelder conform Rijnboutt 23-02-2021 (02-03-2021)
Rev. I: Aangepaste damwandlijn enkel kelder (09-03-2021)
Rev. J: Aangepaste damwand: Type en bij Blok K (29-03-2021)
Rev. K: Teksten toegevoegd: maatregelen tegen barrière werking (09-04-2021)
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