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BRANDVEILIGHEID

 locatie zonnepanelen

helling 20°

TAS

60m³ / uur

geboorde put

hwa hwa hwa

VOORGEVEL
bestaandnieuw

hwa

2
6

0
0

LINKER ZIJGEVEL

3947+P

6086+P

PEIL=0

DOORSNEDE A-A

onbenoemde ruimte

1

2

3
hoofddraagconstructie dak

ongewijzigd

hoofddraagconstructie wand

ongewijzigd

MATERIALEN EN KLEUREN

bouwdeel

borstwering

gevelbekleding

deurkozijnen

deuren

kozijnen

raamkozijnen

luiken

dakbedekking

boeiboord overstek

goten

hwa's

materiaal

cementplint

houten potdekselwerk

hout

hout

hout

hout

vezelcement sandwichpaneel

vezelcement

zink

zink

kleur

grijs

zwart

wit

zwart

wit

zwart

zwart

antraciet

grijs

grijs

Warmteweerstand uitwendige scheidingsconstructies(Rc) volgens NEN 1068 met een minimale grenswaarde

volgens bouwbesluit artikel 5.3.

Alle gevelopeningen ten behoeve van ventilatie en spouwafwatering mogen niet breder zijn dan 10mm.

Open stootvoegen voorzien van kunststof stootvoegroosters.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid: hoogte verschil tussen vloer en b.k. dorpel(drempel) en aansluitend

terrein(bestrating) en b.k. dorpel(drempel) max. 20mm bedragen.

Vrije doorgang minimaal: 850mm

Vrije hoogte minimaal: 2300mm

Hang- en sluitwerk dienen te voldoen aan NEN 5096

weerstandsklasse 2. en politiekeurmerk.

Wandafwerking sanitaire ruimten volgens NEN 2778 (waterafstotende laag toilet (tegelwerk) min. 1,20m

hoog,  waterafstotende laag badkamer/douche (tegelwerk) min. 2,10m hoog) volgens bouwbesluit art. 3.23

Leidingdoorvoeren, mantelbuizen volgens NEN 2768 (gasmeter aanwezig) (bouwbesluit art. 6.9)

Meterruimte uitvoeren volgens NEN 2768 (bouwbesluit art. 4.67)

Riolering uitvoeren volgens voorschriften gemeente en NEN: 3215 (bouwbesluit afd. 6.4 & art. 6.18)

Vochtwerende voorzieningen volgens NEN: 2778 en NPR 2652.

Geluidsisolatie volgens NEN: 5077 en NPR: 5072.

Brandveiligheid volgens NEN: 6063, 6068, 6082 en 1594.

Ventilatie verblijfsgebieden en sanitaire ruimten middels gebalanceerd ventilatiesysteem met

warmteterugwinning volgens NEN 1087.

Plaats en diameter van de aan- en afvoerpunten volgens opgave/berekening installateur/fabrikant.

Toe- en afvoer verbrandingslucht volgens NEN 2757.

Berekening equivalent daglichtoppervlak, gebruiksoppervlakten, verblijfsgebieden en

verblijfsruimten volgens deze tekening.

Technische installaties:

Elektra: aansluiten op bestaand, binnen-installatie volgens NEN1010

en voorschriften nutsbedrijf.

Gas: aansluiten op bestaand, binnen-installatie volgens NEN 1078 (nieuwbouw)

of NEN 8078 (bestaande bouw) en voorschriften nutsbedrijf.

Water: aansluiten op bestaand, binnen-installatie volgens NEN 1006

en voorschriften nutsbedrijf.

CV-installatie volgens voorschrift nutsbedrijven en fabrikant.

ALGEMEEN BOUWBESLUIT 2012

hwahwahwa

ACHTERGEVEL
bestaand nieuw
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A
A

bestaande loods tevens

voorzien van potdekselwerk

en binnenmuur

FUNDERING/RIOLERING/PUTTENPLAN
POEREN EN SCHUIN GEARCEERDE GEDEELTE = BESTAAND

Fundering volgens opgave constructeur.

Fundering aansluiten op bestaand volgens opgave constructeur.

Wapening betonconstructies volgens opgave constructeur.

Betonvloeren volgens opgave constructeur.

Staalconstructie volgens opgave constructeur.

Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.

Riolering uitvoeren als gescheiden systeem voor hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer volgens voorschriften gemeente.

Riolering aansluiten op bestaand.

Riolering van PVC KOMO-keur wanddikte 3.2mm.

Riolering volgens opgave installateur.

Riolering te voorzien van ontstoppingsmogelijkheid.

Gebouw-schil is ongewijzigd, afvoer hemelwater is derhalve ongewijzigd.

alle poeren reeds bestaand

nieuwe

funderings strook

bestaand

bestaanddeels nieuw
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riolering Ø125 aansluiten op bestaande bedrijfsriolering

hwa hwa hwa
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afvoer hemelwater bestaand

afvoer hemelwater bestaand

BOUWBESLUIT

VG - 1 : 21,1m²

4 personen

eis ventilatie : 12dm³/s/persoon = 48dm³/s

eis daglicht : geen eis

VG - 2 : 21,1m²

4 personen

eis ventilatie : 12dm³/s/persoon = 48dm³/s

eis daglicht : geen eis

VG - 3 : 21,1m²

4 personen

eis ventilatie : 12dm³/s/persoon = 48dm³/s

eis daglicht : geen eis

VG - 4 : 21,1m²

4 personen

eis ventilatie : 12dm³/s/persoon = 48dm³/s

eis daglicht : geen eis

16dm³/s

16dm³/s

16dm³/s16dm³/s 16dm³/s

16dm³/s

16dm³/s

16dm³/s
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16dm³/s 16dm³/s16dm³/s

16dm³/s

16dm³/s

16dm³/s

16dm³/s

10dm³/s

10dm³/s

10dm³/s

12dm³/s

18dm³/s

Gebruiksfunctie

7. Logiesfunctie

VG - 2 : 91,5m²

18 personen

eis ventilatie : 12dm³/s/persoon = 216dm³/s

eis daglicht : geen eis

GG : 227m²

VG : 175,9m²

spleten tbv ventilatie 20mm onder deur

bestaande lichte industriefunctie

18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s

18dm³/s18dm³/s18dm³/s18dm³/s

18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s

18dm³/s18dm³/s18dm³/s18dm³/s

18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s 18dm³/s

18dm³/s
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A
A

TUSSENVLOER
SCHUIN GEARCEERDE GEDEELTE = BESTAAND

Overspanningsrichting baklaag volgens opgave constructeur.

Balklaag volgens tekening en berekening fabrikant/constructeur.

Sparingen en leidingen in vloer ten behoeve van mechanische ventilatie aanbrengen volgens opgave installateur.

Boven alle muuropeningen lateien aanbrengen, volgens opgave constructeur.

Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.
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Optische rookmelder

30 minuten brandwerend

brandblusser

omschrijvingsymbool

vluchtdeur/ richting

WBDBO 30 minuten

opstelplaats brandweervoertuig

geboorde put t.b.v. bluswater 60 m3/h

brandweertoegang

VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID

Vlamdichtheid (afdichting)

Thermische isolatie (temperatuur)

Dragende functie (bezwijken)

brandwerendheid is aan de zijde van het kruis

te openen zonder losse hulpmiddelen(sleutel)

exacte plaats t.z.t. in overleg met brandweer

Met type-vermelding en vermelding van inhoud in Liters

TAS = Tank Auto Spuit

E

I

R

VL

BRW

RM

Volgens NEN 2555

TAS

 

Overige brandweertoegang

BRW

Volgens artikel 6.36 lid 1

Volgens artikel 6.36 lid 2

De constructies welke van invloed kunnen zijn op brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die

tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan betreffende scheidingen.

De bovenzijde van het dak  wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor

afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan

rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1 waarbij de bovenzijde van een vloer en trap voldoet aan brandklasse Dfl

en aan rookklasse s1fl.

Een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D(ca) en rookklasse s2(ca) bepaald

volgens NEN-EN 13501-6. Pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D(1) en rookklasse

s2(L) bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D waarbij vanaf het

aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13 meter voldoet aan brandklasse D volgens

NEN-EN 13501-1.

Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.

In afwijking hierop voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen

constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D(ca) volgens NEN-EN 13501-6.

Pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D(1) bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een subbrandcompartiment is

R200/Ra, bepaald volgens NEN 6075.

Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een

verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw hebben een of meer rookmelders die voldoen aan de primaire

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

* = Afkortingen uit bovenstaande renvooi welke niet gebruikt zijn niet van toepassing.

DPC folie

buitenspouwblad klinkerkwaliteit

isolatie Kingspan K108 84mm dik R

d

 4,65m²K/W o.g.

bestaande stalen kolom

binnenspouwblad poriso

afwerking volgens opdrachtgever

R

d

 totale wand > 4,7m²K/W

koudebrugonderbreking

open stootvoeg

450+P

fundering volgens

opgave constructeur

afwerking in overleg met opdrachtgever

cementdekvloer 70mm dik (vloerverw. io opdrachtgever)

betonvloer: wapening, milieuklasse en sterkte volgens

opgave constructeur

2 lagen EPS-isolatie R

c

 > 3,7m²K/W

PE-folie > 0,1mm dik

zuiver verdicht zandbed

EPS randstrook

1

buitenspouwblad gevelbekleding potdekselwerk bevestigen

volgens opgave leverancier / fabrikant

regelwerk

dampremmende folie

regelwerk bevestigd met hoekankers

isolatie Kingspan K108 84mm dik R

d

 4,65m²K/W o.g.

bestaande stalen kolom

binnenspouwblad kalkzandsteen

afwerking volgens opdrachtgever

R

d

 totale wand > 4,7m²K/W

bestaande mastgoot op beugels

bestaande verbinding

3947+P

bestaand

2
kunststof

vogelschroot

exacte verbinding volgens

opgave constructeur

vezelcement golfplaat bevestigen volgens opgave fabrikant

houten gordingen h.o.h. 1325mm volgens opgave constructeur

staalconstructie volgens opgave constructeur

bestaand dak

isolatie R

d

 > 6,3m²K/W

bevestiging volgens opgave leverancier

6086+P

bestaand

3
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Alle maten en aantallen vooraf in het werk te controleren!

constructie van fundering, vloeren, prefab elementen, staal- en houtconstructies volgens

opgave constructeur en/of fabrikant/leverancier.

dilataties in metselwerk volgens opgave leverancier/fabrikant.

blad 01 Plattegrond(en), gevels, doorsnede en situatie.

Funderings- en rioleringsplan, tussenvloer, kapplan en principe-details.

Bouwbesluit en brandveiligheid

TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
ACTIVITEIT BOUW
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