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aluminium waterslag
met kopschotjes +
anti-dreunfolie
in kleur van het kozijn

verdiepingsvloer :
vloerafwerking n.t.b.

afwerkvloer totaal dik 80mm
krimpnetwapening  # Ø5-150x150mm

w.o. leidingen vloerverwarming
1 laag pe-folie

breedplaatvloer 240 mm, stucwerk

vensterbank
vloerafwerking nader te bepalen:

(dikte is inclusief vloertegels/laminaat)
afwerkvloer dik 110mm met vloerverwarmingsslangen

vloerisolatie R=4.0
krimpnetwapening #Ø4-150x150mm

Betonnen vloer op zand 100mm
1 laag pe-folie
schoonzand

vloerplint 18x100 mm
foam randstrook 5mm

dpc strook

vloerplint 18x100 mm
foam randstrook 5mm

dpc. strook

Geisoleerde spouwmuur 340 dik
Baksteen vlg's monster
luchtspouw
isolatie kingspan Therma TW50
90 mm dik Rc=4.5
Poriso stuc stuc 120 dik

kalkzandsteen
klinker

werkvloer

houten
koudebrugisolatie

gipskartonplaat
+ stucwerk met
wapeningsgaas

2 laagse gemineraliseerde dakbedekking
underlayment 18mm

frameplaat Kingspan K12 100mm
dampremmende laag

naden zorgvuldig aftapen
gipskartonplaat + stucwerk met

wapeningsgaas

2 laagse gemineraliseerde dakbedekking
30mm platdakisolatie Kingspan TR26 FM

underlayment 18mm
frameplaat Kingspan K12 100mm

dampremmende laag
naden zorgvuldig aftapen

plaatmateriaal 10mm

aluminium waterslag
met kopschotjes +
anti-dreunfolie
in kleur van het kozijn

verdiepingsvloer :
vloerafwerking n.t.b.

afwerkvloer totaal dik 80mm
krimpnetwapening  # Ø5-150x150mm

w.o. leidingen vloerverwarming
1 laag pe-folie

breedplaatvloer, stucwerk
vloerplint 18x100 mm
foam randstrook 5mm

kalkzandsteen
klinker

werkvloer

bitumineuze dakbedekking
afschotplaat Kingspan Rc=6.0

dampremmende laag
breedplaatvloer 230 mm dik

stucwerk

vensterbank

dpc strook

pe-folie

werkvloer

vloerplint 18x100 mm
foam randstrook 5mm

vloerplint 18x100 mm
foam randstrook 5mm

kalkzandsteen
klinker

werkvloer

kalkzandsteen
klinker

werkvloer

geisoleerde
kantplank
15-120

vensterbank

dpc strook

pe-folie
pe-folie

geisoleerde
kantplank
15-120

geisoleerde
kantplank

15-90

aluminium kozijn
Cs 77 Reynaers og

regelwerk waartegen
volkernplaat verlijmd

ventileren

aluminium daktrim hoog 40mm
kleur antraciet
watervaste multiplex 18mm
zichtzijde in kleur van de daktrim

gewapend gevelstucwerk
Polystuc EPS 035 WDVS Rc=4,4
Poriso stuc 140 mm

Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig
beglazing HR++
negge 120 mm

gewapend gevelstucwerk
Polystuc EPS 035 WDVS Rc=4,4
Betonnen verdiepingsvloer

houten lat ipv
ventilatierooster

aluminium waterslag
met kopschotjes +

anti-dreunfolie
in kleur van het kozijn

vensterbank

dpc strook

Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig

beglazing HR++
negge 110 mm

betonlatei, tpv hoekraam staal Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig
beglazing HR++
negge 110 mm

Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig
beglazing HR++
negge 140 mm

Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig

beglazing HR++
negge 110 mm

bitumineuze dakbedekking
afschotplaat Kingspan Rc=6.0

dampremmende laag
breedplaatvloer 230 mm dik

stucwerk

aluminium daktrim hoog 40mm
kleur antraciet

watervaste multiplex 18mm
zichtzijde in kleur van de daktrim

gewapend gevelstucwerk
Polystuc EPS 035 WDVS Rc=4,4

Poriso stuc 140 mm

Ingebouwde screen,
demontabel voor onderhoud

kozijnmerk A
Meranti kozijn 67x114mm

geïsoleerde deur
Meranti deurhout met aan
buitenzijde Plaatmateriaal
(exterieur) panelen 15mm
binnenzijde Plaatmateriaal
(interieur) panelen 10mm

maximaal hoogteverschil
binnen / buiten toegangsdeur

= 20mm
deur met valdorpelautomaat

en tochtdichting
kunststenen onderdorpel

verankerd aan bestaande
vloer middels st. strips

volbad verzinkt
dpc. strook

houten
koudebrugisolatie

houten
koudebrugisolatie

kalkzandsteen
klinker

deur met valdorpelautomaat
en tochtdichting

kunststenen onderdorpel
verankerd aan bestaande

vloer middels st. strips
volbad verzinkt

dpc. strook

Garagedeur
Meranti kozijn 67x114mm

geïsoleerde deur
Meranti deurhout met aan
buitenzijde Plaatmateriaal
(exterieur) panelen 15mm
binnenzijde Plaatmateriaal
(interieur) panelen 10mm

Meranti omlijsting
139x150+54x106mm
watervaste multiplex 18mm
watervast verlijmd
in kleur van het kozijn

lood 18 NHL

hardhouten kader
in kleur van het kozijn

aluminium daktrim hoog 40mm
kleur antraciet
watervaste multiplex 18mm
zichtzijde in kleur van de daktrim

aluminium daktrim hoog 40mm
kleur antraciet
watervaste multiplex 18mm
zichtzijde in kleur van de daktrim

Snede voordeurSnede garagedeurSnede kaderkozijntussenwand achtergevelsnede terras / serre

dakrand terras

ventilatie

aluminium profiel
lood 18 NHL

vuren regel bevestigd
tegen het binnenblad

ontgravingsniveau ± 21 m + NAP

grondverbetering

Fundering nader te bepalen op basis van uit te voeren sonderingen en funderingsadvies, uitgevoerd door geotechnisch adviesbureau.

ontgravingsniveau ± 24,2 m + NAP

120
+2.435+2.460

+3.050

Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig

beglazing HR++
negge 110 mm

ventilatie

aluminium daktrim hoog 40mm
kleur antraciet
watervaste multiplex 18mm
zichtzijde in kleur van de daktrim

dakrand serre

regelwerk waartegen
volkernplaat verlijmd

ventileren

+6.368

+5.868

+4.753

120
120

100324

aluminium waterslag
met kopschotjes +

anti-dreunfolie
in kleur van het kozijn

vensterbank

dpc strook

ventilatierooster

Aluminium kozijnen
Reijnaers Cs77
of gelijkwaardig

beglazing HR++
negge 140 mm

Ingebouwde screen,
demontabel voor onderhoud

kozijndetail merk M
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