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LET OP!! ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN.
- Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen.
- Alle nen-, npr en nen-en bladen die betrekking hebben op de toegepaste materialen en construc es zijn
van toepassing. Bij de vermelde nen-, en npr voorschri en horen automa sch
de laatste aanvullings- en correc ebladen en de verwijzing naar andere npr- en brl's bladen betekent dat
deze dan ook automa sch van toepassing zijn.
- Alle beton-, staal- en houtconstruc es incl. verankeringen cF. berekeningen constr..
- Belas ngen en belas ngcombina es construc e en uiterste grenstoestand als voor construc e wordt uitgegaan van nen
3859 vlgs berekening constr.
- Dilata es in metselwerk binnen- en buitenwerk vlgs opgave constructeur/leverancier.
- Berekeningen te leveren en aan te brengen ven la e- en riolerings installa e vlgs. tekening, berekening en leidingschema's
van desbetreffende installateurs en adviseurs.
- De elektrische installa e dient te voldoen aan NEN 1010.
- Drink- en warmwatervoorzieningen (nen 1006 en vewin bladen). leidingverloop, aansluitpunten, dimensionering vlgs.
tekening en berekening installateur.
- Wateropname materialen in sanitaire ruimten vlgs nen 2778.
- Waterdichtheid construc es binnen en buiten vlgs nen 2778.
- Dakaanslui ngen bij opgaand werk met loodloke en waterdicht indekken.
- Inbraakwerendheid. (handbediening krukken 1200+ vloer) hang- en sluitwerk die bereikbaar zijn voor inbraak (nen 5087)
hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 (nen 5096).
- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstruc e volgens. art. 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4.
- Afd. 2.2. Sterkte bij brand volgens art. 2.09, 2.10 en 2.11.
- Afd. 2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan volgens art. 2.16 t/m art. 2.20
van het bouwbesluit.
- Balustrades hoogte 1,0m (traphekken min. 0,9m) en dient geen grotere onderbrekingen
te hebben dan 0,1m zoals omschreven in ar kel 2.19 van het bouwbesluit.
- Afd. 2.4 Overbruggen van hoogte verschillen vlgs. art. 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 en 2.31 van het bouwbesluit.
- Afd. 2.5. Trap vlgs. art. 2.33, 2.34, 2.35 en 2.36 van het bouwbesluit optrede is
maximaal 0,188m en aantrede minimaal 0,230m t.p.v. de klimlijn.
- Geluidwering vlgs. afdeling 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van het bouwbesluit.
- Brandveiligheid en rookproduc e toegepaste materialen vlgs. afdeling 2.9.1 van het bouwbesluit.
- Afdeling 3.10 Bescherming tegen ra en en muizen vlgs. art. 3.68, 3.69 en 3.70 van het bouwbesluit.
- Afd. 3.6. Luchtverversing vlgs. art. 3.28 tot en met 3.35 van het bouwbesluit.
- Geluidsproduc e warmtepomp en mv-installa e geluidswering van de deuren technische ruimtes vlgs. NEN 5077 bepaald
karakteris ek installa e-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
- Hoofdtoegangen woningen cf. Afd. 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw.
- Vrije doorgang verkeersroute vlgs. art. 4.23.
- Alle deuren min. vrije doorgang breedte 850 mm muv meterkast.
- Alle deuren min. vrije doorgang hoogte 2300 mm.
- Hoogteverschil bij toegangsdeuren peil begane grond t.o.v. aansluitend terrein maximaal 0,02m zoals omschreven in ar kel
4.27 Hoogteverschillen.
- Meterkasten binnenmaat min. 750x310mm, ne o hoogte min. 2100mm
- Niet-ioniserende rookmelders toepassen welke aangesloten zijn op een voorziening voor elektriciteit die voldoet aan de
primaire producteisen vlgs nen 2555.
- Meterkast en leidingschachten 60min.WBDBO.
- Rookgasafvoer volgens NEN 2757.
- Toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087.
- Riolering volgens NEN 3215.
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LET OP!! ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN.
- Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen.
- Alle nen-, npr en nen-en bladen die betrekking hebben op de toegepaste materialen en construc es zijn
van toepassing. Bij de vermelde nen-, en npr voorschri en horen automa sch
de laatste aanvullings- en correc ebladen en de verwijzing naar andere npr- en brl's bladen betekent dat
deze dan ook automa sch van toepassing zijn.
- Alle beton-, staal- en houtconstruc es incl. verankeringen cF. berekeningen constr..
- Belas ngen en belas ngcombina es construc e en uiterste grenstoestand als voor construc e wordt uitgegaan van nen
3859 vlgs berekening constr.
- Dilata es in metselwerk binnen- en buitenwerk vlgs opgave constructeur/leverancier.
- Berekeningen te leveren en aan te brengen ven la e- en riolerings installa e vlgs. tekening, berekening en leidingschema's
van desbetreffende installateurs en adviseurs.
- De elektrische installa e dient te voldoen aan NEN 1010.
- Drink- en warmwatervoorzieningen (nen 1006 en vewin bladen). leidingverloop, aansluitpunten, dimensionering vlgs.
tekening en berekening installateur.
- Wateropname materialen in sanitaire ruimten vlgs nen 2778.
- Waterdichtheid construc es binnen en buiten vlgs nen 2778.
- Dakaanslui ngen bij opgaand werk met loodloke en waterdicht indekken.
- Inbraakwerendheid. (handbediening krukken 1200+ vloer) hang- en sluitwerk die bereikbaar zijn voor inbraak (nen 5087)
hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 (nen 5096).
- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstruc e volgens. art. 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4.
- Afd. 2.2. Sterkte bij brand volgens art. 2.09, 2.10 en 2.11.
- Afd. 2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan volgens art. 2.16 t/m art. 2.20
van het bouwbesluit.
- Balustrades hoogte 1,0m (traphekken min. 0,9m) en dient geen grotere onderbrekingen
te hebben dan 0,1m zoals omschreven in ar kel 2.19 van het bouwbesluit.
- Afd. 2.4 Overbruggen van hoogte verschillen vlgs. art. 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 en 2.31 van het bouwbesluit.
- Afd. 2.5. Trap vlgs. art. 2.33, 2.34, 2.35 en 2.36 van het bouwbesluit optrede is
maximaal 0,188m en aantrede minimaal 0,230m t.p.v. de klimlijn.
- Geluidwering vlgs. afdeling 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van het bouwbesluit.
- Brandveiligheid en rookproduc e toegepaste materialen vlgs. afdeling 2.9.1 van het bouwbesluit.
- Afdeling 3.10 Bescherming tegen ra en en muizen vlgs. art. 3.68, 3.69 en 3.70 van het bouwbesluit.
- Afd. 3.6. Luchtverversing vlgs. art. 3.28 tot en met 3.35 van het bouwbesluit.
- Geluidsproduc e warmtepomp en mv-installa e geluidswering van de deuren technische ruimtes vlgs. NEN 5077 bepaald
karakteris ek installa e-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
- Hoofdtoegangen woningen cf. Afd. 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw.
- Vrije doorgang verkeersroute vlgs. art. 4.23.
- Alle deuren min. vrije doorgang breedte 850 mm muv meterkast.
- Alle deuren min. vrije doorgang hoogte 2300 mm.
- Hoogteverschil bij toegangsdeuren peil begane grond t.o.v. aansluitend terrein maximaal 0,02m zoals omschreven in ar kel
4.27 Hoogteverschillen.
- Meterkasten binnenmaat min. 750x310mm, ne o hoogte min. 2100mm
- Niet-ioniserende rookmelders toepassen welke aangesloten zijn op een voorziening voor elektriciteit die voldoet aan de
primaire producteisen vlgs nen 2555.
- Meterkast en leidingschachten 60min.WBDBO.
- Rookgasafvoer volgens NEN 2757.
- Toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087.
- Riolering volgens NEN 3215.
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LET OP!! ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN.
- Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen.
- Alle nen-, npr en nen-en bladen die betrekking hebben op de toegepaste materialen en construc es zijn
van toepassing. Bij de vermelde nen-, en npr voorschri en horen automa sch
de laatste aanvullings- en correc ebladen en de verwijzing naar andere npr- en brl's bladen betekent dat
deze dan ook automa sch van toepassing zijn.
- Alle beton-, staal- en houtconstruc es incl. verankeringen cF. berekeningen constr..
- Belas ngen en belas ngcombina es construc e en uiterste grenstoestand als voor construc e wordt uitgegaan van nen
3859 vlgs berekening constr.
- Dilata es in metselwerk binnen- en buitenwerk vlgs opgave constructeur/leverancier.
- Berekeningen te leveren en aan te brengen ven la e- en riolerings installa e vlgs. tekening, berekening en leidingschema's
van desbetreffende installateurs en adviseurs.
- De elektrische installa e dient te voldoen aan NEN 1010.
- Drink- en warmwatervoorzieningen (nen 1006 en vewin bladen). leidingverloop, aansluitpunten, dimensionering vlgs.
tekening en berekening installateur.
- Wateropname materialen in sanitaire ruimten vlgs nen 2778.
- Waterdichtheid construc es binnen en buiten vlgs nen 2778.
- Dakaanslui ngen bij opgaand werk met loodloke en waterdicht indekken.
- Inbraakwerendheid. (handbediening krukken 1200+ vloer) hang- en sluitwerk die bereikbaar zijn voor inbraak (nen 5087)
hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 (nen 5096).
- Afd. 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstruc e volgens. art. 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4.
- Afd. 2.2. Sterkte bij brand volgens art. 2.09, 2.10 en 2.11.
- Afd. 2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan volgens art. 2.16 t/m art. 2.20
van het bouwbesluit.
- Balustrades hoogte 1,0m (traphekken min. 0,9m) en dient geen grotere onderbrekingen
te hebben dan 0,1m zoals omschreven in ar kel 2.19 van het bouwbesluit.
- Afd. 2.4 Overbruggen van hoogte verschillen vlgs. art. 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 en 2.31 van het bouwbesluit.
- Afd. 2.5. Trap vlgs. art. 2.33, 2.34, 2.35 en 2.36 van het bouwbesluit optrede is
maximaal 0,188m en aantrede minimaal 0,230m t.p.v. de klimlijn.
- Geluidwering vlgs. afdeling 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van het bouwbesluit.
- Brandveiligheid en rookproduc e toegepaste materialen vlgs. afdeling 2.9.1 van het bouwbesluit.
- Afdeling 3.10 Bescherming tegen ra en en muizen vlgs. art. 3.68, 3.69 en 3.70 van het bouwbesluit.
- Afd. 3.6. Luchtverversing vlgs. art. 3.28 tot en met 3.35 van het bouwbesluit.
- Geluidsproduc e warmtepomp en mv-installa e geluidswering van de deuren technische ruimtes vlgs. NEN 5077 bepaald
karakteris ek installa e-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
- Hoofdtoegangen woningen cf. Afd. 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw.
- Vrije doorgang verkeersroute vlgs. art. 4.23.
- Alle deuren min. vrije doorgang breedte 850 mm muv meterkast.
- Alle deuren min. vrije doorgang hoogte 2300 mm.
- Hoogteverschil bij toegangsdeuren peil begane grond t.o.v. aansluitend terrein maximaal 0,02m zoals omschreven in ar kel
4.27 Hoogteverschillen.
- Meterkasten binnenmaat min. 750x310mm, ne o hoogte min. 2100mm
- Niet-ioniserende rookmelders toepassen welke aangesloten zijn op een voorziening voor elektriciteit die voldoet aan de
primaire producteisen vlgs nen 2555.
- Meterkast en leidingschachten 60min.WBDBO.
- Rookgasafvoer volgens NEN 2757.
- Toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087.
- Riolering volgens NEN 3215.
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* kopiëren of publicatie in welke vorm dan ook is zonder toestemming niet geoorloofd - alle maten in het werk controlerenLET OP!! ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN.

3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

infiltratieput o.g.
capaciteit infiltratieput per woning inhoud 3000 liter
schoonwaterriool ø125mm
dak oppervlakte 1 woning incl. platdak 92m²
92x30ltr/m²=2760 ltr
exacte plaats i.h.w. bepalen i.o.m. gemeente
type infiltratie voorziening n.t.b. door uitvoerende partij
en i.o.m. opdrachtgever

leiding invoer
t.b.v. meterkast
incl. mantelbuizen

leiding invoer
t.b.v. meterkast
incl. mantelbuizen

leiding invoer
t.b.v. meterkast
incl. mantelbuizen

ontstoppingsstuk

controle put

aansluiten op
vuilwater-riool gemeente

ontstoppingsstuk

controle put

aansluiten op
vuilwater-riool gemeente

ontstoppingsstuk

controle put

aansluiten op
vuilwater-riool gemeente

ontlastput

infiltratie op
eigen terrein

infiltratie op
eigen terrein

ontlastput
infiltratie op
eigen terrein

ontlastput

A

ST. L.
Ø 110

ST. L.
Ø 110

ø75 GS.
ø75 RT.
ø75 VW.

ø40 F.
ø110 T.

ø75 GS.
ø75 RT.

ø75 VW.

ø40 F.
ø110 T.

VLOEROPBOUW:
- afwerkvloer 50mm
- isolatie 50mm
- betonvloer 100mm
- wapening cf.
  constructeur
- PE-folie
- verdicht
zandpakket

VLOEROPBOUW:
- afwerkvloer
 50mm
- isolatie 50mm
- betonvloer
 100mm
- wapening cf.
  constructeur
- PE-folie
- verdicht
zandpakket

OPBOUW VLOER RC 3.88m²K/W
- vloerafwerking i.o.v.
  opdrachtgever 10mm
- afwerkvloer 70mm
  incl. vloerverwarming
- isolatie 20mm EPS
- betonvloer 120mm
  wapening cf. constructeur
- isolatie 2x60mm EPS
- PE-folie
- verdicht zandpakket

OPBOUW VLOER RC 3.88m²K/W
- vloerafwerking i.o.v.
  opdrachtgever 10mm
- afwerkvloer 70mm
  incl. vloerverwarming
- isolatie 20mm EPS
- betonvloer 120mm
  wapening cf. constructeur
- isolatie 2x60mm EPS
- PE-folie
- verdicht zandpakket

OPBOUW VLOER RC 3.88m²K/W
- vloerafwerking i.o.v.
  opdrachtgever 10mm
- afwerkvloer 70mm
  incl. vloerverwarming
- isolatie 20mm EPS
- betonvloer 120mm
  wapening cf. constructeur
- isolatie 2x60mm EPS
- PE-folie
- verdicht zandpakket

ø75 GS.
ø75 RT.

ø75 VW.

ø40 F.
ø110 T.

B
B

FUNDERING/RIOLERING/BEGANE GRONDVLOER



eerste verdiepingsvloer
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3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

A

ST. L.
Ø 110

afvoer
Ø 125

toevoer
Ø 125

afvoer
Ø 125
toevoer
Ø 125

ST. L.
Ø 110

afvoer
Ø 125

toevoer
Ø 125

ST. L.
Ø 110

B
B

ba
lkl

aa
g 

co
nf

or
m

 c
on

str
uc

te
ur

ba
lkl

aa
g 

co
nf

or
m

 c
on

str
uc

te
ur

balklaag cf. constructeur

EERSTE VERDIEPINGSVLOER
breedplaat 220mm ø75 GS.

ø75 D.
ø75 B.
ø110 T.

toevoer

afvoer

afvoer

EERSTE VERDIEPINGSVLOER
breedplaat 220mm

ø75 GS.
ø75 D.
ø75 B.
ø110 T.

toevoer

afvoer

afvoer

trapgat trapgat

EERSTE VERDIEPINGSVLOER
breedplaat 220mm

trapgat

LATEIEN EN BALKEN
conform constructeur

ø75 GS.
ø75 D.
ø75 B.

ø110 T.

toevoer

afvoer

afvoer

balkla
ag

cf. c
onstr

ucte
ur

kolom
cf. constructeur

kolom
cf. constructeur

balklaag

cf. constructeur

EERSTE VERDIEPINGSVLOER
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3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

afvoer
Ø 125

A

B
B

toevoer
Ø 125

ST. L.
Ø 110

ST. L.
Ø 110

afvoer
Ø 125

toevoer
Ø 125

ST. L.
Ø 110

afvoer
Ø 125

toevoer
Ø 125

TWEEDE VERDIEPINGSVLOER
breedplaat 220mm

toevoer

afvoer

toevoertoevoer

TWEEDE VERDIEPINGSVLOER
breedplaat 220mm

toevoer

afvoer

toevoer

toevoer

TWEEDE VERDIEPINGSVLOER
breedplaat 220mm

trapgattrapgat

trapgat

toevoer

afvoer

toevoer toevoer

TWEEDE VERDIEPINGSVLOER



dakconstructie
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3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

afvoer
Ø 125

A

B
B

ST. L.
Ø 110 ST. L.

Ø 110
ST. L.
Ø 110

gordingen
cf. constructeur

nokgording
cf. constructeur

muurplaat
cf. constructeur

DAKCONSTRUCTIE



gevels

project:
adres:

opdrachtgever:
onderdeel:
schaal:
getekend:
gewijzigd:

BURO VOOR BOUWKUNDE - INTERIEUR - TUINEN - 3D VISUALISATIES
BEZOEKADRES: STEEGSTRAAT 5    6041 EA        ROERMOND                  WWW.FORMTEK.NL   
POSTADRES: BANMOLEN 2   6049 GJ   HERTEN                 INFO@FORMTEK.NL

* kopiëren of publicatie in welke vorm dan ook is zonder toestemming niet geoorloofd - alle maten in het werk controlerenLET OP!! ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN.

3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

+2.400
+2.800

+10.265+10.500

±0.000 PEIL

zink

metselwerk mangaan

vlakke dakpan
Nelskamp zinkgrijs

Fraser dekkerhout
geverfde rabatdelen
Kleur RAL7016 antraciet

metselwerk Rood

prefab beton spekband

RECHTER ZIJGEVELVOORGEVEL
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3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL
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3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

DOORSNEDE B-B DOORSNEDE A-A

01 Detail

02 Detail

03 Detail

11 Detail

12 Detail

+5.920

+10.280
+10.500

±0.000 PEIL

+2.960

21
00

+

15
00

+

15
00

+21
00

+

04 Detail

05 Detail

06 Detail

07 Detail

08 Detail

09 Detail

10 Detail

±0.000 PEIL

+2.400

+2.820 +2.960

+5.940

±0.000 PEIL



GO & VO
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3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:100
1 februari 2021
21 juni 2021

W
M

D
ro

ge
r

W
M

D
ro

ge
r

W
M

D
ro

ge
r

29,60 m2 29,60 m2 29,60 m2

16O x 185
15A x 220

16O x 185
15A x 220

47,43 m2

39,47 m2

47,23 m2

35,34 m2

47,23 m2

40,49 m2
18,38 m2

11,44 m2

13,36 m2

16O x 185
15A x 220

16
O x 

18
5

15
A 

x 2
20

16O x 185

15A x 220

16O x 185
15A x 22047,23 m2

12,16 m2

9,12 m2

13,50 m2

47,23 m2

6,73 m2

7,35 m2

12,16 m2

47,23 m2

7,01 m27,01 m2 9,11 m2

ZOLDER GO/VG - 1:200

= gebruiksoppervlakte woonfunctie

= verblijfsgebied woonfunctie

= onbenoemde ruimte

BEGANE GROND GO/VG - 1:200

VERDIEPING GO/VG - 1:200
1:200
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Details

3 woningen Griendtsveen
St. Barabastraat
Griendtsveen
Startpunt wonen

1:5
1 februari 2021
03 juni 2021

+5.294
88 LAGEN

40°

L150x100x10mm

bakgoot B37

stekken in vloer storten
tbv verankeren muurplaat
confr. constructeur

DAKOPBOUW:
- vlakke dakpan
- panlatten
- tengellatten
- dakplaat RC6
- gordingen cf. constructeur

kunststof kozijn

compri band

stelkozijn

dpc folie

gipsplaat

prefab betonlatei
cf. constructeur

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking 10mm
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 220mm
  conf. constructeur
- stucwerk

kunststof afwerking

WANDOPBOUW 5.2m²K/W:
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 30mm
- isolatie Therma TW50 115mm
- kalkzandsteen 100mm
- stucwerk

+3.782
64 LAGEN

+3.844

350

dpc folie

prefab beton dorpel

open stootvoeg

100 30 120 100

stelkozijn

vensterbank

kunststof kozijn

compri band

WANDOPBOUW 5.2m²K/W:
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 30mm
- isolatie Therma TW50 115mm
- kalkzandsteen 100mm
- stucwerk

±0.000 PEIL

60
60

12
0

20
70

10

500

-850

-550

34
0

60

70

VLOEROPBOUW RC 3.88m²K/W:
- vloerafwerking i.o.v. opdrachtgever 10mm
- afwerkvloer 70mm incl. vloerverwarming
- isolatie 20mm EPS
- betonvloer 120mm wapening cf. constructeur
- isolatie 120mm 2x 60mm EPS
- PE-folie
- verdicht zandpakket

ISOTRAS
geïsoleerde rechtstand

1

1.

5.

6.

VEBO geïsoleerde
betonkantplank 60mm

gewapende funderingsstrook
conform constructeur
PE-folie

dpc folie

kunststof deurkozijn

+5.294

bakgoot B37

stekken in vloer storten
tbv verankeren muurplaat

confr. constructeur

DAKOPBOUW:
- vlakke dakpan
- panlatten
- tengellatten
- dakplaat RC6
- gordingen cf. constructeur

kunststof kozijn

compri band

stelkozijn

dpc folie

gipsplaat

prefab betonlatei
cf. constructeur

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking 10mm
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 220mm
  conf. constructeur
- stucwerk

kunststof afwerking

WANDOPBOUW 5.2m²K/W:
- Fraser dekkerhout 180x22 Bevel
- regelwerk 22x33mm
- regelwerk 22x33mm
- HSB 146x71mm met
  isolatie Therma TW50 115mm
- kalkzandsteen 100mm

+10.280

OPBOUW:
- nokvorst
- ondervorst
- ruiter
- ruiterbeugel

DAKOPBOUW 6,3 m²K/W:
- vlakke dakpan
- panlatten
- tengellatten
- dakplaat Unidek Aero 215mm
- gording 71x196mm cf. constructeur

±0.000 PEIL

-850

-550

-100

400

WANDOPBOUW:
- metselwerk 100mm

VLOEROPBOUW:
- afwerkvloer 50mm
- isolatie 50mm
- betonvloer 100mm
- wapening cf. constructeur
- PE-folie
- verdicht zandpakket

betonblokken100x200x300mm

10
0

50
50

20
0

gewapende funderingsstrook
conform constructeur
PE-folie

min. 30

+2.814
52 lagen

+2.438

WBPdaktrim

open stootvoeg

WANDOPBOUW:
- metselwerk 100mm

randbalk

stalen schoen

masstiek hoek

DAKOPBOUW:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie 30mm
- dampremmende folie
- underlayment 18mm
- balklaag op afschot
71x196mm cf. constr.

12012030100
370

+2.960

WANDOPBOUW 5.2m²K/W:
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 30mm
- isolatie Therma TW50 115mm
- kalkzandsteen 120mm
- stucwerk

randbalk

stalen
schoen

open stootvoeg

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking 10mm
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 220mm
  conf. constructeur
- stucwerk

ubiflex indekking
ubbink isolatiesteen

WANDOPBOUW 5.2m²K/W:
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 30mm
- isolatie Therma TW50 115mm
- kalkzandsteen 120mm
- stucwerk

zink zetwerk
verholen goot

zink zetwerk

DAKOPBOUW 6,3 m²K/W:
- vlakke dakpan
- panlatten
- tengellatten
- dakplaat Unidek Aero 215mm
- gording 71x196mm cf. constructeur

30    ruimte tussen 
panlatten

DAKOPBOUW 6,3 m²K/W:
- vlakke dakpan
- panlatten
- tengellatten
- dakplaat Unidek Aero 215mm
- gording 71x196mm cf. constructeur

120 60 120
300

minerale wol verpakt
in dampremmende folie

WANDOPBOUW:
- stucwerk
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm
- stucwerk

randbalk

minerale wol
waterkerende damp-
doorlatende laag

luchtdichte
aansluiting

12
0

12
0

20
70

10

500

-800

-550

34
0

12
0

12
0

20
70

10

34
0

120 60 120

300

WANDOPBOUW:
- stucwerk
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm
- stucwerk VLOEROPBOUW RC 3.88m²K/W:

- vloerafwerking i.o.v. opdrachtgever 10mm
- afwerkvloer 70mm incl. vloerverwarming
- isolatie 20mm EPS
- betonvloer 120mm wapening cf. constructeur
- isolatie 120mm 2x 60mm EPS
- PE-folie
- verdicht zandpakket

ISOTRAS
woningscheidend
geïsoleerde rechtstand

gewapende funderingsstrook
conform constructeur
PE-folie

12012030100

500

-850

-550

370

12
0

10
0

70
10

30
0

WANDOPBOUW:
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 30mm
- isolatie pir 120mm RC4,5
- kalkzandsteen 120mm
- stucwerk

open stootvoeg

open stootvoeg

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking i.o.v. opdrachtgever 10mm
- afwerkvloer 70mm incl. vloerverwarming
- betonvloer100mm wapening conf. constructeur
- isolatie RC3,5 120mm 2x 60mm EPS
- PE-folie
- verdicht zandpakket

gewapende funderingsstrook
conform constructeur
PE-folie

ISOTRAS
geïsoleerde rechtstand

DETAIL 01

DETAIL 02

DETAIL 03 DETAIL 11 DETAIL 12

DETAIL 04 DETAIL 06

DETAIL 09

DETAIL 10DETAIL 08

DETAIL 07DETAIL 05
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