
3.94

Gewapend beton B35, milieuklasse2
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Fundatielaag zand

buis 48x1.5mm

buis 48x1.5mm

buis 42.3x3.25mmbuis 42.3x3.25mm

spijlen (5 stuks) buis 32x1.5mm

1.1
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buis 89x3.0mm

buis 89x3.0mm

Voetplaat 200x200x12mm

Voet 300x200x200mm

Onderbalk 300x300mm

Schapenhek
Schaal 1:20

Aanvullen met uitkomende grond

A
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1:3

Traptrede 1000x600x165mm
met afgeronde voorzijde op
straatlaag 50mm

Fundering 250mm betongranulaat

Fundering omsluiten met geotextiel

Opsluitband 200x200mm
in betonspecie

Kopplaat beton dik 150mm aansluiten
op verharding. Indien trap aan
weerszijde kopplaat door laten lopen
over de gehele breedte van de kruin.

Voetplaatplaat beton dik
150mm aansluiten op
verharding

Ter hoogte van de loswal Beesel dient
de trap te zijn voorzien van een
fietsgoot.
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Dijktrap
Schaal 1:20
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Voetplaatplaat beton dik
150mm aansluiten op
verharding

Opsluitband 200x200mm
in betonspecie Traptrede 1000x600x165mm

met afgeronde voorzijde op
straatlaag 50mm
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Fundering 250mm betongranulaat

Opsluitband 200x200mm
in betonspecie

Fundering omsluiten
met geotextiel

0.75 3.00 0.75

4.50

1:3 1:3

Onderhoudspad
Schaal 1:20

Geotextiel aan onderzijde en
weerszijde als scheiding tussen
granulaat en klei

Verharding van betongranulaat 0/40 dik
300mm, gestabiliseerd met 3% cement

5% 5%
4% (1:25) 4% (1:25)

R=
1.0

0R=1.00

Schaal 1:20

Beesel
Ohé Broekerveldweg/Ervenweg/Bovenste Solbergweg/Vreebergweg

Fietspad HetSpick - Beekstraat

Halfverharding "Quarzitische
Grauwacke" 0/25 dik 100mm

Fundering menggranulaat
0/31.5 dik 200mm
Zand voor zandbed dik 350mm (afhankelijk van
de draagkracht ondergrond)

3.00 (of verhardingsbreedte als huidige situatie)

4% (1:25) 4% (1:25)

Schaal 1:20

Beesel
Verbindingsweg Ouddorp/Ohé

Broekerveldweg/Huilbeekweg/Het Spick

Halfverharding Graustabiel
dikte 50-100mm

Fundering menggranulaat
0/31.5 dik 200mm
Zand voor zandbed dik 350mm (afhankelijk van
de draagkracht ondergrond)

4.00

4% (1:25) 4% (1:25)

Schaal 1:20

Beesel
Keervoorziening Ohé Broekerveldweg

Constructie Ouddorp

4.00

2% (1:50)

4% (1:25)
0.25

0.25

0.25

0.25

0.100.250.25

Toplaag AC11 Surf, mengseleigenschappen DL-A dik 30mm
Onderlaag AC32 Base, mengseleigenschappen OL-A dik 60mm
Fundering menggranulaat 0/31.5 dik 200mm
Zand voor zandbed dik 410mm, afhankelijk van de draagkracht
ondergrond

2% (1:50)

Schaal 1:20

Beesel
Bussereindseweg

4.00

2% (1:50)0.10

Toplaag AC16 Surf, mengseleigenschappen DL-B dik 40mm
Tussenlaag AC22 Bind, mengseleigenschappen TL-B dik 60mm

Fundering menggranulaat 0/31.5 dik 250mm
Zand voor zandbed dik 580mm, afhankelijk van de draagkracht
ondergrond

2% (1:50)0.100.250.25

Onderlaag AC22 Base, mengseleigenschappen OL-B dik 70mm
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4.0% 4.0% 21.80+ (aanleghoogte)21.80+ (aanleghoogte)

0.7
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Kleilaag catergorie 3
(Binnendijks en kruin)

Kleilaag categorie 1
(buitendijks) 0.

75 Leeflaag 30cm

Onderhoudspad, betongranulaat (0/40, dikte 300mm)
gestabiliseerd met 3% cement

Geotextiel, onderzijde en aan weerskanten
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R=1m t.b.v. maaibeheerR=1m t.b.v. maaibeheer

0.
75 0.

753:11:1
1:1

3:1

Schaal 1:20
Dijkconstructie

Kernmateriaal

1:
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Behorende bij doc. nr.

Herten
Schoolstraat 8, 6049 BN Herten

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch

Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

Mourik Infra B.V.

Ondersteunen Mourik Dijktraject Heel en Beesel
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