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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van camping en jachthaven de Veenhoop heeft Antea Group onderzoek uitgevoerd 
rondom de uitbreiding van het huidige recreatieterrein.  Als gevolg van de uitbreiding neemt het 
wateroppervlak toe door het graven van nieuwe wateroppervlakken (uitbreiding jachthaven). Het 
aantal vaste ligplaatsen neemt als gevolg hiervan licht af en er worden passantenligplaatsen 
toegevoegd. Dit plan omvat een peilwijziging van de jachthaven. Hiernaast wordt een deel van 
het plangebied ten zuiden van het Eijzengapaed voorzien van twee groepsaccomodaties.  
 
De effecten van het recreatieplan op de peilwijziging wordt binnen dit rapport vastgesteld. De 
projectlocatie is aangegeven in Figuur 1-1 waarbij het nieuwe watergebied is ingetekend.  

1.2 Doel en status 

Deze rapportage geeft een onderbouwing van de toekomstige wijzigingen van het 
wateroppervlak op de omgevingen. Dit wordt uitgevoerd om effecten op de omgeving te 
beschouwen en ter onderbouwing van het peilbesluit. 

1.3 Basisdocumenten voor dit rapport 

Dit rapport sluit aan bij andere documentatie rondom dit project. Dit zijn: 

• Antea Group (2015), Watertoets recreatieontwikkeling de Veenhoop; 22 mei 2015; 
kenmerk: 0238030.00. 

• Wiertsema & Partners (2020), Geotechnisch onderzoek op camping De Veenhoop te 
De Veenhoop; 5 november 2020; kenmerk: 77399-1 R73236. 

• Antea Group (2021), Veenhoop ontwikkeling; waterbouwwerk; 12 januari 2021; 
kenmerk: 210112-466865-mem-geotechnisch onderzoek-R2.0

Figuur 1-1: Ligging projectlocatie in groen met, toekomstig watergebied ingetekend in 
donkerblauw (bron Ruimtelijkeplannen 2021). 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige- en toekomstige situatie beschreven en de motivatie van de 
peilwijziging. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de gevolgen van de peilwijzigingen op het 
watersysteem. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de hydrologische effecten van het toekomstige 
watersysteem berekend en beschreven middels berekende grondwatercontouren. Hoofdstuk 5 
gaat in op de gevolgen van andere belangen en belanghebbenden. In hoofdstuk 6 worden 
negatieve effecten voor externe partijen samengevat. In hoofdstuk 7 worden voorgenomen 
maatregelen toegelicht. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de procesmatige onderbouwing. 
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2 Wijziging watersysteem 

2.1 Huidige situatie 

Jachthaven De Veenhoop is een karakteristieke jachthaven gelegen aan de Friese meren. De 
haven staat in verbinding de westelijke Kromme Ie welke overloopt in de Grytmansrak richting 
het noorden. Door de verbinding van de jachthaven aan de boezem liggen beide gebieden in 
hetzelfde peilgebied. Hier geldt het streefpeil van NAP -0,52 m zoals omkaderd in Figuur 2-1. Het 
gebied rondom van de jachthaven betreft een peilvak met een vast peil van NAP -1,90 m. 
 
Op afstand bevindt zich het Polderhoofdkanaal (of Nieuw-Beetstervaart) en in het zuiden de 
Feanhoopster Feart waar een winterpeil van NAP -1,05 m wordt gehanteerd.  
 

 
Figuur 2-1: Peilvakindeling huidige situatie met winter/vaste peilen (cm + NAP). 

2.2 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie wordt een vervanging van de campingfunctie beoogd door de 
realisatie van recreatiewoningen. Deze recreatiewoningen worden rond een nieuw te graven 
waterpartij verenigd zoals omcirkeld in Figuur 2-2 en ingetekend in Figuur 1-1.  
 
Door de uitbreiding van het watergebied neemt het wateroppervlak toe op twee locaties. Op 
deze locaties wordt een waterdiepte van 1,50 m gerealiseerd (bodemhoogte NAP -2,05 m). Beide 
watergebieden komen aan de boezem te liggen. Het noordwestelijk gelegen uitbreidingsgebied 
van de jachthaven bevindt zich al binnen de huidige boezem. Het zuidoostelijke 
uitbreidingsgebied is nu gelegen in het peilvak met een vast peil van NAP -1,90 m en verandert 
daarmee van peil.  
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Figuur 2-2: : Peilvakindeling toekomstige situatie met winter/vaste peilen (cm + NAP). 
 

2.3 Motivatie systeemwijziging 

Plekken aan het water worden gecreëerd voor de plaatsing van recreatiewoningen om een hoge 
recreatieve waarde te verwezenlijken. De nieuwe recreatiewoningen liggen gegroepeerd rondom 
de toekomstige water partij.  
 
In het plan is een ontgronding voorzien van 0,5 ha tot NAP -2,05 m voor de aanleg van de aanleg 
van de nieuwe watergang/-partij in het gebied. Met een boezempeil NAP -0,52 m bedraagt de 
waterdiepte hierdoor ongeveer 1,5 m waardoor pleziervaart uit de DM-klasse wordt 
gewaarborgd. 
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3 Beschrijving gevolgen watersysteem 

3.1 Wijziging peilvakken 

De huidige en voorgenomen peilen zijn weergegeven in de figuren van het vorige hoofdstuk. 
 
De peilwijzigingen is als volgt: 

• Een deel van het terrein ligt nu op een polderpeil van NAP -1,90 m, dit wijzigt naar 
boezempeil (NAP -0,52 m). 

• Het peilvlak met een polderpeil van NAP -1,90 m blijft in kleinere omvang bestaan. 

3.2 Wijziging afwatering 

Ook neemt het wateroppervlak toe door het graven van de nieuwe wateroppervlakken. 
Bovendien zal door de aanleg van de nieuwe polderkade toekomstig een groter gebied van 
ongeveer 16.700 m2 direct afwateren op de boezem.  
 
Er is sprake van een toename van het verhard oppervlak (toename recreatiewoningen). Er zal 
daardoor een grotere hoeveelheid regenwater direct afwateren. Er wordt reeds voldoende nieuw 
oppervlaktewater gerealiseerd (Antea Group, 2015), daarom vindt geen aanvullende 
compensatie plaats. 

3.3 Wijziging kunstwerken 

Het plangebied heeft een polderpeil van NAP -1,90 m. Op de leggerkaarten van Wetterskip 
Fryslân zijn geen kunstwerken (bv. stuwen) zichtbaar binnen het plangebied. Verwacht wordt dat 
er daarom geen wijzigingen van de bestaande kunstwerken noodzakelijk zijn. 

3.4 Kadestabiliteit kering 

Ten behoeve van de wateruitbreiding wordt de boezem kering verlegd om de waterkerende 
functie te behouden. De ligging van de nieuwe polderkade is weergegeven in Figuur 3-1. 
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Figuur 3-1: De toekomstige ligging van de waterkering (Antea Group, 2021). 
 
De stabiliteit van de kering is onderzocht in: 

• Antea Group (2021), Veenhoop ontwikkeling; waterbouwwerk; 12 januari 2021; 
kenmerk: 210112-466865-mem-geotechnisch onderzoek-R2.0 

 
Conclusie van deze analyses is de volgende: 

• Geconcludeerd wordt dat aan de minimaal vereiste veiligheid van Wetterskip Fryslân 
wordt voldaan. 

3.5 Waterkwaliteit 

Rioleringsstelsel  
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid wordt voor nieuwbouw een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande 
gemeentelijke riolering. 
 
Binnen het plan worden daken niet aangesloten op het vuilwaterriool. Deze worden aangesloten 
op een infiltratievoorziening (grindkoffer). Dit zorgt ervoor dat vuil, afval en andere deeltjes 
worden afgevangen en niet direct in het watersysteem terecht komen.  
 
Waterkwaliteit binnen plangebied  
Binnen het plangebied wordt een (grote) waterpartij gerealiseerd. Er is dan ook gekeken naar de 
te verwachten waterkwaliteit van deze waterpartij. 
 
Waterpartijen met een korte verblijftijd worden goed ververst en waterpartijen met een lange 
verblijftijd worden nagenoeg niet ververst. In de waterpartijen met een lange verblijftijd zullen de 
waterkwaliteitsprocessen, zoals denitrificatie, sedimentatie, algengroei een grote rol spelen.  
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In de waterpartij wordt stroming op twee manieren gerealiseerd. In natte periodes valt 
regenwater op het plangebied. Dat betreft zowel de waterpartij als de omliggende 
(afgekoppelde) percelen. Dit water stroomt door de waterpartij en zorgt voor verversing. In 
droge periodes is sprake van wegzijging naar de lager gelegen omliggende polders. De 
omliggende boezem vult de waterpartij weer aan. Dit zorgt ook voor verversing.  
 
Naar verwachting zal de waterkwaliteit in de waterpartij gelijk zijn aan de bestaande jachthaven 
(vergelijkbare situatie en waterdiepte). Doordat er in de randen van de waterpartij ruimte is voor 
de groei van waterplanten zal dat een verder positief effect hebben op de ecologische 
waterkwaliteit van de waterpartij.  
 
Deelconclusie  
De functieverandering in het gebied zal een positief effect hebben op de waterkwaliteit van het 
boezemwater waar het gebied deel van zal gaan uitmaken als de peilwijziging is uitgevoerd. Het 
afkoppelen van het water dat van de daken en terrein de waterplas instroomt zal zorgen voor 
meer doorstroming en daardoor voor een betere waterkwaliteit in de waterplas. Belangrijk is 
daarbij wel dat er bij de bouw van de woningen geen materiaal wordt gebruikt dat uitloogt, zoals 
zinken daken of dakgoten.  
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4 Beschrijving hydrologische effecten 

4.1 Algemeen 

Door de uitbreiding van de recreatiehaven komt een groter gebied op het boezempeil. Een 
peilgrensverlegging vindt hier plaats wat resulteert in een verhoging van het grondwater. Deze 
inpassing heeft mogelijk invloed op de omgeving zoals op de nabijgelegen bebouwing of 
infrastructuur. 
 
De invloed van een nieuw peilvak op het grondwater wordt binnen dit hoofdstuk onderzocht. De 
aandacht bij deze analyse gaat uit naar gebieden waar het grondwater mogelijk significant wordt 
beïnvloed. Deze gebieden zijn weergegeven in Figuur 4-1. Op twee van deze locaties, het 
westelijk gelegen Eijzengapaed 10 en noordelijk gelegen Slûswei 15 betreft het gebruiksdoel een 
woonfunctie. Invloed op het Eijzengapaed te midden van het plangebied is bovendien 
beschouwd. 
 

 
 
Bodemopbouw 
Gegevens van de bodemopbouw zijn bepaald op basis van het onderzoek van Wiertsema & 
Partners (2020). Bij dit onderzoek is een totaal van 28 sonderingen (met kleefmeting) uitgevoerd 
met 6 handboringen tot ongeveer 3 m onder NAP. De locaties zijn afgebeeld in Figuur 4-2. De 
gegevens zijn aangevuld met pulsboring B11B0010 uit Dinoloket.  
 

Figuur 4-1: Ligging projectlocatie in groen met omliggende externe belanghebbenden (bron: 
ruimtelijkeplannen 2021). 

Bebouwing  

Bebouwing 

Eijzengapaed 
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Aan de hand van beschikbare gegevens is een onderscheid gemaakt tussen de drie deelgebieden. 
Representatieve voorbeelden zijn opgenomen in Figuur 4-3, 4-4 en 4-5. Meetgegevens uit 
bodemgroepen en grondonderzoek zijn opgenomen in Bijlage 1. In alle gebieden bevindt zich een 
gecombineerde klei en veenlaag van het maaiveld tot circa NAP -3,0 m. In deelgebied A is 
bovendien sprake van een kleilaag met een dikte van circa 3 m vanaf NAP -6,0 m. In de 
ondergrond van deelgebied B is geen tweede ondiepe kleilaag aangetroffen op basis van de 
sonderingsgegevens. Deelgebied C bevat een dieper gelegen kleilaag met een dikte van circa 2 m 
vanaf NAP -9,0 m. Een overzicht van de verschillende bodemlagen is gegeven in Tabel 4-1. 
 
Tabel 4-1: Bodemopbouw en laagdiktes per deelgebied (A, B en C). 

 Deelgebied A Deelgebied B Deelgebied C 

Huidig maaiveld NAP -0,14 á -0,92 NAP -0,20 á -0,91 NAP -0,42 á -1,09 

Klei en Veen tot NAP -3,0 NAP -3,0 NAP -3,0 

Zand tot NAP -6,0 NAP -6,0 NAP -9,0 

Klei tot NAP -9,0 - - NAP -11,0 

Matig grof NAP -23,0 NAP -23,0 NAP -23,0 

Zeer grof NAP -50,0 NAP -50,0 NAP -50,0 

 
  

Figuur 4-2: Overzicht met boringen en sonderingen met een groepering van de bodemgroepen met 
omcirkeld de geselecteerde representatieve sonderingsgegevens. 
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Deelgebied A 
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figuur 4-3: Interpretatie van de laagopbouw sondering DKM020. 
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Deelgebied B 

 
Figuur 4-4: Interpretatie van de laagopbouw van sondering DKM011. 
 
  

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-10,00

-9,00

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-10,00

-9,00

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

0 5 10 15 20 25 30 35

D
ie

p
te

 [
m

-m
v
]

Conusdruk [Mpa]

DKM011

 Punt druk

schematisatie conusdruk

schematisatie wrijvingsgetal

 Lokale wrijving

wrijvingsgetal

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   0

wrijvingsgetal

Veen en klei

Zand

Ophoog materiaal



Hydrologische onderbouwing 
Uitbreiding jachthaven De Veenhoop 
projectnummer 0466865.100 
3 februari 2021  
Camping en jachthaven de Veenhoop 

 

Deelgebied C 

 
Figuur 4-5: Interpretatie van de laagopbouw van sondering DKM010. 
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Uitgangspunten geohydrologische analyse 
Een geohydrologische analyse is uitgevoerd met een grondwatermodel. In de geohydrologische 
analyse is gebruik gemaakt van de volgende rekenmethode en uitgangspunten: 

• Berekening met het grondwatermodel MicroFem v4.10. 

• De ontwatering door watergangen is gemodelleerd waarbij watergangen een 
minimale waterdiepte hebben van 0.5 m. 

• Berekeningen zijn stationair uitgevoerd. 

• Voor de analyse is het effect direct onder de klei en veenlaag beschouwd. 

• De volgende geohydrologische parameters zijn aangehouden: 
 
Doorlatendheid klei en veen:    0.01 m/dag. 
Doorlatendheid matig fijn zand:    3 m/dag. 
Doorlatendheid matig grof tot zeer grof zand:  10 m/dag. 
Doorlatendheid grof tot zeer grof zand:  30-50 m/dag. 
 
Modelopbouw 
Voor de opzet van dit grondwatermodel is een modelbegrenzing gedefinieerd. Binnen deze 
begrenzing zijn alle watervlakken geschematiseerd vanuit de Basisregistratie Topografie TOP10NL 
van het Kadaster. De lokale sloten zijn hiernaast opgenomen binnen het plangebied. Een nieuw 
watervlak is opgenomen voor de toekomstige situatie. Figuur 4-5 geeft een weergave van het 
modelgebied. 
 

 
Figuur 4-6: Modelopzet van het plangebied met de omkaderde modelbegrenzing met 
beschouwde watervlakken (blauw). 
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Waterpeilen 
Voor de watervlakken zijn streefpeilen opgenomen aan de hand van winterpeilen en vaste peilen 
vanuit de peilenkaart van Wetterskip Fryslân. De beoordeling van de effecten is hiernaast 
bepaald op basis van de volgende kentallen: 

• Voor het toekomstige watergebied is sprake van een afgraving tot NAP -2,05 m, wat 
resulteert in een klei/veenlaag van circa 1 m onder het toekomstige waterpakket 
van de jachthaven. Voor het peil in de boezem van het jachthavengebied is een peil 
van NAP -0,52 m aangehouden. 

• Voor de meren/wateren en kleine vaarwegen is uitgegaan van 1,5 m waterdiepte 
ten opzichte van het vaste peil of winterpeil. 

• Voor vaarwegen in de boezem, het Polderhoofdkanaal en wateren met een 
winterpeil of vast peil onder NAP -1,5 m is uitgegaan van een waterdiepte van 
minimaal 1,5 m. Hiermee snijden deze watergangen door de laag klei en veen heen 
in het zandpakket. 

4.2 Geohydrologische analyse  

Een geohydrologische analyse is vervolgens uitgevoerd van de peilgrenswijziging. Hierbij zijn voor 
de huidige en toekomstige situatie grondwaterstanden berekend. Hieruit is de verandering van 
de grondwaterstand bepaald welke is weergegeven in Figuur 4-6.  
 
In deze figuur is zichtbaar dat een verhoging in de grondwaterstand zal optreden. Deze verhoging 
is het grootst in het zuidoostelijke gebied waarbinnen de peilaanpassing plaatsvindt. Aangezien 
het noordwestelijke uitbreidingsgebied reeds is omringd door water is de effectieve 
grondwaterstijging op deze locatie beperkt. 
 

 
Figuur 4-7: Stijging van de grondwaterstand weergegeven in contourlijnen. 
 
Uit het bovenstaande figuur is te zien dat de impact van de peilgrenswijziging resulteert in een 
vernatting van het plangebied. Als gevolg hiervan stijgt de grondwaterstand over een gebied van 
grofweg 150 x 150 m met minimaal 5 cm. Deze vernatting bevindt zich binnen het plangebied 
zoals weergegeven in Figuur 1-1. De aanpassingen in het gebied resulteren niet in vernatting voor 
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de projectlocaties buiten het plangebied. Een uitvergroting van deze figuur is weergegeven in 
Bijlage 2. Conclusie is derhalve dat de effecten van de peilaanpassing niet kritiek zijn. 
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5 Gevolgen voor andere belangen en 
belanghebbenden 

Het nemen van een besluit tot het wijzigen van het waterpeil vraagt van het waterschap een 
accurate belangenafweging. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de belangen van het 
waterschap, maar ook naar het effect van de peilwijziging op derden, bv. aanliggende eigenaren, 
wegen en gebouwen. In dit hoofdstuk zijn deze effecten van derden beschreven. 

5.1 Bebouwing 

Beide bebouwde gebieden grenzen aan het watergebied van de huidige jachthaven en bevinden 
zich in een gebied met een hoger grondwaterpeil. Het zuidwestelijk gelegen Eijzengapaed 10 
bevindt zich op een afstand van circa 120 m van de grootste afgraving voor de nieuwe 
jachthaven. De noordelijk gelegen bebouwing bij de Slûswei 15 is gelegen op een afstand van 
circa 50 m tot dezelfde graaf werkzaamheden. Op beide locaties betreft het gebruiksdoel een 
woonfunctie (bron: kadasterdata). De grondwaterstand van huidige bebouwing wordt volgens de 
modelberekeningen niet significant beïnvloed (zie Figuur 4-7). Er worden geen negatieve effecten 
verwacht van de te realiseren wateruitbreiding in het plangebied. Op basis hiervan is 
geconcludeerd dat de wijziging van de grondwaterstand van de toekomstige situatie geen 
knelpunt is op de omliggende bebouwing. 

5.2 Infrastructuur 

Ook het Eijzengapaed valt buiten het invloedgebied van de grondwaterstand. Het wegdek ligt op 
een afstand van circa 50 meter van de graafwerkzaamheden. De grondwaterstand van huidige 
infrastructuur wordt volgens de modelberekeningen niet significant beïnvloed (zie Figuur 4-7). De 
infrastructuur ondervindt op deze locatie geen negatieve gevolgen, noch voor de infrastructuur als 
zodanig als voor de gebruikers van deze infrastructuur. 
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6 Ruimtelijke ontwikkelingen 

6.1 Algemeen 

Vanuit een ruimtelijk perspectief resulteert de herontwikkeling van het eigen terrein niet in een 
ingrijpend effect op de omgeving. Het veenlandschap van waarin het plangebied is gelegen heeft 
een open karakter. Dit karakter wordt gewaarborgd en versterkt middels verspreide 
recreatiebebouwing en de creatie van wateroppervlaktes zoals weergegeven in het vastgestelde 
bestemmingsplan. Het plangebied bevat binnen de huidige situatie een groene inpassing met 
hoge bomen. De beplanting blijft grotendeels gehandhaafd waarmee de ruimtelijke kwaliteit kan 
worden gecontinueerd. Negatieve effecten zijn als gevolg hiervan dan ook niet te verwachten. 
 

6.2 Landschappelijke- en cultuurhistorische waarden 

Bij de herinrichting ligt de nadruk op een opwaardering van het recreatieterrein met een 
waterrijke inrichting. De landschappelijke impact van het project op de omgeving is hierdoor 
beperkt ten opzichte van de huidige situatie. Binnen het plangebied is geen sprake van specifieke 
cultuurhistorische waarden. De nieuwe inrichting van het plangebied is inpasbaar in de 
bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het dorp. 
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7 Maatregelen voor preventie tegen negatieve 
grondwatereffecten 

Om eventuele effecten voor externe belanghebbenden in kaart te brengen zijn de effecten bij 
grondwaterstijging bepaald. De berekende effecten voor andere belanghebbenden is beschreven 
in hoofdstuk 5. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het bepaalde 5 cm invloedsgebied zich binnen het 
plangebied van de opdrachtgever bevindt, wat acceptabel wordt beschouwd. Buiten het 
plangebied zijn geen negatieve effecten berekend voor externe belanghebbenden. Er zijn 
derhalve geen verdere maatregelen te noodzakelijk vanuit geohydrologisch oogpunt. 
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8 Procesmatige onderbouwing 

Door de initiatiefnemer is in het kader van dit plan is op meerdere momenten contact geweest 
met de belanghebbenden. In deze paragraaf is een uiteenzetting gegeven op hoofdlijnen. 
 
Bestemmingsplanprocedure 
De procedure van de bestemmingsplanwijziging is bij gemeente Smallingerland doorlopen. Deze 
is onherroepelijk vastgesteld op 2016-11-15. 
 
Afstemming plannen met Wetterskip Fryslân 
In 2015 is door Antea Group een watertoets opgestart voor deze locatie. Er is in de periode 2015 
tot heden enig contact geweest tussen het Wetterskip en de initiatiefnemer. De plannen zijn in 
de tussentijd inhoudelijk veranderd, dit betreft vooral het type kade constructie (damwand vs. 
groene kade) en de ligging ervan.  
 
Afstemming plannen met omwonenden 
Er is contact met de omliggende bewoners geweest in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure. In het kader van de peilwijziging heeft dit nog niet uitgebreid plaats 
gevonden. Bewoners zijn geïnformeerd over het planvoornemen, maar nog niet over wijzigingen 
in peilen en wat de gevolgen hiervan zijn. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


