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wand overig

Bij toepassing van wapeningsnetten of staafmatten bovenstaande overlappingslengte aanhouden.

Bij toepassing van traditionele wapening mag de overlappingslengte worden gereduceerd mits de lassen verspringend worden aangebracht. Bij

minder dan 25% overlappingen (in het beschouwde gebied met een breedte van 1,3 x overlappingslengte) geldt dat de overlappingslengte uit

bovenstaande tabel gedeeld mag worden door 1,5.

balk onder

balk boven

vloer onder

vloer boven

Diameter

Overlappingslengte

Materiaal

wand bovenste 300 mm

Staal Tekening volgens NEN 3870

4
3

2
1

Wapening aanduiding

binnenzijde

Wanden

Kolommen

onder

zijkant

boven

Balken

onder

zijkant

boven

Vloeren

Betondekking op buitenste wapening in mm

milieuklasse

sterkteklasse

soort cement

Beton

De lassen van de doorgaande wapening verspringend aanbrengen, maximaal 3 staven per las en met een minimale overlappingslengte, volgens

bovenstaande tabel.

Bovenstaven lassen midden tussen steunpunten. Onderstaven lassen ter plaatse van steunpunten.

B 500

3225201612108 11

buitenzijde

Balkwapening en

kolomwapening:

Vloerwapening en

wandwapening:

1

2

3

4

C30/37

XC4,XA2,XF3

50

50

50

50

Renvooi

- Alle hoogtematen t.o.v. Peil

- Opstortingen: voor alle in het zicht komende randen, tot 300mm onder het maaiveld,

vellingkanten 20x20mm toepassen

- Voor in te storten stalen voorzieningen geldt:

-- ten minste thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO 1461

-- de verzinkte ingestorte voorzieningen extra conserveren door middel van een coating

- De thermisch verzinkte ankers worden niet voorzien van moeren die overmaats gesneden zijn, maar de

moeren mogen na het verzinken worden opgetapt

- Voor de in te storten ankers geldt:

-- in gemonteerde toestand geldt voor de overhoekske maten van de in te storten

 hoekstijlen, een toegelaten afwijking van Δ = ± 3mm

--   isometrisch passend

-- ankerkwaliteit 8.8.

-- onder de moeren moeten altijd sluitringen worden toegepast

-- sluitringen moeten groter zijn dan de omschreven cirkel van de moer respectievelijk

 boutkop

- Een fundering moet zodanig zijn uitgevoerd dat inspecties (boven maaiveld), preventief en corrigerend

onderhoud (van onderdelen) eenvoudig kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de ARBO–eisen.

- Voor zichtbeton geldt:

- de klasse B1 Civiel (voor prefab beton)

- In het werk gestort beton moet voldoen aan uitvoeringsklasse 3 volgens NEN-EN 13670

veld 02

portaal



Aanvullende eisen aarding

- Aardplaten voorzien van gekleurde vochtafstotende sticker

Peil = 0 = maaiveld = aanname 3875+ NAP

                                  (in het werk te controleren)


