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Dakopbouw: [RC-waarde min. 6,3 m2k/w]
Bitumineuze dakbedekking
7570+ Kingspan Therma TR26 142mm
a underlayment
hout lken vigns. truct CONSTRUCTIE:
“““Mﬂmmm en balken vigns. constructeur Tekeningen + berekeningen staalconstructies, dilatatie, baklagen, balkklassen etc.
9040 isplaat volgens opgave constructeur. Dilatatievoegen volgens opgave constructeur volgens
3540 5500 gipsplaa opgave fabrikant stenen
270, 2940 100 1720 100 920 100 750 100 1770 210, E‘T 2 INBRAAKWERENDHEID:
I~ BB A Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087
i 4950+ _ —\ 7 7 7 7§ 7 7§ 7§77 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet
, T e ,m.\um:: 2 " Detail 1 aan weerstandsklasse 2.
I w VENTILATIE & BELUCHTING
i B Verwarming + warmptapwater d.m.v. cv-ketel volgens leverancier/installateur. Gehele
I £ installaties volgens installateur en voorschriften leverancier. Ventilatie middels
, B mechanische ventilatie volgens NEN 1087, bouwbesluit 3.6
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” 2800+ 1T ELEKTRISCHE INSTALLATIES:
, — % / B 3 7 5 ST, Elektrische installaties volgens NEN 1010
| 3 ~—Detail 3
i e WERING VAN VOCHT BUITEN:
i Alle uitwendige scheidingsconstructies worden waterdicht uitgevoerd
i (conform art. 3.21 van het bouwbesluit).
I
, BADKAMER: )
I b AA wandtegelwerk tot min. 1,20m +vloer, wandtegelwerk t.p.v. bad of douchehoek
I ERe over min. een lengte van 3,0m tot min. een hoogte van 2,10m +vloer,
' ' , | - 1o peil= 0 vloer voorzien van vloertegels
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ot B ot~ 5000 E | claapkamer H badkamer E dwarsdoorsnede A-A Binnenriolering conform NEN3215 en NPR3216. Hemelwaterriool (hwa) leidingen
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B , g I H definitieve “_z“m_i nto. B in PVC uitgevoerd in de kleur grijs. Riolering volgens rioleringsberekening installateur
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