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I ‘ T Lo ‘ ‘ brandveiligheid van toepassing zijnde voorschriften (nieuwbouw) rookmelders
- Hoofdstuk 2. Veiligheid omschrijving NEN NPR - Hoofdstuk 6. installaties: art. 6.21. rookmelders nr. 113A
s & —— - @ LR SIS e — = N - afd. 2.2 sterkte bij brand: art. 2.10. tijdsduur bezwijken algemene voorschriften voor watervoorziening 1006 toepassing 'optische' rookmelder (volgens NEN 2555):
< spant, kokerprofiel pant, kokerprofiel < ‘ een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die veligheidsbepaling electrische installaties, laagspanning 1010 de rookmelder dient te zijn aangesloten op het electriciteitsnet (220v).
‘ D ‘ ‘ ‘ bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in onderstaande tabel aangegeven tijdsduur geluidwering in gebouwen 1070 5272 de rookmelder moet voorzien zijn van een noodstroom voorziening (accu). .
. 7030 _ +2180 door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat ventilatie van gebouwen - nieuwbouw 1087 de rookmelders dienen met elkaar te zijn gekoppeld.
T T T H i
brandcompartiment. voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit daglichttoetreding 2057 op elke bouwlaag waarop zich slaapvertrekken bevinden moet tenminste o ]
niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend luchtvolumestroom 2686 1 rookmelder aanwezig zijn. | I_ bestaande berging
subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woning 2768 de woning mag geen verblijfsruimte hebben dat hoger ligt dan 7m. ‘ opp.: 44m?
kantoorfunctie- vochtwering in gebouwen 2778 van de verblijfsruimte op elke bouwlaag moeten de viuchtramen voldoen aan de
B EGAN E G RO N D VE RDI E PI N G Lo ' . . . binnenriolering; eisen en bepalingsmethode 3215 gestelde afmetingen van 0,5x0,8m.
— -_— -_— indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan L
. . ) buitenriolering; aanleg en onderhoud 3215 3218 de rookmelder moet zijn voorzien van een secundaire energievoorziening
hele b K ten beh bedriif 5 m1 boven het meetniveau of lager dan 5m1 onder meetniveau 90 min. o o 2657
genele bouwwerk ten benhoeve van bedrijr. . ) ) veiligheidsbeglazing in gebouwen 3569
. . . permanente vuurbelasting brandcompartiment < 500 MJ/m i i ) . ) euw bedrif J/
bestaande bergruimte woning aanwezig achter op perceel. _ _ ) bescherming tegen geluid van buiten en installaties 5077 nieuw bedrijfsgebouw
volgens NEN 6090 dus reductie van 30 minuten -30 min. ) T ) ) ) opp.: 107mT
o ) inbraakveiligheid van woningen, bereikbaarheid van daken 5087/5096
in dit bouwplan geen vioer >5m1 aanwezig ) ) beptaande overkapping demonteren ‘
woon h u |S brandpreventie, bepaling wbdbo 6068
: - N bouwbesluit 2012
afd. 2.8 beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie ] ] o ]
dit bouwplan zal voldoen aan de eisen: utiliteitsbouw, nieuwbouw
art. 2.59. rookgasafvoer:
een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062 - i
9 9 9. bep 9 - Hoofdstuk 2. Veiligheid - Hoofdstuk 5. Energiezuinigheid en milieu
afd. 2.9 beperking van het ontwikkelen van brand en rook afd. 2.1 algemene sterkte van de bouwconstructie afd. 5.1. energiezuinigheid: art. 5.2. bijna energieneutraal
binnenopperviak (art. 2.67.): conform opgave en berekening constructeur een gebruiksfunctie heeft , bepaald volgens NTA 8800, aangegeven maximum
HE de constructieonderdelen in het gebouw voldoen aan de brandklasse volgens art. afd. 2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan: art 2.18. hoogte waarde voor energiebehoefte en primair fossiel energieverbruik en minimum waarde
. . 2.67./tabel 2.66 bepaald volgens de NEN-EN 13501-1 een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vioer en voor het aandeel hernieuwbare energie. De werkelijke waarde conform opgave
buitenoppervlak (art. 2.68.): zonder opstapmogelijkheid tussen 0,2m1 en 0,7m1. boven een vloer, een tredevlak of BENG berekening
! |:| |:| de constructieonderdelen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de een vloer van een hellingbaan afd. 5.1. energiezuinigheid: art. 5.3. thermische isolatie (volgens NTA 8800)
: : : brandklasse volgens art. 2.68./ tabel 2.66 bepaald volgens de NEN -EN 13501-1 afd. 2.15 inbraakwerendheid: art 2.130. "
' ' : minimale Rc waarde:
, . : beloopbaar vlak (art. 2.69.): deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een .
: : . ) - begane grond vloer: min. 3,7 m*>K/W
! ! H de vloeren in het gebouw voldoen aan de brandklasse volgens art. 2.69/tabel 2.66 scheidingsconstructie van een niet gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 . - ) .
H H : ) - verticale scheidingsconstructies: min. 4,7 m2K/W
! : , en rookklasse s1fl beide bepaald volgens de NEN 13501-1 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak- . L . .
poort — Lmmmmmens de kozi i d tructiconderdel ¥ brandk| b conf dheid di doet de in di tandsk| ) - horizontale scheidingsconstructies: min. 6,3 m*>K/W
e kozijnen in de constructieonderdelen voldoen aan brandklasse D conform
) werendhel ] ¢ voldoet aan de In die horm aang.;t.—:‘geven weerstandskiasse - ramen, deuren en kozijnen (U-waarde): max. 2,2 W/m?>K gem. max. 1,65 W/m?-K
NEN 13501-1 hang- en sluitwerk toepassen SKG**® gecertificeerd.
de bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk, conform NEN 6063 afd. 5.1. energiezuinigheid: art. 5.4. luchtvolumestroom

* Hoofdstuk 3. Gezondheid

de volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsge-
afd. 3.1. bescherming tegen geluid van buiten: art.3.2. geluid van buiten

bieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m3/s
een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijffsgebied heeft een volgens

brandveiligheid afd. 5.2. milieu: art. 5.9. duurzaam bouwen
s NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. . . . .
R ) ) Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8 bepaald volgens de
R transparant noodverl.armatuur met pictogram voor uitgang afd. 3.5. wering van vocht: art. 3.23.wateropname . - .
) ) bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en gww-werken
L e, transparant noodverl.armatuur met pictogram voor nooduitgang alle natte ruimten (toilet- en badruimte) tot min. 1,2m + vioer beschermen tegen
i R 2 T T e.e.a. conform NEN-EN-ISO 7010 wateropname conform NEN 2778. - Hoofdstuk 6. Installaties \ \
v v v e v v e v e e e e v e e e L35, brandscheidingsconstructie aangeduid in minuten wbdbo t.p.v. douche- of bad over een breedte van ten minste 3m tot een hoogte van afd. 6.2. voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie: art. 6.8. S ‘
L e, g« xg  deur en kozijn werend brand doorslag- en brandoverslag in minuten 2,1m + vloer beschermen tegen wateropname. elektra conform NEN 1010 (laagspanning) en overige geldende eisen en normen SlTUATlE
MR N = AAA deur zelfsluitend afd. 3.10. bescherming tegen ratten en muizen: art. 3.69.openingen afd. 6.3. watervoorziening: art. 6.12. drinkwatervoorziening
v v v v v v v v v v v v R optische rookmelder 230v conform NEN 2555 en bouwbesluit een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder Zijn dan 10mm waterleidingen conform NEN 1006 en overige geldende eisen en normen incl. GEMEENTE DEURNE PLANGEBIED : "BEDRIJVENTERREINEN DEURNE, ZUID EN WEST"
S v e -~ legionellapreventie. SECTIE : B nr. 2657
v v v v v v v v v v v X ichti . 6. - . "
I o P Q transparante noodverlichting conform afd. 6.1 BB en NEN-EN 1838 en afd. 6.4. afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater: SCHAAL : 1:1000
NEN 1010 1 lux/m? op 1m1 hoogte boven vloerniveau

afvoerleidingen conform NEN 3215 en overige geldende eisen

brandwerendheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken
conform advies constructeur en in samenspraak met de brandweer

norm:2,4pet§100m2b‘yo by‘y/totéal:ﬂlfrjnﬁ‘f‘:' viov v v e
odigd’ (24 X 111=3, . . . . . .

minimum vrije hoogte boven de trap 23 mi

vy v v v v vy e v v v AS6 handblusser schuim met tenminste 6kg inhoud vigs NEN-EN 3 dimensionering en afvoer van hemelwaterafvoer conform NEN 3215.
N Y ... - vluchtrouteaanduiding trappen (Nieuwbouw vigs afd 2.3 & 2.5 Bouwbesluit) 414, 6.12. veilig onderhoud gebouwen:
| . L, ps panieksluiting / paniekbalk conform NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 minimum afmetingen van een trap: een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden
L v e e e e e minimum breedte van de trap: 0,8 m1 uitgevoerd

parkeerplekken benod o _—
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de

bepaling weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag volgens

ontsluiting terrein via Helmonseweg \ /e B . NEN 6068 voorkant van de trede 0,22 m1 OPDRACHTGEVER : PROJECTOMSCHRIJVING : SCHAAL : 1:100 DATUM  : 30-07-2021
/Y v v v v v v v v v v v v v v v v maximum hoogte van een optrede 0,188 m1 WATR. Bouwen van een bedrijfsgebouw FORMAAT : A0 WIZ 1 : 10-09-2021
\ J/v v v v v v v v v v v v v vy een vloer of een trap waarover of waaronder een vluchtroute voert, o o . aan de Helmondseweg, 5751 PH Deume TITEL  : Technisch ontwerp, gevels ~ WIJZ2  :  06-10-2021
. TR / bezwijkt niet binnen 30 min. minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 03 m plattegronden en doorsnedes  WIJZ3
\ . e e e e e e e e e PROJECTNUMMER : BLAD WIJZ 4

21-P02 TO-1 waze






