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Tabel 3-1 Instandhoudingsdoelen Roerdal 

  SVI 
landelijk 

Doelst. 
Pop. 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Habitattypen      

H3260A beken en rivieren met 

waterplanten 
(waterranonkels) 

-  > = 

H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

-  > > 

H9120 beuken-eikenbossen met 
hulst 

-  = = 

H91D0 Hoogveenbossen -  = > 

H91E0A Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

-  = = 

H91E0C Vochtige alluviale bossen 
(beekbegeleidende 
bossen) 

-  = = 

Habitatrichtlijnsoorten      

H1016 Zeggekorfslak - = = = 

H1037 Gaffellibel -- > = > 

H1061 Donker pimpernelblauwtje -- > > > 

H1095 Zeeprik - > = > 

H1096 Beekprik -- > > = 

H1099 Rivierprik - = = > 

H1134 Bittervoorn + = = = 

H1145 Grote modderkruiper - = = = 

H1163 Rivierdonderpad -- = = = 

H1166 Kamsalamander - = = = 

H1337 Bever - > = = 

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

=  behoudsdoelstelling 

>   verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

*   voor een naam betekent dat het prioritair habitattype of een prioritaire soort betreft. Dit zijn 

  typen en/of soorten, die gevaar lopen te verdwijnen en voor welke instandhouding de  

  Europese Gemeenschap een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, omdat een belangrijk 

  deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied op Europees grondgebied ligt 

grijs gearceerd habitattype of -soort opgenomen in het ontwerp-wijzigingsbesluit 

 

3.2 Afbakening  

 

3.2.1 Effectafbakening 

3.2.1.1 Relevante effecttypen 

In Tabel 3-2 staan de relevante effecttypen benoemd die een effect kunnen 

hebben op de instandhoudingsdoelen binnen het Natura 2000-gebied Roerdal. 

Voor de bepaling van deze effecttypen is de effectenindicator van het Ministerie 

van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geraadpleegd [lit. 3]. 

Hiervoor is in de effectenindicator de activiteit ‘kust- en dijkverbetering’ 

geselecteerd. De effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke 

schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen worden 

verkend, maar dit dient vooral als leidraad. In het onderhavige rapport wordt 

deze dan ook gebruikt als leidraad.  
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Tabel 3-2 Relevante effecttypen in het kader van de dijkversterking Roermond Willem-
Alexanderhaven. 

nummer 

Relevante effecttypen 
Natura 2000-gebied 
Roerdal 

Aanlegfase Gebruiksfase 

1 oppervlakteverlies  x 

3/4 
verzuring/vermesting door 
stikstof* 

x  

13 verstoring door geluid X  

14 verstoring door licht X  

15 verstoring door trilling X  

16 optische verstoring X  
* Effecttype verzuring/vermesting door stikstof is in paragraaf 2.2 beoordeeld. 

 
De werkzaamheden voor de dijkversterking bestaan uit het vervangen van een 

damwand waarvoor onder andere grondverzet en heiwerkzaamheden 

plaatsvinden. Hierbij kan de huidige begroeiing verdwijnen en/of is er sprake 

van enkele vierkante meters ruimtebeslag wanneer een damwand vóór de oude 

damwand wordt geplaatst. Wanneer op die locatie belangrijk leefgebied van een 

voor Natura 2000-gebied Roerdal aangewezen diersoort aanwezig is, is een 

(significant) gevolg voor de instandhoudingsdoelstellingen van deze betreffende 

soort niet op voorhand uit te sluiten. Effecttype oppervlakteverlies (1) is daarom 

relevant in het kader van externe werking. Hoewel oppervlakteverlies optreedt 

tijdens de aanlegfase wordt dit vanwege het permanente karakter onder 

gebruiksfase geschaard. 

Omdat het Natura 2000-gebied Roerdal op circa 800 meter afstand van de 

werkzaamheden ligt, hebben effecttypen geen uitstraling tot in het Natura 2000-

gebied zelf. In het kader van externe werking kunnen deze effecttypen mogelijk 

wel uitstraling hebben op potentieel belangrijk leefgebied (buiten de begrenzing 

van het Natura 2000-gebied) van soorten met een instandhoudingsdoel voor het 

Natura 2000-gebied. Het gaat dan om de effecttypen verstoring door geluid 

(13), verstoring door licht (14) en verstoring door trilling (15) en optische 

verstoring (16) in de aanlegfase.  

3.2.1.2 Niet-relevante effecttypen 

Effecttypen zoals versnippering (2), verzoeting en verzilting (5/6), verandering 

van stroomsnelheid, overstromingsfrequentie en dynamiek substraat (10/11/12) 

en verstoring door mechanische effecten (17), zijn op voorhand uit te sluiten 

vanwege de aard van de werkzaamheden en de kenmerken van het plangebied. 

Omdat het vervangende damwanden betreft worden effecten door verdroging en 

vernatting (8 en 9) op voorhand uitgesloten. Ook de ophoging bij de 

Mijnheerkensweg om aan te sluiten op hoge grond heeft hier geen effect op. 

Verontreiniging (7) is uit te sluiten vanwege de (wettelijk verplichte) omgang 

met bodemverontreinigingen. Dit borgt dat eventueel aanwezige 

verontreinigingen zich niet verspreiden en niet ernstiger worden dan in de 

huidige situatie. Effecten van bewuste verandering in de populatiedynamiek (18) 
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of bewuste verandering van de soortensamenstelling (19) zijn tevens niet aan de 

orde. Er worden geen soorten uitgezet.  

3.2.2 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen 

 

3.2.2.1 Habitattypen 

Habitattypen zijn niet gevoelig voor verstoring van licht, geluid of trilling of 

optische verstoring.  

De kwaliteit van een habitattype betreft echter naast de structuur ook functie 

van het habitattype, inclusief typische soorten. Om te beoordelen of de kwaliteit 

van een habitat significant wordt aangetast dient te worden getoetst of in een 

bepaald gebied de door dit habitat ingenomen oppervlakte afneemt of de staat 

van instandhouding van de met dit habitat geassocieerde typische soorten daalt 

ten opzichte van de begintoestand. In het kader van typische soorten mag de 

soortenrijkdom in het gebied en de gemiddelde verspreiding niet afnemen.10 

Habitattypen hebben voor typische soorten de functie van voortplantingslocatie. 

Alleen op deze functie dient getoetst te worden.10  

Het dichtstbijzijnde habitattype van Natura 2000-gebied Roerdal ligt echter op 

circa 2 kilometer afstand van de werkzaamheden. Het tussengelegen gebied is 

volledig bebouwd en doorkruist met wegen en een treinspoor. Het is uitgesloten 

dat het habitattype in functie voor eventueel aanwezige typische soorten 

afneemt door de werkzaamheden. 

3.2.2.2 Habitatrichtlijnsoorten  

In deze paragraaf worden de effecten van de dijkversterking op de 

instandhoudingsdoelen voor habitatrichtlijnsoorten (Tabel 3-1) in het Natura 

2000-gebied Roerdal beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat deze effecten alleen 

voor bever niet kunnen worden uitgesloten, hetgeen in onderstaande alinea’s 

nader wordt toegelicht.  

 

Zeggekorfslak 

De zeggekorfslak leeft vooral op zeggen in oeverzones, moerassen en 

broekbossen [lit. 4]. Het leefgebied in Natura 2000-gebied Roerdal bestaat uit 

vochtige alluviale bossen met een ondergroei van moeraszegge. Leefgebieden 

van populaties in Nederland omvatten slechts enkele tientallen, hooguit enkele 

honderden vierkante meters [lit. 5]. Omdat het Natura 2000-gebied met 

mogelijk geschikt leefgebied op minstens 800 meter afstand ligt en er geen 

aaneengesloten habitat tussen het Natura 2000-gebied en het plangebied ligt, is 

het uitgesloten dat het plangebied deel uitmaakt van het essentieel leefgebied 

van zeggekorfslak in Natura 2000-gebied Roerdal. De zeggekorfslak heeft geen 

gehoororgaan en verstoring door geluid is dus uitgesloten. Vanwege de afstand 

is verstoring door licht, trilling en optische verstoring verder ook uitgesloten. 

 
10 Ministerie van Economische Zaken, 2014. Leeswijzer Natura 2000 profielen, versie september 2014. 
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Effecten van de dijkversterking op de instandhoudingsdoelen voor zeggekorfslak 

zijn daarom op voorhand uitgesloten. 

 

Gaffellibel 

Op dit moment komt de gaffellibel slechts voor in enkele beken in Limburg [lit. 

6]. De soort komt niet voor in of nabij het plangebied en effecten van de 

dijkversterking, inclusief verstoring, op de instandhoudingsdoelen voor gaffellibel 

zijn daarom op voorhand uitgesloten. 

 

Donker pimpernelblauwtje 

Op dit moment komt het donker pimpernelblauwtje enkel voor nabij Posterholt 

(Limburg). Dit ligt circa 7,5 kilometer van het plangebied af. Vanwege de 

geringe mobiliteit van de soort en het feit dat het plangebied geen geschikt 

habitat biedt, is voorkomen van de soort in of nabij het plangebied uitgesloten 

[lit. 6]. Effecten van de dijkversterking, inclusief verstoring, op de 

instandhoudingsdoelen voor donker pimpernelblauwtje zijn daarom op voorhand 

uitgesloten. 

 

Zeeprik, beekprik en rivierprik 

Prikken migreren via de grote rivieren van zee naar paaiplaatsen landinwaarts. 

Voor de genoemde prikken is de Roer van belang als paai- en/of opgroeigebied 

[lit. 7]. In en nabij het plangebied is geen geschikt leefgebied voor deze soorten 

aanwezig. Effecten van de dijkversterking op de instandhoudingsdoelen voor 

zeeprik, beekprik en rivierprik zijn daarom op voorhand uitgesloten. 

 

Bittervoorn 

Bittervoorn is op diverse locaties in het Roerdal aangetroffen. Het leefgebied 

bestaat met name uit oude meanders van deze beek, maar bittervoorn komt ook 

in de oeverzones voor [lit. 1]. Dit habitat is niet aanwezig in of nabij het 

plangebied. Effecten van de dijkversterking op de instandhoudingsdoelen voor 

bittervoorn zijn daarom op voorhand uitgesloten. 

 

Grote modderkruiper 

Grote modderkruiper komt in Natura 2000-gebied Roerdal voor in sloten ten 

zuidwesten van Herkenbosch en in een afgesloten meander ten noordwesten van 

Sint Odiliënberg [lit, 2]. Deze locaties liggen circa 6 kilometer van het 

plangebied verwijderd. De soort komt voor in verlandende wateren in laag 

dynamische overstromingsvlakten en moerasgebieden [lit. 7]. Dit habitat is niet 

aanwezig in of nabij het plangebied. Effecten van de dijkversterking op de 

instandhoudingsdoelen voor grote modderkruiper zijn daarom op voorhand 

uitgesloten. 

 

Rivierdonderpad 

In de Roer tussen Roermond en de Duitse grens komt rivierdonderpad voor. 

Deze soort is echter weinig mobiel en de Roer ligt op circa 900 meter van het 
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plangebied, waardoor het uitgesloten is dat het plangebied deel uitmaakt van 

essentieel leefgebied van rivierdonderpadden in Natura 2000-gebied Roerdal [lit. 

1 & 8]. Effecten van de dijkversterking op de instandhoudingsdoelen voor 

rivierdonderpad zijn daarom op voorhand uitgesloten. 

 

Kamsalamander 

Kamsalamander kwam vroeger in het hele Roerdal voor, maar tegenwoordig zijn 

er slechts nog enkele kleine populaties bij kasteel Daelenbroeck, bij Melick en op 

de grens met Duitsland. Dit ligt op minimaal 5,5 kilometer afstand van het 

plangebied. Het is uitgesloten dat het plangebied deel uitmaakt van essentieel 

leefgebied van kamsalamander in Natura 2000-gebied Roerdal [lit. 1]. Effecten 

van de dijkversterking op de instandhoudingsdoelen voor kamsalamander zijn 

daarom op voorhand uitgesloten. 

 

Bever 

Bevers zijn zeer mobiele dieren en leggen grote afstanden af. Bevers worden in 

het hele Natura 2000-gebied aangetroffen en ook in de aangrenzende waterrijke 

gebieden buiten de begrenzing van het N2000-gebied is bever gevestigd [lit. 1 & 

9]. Ook zijn er waarnemingen van bever in de Willem-Alexanderhaven gedaan, 

zeer dicht bij het plangebied. Het betreft een waarneming op 30 meter afstand 

van het plangebied uit mei 2019 [lit. 9]. Het is daarom niet uitgesloten dat het 

plangebied of de directe omgeving deel uitmaakt van het leefgebied van de 

beverpopulatie uit Natura 2000-gebied Roerdal. Het belang van (de directe 

omgeving van) het plangebied voor bevers met een instandhoudingsdoelstelling 

voor Natura 2000-gebied Roerdal en potentiële effecten hierop door de 

dijkversterking worden daarom nader bepaald en beoordeeld.  

 

3.2.2.3 Conclusie 

Op basis van voorgaande paragrafen is gebleken dat uitsluitend voor bever 

storingsfactoren een rol kunnen spelen maar dan uitsluitend in het leef- en 

migratiegebied buiten het Natura 2000-gebied.  

 

3.3 Effectbepaling  

3.3.1 Oppervlakteverlies 

Het effecttype oppervlakteverlies is mogelijk relevant voor bever. In het 

plangebied en in de directe omgeving daarvan is namelijk geschikt leefgebied 

voor bever aanwezig in de vorm van begroeide kades. Deze kunnen dienen als 

foerageergebied. De dichtstbijzijnde waarnemingen van bever zijn gedaan op 

ongeveer 30 meter afstand van de werkzaamheden. Het betreffen 

waarnemingen van sporen op de begroeide oever. Op circa 200 meter van het 

plangebied zijn sporen gevonden en op circa 250 meter sporen en een rustplaats 

van bever.  

Bij het vervangen van de damwanden wordt aan één uiteinde van de begroeiing 

deze begroeiing over een lengte van circa 50 meter verwijderd (Figuur 3-1).  
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Figuur 3-1 Deel van potentieel leefgebied van bever dat verdwijnt door dijkversterking Roermond 

Willem-Alexanderhaven (rode contour). 

3.3.2 Verstoring door geluid, licht, trilling en optische verstoring 

De effecttypen verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door 

trilling en optische verstoring zijn relevant voor bever doordat binnen het 

effectbereik van deze effecttypen geschikt leefgebied aanwezig is in de directe 

omgeving en voor een heel klein deel binnen het plangebied. Hier zijn namelijk 

begroeide kades aanwezig die als foerageergebied of rustgebied kunnen dienen. 

Deze kades vormen echter geen belangrijk deel van het leefgebied van bever. 

De kades bevinden zich in een bedrijvige industriële haven. Bovendien is de 

haven doodlopend, waardoor het gebied ook niet van belang is voor bevers om 

van het ene naar het andere deel van hun leefgebied te gaan. Het betreft een 

uithoek van een doorgaans groot territorium van bevers. Het gebied is daarom 

niet van belang voor bevers met een instandhoudingsdoelstelling binnen het 

Natura 2000-gebied.  

Tijdens de aanlegfase kan wel tijdelijk verstoring optreden van incidenteel 

voorkomende individuen als gevolg van de dijkversterking. Er worden 

damwanden in de grond geduwd, getrild of geheid en ter plaatse van de N280 

wordt het wegdek van de parallelweg opgehoogd om aan te sluiten op de hoge 

grond. Hierbij wordt geluid gemaakt en ontstaan trillingen. Bij de 

werkzaamheden kan ook licht gebruikt worden, wat verstorend kan werken voor 

bever. Optische verstoring hangt samen met (onverwachte) bewegingen rondom 

de werkzaamheden. Omdat geluid over het algemeen verder reikt dan licht, 
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trilling (worst case max. 50 meter11) en optische verstoring, wordt de 

effectafstand voor geluid als worst case aangehouden, ook voor de verstoring 

door licht, trilling en optische verstoring.  

3.4 Effectbeoordeling  

3.4.1 Aanlegfase: geluid, licht, trilling en optische verstoring 

Voor de dijkversterking wordt grondverzet uitgevoerd en worden damwanden 

geheid, getrild of geduwd. Hierboven is reeds beschreven dat het plangebied 

geen onderdeel uitmaakt van leefgebied dat van belang is voor het behalen van 

de instandhoudingsdoelstellingen voor bevers in Natura 2000-gebied Roerdal. 

Het plangebied betreft namelijk de Willem-Alexanderhaven, een bedrijvige 

industriële haven. In de directe omgeving zijn begroeide kades en wateren 

aanwezig die rustiger zijn. Bevers hebben grote territoria en kunnen kilometers 

zwemmen. Vanwege de locatie (een industriële haven), het feit dat in de directe 

omgeving meer en beter geschikt leefgebied aanwezig is en het feit dat de 

haven voor bevers een uiterste hoek is van het leefgebied (het kan dus niet 

dienen als doortrekroute), is het uitgesloten dat het plangebied van belang is 

voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor bevers in Natura 

2000-gebied Roerdal. 

 

Het is daarom uitgesloten dat er door verstoring van incidenteel voorkomende 

individuen (significante) gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van bever 

optreden door de werkzaamheden voor de dijkversterking Roermond Willem-

Alexanderhaven. 

 

3.4.2 Gebruiksfase: oppervlakteverlies 

Zoals hiervoor bij ‘Aanlegfase’ al is beschreven, is het plangebied niet van 

belang voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor bever in 

Natura 2000-gebied Roerdal. Op de locatie waar ruimtebeslag op de 

oeverbegroeiing plaatsvindt, is reeds een aanlegplaats voor schepen aanwezig. 

Bovendien wordt slechts 50 meter begroeiing verwijderd. In de Willem-

Alexanderhaven is zo’n 1000 meter begroeide oever aanwezig. Het verwijderen 

van 50 meter is ten opzichte van het totale aanwezige geschikte leefgebied heel 

weinig en bovendien gaat het om een stukje naast een aanlegsteiger. De 

betreffende oever is dus in de huidige situatie al niet in zijn geheel beschikbaar 

(er ligt namelijk een steiger in) en is niet optimaal vanwege de regelmatige 

verstoring door schepen. Het overblijvende deel van de begroeide oevers in de 

haven zijn beter gelegen en daar zijn geen aanlegsteigers in aanwezig. Het is 

daarom uitgesloten dat er door oppervlakteverlies (significante) gevolgen voor 

 
11 Deze richtlijn is gebaseerd op onderzoek van het Instituut voor Funderingscontrole (IFCO) [Muller, 1990]. Hierin 

wordt gesteld dat op 50 m van de trillingsbron versnellingen vergelijkbaar worden aan de natuurlijke achtergrond 

trilling van 0,15 m/s2 . Dit is volgens [Muller, 1990] het trillingsniveau dat onder normale gebruikscondities op het 

maaiveld wordt gemeten. 
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de instandhoudingsdoelen van bever optreden door de werkzaamheden voor de 

dijkversterking Roermond Willem-Alexanderhaven. 

 

3.5 Conclusie 
In dit deel van de voortoets is beoordeeld of overige effecten leiden tot 

significante gevolgen voor Natura 2000-gebied Roerdal. Uitsluitend voor bever 

kunnen storingsfactoren een potentiële rol spelen in het leef- en migratiegebied 

buiten het Natura 2000-gebied. Er is echter geconcludeerd dat dit niet het geval 

is. Er is dus geen sprake van (significante) gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Roerdal. Een nadere 

Passende Beoordeling en een Wnb vergunning zijn niet nodig. 
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4 Effecten op beschermde soorten 
 
In onderstaand hoofdstuk worden de effecten op Wnb beschermde soorten 

beoordeeld. Dit wordt gedaan op basis van de volgende paragrafen: 

− Paragraaf 4.1. betreft de beschrijving van de methode van de bureau- en 

veldonderzoeken; 

− Paragraaf 4.2. bevat een beschrijving van de uitgangpunten van de 

effectbeoordeling in relatie tot de Wnb; 

− Paragraaf 4.3. bevat de effectbeoordeling per soortgroep. Hier wordt 

beoordeeld of en in welke mate werkzaamheden en de toekomstige 

situatie resulteren in overtredingen van de Wnb, of er 

mitigerende/compenserende maatregelen nodig zijn en of een 

ontheffingsaanvraag aan de orde is; 

− Paragraaf 4.4 bevat een uitwerking van de mitigerende maatregelen per 

soort(groep) op hoofdlijnen; 

− Paragraaf 4.5 bevat de conclusie. 

4.1 Methode 
In het kader van de onderliggende effectbeoordeling is voor dijkversterking 

Roermond Willem-Alexanderhaven bureau- en nader veldonderzoek uitgevoerd 

[lit. 13, bijlage 4 en 5]: in 2018 is op basis van een bureaustudie (raadplegen 

Nationale Databank Flora en Fauna en andere vrij op internet verkrijgbare 

verspreidingsgegevens) en een oriënterend veldbezoek bepaald of er potenties 

voor het voorkomen van beschermde soorten zijn en/of voor welke 

soort(groep)en aanvullend onderzoek nodig is. In 2018 en 2019 is nader 

onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen (alle soorten), grondgebonden 

zoogdieren (bever), vogels met jaarrond beschermde nesten en beschermd 

functioneel leefgebied, amfibieën (alpenwatersalamander) en vaatplanten (m.n. 

grote leeuwenklauw en ruw parelzaad). In mei 2021 is een quickscan uitgevoerd 

om te beoordelen of het plangebied dezelfde natuurwaarden bevat als tijdens de 

eerdere veldonderzoeken in 2018 en 2019. Daarnaast is tijdens dezelfde 

quickscan onderzocht welke natuurwaarden aanwezig zijn waar het talud van de 

N280 wordt aangesloten op de hoge grond door het wegdek van de parallelweg 

op te hogen (dijkvak 10). Deze onderzoeken zijn uitgevoerd conform de 

vigerende kennisdocumenten en protocollen. In bijlagen 4, 5 en 6 zijn de 

rapporten opgenomen. In de effectbeoordeling voor beschermde soorten wordt 

zoveel mogelijk naar dit document verwezen. 

 

Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de resultaten van het bureau- 

en veldonderzoek is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, 

of er sprake kan zijn van een overtreding van de Wnb en welke vervolgstappen 

eventueel nodig zijn. 
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4.2 Uitgangspunten 
Door de uit te voeren werkzaamheden kunnen in de aanlegfase vaste 

verblijfplaatsen (of de functionaliteit daarvan) verloren gaan en/of soorten 

verstoord worden12. In de Beleidsregel passieve soortenbescherming van de 

Provincie Limburg is uitgewerkt wanneer hiervoor een ontheffing dient te worden 

aangevraagd. Voor de grijs weergegeven soorten in de tabellen in dit hoofdstuk 

geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen voor het vangen van dieren 

en het vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen. De vrijstelling kan 

jaarrond gelden of voor een bepaalde periode in het jaar. Wel geldt altijd de 

zorgplicht. De vrijstellingen staan geregeld in bijlage III bij de 

Omgevingsverordening Limburg 2014.  

 

Verder wordt zo nodig een beroep gedaan op de vrijstelling van de 

ontheffingsplicht bij ruimtelijke ontwikkeling door te werken op basis van de 

Gedragscode Flora en faunawet voor waterschappen13. Het gaat dan om 

voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden als het verwijderen van de 

bovengrond en graven, sloop van kunstwerken en werkzaamheden in 

watergangen. 

 

Op grond van deze gedragscode geldt bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling 

voor de verbodsbepalingen in relatie tot bepaalde soorten: 

- een algehele vrijstelling voor soorten van tabel 1 van de voormalige Flora- en 

faunawet mits voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen; 

- een vrijstelling, mits in het bezit van een goedgekeurde gedragscode, voor de 

soorten van tabel 2 van de voormalige Flora- en faunawet; 

- een ontheffingsplicht voor soorten van tabel 3 van de voormalige Flora- en 

faunawet en vogels. 

 

Uitgangspunt bij de werkzaamheden is dat in het redelijke alle maatregelen 

genomen worden om het doden of verwonden van dieren te voorkomen. Als 

ondanks het beroep op vrijstellingen op grond van de gedragscode en/of 

beleidsregel passieve soortenbescherming en met alle te nemen maatregelen 

 
12 Het verbod op verstoren van dieren geldt voor Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten. Gedeputeerde Staten 

beschouwen een zodanige verstoring dat een jaarrond beschermd nest of vaste rust- en verblijfplaats van een beschermde soort 

wordt verlaten als vernielen van de rust- of verblijfplaats, als bedoeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming 

(Beleidsregel passieve soortenbescherming Limburg). 

13 De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 vervangen door de Wet natuurbescherming. De toen geldende gedragscodes voor 

flora en fauna zijn nog niet allemaal aangepast aan de nieuwe wetgeving. De gedragscode Flora- en faunawet d.d. 6-2-2012 stelt 

de waterschappen in staat gebruik te maken van de mogelijkheden die het Vrijstellingsbesluit biedt. Door te werken volgens de 

voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit vervalt de administratieve last die met het aanvragen van ontheffingen is gemoeid. Op 

22 januari 2019 is de aangepaste ‘Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen - onderdeel soortbescherming 

Bestendig beheer en onderhoud’ goedgekeurd. Tijdens het goedkeuringsproces van de code zijn bij het ministerie de inzichten 

over gedragscodes voor het onderdeel ‘ruimtelijke ingrepen’ gewijzigd. Daarom is besloten om de goedkeuring te splitsen en nu 

eerst alleen het deel voor de ‘voorgeschreven werkwijzen bij beheer en onderhoud’ te laten goedkeuren. De goedkeuring van 

het deel voor ruimtelijke ingrepen zal dan op een later tijdstip volgen. In die tussentijd blijft de 2e versie (eerste verlenging) van 

de gedragscode (goedkeuring d.d. 6-2-2012) voor ruimtelijke ingrepen van kracht. 
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toch een kans bestaat dat verbodsbepalingen overtreden worden, dan wordt 

voor deze soorten een ontheffing aangevraagd. De te treffen algemene 

maatregelen worden genoemd in paragraaf 4.4.1. De noodzaak voor specifieke 

maatregelen per soort of soortgroep wordt zo nodig genoemd in de verdere 

paragrafen en zijn ook opgenomen in paragraaf 4.4.2. Eventueel benodigde 

detailuitwerking van de mitigerende maatregelen vindt plaats in een ecologisch 

werkprotocol dat door de aannemer voor de werkzaamheden wordt opgesteld. 

Een uitvoerder dient zich aan dit ecologisch werkprotocol te houden.  

4.3 Beschrijving per soortgroep 

4.3.1 Vaatplanten 

Op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken wordt geconcludeerd dat er in 

het plangebied geen beschermde vaatplanten voorkomen. Effecten op 

beschermde vaatplanten zijn uitgesloten. 

4.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

4.3.2.1 Huidige situatie 

In onderstaande Tabel 4-1 is een lijst opgenomen met beschermde soorten die 

in en in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen.  

 
Tabel 4-1 Beschermde soorten zoogdieren in het plangebied en omgeving (bronnen: NDFF - 

periode 2016 - 2021 en genoemde rapportage in paragraaf 3.1). Voor de in grijs weergegeven 
soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Provincie Limburg. Deze geldt in 
principe het hele jaar, tenzij anders aangegeven. 

Beschermde soort Beschermingsregime Tijdens 
veldbezoeken 

aangetroffen in het 
plangebied 
(individu of 

sporen) 

Fysieke vaste 
verblijfplaatsen 
aangetroffen in 

onderzoeksgebied 

bosmuis Andere soorten niet uit te sluiten nee 

dwergmuis Andere soorten niet uit te sluiten nee 

huisspitsmuis Andere soorten niet uit te sluiten nee 

egel Andere soorten niet uit te sluiten nee 

*eekhoorn Andere soorten niet uit te sluiten nee 

haas Andere soorten niet uit te sluiten nee 

**steenmarter Andere soorten niet uit te sluiten nee 

hermelijn Andere soorten niet uit te sluiten nee 

bunzing Andere soorten niet uit te sluiten nee 

wezel Andere soorten niet uit te sluiten nee 

vos Andere soorten niet uit te sluiten nee 

bever Habitatrichtlijnsoort ja ja 

das Andere soorten nee nee 

*Vrijstelling geldt voor de maanden maart, april en juli t/m november. 
**Vrijstelling geldt van 15 augustus t/m februari. 
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4.3.2.1.1 Bever (Habitatrichtlijn) 

Op basis van gegevens uit de NDFF blijkt dat bever in de nabije omgeving van 

het plangebied voorkomt. De begroeide kades van de haven zelf en de groene 

landtong aan de overkant van de haven vormen hiermee potentieel leefgebied 

voor de bever. Veldonderzoek in 2018 heeft aangetoond dat er sporen (een hol 

en vraatsporen) van bever aanwezig zijn [lit. 13].  

 

De dichtstbijzijnde waarnemingen van bever zijn gedaan op ongeveer 30 meter 

afstand van de werkzaamheden in mei 2019. Het betreffen waarnemingen van 

sporen op de begroeide oever. Op circa 200 meter van het plangebied zijn 

sporen gevonden en op circa 250 meter sporen en een rustplaats van bever. 

  

Tijdens de quickscan in mei 2021 zijn geen nieuwe sporen van bever in het 

plangebied aangetroffen. De sporen die nog aanwezig waren lijken ten minste 

een jaar oud te zijn (bijlage 6). 

 

4.3.2.1.2 Das (Andere soorten) 

Op basis van gegevens uit de NDFF blijkt dat in de nabije omgeving van het 

plangebied incidenteel in 2016 sporen van das zijn aangetroffen in de begroeide 

taluds van de N280. Deze sporen bevinden zich op circa 200 meter van het 

plangebied. Hoewel er sporen van das zijn aangetroffen in de berm, betreft dit 

een incidentele waarneming. De jaren ervoor en erna zijn dergelijke sporen niet 

meer aangetroffen. Bovendien zijn de bermen aanwezig tussen een provinciale 

weg, fietspaden en een industriële haven. De berm vormt aan de zuidwestkant 

tevens een ‘eindstation’. De berm is hier een talud met weinig begroeiing en 

vormt geen verbinding met ander potentieel leefgebied. De bermen/taluds 

vormen daarmee geen geschikt leefgebied voor de das. Omdat het plangebied 

zelf (industriële haven) ook geen habitat bevat voor das, is de aanwezigheid van 

das in het plangebied uitgesloten. 

 

4.3.2.1.3 Algemeen voorkomende zoogdiersoorten (Andere soorten) 

Het plangebied en directe omgeving kunnen deel uitmaken van het leefgebied 

van algemeen voorkomende zoogdiersoorten (grijs weergegeven in Tabel 4-1). 

Verblijfplaatsen van deze soorten zijn niet of nauwelijks waar te nemen tijdens 

veldbezoeken, maar de aanwezigheid kan niet met zekerheid worden 

uitgesloten. Tijdens de aanleg kunnen verblijfplaatsen vernietigd worden en 

kunnen dieren worden gedood. Voor het vernietigen van de verblijfplaatsen geldt 

een vrijstelling op grond van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Het 

doden van dieren wordt zoveel mogelijk voorkomen met de maatregelen 

benoemd in paragraaf 3.4. Hiermee en door het werken op grond van de 

gedragscode worden de verbodsbepalingen van de Wnb niet overtreden. Tijdens 

en na de aanleg blijft het plangebied deel uitmaken van het leefgebied van deze 

soorten.  
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4.3.2.2 Effectbeoordeling 

 

4.3.2.2.1 Bever 

De dichtstbijzijnde waarnemingen van bever zijn gedaan op ongeveer 30 meter 

afstand van de werkzaamheden. Het betreffen waarnemingen van sporen op de 

begroeide kade. Verder zijn op circa 200 meter van het plangebied sporen 

gevonden en op circa 250 meter sporen en een rustplaats van bever.  

 

De werkzaamheden kunnen leiden tot overtredingen van de Wnb wanneer bever 

gedood wordt, verstoord raakt of wanneer ruimtebeslag leidt tot aantasting van 

het functioneren van de vaste verblijfplaats (art. 3.5 Wnb).  

 
Doden van individuen 

Individuen kunnen gedood worden wanneer een verblijfplaats vernietigd wordt 

terwijl er nog dieren in aanwezig zijn, of wanneer individuen niet op tijd kunnen 

wegvluchten voor werkzaamheden. In het plangebied bevinden zich geen 

verblijfplaatsen van bever en verder zijn bevers zeer mobiele dieren die zichzelf 

goed en snel in veiligheid kunnen brengen. Bovendien zijn bevers nachtactief en 

bevinden zij zich overdag, wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, in hun 

verblijfplaatsen. Het doden van individuen, en daarmee een overtreding van art. 

3.5 lid 1 Wnb is uitgesloten. Een ontheffingsaanvraag is niet nodig. 

 

Verstoring door geluid, licht, trilling en optische verstoring 

Voor de dijkversterking wordt grondverzet uitgevoerd en worden damwanden 

geheid, getrild of geduwd. Het leefgebied van bever bestaat uit begroeide 

oevers. Bevers kunnen kilometers zwemmen en hun territoria zijn dan ook 

groot. Het plangebied zelf betreft geen belangrijk deel van het leefgebied van 

bever. De locatie betreft namelijk een bedrijvige industriële haven en er zijn niet 

veel begroeide kades of oevers aanwezig. Bovendien is de haven doodlopend, 

waardoor het gebied ook niet van belang is voor bevers om van het ene naar het 

andere deel van hun leefgebied te gaan. Het betreft een uithoek van een 

doorgaans groot territorium van bevers. 

Bevers zijn nachtactief en bevinden zich overdag in een burcht of hol om te 

slapen. Aangezien de werkzaamheden overdag plaatsvinden, is verstoring enkel 

mogelijk bij bevers die zich in een burcht of hol bevinden of aan de randen van 

de werkdag. In de schemering kunnen de actieve periode van bevers en de 

werkzaamheden voor de dijkversterking namelijk overlappen. In de omgeving is 

op 250 meter van de werkzaamheden een rustplaats aanwezig in de vorm van 

een oeverhol (Figuur 4-1). 
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Figuur 4-1 Ligging rustplaats van bever ten opzichte van de werkzaamheden [lit. 13]. 

Er zijn geen verstoringscontouren van geluid voor bever bekend. Het is echter 

geen uitzondering om beverburchten waar te nemen in de buurt van grote 

verstoringsbronnen zoals snelwegen. Over het algemeen zijn beverburchten nog 

in gebieden met een geluidbelasting van 60 dB(A) aanwezig [lit. 10, 11]. 

Daarom wordt algemeen een verstoringsgrens van 60 dB(A) aangenomen voor 

bever. In de huidige situatie is de geluidbelasting ter plaatse van de 

werkzaamheden en het oeverhol 60 - 65 dB(A) (Lden, lit. 11). Ook voor deze 

beoordeling wordt daarom een verstoringsgrens van 60 dB(A) aangehouden. 

Grondverzet heeft nauwelijks een verhoging van de geluidbelasting tot gevolg 

ten opzichte van de huidige geluidbelasting door het industriegebied en daarmee 

geen negatieve effecten. Voor heien is dit anders. Op 550 meter afstand is de 

geluidsbelasting van het heien van damwanden in principe nog 60 dB(A) [lit. 

12]. Heien heeft een grotere geluidsbelasting dan trillen of duwen en wordt 

daarom als worst-case beoordeeld. 

Omdat de geluidsbelasting van het heien van damwanden op 550 meter afstand 

nog 60 dB(A) is, betekent dat dat het heien van de damwanden tot een 

verhoging van de geluidbelasting ter plaatse van het hol kan leiden. In 

werkelijkheid zal de geluidverstoring van het heien van damwanden gedempt 

worden door het deel van de haven wat tussen de werkzaamheden en het 

beverhol ligt. Bovendien vindt er overdag in de haven industriële bedrijvigheid 
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plaats, waardoor het geluid van het heien ook (deels) wegvalt in het dagelijks 

geluid van de haven.  

Bevers maken gebruik van meerdere (oever)holen in hun leefgebied en maken 

relatief snel nieuwe als bestaande holen minder geschikt worden. Door de aard 

en omvang van de geluidsbelasting (ten opzichte van de bestaande 

geluidsbelasting) als gevolg van de werkzaamheden, het feit dat de verhoogde 

geluidsbelasting tijdelijk is, de staat van instandhouding van bever en het feit 

dat het deel van het leefgebied in de haven niet essentieel is voor de 

beverpopulatie, is een overtreding van de Wnb niet aan de orde. Een tijdelijke 

verhoogde geluidsbelasting heeft hierdoor geen invloed op de functionaliteit van 

het leefgebied van bever. Een ontheffing is niet noodzakelijk. 

 

Vernietiging 

Het plangebied betreft de Willem-Alexanderhaven in Roermond, een bedrijvige 

industriële haven. Het plangebied vormt daarmee geen essentieel leefgebied 

voor de bever (zie verder onderbouwing bij Natura 2000). Op de locatie waar 

ruimtebeslag op de oeverbegroeiing plaatsvindt is reeds een aanlegplaats voor 

schepen aanwezig. In de directe omgeving zijn begroeide kades aanwezig die 

rustiger zijn. Bevers hebben grote territoria en kunnen kilometers zwemmen. 

Bovendien wordt slechts 50 meter begroeiing verwijdert, dit is ten opzichte van 

het totale aanwezige potentieel geschikte leefgebied heel weinig. Na de 

werkzaamheden kan deze begroeiing weer terugkomen.  

 

Vanwege het feit dat het plangebied (een industriële haven) geen essentieel 

leefgebied is, het feit dat in de directe omgeving meer en beter geschikt 

foerageergebied aanwezig is en dat er slechts 50 meter begroeiing verdwijnt, is 

het uitgesloten dat de dijkversterking een zodanige impact op het leefgebied van 

bever heeft dat dit tot overtreding van de Wnb leidt. Een ontheffingsaanvraag is 

niet nodig. 

 

4.3.3 Vleermuizen 

4.3.3.1 Wettelijke bescherming van vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen in Nederland zijn als Habitatrichtlijnsoort beschermd 

onder de Wet natuurbescherming. Naast hun verblijfplaatsen, kunnen ook vaste 

vliegroutes en foerageergebieden beschermd zijn als deze essentieel zijn voor 

het functioneren van de verblijfplaatsen. Voor vleermuizen wordt daarom 

beoordeeld of verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden verloren gaan 

en of hierbij sprake is van essentiële vliegroutes en foerageergebieden. In het 

plangebied zijn vliegroutes en foeragerende vleermuizen waargenomen. Het 

vaststellen van vliegroutes heeft soms plaatsgevonden op basis van een of 

enkele waarnemingen. In deze effectbeoordeling is voor elke vliegroute en elk 

foerageergebied op basis van het onderzoek en de definitie van ‘essentieel’ door 

de Raad van State (zie hieronder) beoordeeld of de vliegroute of het 

foerageergebied essentieel is. 
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Essentiële vliegroutes, essentiële foerageergebieden en verstoring 

De Raad van State heeft in 2019 in een uitspraak14 (opnieuw) de definities 

gegeven van essentiële vliegroutes en essentiële foerageergebieden: 

- Essentiele vliegroutes: ‘Onder een essentiële vliegroute wordt verstaan een 

vliegroute die van wezenlijk belang is als er geen goede alternatieve 

vliegroute is om vanuit de voortplantingsplaats of rustplaats een essentieel 

foerageergebied te bereiken of omvliegen vanuit de voortplantingsplaats of 

rustplaats naar een essentieel foerageergebied via een alternatieve route te 

veel energie kost.’ (ECLI:NL:RVS:2019:2169 d.d. 3 juli 2019). 

- Essentieel foerageergebied: ‘Onder essentieel foerageergebied wordt 

verstaan een foerageergebied dat van wezenlijk belang is voor het 

functioneren van de voortplantingsplaats of rustplaats wanneer er geen 

alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op te 

vangen’. (ECLI:NL:RVS:2019:2169 d.d. 3 juli 2019). 

 

De afdeling voegt in diezelfde uitspraak daar nog aan toe dat niet ieder initiatief 

dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de 

veranderde omgeving een opzettelijke verontrusting is in de zin van die 

bepaling. 

 

4.3.3.2 Huidige situatie 
In onderstaande tabel is een lijst opgenomen met de vleermuissoorten die in en 

in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen tijdens de soortgerichte 

onderzoeken. In de tabel is ook aangegeven welke functies er voor de soorten 

zijn aangetroffen. In Figuur 4-2 zijn alle waarnemingen van vleermuizen in en 

rond het plangebied weergegeven en hun waargenomen gedrag. In totaal zijn er 

twee vleermuissoorten vliegend, foeragerend en in enkele gevallen ook baltsend 

aangetroffen.  

 

In mei 2021 is een actualiserend veldonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken 

of de natuurwaarden in het plangebied veranderd zijn, of dat er sprake is van 

een wezenlijke verandering van de functionaliteit van het plangebied en de 

directe omgeving. Voor vleermuizen is geconcludeerd dat het plangebied geen 

nieuwe functies voor vleermuizen biedt vergeleken met de functies die gevonden 

zijn tijdens de soortgerichte onderzoeken in 2018-2019. 

 

 

 

 

 
14 ECLI:NL:RVS:2019:2169 d.d. 3 juli 2019. 
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Tabel 4-2 Vleermuissoorten in het plangebied en omgeving (lit. 13) 

Soort Aantal 
waarnemingen

* 

Baltsen
d 

Overvliegend
/ 

vliegroutes 

Foerageren
d 

Vastgesteld
e 

verblijfplaat
s 

gewone 

dwergvleermui
s 

14 ja ja ja nee 

watervleermui
s 

1 nee ja nee nee 

*  Waarnemingen kunnen uit enkele of meerdere dieren bestaan maar ook dezelfde individuen betreffen. 

De getallen betreffen dus niet altijd de exacte aantallen van individuen. 

 
 

 
Figuur 4-2 Alle waarnemingen van vleermuizen die tijdens het soortgerichte vleermuisonderzoek 

zijn gedaan (bron figuur: bureau- en nader veldonderzoek 2019) 

Verblijfplaatsen 

Er zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld in of nabij het plangebied. Wel is één 

waarneming gedaan van een baltsende gewone dwergvleermuis. Waar gewone 

dwergvleermuis baltst, is over het algemeen ook zijn paarverblijfplaats in de 

buurt. De paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis bevinden zich 

meestal in bebouwing. Echter, deze kunnen zich ook in boomholten of in kasten 

bevinden. Het betreffen vooral spleetvormige ruimtes [lit. 14]. Tijdens de balts 

vliegen de mannetjes vaak roepend rond, waardoor het lastig is de exacte 

locatie van de paarverblijven te traceren. Dit gedrag indiceert dat er 

paarverblijven in de buurt aanwezig zijn.  
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Het enige gebouw in de directe omgeving van de waarneming betreft een loods 

van glad materiaal. Deze is ongeschikt voor vleermuizen. Tijdens het 

soortgericht onderzoek naar vleermuizen zijn ook geen potentiële 

vleermuisverblijfplaatsen in bomen waargenomen [lit. 13]. Hiermee is de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen uitgesloten. De 

paarverblijfplaats van het waargenomen baltsende mannetje bevindt zich buiten 

het onderzoeksgebied. 

 

Tijdens het actualiserend veldbezoek in mei 2021 zijn de te kappen bomen en 

houtwallen (heggen) tussen de Mijnheerkensweg en de N280 (in dijksectie 10) 

gecontroleerd op potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. Er is hier 

geconcludeerd dat er geen holtes of scheuren aanwezig zijn die kunnen fungeren 

als verblijfplaatsen voor vleermuizen.  

 

Essentiële vliegroutes en foerageergebieden 

In het plangebied zijn verschillende waarnemingen gedaan van overvliegende 

en/of foeragerende gewone dwergvleermuis en watervleermuis. In hoeverre er 

al van vaste routes of foerageergebieden te spreken valt, valt uit de 

waarnemingen en de omgeving van het plangebied af te leiden dat deze niet 

essentieel zijn. Het is aannemelijk dat het hele havengebied dient als vlieg-

/foerageergebied. Dat wil zeggen dat vleermuizen vanaf hun verblijfplaatsen 

door het havengebied in de luwte van gebouwen vliegen richting hun 

foerageergebieden en hierbij ook hier en daar insecten eten. De 

foerageergebieden bevinden zich waarschijnlijk langs het water en bij het groene 

gebied aan de noordwestzijde van de haven. Verblijfplaatsen bevinden zich 

voornamelijk in de bebouwing van Roermond en mogelijk ook in de bebouwing 

van de Designer Outlet. 

 

Er is over het algemeen geen sprake van vaste vliegroutes of foerageergebieden 

omdat de waarnemingen die zijn gedaan van zeer kleine aantallen vleermuizen 

zijn (1-2) en ook niet zijn gedaan langs duidelijke lijnvormige elementen of in 

gebieden die optimaal zijn als foerageergebied. Het gaat hier dan om incidenteel 

overvliegende individuen. Op één locatie is wel sprake van een vliegroute: langs 

de Schipperswal zijn vanaf het parkeerterrein in de luwte van de gebouwen 6 

overvliegende vleermuizen waargenomen (Figuur 4-2). Deze vliegroute is echter 

niet essentieel. Vanaf het parkeerterrein zijn er namelijk voldoende alternatieven 

om bij het water te komen die minstens zo beschut zijn als de route waar de 

waargenomen individuen vlogen.  

 

Uit de waarnemingen valt verder te concluderen dat vleermuizen vanaf de 

woonkern van Roermond over de N280 richting het water vliegen en terug. Op 

de plek waar aan beide zijden bomen staan naast de N280 zijn namelijk 

meerdere (maar minder dan 10) waarnemingen gedaan van overvliegende 

vleermuizen in de richting van het water en de woonkern. Dit is echter niet de 

enige plek waar vleermuizen vanaf de woonkern richting het water kunnen 
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vliegen. Langs de Mijnheerkensweg en in en om de haven staan veel (grote) 

gebouwen die beschutting bieden en die vleermuizen kunnen gebruiken als 

vliegroute. In Figuur 4-3 zijn de waargenomen vliegroutes en mogelijke 

alternatieven weergegeven. 

 

De aanwezigheid van gelijkwaardige alternatieve vliegroutes maakt dat het 

(tijdelijk) wegvallen van een vliegroute niet tot overtreding van de Wnb leidt, 

mits de alternatieven in stand blijven. Aangezien er geen werkzaamheden 

plaatsvinden bij de geel gemarkeerde alternatieven in Figuur 4-3, blijven deze 

vliegroutes voor vleermuizen bruikbaar. De waargenomen vliegroutes (rood in 

Figuur 4-3) zijn daarom als niet-essentieel aan te merken. 

 

In mei 2021 is tijdens het actualiserend veldonderzoek geconcludeerd dat de 

situatie in het plangebied niet veranderd is. Op de locaties waar werkzaamheden 

plaatsvinden zijn geen bomen gekapt of nieuw aangeplant. Er heeft wel 

autonome groei van vegetatie plaatsgevonden, maar dit is gezien de korte 

periode van maximaal drie jaar beperkt. Dit betekent dat de conclusies uit de 

soortonderzoeken van 2018-2019 in 2021 nog steeds gelden. De vliegroutes, 

zoals afgebeeld in Figuur 4-3 zijn daardoor de enige waargenomen vliegroutes in 

het gebied. De bomen en houtwallen langs de Mijnheerkensweg fungeren in de 

huidige situatie niet als (essentiële) vliegroute of foerageergebied. 

 

 
Figuur 4-3 De waargenomen vliegroutes van vleermuizen (rood) en mogelijke alternatieven (geel). 
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4.3.3.3 Effectbeoordeling 

Uit de beschrijving van de huidige situatie (paragraaf 4.3.3.2) en actualiserend 

veldbezoek (mei 2021) blijkt dat er geen verblijfplaatsen of essentiële 

vliegroutes of essentiële foerageergebieden aanwezig zijn binnen het plangebied 

of het effectbereik van de werkzaamheden. Vernietiging, of een zodanige 

verstoring dat essentiële functies voor vleermuizen worden aangetast, door de 

werkzaamheden voor de dijkversterking, of het kappen van bomen en 

houtwallen in dijksecties 2, 3 en 10 is hierdoor niet aan de orde. Een overtreding 

van de Wnb is uitgesloten en een ontheffing is niet nodig. Wel is de zorgplicht 

van toepassing, Maatregelen in het licht van de zorgplicht staan nader 

uitgewerkt in paragraaf 4.4.1. 

4.3.4 Vogels 

4.3.4.1 Huidige situatie 

Het plangebied biedt nauwelijks biotoop voor vogelsoorten. Het havengebied is 

een verharde oppervlakte met grote gebouwen en weinig nest- en 

foerageermogelijkheden. Tijdens het actualiserend veldonderzoek (mei 2021) is 

op circa 35 meter van het plangebied, ten zuidwesten van dijksectie 3, bij de 

parkeergarage Designer Outlet een foeragerende huismus waargenomen. Er is in 

de buurt echter geen geschikte nestplaats vastgesteld (zie bijlage 6). Verder zijn 

er in en nabij het plangebied geen soorten waargenomen waarvan het nest 

jaarrond beschermd is of aanwijzingen voor de aanwezigheid van deze soorten, 

waardoor de conclusies uit de eerdere veldonderzoeken uit 2018-2019 stand 

houden. Op basis van oude nesten is enkel de aanwezigheid vastgesteld van 

algemeen voorkomende soorten als eend, merel en ekster. 

 

4.3.4.2 Effectbeoordeling 

Op basis van de huidige situatie zijn effecten op vogels met een jaarrond 

beschermd nest of beschermd functioneel leefgebied uitgesloten. Voor algemeen 

voorkomende vogels geldt dat het volgens de Wnb verboden is opzettelijk vogels 

te doden (Wnb artikel 3.1 lid 1) en/of opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren 

van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen 

(Wnb artikel 3.1. lid 2). Voor aanwezige broedvogels geldt dat werkzaamheden 

tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) voor verstoring 

kunnen zorgen. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren 

van vogels in het broedseizoen verboden is volgens de Wnb (Wnb artikel 3.1 lid 

4). Het voorkomen van broedgevallen van algemeen voorkomende broedvogels 

is niet uitgesloten, maar het overtreden van deze verbodsbepalingen is echter 

gemakkelijk te voorkomen met mitigerende maatregelen. Deze maatregelen zijn 

in paragraaf 4.4.2.1 op hoofdlijnen uitgewerkt. Met het naleven van deze 

maatregelen is geen ontheffing voor verstoren en/of vernietigen met betrekking 

tot vogels nodig. 
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4.3.5 Amfibieën 

Het plangebied en de directe omgeving daarvan vormt geschikt leefgebied voor 

amfibieën. Het aanwezige water van de Maas zal sporadisch gebruikt worden 

door algemene soorten. Dit water is van slechte kwaliteit als voortplantingswater 

voor deze soorten [lit. 13]. Landbiotoop is aanwezig in de oevers voor deze 

algemene soorten. Het natuurgebied ten noorden van het onderzoeksgebied 

biedt een optimaal voortplantingsbiotoop voor algemene soorten als gewone 

pad, bruine kikker, kleine watersalamander en de minder algemene 

alpenwatersalamander [lit. 13]. Nader soortgericht onderzoek naar het 

voorkomen van alpenwatersalamander (augustus 2018) heeft echter geen 

waarnemingen opgeleverd. In 2021 is er een actualiserend veldbezoek 

uitgevoerd om te onderzoeken of de natuurwaarden in het plangebied veranderd 

zijn, of dat er sprake is van een wezenlijke verandering van de functionaliteit 

van het plangebied en de directe omgeving. Er is hier geconcludeerd dat de 

omgeving niet veranderd is. Er heeft wel autonome groei van vegetatie 

plaatsgevonden, maar dit is gezien de korte periode van maximaal drie jaar 

beperkt. 

 

Voor de mogelijk aanwezige algemeen voorkomende amfibiesoorten geldt een 

jaarronde vrijstelling voor vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen bij 

ruimtelijke ontwikkelingen op basis van de Omgevingsverordening Limburg 2014 

en een algehele vrijstelling op basis van de gedragscode. Voor deze soorten 

volstaan de algemene mitigerende maatregelen (zie paragraaf 4.4.1). 

4.3.6 Reptielen 

Het onderzoeksgebied vormt geen geschikt leefgebied voor reptielen. De oevers 

zijn grotendeels verhard en overgroeid met bramen. Het natuurgebied ten 

noorden van het onderzoeksgebied is begraasd en biedt weinig variatie in de 

vegetatie en geen geschikt habitat. De aanwezigheid van deze soorten is 

uitgesloten [lit. 13]. In 2021 is een actualiserend veldbezoek uitgevoerd om te 

onderzoeken of de natuurwaarden in het plangebied veranderd zijn, of dat er 

sprake is van een wezenlijke verandering van de functionaliteit van het 

plangebied en de directe omgeving. Er is hier geconcludeerd dat de omgeving 

niet veranderd is. Er heeft wel autonome groei van vegetatie plaatsgevonden, 

maar dit is gezien de korte periode van maximaal drie jaar beperkt. Effecten op 

reptielen zijn uitgesloten. 

 

4.3.7 Vissen 

Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er in 

het plangebied geen beschermde vissoorten voorkomen [lit. 13]. Deze zijn op 

grond van het aanwezige biotoop ook niet te verwachten. De haven vormt geen 

leefgebied (beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver en grote 

modderkruiper), of ligt buiten het verspreidingsgebied (steur, houting, kwabaal). 

Effecten op beschermde vissoorten zijn uitgesloten. 
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4.3.8 Vlinders, libellen en andere ongewervelden 

Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er in 

het plangebied geen beschermde vlinders, libellen en andere ongewervelden 

voorkomen. Deze zijn op grond van het aanwezige biotoop ook niet te 

verwachten. De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam 

en/of stellen zeer specifieke eisen aan hun leefgebied. De omgeving van het 

tracé bij Roermond Willem-Alexanderhaven voldoet niet aan deze eisen. In 2021 

is er een actualiserend veldbezoek uitgevoerd om te onderzoeken of de 

natuurwaarden in het plangebied veranderd zijn, of dat er sprake is van een 

wezenlijke verandering van de functionaliteit van het plangebied en de directe 

omgeving. Er is hier geconcludeerd dat de omgeving niet veranderd is. Er heeft 

wel autonome groei van vegetatie plaatsgevonden, maar dit is gezien de korte 

periode van maximaal drie jaar beperkt. Effecten op beschermde vlinders, 

libellen en andere ongewervelden zijn uitgesloten. 

 

4.4 Mitigerende maatregelen 
Onderstaand zijn de algemene en soort(groep)specifieke maatregelen 

beschreven. De maatregelen volgen uit de naleving van de gedragscode 

(paragraaf 3.2) en de zorglicht vanuit de Wet natuurbescherming. De 

detailuitwerking van deze maatregelen moet vormgegeven worden in een 

ecologisch werkprotocol. Het opstellen van dit protocol wordt als contracteis voor 

de aannemer opgenomen. Het protocol dient door de Provincie Limburg getoetst 

en goedgekeurd te worden. 

4.4.1 Algemene maatregelen (i.h.k.v. Gedragscode en zorgplicht) 

Op basis van de Gedragscode en uit oogpunt van de zorgplicht gelden de 

volgende algemene maatregelen die door een deskundige worden uitgevoerd: 

a. voorafgaand aan de kap van bomen wordt een laatste eenmalige inspectie 

uitgevoerd op het voorkomen van beschermde vaste rust en verblijfplaatsen;  

b. tijdens de werkzaamheden dient gecontroleerd te worden of (her)vestiging 

van beschermde soorten plaatsvindt; 

c. holen worden handmatig uitgegraven zodat aanwezige dieren de kans krijgen 

te ontsnappen; 

d. houtstapels, boomstammen en ander materiaal dat een geschikte 

verblijfplaats vormt voor amfibieën en kleine zoogdieren worden voorzichtig 

verwijderd waarbij in één richting wordt gewerkt zodat dieren het werk 

kunnen ontvluchten; 

e. slachtoffers worden zoveel mogelijk voorkomen door aangetroffen dieren 

tijdens de werkzaamheden af te vangen met de daarvoor vrijgestelde 

vangmethoden of ze de kans te geven zelfstandig een andere verblijfplaats 

op te zoeken; 

f. werkoppervlakten dienen zo beperkt mogelijk gehouden te worden en in een 

zo beperkt mogelijk tijdsbestek afgerond te worden; 
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g. bij het dempen van de ruimte achter een damwand wordt het water één 

richting uitgedreven naar het omliggende water, zodat aanwezige vissen en 

amfibieën kunnen ontsnappen; 

h. bij leegpompen/droogzetten van de ruimte achter een damwand worden 

vissen en amfibieën tijdig weggevangen en elders uitgezet; 

i. bouwactiviteiten vinden plaats tussen een uur na zonsopgang tot een uur 

voor zonsondergang, opdat verstoring van de omgeving door verlichting 

zoveel mogelijk voorkomen wordt; 

j. Er moet één kant op gewerkt worden, en indien aan de orde van de dichte 

zijde naar het open water of gebied, zodat dieren kunnen wegvluchten; 

k. voor het vangen en vervoeren van amfibieën en reptielen moeten strikte 

hygiëne maatregelen worden genomen conform het desinfectie protocol 

veldwerk van RAVON van april 2020; 

4.4.1.1 Vleermuizen 

4.4.1.1.1 Werken buiten de actieve periode 

Verstoring door licht en geluid treedt alleen op als de werkzaamheden 

plaatsvinden in de actieve periode van vleermuizen: een uur voor 

zonsondergang tot een uur na zonsopkomst gedurende de maanden maart - 

november. Verstoring van vleermuizen in de maanden maart tot en met 

november kan worden voorkomen door te werken buiten de actieve periode, bij 

daglicht (tussen een uur na zonsopkomst tot een uur voor zonsondergang).  

Als wordt gewerkt in de winterperiode (december - februari) hoeven geen 

mitigerende maatregelen in het kader van licht- en geluidverstoring genomen te 

worden. 

 

4.4.1.1.2 Licht- en geluidbeheer 

Als werken buiten de actieve periode niet haalbaar is, kan verstoring voorkomen 

worden door goed licht- en geluidbeheer in de actieve periode van vleermuizen 

(maart - november, tussen een uur voor zonsondergang tot een uur na 

zonsopkomst).  

 

Door het toepassen van een goed licht- en geluidbeheer wordt de hoeveelheid 

licht en geluid beperkt tot waar het strikt noodzakelijk is, door: 

− gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting; 

− het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is 

(doelgericht) en dit zo te doen dat deze weg van het foerageergebied of 

vliegroute schijnt. Dit kan door gebruik te maken van armaturen die het licht 

door middel van een scherpe bundel één bepaalde kant op richten en 

hiermee verstrooiing van licht minimaliseren;  

− het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten 

met veel lichtverstrooiing te beperken; 
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− voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken 

tot enkel verlichting ter beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden 

de bovenvermelde restricties; 

− de geluidsbelasting in de actieve periode van vleermuizen (een uur voor 

zonsondergang tot een uur na zonsopkomst) onder de 80 dB(A) houden. 

4.4.2 Soortgroepgerichte maatregelen 

4.4.2.1 Vogels  

Voor de dijkversterking Roermond Willem-Alexanderhaven moet mitigatie voor 

verstoring van algemeen voorkomende broedvogels plaatsvinden ter voorkoming 

van een overtreding van de Wnb. De maatregelen zijn in Tabel 4-3 

weergegeven. Onder de tabel zijn de maatregelen toegelicht. 

 

Tabel 4-3 Mitigerende maatregelen voor algemeen voorkomende broedvogels  

Locatie Functie Soorten Mitigatie Compensati
e 

Mijnheerken
sweg en 
Schipperswal 
(dijkvak 1, 
2, 3, 4, 9 en 
10) 

(potentiële) 
nestlocaties 

overige 
broedvogels 

− werken buiten 

broedseizoen  

− werkzaamheden vlak 

voor het broedseizoen 

inzetten en dan continue 

doorwerken 

− het plangebied voor het 

broedseizoen ongeschikt 

maken voor broedvogels 

− n.v.t. 

 
De volgende mitigerende maatregelen dienen genomen te worden om een 

overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb (artikel 3.5 lid 1 en 4) met 

betrekking tot algemeen voorkomende broedvogels te voorkomen: 

• buiten het broedseizoen werken (globaal van 15 maart tot 15 juli) in 

dijkvakken 1, 2, 3, 4, 9 en 10, binnen het effectbereik van aanwezige 

bomen (Mijnheerkensweg en Schipperswal), dit met het risico dat 

sommige vogels tot in september kunnen broeden, of; 

• de werkzaamheden in dijkvakken 1, 2, 3, 4, 9 en 10, binnen het 

effectbereik van aanwezige bomen (Mijnheerkensweg en Schipperswal), 

vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken 

(werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels 

niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt; 

• het plangebied, in de dijkvakken 1, 2, 3, 4, 9 en 10, binnen het 

effectbereik van aanwezige bomen (Mijnheerkensweg en Schipperswal), 

voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels, door de 

vegetatie te verwijderen of kort te houden en/of door voor vormen van 

verstoring te zorgen (bijvoorbeeld vliegers met vogel verschrikkende 

werking, man met hond, etc.). 

Als werkzaamheden plaats gaan vinden in het broedseizoen, moet een 

deskundige eerst vaststellen dat er geen broedende vogels aanwezig zijn in de 
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aanwezige bomen (Mijnheerkensweg en Schipperswal)in, of in de directe 

omgeving van het plangebied. Wanneer wordt geconstateerd dat in de directe 

omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de 

werkzaamheden, vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. 

Mochten er bij de start wel broedende vogels aanwezig zijn, dan mag er pas 

worden gestart met de werkzaamheden als er niet meer gebroed wordt en de 

jongen niet meer afhankelijk zijn van het nest, of niet nabij het broedgeval 

gewerkt wordt. Doorgaans zijn de meeste vogels rond half juli uitgebroed, er zijn 

echter vogelsoorten die tot in september broeden. 

4.5 Conclusies 
In Tabel 4-4 zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde 

soorten samengevat.  

Tabel 4-4 Samenvatting van de soortbescherming 

Soortgroep Beschermde 
soorten in het 
plangebied of 
directe 
omgeving 
aanwezig? 

Kans op 
overtreding 
verboden Wnb? 

Gevolgen? Ontheffing Wnb 
nodig? 

vaatplanten nee nee geen 
 

nee 

grondgebonden 

zoogdieren 

bever nee geen nee 

 ja, algemeen 
voorkomende 
soorten 
(Andere 
Soorten) 

algemene 
soorten 
ja, het doden van 
beschermde 
algemeen 
voorkomende 

zoogdiersoorten is 
niet vrijgesteld. 
Het vangen en 
vernietigen van 
verblijfplaatsen 
van de te 
verwachte soorten 

is wel vrijgesteld in 
het kader van 
ruimtelijke 
ontwikkeling 

algemene 
soorten  
het opzettelijk 
doden is een 
overtreding van 
de Wnb artikel 

3.10 lid 1a 

algemene 
soorten 
nee, mits 
algemene 
mitigerende 
maatregelen 

worden getroffen 

vleermuizen ja, gewone 

dwergvleermuis 
en 
watervleermuis  

nee geen nee 
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vogels ja, algemeen 
voorkomende 
broedvogels 

algemene 
soorten 
ja, kans op 

opzettelijk doden 
van individuen, 
opzettelijke 
beschadiging of 
vernieling van 
nesten of 

rustplaatsen en 
opzettelijk 
verstoring van 
(nesten van) 
algemeen 
voorkomende 

broedvogels  

 

algemene 
soorten 
het opzettelijk 

doden van 
individuen is een 
overtreding van 
de Wnb artikel 3.1 
lid 1 
 

opzettelijke 
beschadiging of 
vernieling van 
nesten of 
rustplaatsen is 
een overtreding 

van de Wnb 

artikel 3.1 lid 2 
 
opzettelijk 
verstoren van 
vogels is een 
overtreding van 
de Wnb artikel 3.1 

lid 4 
 

algemene 
soorten 
nee, mitigerende 

maatregelen 
dienen effecten 
op algemeen 
voorkomende 
broedvogels 
volledig te 

voorkomen. 

amfibieën ja, algemene 
amfibiesoorten 

algemene 
soorten 
ja, het doden van 

beschermde 
algemeen 

voorkomende 
amfibiesoorten is 
niet vrijgesteld. 
Het vangen en 
vernietigen van 

verblijfplaatsen 
van de te 
verwachte soorten 
is wel vrijgesteld in 
het kader van 
ruimtelijke 
ontwikkeling 

algemene 
soorten  
het opzettelijk 

doden is een 
overtreding van 

de Wnb artikel 
3.10 lid 1a 

algemene 
soorten 
nee, mits 

algemene 
mitigerende 

maatregelen 
worden getroffen 

reptielen  nee Nee geen nee 

vissen nee nee geen  nee 

dagvlinders, 

libellen en 
overige 
ongewervelden 

nee nee geen  nee 
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5 Effecten op provinciale beschermingszones natuur en 

landschap 
 

5.1 Begrenzing provinciale beschermingszones 
Voor de effectbepaling en -beoordeling, is gebruik gemaakt van de provinciale 

kaarten behorende tot het Provinciale natuurbeheerplan 2020. De Provincie 

Limburg heeft Goudgroene en Zilvergroene natuurzones en Bronsgroene 

landschapszones aangewezen die onder de gebiedsbescherming vallen. De 

Goudgroene zone is de Limburgse invulling van het NNN, de Zilvergroene zone is 

een uitbreiding daarop. Voor beide zones zijn ecologische waarden 

geïdentificeerd die beschermd zijn. Omdat de kernkwaliteiten van de 

Bronsgroene landschapszone geen ecologisch toetsbare waarden bevatten, 

maakt deze beoordeling geen deel uit van voorliggende effectbeoordeling. In 

deze effectbeoordeling Natuur worden enkel de effecten op de Goudgroene en 

Zilvergroene natuurzones behandeld. 

 

Het projectgebied ligt volledig buiten de begrenzing van zowel de Goud- als de 

Zilvergroene natuurzone. Het projectgebied ligt daarmee ook buiten het NNN (= 

Goudgroene natuurzone). De Goudgroene natuurzone ligt op circa 90 meter van 

het plangebied (zie Figuur 5-1). 

 

 

Figuur 5-1 Globale ligging VKA ten opzichte van de provinciaal beschermde natuurzones 
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5.2 Effecten NNN (Goudgroene zone) 
In artikel 2.6.2 van de Omgevingsverordening Limburg (2014) is vastgelegd dat 

een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied dat deel uitmaakt van de 

Goudgroene natuurzone, geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van 

bestaande activiteiten mogelijk maakt die de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het gebied aantasten. Hieruit volgt dat de provincie Limburg voor de 

bescherming van het NNN geen externe werking hanteert. Dit betekent dat 

activiteiten buiten het NNN niet getoetst hoeven te worden op effecten op het 

NNN. Omdat het plangebied op minstens 90 meter van het NNN af ligt is 

toetsing niet nodig. 

 

5.3 Effecten op de Zilvergroene natuurzone 
In artikel 2.13.2 van de Omgevingsverordening Limburg (2014) is vastgelegd 

dat een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied dat deel uitmaakt van 

de Zilvergroene natuurzone een beschrijving bevat van de waarde van het 

plangebied met betrekking tot de Goudgroene natuurzone en Natura 2000 en 

een toelichting op de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten en de 

omgang daarmee. 

 

Het plangebied ligt minstens 300 meter van de Zilvergroene natuurzone af. Het 

ruimtelijk plan heeft dus niet betrekking op een gebied in de Zilvergroene 

natuurzone en de genoemde beschrijving en toelichting is niet nodig. 

 

5.4 Conclusies 
Het plangebied ligt zowel buiten de Goudgroene als Zilvergroene natuurzone. 

Het ruimtelijk plan heeft daarmee geen betrekking op deze beschermde zones 

en toetsing is niet nodig. 
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6 Houtopstanden 

6.1 Toepasbaar beschermingsregime 
Voor bomen kunnen er twee beschermingsregimes gelden: de bepalingen 

omtrent houtopstanden uit de Wnb (Wnb Houtopstanden) en de gemeentelijke 

bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (verder: APV). 

 

Houtopstanden zijn onder de Wnb beschermd wanneer deze buiten de bebouwde 

kom in de zin van Wnb houtopstanden staan (artikel 4 Wnb). De gemeentelijke 

regels omtrent bomen, voor Roermond neergelegd in de APV en verder 

uitgewerkt in het Bomenplan [lit. 15], gelden voor de hele gemeente. Het Wnb 

regime en de APV kunnen dus overlappen.  

 

In Figuur 6-1 is de grens van de bebouwde kom in de zin van de Wnb 

Houtopstanden ter plaatse van het projectgebied weergegeven. Het plangebied 

ligt volledig binnen deze grens. Het Wnb Houtopstanden regime is dus niet van 

toepassing op bomen in het plangebied. 

 

 

Figuur 6-1 Globale ligging plangebied (blauwe contour) ten opzichte van de bebouwde kom in de 
zin van de Wnb Houtopstanden (rode contour). Bron figuur: Bomenplan Gemeente Roermond 
2012-2024 

6.2 Te kappen bomen 
Voor de dijkversterking moeten in totaal 33 bomen en 53 m2 houtwal gekapt 

worden voor het permanente ruimtebeslag. Bomen die met de stam net buiten 

het permanent ruimtebeslag staan, maar met een groot deel van de 

kroonprojectie binnen het permanent ruimtebeslag vallen, worden ook gerekend 
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tot het permanent ruimtebeslag. Dit is omdat ingrepen tot onder de 

kroonprojectie veelal leiden tot sterfte van de boom. Voor deze beoordeling 

wordt er van uit gegaan dat alle bomen, zowel in het tijdelijk als in het 

permanent ruimtebeslag gekapt worden. Voor de dijkversterking moeten in 

totaal 27 bomen en 1.090 m2 houtwal gekapt worden voor het tijdelijke 

ruimtebeslag. In Tabel 6-1 zijn de aantallen bomen en houtwallen in het 

permanent en tijdelijk ruimtebeslag weergegeven. Figuren 6-2 en 6-3 laten zien 

welke bomen en houtwallen gekapt worden in het permanente en tijdelijke 

ruimtebeslag. 

Tabel 6-1 Aantallen bomen in het permanent en tijdelijk ruimtebeslag. 

Locatie Dijksectie Aantal bomen Houtwal (m2) 

permanent ruimtebeslag 2-3 2  
 

 

10 31 53 

tijdelijk ruimtebeslag 2-4 13  

10 14 1.090 

totaal 2-4, 10 60 1.143 

 

 
Figuur 6-2 Te kappen bomen binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag 
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Figuur 6-3 Te kappen houtwallen binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag 

6.3 Gemeentelijk bomenbeleid 
Uit de APV van de gemeente Roermond blijkt dat voor de kap van bomen binnen 

de bebouwde kom een vergunning nodig is. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. 

Deze gelden  voor drie bomen in het plangebied: deze staan op particuliere 

grond en zijn daarom niet kapvergunningplichtig  

 

Een vergunning kan geweigerd worden op grond van natuur en ruimtelijke 

waarden. Aangezien het hier om bomen gaat die vanwege omvang of soort geen 

grote natuurwaarden hebben, kan de vergunning vanuit ecologisch opzicht naar 

verwachting verleend worden. De bomen in dijksecties 2-4 zijn namelijk jonge 

lindes, de bomen in dijksectie 10-12 zijn platanen, Spaanse aak, hazelaar, 

esdoorn, liguster, Amerikaanse vogelkers en braam. Voor deze boomsoorten 

geldt dat ze niet veel insecten aantrekken waardoor de natuurwaarde van de 

boom zelf beperkt is [lit. 16]. De te kappen bomen hebben ook geen essentiële 

functie met betrekking tot beschermde soorten als vleermuizen. Dit is in 

hoofdstuk 3 beoordeeld. Het effect op algemeen voorkomende broedvogels is in 

paragraaf 4.3.4 beoordeeld en in paragraaf 4.4.2.1 zijn maatregelen voorgesteld 

om effecten te voorkomen.  

 

Naar verwachting kan een kapvergunning voor de te kappen bomen verleend 

worden. Aan een kapvergunning kan de gemeente een verplichting tot herplant 

verbinden. In overleg met gemeente Roermond worden afspraken gemaakt over 

compensatie, zodat nadelige effecten gemitigeerd worden.  
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6.4 Conclusies 
In totaal moeten 60 bomen en 1.143 m2 houtwallen worden gekapt binnen het 

gemeentelijk beleid. Voor het grootste gedeelte van deze bomen en houtwallen 

dient een kapvergunning bij de gemeente te worden aangevraagd. Deze kan 

naar verwachting verleend worden. Aan de kapvergunning kan de gemeente een 

verplichting tot herplant verbinden. In overleg met gemeente Roermond worden 

afspraken gemaakt over compensatie, zodat nadelige effecten gemitigeerd 

worden. Drie bomen in het plangebied staan op particuliere grond, deze zijn niet 

kapvergunningplichtig. 
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7 Kaderrichtlijn Water 
 

In het kader van de Kaderichtlijn Water (KRW) is een toets uitgevoerd om te 

beoordelen of er effecten op KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn. Wanneer er 

geconcludeerd wordt dat effecten aanwezig zijn, dient te worden beoordeeld of 

deze effecten significant zijn of niet. De toets is te vinden in bijlage 7. 

In de KRW-toets is geconcludeerd dat de ingreep netto geen significant effect 

heeft op de biologische kwaliteitselementen. De maatregelen in het kader van 

het dijkversterkingstraject bij Roermond Willem Alexanderhaven kunnen 

uitgevoerd worden zonder het nemen van mitigerende of compenserende 

maatregelen in relatie tot de Kaderrichtlijn Water.  
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8 Samenvatting en conclusie 

8.1 Natura 2000-gebieden 
De maximale stikstofdepositie van het project is 0,08 mol/ha/jr op hexagonen in 

Natura 2000-gebied Swalmdal. Het betreft een hexagoon waar de KDW in de 

huidige situatie niet is overschreden. Op reeds overbelaste hexagonen in Natura 

2000-gebieden Swalmdal, Meinweg, Roerdal, Leudal, Maasduinen en Deurnsche 

Peel & Mariapeel is de toename van het project eenmalig 0,01 - 0,07 mol 

N/ha/jr. Dergelijke lage toenames in stikstofdepositie leiden nooit tot directe 

schade aan planten of tot meetbare veranderingen in groeisnelheid en 

vegetatiesamenstelling. Daarnaast vormen deposities van dit formaat een 

verwaarloosbare bijdrage aan de totale reeds aanwezige depositie. De geplande 

werkzaamheden leiden ook met betrekking tot andere effecttypen niet tot 

aantasting van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. Een 

Passende Beoordeling en een Wnb vergunning zijn niet nodig.  

8.2  Beschermde soorten 
In Tabel 8-1 zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde 

soorten samengevat. 

In het kader van de dijkversterking Roermond Willem-Alexanderhaven is geen 

noodzaak tot het aanvragen van een ontheffing. Wel zijn er mitigerende 

maatregelen voorgeschreven om overtreding van de Wnb te voorkomen en om 

te voldoen aan de gedragscode en de algemene zorgplicht uit de Wnb. Deze 

maatregelen zijn uitgeschreven in paragraaf 3.4. 

 
Tabel 8-1 Samenvatting soortenbescherming 

Soortgroep Beschermde 
soorten in het 
plangebied of 
directe 

omgeving 
aanwezig? 

Kans op 
overtreding 
verboden Wnb? 

Gevolgen? Ontheffing 
aanvragen 
Wnb? 

vaatplanten nee nee geen 
 

nee 

grondgebonden 
zoogdieren 

bever nee geen nee 
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 ja, algemeen 
voorkomende 
soorten 

(Andere 
Soorten) 

algemene 
soorten 
ja, het doden van 

beschermde 
algemeen 
voorkomende 
zoogdiersoorten is 
niet vrijgesteld. 
Het vangen en 

vernietigen van 
verblijfplaatsen 
van de te 
verwachte soorten 
is wel vrijgesteld in 
het kader van 

ruimtelijke 

ontwikkeling 

algemene 
soorten  
het opzettelijk 

doden is een 
overtreding van 
de Wnb artikel 
3.10 lid 1a 

algemene 
soorten 
nee, mits 

algemene 
mitigerende 
maatregelen 
worden getroffen 

vleermuizen ja, gewone 
dwergvleermuis 
en 
watervleermuis  

nee geen nee 

vogels ja, algemeen 
voorkomende 
broedvogels 

algemene 
soorten 
ja, kans op 
opzettelijk doden 
van individuen, 
opzettelijke 

beschadiging of 
vernieling van 

nesten of 
rustplaatsen en 
opzettelijk 
verstoring van 
(nesten van) 

algemeen 
voorkomende 
broedvogels  
 

algemene 
soorten 
het opzettelijk 
doden van 
individuen is een 
overtreding van 

de Wnb artikel 3.1 
lid 1 

 
opzettelijke 
beschadiging of 
vernieling van 
nesten of 

rustplaatsen is 
een overtreding 
van de Wnb 
artikel 3.1 lid 2 
 
opzettelijk 
verstoren van 

vogels is een 
overtreding van 
de Wnb artikel 3.1 

lid 4 
 

algemene 
soorten 
nee, mitigerende 
maatregelen 
dienen effecten 
op algemeen 

voorkomende 
broedvogels 

volledig te 
voorkomen. 

amfibieën ja, algemene 
amfibiesoorten 

algemene 
soorten 
ja, het doden van 
beschermde 
algemeen 
voorkomende 
amfibiesoorten is 

niet vrijgesteld. 
Het vangen en 
vernietigen van 
verblijfplaatsen 
van de te 
verwachte soorten 

is wel vrijgesteld in 
het kader van 
ruimtelijke 
ontwikkeling 

algemene 
soorten  
het opzettelijk 
doden is een 
overtreding van 
de Wnb artikel 
3.10 lid 1a 

algemene 
soorten 
nee, mits 
algemene 
mitigerende 
maatregelen 
worden getroffen 
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reptielen  nee Nee geen nee 

vissen nee nee geen  nee 

dagvlinders, 
libellen en 
overige 
ongewervelden 

nee nee geen  nee 

 

8.3 Provinciale beschermingszones 
Het plangebied ligt zowel buiten de Goudgroene als Zilvergroene natuurzone. 

Het ruimtelijk plan heeft daarmee geen betrekking op deze beschermde zones 

en toetsing is niet nodig. 

8.4 Houtopstanden 
In totaal moeten 60 bomen 1.143 m2 houtwallen worden gekapt binnen het 

gemeentelijk beleid. Voor het grootste gedeelte van deze bomen dient een 

kapvergunning bij de gemeente te worden aangevraagd. Deze kan naar 

verwachting verleend worden. Aan de kapvergunning kan de gemeente een 

verplichting tot herplant verbinden. In overleg met gemeente Roermond worden 

afspraken gemaakt over compensatie, zodat nadelige effecten gemitigeerd 

worden. Drie bomen in het plangebied staan op particuliere grond, deze zijn niet 

kapvergunningplichtig. 

8.5 Kaderrichtlijn Water 
De ingreep heeft netto geen significant effect op de biologische 

kwaliteitselementen. De maatregelen in het kader van het dijkversterkingstraject 

bij Roermond Willem Alexanderhaven kunnen uitgevoerd worden zonder het 

nemen van mitigerende of compenserende maatregelen in relatie tot de 

Kaderrichtlijn Water.  
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BIJLAGE 1 WET- EN BELEIDSKADER 

 

1. Wet natuurbescherming (Wnb) 

Wnb Gebiedsbescherming 

In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor 

gebiedsbescherming vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en 

in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. 

Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en 

Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van 

Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving verankerd.  

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden 

waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees 

perspectief. In juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijnen. Elk Natura 2000-gebied wordt vastgesteld door middel van 

een aanwijzingsbesluit. In dit besluit is, behalve onder andere de begrenzing van 

het gebied, vastgesteld welke natuurwaarden in dat gebied beschermd zijn, de 

zogeheten instandhoudingsdoelstellingen. Instandhoudingsdoelstellingen 

betreffen zowel habitattypen als habitat- en vogelsoorten. 

Vergunningstelsel 

Projecten die, gelet op de instandhoudingdoelen significante gevolgen kunnen 

hebben voor een Natura 2000-gebied, zijn volgens artikel 2.7 lid 2 Wnb 

vergunningplichtig. Ook projecten die niet in een Natura 2000-gebied worden 

uitgevoerd kunnen leiden tot significante gevolgen en moeten in het kader van 

de zogenaamde externe werking beoordeeld worden. 

Voorafgaand aan een passende beoordeling kan een voortoets worden 

uitgevoerd. In een voortoets wordt gekeken of significante gevolgen op 

natuurwaarden in het betreffende gebied op voorhand kunnen worden 

uitgesloten. Indien significante gevolgen niet op voorhand kunnen worden 

uitgesloten, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien 

significante gevolgen wel op voorhand kunnen worden uitgesloten, hoeft er geen 

Passende Beoordeling te worden opgesteld.  

In een Passende Beoordeling wordt dieper ingegaan op de gevolgen voor Natura 

2000-gebieden. Op basis van de Passende Beoordeling kan een aanvraag voor 

een vergunning op grond van de Wnb 15 worden ingediend bij het bevoegde 

bestuursorgaan. 

Als er wel sprake is van significante gevolgen, kan de passende beoordeling 

aangevuld worden met mitigerende maatregelen om de significante gevolgen te 

voorkomen. Als er wel gevolgen optreden, zonder dat ze significant zijn, dan 

dient een cumulatietoets uitgevoerd te worden. Er dient dan ook beoordeeld te 

 
15 Bij een gecoördineerde procedure mogelijk onderdeel van Tracé- of Projectbesluit. 
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worden of de gevolgen ook in samenhang met andere projecten geen 

significante gevolgen op instandhoudingsdoelstellingen hebben.  

In het geval het voornemen inclusief de mitigerende maatregelen of cumulatie 

toch tot significante gevolgen leidt voor het betrokken Natura 2000-gebied en 

haar instandhoudingsdoelstellingen, dan zal de vergunningverlener de 

vergunning, c.q. de instemming, weigeren. Het project kan dan alleen nog 

doorgang vinden als voldaan wordt aan de ADC-toets: (A) er geen reële 

alternatieven zijn, (D) er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar 

belang en dat door (C) compensatie de algehele samenhang van het Natura 

2000-netwerk gewaarborgd blijft. 

Stikstof 

Specifiek voor het aspect stikstof geldt dat sinds de rechterlijke uitspraak van de 

Raad van State van 29 mei 2019 de ecologische gevolgen van iedere berekende 

depositie van meer dan 0,00 mol N/ha/jr beoordeeld moet worden. De 

berekening moet uitgevoerd worden met de meest actuele versie het instrument 

AERIUS Calculator. 

Spoedwet stikstof 

Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof aangenomen. De Spoedwet 

bevat instrumenten om vergunningverlening voor (specifieke) projecten 

makkelijker te maken. Momenteel geldt het volgende kader (onderstaande 

punten zijn deels onveranderd gebleven ten opzichte van de wetgeving vóór de 

ingang van de Spoedwet):  

- op basis van de Wet natuurbescherming (artikel 2.7 lid 2) is een vergunning 

vereist voor projecten die mogelijk een significant gevolg kunnen hebben voor 

een Natura 2000-gebied. Uitzondering hierop zijn projecten waarbij kan 

worden uitgesloten dat significante gevolgen optreden: hiervoor vervalt als 

gevolg van de Spoedwet de vergunningsplicht;  

- als een vergunning is vereist omdat niet kan worden uitgesloten dat mogelijke 

significante gevolgen optreden, dient tevens een passende beoordeling te 

worden opgesteld om in beeld te brengen of er daadwerkelijk significante 

gevolgen aan de orde zijn. In een Passende Beoordeling mogen ook 

mitigerende maatregelen betrokken worden; 

- als uit de passende beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet zijn uit te 

sluiten, dan is een vergunning alleen mogelijk met het doorlopen van een 

ADC-toets.  

 

Wet stikstofdepositie en natuurcompensatie 

Op 9 maart 2021 is het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering 

aangenomen door de Eerste kamer. Deze wet treedt op 1 juli 2021 in werking. 

Dit betekent onder andere dat: 
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• Er een resultaatverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 

2000-gebieden in het leven wordt geroepen door het bij de wet 

vaststellen van drie omgevingswaarden (voor 2025, 2030 en 2035). 

• De minister van LNV een aanvullend programma vast moest stellen voor 

het legaliseren van voorheen vergunningsvrije projecten met geringe 

depositie. 

• De partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor activiteiten van 

de bouwsector in het leven wordt geroepen. 

Intern salderen in een voortoets 

Wanneer de beoogde activiteit stikstofdepositie veroorzaakt, kan er mogelijk 

intern gesaldeerd worden. In dat geval wordt de emissie van een reeds 

bestaande activiteit dusdanig verlaagd dat de nieuw veroorzaakte depositie door 

hetzelfde project of van dezelfde locatie daar tegen gesaldeerd (weggestreept) 

wordt. In tegenstelling tot extern salderen (salderen met één of meer 

activiteiten buiten de begrenzing van één project of locatie), mag intern salderen 

worden betrokken in de voortoets. Wel dient dan alsnog een natuurvergunning 

te worden aangevraagd, zelfs indien er geen sprake is van significante gevolgen 

voor een Natura 2000-gebied. Hier is voor gekozen, omdat de negatieve effecten 

van de beoogde activiteit op zichzelf niet op voorhand kunnen worden 

uitgesloten en aanvullende toetsing voordat de activiteit plaatsvindt noodzakelijk 

is. 

Beleidsregels intern en extern salderen 

Op 13 december 2019 zijn de provinciale Beleidsregels inzake intern en extern 

salderen in werking getreden. Hierin wordt onder andere bepaald, dat de 

stikstofdepositie berekening uitgevoerd dient te worden met de meest recente 

versie van de AERIUS Calculator. Oktober 2020 zijn deze beleidsregels 

aangepast. 

Wnb Soortenbescherming 

Onder de Wnb bestaat de soortenbescherming uit drie delen: een apart 

beschermingsregime voor zowel Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), 

Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) als ‘andere soorten’ (art. 3.10). Voor ieder van 

deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen. 

Vogelrichtlijnsoorten 

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de 

soorten, zoals aangeduid in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle 

natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. Voor 

vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen: 

• het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen; 

• het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten weg te nemen; 

• het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 
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• het is verboden vogels opzettelijk te storen. 

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat 

de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of sprake is van een wezenlijke invloed 

is per soort en per situatie maatwerk. Ook kunnen provincies regels opnemen in 

de Omgevingsverordening of een actief soortenbeleid uitvoeren waardoor het 

mogelijk wordt om voor bepaalde soorten ontheffing van de verbodsbepalingen 

te verlenen. 

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat 

om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen 

alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor beschreven verbodsbepalingen 

van de Wnb. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden 

buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden 

verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch 

zwaarwegend belang is om nesten die normaliter niet jaarrond beschermd zijn 

toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door 

een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie 

dreigt te verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het 

verkrijgen van een ontheffing in principe niet mogelijk omdat bijna altijd een 

alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen broedende vogels 

aanwezig zijn. De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat erom of er een broedgeval is.  

 

 

Jaarrond beschermde nesten Provincie Limburg 

De provincie Limburg hanteert een andere indeling dan de landelijke lijst van 

beschermde nesten. In bijlage 3 van de “Beleidsregels ten behoeve van de 

passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg” is 

opgenomen welke nesten in Limburg jaarrond beschermd zijn (eerste tabel). 

In Limburg zijn de categorieën in het kort als volgt ingedeeld: 

1. nesten van soorten die ook buiten het broedseizoen gebruik maken van 

hun nest (kerkuil, oehoe, roek en steenuil) 

2. nesten van zeer plaatstrouwe soorten die afhankelijk zijn van 

bebouwing (bijvoorbeeld boerenzwaluw, bosuil, huiszwaluw en 

ooievaar) 

3. nesten van plaatstrouwe soorten die ieder jaar terugkeren naar een 

specifiek nest omdat zij niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest 

te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, raaf, rode wouw en torenvalk) 

4. nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit 

beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren 

gaat. Ze zijn echter dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit van het 

gebied niet in het geding mag komen. 
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Voor nesten van vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest is 

beleidsvrijheid toegekend aan de provincies. Het beleid van de Provincie Limburg 

met betrekking tot jaarrond beschermde vogelnesten wordt hierna 

weergegeven. 

 

Voor overtreding van de verbodsbepalingen voor vogelrichtlijnsoorten is een 

ontheffing noodzakelijk. Een ontheffingsaanvraag voor deze groep soorten wordt 

getoetst aan 3 criteria: 1) er is geen andere bevredigende oplossing 

(alternatief), 2) er is sprake van een dwingende reden van openbaar belang 

zoals in of bij de wet genoemd (art. 3.3 lid 4 sub b), 3) doet geen afbreuk aan 

de gunstige staat van instandhouding van de soort. De belangrijkste in de wet 

genoemde belangen zijn de volgende: 

1. volksgezondheid en openbare veiligheid; 

2. veiligheid van luchtverkeer; 

3. voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of 

wateren, etc. 

Indien een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is, kan voor het HWBP-project een 

ontheffing aangevraagd worden onder het belang van de volksgezondheid en 

openbare veiligheid. 

Habitatrichtlijnsoorten 

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het 

wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn 

of bijlage I bij het Verdrag van Bern. Voor deze soorten gelden de volgende 

verbodsbepalingen: 

• het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen; 

• het is verboden dieren opzettelijk te verstoren; 

• het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;  

• het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen;  

• het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een 

ontheffing van de Wnb worden aangevraagd. Een ontheffing-aanvraag voor deze 

groep soorten wordt getoetst aan 3 criteria: 1) er is geen andere bevredigende 

oplossing (alternatief), 2) er is sprake van een dwingende reden van openbaar 

belang zoals in of bij de wet genoemd (art. 3.3 lid 4 sub b), 3) doet geen 

afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

De in de wet genoemde belangen zijn onder andere:  
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• bescherming van flora en fauna of natuurlijke habitats; 

• voorkomen van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

• volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 

openbaar belang. 

Indien een ontheffing voor soorten onder het beschermingsregime van de 

Habitatrichtlijn noodzakelijk is, kan deze voor HWBP-projecten in ieder geval 

aangevraagd worden onder het belang van de volksgezondheid en openbare 

veiligheid, en het onderdeel beekherstel mogelijk ook nog onder bescherming 

van flora en fauna of natuurlijke habitats. 

‘Andere soorten’ 

Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de 

soorten uit bijlage A en B bij de Wnb. Hierin zijn lijsten met overige plant- en 

diersoorten opgenomen die buiten de Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal 

beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen: 

• het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;  

• het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

• het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Zowel het Ministerie van LNV als de afzonderlijke provincies zijn bevoegd om 

binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of 

waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van een 

ontheffingsaanvraag.  

Een ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende 

ontheffingscriteria: 1) er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief), 2) 

er is sprake van een dwingende reden van openbaar belang zoals in of bij de wet 

genoemd (art. 3.3 lid 4 sub b), 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort.  

Voor ontheffingen ten aanzien van deze andere soorten gelden meer 

ontheffingsbelangen dan bij de HR en VR soorten het geval is. Hier behoort ook 

het belang van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling toe. 

Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van 

deze soorten is een ontheffing van de Wnb nodig. Indien een ontheffing voor 

soorten onder het beschermingsregime ‘Andere soorten’ noodzakelijk is, kan 

deze voor HWBP-projecten aangevraagd worden onder het belang van de 

volksgezondheid en openbare veiligheid en/of ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling. 

De regels van de Wet natuurbescherming zijn uitgewerkt in de Beleidsregels 

passieve soortenbescherming van de provincie Limburg. Voor soorten kan een 
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vrijstelling gelden bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en 

onderhoud. Deze vrijstellingslijst kan per provincie verschillend zijn.  

Zorgplicht 

In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wnb is de zorgplicht beschreven: ’Eenieder 

neemt voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe 

leefomgeving. Eenieder laat handelingen na, waarvan redelijkerwijs te 

vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten 

in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen 

voor die dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te 

worden’. 

Gedragscode 

Waterschap Limburg werkt voor ruimtelijke ingrepen volgens de Gedragscode 

Flora en Faunawet van de Unie van Waterschappen (2012). De goedkeuring van 

het deel voor ruimtelijke ingrepen conform de Wet natuurbescherming in nog 

niet gebeurt. In die tussentijd blijft de 2e versie (eerste verlenging) van de 

gedragscode (goedkeuring d.d. 6-2-2012) voor ruimtelijke ingrepen van kracht 

(zie ook het goedkeuringsbesluit van de minister). Hierdoor hoeft voor sommige 

activiteiten en soorten geen ontheffing te worden aangevraagd. Per 1 januari 

2017 heeft de Wet natuurbescherming onder meer de oude Flora- en faunawet 

vervangen. 

  

Ook onder de Wnb is een vrijstelling van een ontheffingsplicht bij gebruik van 

een gedragscode mogelijk. In artikel 3.31 Wnb is geregeld dat de 

verbodsbepalingen die voortvloeien uit de soortenbescherming niet van 

toepassing zijn op bepaalde handelingen die aantoonbaar worden uitgevoerd 

overeenkomstig een goedgekeurde gedragscode. Onder deze handelingen wordt 

onder meer verstaan een bestendig beheer of onderhoud aan waterkeringen en 

watergangen en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.  

 

Het ministerie van LNV (voorheen EZ) heeft de goedkeuring van de bestaande 

Gedragscode Flora en Faunawet voor ruimtelijke ingrepen verlengd tot een 

nieuwe code wordt ingediend en goedgekeurd. De waterschappen bereiden een 

aan de nieuwe wet aangepaste gedragscode voor. De huidige gedragscode en de 

evaluatie daarvan vormen hiervoor de basis. Tot het moment dat een nieuw 

gedragscode wordt vastgesteld, geldt de Gedragscode Flora en Faunawet. De 

gedragscode geldt echter niet zondermeer voor nieuw beschermde soorten die 

als zodanig niet in de code zijn benoemd. Voor deze soorten geldt een 

ontheffingsplicht bij overtreding van de verbodsbepalingen. 

 

De gedragscode benoemt de soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora en Faunawet 

als soorten waarvoor een vrijstelling geldt mits de geldende gedragscode wordt 

nageleefd. De toentertijd lichter beschermde tabel 1 soorten vallen dus buiten de 

vrijstelling met de gedragscode. Deze soorten zijn echter provinciaal op grond 

van art. 3.8 lid 2 Wnb vrijgesteld, of zijn helemaal niet meer beschermd onder 
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de Wnb. Aan de provinciale vrijstelling kan wel een periode van vrijstelling 

verbonden zijn. 

 

Wnb houtopstanden 

Via hoofdstuk 4 van de Wnb is geregeld dat bepaalde houtopstanden beschermd 

zijn. Het gaat dan globaal om bos van minimaal 10 are en bomenrijen van 

minimaal 21 bomen buiten de bebouwde kom. De grens van deze bebouwde 

kom m.b.t. de bescherming van houtopstanden, wordt door elke gemeente 

afzonderlijk vastgelegd. Voor de kap van houtopstanden die aan deze 

voorwaarden voldoen moet in principe een melding Wet natuurbescherming 

worden gedaan bij Gedeputeerde Staten en geldt een herplantplicht.  

In artikel 4.1 van de Wnb zijn uitzonderingen op deze regel opgenomen. De 

meldplicht is niet van toepassing op bijvoorbeeld houtopstanden binnen de bij 

besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, 

fruitbomen, kweekgoed etc. 

In de Omgevingsverordening Limburg staan nadere regels beschreven omtrent 

de melding- en herplantplicht (afdeling 3.3 Omgevingsverordening Limburg). 

Hiervoor is onder meer de leeftijd en het oppervlak van de te kappen bomen van 

belang. 

2. Provinciale beschermingszones 

Goudgroene natuurzone (Natuurnetwerk Nederland) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van grote en kleine 

beschermde natuurgebieden en verbindingszones waarin de natuur voorrang 

heeft en wordt beschermd. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden 

en verkleint de kans op uitsterven van soorten. In de SVIR (Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte) wordt het rijksbeleid ten aanzien van het NNN kort 

uiteengezet. De juridische borging van het NNN vindt deels plaats via het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Hierin worden regels gegeven met 

betrekking tot de begrenzing, het beschermingsregime en de wezenlijke 

kenmerken en waarden van een NNN-gebied. De invulling van de regels uit het 

Barro is echter gedecentraliseerd en ligt in de handen van de verschillende 

provincies. De provincie Limburg heeft in de Omgevingsverordening Limburg de 

regels uit het Barro invulling gegeven. 

Tevens heeft de provincie in de Omgevingsverordening Limburg aanvullende 

gebieden aangewezen die samen met de gebieden die door het Rijk zijn 

aangewezen de Goudgroene Natuurzone vormen, die dan weer deel uitmaakt 

van het landelijke NNN. De juridische uitwerking van het beleid in het kader van 

het NNN is opgenomen in paragraaf 2.6 Omgevingsverordening Limburg. De 

wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone zijn in artikel 

2.6.1 b van de Omgevingsverordening Limburg neergelegd. Dit zijn voor 

bestaande natuurgebieden de actueel aanwezige natuurbeheertypen en de 

nagestreefde natuurdoeltypen en voor te realiseren natuurgebieden de 
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nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de 

ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan Limburg 

2019). 

 

Ingrepen met negatieve effecten voor de wezenlijke kenmerken en waarden van 

de Goudgroene natuurzone zijn verboden, maar daarbij geldt het ‘nee, tenzij’- 

principe. Ingrepen zijn verboden tenzij er geen reële alternatieven zijn en sprake 

is van groot openbaar belang; effecten dienen in dat geval zo goed mogelijk te 

worden gemitigeerd, resterende effecten moeten worden gecompenseerd. De 

voorwaarden die gelden bij verplichte natuurcompensatie zijn te vinden in de 

Beleidsregel natuurcompensatie van de Provincie Limburg. Hier staat 

bijvoorbeeld in beschreven in welke categorie ‘vervangbaarheid’ een 

natuurbeheertype valt. Deze categorieën zijn gebaseerd op de ontwikkeltijd van 

de typen en bepalen of er een kwaliteitstoeslag op het type rust in geval van 

compensatie. Compensatie vooraantasting van de Goudgroene zone vindt in 

beginsel financieel plaats. 

 

Zilvergroene natuurzone 

Binnen de zilvergroene natuurzone staat het benutten van kansen voor natuur 

en landschap centraal. De zilvergroene natuurzone maakt echter geen onderdeel 

uit van het Nationaal Natuurnetwerk, maar ondersteunt wel de functionaliteit en 

effectiviteit van de Goudgroene natuurzone. De provincie stimuleert de 

ontwikkeling van natuur en landschap binnen de zilvergroene zones met 

subsidies en natuurcompensaties. Op grond van artikel 2.13.2 bevat de 

toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied in de 

Zilvergroene natuurzone een beschrijving van de waarde van het gebied als 

ecologische verbinding met het oog op habitattypen van Natura 2000-gebieden 

en natuurdoeltypen van de Goudgroene natuurzone. Tevens bevat de toelichting 

een beschrijving van de kernkwaliteiten en de omgang daarmee. 

 

Kernkwaliteiten 

De kernkwaliteiten van de zilvergroene natuurzone staan gedefinieerd in art. 

2.13.2 lid 3 en 4 van de Omgevingsverordening Limburg als het groene 

karakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het 

reliëf. In het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg staat vervolgens 

beschreven wat onder deze begrippen verstaan wordt.  

 

In het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg staat vervolgens beschreven 

wat onder deze begrippen verstaan wordt. Dit verschilt per landschapstype. Voor 

het landschapstype ‘rivierdal’, waar het plangebied in ligt, zijn de volgende 

kernwaarden uitgewerkt.  

 

Het groene karakter en het reliëf zijn samengebracht onder het kopje ‘Natuurlijk’ 

in het Landschapskader. De kernkwaliteiten die beschreven staan zijn ten eerste 

de Maasterrassen, met de lagergelegen Maasmeanders en de terrasranden die 
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nog herkenbaar zijn als steilranden in het landschap. Ten tweede wordt het 

typische Maasheggenlandschap beschreven wat zich vooral op het laagterras in 

Noord-Limburg bevindt. Als derde wordt het Maasplassengebied rond Roermond 

genoemd die zijn ontstaan als gevolg van grootschalige grindwinning. 

Aanvullend wordt genoemd dat het Roer- en Maasdal een bijzondere betekenis 

hebben als kerngebied voor allerlei natuurwaarden en als ecologische 

verbindingszone met onder andere verlandingsvegetaties, bronmilieus, 

rivierduinen, stroomdalgraslanden en ooibossen. 

 

Qua cultuurhistorische kernkwaliteiten worden de kastelen en nederzettingen 

genoemd die getuigen van de Maas als belangrijke handelsroute. Daarnaast 

bestaat er nog een fijnmazig stelsel van hagen die dienden als veekering. Dit 

Maasheggenlandschap zorgt nu voor een bijzonder kleinschalig landschap. 

 

Op visueel-ruimtelijk vlak is het halfopen karakter beschreven die aan de randen 

worden bepaald door groene elementen. Bij de Maasplassen bestaat één van de 

grootste open gebieden van Limburg, terwijl in het rivierdal ook verschillende 

besloten bosgebieden en steden liggen. De oude bouwlanden vormen relatief 

open ruimtes binnen de rivierdalen en het maasheggenlandschap heeft juist een 

grote mate van beslotenheid. 

 

Deze kernwaarden behelzen geen ecologisch-toetsbare waarden. De 

kernwaarden worden getoetst in de deelrapporten van Landschap (het groene 

karakter en het visueel-ruimtelijk karakter), Archeologie (cultuurhistorische 

waarden) en Aardekundige waarden (reliëf). Voor de beoordeling van de effecten 

op de zilvergroene natuurzone wordt derhalve verwezen naar deze 

deelrapporten. In het deelrapport natuur wordt alleen de waarde van het gebied 

als ecologische verbinding met het oog op habitattypen van Natura 2000-

gebieden en natuurdoeltypen van de Goudgroene natuurzone beoordeeld. 

Negatieve effecten op de kernkwaliteiten in de Zilvergroene natuurzone moeten 

zoveel mogelijk worden voorkomen en worden gecompenseerd. De voorwaarden 

die gelden bij verplichte natuurcompensatie zijn te vinden in de Beleidsregel 

natuurcompensatie van de Provincie Limburg. 

 

Bronsgroene landschapszone 

De bronsgroene landschapszone omvat de landschappelijk waardevolle 

beekdalen en bufferzones rond bestaande natuurgebieden met de daarin 

aanwezige (extensievere) landbouwgebieden, monumenten, kleinere 

landschapselementen, waterlopen e.d. Een kwart van de bronsgroene 

landschapszone wordt gevormd door het winterbed van de Maas. In Zuid-

Limburg omvatten deze zones ook de steilere hellingen, droogdalen en de 

belangrijkste landschappelijke verbindingen naar het Maasdal. De toelichting bij 

een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de 

Bronsgroene landschapszone, bevat een beschrijving van de in het plangebied 

voorkomende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en 
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versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe de negatieve effecten 

zijn gecompenseerd (art. 2.7.2 Omgevingsverordening Limburg). De 

kernkwaliteiten van de bronsgroene landschapszone staan gedefinieerd in art. 

2.7.2 lid 2 en 3. De kernkwaliteiten in de Bronsgroene landschapszone zijn 

hetzelfde als voor de zilvergroene natuurzone: het groene karakter, het visueel-

ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf. Het beleid binnen 

de bronsgroene landschapszone is erop gericht om de landschappelijke 

kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. De zone 

bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden. Binnen deze zone komen op 

bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor zoals 

infrastructuur, woningen en toeristische voorzieningen e.d. Negatieve effecten 

op natuurwaarden in de Bronsgroene Landschapszone moeten zoveel mogelijk 

worden voorkomen en worden gecompenseerd. De voorwaarden die gelden bij 

verplichte natuurcompensatie zijn te vinden in de Beleidsregel 

natuurcompensatie van de Provincie Limburg. De kernwaarden voor de 

Bronsgroene landschapszone behelzen geen ecologisch-toetsbare waarden. 

Anders dan bij de Zilvergroene natuurzone wordt de waarde van het gebied als 

ecologische verbinding met het oog op habitattypen van Natura 2000-gebieden 

en natuurdoeltypen van de Goudgroene natuurzone niet genoemd en wordt 

derhalve niet beoordeeld. De kernwaarden worden getoetst in de deelrapporten 

van Landschap (het groene karakter en het visueel-ruimtelijk karakter), 

Archeologie (cultuurhistorische waarden) en Aardekundige waarden (reliëf). Voor 

de beoordeling van de effecten op de Bronsgroene landschapszone wordt 

derhalve verwezen naar deze deelrapporten. 

 

3. Gemeentelijk bomenbeleid 

Binnen de gemeente Roermond is de Algemene plaatselijke verordening (APV) 

uit 2020 van toepassing. Artikel 4:11 uit deze APV verbiedt de kap van bomen 

binnen de gemeente Roermond, met als uitzonderingen: 

a. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, 

beide voor zover bestaande uit niet beknotte populieren of wilgen 

b. fruitbomen, coniferen aangeplant als erfafscheiding en windschermen om 

boomgaarden; 

c. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als 

kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen; 

d. kweekgoed; 

e. houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld; 

f. houtopstand die zijn gelegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering 

van monumentale bomen die zijn opgenomen in het gemeentelijk 

bomenplan; 

g. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of 

krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, 

zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:12d. 
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Het kapverbod is ook niet van toepassing wanneer de burgemeester 

toestemming verleend in geval van spoed, en op houtopstanden op particulier 

terrein, voor zover dit geen monumentale en/of beeldbepalende bomen zijn en 

wanneer het niet meer dan 5 bomen per jaar betreft. 

4. Kaderrichtlijn Water 

De KRW is op 20 oktober 2000 vastgesteld door de Europese Commissie en 

heeft als doel het oppervlaktewater en grondwater in de EU te beschermen en 

het duurzame gebruik van water te bevorderen. De KRW gaat zowel over de 

ecologische (biologische en fysisch-chemische parameters) als chemische 

waterkwaliteit (toxische stoffen). De waterbeheerders dienen hun wateren in 

2021, uiterlijk 2027, op orde te hebben.  

Als initiatiefnemers een activiteit willen ondernemen die plaatsvindt in of nabij 

een rijkswater moet worden getoetst of hiervoor een watervergunning nodig is. 

Eén van zaken die moet worden getoetst is of de activiteit mogelijk effect heeft 

op de ecologische of chemische toestand van een rijkswater. De overheid heeft 

een toetsingskader ontwikkeld dat wordt gehanteerd bij de beoordeling of er 

mogelijk negatieve effecten zijn en - als dat zo is - of er aanvullende 

maatregelen kunnen worden genomen waarmee die negatieve effecten worden 

voorkomen of vereffend. Dit Toetsingskader is vastgelegd in het Beheer- en 

Ontwikkelingsplan Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en uitgewerkt in ‘Bijlage 5 

Toetsingskader Waterkwaliteit’.  

 

Begin 2020 is een nieuwe werkwijze van de toetsing opgesteld. Hierin worden 

drie toetsingsschema’s uiteengezet, een algemeen deel, een deel over lozingen 

en een deel over fysieke ingrepen. Deze nieuwe werkwijze is nodig omdat iedere 

ingreep met ecologische gevolgen vereffend moet worden, tenzij de ingreep in 

een niet ecologisch kwetsbaar gebied ligt. Hierdoor worden de KRW doelen veilig 

gesteld.  

 

Stroomschema 1 Algemeen  

Dit stroomschema bevat algemene vragen die voor alle waterlichamen van 

belang zijn en niet of nauwelijks watertype afhankelijk zijn. Als op voorhand 

duidelijk is dat er geen negatieve effecten zijn op kwaliteitselementen in KRW-

waterlichamen is de toets snel afgerond. Dit is het geval als: 

- de activiteit plaatsvindt buiten een KRW-waterlichaam en de eventuele 

effecten van een activiteit buiten een KRW-waterlichaam niet uitstralen tot 

binnen de begrenzing van een nabijgelegen KRW-waterlichaam (zie 1A).  

 

Als een waterlichaam wel mogelijk invloed ondervindt van een activiteit binnen 

of buiten dat waterlichaam is de toets afgerond als:  

- er geen negatief effect is op een geplande dan wel reeds uitgevoerde KRW-

maatregel, met andere woorden: als de effectiviteit van een gepland of 
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uitgevoerde maatregel niet wordt gefrustreerd of verminderd door de 

activiteit (zie 1B); 

of 

- de activiteit op de lijst staat met ingrepen die in principe altijd zijn 

toegestaan; deze lijst met ingrepen is opgenomen in Kader 2 (zie 1C eerste 

deel); 

én 

- de activiteit niet plaatsvindt in ecologisch kwetsbaar gebied; welke gebieden 

als ecologisch kwetsbaar worden geacht is opgenomen in Kader 3 (zie 1C 

tweede deel). 

 

Als een negatieve invloed op KRW-doelstellingen niet op voorhand kan worden 

uitgesloten moet worden bepaald of de activiteit een lozing of een fysieke 

ingreep betreft. Indien het gaat om een lozing wordt verwezen naar 

Stroomschema 2 Effecten van lozingen. Bij een fysieke ingreep wordt men 

doorverwezen naar Stroomschema 3 Effecten van fysieke ingrepen. 

Voor de onderbouwing van de antwoorden in Stroomschema 1 komen ten minste 

de volgende zaken aan de orde: 

- exacte locatie van de ingreep (aangegeven op duidelijk leesbaar 

kaartmateriaal) 

- begrenzing(en) van KRW-waterlichaam waarin de activiteit plaatsvindt of 

KRW-lichamen in de mogelijke invloedssfeer van de activiteit; 

- beoordeling of de activiteit plaatsvindt in een ecologisch relevant of kwetsbaar 

deel van het betreffende waterlichaam; 

- beoordeling of de activiteit mogelijk effecten heeft op de toestand in het 

KRW-waterlichaam waarin de activiteit plaatsvindt of een nabijgelegen KRW-

oppervlaktewaterlichaam; 

- check of de ingreep op de lijst staat met activiteiten die in het kader van de 

BPRW-toets niet getoetst hoeven te worden (zie kader 2); 

- argumentatie of er al dan niet een negatief effect is op een geplande of al 

uitgevoerde KRW-maatregel. Van belang hierbij is dat de activiteit concreet 

wordt omschreven en effecten worden bepaald. Bij negatieve effecten moet 

worden onderbouwd welke aanvullende maatregelen worden genomen om die 

negatieve effecten te voorkomen of te vereffenen. 

 

Stroomschema 2 Effecten van lozingen  

In dit stroomschema wordt eerst gevraagd of bij de lozing ook levende 

organismen vrijkomen die voor de KRW relevant kunnen zijn. In dat geval moet 

namelijk na Stroomschema 2 ook Stroomschema 3 Effecten van fysieke ingrepen 

worden doorlopen. Dit omdat levende organismen direct of indirect ook een 

ongewenst effect kunnen hebben voor andere dieren en planten in het water. 
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Vervolgens wordt in Stroomschema 2 nagelopen of er geen negatieve invloed is 

op temperatuur, zuurstofhuishouding, doorzicht, zuurgraad of op de chemische 

toestand (inclusief nutriënten). De normen voor de fysisch-chemische 

parameters kunnen verschillend zijn per KRW-watertype. In de KRW-factsheets 

is te vinden tot welk watertype het betreffende KRW-waterlichaam behoort. De 

toetsing moet voor iedere hierboven genoemde parameter duidelijk maken of de 

lozing leidt tot een toestand voor die specifieke parameter die valt buiten de 

range die daarvoor is beschreven als GET in het STOWA-rapport voor natuurlijke 

watertypen voor het betreffende natuurlijke waterlichaamtype of die daarvoor is 

beschreven als GEP in de factsheet van het betreffende sterk veranderde of 

kunstmatige waterlichaam.  

Uitgangspunt is dat de lozer voor de lozing gebruik maakt van de Best 

Beschikbare Technieken (BBT). Na toepassing van BBT moet volgens het 

Handboek Immissietoets worden getoetst of de (rest)lozing een negatief effect 

heeft op de chemische toestand. Als een lozing (al dan niet na aanvullende 

maatregelen) geen negatieve effecten heeft op de chemische toestand en 

evenmin op de fysisch-chemische kwaliteitselementen is de beoordeling gereed. 

Voor de onderbouwing van de antwoorden in Stroomschema 2 komen ten minste 

de volgende zaken aan de orde: 

- vaststelling of er bij de lozing levende organismen kunnen vrijkomen; 

- levering van informatie over omvang en duur van de lozing, alsmede de 

temperatuur, concentratie zwevend stof, zuurgraad en concentraties 

chemische stoffen Vaststelling en onderbouwing of de lozing negatieve 

effecten kan hebben op de waterkwaliteit; 

- zo nodig formulering van aanvullende maatregelen om negatieve effecten te 

voorkomen alsmede onderbouwing van de effectiviteit van die maatregelen. 

 

Stroomschema 3 Effecten van fysieke ingrepen  

In dit stroomschema wordt onderzocht welke effecten van een fysieke ingreep 

zijn te verwachten op de ecologische kwaliteit. Ook hierbij is het watertype 

waartoe het waterlichaam behoort van belang. Deze watertypen zijn te vinden in 

de KRW-factsheets. Hierin is te vinden naar welke biologische 

kwaliteitselementen specifiek moet worden gekeken bij het doorlopen van 

Stroomschema 3. Ook in tabel 2 in de bijlage is per type waterlichaam 

aangegeven welke biologische kwaliteitselementen relevant zijn. Stroomschema 

3 bevat een loop en dient voor elk op het type waterlichaam van toepassing 

zijnde biologisch kwaliteitselement te worden doorlopen.  

Als de ingreep plaatsvindt in een ecologisch niet relevant of kwetsbaar gebied 

(zie kader 3) of als blijkt dat er (al dan niet na het nemen van aanvullende 

maatregelen) geen negatieve effecten op de biologische kwaliteitselementen zijn 

te verwachten, dan is de beoordeling gereed. 
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Voor de onderbouwing van de antwoorden in Stroomschema 3 komen ten minste 

de volgende zaken aan de orde: 

- duidelijke en concrete beschrijving van de situatie voor en na de geplande 

ingreep, vergezeld van duidelijk leesbaar kaartmateriaal; 

- duidelijke beschrijving van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden; 

- onderbouwing voor elk van de voor het betreffende watertype relevante 

kwaliteitselementen (fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en/of vis) 

of de ingreep onacceptabele negatieve effecten heeft. Hierbij dienen ook 

uitstralingseffecten te worden meegenomen. Van belang bij het beschrijven 

van de effecten kunnen onder andere zijn:  

· veranderingen in arealen, habitats, waterdiepte, e.d.; 

· effecten op korte termijn en lange termijn; 

· tijdelijke en permanente effecten; 

· intensiteit van de werkzaamheden (tijdstip, duur); 

- beschrijving van mogelijke (uitstraal)effecten zoals vertroebeling, verandering 

van temperatuur, stroming, sedimentatie of erosie, opstuwing of 

waterstandsverlaging, verwijdering van materiaal; 

- zo nodig formulering van aanvullende maatregelen om negatieve effecten te 

voorkomen dan wel te vereffenen alsmede onderbouwing van de effectiviteit 

van die maatregelen. 
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1 Inleiding en samenvatting 
 

Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en 

verbetering van de primaire waterkeringen binnen het beheersgebied. De 

waterkeringen die onderdeel zijn van het HWBP dijkversterkingsprogramma 

voldoen niet aan de wettelijke normen. De doelstelling van het 

dijkversterkingsprogramma Noordelijke Maasvallei is dan ook primair ‘het 

verbeteren van de waterveiligheid in de Maasvallei’, zodat deze voldoen aan de 

nieuwe landelijke norm. 

De geplande werkzaamheden aan de waterkeringen aan de Lisbonnehaven en 

Mijnheerkenshaven te Roermond vergen de inzet van mobiele werktuigen en 

bouwverkeer tijdens de aanlegfase. De stikstofemissies die hierbij vrijkomen 

leiden mogelijk tot een toename van stikstofdepositie op omliggende Natura 

2000-gebieden. Rondom de projectlocatie ligt binnen een straal van 1 kilometer 

Natura 2000-gebied Roerdal, zie ook Figuur 1-1. Om de mogelijke 

stikstofdepositie tijdens de aanlegfase inzichtelijk te maken is een 

stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd. In deze notitie zijn de uitgangspunten en 

resultaten van dit onderzoek vastgelegd. 

Uit de berekeningen van het uitgevoerde stikstofdepositie onderzoek volgt dat er 

sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door de geplande 

werkzaamheden tijdens de aanlegfase. 
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Figuur 1-1 Ligging Natura 2000-gebieden rondom de projectlocatie 
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2 Wetgeving met betrekking tot stikstof 
 

Op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming is een vergunning vereist 

voor het realiseren van projecten waar op voorhand significante negatieve 

gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Specifiek voor het 

aspect stikstof geldt dat sinds de rechterlijke uitspraak van de Raad van State 

van 29 mei 20191 de ecologische gevolgen van iedere berekende depositie van 

meer dan 0,005 mol N/ha/jr. beoordeeld moet worden. De berekening moet 

uitgevoerd worden met de meest actuele versie van het rekeninstrument 

AERIUS Calculator. 

Kader vergunningverlening stikstof 

Momenteel geldt het volgende kader voor de vergunningverlening voor 

projecten:  

- Op basis van de Wet natuurbescherming is een vergunning vereist voor 
projecten die een significant gevolg kunnen hebben voor een Natura 2000-

gebied.2 Dit is dus niet het geval indien significante gevolgen op voorhand zijn 
uit te sluiten. Dit is voor stikstof bijvoorbeeld het geval indien er volgens de 
stikstofberekeningen geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt naar 

aanleiding van het te realiseren project of indien significante gevolgen kunnen 
worden uitgesloten in de voortoets (bijvoorbeeld door interne saldering).  

- Indien niet op voorhand kan worden uitgesloten dat mogelijke significante 
gevolgen optreden, dient een Passende Beoordeling te worden opgesteld om 
in beeld te brengen of er daadwerkelijk significante gevolgen aan de orde zijn. 

In een Passende Beoordeling mogen ook mitigerende maatregelen (zoals 
externe saldering) betrokken worden. De vergunning kan worden verleend 
indien (evt. met toepassing van deze mitigerende maatregelen) de 

voorgenomen activiteit de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 
niet zal aantasten.3 

- Als uit de Passende Beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen 
worden uitgesloten, kan een vergunning enkel worden verleend indien de 
ADC-toets succesvol wordt doorlopen: 

· A: er zijn geen alternatieve oplossingen; 

· D: het project is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang; 

· C: door middel van compenserende maatregelen wordt gewaarborgd dat 
de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.4 

 

Partiële vrijstelling activiteiten bouwsector  

Op 9 maart heeft de Eerste Kamer zowel de Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering als het bijbehorende Besluit stikstofreductie en 

natuurverbetering aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet onder andere in een 

partiële vrijstelling. Op basis van deze vrijstelling worden de gevolgen van 

stikstofdepositie door ‘activiteiten van de bouwsector’ uitgezonderd van de 

 
1 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. 

2 Artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming. 

3 Artikel 2.7 lid 3 jo. Artikel 2.8 lid 3 Wet natuurbescherming. 

4 Artikel 2.8 lid 2 Wet natuurbescherming. 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

 6 

vergunningplicht op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming. Andere 

effecten dan stikstof en stikstofeffecten in de gebruiksfase blijven wel 

vergunningplichtig. In het bijbehorende Besluit stikstofreductie en 

natuurverbetering is nader uitgewerkt welke activiteiten worden aangemerkt als 

‘activiteiten van de bouwsector’. Het betreft het verrichten van een bouw- of een 

sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan 

een bouwwerk betreft of het aanleggen, wijzigen of opruimen van een werk, met 

inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen. Voor de 

(gevolgen van) stikstofdepositie door deze activiteiten hoeft dus in beginsel geen 

natuurvergunning te worden aangevraagd.  

Deze vrijstelling kan momenteel nog niet worden toegepast in projecten. Het 

moment van inwerkingtreding zal nog bij koninklijk besluit bekend worden 

gemaakt. Het ontwerpbesluit zal ook nog ter advisering worden voorgelegd aan 

de Afdeling advisering van de Raad van State.5 Deze ontwikkelingen volgen wij 

op de voet. De juridische houdbaarheid van de partiële vrijstelling blijft namelijk 

een breed gedeeld punt van zorgen.  

  

 
5 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 februari 2021 (35600, nr. 55). 
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3 Uitgangspunten 
 

De aanlegfase vindt plaats van juni 2023 tot juni 2024. Voor de berekeningen is 

voor de volledige aanlegfase rekenjaar 2023 gehanteerd. De volgende 3 

scenario’s van de aanlegfase zijn berekend: 

- scenario 1: inzet van reguliere mobiele werktuigen en bouwverkeer. In dit 
scenario worden de mobiele werktuigen en bouwverkeer voor 100 % 
aangedreven door motoren op diesel; 

- scenario 2: inzet van reguliere en elektrische mobiele werktuigen / 
bouwverkeer. In dit scenario wordt ieder mobiel werktuig / bouwverkeer voor 
75 % aangedreven door motoren op diesel en voor 25 % op een elektrische 

motor; 

- scenario 3: inzet van reguliere en elektrische werktuigen. In dit scenario 
wordt een beperkt aantal type mobiele werktuigen voor 100 % aangedreven 

door een elektrische motor. De overige mobiele werktuigen worden voor 100 
% aangedreven door motoren op diesel. 
 

3.1 Rekenmethode voor mobiele werktuigen 
Bij de inzet van mobiele werktuigen komen stikstofemissies vrij. Om de totale 

emissie afkomstig van een mobiel werktuig te berekenen, dienen de emissies 

onder belasting en tijdens het stationair draaien van de motor bij elkaar te 

worden opgeteld. Hiervoor geldt: 

E = EMW + ES 

Waarbij: 

- E: de emissie van het ingevoerde mobiele werktuig (kg/jaar); 

- EMW: de emissie van het ingevoerde mobiele werktuig bij belasting (kg/jaar); 

- ES: de emissie van het ingevoerde mobiele werktuig bij stationair draaien 
(kg/jaar). 

-  

Emissie bij belasting 

De formule om de emissie bij belasting uit te rekenen wordt gebruikt voor zowel 

NOX en NH3. Bij de keuze voor ‘draaiuren’ berekent AERIUS de emissie met 

onderstaande formule: 

EMW = V × Be × G × EFW / 1.000 

Waarbij: 

- EMW: de emissie van het mobiele werktuig bij belasting (kg/jaar); 

- V: het volle vermogen van het mobiele werktuig (kW); 

- Be: de fractie van het volle vermogen van het mobiele werktuig dat 
daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens belasting (-); 

- G: het aantal draaiuren van het mobiele werktuig bij belasting (uur/jaar); 
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- EFW: de emissiefactor bij belasting (g/kWh). 

 

Emissies tijdens stationair draaien 

De formule om de emissie bij belasting uit te rekenen wordt gebruikt voor zowel 

NOX en NH3. De emissie als gevolg van stationair draaien wordt met de volgende 

formule berekend: 

ES = TS × EFS_CI × CI / 1.000 

Waarbij: 

- ES: de emissie van het mobiele werktuig bij stationair draaien (kg/jaar); 

- TS: het aantal draaiuren van het mobiele werktuig bij stationair draaien 
(uur/jaar); 

- EFS_CI: de emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud 
(g/liter/uur); 

- CI: de cilinderinhoud van het mobiele werktuig (liter). 

 

Inschatting cilinderinhoud 

Voor het inschatten van de cilinderinhoud van de mobiele werktuigen is 

uitgegaan van onderstaande formule: 

CI = V / 20 

Waarbij: 

- CI: de cilinderinhoud van het mobiele werktuig (liter); 

- V: het volle motorvermogen van het mobiele werktuig (kW). 

 

Voor de verdeling tussen de uren bij belasting en bij stationair draaien is hierbij 

aangenomen dat de mobiele werktuigen 30 % van de tijd stationair draaien6. De 

belasting volgt uit de standaardwaarde zoals opgenomen in AERIUS7. De mobiele 

werktuigen zijn in AERIUS gemodelleerd als oppervlaktebron, ‘Mobiele 

werktuigen - Bouw en Industrie’. Als bronkenmerken is voor de uitstoothoogte 

de standaardwaarde van 4 meter gehanteerd. Voor spreiding is 2 meter 

aangehouden. Tot slot is voor de warmte-inhoud de standaardwaarde van 0 MW 

gebruikt.  

De werkzaamheden aan de waterkeringen zijn gelijkmatig verdeeld over de 

locaties 1 en 2 nabij de Lisbonnehaven en Mijnheerkenshaven. Op locatie 3 bij 

de Mijnheerkensweg vinden werkzaamheden plaats om een bypass aan te 

leggen ten behoeve van verkeersomleiding tijdens de uitvoering (zie bijlage VI).  

 
 6 TNO, Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart, d.d. 8 oktober 2020, 

referentie TNO 2020 R11528. 

 7 RIVM, Factsheet Emissieberekening mobiele werktuigen, d.d. 15 oktober 2020. Opgevraagd via 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/15-10-2020. 
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3.2 Rekenmethode voor bouwverkeer 
Tijdens de aanlegfase vinden er verkeersbewegingen plaats van en naar de 

bouwlocatie. De verkeersbewegingen zijn in AERIUS Calculator gemodelleerd als 

een lijnbron ‘Wegverkeer - Binnen bebouwde kom’, tot aan het punt waarop het 

bouwverkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. Op basis van de afstand 

van de route, het aantal voertuigen en het type verkeer berekent AERIUS 

Calculator zelf de bijbehorende emissies. 

In Figuur 3-1 en Figuur 3-2 zijn de rijroutes van het bouwverkeer weergegeven. 

Het bouwverkeer ten behoeve van de werkzaamheden aan de waterkeringen 

wordt gelijkmatig verdeeld over beide aanrijroutes. Het bouwverkeer voor de 

bypass zal gebruik maken van de aanrijroute getoond in Figuur 3-2.  

 

Figuur 3-1 Rijroute 1 bouwverkeer 
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Figuur 3-2 Rijroute 2 bouwverkeer 

3.3 Emissieberekening scenario 1 

Mobiele werktuigen 

Op basis van het aangeleverde overzicht van de verwachte inzet van materieel 

(zie bijlage IV voor de werkzaamheden aan de waterkeringen en bijlage V voor 

de werkzaamheden voor de bypass) en de in paragraaf 3.1 behandelde 

rekenmethodiek zijn emissieberekeningen uitgevoerd. Hierbij is aangenomen dat 

het ten minste Stage IV-materieel betreft. In onderstaande Tabel 3-1, Tabel 3-2, 

Tabel 3-3 en Tabel 3-4 zijn de specificaties van de mobiele werktuigen en de 

hierop berekende emissies weergegeven. Omdat voor de bypass in de raming 

alleen de inzet van materieel is ingeschat van de grootste posten, is bovenop 

deze berekende emissie 25 % extra opgeteld. Dit representeert de overige, 

kleinere nog nader te bepalen werkzaamheden.  

Tabel 3-1 Technische specificaties mobiele werktuigen werkzaamheden waterkeringen 

Omschrijving/ 

Machine 

Type werktuig Stage-klasse V 

(kW) 

G 

(uur) 

TS 

(uur) 

Be 

(-) 

C 

(L) 

Asfalt freesset asfaltfreesmachines 400 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 560-1000 

kW, bouwjaar 2015 

(Diesel) 

725 39,9 17,1 0,84 36,3 

Asfaltspreidmachine asfaltfreesmachines 150 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

130 47,6 20,4 0,84 6,5 

Wals walsen/compactors 30 kW, 

bouwjaar vanaf 2019 

STAGE V, 18 <= kW < 

37, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

25 47,6 20,4 0,69 1,3 

Wals walsen/compactors 60 kW, 

bouwjaar vanaf 2015 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

55 47,6 20,4 0,69 2,8 
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Wals walsen/compactors 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

155 47,6 20,4 0,69 7,8 

Knikdumper dumpers 215 kW, bouwjaar 

vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

210 470,4 201,6 0,69 10,5 

Heistelling graafmachines 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

270 208,6 89,4 0,69 13,5 

Tubex boorstelling 

TBM35tm 

hijskranen 450 kW, bouwjaar 

vanaf 2014 

STAGE IV, 300 <= kW 

< 560, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

345 16,8 7,2 0,69 17,3 

Hydraulische rupsmachine 

(gemiddeld) 

graafmachines 45 kW, 

bouwjaar vanaf 2019 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

47,5 890,4 381,6 0,69 2,4 

Bulldozer / Schovel bulldozers 60 kW, bouwjaar 

vanaf 2015 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

55 188,3 80,7 0,55 2,8 

Zelfrijdende wals walsen/compactors 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

205 169,4 72,6 0,69 10,3 

Wiellaadschop algemeen, 

0,8 m3 

laadschoppen op banden 50 

kW, bouwjaar vanaf 2013 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

45 4,2 1,8 0,55 2,3 

vrachtwagen: veegwagen kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

240 11,9 5,1 0,24 12,0 

vrachtwagen: sproeiwagen 

of kleefwagen 

kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

240 7,7 3,3 0,24 12,0 

Tractor (gemiddeld) landbouwtrekkers 100 kW, 

bouwjaar vanaf 2015 

STAGE IV, 75 <= kW < 

130, bouwjaar 2015 

(Diesel) 

100 352,8 151,2 0,55 5,0 

kipper 6x6 (25 tons) kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

237 830,2 355,8 0,24 11,9 

Telescoopkraan (gemiddeld) mobiele kranen 350 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 300 <= kW 

< 560, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

545 113,4 48,6 0,61 27,3 

Betonmixer betonstorters 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

270 25,2 10,8 0,69 13,5 

Markeringsmachine asfalt afwerkinstallaties 100 

kW, bouwjaar vanaf 2015 

STAGE IV, 75 <= kW < 

130, bouwjaar 2015 

(Diesel) 

80 4,9 2,1 0,76 4,0 

Vrachtwagen / 

Trekkeroplegger 

(gemiddeld) 

kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

255 520,1 222,9 0,24 12,8 

Kiepauto 6x6 met kraan, 

17ton 

kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW 

< 300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

225 273,7 117,3 0,24 11,3 

 

Tabel 3-2 Technische specificaties mobiele werktuigen werkzaamheden bypass 

Omschrijving/ 

Machine 

Type werktuig Stage-klasse V 

(kW) 

G 

(uur) 

TS 

(uur) 

Be 

(-) 

C 

(L) 
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Asfalt freesset asfaltfreesmachines 400 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 560-1000 

kW, bouwjaar 2015 

(Diesel) 

725 46,9 20,1 0,84 36,3 

Asfaltspreidmachine asfaltfreesmachines 150 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

130 56,7 24,3 0,84 6,5 

Wals walsen/compactors 30 kW, 

bouwjaar vanaf 2019 

STAGE V, 18 <= kW < 

37, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

25 56,7 24,3 0,69 1,3 

Wals walsen/compactors 60 kW, 

bouwjaar vanaf 2015 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

55 56,7 24,3 0,69 2,8 

Wals walsen/compactors 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

155 56,7 24,3 0,69 7,8 

Heistelling graafmachines 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

270 130,2 55,8 0,69 13,5 

Hydraulische rupsmachine 

(gemiddeld) 

graafmachines 45 kW, 

bouwjaar vanaf 2019 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

47,5 8,4 3,6 0,69 2,4 

Bulldozer / Schovel bulldozers 60 kW, bouwjaar 

vanaf 2015 

STAGE V, 37 <= kW < 

56, bouwjaar 2019 

(Diesel) 

55 44,8 19,2 0,55 2,8 

Zelfrijdende wals walsen/compactors 200 kW, 

bouwjaar vanaf 2014 

STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

205 16,8 7,2 0,69 10,3 

vrachtwagen: veegwagen kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

240 14,7 6,3 0,24 12,0 

vrachtwagen: sproeiwagen 

of kleefwagen 

kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

240 9,1 3,9 0,24 12,0 

Markeringsmachine asfalt afwerkinstallaties 100 

kW, bouwjaar vanaf 2015 

STAGE IV, 75 <= kW < 

130, bouwjaar 2015 

(Diesel) 

80 4,9 2,1 0,76 4,0 

Vrachtwagen / 

Trekkeroplegger 

(gemiddeld) 

kipper, bouwjaar vanaf 2014 STAGE IV, 130 <= kW < 

300, bouwjaar 2014 

(Diesel) 

255 427,7 183,3 0,24 12,8 

 

Tabel 3-3 Emissies van mobiele werktuigen waterkeringen 

Omschrijving/ 

Machine 

NOx EFW 

(g/kWh) 

NOx EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NOx-

emissie (kg) 

NH3 EFW 

(g/kWh) 

NH3 EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NH3-

emissie (kg) 

Asfalt freesset 0,90 10,0 28,0 0,00236 0,00315 0,06 

Asfaltspreidmachine 0,90 10,0 6,0 0,00236 0,00314 0,01 

Wals 7,70 10,0 6,6 0,00290 0,00314 0,00 

Wals 1,00 10,0 2,4 0,00298 0,00314 0,01 

Wals 1,00 10,0 6,7 0,00276 0,00314 0,01 

Knikdumper 1,00 10,0 89,6 0,00276 0,00314 0,20 

Heistelling 0,80 10,0 43,3 0,00241 0,00314 0,10 

Tubex boorstelling TBM35tm 1,00 10,0 5,3 0,00276 0,00314 0,01 

Hydraulische rupsmachine 

(gemiddeld) 

3,30 10,0 105,8 0,00245 0,00314 0,07 

Bulldozer / Schovel 0,90 10,0 7,3 0,00293 0,00314 0,02 

Zelfrijdende wals 1,00 10,0 31,5 0,00276 0,00314 0,07 

Wiellaadschop algemeen, 0,8 

m3 

4,00 10,0 0,5 0,00293 0,00314 0,00 
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vrachtwagen: veegwagen 2,50 10,0 2,3 0,06900 0,00314 0,05 

vrachtwagen: sproeiwagen of 

kleefwagen 

2,50 10,0 1,5 0,06900 0,00314 0,03 

Tractor (gemiddeld) 0,90 10,0 25,0 0,00238 0,00315 0,05 

kipper 6x6 (25 tons) 2,50 10,0 160,2 0,06900 0,00314 3,27 

Telescoopkraan (gemiddeld) 0,90 10,0 47,2 0,00236 0,00314 0,09 

Betonmixer 1,00 10,0 6,2 0,00276 0,00314 0,01 

Markeringsmachine 1,00 10,0 0,4 0,00288 0,00315 0,001 

vrachtwagen / Trekkeroplegger 

(gemiddeld) 

2,50 10,0 108,0 0,06900 0,00314 2,21 

Kipauto 6x6 met kraan, 17ton 2,50 10,0 50,1 0,06900 0,00314 1,02 

Totaal   733,8   7,30 

 

Tabel 3-4 Emissies van mobiele werktuigen bypass 

Omschrijving/ 

Machine 

NOx EFW 

(g/kWh) 

NOx EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NOx-

emissie (kg) 

NH3 EFW 

(g/kWh) 

NH3 EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NH3-

emissie (kg) 

Asfalt freesset 0,90 10,0 32,9 0,00236 0,00315 0,07 

Asfaltspreidmachine 0,90 10,0 7,1 0,00236 0,00314 0,02 

Wals 7,70 10,0 7,9 0,00290 0,00314 0,00 

Wals 1,00 10,0 2,8 0,00298 0,00314 0,01 

Wals 1,00 10,0 8,0 0,00276 0,00314 0,02 

Heistelling 0,80 10,0 27,0 0,00241 0,00314 0,06 

Hydraulische rupsmachine 

(gemiddeld) 

3,30 10,0 1,0 0,00245 0,00314 0,00 

Bulldozer / Schovel 0,90 10,0 1,7 0,00293 0,00314 0,00 

Zelfrijdende wals 1,00 10,0 3,1 0,00276 0,00314 0,01 

vrachtwagen: veegwagen 2,50 10,0 2,9 0,06900 0,00314 0,06 

vrachtwagen: sproeiwagen of 

kleefwagen 

2,50 10,0 1,8 0,06900 0,00314 0,04 

Markeringsmachine 1,00 10,0 0,4 0,00288 0,00315 0,00 

vrachtwagen / Trekkeroplegger 

(gemiddeld) 

2,50 10,0 88,8 0,06900 0,00314 1,81 

Totaal   185,4   2,09 

Totaal + 25 %   231,7   2,62 

 

Bouwverkeer 

Op basis van het aangeleverde overzicht van de verwachte inzet van 

bouwverkeer zijn de verkeersintensiteiten bepaald (Bijlage IV en Bijlage V). 

Omdat licht verkeer ten behoeve van het bouwpersoneel ontbrak, is hiervoor 

aangenomen dat elke werkdag 10 en 3 lichte voertuigen voor respectievelijk de 

waterkeringen en de bypass van en naar de bouwlocatie rijden, op basis van 260 

werkdagen per jaar. In onderstaande Tabel 3-5 en Tabel 3-6 zijn de 

verkeersintensiteiten per type verkeer weergegeven. In de modellering zijn de 

totale verkeersintensiteiten voor de werkzaamheden aan de waterkeringen 

uitgesplitst over 2 routes. De verkeersintensiteiten voor de aanleg van de bypass 

is gemodelleerd via de route reeds getoond in Figuur 3-2.  
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Zoals behandeld in paragraaf 3.2 berekent AERIUS automatisch de vrijkomende 

stikstofemissies. Voor het totale bouwverkeer komt dit neer op 3,1 kg NOx en 

0,09 kg NH3. 

Tabel 3-5 Verkeersintensiteiten en emissies bouwverkeer waterkeringen 

Categorie Aantal voertuigen 

licht verkeer 2.600 

zwaar verkeer 608 

Tabel 3-6 Verkeersintensiteiten en emissies bouwverkeer bypass 

Categorie Aantal voertuigen 

licht verkeer 780 

zwaar verkeer 93 

 

Overzicht emissies 

Op basis van voorgaande tabellen leidt de inzet van mobiele werktuigen en 

bouwverkeer in scenario 1 tot een emissie van 968,6kg NOx/jaar en 10,01kg 

NH3/jaar. 

3.4 Emissieberekening scenario 2 
Zoals behandeld in hoofdstuk 3 wordt in scenario 2 25 % van de inzet van 

mobiele werktuigen en bouwverkeer elektrisch uitgevoerd. Dit betekent dat de 

emissies weergegeven in de Tabel 3-3,Tabel 3-4,Tabel 3-5 enTabel 3-6 met 25 % 

afnemen. Alle overige uitgangspunten blijven ongewijzigd. In onderstaande 

Tabel 3-4 is het overzicht van de stikstofemissies van scenario 2 weergegeven. 

Tabel 3-7 Overzicht stikstofemissies scenario 2 

Bron NOx-emissie (kg/jaar) NH3-emissie (kg/jaar) 

mobiele werktuigen (waterkeringen) 550,4 5,48   

mobiele werktuigen (bypass) 173,8 1,97 

bouwverkeer (totaal) 2,3 0,07 

totaal 726,5 7,52 

 

3.5 Emissieberekening scenario 3 
Zoals behandeld in hoofdstuk 3 wordt in scenario 3 een beperkt aantal mobiele 

werktuigen voor 100 % elektrisch uitgevoerd. Dit zijn de hydraulische 

rupsmachine, wiellaadschop en bulldozer. Alle andere mobiele werktuigen 

worden voor 100 % op diesel aangedreven motoren uitgevoerd. Alle overige 

uitgangspunten blijven ongewijzigd. In onderstaande Tabel 3-5 is het overzicht 

van de stikstofemissies van scenario 3 weergegeven. 

Tabel 3-8 Overzicht stikstofemissies scenario 3 

Bron NOx emissie (kg) NH3 emissie (kg) 

mobiele werktuigen (waterkeringen) 620,2 7,20 

mobiele werktuigen (bypass) 228,3 2,61 

bouwverkeer (totaal) 3,1 0,09 

totaal 851,6 9,90 
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3.6 Rekeninstrument 
Met het wettelijke rekeninstrument AERIUS Calculator 2020 zijn de 

stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd. AERIUS Calculator 2020 is op het 

moment van schrijven de meest recente versie van de AERIUS Calculator. De 

rekenmethode is in beheer van het RIVM. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Nederlandse Natura 2000-gebieden 
Uit de berekeningen blijkt dat er tijdens de aanlegfase sprake is van 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In Tabel 4-1 zijn de hoogst 

berekende bijdragen per scenario samengevat weergegeven. De automatisch 

gegenereerde AERIUS-bijlagen van de stikstofdepositieberekeningen van de 

aanlegfase zijn opgenomen in bijlage I, II en III. 

Tabel 4-1 Rekenresultaten - hoogste depositiebijdrage per scenario (mol/ha/jaar) 

Natura-2000 gebieden Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Swalmdal 0,08 0,06 0,07 

Meinweg 0,03 0,03 0,03 

Roerdal 0,03 0,02 0,03 

Leudal 0,03 0,02 0,02 

Maasduinen 0,01 - - 

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,01 - - 

 

4.2 Natura 2000-gebieden in Duitsland 
In alle scenario’s is sprake van stikstofdepositie op verschillende Natura 2000-

gebieden en veroorzaakt het project emissies dicht bij de grens met Duitsland. 

Daarom is ook onderzocht hoeveel de stikstofdepositie bedraagt op 3 

natuurgebieden in Duitsland die het meest in de nabijheid van de projectlocatie 

liggen voor scenario 1 (het scenario met de hoogste stikstofemissies). AERIUS 

Calculator berekent niet automatisch de depositie op buitenlandse Natura 2000-

gebieden. Daarom is een aparte berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator 

op basis van 3 eigen rekenpunten aan de randen van de volgende Duitse 

natuurgebieden:  

- Lüsekamp und Boschbeek; 

- Elmpter Schwalmbruch; 

- Vogelschutzgebiet ‘Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg’. 

 

Tabel 4-2 toont de berekende stikstofdepositie per rekenpunt. In bijlage VII zijn 

de gedetailleerde rekenresultaten hiervan opgenomen. Op geen van deze 3 

gebieden wordt de Duitse stikstofdepositienorm van 21,4 mol/ha/j 

overschreden8. 

Tabel 4-2 Stikstofdepositie op enkele Natura 2000-gebieden in Duitsland voor scenario 1 

Natuurgebied Scenario 1 (mol/ha/jaar) Afstand tot dichtstbijzijnd bron 

Lüsekamp und Boschbeek 0,02 5.067 m 

Elmpter Schwalmbruch 0,03 6.359 m 

Vogelschutzgebiet ‘Schwalm-

Nette-Platte mit Grenzwald u. 

Meinweg’ 

0,04 4.829 m 

 
8 Grenswaarde bedraagt 0,3 kg N/(ha*a), aangezien 1 kg N gelijk is aan 71,43 Mol N, bedraagt de stikstofdepositienorm 21,4 mol/ha/j. 

Opgehaald via: https://www.bverwg.de/150519U7C27.17.0 
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5 Conclusie 
 

Witteveen+Bos heeft een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd naar de 

aanlegfase van de geplande werkzaamheden aan de waterkeringen van de 

Lisbonnehaven en Mijnheerkenshaven te Roermond, als onderdeel van het HWBP 

Noordelijke Maasvallei. Uit de berekeningen blijkt dat de bouwwerkzaamheden 

tijdens de aanlegfase leiden tot stikstofdepositie op meerdere Natura 2000-

gebieden voor alle onderzochte scenario’s. 

Daarmee zijn mogelijke significante negatieve effecten door stikstof tijdens de 

aanlegfase niet op voorhand uit te sluiten. Met een ecologische beoordeling dient 

te worden nagegaan of er sprake is van mogelijke significante negatieve effecten 

door stikstof op de omliggende Natura 2000-gebieden. Indien uit de ecologische 

beoordeling blijkt dat mogelijke significante negatieve effecten niet zijn uit te 

sluiten dient een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te 

worden aangevraagd, inclusief een passende beoordeling. 
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BIJLAGE 1 AERIUS AANLEGFASE - SCENARIO 1 

 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase scenario 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)

pagina 1/12



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

HWBP Noordelijke Maasvallei
(2021)

RXHreVwFMt61

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 mei 2021, 13:07 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 968,63 kg/j

NH3 10,01 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Swalmdal 0,08

Toelichting Aanlegfase - scenario 1 met 100% diesel

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 2/12



Locatie
Aanlegfase

scenario 1

Emissie
Aanlegfase

scenario 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen 1 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,65 kg/j 366,90 kg/j

Mobiele werktuigen 2 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,65 kg/j 366,90 kg/j

Bouwverkeer 1 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,56 kg/j

Bouwverkeer 2 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen 3 (Bypass)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,62 kg/j 231,70 kg/j

Bouwverkeer 3 (bypass)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 3/12



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Swalmdal 0,08 0,07

Meinweg 0,03

Roerdal 0,03 0,02

Leudal 0,03

Maasduinen 0,01

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 4/12



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Swalmdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,08 0,07

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,07 -

H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H6120).

0,04

H6120 Stroomdalgraslanden 0,03

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 5/12



Meinweg

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,03

H4030 Droge heiden 0,03

H3160 Zure vennen 0,02

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,02

H91D0 Hoogveenbossen 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,02

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,02

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,01

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Roerdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,03 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,02

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 0,01

L6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,01

Leudal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,03

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,03

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Maasduinen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase
scenario 1

Naam Mobiele werktuigen 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197230, 357261
NOx 366,90 kg/j
NH3 3,65 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

366,90 kg/j
3,65 kg/j

Naam Mobiele werktuigen 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197692, 357194
NOx 366,90 kg/j
NH3 3,65 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

366,90 kg/j
3,65 kg/j

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Naam Bouwverkeer 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 196735, 356640
NOx 2,56 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

1,97 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197934, 357347
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen 3
(Bypass)

Locatie (X,Y) 197715, 357252
NOx 231,70 kg/j
NH3 2,62 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW heel 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

231,70 kg/j
2,62 kg/j

Naam Bouwverkeer 3 (bypass)
Locatie (X,Y) 197932, 357340
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 780,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 93,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RXHreVwFMt61 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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BIJLAGE 2 AERIUS AANLEGFASE - SCENARIO 2  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase scenario 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)

pagina 1/11



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

HWBP Noordelijke Maasvallei
(2021)

RbEHq6Qdxic9

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 mei 2021, 13:27 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 726,55 kg/j

NH3 7,52 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Swalmdal 0,06

Toelichting Aanlegfase - scenario 2 met 75% diesel

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

scenario 1

Emissie
Aanlegfase

scenario 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen 1 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,74 kg/j 275,20 kg/j

Mobiele werktuigen 2 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,74 kg/j 275,20 kg/j

Bouwverkeer 1 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,92 kg/j

Bouwverkeer 2 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen 3 (Bypass)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

1,97 kg/j 173,80 kg/j

Bouwverkeer 3 (bypass)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Swalmdal 0,06 0,05

Meinweg 0,03

Roerdal 0,02

Leudal 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Swalmdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,06 0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,05 -

H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H6120).

0,03

H6120 Stroomdalgraslanden 0,02

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Meinweg

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,02

H4030 Droge heiden 0,02

H3160 Zure vennen 0,01

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,01

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Roerdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,02 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 0,01

L6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,01

Leudal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase
scenario 1

Naam Mobiele werktuigen 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197230, 357261
NOx 275,20 kg/j
NH3 2,74 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

275,20 kg/j
2,74 kg/j

Naam Mobiele werktuigen 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197692, 357194
NOx 275,20 kg/j
NH3 2,74 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

275,20 kg/j
2,74 kg/j

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Naam Bouwverkeer 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 196735, 356640
NOx 1,92 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 975,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 228,0 / jaar NOx
NH3

1,48 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197934, 357347
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 975,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 228,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen 3
(Bypass)

Locatie (X,Y) 197715, 357252
NOx 173,80 kg/j
NH3 1,97 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW heel 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

173,80 kg/j
1,97 kg/j

Naam Bouwverkeer 3 (bypass)
Locatie (X,Y) 197932, 357340
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 585,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 70,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RbEHq6Qdxic9 (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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BIJLAGE 3 AERIUS AANLEGFASE - SCENARIO 3 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase scenario 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)

pagina 1/11



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

HWBP Noordelijke Maasvallei
(2021)

RNnm3w7zPeEP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 mei 2021, 13:28 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 851,63 kg/j

NH3 9,90 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Swalmdal 0,07

Toelichting Aanlegfase - scenario 3 met beperkt aantal mobiele werktuigen elektrisch.

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

scenario 1

Emissie
Aanlegfase

scenario 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen 1 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,60 kg/j 310,10 kg/j

Mobiele werktuigen 2 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,60 kg/j 310,10 kg/j

Bouwverkeer 1 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,56 kg/j

Bouwverkeer 2 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen 3 (Bypass)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,61 kg/j 228,30 kg/j

Bouwverkeer 3 (bypass)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Swalmdal 0,07 0,06

Meinweg 0,03

Roerdal 0,03 0,02

Leudal 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Swalmdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,07 0,06

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,06 -

H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H6120).

0,04

H6120 Stroomdalgraslanden 0,03

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Meinweg

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,03

H4030 Droge heiden 0,02

H3160 Zure vennen 0,02

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,02

H91D0 Hoogveenbossen 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,01

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Roerdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,03 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,02

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 0,01

L6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,01

Leudal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase
scenario 1

Naam Mobiele werktuigen 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197230, 357261
NOx 310,10 kg/j
NH3 3,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

310,10 kg/j
3,60 kg/j

Naam Mobiele werktuigen 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197692, 357194
NOx 310,10 kg/j
NH3 3,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

310,10 kg/j
3,60 kg/j

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Naam Bouwverkeer 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 196735, 356640
NOx 2,56 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

1,97 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197934, 357347
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen 3
(Bypass)

Locatie (X,Y) 197715, 357252
NOx 228,30 kg/j
NH3 2,61 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW heel 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

228,30 kg/j
2,61 kg/j

Naam Bouwverkeer 3 (bypass)
Locatie (X,Y) 197932, 357340
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 780,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 93,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 10/11



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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BIJLAGE 4 HOEVEELHEDEN AERIUS WA, 

HOEVEELHEDEN INZET MATERIEEL V0.1 

  



Hoeveelheden referentieontwerp dijkversterking Willem-Alexanderhaven
Versie: 20201221

Brondoc: tekening 1248 en 1249 d.d. 4-12-2020

Dijkvak Volgnr.

Lengte 

sectie DWP Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Aantal lengte Hoogte/dikte Breedte Land/water

1 1.1 50 DP-01 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 900 m3 50 2 9 L

1 1.2 50 DP-01 Opbreken elementenverharding en naar depot 50 m2 50 0,1 1 L

1 1.3 50 DP-01 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 450 m2 50 0,2 9 L

1 1.4 50 DP-01 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 500 m2 50 0,3 10 L

1 1.5 50 DP-01 Ontgraven bouwput en naar depot 875 m3 50 2,5 7 L

1 1.6 50 DP-01 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 120 m3 50 0,4 6 L

1 1.7 50 DP-01 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 500 m2 50 10 L

1 1.8 50 DP-01 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 50 m1 50 0,5 0,7 L

1 1.9 50 DP-01 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 875 m3 50 L

1 1.10 50 DP-01 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 120 m3 50 L

1 1.11 50 DP-01 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 500 m2 50 0,3 10 L

1 1.12 50 DP-01 Aanbrengen elementenverharding uit depot 50 m2 50 0,1 1 L

1 1.13 50 DP-01 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 450 m2 50 0,2 9 L

1 1.14 50 DP-01 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 150 m2 50 3 L

1 1.15 50 DP-01 Terugbrengen bedrijfsdepot 900 m3 50 2 9 L

2 2.1 100 DP-02 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 1000 m3 100 2 5 L

2 2.2 100 DP-02 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 100 L

2 2.3 100 DP-02 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 500 m2 100 0,2 5 L

2 2.4 100 DP-02 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 600 m2 100 0,3 6 L

2 2.5 100 DP-02 Ontgraven bouwput en naar depot 1750 m3 100 2,5 7 L

2 2.6 100 DP-02 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 240 m3 100 0,4 6 L

2 2.7 100 DP-02 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 1000 m2 100 10 L

2 2.8 100 DP-02 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 100 m1 100 0,5 0,7 L

2 2.9 100 DP-02 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 1750 m3 100 L

2 2.10 100 DP-02 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 240 m3 100 L

2 2.11 100 DP-02 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 600 m2 100 0,3 6 L

2 2.12 100 DP-02 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 100 L

2 2.13 100 DP-02 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 300 m2 100 3 L

2 2.14 100 DP-02 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 500 m2 100 0,2 5 L

2 2.15 100 DP-02 Terugbrengen bedrijfsdepot 1000 m3 100 2 5 L

3 3.1 180 DP-03 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 0 m3 0 L

3 3.2 180 DP-03 Opbreken elementenverharding en naar depot 160 m2 80 0,1 2 L

3 3.3 180 DP-03 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 250 m2 25 0,2 10 L

3 3.4 180 DP-03 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 275 m2 25 0,3 11 L

3 3.5 180 DP-03 Ontgraven bouwput en naar depot 1080 m3 180 1,5 4 L

3 3.6 180 DP-03 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 216 m3 180 0,4 3 L

3 3.7 180 DP-03 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 1800 m2 180 10 L

3 3.8 180 DP-03 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 180 m1 180 0,5 0,7 L

3 3.9 180 DP-03 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 1080 m3 180 L

3 3.10 180 DP-03 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 216 m3 180 L

3 3.11 180 DP-03 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 1080 m2 180 0,3 6 L

3 3.12 180 DP-03 Aanbrengen elementenverharding uit depot 160 m2 180 L

3 3.13 180 DP-03 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 250 m2 180 0,2 5 L

3 3.14 180 DP-03 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 0 m2 0 3 L

3 3.15 180 DP-03 Terugbrengen bedrijfsdepot 0 m3 0 L

4 4.1 100 DP-04 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 600 m3 100 2 3 L

4 4.2 100 DP-04 Opbreken elementenverharding en naar depot 50 m2 10 0,1 5 L

4 4.3 100 DP-04 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 270 m2 90 0,2 3 L

4 4.4 100 DP-04 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 900 m2 100 0,3 9 L

4 4.5 100 DP-04 Ontgraven bouwput en naar depot 600 m3 100 1,5 4 L

4 4.6 100 DP-04 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 36 m3 100 0,6 0,6 L

4 4.7 100 DP-04 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 700 m2 100 7 L

4 4.8 100 DP-04 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 100 m1 100 0,5 0,7 L

4 4.9 100 DP-04 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 600 m3 100 L

4 4.10 100 DP-04 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 36 m3 100 L

4 4.11 100 DP-04 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 900 m2 100 0,3 9 L

4 4.12 100 DP-04 Aanbrengen elementenverharding uit depot 50 m2 100 L

4 4.13 100 DP-04 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 270 m2 100 0,2 5 L

4 4.14 100 DP-04 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 200 m2 100 2 L

4 4.15 100 DP-04 Terugbrengen bedrijfsdepot 600 m3 100 L

5 5.1 50 DP-05 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 900 m3 50 6 3 L

5 5.2 50 DP-05 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 0 L

5 5.3 50 DP-05 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 150 m2 50 0,2 3 L

5 5.4 50 DP-05 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 450 m2 50 0,3 9 L

5 5.5 50 DP-05 Ontgraven bouwput en naar depot 300 m3 50 1,5 4 L

5 5.6 50 DP-05 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 18 m3 50 0,6 0,6 L

5 5.7 50 DP-05 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 350 m2 50 7 L

5 5.8 50 DP-05 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 50 m1 50 0,5 0,7 L

5 5.9 50 DP-05 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 300 m3 50 L

5 5.10 50 DP-05 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 18 m3 50 L

5 5.11 50 DP-05 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 2000 m2 50 0,4 40 L

5 5.12 50 DP-05 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 0 L

5 5.13 50 DP-05 Aanbrengen elementeverharding leverantie 2000 m2 50 0,1 40 L

5 5.14 50 DP-05 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 150 m2 50 0,2 5 L

5 5.15 50 DP-05 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 100 m2 50 2 L

5 5.16 50 DP-05 Terugbrengen bedrijfsdepot 900 m3 50 L

6 6.1 65 DP-06 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 0 m3 0 L

6 6.2 65 DP-06 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 0 L

6 6.3 65 DP-06 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 0 m2 0 L

6 6.4 65 DP-06 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 0 m2 0 L

6 6.5 65 DP-06 Ontgraven bouwput en naar depot 0 m3 0 L

6 6.6 65 DP-06 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 0 m3 0 L

6 6.7 65 DP-06 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 1105 m2 65 17 W

6 6.8 65 DP-06 Aanbrengen groutankers lang 18 m hoh 2,8 m leverantie 24 st 65 W

6 6.8 65 DP-06 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 65 m1 65 0,5 0,7 L

6 6.9 65 DP-06 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 0 m3 65 L

6 6.10 65 DP-06 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 1300 m3 65 5 4 L

6 6.11 65 DP-06 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 2600 m2 65 0,4 40 L

6 6.12 65 DP-06 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 0 L

6 6.13 65 DP-06 Aanbrengen elementeverharding leverantie 2600 m2 65 0,1 40 L

6 6.14 65 DP-06 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 0 m2 0 L

6 6.15 65 DP-06 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 0 m2 0 L

6 6.16 65 DP-06 Terugbrengen bedrijfsdepot 0 m3 0 L

7 7.1 100 DP-07 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 0 m3 0 L

7 7.2 100 DP-07 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 0 L

7 7.3 100 DP-07 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 0 m2 0 L

7 7.4 100 DP-07 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 0 m2 0 L

7 7.5 100 DP-07 Ontgraven bouwput en naar depot 0 m3 0 L



7 7.6 100 DP-07 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 0 m3 0 L

7 7.7 100 DP-07 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie-oplassen 120 m2 100 1,2 L

7 7.8 100 DP-07 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 100 m1 100 0,5 0,7 L

7 7.9 100 DP-07 Aanbrengen steenbestorting havenbodem 1000 m2 100 0,5 10 W

7 7.10 100 DP-07 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 0 m3 0 L

7 7.11 100 DP-07 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 0 m3 0 L

7 7.12 100 DP-07 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 0 m2 0 L

7 7.13 100 DP-07 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 0 L

7 7.14 100 DP-07 Aanbrengen elementeverharding leverantie 0 m2 0 L

7 7.15 100 DP-07 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 0 m2 0 L

7 7.16 100 DP-07 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken 0 m2 0 L

7 7.17 100 DP-07 Terugbrengen bedrijfsdepot 0 m3 0 L

8 8.1 75 DP-08 Tijdelijk verplaatsen industrie keerwand legioblokken 225 m2 75 3 L

8 8.2 75 DP-08 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 1200 m3 75 2 8 L

8 8.3 75 DP-08 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 0 L

8 8.4 75 DP-08 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 0 m2 0 L

8 8.5 75 DP-08 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 0 m2 0 L

8 8.6 75 DP-08 Ontgraven bouwput en naar depot 0 m3 0 L

8 8.7 75 DP-08 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 0 m3 0 L

8 8.8 75 DP-08 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 600 m2 75 8 L

8 8.9 75 DP-08 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 75 m1 75 0,5 0,7 L

8 8.10 75 DP-08 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 0 m3 0 L

8 8.11 75 DP-08 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 0 m3 0 L

8 8.12 75 DP-08 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 0 m2 0 L

8 8.13 75 DP-08 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 0 L

8 8.14 75 DP-08 Aanbrengen elementeverharding leverantie 0 m2 0 L

8 8.15 75 DP-08 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 0 m2 0 L

8 8.16 75 DP-08 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken-hergebruik 225 m2 75 3 L

8 8.17 75 DP-08 Terugbrengen bedrijfsdepot 1200 m3 75 L

9 9.1 220 DP-09 Tijdelijk verplaatsen industrie keerwand legioblokken 880 m2 220 4 L

9 9.2 220 DP-09 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 5280 m3 220 3 8 L

9 9.3 220 DP-09 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 0 L

9 9.4 220 DP-09 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 770 m2 110 0,2 7 L

9 9.5 220 DP-09 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 880 m2 110 0,3 8 L

9 9.6 220 DP-09 Ontgraven bouwput en naar depot 0 m3 0 L

9 9.7 220 DP-09 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 0 m3 0 L

9 9.8 220 DP-09 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 1760 m2 220 8 L

9 9.9 220 DP-09 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 220 m1 220 0,5 0,7 L

9 9.10 220 DP-09 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 0 m3 0 L

9 9.11 220 DP-09 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 1485 m3 110 1,5 9 L

9 9.12 220 DP-09 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 880 m2 110 0,3 8 L

9 9.13 220 DP-09 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 0 L

9 9.14 220 DP-09 Aanbrengen elementeverharding leverantie 0 m2 0 L

9 9.15 220 DP-09 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 770 m2 0 L

9 9.16 220 DP-09 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken-hergebruik 880 m2 220 4 L

9 9.17 220 DP-09 Terugbrengen bedrijfsdepot 5280 m3 220 L

10 10.1 50 DP-10 Tijdelijk verplaatsen industrie keerwand legioblokken 100 m2 25 4 L

10 10.2 50 DP-10 Tijdelijk verplaasten bedrijfsdepot buiten werkgebied 600 m3 25 3 8 L

10 10.3 50 DP-10 Opbreken elementenverharding en naar depot 0 m2 0 L

10 10.4 50 DP-10 Opbreken en afvoeren asfaltverharding 2700 m2 300 0,2 9 L

10 10.5 50 DP-10 Opbreken en afvoeren gebonden fundering 3000 m2 300 0,3 10 L

10 10.6 50 DP-10 Ontgraven bouwput en naar depot 0 m3 0 L

10 10.7 50 DP-10 Slopen betonnen l-wand en afvoeren 0 m3 0 L

10 10.8 50 DP-10 Aanbrengen stalen damwand AZ24 leverantie 400 m2 50 8 L

10 10.9 50 DP-10 Aanbrengen betonnen deksloof leverantie 0 m1 0 0,5 0,7 L

10 10.10 50 DP-10 Aanvullen en verdichten bouwput van depot 0 m3 0 L

10 10.11 50 DP-10 Aanvullen en verdichten bouwput leverantie 6750 m3 300 1,5 15 L

10 10.12 50 DP-10 Aanbrengen fundering gebonden steenmengsel leverantie 3000 m2 300 0,3 10 L

10 10.13 50 DP-10 Aanbrengen elementenverharding uit depot 0 m2 0 L

10 10.14 50 DP-10 Aanbrengen elementeverharding leverantie 0 m2 0 L

10 10.15 50 DP-10 Aanbrengen asfaltverharding leverantie 2700 m2 0 L

10 10.16 50 DP-10 Aanbrengen industrie keerwand legioblokken-hergebruik 100 m2 25 4 L

10 10.17 50 DP-10 Terugbrengen bedrijfsdepot 600 m3 220 L

Uitgangspunten:

- Bestaande constructie volledig slopen;

- Werkruimte op de bedrijfsterreinen door tijdelijk verplaasten blokkenwanden en depot's;

- Indien in de huidige situatie opslag plaatsvindt tegen de waterkering wordt een industrie keerwand van 

blokkenwand meegenomen;

- Hergebruik damwand VARO d.m.v. oplassen bestaande damwand;

- Onder alle asfaltverharding zit gebonden steenmengselfundering;

- terrein Koopmans wordt opgehoogd tot 0,8 m minus HBN



Broninzet
Netto Vermogen (kW) 

per draaiuur
Tijdsduur 

(uur)
Asfalt freesset 725 57,00

Vrachtwagen: Veegwagen 240 17,00

Asfalt: asfaltset 365 68,00

Vrachtwagen: sproeiwagen of kleefwagen 240 11,00

Knikdumper 210 672,00

Tractor gemiddeld 100 504,00

Kipper 6x6 (25 ton) 237 1.186,00

Telescoopkraan (gemiddeld) 545 162,00

Betonmixer 270 36,00

Heistelling 270 298,00

Tubex boorstelling TBM35tm 345 24,00

Hydraulische rupsmachine (gemiddeld) 47,5 1.272,00

Bulldozer / Schovel 55 269,00

Zelfrijdende wals 205 242,00

Markeringsmachine 80 7,00

Vrachtwagen / Trekkeroplegger (gemiddeld) 255 743,00

Kipauto 6x6 met kraan, 17ton 225 391,00

Wiellaadschop algemeen, 0,8 m3 45 6,00

Verkeersbeweging
Netto Vermogen (kW) 

per draaiuur
Tijdsduur 

(uur)
Bewegingen 

heen
Bewegingen 

terug
Vrachtwagen: sproeiwagen of kleefwagen 240 10,50 7,00 7,00

Vrachtwagen: Veegwagen 240 10,50 7,00 7,00

Vrachtwagen: Markering 240 10,50 7,00 7,00

Tractor (gemiddeld) 100 100,00 50,00 50,00

Vrachtwagen / Trekkeroplegger (gemiddeld) 255 740,00 494,00 494,00

Kipper 6x6 (17 ton) 225 27,00 18,00 18,00

Kipper 6x6 (25 ton) 237 10,50 7,00 7,00

Telescoopkraan (gemiddeld) 545 9,00 9,00 9,00

Vrachtwagen: Betonmixer 270 15,75 9,00 9,00
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BIJLAGE 5  HOEVEELHEDEN INZET MATERIEEL 

ALEXANDERHAVEN EXTRA 

  



Input
Beschrijving Hoeveelheid Eenheid
Aanbrengen fundering, menggranulaat 3000 m2
Aanbrengen asfaltverharding 2960 m2

Opbreken aangebrachte asfaltverharding d 2960 m2
Verwijderen wegfundering 3000 m2

Aanbrengen damwand(en) - 365m 2302 m2
Verwijderen aangebrachte grondkerende constructie 365 m¹ 2302 m2

Aanbrengen fundering, menggranulaat 3000 m2
Aanbrengen asfaltverharding 3060 m2

Opbreken aangebrachte asfaltverharding 3060 m2
Verwijderen wegfundering incl. vervoers- stort- en acceptatiekosten 3000 m2

Niet opgenomen posten uit raming 10%
N.t.d. 15%



Broninzet
Netto Vermogen (kW) 

per draaiuur
Tijdsduur 

(uur)
Asfalt freesset 725 67,00

Vrachtwagen: Veegwagen 240 21,00

Asfalt: asfaltset 365 81,00

Vrachtwagen: sproeiwagen of kleefwagen 240 13,00

Heistelling 270 186,00

Hydraulische rupsmachine (gemiddeld) 47,5 12,00

Bulldozer / Schovel 55 64,00

Zelfrijdende wals 205 24,00

Markeringsmachine 80 7,00

Vrachtwagen / Trekkeroplegger (gemiddeld) 255 611,00

Verkeersbeweging
Netto Vermogen (kW) 

per draaiuur
Tijdsduur 

(uur)
Bewegingen 

heen
Bewegingen 

terug
Vrachtwagen: sproeiwagen of kleefwagen 240 3,00 2,00 2,00

Vrachtwagen: Veegwagen 240 3,00 2,00 2,00

Vrachtwagen: Markering 240 3,00 2,00 2,00

Vrachtwagen / Trekkeroplegger (gemiddeld) 255 130,50 87,00 87,00
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BIJLAGE 6  ALEXANDERHAVEN-1248-CON_3-

BOVENAANZICHT 

  



3083B

4197B

7270B

4005B

3643B

2042B

7271B

6541B

6543B

6542B

7366B

3645B

6833B

7365B

4709B

4706B

3777B

3081B

6840B

4705B

3855B

3854B

6365B

3079B

3112B

3078B
3077B

5400B

7542B

3082B

3858B

3918B

1659G

3063B

3069B

2133B

3068B

3071B

2046B
2045B

2131B

3116B

7543B

3118B

3115B
3322B

3650B

2132B

3073B3072B
3074B

23K

3075B

2134B

82K

3076B

153K

155K

116K

1241G

261K

439

3065B

4710B

3080B

110K

1794G

108K

149K

1838G

6364B

176K

3113B

3062B

3061B

48K

6366B

200K

4704B

411K

224K

438K

440

3776B

221K

3117B

17K

223K

177K

385K

402K

457K

47K

222K

1887G

220K

386K

225K

380K

378K

377K

384K

381K

387K

1889G

202K

1074G

144K

1679G

16K

11K

175K

205K

2043B

122K

131K

3323B

8K

118K

315K

174K

215K

10K

1260G

4198B

184K

106K

302K

G

14K

1680G

2044B

1777G

179K

1888G

156K

250K

13K
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase scenario 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rev2DF6r1pJa (25 mei 2021)

pagina 1/8



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

HWBP Noordelijke Maasvallei
(2021)

Rev2DF6r1pJa

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 mei 2021, 13:18 2023 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1

NOx 968,63 kg/j

NH3 10,01 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Aanlegfase - scenario 1 met 100% diesel (gebieden Duitsland)

Rev2DF6r1pJa (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 2/8



Locatie
Aanlegfase

scenario 1

Emissie
Aanlegfase

scenario 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen 1 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,65 kg/j 366,90 kg/j

Mobiele werktuigen 2 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,65 kg/j 366,90 kg/j

Bouwverkeer 1 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,56 kg/j

Bouwverkeer 2 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen 3 (Bypass)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,62 kg/j 231,70 kg/j

Bouwverkeer 3 (bypass)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rev2DF6r1pJa (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

Lüsekamp und Boschbeek 202915,
356415

0,02 5.067 m

Elmpter Schwalmbruch 203786,
359836

0,03 6.359 m

Vogelschutzgebiet 202630,
358475

0,04 4.829 m

Rev2DF6r1pJa (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase
scenario 1

Naam Mobiele werktuigen 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197230, 357261
NOx 366,90 kg/j
NH3 3,65 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

366,90 kg/j
3,65 kg/j

Naam Mobiele werktuigen 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197692, 357194
NOx 366,90 kg/j
NH3 3,65 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

366,90 kg/j
3,65 kg/j

Rev2DF6r1pJa (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1
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Naam Bouwverkeer 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 196735, 356640
NOx 2,56 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

1,97 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197934, 357347
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen 3
(Bypass)

Locatie (X,Y) 197715, 357252
NOx 231,70 kg/j
NH3 2,62 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW heel 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

231,70 kg/j
2,62 kg/j

Naam Bouwverkeer 3 (bypass)
Locatie (X,Y) 197932, 357340
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 780,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 93,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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BIJLAGE 3 AERIUS BEREKENING 

 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase scenario 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

HWBP Noordelijke Maasvallei
(2021)

RNnm3w7zPeEP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 mei 2021, 13:28 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 851,63 kg/j

NH3 9,90 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Swalmdal 0,07

Toelichting Aanlegfase - scenario 3 met beperkt aantal mobiele werktuigen elektrisch.

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1
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Locatie
Aanlegfase

scenario 1

Emissie
Aanlegfase

scenario 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen 1 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,60 kg/j 310,10 kg/j

Mobiele werktuigen 2 (waterkeringen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

3,60 kg/j 310,10 kg/j

Bouwverkeer 1 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,56 kg/j

Bouwverkeer 2 (waterkeringen)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen 3 (Bypass)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,61 kg/j 228,30 kg/j

Bouwverkeer 3 (bypass)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Swalmdal 0,07 0,06

Meinweg 0,03

Roerdal 0,03 0,02

Leudal 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Swalmdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,07 0,06

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,06 -

H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H6120).

0,04

H6120 Stroomdalgraslanden 0,03

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1
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Meinweg

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,03

H4030 Droge heiden 0,02

H3160 Zure vennen 0,02

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,02

H91D0 Hoogveenbossen 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,01

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1
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Roerdal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,03 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,02

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,01

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 0,01

L6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,01

Leudal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase
scenario 1

Naam Mobiele werktuigen 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197230, 357261
NOx 310,10 kg/j
NH3 3,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

310,10 kg/j
3,60 kg/j

Naam Mobiele werktuigen 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197692, 357194
NOx 310,10 kg/j
NH3 3,60 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW half 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

310,10 kg/j
3,60 kg/j

RNnm3w7zPeEP (25 mei 2021)Resultaten Aanlegfase scenario 1

Resultaten

pagina 8/11



Naam Bouwverkeer 1
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 196735, 356640
NOx 2,56 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

1,97 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 2
(waterkeringen)

Locatie (X,Y) 197934, 357347
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 304,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen 3
(Bypass)

Locatie (X,Y) 197715, 357252
NOx 228,30 kg/j
NH3 2,61 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW heel 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

228,30 kg/j
2,61 kg/j

Naam Bouwverkeer 3 (bypass)
Locatie (X,Y) 197932, 357340
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 780,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 93,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doel 
Het Waterschap Limburg (WL) heeft de ambitie binnen een korte doorlooptijd 11 dijkringen te 

versterken om in 2020 het achterland tegen hoogwater te kunnen beschermen. Voor deze 
ambitieuze planning hebben Arcadis en Witteveen+Bos de capaciteit en kennis gebundeld in 
Ingenieursbureau Maasvallei (IBM). 

 
In het kader van de versterkingsopgave is door middel van een bureaustudie inzicht verkregen in de 
aanwezige (basis)informatie voor het thema ecologie (in relatie tot de Wet natuurbescherming, 

verder Wnb). Op basis hiervan is beoordeeld welke nadere inventarisaties noodzakelijk waren naar 
beschermde soorten. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in 2017 en 2018 (jaarrond onderzoek). Op 
basis hiervan zijn per dijktraject de voor de toetsing aan de Wnb noodzakelijke gegevens inzichtelijk 
en kan indien noodzakelijk een ontheffing Wnb worden aangevraagd (soortbescherming). 

 
Het doel van deze rapportage is het weergeven van de resultaten van het onderzoek flora en fauna. 
 

1.2 Activiteiten en uitgangspunten 
Activiteiten 
In de Bureaustudie flora en fauna / ecologie inclusief plan van aanpak voor vervolg (IBM, 2017; CB 

01.005) is de basisinformatie op het gebied van natuur (flora en fauna) voor in 2016 in beeld zijnde 

dijktrajecten voor het HWBP beschreven. Dijktraject Roermond-Alexanderhaven is niet in dit rapport 

opgenomen. In voorliggend rapport is daarom een aanvullende bureaustudie voor dit dijktraject 
opgenomen. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Raadplegen NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) en databases van andere vrij op 

internet verkrijgbare verspreidingsgegevens en analyse op voorkomen van de beschermde 
soorten van de Wnb (peildatum 18-1-2018). 

• Uitvoeren van een oriënterend veldbezoek in januari 2018. 

 

Nagegaan is of er aanvullende gegevens beschikbaar zijn uit het project Stroomlijn of op de 

webviewer van de provincie Limburg. Dit bleek niet het geval. 
In deze rapportage zijn de methode, resultaten en conclusies opgenomen van het uitgevoerde 

jaarrond onderzoek voor dijktraject Beesel. 

 

Uitgangspunten 
Het plangebied is beperkt tot de directe omgeving van de tracés, waarbij ervan is uitgegaan dat 

effecten zich ook afspelen in de directe omgeving van de tracés. Eventuele uitbreiding van het 

plangebied, bijvoorbeeld door meekoppelkansen of gebiedsontwikkeling, is niet meegenomen.  
Dit rapport is een weergave van de resultaten van het onderzoek. 
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1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied voor DR13 Roermond-Alexanderhaven en het gehanteerde 
onderzoeksgebied. In hoofdstuk 3 is het bureauonderzoek voor dit dijktraject opgenomen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de voor het veldonderzoek toegepaste methoden. Hoofdstuk 5 geeft de 
resultaten van de flora- en fauna-onderzoeken. In hoofdstuk 6 zijn conclusies opgenomen ten 

aanzien van aanwezige soorten en functies en zijn eventuele leemtes in het onderzoek aangegeven. 
  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

 

5 

2 Plangebied en afbakening onderzoeksgebied 
 

2.1 Plangebied DR13 Roermond-Alexanderhaven 
Het plangebied betreft de Alexanderhaven van Roermond. In eerste instantie waren begin 2018 

meerdere alternatieven in beeld. In de planvorming zijn enkele alternatieven afgevallen. De 
resterende alternatieven als basis voor dit onderzoek zijn weergegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Tracé  en alternatieven Roermond-Alexanderhaven. 
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2.2 Onderzoeksgebied flora en fauna 
Het onderzoeksgebied voor de flora- en fauna-onderzoeken is vastgesteld in overleg met het 
planteam. Voor Roermond-Alexanderhaven worden de in beeld zijnde alternatieven onderzocht met 
een aangrenzende zone gerelateerd aan de geplande werkzaamheden. Het voor dit onderzoek 

gehanteerde onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2. De begrenzing van het onderzoeksgebied 

is gebaseerd op een contour rondom de in figuur 1 weergegeven alternatieven. 
 

 
Figuur 2. Onderzoeksgebied Roermond-Alexanderhaven. 
 
Wijzigingen lopende de onderzoeken 
In maart en juni 2018 is in afstemming met het planteam een wijziging doorgevoerd in het 
onderzoeksgebied. Een deel aan de noordwestzijde van het kanaal is hierbij afgevallen (figuur 2). 

 
Ten aanzien van deze wijziging geldt, dat deze vanaf juli 2018 is meegenomen bij het veldwerk. Voor 

Roermond-Alexanderhaven betekent dit, dat het definitieve onderzoeksgebied gedurende de gehele 

veldwerkperiode is onderzocht. 
 
Beschrijving onderzoeksgebied (karakteristieken) 
Het onderzoeksgebied ligt ten noordwesten van Roermond, boven de N280 (Hornerweg-

Wilhelminasingel). De Alexanderhaven bestaat uit een korte zuidelijke tak en een lange noordelijke 
tak die in twee delen opsplitst. Ten zuiden van het water ligt industrieterrein Willem-Alexander, dat 

deels in het onderzoeksgebied ligt. De zuidoostelijke begrenzing van het onderzoeksgebied volgt de 
Schipperswal, de zuidwestelijke begrenzing de N280 en de noordoostelijke begrenzing de 

Mijnheerkensweg. Aan de zuidkant in de bocht van de N280 ligt een winkel-outlet met een groot 
parkeerterrein. Binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied ten zuiden en ten noorden van de 
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haven liggen bedrijven met loodsen en silo’s, hier is veel verhard oppervlak. Langs de N280 en de 

Mijnheerkensweg ligt een bomenrij, in de rest van het onderzoeksgebied ten zuiden van de haven 
ontbreekt veelal natuurlijke begroeiing. Deze is in zeer beperkte mate nog aanwezig langs de niet 
verharde oevers. 

 
Ten noordwesten van het onderzoeksgebied, tussen het onderzoeksgebied en de Maas, liggen 

Maas-uiterwaarden. Deze zijn deels ingeplant met bomenrijen, verder is hier grasland met kleine 
bosjes, poelen en een oude Maasarm. Een alternatief deels gelegen in deze Maas-uiterwaard is in de 
loop van 2018 afgevallen, waardoor de noordoostzijde van de haven buiten het onderzoeksgebied 
voor de flora- en fauna-onderzoeken viel. 

 
Het onderzoeksgebied is relatief klein, maximaal 400 bij 400 meter.  
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3 Bureaustudie en scope veldonderzoeken 
 

3.1 Methode 
In de bureaustudie (paragraaf 3.2) met een oriënterend veldbezoek (paragraaf 3.3) is onderzocht of 

beschikbare gegevens over de aanwezigheid van beschermde soorten compleet zijn ter beoordeling 
van de noodzaak tot een ontheffing Wnb, of dat meer inspanning noodzakelijk is om de gegevens 

compleet te maken. Op grond van de bureaustudie is geconcludeerd welke beschermde soorten in 
de omgeving van het tracé aanwezig zijn en welke functies de omgeving van het tracé voor de 
betreffende soorten heeft. 

De bureaustudie is opgesteld op grond van een raadpleging van de Nationale Database Flora en 
Fauna, aangevuld met gegevens uit het project Stroomlijn (Arcadis, 2016) (paragraaf 3.4) en de  

webviewer van de provincie Limburg (paragraaf 3.5). In januari 2018 is een oriënterend veldbezoek 

uitgevoerd om de gegevens uit de bureaustudie te verifiëren en waar nodig aan te vullen op basis 
van waarnemingen van soorten tijdens het veldbezoek, dan wel het vaststellen van de aanwezigheid 
van geschikte biotopen voor beschermde soorten conform de Wnb. De combinatie van een 

bureaustudie en een veldbezoek geeft een goed beeld van de potentie van het dijktraject als 
leefgebied voor beschermde soorten. 

 

3.2 Bureaustudie 
Uit het bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen in 

de omgeving van het tracé. Hieronder wordt per soortgroep een toelichting gegeven op de bij het 

bronnenonderzoek aangetroffen soorten. De resultaten van het bronnenonderzoek zijn 
weergegeven in figuur 3. 

 
Vleermuizen 
In de omgeving van het tracé is gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger 

rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis vastgesteld. Alle vleermuissoorten zijn onder Wnb 

aangeduid als HR-soorten en vallen daarmee onder het Europese beschermingsregime.  

 
Grondgebonden zoogdieren 

In de afgelopen 10 jaar zijn in de omgeving van het tracé ter hoogte van Roermond-Alexanderhaven 

naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals bosmuis, haas, hermelijn, egel, 

dwergmuis, steenmarter, bunzing, huisspitsmuis, vos, wezel, tevens eekhoorn, das en bever 

aangetroffen. De bever is verschillende keren waargenomen langs de oevers van de Maas. De 
eekhoorn is een Bijlage A-soort onder Wnb, waarvoor in Limburg een vrijstelling geldt in maart-april 

en van juli tot en met november. Voor de steenmarter geldt een vrijstelling in de periode van 15 
augustus tot en met februari. Voor bunzing, steenmarter, huisspitsmuis, vos, wezel, dwergmuis, 

bosmuis, egel, bunzing, haas en hermelijn geldt jaarrond een vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De bever is een HR-soort en is daarmee Europees beschermd. Voor de das geldt dat 

deze niet opzettelijk mag worden gedood of gevangen. 

 
Vogels 
In de omgeving van het dijktraject zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels 

aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het dijktraject broeden. Naast algemeen 
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voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is 

in de omgeving van het dijktraject vastgesteld. Dit zijn boomvalk, gierzwaluw en huismus. 
 
Amfibieën en reptielen 

In de omgeving van het tracé zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals bruine kikker, 
gewone pad en meerkikker aangetroffen. Dit zijn soorten van bijlage A, waarvoor binnen de 

provincie Limburg een vrijstelling geldt. Daarnaast is in de stadskern van Roermond een waarneming 
van alpenwatersalamander bekend, een soort van bijlage A. Andere minder algemeen voorkomende 
amfibieënsoorten zijn in de omgeving van het tracé niet aangetroffen. Het voorkomen van 
reptielensoorten in en rond Roermond-Alexanderhaven is niet bekend. 

 
Vissen 

Uit de soortgroep vissen zijn zalm, bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierprik en rivierdonderpad 

waargenomen. Geen van deze soorten is beschermd onder de Wnb.  
 
Vlinders, libellen en ongewervelden 

De beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn zeer zeldzaam en/of stellen zeer specifieke eisen 

aan hun leefgebied. In Roermond zijn waarnemingen bekend van de beekrombout. De beekrombout 
staat op de lijst A van de Wnb. 

 
Vaatplanten 

In de directe omgeving van het tracé zijn geen beschermde soorten van de Wnb aangetroffen.  

 

 
Figuur 3. Resultaten bureaustudie Roermond-Alexanderhaven. 
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3.3 Oriënterend veldbezoek 
Het oriënterend veldbezoek is uitgevoerd om: 

• de gegevens uit het bronnenonderzoek NDFF te verifiëren. 

• waar nodig gegevens aan te vullen op basis van waarnemingen van soorten. 

• vaststellen van de aanwezigheid van geschikte biotopen voor beschermde soorten. 
 

Vleermuizen 
Het gebied biedt geschikte verblijfplaatsen in de aanwezige gebouwen. De loodsen zijn echter niet 
geschikt als verblijfplaats door de aard van de constructie. Ten noorden, buiten het 

onderzoeksgebied, bevinden zich boomholten die mogelijk geschikt zijn voor boombewonende 
vleermuizen. Geschikt foerageergebied is aanwezig boven het water en in het bosgebied ten 
noorden van het onderzoeksgebied. Een vliegroute wordt door de afwezigheid van duidelijke 

kenmerkende lijnvormende structuren niet verwacht. Soorten die mogelijk aanwezig zijn, zijn: 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. 
 
Grondgebonden zoogdieren 

In het onderzoeksgebied zijn veel sporen van bevers aangetroffen. Langs de oeverranden, op de 
steile oevers na, zijn knaagsporen van de bever gevonden. De aanwezigheid van een burcht is niet 
uit te sluiten. Overige zoogdieren waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 

vos en egel, zijn tevens niet uit te sluiten in het onderzoeksgebied. 
 
Vogels 

Er zijn geen vogels met jaarrond beschermde nesten aangetroffen in het onderzoeksgebied. De 

aanwezige bedrijvigheid in de haven, de bebouwing, de schaarse begroeiing en de verharde oevers 
zorgen voor onvoldoende voorwaarden voor de soorten (denk aan ijsvogel, uilen, buizerd etc.) om 

tot broeden te komen. 

Vogels zonder jaarrond beschermde nesten zijn vastgesteld in het gebied op basis van oude nesten 
in de aanwezige begroeiing. Het betreft soorten als wilde eend, ekster en merel. 

 
Amfibieën 
Het onderzoeksgebied vormt geschikt leefgebied voor amfibieën. Het aanwezige water van de Maas 

zal sporadisch gebruikt worden door algemene soorten. Deze is van slechte kwaliteit als 

voortplantingswater voor deze soorten. Landbiotoop is aanwezig in de oevers voor deze algemene 
soorten. Het natuurgebied ten noorden van het onderzoeksgebied biedt een optimaal 
voortplantingsbiotoop voor algemene soorten als gewone pad, bruine kikker, kleine 

watersalamander en de minder algemene alpenwatersalamander. 
 

Reptielen  
Het onderzoeksgebied vormt geen geschikt leefgebied voor reptielen. De oevers zijn grotendeels 

verhard en overgroeid met bramen. Het natuurgebied ten noorden van het onderzoeksgebied is 
begraasd en biedt weinig variatie in de vegetatie en geen geschikt habitat. De aanwezigheid van 
deze soorten is uitgesloten. 
 
Vissen 

Het onderzoeksgebied is aangesloten aan de Maas. Echter, gezien het menselijk gebruik en de 
aanwezige habitat (steile, verharde oevers) biedt het onderzoeksgebied geen geschikte habitat voor 

beschermde soorten vissen. De aanwezigheid van deze soorten is daarom slechts incidenteel 
mogelijk. 
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Vlinders, libellen en ongewervelden 

De beschermde soorten uit deze soortgroepen stellen strenge eisen aan hun habitat waar niet aan 
voldaan wordt in het onderzoeksgebied. Op basis van de afwezigheid van deze condities is de 
aanwezigheid van beschermde ongewervelden uitgesloten.  

 
Vaatplanten 

In verband met de tijd van het jaar waarin het veldbezoek werd uitgevoerd (januari) zijn geen 
beschermde plantensoorten aangetroffen op of nabij het tracé. Op en direct langs het dijktraject 
Roermond-Alexanderhaven is geschikt biotoop aanwezig voor soorten als ruw parelzaad en grote 
leeuwenklauw. Dit biotoop ligt aan de overzijde van het kanaal waar de ingrepen plaats moeten 

vinden. Aanwezigheid op basis van uitgevoerd onderzoek is niet uit te sluiten.  
 

3.4 Scope veldonderzoeken 
Op basis van bureaustudie en oriënterend veldbezoek is voor een aantal soortgroepen 
geconstateerd dat beschermde soorten uit deze groepen mogelijk op of rond het tracé voorkomen, 

dan wel dat de aanwezigheid van beschermde soorten niet valt uit te sluiten. Om in een volgende 
fase met voldoende zekerheid de effecten van de aanpassingen van het tracé op beschermde 
soorten vast te stellen, zijn de volgende soortgerichte onderzoeken noodzakelijk: 

• Soortgericht onderzoek vleermuizen indien bomen met potentieel geschikte verblijfplaatsen 

(holten en scheuren) worden gekapt of gebouwen worden gesloopt. Het foerageergebied 
langs de oevers wordt onderzocht. 

• Soortgericht onderzoek naar aanwezigheid bever op of langs het dijktraject. 

• Soortgericht onderzoek naar broedende, algemeen voorkomende vogels is alleen 

noodzakelijk indien gedurende het broedseizoen wordt gestart met werkzaamheden. 

• Soortgericht onderzoek naar aanwezigheid van alpenwatersalamander langs het water bij de 

Schippershaven aan de overkant van de vaargeul (geschikt habitat).  

• Soortgericht onderzoek naar aanwezigheid van ruw parelzaad en grote leeuwenklauw langs 
het water bij de Schippershaven aan de overkant van de vaargeul (geschikt habitat). 

 

Op basis van de in beeld zijnde alternatieven is nog onduidelijk in hoeverre bomen langs het tracé 

worden gekapt. Hierom is volledig onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en jaarrond beschermde 
vogelsoorten. 

De volledige scope van de flora- en fauna-onderzoeken voor het dijktraject Roermond-
Alexanderhaven is opgenomen in tabel 1. 

 
Tabel 1. Scope flora- en fauna-onderzoeken dijktraject Roermond-Alexanderhaven 

Soortgroep Te onderzoeken soorten Status Wnb 

Vleermuizen Alle soorten HR 
Grondgebonden zoogdieren Bever HR 
Vogels – soorten met jaarrond beschermde nesten Roofvogels VR 
Amfibieën  Alpenwatersalamander Andere soort 
Planten Grote leeuwenklauw,  

ruw parelzaad 
HR 

 

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

 

12 

4 Methode veldonderzoeken 
 

4.1 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de flora- en fauna-onderzoeken: 

• Er worden (vooralsnog) geen gebouwen gesloopt. Derhalve is geen soortgericht onderzoek 
uitgevoerd naar vleermuizen, jaarrond beschermde vogelsoorten en steenmarter in gebouwen. 
Mocht sloop van gebouwen alsnog aan de orde zijn, dan zal het soortgericht onderzoek in een 
latere fase worden gestart. 

• Nergens is uitgesloten dat bomen in het onderzoeksgebied kunnen worden gekapt, zodat alle 
geschikte bomen voor vleermuisverblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten van 
broedvogels zijn onderzocht. 

• Veldonderzoeken zijn uitgevoerd conform de daartoe opgestelde onderzoeksprotocollen van 

Netwerk Groene Bureaus. 

• Indien betreding van particuliere percelen noodzakelijk was, is hier vooraf toestemming voor 
gevraagd. Indien er geen toestemming is verkregen, is dit vermeld bij leemtes in het onderzoek 

in paragraaf 6.1 
 

4.2 Methode per soortgroep 
In deze paragraaf is per soortgroep de gehanteerde methode voor het veldwerk beschreven. Voor 

de flora- en fauna-onderzoeken zijn normaliter de Soortonderzoeksprotocollen van het Netwerk 
Groene Bureaus (NGB, 2017a) en het Vleermuisprotocol (NGB, 2017b) gehanteerd. In deze gevallen 

is deze methode kort samengevat. Voor soorten waarvoor geen protocollen beschikbaar zijn, is de 

voor dit onderzoek gehanteerde methode beschreven. 

Vleermuizen 

In de winterronde (december 2017-januari 2018) zijn alle bomen met holtes die potentiële 

vleermuisverblijfplaatsen kunnen bevatten in kaart gebracht. Op basis van deze veldkennis is het 
onderzoeksgebied onderverdeeld in deelgebieden. Daarop is een nadere planning voor de 

resterende veldbezoeken opgesteld, uitgaande van verblijfplaatsonderzoek bij de in kaart gebrachte 
potentiële verblijfplaatsen in bomen en onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes. 
Aangezien er in dit onderzoeksgebied géén potentiële vleermuisverblijfplaatsen zijn aangetroffen, 

beperkt het soortgericht onderzoek zich op basis van het Vleermuisprotocol (NGB, 2017b) tot 
foerageergebieden en vliegroutes.  

Hiervoor zijn twee bezoeken uitgevoerd, waarmee foerageergebieden en vliegroutes in kaart zijn 

gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd met een Petterson D240x en geluidsopname-apparatuur 

(Batlogger M van Elekon). De opnames zijn na de veldbezoeken nader geanalyseerd. 
Bever 

Aangenomen kan worden dat er geen bevers in het gebied aanwezig zijn als er geen actieve 

beversporen zijn aangetroffen bij twee inventarisatieronden uitgevoerd door een beverdeskundige 
in een potentieel geschikt gebied. Eén van deze veldbezoeken moet in het bladerloze seizoen, bij 
voorkeur maart - april, plaatsvinden en de andere enkele maanden later in het begin van de zomer.  
 
 

 
Vogels met jaarrond beschermde nesten 
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Tijdens de winterronde in december 2017-januari 2018 zijn aanwezige nesten in kaart gebracht, die 

mogelijk in gebruik konden zijn van roofvogels. Aangezien in deze ronde geen nesten zijn 
aangetroffen, vanwege het ontbreken van geschikte locaties, zijn geen vervolgbezoeken uitgevoerd.  
 

Alpenwatersalamander 
Op twee locaties zijn op 21 juni 2018 elk acht platen uitgelegd (figuur 4). Deze zijn (inclusief ophalen) 

vier maal gecontroleerd van 2 augustus t/m 30 augustus 2018. 
 

 
Figuur 4. Locaties waar platen zijn uitgelegd. 
 
Planten 
In het potentiële projectgebied is gericht gezocht naar beschermde plantensoorten. Hierbij  

zijn in twee rondes de potentiële tracés afgelopen op de aanwezigheid van beschermde 
plantensoorten. Er zijn een vroege en een late ronde uitgevoerd. De vroege ronde heeft 
plaatsgevonden eind april/begin mei. De tweede ronde heeft plaatsgevonden in augustus. Bij 

voorkeur had de tweede ronde plaatsgevonden eind juni/begin juli, maar in juni zijn de tracés 

gemaaid. Daarom is gekozen om voorafgaand aan de maaironde in september de tweede ronde uit 
te voeren. Het feit dat het waterschap in juni maait geeft wel aan wat de kans is op verschillende 
beschermde plantensoorten: de kans op aanwezigheid is kleiner, omdat deze gemaaid worden in de 
bloeiperiode. 
 

4.3 Uitgevoerde bezoeken 
In tabel 2 zijn de uitgevoerde bezoeken voor alle soortgroepen opgenomen.  
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Tabel 2. Uitgevoerde bezoeken Roermond-Alexanderhaven. 

Soort(groep) Ronde Datum 

Bever 1 24 januari 2018 

2 21 juni 2018 

Vleermuizen 1 19 juli 2018 

 2 31 augustus 2018 

Roofvogels met 
jaarrond beschermde 
nesten 

1 24 januari 2018 

Amfibieën 1 Uitleggen 21 juni 2018 

2 2 augustus 2018 

3 16 augustus 2018 

4 24 augustus 2018 

5 Inhalen 30 augustus 2018 

Planten 1 4 mei 2018 

2 8 augustus 2018 
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5 Resultaten veldonderzoeken 
 

5.1 Vleermuizen 
Er zijn twee soorten vleermuizen waargenomen, gewone dwergvleermuis en watervleermuis. Van de 

gewone dwergvleermuis zijn er acht waarnemingen gedaan op 19 juli 2018 en zes op 31 augustus 
2018. Van de watervleermuis is er één waarneming gedaan op 19 juli 2018.  
 

De gewone dwergvleermuis is op zes locaties foeragerend aangetroffen, met respectievelijk vier 
keer één, één keer twee en één keer enkele exemplaren. Het aantal foeragerende 
dwergvleermuizen is derhalve niet groot. Op acht locaties zijn gewone dwergvleermuizen op een 

vliegroute gehoord; twee keer één exemplaar richting onbekend, drie keer twee exemplaren, één 
keer meerdere terugvliegend richting oost, één keer zes en één keer minder dan tien van oost naar 
west. De waarneming van zes exemplaren betrof een vliegroute langs een bomenlaan langs de weg, 
in de luwte van gebouwen. Deze dieren kwamen vanaf de parkeerplaats van het outlet centrum ten 

zuidwesten van het onderzoeksgebied. Op 31 augustus werd één baltsende gewone dwergvleermuis 
waargenomen op het haventerrein (figuur 5). 
 

Een watervleermuis is uitsluitend overvliegend gehoord, één exemplaar. Er zijn géén verblijfplaatsen 

van watervleermuizen aangetroffen in het onderzoeksgebied. 
 

 
Figuur 5. Vleermuiswaarnemingen Roermond-Alexanderhaven. 
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5.2 Bever 
Op 24 januari 2018 zijn op drie locaties vraatsporen gevonden van bevers. Op één locatie is een 
rustplek (hol) aangetroffen, aan de noordzijde van het water, in het afgevallen deel van het 
onderzoeksgebied (figuur 6). Tijdens de tweede beverronde zijn géén nieuwe waarnemingen meer 

gedaan. 

 

 
Figuur 6. Beverwaarnemingen Roermond-Alexanderhaven. 

 

5.3 Vogels met jaarrond beschermde nesten 
Tijdens de winterronde in december 2017-januari 2018 zijn geen (mogelijke) nesten van roofvogels 

aangetroffen, vanwege het ontbreken van geschikte locaties. Tijdens géén van de overige bezoeken 

zijn roofvogels in of in de omgeving van het onderzoeksgebied waargenomen. 

 

5.4 Alpenwatersalamander 
De uitgelegde platen leverden géén waarnemingen op van alpenwatersalamander of andere soorten 
amfibieën. In het onderzoeksgebied komen niet vrijgestelde soorten amfibieën derhalve niet voor. 

 

5.5 Planten 
Er zijn géén beschermde plantensoorten in het onderzoeksgebied aangetroffen.  
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6 Conclusies 
 

Vastgestelde soorten en functies 

In het onderzoeksgebied is de aanwezigheid vastgesteld van de volgende beschermde soorten en 

functies: 

• Bever: een rustplek (hol) is aanwezig buiten het onderzoeksgebied. 

• Gewone dwergvleermuis: foerageergebied, baltsverblijf en vliegroutes. 

• Watervleermuis: vliegroute. 
 
De aanwezigheid van roofvogels (vogels – jaarrond beschermde nesten), alpenwatersalamander en 
beschermde plantensoorten in het onderzoeksgebied kan op grond van het uitgevoerde onderzoek 

worden uitgesloten. 

  
Beschermingsstatus soorten 

In de Wnb is onderscheid gemaakt in Habitatrichtlijnsoort (HR), Vogelrichtlijnsoort (VR) of ‘andere 
soort’. Bij ‘andere soorten’, ofwel Nationaal beschermde soorten, is onderscheid gemaakt in Bijlage 
A (fauna) en B (flora)-soorten. Als gevolg van de decentralisatie van de natuurwetgeving is de 
provincie sinds januari 2017 het Bevoegd Gezag ten aanzien van de Wnb. Door de provincie Limburg 

is bepaald dat voor het verstoren en/of in sommige gevallen het verdrijven of zo mogelijk vangen en 
de vaste verblijfplaats of rustplaats opzettelijk beschadigen of vernielen van een aantal soorten in 

het kader van een ruimtelijk ontwikkeling of beheer en onderhoud een vrijstelling geldt. De 
provincie Limburg heeft een tijdelijke vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen verleend voor de soorten 

als hazelworm, levendbarende hagedis, eekhoorn en steenmarter. De vrijstelling geldt alleen buiten 
de gevoelige periode van deze soorten. Aangezien op voorhand niet vaststaat dat alleen buiten de 

gevoelige periode zal worden gewerkt, is de aanwezigheid van deze soorten nader onderzocht.  

De beschermingsstatus van de op dit dijktraject vastgestelde soorten is als volgt: 

• Bever: HR-soort 

• Gewone dwergvleermuis: HR-soort. 

• Watervleermuis: HR-soort. 
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Aanleiding 

Ten behoeve van de planvorming voor de versterkingsopgave voor dijktraject Roermond-

Alexanderhaven is in 2018 soortgericht onderzoek uitgevoerd naar beschermde flora- en faunasoorten 

in het kader van de Wet natuurbescherming. In maart 2019 is hierover een eindrapportage opgeleverd. 

De bedrijventerreinen in het onderzoeksgebied zijn in 2018 niet bezocht, hetgeen als een omissie in het 

onderzoek is aangeduid. In 2019 zijn na contact met de betreffende bedrijven de bedrijfsterreinen 

alsnog onderzocht op het eventueel voorkomen van beschermde soorten. In dit memo zijn de 

resultaten hiervan opgenomen als aanvulling op de eindrapportage. 

 

Methode 

Op 28 mei 2019 zijn de in figuur 1 opgenomen bedrijventerreinen binnen het onderzoeksgebied 

bezocht door Tim Leerschool, ecoloog van Arcadis. Het betreft de terreinen van STRABAG en S.I.F. 

Beleggingen. De weersomstandigheden waren als volgt: geheel bewolkt met aan het einde 

opklaringen, regen (soms zwaar), windkracht 2 Bft., temperatuur 16°C.Tijdens het bezoek zijn de 

oevers en natuurlijke terreindelen (bomen, struiken, grasland) onderzocht op het mogelijk voorkomen 

van beschermde dier- en plantensoorten. Tevens zijn de bedrijfsgebouwen beoordeeld op potentie 

voor jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. 

 

Voor een bezoek aan terrein van Jos Menten is geen toestemming verkregen. Op basis van een 

satellietfoto is er een alternatieve beoordeling van de kans op aanwezigheid van beschermde dier- en 

plantensoorten uitgevoerd.  

 

Contactpersonen van andere bedrijven konden niet worden bereikt ondanks meerdere pogingen voor 

een afspraak. 
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Figuur 1. Bezochte bedrijven (zie tekst). 

 

Resultaten 

1. Terrein STRABAG: is vrijwel geheel in gebruik. Enkel de oevers, vrij steil en verhard met 

maaskeien, vormen een groene strook langs de Maas. Hier zijn ter hoogte van het STRABAG 

terrein waarnemingen gedaan van vos (sporen: uitwerpselen en vraatsporen) en bever 

(vraatsporen). De contactpersoon heeft beide soorten in de groenstrook waargenomen. Er zijn geen 

holtes aanwezig, dus een verblijfplaats is uitgesloten langs het STRABAG terrein. Wel vormt de 

oever foerageergebied voor deze soorten. Verder is wilde marjolein aangetroffen (voorheen 

beschermd onder de Flora- en faunawet, thans niet meer onder de Wet natuurbescherming). Het 

terrein vormt mogelijk enkel voor algemene amfibieën een landbiotoop of voor algemene 

broedvogels een nestplaats (in de begroeiing dan of de opslagloodsen). Verblijfplaatsen van andere 

soorten zijn uitgesloten vanwege de mate van verstoring of afwezigheid van geschikt habitat en/of 

mogelijke verblijfplaatsen.  

2. Terrein S.I.F. Beleggingen: braakliggend terrein dat gebruikt wordt voor de opslag van materiaal, 

vrachtwagens met aan de zuidoostelijke kant een bouwterrein. Het terrein is grotendeels kaal op 

de oever van de Maas na. Deze oever is langs het S.I.F. terrein geheel verhard met 

damwandprofiel. Functies in de oever zijn daarmee uitgesloten. In het noordwesten van het terrein 

is een ganzennest aanwezig. 

3. Terrein Jos Menten: op basis van de satellietfoto is geconcentreerd dat de oevers allemaal verhard 

zijn en geen potentie hebben als groeiplaats voor beschermde plantensoorten of als onderdeel van 

het leefgebied van bever of andere beschermde diersoorten. Op het terrein vindt metaalrecycling 

plaats. Voor planten en dieren zijn er op dit terrein geen of weinig kansen. 
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Conclusies 

• STRABAG terrein: enkel de oeverrand is van belang voor verblijfplaatsen van broedende vogels of 

algemene soorten amfibieën en als foerageergebied voor bever en vos (niet vanwege de beperkte 

omvang). De oever vormt mogelijk een groene verbinding voor grondgebonden zoogdieren. 

Andere beschermde soorten en functies op dit terrein zijn uitgesloten. 

• S.I.F. terrein: vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn uitgesloten. Mogelijk geschikt 

broedbiotoop van grond broedende soorten. Daarnaast functioneert het terrein mogelijk als 

foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren en vleermuizen, maar dit is zeker niet essentieel. 

• Jos Menten: geen beschermde soorten of functies verwacht. 
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
In het kader van de geplande werkzaamheden voor dijktraject Roermond Willem 

Alexanderhaven (onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP) 

is kennis van de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden en inzicht in de 

mogelijke effecten van de geplande activiteiten op deze beschermde 

natuurwaarden nodig. In opdracht van Waterschap Limburg is hiervoor een 

effectbeoordeling uitgevoerd. De resultaten van deze effectbeoordeling zijn 

beschreven in de rapportage (de natuurtoets) waar onderliggend document een 

bijlage bij vormt. In de natuurtoets is inzichtelijk gemaakt of er beschermde 

flora en fauna of beschermde gebieden voorkomen in (de omgeving van) het 

plangebied en wat de effecten van de geplande activiteiten hierop zijn. Voor de 

effectbeoordeling in de natuurtoets is gebruik gemaakt van ecologische 

onderzoeken die zijn uitgevoerd in 20181 en 20192. Gezien de doorgaans 

gehanteerde geldigheidsduur van dergelijke onderzoeken van drie jaar, dient te 

worden aangetoond dat er in de periode tussen het uitvoeren van de ecologische 

onderzoeken en het moment dat planproducten ten behoeve van het project ter 

inzage worden gelegd geen sprake is van een wezenlijke verandering van de 

functionaliteit van het plangebied en de directe omgeving. 

1.2 Doel 
In de voorliggende memo wordt onderbouwd waarom de onderzoeken die zijn 

uitgevoerd in 2018 en 2019 houdbaar zijn ten tijde van ter inzagelegging in 

2021. Hierbij wordt de functionaliteit van het plangebied (en de directe 

omgeving) voor beschermde soorten vergeleken tussen 2018/2019 en 2021. 

  

 
1 Onderzoek flora en fauna dijktraject Roermond-Alexanderhaven, 19 maart 2019, ref. CB.13.013, Waterschap Limburg 

2 Roermond-Alexanderhaven flora en fauna bedrijventerreinen, 23 maart 2020, ref. CB.17.002, Waterschap Limburg 
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2 PLANGEBIED EN AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
 

2.1 Plangebied 
Figuur 1 toont de ligging van het plangebied in de omgeving. In de directe 

omgeving van het plangebied is Roermond de enige woonkern. Het plangebied 

wordt bijna volledig omringd door wijken en industrie van Roermond. Aan de 

westzijde van het plangebied liggen de uiterwaarden van de Maas. De Maas met 

haar uiterwaarden is de belangrijkste landschappelijke drager in dit gebied. 

 

Figuur 1 Globale ligging plangebied in de omgeving van Roermond 

De huidige waterkering bij Roermond Willem-Alexanderhaven bestaat uit een 

keermuur en damwand. In de huidige situatie zijn de primaire keringen niet 

aansluitend. Naast de twee primaire keringen liggen er damwanden zonder 

status van primaire kering. De waterkering moet worden versterkt en tot circa 

1,5 meter worden verhoogd. De waterkering moet bovendien op de nieuwe 

hoogte aansluiten op hoger gelegen grond. Figuur 2 toont de locatie van de 

werkzaamheden voor dijktraject Roermond Willem Alexanderhaven. 
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Figuur 2 Locatie werkzaamheden met dijkvakindeling voor de dijkversterking bij Roermond Willem-Alexanderhaven  
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3 ACTUALISEREND ONDERZOEK 
 

3.1 Scope veldbezoek 
Voor het actualiserend veldbezoek is hetzelfde onderzoeksgebied gehanteerd als 

tijdens de ecologische onderzoeken. Hierbij zijn op basis van de ecologische 

onderzoeken en de natuurtoets een aantal ‘aandachtslocaties’ locaties bepaald. 

Het gaat hierbij om de oevers van de haven waar eerder sporen van bever zijn 

aangetroffen (zie blauwe arcering in Figuur 3) en om aanwezige bomen en 

houtopstanden langs de Mijnheerkensweg met potenties voor vleermuizen (zie 

gele arcering in Figuur 3). Op deze locaties is extra aandacht besteed aan de 

verificatie van gegevens uit eerder beschreven bron- en veldonderzoek. Verder 

vult het actualiserend veldbezoek waar nodig de bestaande ecologische 

onderzoeken aan op basis van waarnemingen van soorten. Ten slotte dient het 

actualiserend veldbezoek voor het vaststellen, dan wel uitsluiten van de 

aanwezigheid van functies voor beschermde soorten. 

 

Figuur 3 Onderzoeksgebied actualiserend veldbezoek Roermond Willem Alexanderhaven, inclusief aandachtslocaties 

3.2 Methode 
Op 12 mei 2021 is het actualiserend veldbezoek (zie bijlage 1) uitgevoerd door 

J. Schuitemaker, ecologisch adviseur bij Witteveen+Bos (zie kader). Aan de 

hand van de reeds uitgevoerde ecologische onderzoeken en bomeninventarisatie 
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is het plangebied onderzocht op aanwezige natuurwaarden. Bij het onderzoek is 

gebruik gemaakt van een verrekijker. Het veldbezoek is overdag uitgevoerd 

tussen 8:00 en 11:00 ’s ochtends bij 15°C, helder weer en windkracht 1 Bft 

zuidoost. Het veldbezoek betreft een deskundigenoordeel gebaseerd op 

habitatonderzoek. Daarnaast zijn ook eventueel aangetroffen belangwekkende 

soorten genoteerd.  

 

 

 

  

Kader - ecologisch deskundige 

De ecologen van Witteveen+Bos beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende 

soortgroepen en voldoen aan de criteria van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige 

wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te 

adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke 

ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

op HBO- dan wel universitair niveau heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of als ecoloog werkzaam is 

voor een (ecologisch) adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk 

Groene Bureaus; en/of aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is 

aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 

Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, KNNV, FLORON, SOVON, 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten; en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de 

soortenmonitoring en/of-bescherming.  
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4 FUNCTIONALITEIT PLANGEBIED (EN OMGEVING) 
 

In het voorliggende hoofdstuk is onderbouwd of het plangebied en de directe 

omgeving tussen 2018/2019 en 2021 aan zodanige wezenlijke verandering 

onderhevig zijn geweest, dat de functionaliteit voor soorten is veranderd. Hierbij 

is onderscheid gemaakt in verschillende relevante soortgroepen. 

Vaatplanten 

Tijdens de ecologische onderzoeken zijn geen beschermde vaatplantensoorten 

aangetroffen in het plangebied of de directe omgeving daarvan. Er is 

geconcludeerd dat (de directe omgeving van) het plangebied geen geschikt 

biotoop vormt voor beschermde vaatplanten. 

Tijdens het actualiserend veldbezoek zijn wederom geen beschermde 

vaatplantensoorten aangetroffen in het plangebied of de directe omgeving 

daarvan.  

Er hebben tussen 2018/2019 en 2021 geen wezenlijke veranderingen 

plaatsgevonden in het plangebied of de directe omgeving daarvan waardoor 

geschikt biotoop voor beschermde vaatplanten is ontstaan. De functionaliteit 

voor vaatplanten is niet gewijzigd. 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens de ecologische onderzoeken zijn vraatsporen en een hol van bever 

aangetroffen in de directe omgeving van het plangebied (zie aandachtslocaties 

bever in Figuur 3) 1 2. In de natuurtoets is geconcludeerd dat (de directe 

omgeving van) het plangebied geschikt leefgebied vormt voor bever maar zeker 

geen onderdeel is van essentieel leefgebied, gezien de ligging en het feit dat het 

plangebied een industriële haven betreft. Het plangebied en de directe omgeving 

kunnen ook deel uitmaken van leefgebied van algemeen voorkomende 

zoogdiersoorten. Er is geconcludeerd dat de aanwezigheid van verblijfplaatsen 

van algemeen voorkomende zoogdiersoorten niet kan worden uitgesloten. 

Tijdens het actualiserend veldbezoek zijn geen nieuwe sporen van bever 

aangetroffen. De sporen die nog aanwezig waren, ogen tenminste één jaar oud. 

Bever lijkt afwezig in het gebied. Er zijn tevens geen (sporen van) algemeen 

voorkomende zoogdiersoorten waargenomen.  

Er hebben tussen 2018/2019 en 2021 geen wezenlijke veranderingen 

plaatsgevonden in het plangebied of de directe omgeving daarvan. Er is geen 

oeverbegroeiing verwijderd of aangeplant. Er heeft minimale autonome groei 

van reeds aanwezige vegetatie plaatsgevonden. De functionaliteit voor bever en 

algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren is hiermee niet gewijzigd. 

Vleermuizen 

In, reeds verouderde, onderzoeken naar de aanwezigheid van vleermuizen in de 

omgeving van de N280 in 20163 4, zijn twee vleermuissoorten rond de haven in 

 
3 Toetsing natuurwetgeving Bestemmingsplan N280 West, wegvak Roermond, Ecologica, 2017 

4 Quickscan flora en fauna voor reclamemast N280, FF advies, 2016 
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Roermond aangetroffen. Het gaat hierbij om gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger. Beide rapporten laten zien dat er mogelijk een verblijfplaats van 

gewone dwergvleermuis in de loods van Jos Menten zit, en dat deze individuen 

tussen de bomenrij langs de Mijnheerkensweg en loods foerageren. De precieze 

locatie van deze verblijfplaats is echter nooit vastgesteld. De bomenrij langs de 

N280 fungeert voor de vleermuizen uit dit verblijf als essentieel deel van hun 

leefgebied. Zonder deze bomenrij zouden deze vleermuizen geen goede 

oriëntatiepunten hebben, en geen geschikte foerageergebieden in de buurt. 

Tijdens recentere ecologische onderzoeken in 2018 en 2019 zijn twee 

vleermuissoorten waargenomen in (de directe omgeving van) het plangebied 1 2. 

Het gaat hierbij om gewone dwergvleermuis en watervleermuis. De meeste 

waarnemingen zijn gedaan ter hoogte van de Schipperswal en de 

Mijnheerkensweg. Er zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld in of nabij het 

plangebied 1 2. Voor beide soorten zijn wel niet-essentiële vliegroutes aanwezig. 

Voor gewone dwergvleermuis is tevens niet-essentieel foerageergebied 

aanwezig. Door de afwezigheid van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis 

in het plangebied, fungeert de bomenrij langs de N280 niet meer als essentieel 

deel van het leefgebied. 

Tijdens het actualiserend veldbezoek zijn geen (indicaties voor) verblijfplaatsen 

van vleermuizen aangetroffen in de aanwezige bomen en houtopstanden ter 

hoogte van de Schipperswal en de Mijnheerkensweg. 

Er hebben tussen 2018/2019 en 2021 geen wezenlijke veranderingen 

plaatsgevonden in het plangebied of de directe omgeving daarvan. Er zijn geen 

bomen of houtopstanden gekapt of aangeplant. Er heeft wel autonome groei van 

vegetatie plaatsgevonden, maar dit is gezien de korte periode van maximaal 3 

jaar beperkt. In en rond het gebied zijn daarnaast nog steeds meerdere 

lijnvormige elementen aanwezig, waar vleermuizen gebruik van kunnen maken 

om zich te oriënteren. Daarnaast zijn er binnen een straal van 3 km meerdere 

geschikte foerageergebieden aanwezig, in de vorm van bomenrijen, begroeide 

oevers, bossen en de uiterwaarden van de Maas, gelijk als in 2018/2019.De 

functionaliteit voor gewone dwergvleermuis en watervleermuis is hiermee niet 

gewijzigd. 

Vogels 

Tijdens de ecologische onderzoeken zijn geen vogels met jaarrond beschermde 

nesten aangetroffen 1 2. Er is hierbij geconcludeerd dat het plangebied en de 

directe omgeving suboptimaal habitat vormen voor vogelsoorten met een 

jaarrond beschermd nest vanwege de aanwezige bedrijvigheid in de haven, 

bebouwing en schaarse foerageermogelijkheden. Vogels zonder jaarrond 

beschermde nesten zijn wel aanwezig in het water en de aanwezige begroeiing 

en bomen. Het gaat hierbij om soorten als wilde eend, ekster en merel 1. 
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Tijdens het actualiserend onderzoek zijn geen jaarrond beschermde nesten 

aangetroffen. Wel is op circa 35 meter van het plangebied, ten zuidwesten van 

dijksectie 3, bij de parkeergarage van Designer Outlet een foeragerende 

huismus waargenomen (zie rood kruis in Figuur 4). Er is echter in de buurt geen 

geschikte nestplaats vastgesteld. Net zoals tijdens de ecologische onderzoeken 

vormen de schaars aanwezige begroeiing, houtopstanden en bomen wel geschikt 

foerageer- en nesthabitat voor vogels waarvan de nesten niet jaarrond zijn 

beschermd. Er zijn diverse algemene vogelsoorten waargenomen tijdens het 

actualiserend onderzoek. 

Er hebben tussen 2018/2019 en 2021 geen wezenlijke veranderingen 

plaatsgevonden in het plangebied of de directe omgeving daarvan. Er zijn geen 

bomen of houtopstanden gekapt of aangeplant. Er heeft wel autonome groei van 

vegetatie plaatsgevonden, maar dit is gezien de korte periode van maximaal 3 

jaar beperkt. De functionaliteit voor vogels is hiermee niet gewijzigd. 

 

Figuur 4  Locatie waarneming huismus 
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Reptielen en amfibieën 

Tijdens de ecologische onderzoeken is geconstateerd dat het plangebied en de 

directe omgeving geen geschikt leefgebied vormen voor beschermde 

reptielensoorten 1 2. Het plangebied en de directe omgeving daarvan vormen wel 

geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende amfibieënsoorten, met name in 

de vorm van landbiotoop 1 2. Het aanwezige water van de Maas zal sporadisch 

gebruikt worden, doordat dit water van slechte kwaliteit is als 

voortplantingswater. Landbiotoop is aanwezig in de vorm van oevers. Het 

natuurgebied ten noorden van het plangebied biedt wel optimaal 

voortplantingsbiotoop voor algemeen voorkomende amfibieënsoorten 1.  

Tijdens het actualiserend veldbezoek zijn geen verblijfplaatsen van beschermde 

reptielen of amfibieën aangetroffen. Het plangebied en de directe omgeving 

daarvan vormen nog steeds geen geschikt leefgebied voor reptielen, maar 

bieden wel potentieel geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende 

amfibieënsoorten. 

 

Er hebben tussen 2018/2019 en 2021 geen wezenlijke veranderingen 

plaatsgevonden in het plangebied of de directe omgeving daarvan. Er is geen 

oeverbegroeiing verwijderd of aangeplant. Er heeft minimale autonome groei 

van reeds aanwezige vegetatie plaatsgevonden. De functionaliteit voor amfibieën 

en reptielen is hiermee niet gewijzigd. 
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5 CONCLUSIE 
 

Alle soorten die op basis van de kenmerken en ligging van het plangebied 

verwacht konden worden, zijn ook waargenomen tijdens de ecologische 

onderzoeken van 2018 en 2019. Tussen 2018/2019 en 2021 is het plangebied 

voor deze soorten niet functioneel veranderd, waardoor er geen verandering in 

functie voor soorten heeft opgetreden. Dit betekent dat er geen verandering in 

effecten op zal treden en dat de conclusies uit de natuurtoets niet veranderen. 

Op basis van voorgaande is de conclusie dat de ecologische onderzoeken van 

2018/2019 anno 2021 nog houdbaar zijn. 
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BIJLAGE 1 - VELDBEVINDINGEN 

 



MEMO 
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Verslag actualiserend veldbezoek Roermond Willem 

Alexanderhaven 

 Ons Kenmerk: 

SP 801 

  
Opgesteld door: 

J. Schuitemaker 

 Versie 

Concept versie 1 

  
Van: 

Jeroen Noordhoek 

 Datum: 

12 mei 2021 

  
Aan: 

Waterschap Limburg 

 Kopiën aan: 

 

  

 
 

1. INLEIDING 
 

De voorliggende memo betreft een verslag van bevindingen tijdens het 
actualiserend veldbezoek. Het veldbezoek is uitgevoerd om bevindingen uit 

eerder ecologisch onderzoek te verifiëren. Dit ecologisch onderzoek dateert uit 
2018 en 2019 en is (mogelijk) ouder dan 3 jaar wanneer (eventuele) 
vergunningaanvragen op basis van deze onderzoeken in procedure worden 

gebracht. Middels verificatie van bevindingen met het veldbezoek vormen de 
leeftijden van de onderzoeken geen probleem voor een (eventueel) te doorlopen 

vergunningprocedure. Deze werkwijze is vooraf met provincie Limburg, bevoegd 
gezag voor de (mogelijk) aan te vragen vergunning(en), afgestemd.  
 

Tijdens dit veldbezoek is de functionaliteit van het plangebied (en de directe 
omgeving) voor beschermde soorten vergeleken tussen 2018/2019 en 2021. De 

resultaten van dit actualiserend veldbezoek worden verwerkt in een oplegmemo 
ter onderbouwing van de houdbaarheid van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in 
2018 en 2019. Tijdens het veldbezoek zijn tevens bomen en houtopstanden 

geïnventariseerd die potentieel moeten wijken ten behoeve van de tijdelijke 
omleiding in dijkvak 10 en die niet eerder in de bomeninventarisatie zijn 

opgenomen. De resultaten van deze inventarisatie worden verwerkt in de 
natuurtoets. 
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2. METHODE 
 

Op 12 mei 2021 is het actualiserend veldbezoek uitgevoerd. Aan de hand van de 

reeds uitgevoerde ecologische onderzoeken en bomeninventarisatie is het 
plangebied onderzocht op aanwezige natuurwaarden. Bij het onderzoek is gebruik 

gemaakt van een verrekijker. Het veldbezoek is overdag uitgevoerd tussen 8:00 
en 11:00 ’s ochtends bij 15°C, helder weer en windkracht 1 Bft zuidoost. Het 

veldbezoek betreft een deskundigenoordeel gebaseerd op habitatonderzoek. 
Tijdens dit habitatonderzoek is gekeken naar individuen maar ook naar de 
aanwezigheid van sporen zoals uitwerpselen en pootafdrukken. Tevens is er 

gekeken naar potentiële verblijfplaatsen van in de omgeving voorkomende 
diersoorten. Ook is er gekeken naar de aanwezigheid van potentieel essentieel 

foerageergebied van beschermde soorten, waaronder enkele 
soorten/soortgroepen die op basis van voorgaande onderzoeken extra aandacht 
behoeven, te weten bever, vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde 

nesten. Op basis van de eerder uitgevoerde ecologische onderzoeken is er van 
tevoren een lijst met aandachtspunten opgesteld. Hierdoor was voorafgaand aan 

het actualiserend veldbezoek duidelijk waar potentiële functies in het plangebied 
en/of de directe omgeving daarvan aanwezig kunnen zijn. Er valt hierbij te 
denken aan potentiële verblijfplaatsen (holten en spleten) van vleermuizen of 

jaarrond beschermde nesten in bomen of aan potentiële verblijfplaatsen of 
foerageergebied binnen oevers, struwelen en eventueel andere opgaande 

groenelementen in het plangebied. Er is ook gekeken of er nieuwe functies voor 
beschermde soorten aanwezig zijn binnen de contouren van het plangebied en de 
directe omgeving hiervan. Ten slotte is van de houtopstanden ter plaatse van de 

toekomstige tijdelijke omleiding het oppervlak berekend en zijn de dominerende 
soorten genoteerd. 
 

 

3. SOORTENBESCHERMING 
 

Tabel 1 toont de relevante soortgroepen/soorten in (de directe omgeving van) 

het plangebied en geeft aan of er sprake is van een wezenlijke verandering in 
functionaliteit. 
 

Tabel 1 Overzicht soorten en toetsing aan verandering functionaliteit 
Soortgroep Soorten Verandering functionaliteit 

flora - geen 

grondgebonden 

zoogdieren 

bever geen verse vraatsporen op oude locaties. Bever lijkt afwezig 

vogels huismus, algemeen 

voorkomende soorten 

foeragerende huismussen op 35m van het plangebied. Geen 

geschikte nestlocaties aanwezig (rode kruis Afbeelding 1) 

 

geen verandering voor algemeen voorkomende soorten 

vleermuizen gewone 

dwergvleermuis, 

watervleermuis 

geen 

reptielen - geen 

amfibieën - geen 
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Afbeelding 1 Locatie waarneming huismus 

 

4. BOMEN EN HOUTOPSTANDEN 

 

Afbeelding 2 geeft een overzicht van de bomen en houtopstanden die tijdens het 

actualiserend veldbezoek zijn geïnventariseerd. Op enkele houtwallen na waren 
de aanwezige bomen reeds opgenomen in de bestaande bomeninventarisatie 1. 
De berekende oppervlakten van aanwezige bomen en houtopstanden zijn voor 

vlak 1 en 2 (zie Afbeelding 2) respectievelijk 1467 m2 en 2557 m2. Binnen vlak 1 
zijn de volgende boomsoorten aanwezig: Spaanse aak, hazelaar, esdoorn, 

liguster, rode kornoelje, Amerikaanse vogelkers en boswilg. Binnen vlak 2 zijn de 
volgende boomsoorten aanwezig: Spaanse aak, hazelaar, esdoorn, liguster, rode 
kornoelje, Amerikaanse vogelkers, boswilg en braam. 
 

 
1 Boom- en bos inventarisaties - Tranche 2 - WAX, 2 juli 2019, kenmerk Mge/03P1900167, Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Noordelijke Maasvallei 
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Afbeelding 2 Geïnventariseerde bomen en houtopstanden 

 

 

5. CONCLUSIE 

 

De soorten die op basis van de kenmerken en ligging van het plangebied 
verwacht konden worden, zijn ook waargenomen tijdens de ecologische 

onderzoeken van 2018 en 2019. Tussen 2018/2019 en 2021 is het plangebied 
voor deze soorten niet functioneel veranderd, waardoor er geen verandering in 

functie voor soorten heeft opgetreden. Dit betekent dat er geen verandering in 
effecten op zal treden en dat de conclusies uit de natuurtoets niet veranderen. 
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1 Inleiding 
 

Dijktraject Roermond Willem-Alexanderhaven is een van de dijktrajecten die 

versterkt dient te worden in het HWBP Noordelijke Maasvallei (Figuur 1-1). De 

huidige primaire waterkering loopt vanaf de Schipperswal (buiten scope, 

westgrens deeltraject) naar de Lisbonnehaven. De waterkering ligt aan de 

Oostzijde van de Maas in de gemeente Roermond. Het huidige dijktraject 

bestaat uit een keermuur die is aangelegd in 1995 en een damwand die is 

aangelegd in 2012. In de huidige situatie sluiten de keermuur en damwand niet 

op elkaar aan. De keermuur is 360 meter, de damwand is 351 meter en beide 

zijn afgekeurd op hoogte. De kering is 711meter lang en afgekeurd op de 

vereiste hoogte over het gehele traject, maar bij de versterkingsmaatregelen 

dient de kering te voldoen aan alle genoemde faalmechanismen. De 

hoogteopgave is zodanig dat de kering op alle faalmechanismen opnieuw wordt 

ontworpen. Voor deze kering is een signaleringswaarde van 1/300e per jaar van 

kracht, met een bijbehorende ondergrens van 1/100e (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2016). De opgave voor dit dijktraject is een benodigde 

kruinhoogte (ontwerphoogte) van NAP +22,0 meter tot en met NAP +22,5 meter 

bij zichtjaar 2125.  

De dijkversterking vindt plaats in nabijheid van het KRW-

oppervlaktewaterlichaam Zandmaas (NL91_ZM). Het is wettelijk niet toegestaan 

dat een ingreep in of op de oevers van een KRW-waterlichaam een negatief 

effect heeft op de waterkwaliteit. De Waterwet vereist dat ingrepen hierop 

getoetst worden, en indien er negatieve effecten worden vastgesteld hiervoor 

gecompenseerd wordt. Voor de toetsing van effecten op Rijkswateren heeft 

Rijkswaterstaat (RWS) het Toetsingskader Waterkwaliteit ontwikkeld. Dit 

toetsingskader is opgenomen in bijlage 5 van het Beheer en ontwikkelplan voor 

de Rijkswateren (BPRW 2016-2021). Het toetsingskader is in het najaar van 

2019 vernieuwd en zal vanaf december 2021 via de vaststelling van 

waterplannen/programma’s de definitieve formele status krijgen. Vooruitlopend 

op de vaststelling en in overleg met Rijkswaterstaat is in voorliggende notitie dit 

vernieuwde toetsingskader doorlopen. Beoordeeld is of de waterkwaliteit nadelig 

beïnvloed wordt door de dijkversterking en of dit nadelig is voor de 

kwaliteitsdoelen die RWS heeft geformuleerd voor het waterlichaam Zandmaas. 

Ook beoordeeld is of reeds genomen KRW-maatregelen in de omgeving van het 

projectgebied niet benadeeld worden.  

De beoordeling van een effect van eventuele emissies van stoffen (emissie-

immissietoets) is in deze notitie niet behandeld (Deel 2 van het toetsingskader), 

omdat voor eventuele lozingen in een latere fase van het project benodigde 

vergunning(en) worden aangevraagd en/of meldingen worden gedaan.  
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In hoofdstuk 2 wordt de uit te voeren ingreep beschreven. Hoofdstuk 3.1 

beschrijft de huidige waterkwaliteit van het KRW-waterlichaam Zandmaas. In 

hoofdstuk 3.2 en 3.3 wordt het vernieuwde Toetsingskader Waterkwaliteit 

doorlopen. 

  

Figuur 1-1 Globale ligging plangebied in de Noordelijke Maasvallei. 

 

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

 

5 

2 Beschrijving maatregelen 
 

Voor de dijkversterking Alexanderhaven, Roermond worden er in een tiental 

dijkvakken maatregelen genomen. De waterkering bestaat uit een waterkerende 

damwand. De damwand is ontworpen om voldoende hoogte te creëren, piping 

tegen te gaan en voldoende stabiliteit te realiseren. Figuur 2-1 geeft de 

dijkvakken weer, met westelijk de Schipperswal (1) tot oostelijk de 

Mijnheerkensweg (10).  

Voor de versterking van de waterkering wordt er bij de dijkvakken 1 tot en met 

5 en 8, 9 en 10 een nieuwe damwand op de plaats van de bestaande L-wand of 

blokkenmuur geplaatst. In dijkvakken 1 tot en met 5 wordt de huidige kerende 

muur verwijderd, waarna in dijkvakken 1 en 4 een nieuwe kerende muur wordt 

teruggeplaatst ten behoeve van de bedrijfsvoering (materiaalopslag). Langs 

dijkvakken 8 t/m 10 is een terrein-afscheidende blokkenmuur aanwezig. Deze 

blokkenmuur wordt verplaatst en na de realisatie van de nieuwe damwand 

teruggeplaatst naast de damwand; de blokkenmuur schuift zodoende naar 

binnen. Binnen dijkvak 6 wordt een nieuwe kadeconstructie gerealiseerd en 

komt er een verankerde damwand. In dit dijkvak is in de huidige situatie geen 

damwand aanwezig. In dijkvak 7 is het voornemen om de bestaande damwand 

op te lengen: verhogen door er een stuk op te bouwen. In dijkvakken 6 en 7 

wordt de waterbodem verhard ten behoeve van de stabiliteit van de waterkering. 

De waterkering tussen dijkvakken 7 en 8 is reeds op hoogte gebracht en zal niet 

aangepast worden. Hiermee vallen deze dijkvakken buiten de scope van deze 

KRW-toets. Bij het talud van de N280 wordt aangesloten op de hoge grond. De 

waterkering kruist de Mijnheerkensweg die voor het kruising wordt opgehoogd 

(dijkvak 10).  

 

Figuur 2-1 Locatie werkzaamheden met dijkvakindeling voor de dijkversterking bij Roermond Willem-Alexanderhaven, ook 
de begrenzing van het KRW-oppervlaktewaterlichaam de Zandmaas is weergegeven. 
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Uitvoering 

De damwanden worden geplaatst doormiddel van heien, trillen of duwen. Naar 

verwachting worden de damwanden ingetrild. Heien is niet volledig uit te sluiten 

indien de damwanden door harde grondlagen (grind) moeten gaan. Dit wordt 

nog bepaald door de aannemer.  

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het permanente ruimtebeslag voor de 

(nieuwe) waterkering, maar ook in het tijdelijke ruimtebeslag voor de 

werkstroken. Alle dijkvakken, met uitzondering van dijkvak 6, kunnen vanaf de 

kant aangelegd worden. Voor dijkvak 6 geldt dat mogelijk gebruik gemaakt 

wordt van een ponton. Hiermee is rekening gehouden in de toets. De uitvoering 

van de dijkversterking is gepland voor de periode juni 2023 tot juni 2024.  

Voor de bereikbaarheid van de bedrijven worden er enkele tijdelijke wegen 

aangelegd. Deze tijdelijke wegen worden gerealiseerd buiten het KRW-

waterlichaam.  
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3 KRW toetsing 
 

Maatregelen in of buiten een KRW-waterlichaam dienen getoetst te worden op 

negatieve effecten op de waterkwaliteit. Het dijkversterkingsproject mag niet 

leiden tot significante achteruitgang van de waterkwaliteit van het hele 

waterlichaam Zandmaas en mag geen negatief effect hebben op de omvang van 

geplande of reeds uitgevoerde KRW-maatregelen. Bij significante achteruitgang 

van de waterkwaliteit dienen mitigerende en compenserende maatregelen 

genomen te worden. In dit hoofdstuk is het Toetsingskader Waterkwaliteit stap 

voor stap doorlopen, zover als nodig is om de effecten te beoordelen. Hiervoor is 

het allereerst noodzakelijk om de huidige toestand in beeld te hebben. In de 

volgende subparagraaf volgt een beschrijving van de huidige waterkwaliteit van 

het KRW-waterlichaam Zandmaas. 

3.1 KRW-waterlichaam Zandmaas 

Huidige toestand 

Waterlichaam Zandmaas is door Rijkswaterstaat aangewezen als KRW-

waterlichaam (Figuur 3-1). De kenmerken van het waterlichaam, de doelen voor 

de goede chemische en ecologische toestand en de geplande KRW-maatregelen 

ter verbetering van de waterkwaliteit zijn vastgelegd in het Beheer- en 

ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW 2016-2021), het ontwerp 

van het BPRW 2022-2027 en de achterliggende factsheet (versie 11-03-20211).  

Waterlichaam Zandmaas is getypeerd als KRW-type R7: een langzaam 

stromende rivier/nevengeul op zand/klei. Dit waterlichaam omvat een 

langzaamstromende grote rivier met hoofd- en nevengeulen. De rivierbodem 

kent een vaste ondergrond, zand, zand met slib of organisch afval of bestaat uit 

dik slib zonder macrofauna. In snelstromende delen is eventueel sprake van 

grind. Het waterlichaam Zandmaas loopt van het einde van het Julianakanaal en 

de A2 brug nabij Maasbracht tot aan het begin van het Maas-Waalkanaal. Het 

waterlichaam kan verdeeld worden in drie kenmerkende trajecten: de 

Plassenmaas, de Peelhorstmaas en de Venloslenkmaas. In de Plassenmaas, die 

loopt van Maaseik tot Neer, gaat het karakter van de Maas over van een 

transporterend naar een sedimenterend systeem. Er komen volledig ontwikkelde 

meanderbochten voor en enkele nevengeulen. Kenmerkend zijn de vele diepe 

grindwinplassen.  

Het waterlichaam Zandmaas heeft de status 'Sterk veranderd' gekregen. De 

reden hiervoor is,dat door menselijke ingrepen in de hydromorfologie, de 

hydromorfologie van het waterlichaam zodanig vankarakter is veranderd dat een 

goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significanteschade 

aan gebruiksfuncties. 

De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter 

van het waterlichaam: 

 
1 Zie https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/ 
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- Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking 

- Baggeren en vaarwegonderhoud 

 

Figuur 3-1 Ligging en enkele kenmerken van waterlichaam Zandmaas. De dijkversterking vindt plaats in het rood omcirkelde 
gebied. 

De ecologische waterkwaliteit wordt beoordeeld op basis van een aantal 

biologische en fysisch-chemische indicatoren met bijbehorende doelen, de 

ecologische toestand (GEP). De mate waarin de indicatoren aan de doelen 

voldoen, is afgebeeld in Figuur 3-2.  

De huidige biologische toestand (2020) van de biologische indicatoren 

macrofauna en overige waterflora voldoen aan de gestelde norm, te zien in 

Figuur 3-2. Voor de biologische indicator vis voldoet de huidige toestand niet aan 
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de gestelde norm. Dit kan worden verklaard door de versnippering van 

leefgebied vanwege de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Rijkswaterstaat 

schat in dat dat vis in 2027 wel aan de norm zal voldoen. De afgelopen en 

komende jaren worden er maatregelen genomen om deze versnippering te 

verminderen. In de Zandmaas is brasem de dominante soort, blankvoorn en 

snoekbaars zijn ook veelvoorkomend. Stromingsminnende soorten zoals barbeel, 

sneep en winde komen ook algemeen voor en is er een evenwichtig bestand aan 

roofvissen (VBC Zandmaas, 20102). De trends in de visgemeenschap tussen 

1997 en 2015 zijn erg onzeker. De totale biomassa schommelt tussen de ca 5 en 

30 kg/ha (Bos et al., 2018 3). De biologische indicator fytoplankton is niet van 

toepassing voor dit waterlichaam. 

De fysisch-chemische indicatoren voldoen goed of matig (totale stikstof gehalte) 

aan de gestelde norm. De prognose is dat ook in 2027 de gestelde normen 

redelijk zeker of vrijwel zeker gehaald zullen worden.   

De chemische toestand van verschillende stoffen voldoet niet aan de gestelde 

norm (Figuur 3-3). Voor kobalt en seleen is het nog onzeker of in 2027 de norm 

niet meer overschreden wordt. Kobalt wordt voornamelijk gebruikt in 

consumentenproducten en in de industrie (RWS, 20124). Atmosferische depositie 

speelt voor seleen en kobalt waarschijnlijk een belangrijke rol, naast een nog 

onbekende bijdrage door uitspoeling uit landbodems5.    

 
2 VBC Zandmaas (2010) Visplan Zandmaas VBC Zandmaas te Roermond. Report 

3 Bos, O. G., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., Winter, H. V., & Gerla, D. J. (2018). Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2016: 

Deel I: trends (No. C033/18). Wageningen Marine Research. 

4 Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat (2012). Brondocument Waterlichaam Zandmaas, Doelen en maatregelen rijkswateren, herziene 

versie. (https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2013-9335/1/pdf/exb-2013-9335.pdf) 

5 Zie https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/ 
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Figuur 3-2 Beoordeling biologische en fysisch-chemische indicatoren van KRW-waterlichaam Zandmaas (bron: factsheet 
waterkwaliteitsportaal, versie 11-03-2021). Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestand 
beoordeling (het doeltype, hier R7) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met NVT in de 
toestandskolommen gemarkeerd. De afkorting zgm staat voor zomergemiddelde. 
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Figuur 3-3 Beoordeling chemische toestand van KRW-waterlichaam Zandmaas. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: 
stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen 
voorkomen (bron: factsheet waterkwaliteitsportaal, versie 11-03-2021). 

Herstelmaatregelen 

Er zijn door Rijkswaterstaat diverse KRW-maatregelen uitgevoerd en gepland om 

de waterkwaliteit te verbeteren. In de periode 2016 - 2021 zijn er nevengeulen 

en natuurvriendelijke oevers aangelegd in de Zandmaas. Daarnaast zijn er 

vispassages en vistrappen aangelegd om de verbindingen tussen leefgebieden te 

herstellen. Er worden maatregelen getroffen voor drinkwaterwinning, vanwege 

normoverschrijding door onkruidbestrijdingsmiddelen, hiervoor wordt ook 

onderzoek gedaan naar herkomst en gevolgen van normoverschrijdingen voor 

microbiologische drinkwaterparameters6.  

Voor de periode 2022 - 2027 staan er maatregelen gepland op een zestal 

locaties (zie Figuur 3-4). De zes maatregelen omvatten het vispasseerbaar 

 
6 Zie https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/ 
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maken van kunstwerken, de aanleg van nevengeulen en het verbreden of 

hermeanderen van (snel) stromend water7.   

 

 

Figuur 3-4 Overzicht van geplande KRW-maatregelen in de nabijheid van de dijkversterkingsopgave, het plangebied is rood 
omcirkeld. 

3.2 Deel 1 Toetsingskader (algemeen) 
Het toetsingskader waterkwaliteit bestaat uit 3 onderdelen / stroomschema’s, 

namelijk:  

1 Algemeen deel: In dit gedeelte staan vragen die voor alle activiteiten van 

belang zijn. Dit stroomschema is gemaakt om te bepalen of het vervolg van 

het toetsingskader doorlopen moet worden; 

2 Effecten van lozingen: In dit gedeelte staan vragen die van belang zijn voor 

activiteiten waarbij er sprake is van lozingen; 

3 Effecten van fysieke ingrepen: In dit gedeelte wordt het effect van fysieke 

ingrepen op de ecologische kwaliteit bepaald.  

 
7 Zie https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/ 
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Stroomschema 2 over het effect van lozingen is niet van toepassing, omdat op 

voorhand geen sprake is van vergunningplichtige lozingen tijdens de uitvoering. 

In deze paragraaf is stroomschema 1 doorlopen, zover als nodig is om tot een 

effectbeoordeling te komen (zie Figuur 3-5). 

 

Figuur 3-5 Stroomschema deel 1 (algemeen). 

Vraag 1A: Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het 

waterlichaam of zijn er potentiële negatieve effecten tot in het 

waterlichaam? 

Waterlichaam Zandmaas is geclassificeerd als KRW-watertype R7. Het 

plangebied bevindt zich in en nabij het KRW-oppervlaktewaterlichaam (Figuur 

3-6).  

De werkzaamheden in dijkvakken 1 tot en met 5 bevinden zich op de grens van 

het KRW waterlichaam tussen de openbare weg en bedrijven. De 

werkzaamheden in dijkvakken 6 en 7 vinden plaats in het waterlichaam en 

werkzaamheden in dijkvakken 8 tot en met 10 erbuiten. Op de grens van het 

KRW waterlichaam worden de bestaande damwanden vervangen, in het KRW 

waterlichaam wordt een nieuwe damwand op de locatie van de oude damwand 
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geplaatst. Hierbij vindt een permanent ruimtebeslag van 0,16 ha plaats (geel in 

Figuur 3-6). Het verharden van de waterbodem in dijkvakken 6 en 7 leidt tot een 

permanent ruimtebeslag in het KRW-water van 0,39 ha (groen in Figuur 3-6). 

Tot slot wordt er voor dijkvak 8 tijdelijk gebruik gemaakt van 0,02 ha binnen het 

KRW oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast wordt er in de aanlegfase mogelijk 

gebruik gemaakt van pontons. Hierbij kan vertroebeling en vermindering van de 

lichtinval plaatsvinden, dit heeft mogelijk effect op de kwaliteitselementen.  

Daarnaast worden er tijdelijke wegen aangelegd, deze tijdelijke wegen vallen 

buiten het KRW waterlichaam.  

 

Figuur 3-6 Ligging plangebied (met voorkeursalternatief in rood) ten opzichte van het KRW oppervlaktewaterlichaam 
(blauwe arcering). In geel (op de kant, 0,16 ha) en in groen (in het water, 0,39 ha) is het permanente ruimtebeslag van 0,55 
ha in het KRW-oppervlaktewaterlichaam weergegeven.  
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Figuur 3-7 Ligging plangebied (met voorkeursalternatief in rood) ten opzichte van het KRW oppervlaktewaterlichaam 
(blauwe arcering). In paars is het voor deze KRW-toets relevante tijdelijke ruimtebeslag weergegeven, met in groen het 
tijdelijke ruimtebeslag in het KRW oppervlaktewaterlichaam van 0,02 ha.  

Vraag 1B: Heeft de activiteit een negatief effect op een concreet 

geplande of al uitgevoerde KRW-maatregel?  

De werkzaamheden beschreven in deze KRW-toets hebben geen negatief effect 

op geplande of uitgevoerde KRW-maatregelen, de KRW-maatregelen raken 

namelijk niet aan de haven (Figuur 3-4). In de directe omgeving van het 

plangebied zijn in het recente verleden (vanaf 2010) geen KRW-maatregelen 

uitgevoerd. Ook voor 2022-2027 staan er voor dit dijktraject geen KRW-

maatregelen gepland.  

Vraag 1C Staat de ingreep op de lijst met ingrepen die in principe altijd 

toegestaan zijn? En vindt de dijkversterking plaats in een ecologisch 

niet kwetsbaar gebied?  

Nee, de maatregelen staan gezien de duur (maximaal een half jaar) en omvang 

niet in de lijst die in principe altijd zijn toegestaan.8 In Bijlage I zijn de ingrepen 

die toegestaan zijn weergegeven.  

De dijkversterking loopt wel door ecologisch kwetsbaar gebied. De definitie 

conform het toetsingskader voor ‘ecologisch relevant of kwetsbaar gebied voor 

rivieren betreft: Wanneer de ingreep invloed heeft in het permanent of niet-

permanente watervoerende gebied tussen de dijken, dat tenminste 50 dagen per 

jaar is geïnundeerd, ongeacht of het in verbinding staat met het zomerbed van 

de rivier’. Ter ondersteuning van de vuistregels heeft RWS Zuid-Nederland vier 

kaarten gemaakt waarop het ecologisch relevant of kwetsbaar areaal is 

aangegeven voor waterplanten, oeverplanten, vis en macrofauna. In Figuur 3-8 

is het ecologisch relevant areaal weergegeven voor het plangebied. In de 

afbeelding is te zien dat een deel van de maatregel invloed heeft op relevant 

 
8 Deze lijsten zijn opgenomen in kader 3 en 4 van het Toetsingskader Waterkwaliteit, onderdeel van het Beheer- en ontwikkelplan voor 

de Rijkswateren 2016 - 2021. 
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areaal voor macrofauna, vis en oeverplanten. Het gaat om een oppervlak van 

0,03 ha dat relevant is voor macrofauna, vis en oeverplanten.  

 

Figuur 3-8 Relevant areaal voor macrofauna, vis en oeverplanten weergegeven in roze (0,03 ha), het plangebied bevat geen 
relevant areaal voor waterplanten. In blauw (gearceerd) het KRW-oppervlaktewater, in rood het voorkeursalternatief, in 
groen het permanente ruimtebeslag in het water en in paars het tijdelijke ruimtebeslag (voor zover relevant voor deze 
KRW-toets). 

Vraag 1D: Betreft de activiteit een fysieke ingreep of een lozing? 

De ingreep betreft een fysieke ingreep. Deel 3 van het toetsingskader dient 

daarom doorlopen worden. 

Conclusie deel 1 van het toetsingskader 

Op basis van de antwoorden is de conclusie dat deel 3 van het toetsingskader 

doorlopen dient te worden. 

3.3 Deel 3 Effecten van fysieke ingrepen 
In Figuur 3-9 wordt het Stroomschema deel 3 uit het vernieuwde toetsingskader 

weergegeven. De vragen uit dit toetsingskader worden hieronder beantwoord. 
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Figuur 3-9 Stroomschema deel 3 (effecten van fysieke ingrepen). 

Vraag 3A: Vindt de ingreep plaats in een ‘ecologisch relevant of 

kwetsbaar’ gebied? 

Zoals aangegeven bij vraag 1C vindt de ingreep voor een beperkt deel (0,03 ha) 

plaats in een ecologisch relevant of kwetsbaar gebied.  

De uit te voeren maatregelen hebben (bijna) geen gevolgen voor de oppervlakte 

van het KRW-waterlichaam. Voor dijkstukken 1 t/m 5 geldt dat een nieuwe 

damwand op de plaats van de bestaande L-wand of blokkenmuur geplaatst. Dit 

is op de grens van het KRW-waterlichaam, maar wel op de kant. In dijkvak 6 

wordt een nieuwe kadeconstructie gerealiseerd en er komt een verankerde 

damwand. Er is in de huidige situatie geen damwand aanwezig in dijkvak 6. De 

damwand in dijkvak 7 wordt opgehoogd, daarnaast wordt de waterbodem in 

dijkvakken 6 en 7 verhard. Hierbij gaat het om een wateroppervlak van 0,39 ha 

dat van het KRW-oppervlaktewaterlichaam afgaat. Voor dijkvak 8 geldt dat 0,02 
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ha tijdelijk ruimtebeslag in het KRW-waterlichaam valt. Deze ruimte is tijdelijk 

nodig om het werk te kunnen realiseren. Het betreft geen afname van het KRW-

oppervlaktewaterlichaam. De permanente maatregelen in dijkvakken 8 tot en 

met 10 vallen buiten het KRW-waterlichaam. Dit geldt ook voor tijdelijke 

werkstroken.  

Vraag 3B: Worden de kwaliteitselementen van dit watertype negatief 

beïnvloed door de ingreep? Of zijn er uitstralende effecten richting de 

kwaliteitselementen van dit watertype? 

De dijkversterking (ingreep) leidt tot een kleine afname van KRW-

oppervlaktewater oppervlak (0,39 ha). Van dit areaal is 0,03 ha aangewezen als 

ecologisch relevant voor de parameters vis, macrofauna en waterplanten. In 

theorie leidt de dijkversterking daarmee tot een afname van 0,03 ha geschikt 

habitat en afname van waterplantenareaal en hiermee ecologisch gebied voor 

macrofauna en vis. De vraag is echter of dit ook in de praktijk optreedt. 

Vanwege de intensieve haven- en scheepvaartfunctie wordt er ingeschat dat het 

oppervlak maar zeer beperkt bijdraagt aan het ecologisch functioneren van het 

riviersysteem. De betreffende locatie is in gebruik als aanlegplaats / steiger en 

zal na de dijkversterking op dezelfde manier gebruikt worden. Er zijn echter 

geen gegevens beschikbaar van de huidige kwaliteit in deze haven, waardoor het 

niet mogelijk is om een inschatting te maken op basis van velddata.  

Onze expertinschatting is dat op waterlichaam niveau de afname van areaal met 

0,03 ha niet zal leiden tot een significante verslechtering. De doelen voor 

waterplanten en macrofauna worden gehaald. De haven vormt daarnaast geen 

beperking voor het behalen van de visdoelen. Het gebruik van de pontons in de 

aanlegfase zou een tijdelijke invloed kunnen hebben op het lichtklimaat vanwege 

bedekking en vertroebeling van het water. Vanwege het tijdelijke karakter wordt 

er geen blijvend negatief effect verwacht.  

Ten behoeve van de bereikbaarheid van de verschillende bedrijven tijdens de 

aanleg worden er verschillende tijdelijke wegen aangelegd. Hiermee wordt geen 

ecologisch relevant areaal benut en dit valt niet binnen het KRW-

oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast worden de locaties van de tijdelijke wegen 

na uitvoering (2025) hersteld.  

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten 

op de relevante kwaliteitselementen voor het waterlichaam de Zandmaas. Het 

ecologisch relevant areaal dat in de gebruiksfase afneemt is zeer gering (0,03 

ha) en betreft een havengebied met een lagere ecologische waarde. Met de 

ingreep vindt dus geen significante achteruitgang van de biologische 

kwaliteitselementen (de KRW-scores) op waterlichaam plaats.  
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Vraag 3C: Worden negatieve effecten van de ingreep voldoende 

vereffend?  

Zoals aangegeven bij vraag 3B verwachten we geen significante negatieve 

effecten op de kwaliteitselementen van het waterlichaam Zandmaas.  

Conclusie deel 3 van het toetsingskader 

De ingreep heeft netto geen significant effect op de biologische 

kwaliteitselementen. De maatregelen in het kader van het dijkversterkingstraject 

bij Roermond Alexanderhaven kunnen uitgevoerd worden zonder het nemen van 

mitigerende of compenserende maatregelen in relatie tot de Kaderrichtlijn 

Water.  
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BIJLAGE 1  

VERGUNNINGSVRIJE ACTIVITEITEN VAN 

ONDERGESCHIKT ECOLOGISCH BELANG 
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De lijst hieronder geeft weer voor welke activiteiten geen vergunning hoeft te 

worden aangevraagd (‘activiteiten van ondergeschikt belang’, Waterregeling 

artikel 6.12). Daarbij geldt voor elke hieronder genoemde activiteit dat een 

vergunning niet noodzakelijk is en een meldingsplicht volstaat, mits de beoogde 

activiteit niet plaatsvindt in een kwetsbaar gebied. Om te beoordelen of een 

activiteit in een kwetsbaar gebied plaatsvindt kan kader 3 worden geraadpleegd, 

waarin deze kwetsbare gebieden per type waterlichaam nader staan omschreven. 

Staat de activiteit op de lijst in kader 2, maar valt de activiteit binnen een gebied 

beschreven in Kader 3, dan valt de ingreep niet onder de ingrepen die altijd zijn 

toegestaan. Bij vraag 1B beantwoordt men in dit geval ‘nee’ en Stroomschema 

deel 1 dient verder te worden doorlopen.  

Van toepassing op alle wateren behalve de Noordzee (a - l): 

a. Het voor een periode van ten hoogste zes maanden plaatsen en opslaan 

van bouwwerken, bouwborden, materiaal en materieel om een werk of 

onderhoud te kunnen uitvoeren in, op, boven, over of onder een 

oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk. 

 

b. Evenementen die niet langer duren dan drie maanden. 

c. Het plaatsen van een in- of uitstroomvoorziening, mits de in- of 

uitstroomsnelheid maximaal 0,3 m/sec bedraagt, het niet tot schade aan 

vissen kan leiden en geen belemmering vormt voor de vismigratie. 

 

d. Het plaatsen van een steiger, vlonder of aanmeervoorziening, inclusief de 

bijbehorende voorzieningen, voor zover deze gelegen zijn buiten de 

vaarweg en bestemd zijn voor niet-bedrijfsmatig gebruik, dan wel naar 

aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik. 

 

e. Het plaatsen van informatieborden, informatiezuilen, reclameborden, 

reclamezuilen, sport- en speeltoestellen, gedenktekens, kunstobjecten, 

vlaggenmasten, tuin- en straatmeubilair of in aard en omvang hiermee 

vergelijkbare objecten, waarvoor geen of een beperkte fundering vereist 

is. 

 

f. Terreinophogingen van minder dan 50 m3 per kadastraal perceel. 

 

g. Het plaatsen van visfuiken of visnetten, mits deze niet geplaatst worden 

in de onmiddellijke nabijheid van een vispassage of nevengeul. 

 

h. Het uitvoeren van onderhoud en vervanging van bestaande objecten door 

objecten van vergelijkbare aard en omvang en op dezelfde locatie. 
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i. Het op het maaiveldniveau aanbrengen van verhardingen en recreatieve 

voorzieningen, niet zijnde een bouwwerk. 

 

j. Het plaatsen van kabels en leidingen mits: 

• Deze geen intrinsiek gevaarlijke stoffen transporteren. 

• Deze niet parallel of als kruising in de veiligheidszone liggen van een 

primaire of secundaire waterkering, een kunstwerk of een vaarweg. 

• Deze niet aangelegd worden door een boring, waarbij lagen met 

verschillende stijghoogtes worden doorkruist. 

 

k. Onderzoeken die niet langer duren dan zes maanden. 

 

l. Andere activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur 

naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invloed hebben op het 

waterstaatkundige beheer. 

 

Onderdelen 1d, 1e en 1g zijn niet van toepassing op kanalen. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) hebben Arcadis en 

Witteveen+Bos een Bureaustudie Archeologie uitgevoerd. Het bureauonderzoek 

is uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei 

die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). WL is 

verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerde 

gebied. Delen van de waterkering van WL voldoen nog niet aan de huidige norm 

voor hoogwaterveiligheid. Derhalve is overeengekomen dat de dijken in het 

Maasdal zullen worden versterkt opdat de primaire waterkering op orde is. Dit is 

de primaire doelstelling van het project. Een secundaire doelstelling is het 

versterken van gebiedskwaliteiten. Beide doelstellingen kunnen leiden tot 

bodemingrepen waarbij mogelijk archeologische worden verstoord.  

1.2 Doel van het onderzoek 
1. De bureaustudie archeologie heeft als doel inzicht te verschaffen in de 

archeologische waarden die zich in het plangebied bevinden of verwacht kunnen 

worden. 

2. Aan de hand van de bureaustudie wordt een gespecificeerd 

verwachtingsmodel opgesteld voor het aantreffen van archeologische resten en 

de risico’s op het verstoren van deze waarden binnen de planvorming. 

3. Aan de hand van de bureaustudie wordt uitspraak gedaan over de noodzaak 

van archeologisch vervolgonderzoek en wordt een advies gegeven voor de te 

nemen vervolgstappen. 

1.3 Werkwijze 

1.3.1 Onderzoeksopzet 

De werkzaamheden bestaan uit een bureaustudie archeologie. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd conform KNA 4.0, KNA protocol 4002, 

standaardrapport bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische 

verwachting en een advies. Op basis hiervan kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen over het al dan niet laten uitvoeren van vervolgonderzoek. 

1.3.2 Voor het plangebied is voor dit project geen cultuurhistorisch 

onderzoek uitgevoerd omdat het gebied voornamelijk is gevormd 

door 20ste  -eeuwse ingrepen. De cultuurhistorische waarden van 

het gebied zijn daarmee gering en niet behoudenswaardig. In het 

plangebied zijn geen rijks- en of gemeentelijke monumenten 

aanwezig welke een verdergaande planologische bescherming 

behoeven.Methode 

Voor het opstellen van het bureauonderzoek is op basis van de beschikbare 

gegevens een gespecificeerde verwachting opgesteld voor de 
onderzoeksgebieden en is een advies geformuleerd voor de eventuele 
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vervolgstappen. De volgende specificaties uit het KNA protocol 4002 zijn hierbij 
gevolgd:  

• LS01 Afbakenen onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig 

gebruik;  

• LS02 Beschrijven huidig gebruik;  

• LS03 Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;  

• LS04 Beschrijven bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijke waarden;  

• LS05 Opstellen gespecificeerde verwachting;  

• LS06 Opstellen standaardrapport bureauonderzoek.  

 

1.3.3 Bronnen 

Bij het archeologisch bureauonderzoek is o.a. gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen:  

- Archeologische verwachtingskaart Maasdal 

- Historisch kaartmateriaal waaronder Kadastraal Minuutplan 

- Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

- Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart; 

- Relevante publicaties van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek; 

- Bodemkaart, geomorfologische kaart, het AHN; 

- Informatie uit Archis 3. 

-  

1.4 Administratieve gegevens 
 

Tabel 1: Administratieve gegevens 

Objectgegevens onderzoek  

Arcadis Projectnummer C03011.000575 

Projectnaam BO Alexanderhaven Roermond 

Plaats Roermond 

Gemeente Roermond 

Provincie Limburg 

Oppervlakte plangebied 50 ha 

Onderzoeksmelding Archis3 4594478100 

Rapportnummer Arcadis 153 

Uitvoerder Arcadis Nederland BV 

Opsteller Natasja van der Heijden 
Adviseur Archeologie en 
Cultuurhistorie 

Contactpersoon  Floris van Oosterhout 
(Senior KNA-archeoloog) 

Arcadis Nederland B.V. 
floris.vanoosterhout@arcadis.com 

Opdrachtgever Waterschap Limburg 

Bevoegd Gezag Provincie Limburg 

Uitvoeringsperiode onderzoek Maart – April 2018 
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Beheerder en plaats 

documentatie 

Arcadis Nederland BV, locatie 

Arnhem 

 

1.5 Plan en onderzoeksgebied 
Het plangebied omvat de versterkingsopgave van Roermond Alexanderhaven.  

Als onderzoeksgebied is een gebied met een straal van 200 meter om het 

plangebied genomen. 

 

Figuur 1: Het plangebied (onderzoekslocatie).  

1.5.1 Huidige situatie 

Dijktraject Roermond-Alexanderhaven loopt van het zuiden van Roermond naar 

het noorden tot aan bedrijventerrein Willem-Alexander. De dijkring beschermt 

een gebied in Roermond ten westen van het centrum, inclusief het 

bedrijventerrein. Binnen het plangebied is vooral waterafhankelijke bedrijvigheid 

aanwezig.  

De huidige kering loopt vanaf de bedrijven Yumble langs Strabag en Koopmans 

BV. Het stuk primaire kering bij Menten Mentaalrecycling ligt in de huidige 

situatie nog los van het dijktraject. Verder bestaat het traject uit secundaire 

keringen (damwanden op verschillende hoogtes langs Varo Energy, Kalle & 

Bakker, S.i.f. Group en Smurfit Kappa).  

1.5.2 Toekomstige situatie 

Het HWBP dijkversterkingsprogramma verbetert de waterveiligheid in de 

Maasvallei. Hiervoor worden dijken aangelegd, verhoogd en verstevigd. Met het 
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van kracht worden van de nieuwe normering, geldt voor elke dijkring dat de 

benodigde aansluiting naar de hoge gronden wordt gewaarborgd. In deze fase 

van het project worden nog verschillende varianten en oplossingsmaatregelen 

uitgewerkt en is er nog geen vastgesteld ontwerp. 

Voor dijktraject Roermond Alexanderhaven leek een hoogte van NAP + 22 meter 

leek eerst voldoende. Door de nieuwe normen en hydraulische randvoorwaarden 

geldt nu een hogere kruinhoogte van +22,5 – 23,0 meter NAP. De al 

gerealiseerde dijkversterking verandert niet. Het uitgangspunt is nog steeds dat 

de dijkring wel sluitend gemaakt moet worden door aansluiting op de N280 of op 

de hoge grond. Begin 2017 is het waterschap samen met de bedrijven gekomen 

tot een gewenste oplossing (‘variant 4.1’). Geconstateerd is dat er nog stappen 

te zetten zijn in de onderbouwing van zowel de alternatievenafweging als van de 

kostenramingen. De  

De aangewezen alternatieven/varianten zijn binnen het plangebied (zie Figuur 2) 

zijn: 

 

1. Ophogen Schipperswal: directe aansluiting vanaf Strabag tot N280 over 
de Schipperswal, met achtereenvolgens een groene dijk en harde kering 

aan noordoostzijde van de weg. Het bedrijventerrein ligt grotendeels 
buitendijks.  

2. Afsluitingsoptie Schippershaven: een keersluis ter hoogte van Jazz city. 

Aan de zuidoostelijke zijde van de Stadsweide gaat de kering over in een 
groene dijk. In dit alternatief ligt het volledige bedrijventerrein 

binnendijks.  
3. Volledig bedrijventerrein Willem-Alexander hoogwatervrij: De primaire 

keringen worden opgehoogd tot de benodigde kruinhoogte. De secundaire 

keringen worden opgewaardeerd tot primaire kering en ook opgehoogd. 
Van belang voor de bedrijven is dat overslag van goederen mogelijk blijft.  

4. Partieel primaire kering: de primaire keringen bij Strabag, Koopmans B.V. 
en Menten worden opgehoogd. De kering bij Menten wordt uitgebreid over 
het S.i.f. terrein richting Smurft Kappa en de hallen van de S.i.f. Group. 

Bij S.i.f. group geldt een zandzakkenprotocol vanwege de insteekhavens. 
Voor dit alternatief zijn verschillende varianten mogelijk met groene 

dijken dan wel keerwanden op verschillende hoogtes.  
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Figuur 2: Alternatieven voor HWBP tracés Roermond Alexanderhaven 
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1.6 Wettelijk kader  

1.6.1 Europees Verdrag van Malta (1992)  

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta 
- ook wel bekend als het Verdrag van Valletta - gesloten. Aanleiding was de 

toenemende druk op het archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door 
ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor bodemarchief ongezien verloren dreigde te 

gaan. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt 
beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat het archeologische 
erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. In het verdrag zijn drie 

uitgangspunten voor het omgaan met archeologisch erfgoed geïntroduceerd:  
• Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het 

zogenaamde "behoud in situ" (artikel 4, tweede lid). Opgraven is het 
(gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in principe niet 
het eerste streven.  

• Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of 
aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor 

archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). Zo wordt voorgesteld om 
steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid 
van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en 

om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te 
beperken. Door er vooraf rekening mee te houden, wordt vertraging in 

bouwprocessen voorkomen.  

• Het ‘de verstoorder betaalt’-principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk 
voor de kosten van het archeologisch onderzoek en de uitwerking van de 

resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd als een stimulans om 
locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de archeologische 
verwachtingswaarden minder hoog zijn.  

 

1.6.2 Erfgoedwet (2016) en Monumentenwet (1988)  

Sinds 1 juli 2016 geldt in Nederland de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet 
harmoniseert bestaande wet- en regelgeving omtrent roerend en onroerend 
erfgoed en vormt één integrale Erfgoedwet voor het beheer en behoud van 

cultureel erfgoed en vormt voor de archeologie de wettelijke grondslag voor het 
gemeentelijk beleid. Ook de Monumentenwet 1988 is opgenomen in de 

Erfgoedwet. Een belangrijke wijziging voor archeologie is dat in de Erfgoedwet 
de regels voor de archeologische monumentenzorg aan de orde komen, terwijl 
de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving onderdeel wordt van de 

Omgevingswet die in januari 2019 in werking zal treden. Tot de Omgevingswet 
ingaat, blijven de artikelen uit de Monumentenwet 1988 die niet terugkomen in 

de Erfgoedwet via het Overgangsrecht in de Erfgoedwet 2016 van kracht. Het 
betreft:  

 
• vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van (archeologische) 

rijksmonumenten;  

• verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op 
het gebied van archeologie;  

• bescherming van stads- en dorpsgezichten. 
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Op grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 en op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening), zijn gemeenten 

verplicht de belangen van de archeologische monumentenzorg in hun 

bestemmingsplannen te verankeren. De verankering vindt plaats door het 

toekennen van de bestemming of dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. In 

een gemeentelijke verordening en in het bestemmingsplan worden regels 

opgenomen met betrekking tot het gebruik van de grond. Aan deze regels kan 

een omgevingsvergunningstelsel voor onder meer het gebruik van de grond en 

voor werken en werkzaamheden worden gekoppeld. Op grond van artikel 2.22, 

derde lid onder d, van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht kunnen in 

het belang van de archeologische monumentenzorg, voorschriften aan de 

omgevingsvergunning worden verbonden. Deze voorschriften kunnen inhouden 

dat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport overlegd, waarin de 

archeologische waarde wordt vastgesteld van het terrein dat volgens de 

aanvraag wordt verstoord. 

1.6.3 Provinciaal beleid archeologie  

De provincie streeft naar het behouden van archeologische waarden, waar 

mogelijk onverstoord op de vindplek zelf (in situ). Archeologische waarden 
vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel van een integrale 
belangenafweging en worden zo in relatie gebracht met de bovengrondse 

inrichting. Verder heeft de provincie de ambitie om burgers en betrokkenen 
bewust(er) te maken van archeologie als één van de bouwstenen die bijdraagt 

aan het Verhaal van Limburg. Binnen de scope van de dijkversterkingen zal de 
provincie Limburg, daar waar zij de rol van bevoegd gezag bezit, de 
ontwikkelingen monitoren op basis van het POL en een advies afgeven. 

 
De provincie treedt op als bevoegde overheid voor archeologisch onderzoek in 

enkele specifieke gevallen, te weten aanvragen in het kader van 
ontgrondingsvergunningen en inpassingsplannen, MER en Tracéwet. Daarnaast 
heeft de provincie Limburg archeologische aandachtsgebieden in haar ruimtelijke 

plannen en beleidsnota’s (bijvoorbeeld het provinciaal omgevingsplan) 
aangewezen. Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende 

Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische 
waarden. Delen van het Maasdal zijn aangewezen als Provinciaal Archeologisch 
aandachtsgebied. Het betreft Maasdal-Bergen, Maasdal, Maasdal-Kessel, 

Maasdal-Buggenum en Maasdal-Leteraal kanaal West (Van der Gaauw, 2008). 
 

De provinciale aandachtsgebieden hebben geen juridische status, noch zijn ze 
verankerd in bindende wetgeving. Bij ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden 

zullen Plannen van Aanpak (PvA’s), Programma’s van Eisen (PvE’s) en rapporten 
van archeologisch onderzoek echter getoetst worden door de provincie, hoewel 
deze geen formele bevoegdheid heeft. Met de gemeenten worden afspraken 

gemaakt over de te volgen procedure. De provincie Limburg wil hiermee 
bevorderen dat het archeologisch onderzoek in een vroegtijdig stadium wordt 

opgepakt.  
 
Via de Erfgoedwet 2016 is de provincie, met uitzondering van die gemeentes 

met een eigen gemeentelijk archeologisch depot, eigenaar en depothouder van 
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het archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit archeologisch onderzoek binnen 

de betrokken gemeentes. De gemeente Roermond heeft geen eigen depot. De 

provincie is voor dit plangebied eigenaar en depothouder van het archeologisch 

vondstmateriaal afkomstig uit het plangebied.  

1.6.4 Gemeentelijk beleid gemeente Roermond 

Archeologiebeleid Gemeente Roermond 

Het archeologiebeleid van de gemeente Roermond is beschreven in de Nota 

Archeologie 2011. Het uitgangspunt van het beleid is dat archeologie een 

integraal onderdeel vormt bij afwegingen betreffende de ruimtelijke ordening. 

Conform de Nota Archeologie 2011 worden gebieden die zijn aangeduid als 

historische kern en gebieden met een hoge archeologische verwachting in de 

diverse bestemmingsplannen van de gemeente Roermond aangeduid met 

archeologische dubbelbestemmingen. Per gebied worden verschillende eisen 

gesteld aan het noodzakelijk archeologisch onderzoek. 

Binnen het archeologiebeleid worden 3 categorieën aangeduid waarvoor een 

specifiek beleid geldt. Archeologisch onderzoek is in de gemeente Roermond 

enkel noodzakelijk in zones met een hoge archeologische verwachting. Voor de 

zones met een lage archeologische verwachting geldt geen 

onderzoeksverplichting tenzij een archeologische vindplaats, monument of 

terrein binnen een straal van 50 m gelegen is. Indien er een archeologische 

vindplaats, monument of terrein binnen een straal van 50 m gelegen is 

archeologisch onderzoek altijd verplicht.  

Tabel 2: Archeologiebeleid gemeente Roermond 

Categorie Omschrijving Beleid 

1 Hoge archeologische 

verwachting 

Archeologisch onderzoek verplicht bij 

ingrepen met een oppervlak groter 
dan 500m2 

2 Historische kernen en 

gebied binnen de 
voormalige stadswal: 

Archeologisch onderzoek verplicht bij 

ingrepen met een oppervlak groter 
dan 0m2 

3 Lage archeologische 
verwachting 

Geen onderzoeksverplichting tenzij 
een archeologische vindplaats, 

monument of terrein binnen een 
straal van 50m gelegen is.  

 

De dieptegrens voor archeologisch onderzoek verschilt voor bebouwd en 

onbebouwd gebied. In bebouwd gebied geldt een diepte grens bij ingrepen 

dieper dan 60 cm -Mv. In onbebouwd gebied geldt een dieptegrens bij ingrepen 

dieper 40 cm -Mv.  

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Willem Alexander 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Bedrijventerrein Willem-

Alexander. In het bestemmingsplan staat dat de archeologische verwachting zich 

binnen het plangebied concentreert op alle archeologische perioden (gemeente 
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Roermond 2016). In het plangebied van het bestemmingsplan zijn 2 van de 5 

onderzoeksthema’s uit de Nota Archeologie 2011 aan de orde, namelijk: 

1. Rivieren in Roermond als verbindingsweg voor uitwisseling (van handel en 

kennis); 

2. Infrastructuur, handel en defensie.  

1.7 Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM)  
In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, programmalijn Eigenheid en 

Veiligheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in 2015 een 
verwachtingskaart van het Maasdal tussen Mook en Eijsden (provincie Limburg) 
gemaakt (Isarin et.al., 2015). Deze kaart diende als belangrijke bron bij het 

bureauonderzoek CB 01-RP-03 Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie 
inclusief advies: Studie naar 12 dijkringen voor de andere dijktracés in het kader 

van HWBP . Uitgangspunt bij de vervaardiging van de AVM is een transparant, 
verifieerbaar en reproduceerbaar kaartbeeld op basis van een 
verwachtingsmodel. De kaarten zijn een hulpmiddel voor beleidsmakers 

(gemeenten en provincie) en kunnen als een basis voor ruimtelijke planvorming 
dienen. De archeologische verwachtingskaart Maasdal is de weergave van het 

meest actuele en meest gedetailleerde verwachtingsmodel dat er op dit moment 
voor het onderzoeksgebied voorhanden is.  
 

De kaarten zijn waardevrij: ze laten zien (op basis van huidige kennis) waar 

archeologische resten in het Maasdal verwacht worden, zonder daaraan waarde 

of beleid (wat is wel en wat is niet belangrijk) te verbinden. De kaarten hebben 

in eerste instantie een signalerende waarde. En bieden een instrumenten om in 

een vroegtijdig stadium, voorafgaande aan de planvorming, rekening te houden 

met archeologie. De kaarten kunnen volgens de makers ook worden gebruikt als 

hulpmiddel bij het bepalen van methoden van Inventariserend Veldonderzoek 

gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen.  
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2 Landschap 

2.1 Inleiding 
Het menselijke doen en laten werd in het verleden in grote mate bepaald door 

de landschappelijke omgeving en de mogelijkheden die daardoor geboden 

worden; de keuze van mensen om zich op een bepaalde locatie te vestigen was 

afhankelijk van de landschappelijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van 

vruchtbare gronden voor akkerbouw, beschikbaarheid van zoet water, 

bouwmaterialen en natuurlijke voedselbronnen. De geologische, 

geomorfologische en bodemkundige situaties zijn daarom van belang voor een 

archeologisch onderzoek. 

2.2 Geologie en geomorfologie 
De ligging van het plangebied langs de Maas heeft ervoor gezorgd dat de Maas 

in het verleden veel invloed heeft gehad op de vorming van het omringende 

landschap. Het plangebied ligt op een Laat-Glaciaal terras (Figuur 4). Het Laat-

Glaciale terras ligt lager dan het Pleniglaciale terras en bestaat voornamelijk uit 

zavels en kleien die zijn afgezet in de warmere perioden in het Laat Weichselien 

(15.000 – 11.00 jaar geleden).  

 

 

Figuur 3: Geomorfologische kaart plan- en onderzoeksgebied  
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Op Figuur 3 is te zien hoe het plangebied gesitueerd is langs de rand van het 

Holocene rivierdal van de Maas. Een groot gedeelte van het plangebied ligt ter 

hoogte van het dalvlakteterras, het gaat hierbij met name om het terras dat is 

gevormd tijdens het Laat-Glaciaal.  

Tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien), drong het landijs vanuit Scandinavië 

tot Midden-Nederland binnen. Dit is de periode waarin ook het Maasdal werd 

gevormd. Door het ijs werden de rivierafzettingen naar voren geduwd en 

vormden zich stuwwallen, waarvan de stuwwal bij Nijmegen en Mook de meest 

zuidelijke uitloper is. De rivier moest vanwege de ontstane stuwwal naar het 

westen afbuigen ter hoogte van Cuijck (Ellenkamp en Tichelman 2008). 

Gedurende de koude periode van de laatste ijstijd (het Weichselien), waaronder 

ook het Jonge Dryas-stadiaal (Laat-Weichselien), bevond zich in het plangebied 

een vlechtend riviersysteem. Het riviersysteem bestond uit een brede 

riviervlakte met een stelsel van vele meestal brede en ondiepe geulen dat 

mogelijk tijdens twee insnijdingsfasen is ontstaan. Insnijding van de meer 

meanderende rivier vond plaats gedurende de overgang van een koude naar een 

warmere periode (Allerød en Bølling interstadialen), waardoor een rivierterras 

ontstond (Ellenkamp en Tichelman 2008). 

In de Laat Glaciale meanders zijn door de Maas voornamelijk zavels en kleien 

afgezet, die worden gerekend tot de zogenaamde 'oude rivierklei'. Opvallend is 

het hoge siltgehalte van deze gronden wat duidt op een bijmenging van löss. 

Deze löss is door de rivier vanuit het Zuid Limburgse lössgebied aangevoerd 

(Stiboka, 1972). Löss die daar gedurende het Saalien en Weichselien met de 

wind was afgezet. De verspoelde, en vervolgens in de vorm van oude rivierklei 

afgezette löss wordt ook wel aangeduid als 'Hochflutlehm'. De terrasafzettingen 

die in deze laatste fasen van het Weichselien door de Roer en Maas zijn gevormd 

worden aangeduid als het Laat Glaciale terras (Ellenkamp en Tichelman 2008). 

Op de Archeologische verwachtingskaart Maasdal is te zien dat er in het 

plangebied ook nog een meander van de Maas heeft gelopen (zie Figuur 5). Dit 

heeft ertoe geleid dat het Laat Glaciale terras op deze locatie is uitgesleten door 

de meander waardoor het plangebied in het laaggelegen Maasdal is komen te 

liggen.  

Figuur 4: Doorsnede terrassen ter hoogte van Roermond (uit Ellenkamp en Tichelman 2008) 
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Figuur 5: Archeologische Verwachtingskaart Maasdal 

2.3 AHN 
Door Limburg loopt een stelsel van zuidoost-noordwest georiënteerde 

tektonische breuklijnen (Berendsen, 1997). De breuklijnen verdelen de 

ondergrond in slenken (dalingsgebieden) en horsten (opheffingsgebieden). De 

breuken die in de ondergrond van Limburg voorkomen, hebben een belangrijke 

rol gespeeld in de latere sedimentatie- en erosiegeschiedenis van het gebied. In 

de dalende slenken zijn oude formaties weggezonken en bedekt met dikke 

pakketten jongere sedimenten (Ellenkamp en Tichelman 2008). In de 

ophogingsgebieden overheerste vanaf het Holoceen de erosie en kon de Maas 

zich dieper insnijden (Verhoeven, 2007). Het plangebied ligt op de Roerdalslenk, 

deze slenk is een tektonisch dalingsgebied, waarin oude afzettingen diep zijn 

weggezakt en bedekt met jongere afzettingen.  

Binnen het plangebied is goed de overgang te zien tussen het laaggelegen 

Maasdal en de hoger gelegen terrassen (zie Figuur 6). Op de AHN is te zien dat 

een groot gedeelte, met uitzondering van een kleine hoek in het noorden, 

vergraven is.  
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Figuur 6: AHN van het plan- en onderzoeksgebied.  

2.4 Bodem en grondwatertrap 
Afhankelijk van de hydrologische omstandigheden zijn in de oude rivierklei die 

op de laat-glaciale terrassen is achtergebleven brikgronden of vaaggronden 

ontstaan. Verder bevinden zich op het Laat Glaciale Maasterras enkele 

associaties waarin op korte afstand een grote variatie aan bodemtypen 

voorkomt. Afgaand op de omringende bodemtypen op Figuur 7 kan worden 

verondersteld dat het plangebied in een gebied met voornamelijk vaaggronden 

of enkeerdgronden liggen.  

Vaaggronden bevinden zich in de oude stroomgeulen van de Maas die het terras 

doorsnijden. Vanwege de relatief slechte ontwatering heeft in deze gronden geen 

kleiverplaatsing plaatsgevonden en is geen briklaag gevormd. De gronden 

kenmerken zich dan ook door beperkte bodemvorming en hydromorfe 

eigenschappen (roestvlekken) die reeds ondiep in het profiel aanwezig zijn. 

Enkeerdgronden ontstaan als is het gevolg van het overvloedig bemesten van 

zandgronden door plaggenbemesting. De meest zwarte enkeerdgronden hebben 

een opgebrachte dikke laag van 60 tot 80 cm. Het hoge humusgehalte, de aard 

en de kleur van het opgebrachte plaggendek geeft de indicatie dat het bij deze 

bodems hoofdzakelijk om heideplaggen bemesting gaat. Zwarte enkeerdbodems 

zijn vaak kleiarm en zwak lemig van textuur en hebben een C-laag bestaande uit 

dekzand. Door de aanwezigheid van het plaggendek is de kans groot dat bij dit 
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soort bodem de archeologische sporen goed geconserveerd zijn gebleven (De 

Bakker en Edelman-Vlam, 1976).  

Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van 

archeologische waarden in de bodem. Archeologische resten die zich onder de 

gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bevinden worden door het water 

tegen degradatie beschermd. Vooral organische resten blijven in een natte 

omgeving veelal goed geconserveerd. Resten die boven de GLG liggen raken in 

de loop van de tijd steeds ernstiger aangetast door verdroging en oxidatie. 

Wanneer de grondwaterstand door verstoringen veranderd kan dat ernstige 

gevolgen hebben voor het in de bodem aanwezige bodemarchief. 

 

Figuur 7: Bodemkaart plan- en onderzoeksgebied 

Diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld 

wordt aangeduid met de term grondwatertrappen (Gt). Grondwatertrappen 

worden op de bodemkaart van nat naar droog aangeduid met de Romeinse 

cijfers I-VII en zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (afgekort met GHG en GLG). Tabel 3 geeft een overzicht van 

de indeling van de grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden. 

Uit Figuur 7 blijkt dat in de omgeving van het plangebied voornamelijk 

grondwatertrap VII voorkomt. Dit duidt op een laag grondwaterniveau waarbij 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand op 80cm -Mv staat.  
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Tabel 3: Grondwatertrappen 

Grondwatertrap I II III IV V VI VII 

GHG in cm 

beneden 

maaiveld 

(<20) (<40) <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG in cm 

beneden 

maaiveld 

<50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 

 

2.5 Synthese landschap 
Het Maasdallandschap kent een lange ontstaansgeschiedenis. Het plangebied is 

gelegen in het laaggelegen Maasdal op een plek waar in het verleden een geul 

van de meanderende rivier liep. Door deze geul is het Laat-Glaciaal terras deel 

uitgesleten. Op dit terras zijn voornamelijk zavels en kleien afgezet, die worden 

gerekend tot de zogenaamde 'oude rivierklei'. De huidige bodem die zich 

vervolgens heeft gevormd bestaat uit voornamelijk uit vaaggronden of 

enkeerdgronden. Vaaggronden duiden op een slecht ontwaterd  gebied en een 

geringe bodemvorming kent. Het kenmerkende plaggendek van enkeerdgronden 

zorgt voor een afgedekte laag waaronder archeologische waarden goed bewaard 

kunnen blijven.  

Het plangebied bevindt zich op de roerdalslenk, deze slenk is een tektonisch 

dalingsgebied, waarin oude afzettingen diep zijn weggezakt en bedekt met 

jongere afzettingen. Het plangebied zelf ligt op de overgangszone van de hoger 

gelegen terrassen en het lagergelegen Maasdal. De AHN kaart duidt wel op 

mogelijke afgravingen in het gebied.  
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3 Historie 

3.1 Inleiding 
De historie van een onderzoeksgebied speelt een belangrijke rol bij het bepalen 

van de archeologische verwachting. Historische bronnen verschaffen informatie 

over de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied. Voor de negentiende en 

twintigste eeuw zijn de ontwikkelingen betrouwbaar te herleiden aan de hand 

van historisch kaartmateriaal.  

3.2 Historische informatie 
Om een indicatie te verkrijgen van de historische ontwikkeling van het 

onderzoeksgebied en mogelijke historische bewoningsplaatsen zijn historische 

kaarten een zeer waardevolle bron. 

Het plangebied heeft lange tijd geen vaste bebouwing gekend. Op de historische 

kaart op Figuur 8 is te zien dat het plangebied in de Noordelijke hoek bebouwd 

was maar dat de rest van het plangebied diende als boomgaard. Deze erven zijn 

in detail te herkennen op het Kadastraal minuutplan uit 1832 (zie bijlage 2). 

Daarnaast toont de historische kaart uit 1902 en het kadastraal minuutplan 

duidelijk aan dat de meanderende rivier invloed heeft gehad op de ontwikkeling 

van het landschap. Het laat-glaciaal terras is hier uitgesneden onder invloed van 

de rivier.Op het kadastraal minuutplan (bijlage 2) is een deel van deze riviertak 

nog niet verland.  

 

Figuur 8: Historische Kaart 1902 
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Vanaf de kaart uit 1975 is te zien dat het plangebied een transitie ondergaat. De 

Maashaven is op deze kaart al gerealiseerd (zie Figuur 9). De industrie langs de 

haven is nog niet gekarteerd.  

 

Figuur 9: Historische kaart 1975 

3.3 Synthese Historie 
De historische kaarten tonen aan dat grote delen van het gebied lange tijd in 

gebruik zijn geweest als bouwland, mogelijk als boomgaard. De kaart uit 1902 

weergeeft een gebied waarin een meanderede tak van de Maas invloed heeft 

gehad op het plangebied. Het Laat-Glaciale terras is hier uitgesleten door een 

geul die in het verleden door het plangebied heeft gelopen. In de noordelijke 

punt van het plangebied zijn erven zichtbaar op de historische kaarten.  
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4 Archeologie 

4.1 Inleiding 
Om een archeologische verwachting voor een gebied op te kunnen stellen, is 

eerst kennis nodig van de reeds bekende archeologische waarden en van de 

verwachting die voor het gebied geldt. In dit hoofdstuk worden de bekende 

archeologische waarden en verwachtingen aan de hand van verschillende 

bronnen beschreven. 

Periode Begin Einde 

Nieuwe Tijd 1500 Heden 

Late Middeleeuwen 1050 1500 

Vroege Middeleeuwen 450 1050 

Romeinse Tijd 12  v. Chr. 450 

IJzertijd 800  v. Chr. 12 v. Chr. 

Bronstijd  2.000  v. Chr. 800 v. Chr. 

Neolithicum 5.300  v. Chr. 2.000 v. Chr. 

Mesolithicum 8.800  v. Chr. 4.900 v. Chr. 

Laat Paleolithicum 35.000  v. Chr. 8.800 v. Chr. 

Midden Paleolithicum 300.000 v. Chr. 35.000 v. Chr. 

 

4.2 Verwachte archeologische waarden 

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Roermond ligt 

het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting (zie Figuur 

10). De verwachtingskaart vanuit de provincie Limburg kent een verwachting 

voor vier specifieke periodes. Namelijk de jager-verzamelaars, de vroege 

landbouwsamenlevingen, de late landbouwsamenlevingen en de 

staatsamenlevingen.  

De figuren tonen aan dat er binnen het plangebied de hoogste verwachting geldt 

op archeologie uit de periode jager-verzamelaars (12.000-3400 voor Chr.). 

Vanaf het Mesolithicum was het Laat-Glaciale maasterras is beschikbaar voor de 

mens. Ondanks dat het gebied bewoonbaar werd zijn de meesten vondsten uit 

deze perioden gedaan op het Pleniglaciale terras (Ellenkamp en Tichelman 

2008).  

Ook in de vroege landbouwsamenlevingen geldt voor een deel van het 

plangebied een hoge verwachting (zie Figuur 12). Vanaf het neolithicum is wel 

meer activiteit op het Laat-Glaciale terras zichtbaar. Tijdens het neolithicum 

wordt het gebied in de regio Roermond met name bewoond door jagers-

verzamelaars. Nederzettingen uit de Brons- en IJzertijd vindt met juist wel terug 

op het Laat Glaciale terras (Ellenkamp en Tichelman 2008). Bijzonder is dat in 
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deze regio vanaf de Bronstijd rituele deposities van zwaarden zijn 

teruggevonden (Renes, 1999, Ellenkamp en Tichelman 2008). 

Voor de Middeleeuwen geldt geen aanvullende verwachting voor het plangebied, 

afgezien van de kleine zone met bebouwing in de noordelijke punt van het 

plangebied zoals te zien was op de historische kaarten (zie Figuur 14).  

De gecombineerde verwachtingskaart (Figuur 15) geeft met name een hoge 

verwachting voor het historisch erf dat te zien is op de historische kaarten in de 

noordelijke hoek van het plangebied. Het gehele oostelijke deel heeft een 

middelhoge verwachting met name voor de jagers-verzamelaars, brons- en 

ijzertijden. Het laaggelegen westelijke deel direct aan de Maas kent een lage 

verwachting. 

 

Figuur 10: Archeologische verwachtingskaart gemeente Roermond.  
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Figuur 11: Archeologische verwachtingskaart Maasdal Jagers-Verzamelaars ca. 12.000 – 3400 v Chr.  

 

Figuur 12: Archeologische verwachtingskaart Maasdal voor Vroege landbouwsamenlevingen (LBV) (ca. 3400 – 1500 v Chr.) 
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Figuur 13: Archeologische Verwachtingskaart Maasdal Late landbouwsamenlevingen (LBL) (ca. 1500 voor Chr. – 900 na 
Chr.) 

 

Figuur 14:  Archeologische Verwachtingskaart Maasdal Staatssamenlevingen (SSL) (900 – 1950 na Chr.) 
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Figuur 15: Gecombineerde  Archeologische Verwachtingskaart Maasdal.  

4.3 Bekende archeologische waarden 

Onder bekende archeologische waarden vallen de bekende en waardevolle 

vindplaatsen op de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de bekende 

vondstlocaties en waarnemingen en het eerder uitgevoerde archeologisch 

onderzoek. Deze waarden zijn beschikbaar via Archis en staan voor het 

plangebied afgebeeld in het figuur in Bijlage 1 

4.3.1 AMK-terreinen 

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) zijn bekende en waardevolle 

archeologische vindplaatsen weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

terreinen van waarde, hoge waarde, zeer hoge waarde, en zeer hoge waarde – 

beschermd. In het laatste geval is het terrein een beschermd Rijksmonument. 

Het uitgangspunt bij AMK-terreinen is in principe behoud van archeologische 

resten in situ. In het plan- en onderzoeksgebied zijn geen AMK-terreinen 

aanwezig.  

4.3.2 Vondstlocaties  en waarnemingen 

Vondstlocaties zijn archeologische vondsten en waarnemingen die geregistreerd 

zijn in Archis. De vondstlocaties zijn weergegeven op de kaart in Bijlage 1 en 

staan vermeld in Tabel 4. Er is een vondst gedaan binnen het plangebied (nr. 

2743002100). Meer informatie over de context waarin deze vondst is gedaan is 

echter niet bekend.  
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Tabel 4: Vondstlocaties binnen het plan- en onderzoeksgebied.  

Zaak 
IDnummer 

Datum en 
Plaats 

Beschrijving  

2743002100 Onbekend, 

Roermond 
Een gladwandig bord uit de midden 

Romeinse Tijd.  
 

 

4.3.3 Eerder uitgevoerd onderzoek 

In verschillende zones binnen het onderzoeksgebied is eerder archeologisch 

bureau- en veldonderzoek uitgevoerd. Deze zones zijn aangegeven op de kaart 

in Bijlage 1 en de resultaten van het onderzoek zijn beschreven in Tabel 5. 

Hoewel er in het verleden al onderzoek is uitgevoerd binnen het 

onderzoekgebied geldt dit maar voor een zeer gering gedeelte van het 

plangebied. Het enige eerder uitgevoerde onderzoek dat echt binnen het 

plangebied valt toont een bodemprofiel dat ernstig onderhevig is geweest aan 

erosie (2408635100). 

Tabel 5: Eerder uitgevoerd onderzoek binnen het plan- en onderzoeksgebied.  

Zaak 

IDnummer 

Datum/ uitvoerder/ 

Type onderzoek 

Resultaten 

2336075100 2011 Archeodienst 

Gelderland BV, 
Verkennend 
Booronderzoek 

Aangezien aan de hand van dit 

onderzoek een (middel-)hoge 
verwachting toegekend kan worden 
aan de in de ondergrond aangetroffen 

bedding en waaierafzettingen is 
destijds geadviseerd om 

vervolgonderzoek in de vorm van een 
karterend booronderzoek uit te voeren 
(Van der Klooster, 2011). 

2102340100 2005, BAAC BV, 
Bureauonderzoek 

Onderzoek afgemeld. Rapport niet 
online beschikbaar.  

2408635100 2013, Aeres Milieu, 
booronderzoek 

Op basis van het uitgevoerde 
verkennend onderzoek kan worden 

gesteld dat het terrein grotendeels 
onderhevig is geweest aan erosie. 

Derhalve is de originele bodem tot op 
de briklaag verdwenen (Van der Feest 
en Cohen Stuart, 2014). 

2329903100 2012 Archeodienst 
Gelderland BV, 

bureauonderzoek. 

Onderzoek afgerond. Rapport niet 
online beschikbaar.  

4003184100 2016 Econsultancy BV, 

bureauonderzoek 

Onderzoek aangemeld.  

2174083100 2007 SOB Research, 

bureauonderzoek en 

Tijdens het veldonderzoek werd 

aangetoond dat het bodemprofiel 
binnen grote oppervlakten 
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inventariserend 

veldonderzoek 

waarschijnlijk nog intact aanwezig is 

(Gazenbeek 2008).  

2286269100 2010 SOB Research, 

proefsleuvenonderzoek 

Onderzoek afgemeld. Rapport niet 

online beschikbaar.  

2118282100 2006 ADC 

ArcheoProjecten, 
archeologische 
begeleiding 

Tijdens de begeleiding zijn op geen van 

de locaties archeologische sporen of 
vondsten aangetroffen (Van Benthem 
2010). 

2399004100 2013 Sweco, 
booronderzoek 

Het proefsleuvenonderzoek heeft alleen 
een klein fragment van de Cattentoren 

en een stukje muur, mogelijk de 
stadsmuur aangetroffen op 1.2 m – 

mv, op de plek waar dit ook verwacht 
werd. Op een tweede plek naast de 
Cattentoren, waar zich ook resten 

zouden bevinden is binnen 2.0 m –mv 
niets aangetroffen. In de overige 3 

werkputten zijn geen resten van de 
stadsmuur aangetroffen, ondanks een 
put diepte van 2.0 m. Wel werden 

resten van de inrichting van het park 
uit de late 19de eeuw aangetroffen, en 

kon worden vastgesteld (Gazenbeek 
2014).  

 

4.4 Synthese archeologie 

De archeologische verwachting op basis van de gemeentelijke archeologisch  

verwachtingskaart en de archeologische verwachtingskaart Maasdal voor het 

plangebied is hoog tot middelhoog aan de noord, oost en zuidkant van het 

plangebied. Richting de Maas aan de westkant geldt een lage verwachting op 

archeologische waarden. Er geldt met name een verwachting voor 

archeologische resten uit het Mesolithicum en de Brons- en IJzertijd. Ook geldt 

er een hoge verwachting voor het historisch erf gelegen in de noordelijke punt 

van het plangebied. Voorgaande onderzoeken hebben nog niet tot de ontdekking 

van noemenswaardige archeologische vindplaatsen geleid. Het enige beschikbare 

onderzoek dat echt binnen het plangebied valt toont een bodemprofiel dat 

ernstig onderhevig is geweest aan erosie.  

5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusie: gespecificeerd verwachtingsmodel 
Het plangebied is gelegen in het Maasdal op een locatie waar een meander van 
de Maas het Laat Glaciale terras heeft uitgesleten. Binnen het plangebied geldt 

een verwachting op archeologische waarden uit het Mesolithicum, de Brons- en 
IJzertijd. In het Mesolithicum gaat het met name om artefacten van jagers-
verzamelaars die kunnen worden aangetroffen, zoals vuurstenen werktuigen. Uit 

de Bronstijd en IJzertijd zijn in deze regio vindplaatsen van nederzettingen 
bekend. Tevens geldt er een kans op het aantreffen van rituele deposities uit de 
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Bronstijd. In de noordelijke hoek van het plangebied geldt ook een hoge 
verwachting voor de periode vanaf 900 na Chr, dit gaat specifiek om de 

historische erven die op deze locatie hebben gelegen. 

Uit het historisch kaartmateriaal en de AVM komt naar voren dat het plangebied 

in het laaggelegen Maasdal ligt waar mogelijk nog delen van het laat-Glaciale 
terras en de bijbehorende archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Het 
bureauonderzoek en met name het AHN toont echter een grote mate van 

verstoring van de bodem bij de aanleg van de haven en ook voorgaand 
archeologisch booronderzoek in de noordelijke hoek van het plangebied duidt 

hierop. Voor het grootste deel van het plangebied dient de archeologische 
verwachting naar beneden te worden bijgesteld naar laag. Hoewel bij eerder 
onderzoek in het noordelijk deel van het plangebied geen archeologische resten 

werden aangetroffen, kan niet worden uitgesloten dat ter plaatse van de 
historische bebouwing in het uiterst noordwestelijke deel nog archeologische 

resten aanwezig zijn. 

5.2 Advies 
Geadviseerd wordt om indien dit mogelijk is een voorkeursalternatief te kiezen 

waarbij de locatie van de historische bebouwing in het uiterst noordelijke deel 

van het plangebied onaangeroerd blijft (figuur in Bijlage 2). Indien er bij het 

voorkeursalternatief toch ingrepen in de noordelijke hoek van het plangebied 

plaatsvinden dan wordt geadviseerd een archeologisch verkennend 

booronderzoek uit te voeren op de locatie van het nog aanwezige hoog gelegen 

terras. Voor het overige deel van het plangebied wordt geadviseerd geen 

vervolgonderzoek uit te voeren en het gebied vrij te geven (zie .Figuur 16).  

Dit advies kan door de initiatiefnemer te worden voorgelegd aan het Bevoegd 

Gezag, in dit geval de provincie Limburg. Het Bevoegd Gezag kan van het door 

Arcadis gegeven advies afwijken.  
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Figuur 16: Advieskaart plangebied Roermond-Alexanderhaven 
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Onderwerp 

VO Alexanderhaven te Roermond 

 

 

 

 

Geachte heer Gerrits, 

 

Hierbij doen wij u de resultaten van bovenstaand onderzoek toekomen. 

 

Inleiding 
Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de geplande reconstructie van de 

Alexanderhaven, waarbij ook een deel van de openbare weg (Mijnheerkensweg) wordt gereconstrueerd. De 

(water)bodem is reeds onderzocht in 2018 en destijds was nog geen noodzaak tot PFAS onderzoek aanwezig. 

 

Het destijds uitgevoerde (water)bodemondezoek zal uitgebreid worden met de parameter PFAS, alsmede 

wordt een deel van de Mijnheerkensweg volledig onderzocht (asfalt, fundatie en onderliggende bodem). Ook 

deellocatie RA-11 (uit het onderzoek van 2018) word nu onderzocht (indien mogelijk). 

 

De opzet voor de reeds onderzochte delen wordt overgenomen uit het onderzoek van 2018, m.u.v. het 

grondwateronderzoek, welk niet verder uitgebreid wordt met de parameter PFAS (niet noodzakelijk).  

 

Doelstelling van het onderzoek is om inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende 

materiaalstromen te krijgen voor wat betreft Arbo-wetgeving en bepalen afzetmogelijkheden.  

 

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5707+C2 (Bodem – Inspectie en monsterneming 

van asbest in bodem en partijen grond, december 2017), de NEN 5897+C2 (Inspectie en monsterneming van 

asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, december 2017), de NEN 5740 (Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, januari 2009 en wijzigingsblad NEN 5740/A1, februari 2016) en de 
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NEN 5720 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, november 2009 en wijzigingsblad NEN 5720/A1, juli 2014).. 

 

Geonius is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 behorende bij Beoordelingsrichtlijn voor 

het procescertificaat “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” (BRL SIKB 2000). Het procescertificaat 

van Geonius Milieu B.V. en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake 

de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan 

een erkend laboratorium (of de opdrachtgever).  

 

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-

EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA**2017/6.0 en CO2 Prestatieladder niveau 3. 

 

Geonius Milieu B.V. streeft bij elk onderzoek naar een optimale representativiteit. Het onderzoek is echter 

steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het laten 

analyseren van enkele grond(meng)monsters op een beperkt analysepakket. Eventueel niet getraceerde 

(punt)bronnen van verontreinigingen kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

 

Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of onderhavige locatie en daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in KwaliBo 

(Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 

 

Vooronderzoek 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 en de NEN 5717 verricht. 

Dit vooronderzoek is uitgevoerd door Arcadis en Witteveen+Bos (“ CB.36.003 Rapportage verkennend 

(water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR76 ROERMOND ALEXANDERHAVEN”, kenmerk 171 / 

versienummer 1.0-1 / d.d. 31 december 2019). 

 

In dit verkennend bodemonderzoek is geen PFAS meegenomen (was destijds nog geen noodzaak toe), alsmede 

was deellocatie RA-11 destijds niet toegankelijk en is scope veranderd voor de openbare weg 

(Mijnheerkensweeg), de naast gelegen berm en fietspad, alsmede de aan te leggen bouwweg. 

 

Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar bovengenoemde rapportage. 

 

Asfalt 
Om de hergebruikmogelijkheden van het asfalt vast te stellen, dient te worden vastgesteld of het asfalt 

teerhoudend is. Hiertoe wordt het PAK-gehalte van het asfalt bepaald en getoetst aan de maximale 

samenstellingswaarde uit het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens CROW 

publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, juni 2015) en BRL 9320 (Bitumineus gebonden 

mengsels). In deze richtlijnen zijn eisen aangegeven voor de acceptatie van asfaltgranulaat. 

 

Op basis van historisch vooronderzoek en een visuele inspectie van het te frezen/ op te breken weggedeelte 

worden eventueel te onderscheiden vakken aangegeven. Naast het “gewone” wegvak dient rekening 

gehouden te worden met “bijzondere weggedeelten” vakken zoals bushaltes, opstelvakken, reparatievakken, 

naden, etc. In onderstaande Tabel 1 is het minimum aantal boringen per onderzoeksvak aangegeven. 
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Tabel 1: minimum aantal boringen per onderzoeksvak 

Situatie Minimum aantal boringen per onderzoeksvak 

Asfalt dat geheel of gedeeltelijk vóór 1995 is aangelegd 

Onderzoeksvak < 100 m2 1 

Onderzoeksvak < 500 m2 2 

Onderzoeksvak ≥ 500 m2 1 per (gedeelte van) elke 500 m2 +1 extra per onderzoeksvak 

Asfalt dat volledig na 1994 is aangelegd (het werk wordt beschouwd als één onderzoeksvak) 

Onderzoeksvak < 1.000 m2 2 

Onderzoeksvak  ≥ 1.000 m2 1 boring per (gedeelte van) elke 1.000 m2 +1 extra per onderzoeksvak 

  

Bij zeer grote homogene asfaltoppervlakten (≥ 10.000 m2) is een verminderde onderzoeksinspanning van toepassing.  

 

Bij het plaatsen van de boringen dient volgens CROW publicatie 210 rekening te worden gehouden met 

onderstaande zaken: 

• Als het vak een rijstrook betreft moet de helft van de kernen in de rijsporen en de andere helft buiten 

de rijsporen worden geboord. 

• Het boren van de asfaltkernen wordt uitgevoerd met een boor met een diameter van minstens 100 

millimeter. 

• De asfaltboringen moeten worden doorgezet tot minstens 10 centimeter onder de opgegeven 

onderzoeksdiepte, maar bij voorkeur tot de onderzijde van het asfalt. 

• De locatie van de asfaltkernen moet worden vastgesteld (bij voorkeur in x- en y-coördinaten) én worden 

vastgelegd ten opzichte van vaste referentiepunten met een afwijking van maximaal 20 centimeter. 

 

In onderstaande Tabel 2 is het minimum te analyseren asfaltanalyses volgens CROW publicatie 210 en BRL 

9320, d.d. 24 april 2009, weergegeven. 

 
Tabel 2: analysestrategie asfalt 

Hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak Minimum aantal analyses 

Gehele werk na 1994 aangelegd èn in de PAK- detectorproef  0 analyses 

0 -25 ton (alleen indien hele werk < 25 ton) 0 analyses 

0-200 ton 1 analyse 

200-1.000 ton 2 analyses 

1.000-2.000 ton 3 analyses 

Elke 2.000 ton meer 1 analyse extra 

 

Op de kernen is een laagdiktebepaling proef (RAW 77.1) en PAK-detectorproef (RAW 77.2) uitgevoerd. Op basis 

van de uitkomsten van deze onderzoeken is in eerste instantie bepaald of sprake is van voldoende homogeen 

asfalt. Indien dit niet het geval is dienen mogelijk aanvullende kernboringen en laagdiktebepalingen en PAK-

detectorproeven worden uitgevoerd. Vervolgens dienen PAK in asfalt analyses te worden ingezet om de 

samenstellingswaarden te bepalen. Conform de CROW publicatie 210 dient bij het samenstellen van de 

mengmonsters met de volgende zaken rekening te worden gehouden: 

• Monsters mogen worden samengesteld uit ten hoogste 3 verschillende lagen, als deze in één keer 

kunnen worden gefreesd. 

• Per monster mag materiaal van maximaal 3 verschillende boorkernen gebruikt worden. 

• De dikte van het asfaltpakket dat in één (meng)monster mag worden verzameld (totaal van de 3 kernen) 

bedraagt maximaal 20 centimeter. 
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Als meerdere boorkernen in een onderzoeksvak overeenkomstige lagen bevatten, hoeven niet alle boorkernen 

bemonsterd te worden. Wel moet asfalt uit de verschillende lagen in het monster aanwezig zijn. 

 

In onderstaande Tabel 3 is het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek samengevat.  

 

Tabel 3: overzicht van de uit te voeren werkzaamheden asfaltonderzoek 

Wegvak Oppervlakte 

(m2) 

Ton (dikte 15 cm / 

2,5 ton/m3) 

Veldwerk Analyses 

PAK-marker test (RAW 

77.2) + laagdikte-bepaling 

(RAW 77.1) 

PAK in asfalt 

(DLC) 

Mijnheerkensweg en 

fietspad 

4.550 m2 1.700 14 kernen 14 8 

Combinatie deellocatie 

RA02 en RA03 

1.450 m² 540 7 x asfaltgranulaat 7 (alleen PAK-marker) 3 

 

Bodem 
Op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat de Mijnheerkensweg in gebruik is als openbare rijweg. De 

bodem is ter plaatse van de verharde terreindelen verdacht wegens mogelijke lekkages/spills van voertuigen 

en uitloging vanuit het fundatiemateriaal. De bovengrond wordt onderzocht conform strategie “verdacht, 

diffuus, heterogeen verdeeld, niet lijnvormig” (VED-HE-NL) uit de NEN 5740. De ondergrond is vooralsnog 

milieuhygiënisch “onverdacht”.  

 

De deellocaties RA01, RA03, RA04, RA10 en RA11 worden conform de strategie uit het voorgenoemde 

bodemonderzoek uitgevoerd. M.u.v. deellocatie RA11, worden de overige deellocaties alleen onderzocht op de 

stofgroep PFAS. Ter plaatse van deellocatie RA09 heeft destijds geen grondonderzoek plaatsgevonden en 

wordt derhalve nu ook niet meegenomen. Deellocatie RA05 is, op verzoek van de opdrachtgever volledig 

vervallen (wijziging ontwerp keermuur). Deellocatie RA11 was niet toegankelijk en hiervoor zijn de boringen 

verplaatst naar een naastgelegen afgesloten smalle groenstrook, aansluiten aan het de onderzoekslocatie. 

 

Asbest in bodem/puin 
Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat voor de Mijnheerkensweg met betrekking tot asbest in 

bodem/puin de hypothese “verdacht” van toepassing is, vanwege de mogelijke aanwezigheid van 

asbesthoudend plaatmateriaal in het aanwezige fundatiemateriaal. Het asbestonderzoek van het 

fundatiemateriaal vindt plaats volgens de strategie voor “afgedekte funderingslagen voor kleinschalige 

locaties” uit de NEN 5897. In aanvulling op de NEN 5897 worden alle gaten ter plaatse van het wegdek 

uitgevoerd. 

 

Waterbodemonderzoek 
Het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijn NEN 5720 “Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en 

baggerspecie, november 2009“ en wijzigingsblad NEN 5720/A1, juli 2014”.  

 

Het (water)bodemonderzoek heeft betrekking op een terrein met een oppervlakte van circa 21.285 m2. De 

deellocaties RA02, RA06 en RA12 worden conform de strategie uit het voorgenoemde bodemonderzoek 

uitgevoerd. Deellocatie RA02 is op aangeven van de opdrachtgever kleiner van omvang onderzocht (ontwerp 

van de keermuur is gewijzigd). Het grondwater wordt niet meegenomen in het onderzoek. Alleen de 
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stofparameter PFAS wordt aanvullend onderzocht op het reeds uitgevoerde verkennend 

waterbodemonderzoek. 

PFAS 
In een brief van 8 juli 2019 is het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie” aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Tijdelijk handelingskader is op 1 december 2019 en 2 juli 

2020 aangepast. Het Tijdelijk handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende 

grond en baggerspecie. Voor hergebruik is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de stofgroep PFAS 

(poly- en perfluor alkyl-verbindingen). Gezien de aanleiding van onderhavig onderzoek wordt het stoffenpakket 

uitgebreid met de stofgroep PFAS. Omdat de locatie onverdacht is ten aanzien van GenX wordt deze niet op 

deze parameter onderzocht. 

 

In onderstaande Tabel 4 is het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek samengevat.  

 
Tabel 4: onderzoeksprogramma bodemonderzoek 

(Deel)locatie en strategie Oppervlakte 

(m2) 

Veldwerk Analyses2) 

Grond Grondwater 

Mijnheerkensweg, 
fietspad, berm en 
toekomstige bouwweg in 
berm 
BG: VED-HE-NL 
OG: ONV-NL 

Ca. 5.000 9*0,5 m-mv 
14*1,0 m-mv 
3*2,0 m-mv 

Bovengrond/Verdachte 
laag: 
3*standaardpakket + PFAS 
2* bouwstoffen 
Ondergrond: 
2*standaardpakket + PFAS 

- 

RA01: Schipperswal 
VED-HE-NL 

Ca. 1.260 1*0,5 m-mv 
6*2,0 m-mv 
2*5,0 m-mv 

Verdachte laag: 
6*PFAS 

- 

RA03: Koopmans B.V. 
VED-HE-NL 

1.800 10*0,5 m-mv 
3*2,0 m-mv 

Verdachte laag: 
3*PFAS 

- 

RA04: MRS 
VED-HE-NL 

1.600 10*1,0 m-mv 
3*2,0 m-mv 

Verdachte laag: 
4*PFAS 

- 

RA10: Roermond Papier 
VED-HE-NL 

3.200 13*1,0 m-mv 
2*2,0 m-mv 

Verdachte laag: 
5*PFAS 

- 

RA11: MRS 
VED-HE-NL 

775 2*1,0 m-mv 
1*2,0 m-mv 

Verdachte laag: 
3*standaardpakket+PFAS 

- 

Asbestonderzoek 

Mijnheerkensweg 
(Kleinschalig afgedekte 
funderingslagen) 

Ca. 4.550 17 proefgaten (0,3*0,3) 
 

1 asbest in grond/puin 
(NEN 5898) 

- 

Waterbodem 

RA02: Asfaltcentrale 
OZ 

3.300 7*0,5 m-mv 
7*2,0 m-mv 

Verdachte laag: 
6*PFAS 

- 

RA06: Asfaltcentrale 
HN 

3.000 12 steken tot 1,0 m-mv Slib: 
1*PFAS 

- 

RA12 – grondwal 
OZ 

600 6*4,0 m-mv Verdachte laag: 
4*PFAS 

- 

1) Grondwateronderzoek is reeds uitgevoerd. 

2) 
 
 
 

Standaardpakket (landbodem en grond):  
organisch stof en lutum 
9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
som-PCB’s, som-PAK’s (10) en minerale olie 
PFAS (30 poly- en perfluor alkyl-verbindingen) 

Samenstellingspakket beperkt en uitloogproef (bouwstoffen) 
organische parameters (som PCB, som PAK (10) en minerale olie). 
schudproef met L/S=10 en analyse eluaat op pakket 15 metalen (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sb, Se, Va, Zn) en 4 
anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat). 
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Veldwerk 
Veldwerk verkennend (water)bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd tussen 20 april en 29 april 2021 conform BRL SIKB 2000 en het daarbij 

behorend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen, versie 6.0, 1 februari 2018) en 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 

waterbodemonderzoek, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerker die de werkzaamheden heeft 

uitgevoerd, de heer M. Witteveen, is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW). Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door de heer L.H.J. Puts. Een 

tekening met de ligging van de uitgevoerde boringen is toegevoegd als bijlage 7.  
 

Tijdens de werkzaamheden zijn voor wat betreft de parameter PFAS maatregelen getroffen om contaminatie 

zoveel als mogelijk te voorkomen, zoals staat omschreven in het “Kennisdocument voor Bemonstering en 

analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater”. 

 

Het mechanisch veldwerk is conform BRL SIKB 2100 en de daarbij behorend protocol 2101 (Mechanisch boren) 

uitgevoerd.  

 

Bemonstering van de waterbodem heeft plaatsgevonden middels een multi-sampler (sliblaag). De dikte van de 

sliblaag is bepaald met behulp van een peilstok met een geperforeerde voet van 10 x 10 cm. 

 

De monsternamepunten zijn ingemeten met dGPS met een nauwkeurigheid van 5 cm. 

 

Er hebben geen kritieke afwijkingen op de beoordelingsrichtlijn plaatsgevonden. 

 

Bodemprofiel 
Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal zowel lithologisch als zintuiglijk 

onderzocht. Bij het lithologische onderzoek worden de grondsoorten geclassificeerd. Bij het zintuiglijk 

onderzoek worden bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen ten aanzien van kleur en geur 

van het bodemmateriaal beschreven. Voor de boorprofielen wordt verwezen naar de boorstaten die als bijlage 

3 zijn toegevoegd.  

 

Er is in het 2e vak (in de haven) geen slib aangetroffen. Dit komt overeen met het eerder uitgevoerde 

waterbodemonderzoek. De vaste bodem bestaat uit grind en was niet mogelijk om te bemonsteren. 

 

Veldwerk verkennend asbestonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op tussen 20 april en 29 april 2021 conform BRL SIKB 2000 en het 

daarbij behorende protocol 2018 (Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem, versie 6.0, 1 

februari 2018). De coördinerend veldmedewerker, de heer M. Witteveen, is in dit kader geregistreerd bij het 

Ministerie van IenW. Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door de heer L.H.J. Puts. 

 

Voor asbestonderzoek geldt dat bij meer dan 50 volumeprocent bodemvreemd materiaal protocol 2018 niet 

van toepassing is en het asbestonderzoek niet onder het BRL SIKB 2000 certificaat kan worden uitgevoerd. 

Voor onderhavig onderzoek is dat het geval. 

 

Tijdens het veldwerk waren de omstandigheden als volgt:  
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• Droog (neerslag <10 mm); 

• Helder (zicht >50 m); 

• Bedekking maaiveld: asfalt 

• Toplaag onder asfalt: slakken of menggranulaat. 

 

De inspectie-efficiëntie van de maaiveldinspectie wordt geschat op circa 0%. Vermeld wordt dat de 

maaiveldinspectie niet conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorende protocol 2018 (Maaiveldinspectie en 

monsterneming van asbest in bodem, versie 6.0, 1 februari 2018) heeft kunnen plaatsvinden. Bij een inspectie-

efficiëntie lager dan 50% is de waarde van een maaiveldinspectie namelijk onvoldoende om het verdachte 

gebied in te perken en een kwantitatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de toplaag. De 

maaiveldinspectie kan derhalve ook niet dienen om de onderzoekstrategie (eventueel) bij te stellen.  

 

Op basis van de opgestelde strategie zijn proefgaten gemaakt (minimaal 30*30 centimeter) tot in de 

ongeroerde ondergrond (maximaal tot 2,0 m-maaiveld). In Tabel 5 is een beschrijving gegeven van de 

verschillende proefgaten/boringen. 

 
Tabel 5: resultaten veldwerk proefgaten en veldwerk verrichte boringen 

Proefgat Onderzocht 

traject (cm-mv) 

Bodemomschrijving Afmetingen 

(cm)  

(l x b) 

Bodemvreemd 

materiaal (%) 

Asbest 

aangetroffen 

Mengmonster 

fijne fractie 

WEG1001 24-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1002 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1003 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1004 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1005 21-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1006 22-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1007 19-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1008 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1010 

(fietspad) 

6-35 Uiterst 

betonhoudend, 

zwak 

baksteenhoudend, 

matig 

zandhoudend, 

Ø 42 95 Nee asbWEG-001 

WEG1011 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

Nee - 

WEG1012 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

Nee - 
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WEG1014 21-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

Nee - 

WEG1015 

(fietspad) 

5-30 Volledig beton, 

zwak 

baksteenhoudend, 

matig 

zandhoudend, 

Ø 42 95 nee asbWEG-001 

WEG1016 19-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

Nee - 

WEG1018 21-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

WEG1020 

(fietspad) 

5-30 Volledig beton, 

zwak 

baksteenhoudend, 

matig 

zandhoudend, 

Ø 42 9 nee asbWEG-001 

WEG1021 20-50 verkitte slakken Ø 42 100 (niet asbest 

verdacht) 

nee - 

 

Tijdens de visuele inspectie zijn enkele foto’s gemaakt, die zijn toegevoegd in bijlage 2. Op basis van de visuele 

inspectie kan worden geconcludeerd dat zintuiglijk een onderverdeling (wel/geen asbestverdacht materiaal) 

van de locatie kan worden gemaakt. De fundatie onder het fietspad is als verdacht gekenmerkt. 

 

De uit de proefgaten/boringen vrijgekomen grond/materiaal is voor inspectie gezeefd (maaswijdte zeef 20 

mm). De grove fractie van de uitgekomen grond/materiaal is visueel beoordeeld op asbestverdachte 

materialen.  

 

In het opgegraven materiaal van alle proefgaten is géén asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen.  

 

Vervolgens is van de fundatie van het fietspad 1 mengmonster samengesteld ten behoeve van de 

microscopische analyse van de fijne fractie conform NEN 5898.  

 

Veldwerk Asfaltonderzoek 
De asfaltkernen zijn voorzien van een barcode en verstuurd naar het laboratorium van SGS Environmental 

Analytics B.V. te Rotterdam. Het gat in het asfalt is gedicht met koud asfalt. De ligging van de kernen is conform 

CROW publicatie 210 met een nauwkeurigheid van 20 centimeter vastgelegd. De locaties van de asfaltboringen 

zijn aangegeven op de situatietekening die als bijlage 7 is toegevoegd.  
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Analyseresultaten 
De chemische analyses van het de grond(meng)monsters en de waterbodemmonsters zijn conform AS3000 

uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam, gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 

(certificaatnummer L28) en AS3000-erkend. 

 

Het puinmengmonster ten behoeve van het asbestonderzoek zijn geanalyseerd op asbest conform NEN 5898. 

Het mengmonster heeft een geschat drooggewicht van minimaal 25 kg voor puin. 

 

De grond(meng)monsters zijn onderzocht op PFAS en voor deellocatie RA11 en de Mijnheerkensweg incl. 

fietspad en bermen aangevuld met het standaardpakket landbodem en grond uit de NEN 5740. In Tabel 6 is 

een overzicht gegeven hoe de grond(meng)monsters zijn samengesteld. Tevens is van elk grond(meng)monster 

het globale bodemprofiel, de zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde chemische analyses vermeld. In 

bijlage 4 zijn de analyseresultaten en een overzicht van de toegepaste analysemethoden weergegeven. 

 

Toetsingskader Asfalt 
Indien het asfalt een PAK-10 gehalte bevat van minder dan 75 mg/kg d.s. wordt dit geclassificeerd als niet-

teerhoudend en dan kan dit warm in asfaltmengsels worden herverwerkt. Indien het asfalt een PAK-10 gehalte 

heeft van meer dan 75 mg/kg d.s. wordt dit geclassificeerd als teerhoudend en mag het asfalt niet worden 

hergebruikt. 

 

Toetsingskader Wet bodembescherming 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de interventiewaarden (I) voor grond uit de Circulaire bodemsanering 

2013 en de achtergrondwaarden (AW) voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (behorende bij het Besluit 

bodemkwaliteit).  

 

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in 

de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 

verontreinigingsbronnen. De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 

 

De “tussenwaarde” (in onderhavig rapport aangeduid als T) betreft het rekenkundig gemiddelde van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde en de interventiewaarde, maar maakt geen onderdeel meer uit van de 

toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire Bodemsanering en Besluit Bodemkwaliteit, maar fungeert in 

onderhavig rapport als triggerwaarde waarboven het vermoeden van een geval van ernstige verontreiniging 

bestaat en nader onderzoek wordt aanbevolen. 

 

In de navolgende paragrafen wordt de aangetroffen verontreinigingssituatie aangeduid met de termen licht, 

matig en/of sterk waaraan de volgende definities zijn gegeven: 

• Licht verontreinigd: betreft gehalten tussen de achtergrondwaarde en de “tussenwaarde” (gemiddelde 

van achtergrond- en interventiewaarde); 

• Matig verontreinigd: betreft gehalten tussen de “tussen”- en interventiewaarde; 

• Sterk verontreinigd: betreft gehalten die de interventiewaarden overschrijden. 
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Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
In het geval van bodem c.q. grond zijn de analyseresultaten (indicatief) getoetst aan de maximale waarden 

behorende bij de diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.  

In het geval van een niet-vormgegeven bouwstof zijn de analyseresultaten tevens (indicatief) getoetst aan de 

maximale samenstellingswaarden voor organische parameters zoals vermeld in bijlage A van de Regeling 

bodemkwaliteit. 

 

De resultaten van het waterbodemonderzoek zijn eveneens getoetst aan het referentiekader uit het Besluit 

bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit (tabel 1 en 2 bijlage B). Op basis hiervan is vastgesteld of de 

baggerspecie in aanmerking komt voor hergebruik dan wel toepassen of verspreiden in oppervlaktewater. 

Daarnaast wordt hiermee getoetst aan de interventiewaarde bodem onder oppervlaktewater.  

 

Op de waterbodemmonsters zijn de volgende toetsingen uitgevoerd: 

• Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T1). 

• Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

(T3). 

• Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel (landbodem) (T5). 

 

Toetsingskader Tijdelijk handelingskader 
De analyseresultaten van de stofgroep PFAS zijn getoetst aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van 

grond en baggerspecie op landbodem) uit het op 1 december 2019 aangepast Tijdelijk handelingskader voor 

deze stofgroep. 

 

Toetsingskader Asbest in bodem/niet vormgegeven bouwstoffen 
De resultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de interventiewaarden uit de Circulaire 

bodemsanering 2013 (versie 1 juli 2013), dan wel aan de maximale samenstellingswaarden voor niet 

vormgegeven bouwstoffen uit het Besluit en Regeling bodemkwaliteit. In zowel de Circulaire, als het Beluit en 

Regeling, wordt als interventiewaarde een gehalte van 100 mg/kg d.s. gehanteerd. Het gehalte asbest wordt 

berekend uit het gewogen serpentijnasbestgehalte vermeerderd met 10 maal het amfiboolgehalte. 

 

Veiligheidsmaatregelen CROW 400 
Bij de graafwerkzaamheden dient rekening gehouden worden met de veiligheidsvoorschriften en Arbo-

wetgeving voor grondwerk en bodemsanering. Voor aanvang van het werk dient de aannemer een (beknopt) 

V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen, welke onderdeel uit kan maken van het veiligheidsplan voor het gehele 

civiele werk. Het bepalen van de veiligheidsklassen heeft plaatsgevonden conform de CROW Publicatie 400 

(werken in of met verontreinigde grond), de 2e gewijzigde druk: december 2017. Bij het bepalen van de 

veiligheidsklasse zijn de hoogst verkregen waarden van de geanalyseerde parameters gehanteerd.  

 

Ten aanzien van de berekeningen wordt vermeld dat het een indicatie geeft van de betreffende 

gezondheidsrisico's. Bij werkzaamheden waarbij mogelijke blootstelling aan toxische stoffen mogelijk is wordt 

geadviseerd contact op te nemen met een deskundige zoals omschreven in module 5 “eisen aan de 

deskundigheid” van CROW-publicatie 400, 2e gewijzigde druk, december 2017. De aannemer is 

verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen die hij bij de werkzaamheden voor zijn personeel doorvoert. 
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Toetsing analyseresultaten (water)bodem en niet-vormgegeven bouwstof 
Voor zware metalen en organische verbindingen dient een correctie plaats te vinden op basis van het gemeten 

lutum- en/of organisch stofgehalte in de bodem. Op basis van de gemeten gehalten aan lutum en organische 

stof worden de gerapporteerde gehalten omgerekende naar standaard bodem (10% organisch stof en 25% 

lutum). Bij het toetsen van de stofgroep PFAS aan de toepassingsnormen uit het Tijdelijk handelingskader hoeft 

bij een organisch stofpercentage tot 10% geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. Als het organisch 

stofpercentage tussen 10% en 30% is gelegen, wordt wel een bodemtypecorrectie uitgevoerd.  

 

In Tabel 6 (grondmonsters, waterbodemmonsters en niet vormgegeven bouwsroffen) zijn alleen de 

onderzochte parameters vermeld waarvan de gehalten de achtergrondwaarden (grondmonsters) 

overschrijden. De toetsing van alle parameters is opgenomen als bijlage 5. In Tabel 6 staat ook per 

(meng)monster de indicatieve kwaliteitsklasse vermeld met betrekking tot de stofgroep PFAS.  

 
Tabel 6: getoetste analyseresultaten grond(meng)monsters in mg/kg ds 

Analyse- 

monster 

Boring Traject 

(m -mv) 

Textuur Visuele waarneming Analyse 

pakket 

> AW GSSD Toets 

Wbb 

Toets Bbk CROW 400 

Deellocatie RA01: Schipperswal, landbodem 

mmRA01-001 RA-01-104 

RA-01-103 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

Zand 

Zand 

br. asfalt, zw. baksteenh. 

zw. baksteenh., vol. kolen 

PFAS    PFAS: AW  

mmRA01-002 RA-01-105 0,50 - 1,00 Zand zw. baksteenh., zw. koolh. PFAS    PFAS: AW  

 RA-01-104 0,50 - 1,00 Zand br. asfalt, zw. baksteenh.       

mmRA01-003 RA-01-104 1,00 - 1,50 Zand  PFAS    PFAS: AW  

 RA-01-102 0,50 - 0,80 Zand        

mmRA01-004 RA-01-109 0,50 - 1,00 Zand sp. roest PFAS    PFAS: AW  

 RA-01-108 1,50 - 2,00 Zand        

 RA-01-107 1,00 - 1,50 Zand        

 RA-01-106 0,50 - 1,00 Zand zw. grindh., sp. baksteen, 

sp. kolen 

      

mmRA01-005 RA-01-107 3,50 - 4,00 Klei  PFAS    PFAS: AW  

 RA-01-105 1,50 - 2,00 Klei        

 RA-01-104 1,50 - 2,00 Klei        

  4,50 - 5,00 Klei        

mmRA01-006 RA-01-107 3,00 - 3,50 Zand  PFAS    PFAS: AW  

  4,50 - 5,00 Zand        

 RA-01-104 2,50 - 3,00 Zand        

  3,50 - 4,00 Zand        

Deellocatie RA02: Asfaltcentrale, droge waterbodem 

mmRA02-001 RA-02-114 0,00 - 0,50 Zand zw. wortelh. PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

 

 RA-02-113 0,10 - 0,60 Zand      Oppervlaktewater:  

 RA-02-111 0,10 - 0,60 Zand      PFAS: herbruikbaar  

 RA-02-109 0,10 - 0,60 Zand      Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

mmRA02-002 RA-02-113 0,60 - 1,10 Zand  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

  1,10 - 1,60 Zand       

 RA-02-111 1,60 - 2,00 Zand       

 RA-02-109 0,60 - 1,10 Zand       

mmRA02-003 RA-02-103 0,00 - 0,30 Grind  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-02-102 0,00 - 0,20 Grind       

 RA-02-101 0,00 - 0,20 Grind       

mmRA02-004 RA-02-104 0,00 - 0,50 Zand sp. grind PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-02-103 0,30 - 0,80 Zand re. roest      

 RA-02-102 0,20 - 0,70 Zand       

 RA-02-101 0,20 - 0,70 Zand       

mmRA02-005 RA-02-107 0,20 - 0,70 Zand  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-02-108 0,08 - 0,50 Zand       

 RA-02-106 0,20 - 0,70 Zand       

mmRA02-006 RA-02-106 1,70 - 2,00 Zand  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

 

 RA-02-104 0,50 - 1,00 Zand       

 RA-02-103 1,30 - 1,80 Zand       
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 RA-02-102 0,70 - 1,20 Zand      PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

Deellocatie RA03: Koopmans B.V., landbodem 

mmRA03-001 RA-03-113 0,00 - 0,30 Zand  PFAS    PFAS: AW  

 RA-03-112 0,08 - 0,50 Zand        

 RA-03-101 0,08 - 0,50 Zand        

mmRA03-002 RA-03-110 0,10 - 0,60 Zand  PFAS    PFAS: AW  

 RA-03-107 0,10 - 0,60 Zand        

 RA-03-104 0,10 - 0,60 Zand        

 RA-03-102 0,10 - 0,60 Zand        

mmRA03-003 RA-03-111 0,50 - 1,00 Zand  PFAS    PFAS: AW  

  1,50 - 2,00 Zand        

 RA-03-108 0,60 - 1,10 Zand        

 RA-03-104 1,10 - 1,60 Zand        

Deellocatie RA04: MRS, landbodem 

mmRA04-001 RA-04-104 0,00 - 0,50 Zand zw. wortelh. PFAS    PFAS: AW  

 RA-04-103 0,00 - 0,50 Zand zw. wortelh.       

 RA-04-102 0,00 - 0,50 Zand        

 RA-04-101 0,00 - 0,50 Zand        

mmRA04-002 RA-04-110 0,00 - 0,20 Zand ma. repach. PFAS    PFAS: AW  

 RA-04-109 0,00 - 0,50 Zand sp. repac       

 RA-04-107 0,00 - 0,20 Zand zw. repach.       

 RA-04-106 0,00 - 0,20 Zand zw. slakh., sp. grind       

mmRA04-003 RA-04-113 0,00 - 0,50 Zand sp. baksteen, sp. grind, 

sp. beton 

PFAS    PFAS: AW  

 RA-04-112 0,00 - 0,50 Zand sp. grind, sp. slakken       

 RA-04-108 0,00 - 0,50 Zand sp. baksteen       

mmRA04-004 RA-04-113 1,70 - 2,00 Zand  PFAS    PFAS: AW  

 RA-04-108 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth.       

 RA-04-102 1,00 - 1,50 Zand        

  1,50 - 2,00 Zand        

Deellocatie RA06: Asfaltcentrale, natte waterbodem 

mmRA06-001 RA-06-101 0,75 - 1,00 Slib zw. schelph. PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-06-105 5,40 - 5,90 Slib re. hout, re. schelpen      

 RA-06-102 1,50 - 1,70 Slib       

 RA-06-103 0,65 - 0,85 Slib zw. schelph.      

 RA-06-106 4,30 - 4,40 Slib       

 RA-06-104 1,60 - 1,65 Slib ma. schelph.      

Deellocatie RA10: Roermondpapier, landbodem 

mmRA10-001 RA-10-101 0,00 - 0,50 Zand sp. baksteen, sp. grind, 

sp. beton 

PFAS    PFAS: AW  

 RA-10-102 0,00 - 0,50 Zand sp. grind, sp. baksteen       

 RA-10-106 0,00 - 0,50 Zand sp. baksteen, sp. sintels       

 RA-10-110 0,00 - 0,20 Zand sp. baksteen, sp. kolen       

mmRA10-002 RA-10-103 0,00 - 0,50 Zand sp. grind PFAS    PFAS: NT  

 RA-10-105 0,00 - 0,50 Zand        

 RA-10-107 0,00 - 0,50 Zand sp. grind       

 RA-10-109 0,00 - 0,50 Zand zw. wortelh.       

mmRA10-003 RA-10-111 0,00 - 0,50 Zand sp. grind, zw. wortelh. PFAS    PFAS: AW  

 RA-10-112 0,00 - 0,50 Zand zw. wortelh.       

 RA-10-113 0,00 - 0,50 Zand sp. grind       

 RA-10-115 0,00 - 0,50 Zand        

mmRA10-004 RA-10-101 0,50 - 0,70 Zand ma. repach. PFAS    PFAS: AW  

 RA-10-102 0,50 - 0,70 Zand zw. sintelh.       

 RA-10-114 0,50 - 0,70 Zand zw. baksteenh., zw. 

betonh. 

      

mmRA10-005 RA-10-101 0,70 - 1,20 Zand  PFAS    PFAS: AW  

 RA-10-104 1,50 - 2,00 Zand        

 RA-10-110 1,00 - 1,50 Zand zw. roesth.       

 RA-10-113 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth.       

Deellocatie RA11: MRS (boringen naastgelegen groenstrook), landbodem 

mmRA11-001 RA-11-103 0,00 - 0,40 Zand  PFAS, 

St.pakket

+As 

- - - AW 

PFAS: AW 

Basishygiëne 

 RA-11-102 0,00 - 0,50 Zand       

mmRA11-002 RA-11-102 0,50 - 1,00 Zand  PFAS, 

St.pakket

+As 

Kobalt 16,9 * AW Basishygiëne 

  1,00 - 1,50 Zand     PFAS: AW  

  1,50 - 2,00 Zand       

mmRA11-003 RA-11-103 0,40 - 0,60 Zand zw. betonh. PFAS, 

St.pakket

+As 

Kobalt 17,2 * MWI 

PFAS: AW 

Basishygiëne 

     Zink 152 *   

     min. olie 500 *   

Deellocatie RA12: Grondwal, droge waterbodem 

mmRA12-001 RA-12-106 0,00 - 0,30 Zand  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-12-105 0,00 - 0,30 Zand       

 RA-12-103 0,00 - 0,50 Zand       

 RA-12-101 0,00 - 0,50 Zand sp. grind      
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mmRA12-002 RA-12-105 1,30 - 1,80 Zand  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-12-103 1,00 - 1,50 Zand       

 RA-12-102 1,50 - 2,00 Zand       

 RA-12-101 0,50 - 1,00 Zand ma. roesth.      

mmRA12-003 RA-12-106 3,70 - 4,00 Zand  PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-12-104 2,20 - 2,70 Zand       

 RA-12-103 2,00 - 2,50 Zand       

 RA-12-102 3,00 - 3,50 Zand       

mmRA12-004 RA-12-106 2,80 - 3,30 Klei re. hout PFAS    Landbodem: 

PFAS: AW 

Oppervlaktewater: 

PFAS: herbruikbaar 

Verspreidbaar: 

PFAS: AW 

 

 RA-12-103 2,80 - 3,30 Klei re. planten      

 RA-12-102 3,50 - 4,00 Klei re. planten      

 RA-12-101 3,00 - 3,50 Klei re. planten      

Mijnheerkensweg: berm tussen weg en fietspad 

mmWEG-001 Weg1009 0,00 - 0,50 Zand  PFAS, 

St.pakket 

- - - AW 

PFAS: AW 

Basishygiëne 

 Weg1013 0,00 - 0,50 Zand sp. grind     

 Weg1017 0,00 - 0,50 Zand      

 Weg1019 0,00 - 0,50 Zand sp. grind     

Mijnheerkensweg: berm waar bouwweg komt (naast fietspad) 

mmWEG-002 Weg1026 0,00 - 0,50 Zand  PFAS, 

St.pakket 

- - - AW Basishygiëne 

 Weg1025 0,00 - 0,50 Zand     PFAS: AW  

 Weg1024 0,00 - 0,50 Zand       

 Weg1022 0,00 - 0,50 Zand       

Mijnheerkensweg: bodem onder fundatie van de weg 

mmWEG-003 Weg1007 0,50 - 1,00 Zand  PFAS, 

St.pakket 

- - - AW Basishygiëne 

 Weg1005 0,50 - 1,00 Zand     PFAS: AW  

 Weg1004 0,50 - 1,00 Zand       

 Weg1002 0,50 - 1,00 Zand       

mmWEG-005 

 

 

 

Weg1021 

Weg1016 

Weg1014 

Weg1011 

0,50 - 1,00 

0,50 - 1,00 

0,50 - 1,00 

0,50 - 1,00 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

 PFAS, 

St.pakket 

- - - AW 

PFAS: AW 

Basishygiëne 

Mijnheerkensweg: bodem onder fundatie fietspad 

mmWEG-004 Weg1010 0,35 - 0,85 Zand  PFAS, 

St.pakket 

- - - AW Basishygiëne 

 Weg1015 0,30 - 0,80 Zand     PFAS: AW  

 Weg1020 0,30 - 0,50 Zand       

Mijnheerkensweg: fundatie van de weg 

nvbWEG-001 Weg1021 0,20 - 0,50  vol. slakken CEN-TEST    NVB #1 

 Weg1018 0,21 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1016 0,19 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1014 0,21 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1007 0,19 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1012 0,20 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1011 0,20 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1008 0,20 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1006 0,22 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1005 0,21 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1004 0,20 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1003 0,20 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1002 0,20 - 0,50  vol. slakken       

 Weg1001 0,24 - 0,50  vol. slakken       

Mijnheerkensweg: fundatie van het fietspad 

nvbWEG-002 Weg1010 0,06 - 0,35  uit. betonh., zw. 

baksteenh., ma. zandh. 

CEN-TEST    NVB #1 

 Weg1015 0,05 - 0,30  vol. beton, zw. 

baksteenh., ma. zandh. 

      

 Weg1020 0,05 - 0,30  zw. baksteenh., ma. 

zandh., vol. beton 
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Verklaring gebruikte afkortingen 

Wbb : Wet bodembescherming st. pakket : standaard pakket 

AW : achtergrondwaarde 2000 sp. : sporen 

S : streefwaarde zw.  : zwak 

T : “tussenwaarde” ma.  : matig 

I : interventiewaarde st. : sterk 

GSSD : gestandaardiseerde meetwaarde uit. : uiterst 

Bbk : Besluit bodemkwaliteit (indicatief) vol. : volledig 

NVB : niet vormgegeven bouwstof re. : resten 

AW : voldoet indicatief aan klasse “achtergrondwaarde” br. : brokken 

MWW : voldoet indicatief aan klasse “wonen” lg.  : laagjes 

MWI : voldoet indicatief aan klasse “industrie” -h. : -houdend 

NT : indicatief “niet toepasbaar” asbv. mat : asbestverdacht materiaal 

    

Verklaring der tekens 

* : groter dan AW/S en kleiner of gelijk aan T Gehalte : gemeten gehalten in mg/kg d.s. PCB in µg/kg 

** : groter dan T en kleiner of gelijk aan I Conc. : gemeten concentratie in µg/l 

*** : groter dan I   

- : geen waarde vastgesteld   

    

Voetnoten 

#1 Conform CROW400 dient stofvorming voorkomen te worden, aandacht besteden aan hoge pH-waarde van de bouwstoffen 
en mogelijk aanvullende maatregelen te bepalen door veiligheidskundige (bv. handschoenen, overall, veiligheidsschoenen, 
etc.). 

 
Toetsing analyseresultaten (asbest) 
Het mengmonster van de fijne fractie is onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform NEN 5898. In 

Tabel 7 is een overzicht gegeven van het totale gehalte aan asbest per mengmonster. Het gewogen gehalte aan 

asbest in de fijne fractie is gecorrigeerd in relatie tot het totale monstergehalte. Het totale gehalte asbest per 

mengmonster bestaat uit het totale gewogen gehalte aan asbest in de grove fractie opgeteld met het 

gecorrigeerde gehalte gewogen asbest in de fijne fractie. Opgemerkt wordt dat geen correctie heeft 

plaatsgevonden indien de detectiegrens niet wordt overschreden, of wanneer geen sprake is van een grove 

fractie. In bijlage 4 zijn eveneens de analyseresultaten weergegeven. 

 
Tabel 7: overzicht totaal gehalte asbest per proefgat/mengmonster in mg/kg ds 

(Meng)monster 

fijne fractie 

Proefgat Traject  

(cm mv) 

Gewogen gehalte 

grove fractie (mg/kg 

ds) 

Gecorrigeerd gewogen 

gehalte fijne fractie (mg/kg 

ds) 

Totaal gehalte gewogen 

asbest (mg/kg ds) 

asbWEG-001 Weg1010 

Weg1015 

Weg1020 

6-35 

5-30 

5-30 

- <2 <2 

 

Indien het (maximale) asbestgehalte kleiner is dan de helft van de maximale samenstellingswaarde is het 

statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de maximale samenstellingswaarde niet zal 

worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek 

asbest. In onderhavige geval is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
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Toetsing asfalt 
Het asfalt ter plaatse van de rijbaan heeft een dikte van circa 20 centimeter. Met een oppervlakte van circa 

3.775 m2 en een gemiddelde dikte van 21 centimeter bedraagt de hoeveelheid vrijkomend asfalt circa 800 m3 

(circa 2.000 ton).  

 

Het asfalt ter plaatse van het fietspad rijbaan heeft een dikte van circa 20 centimeter. Met een oppervlakte van 

circa 950 m2 en een gemiddelde dikte van 6 centimeter bedraagt de hoeveelheid vrijkomend asfalt circa 60 m3 

(circa 150 ton).  

 

Het asfalt ter plaatse van deellocatie RA02 (asfaltcentrale) en RA03 (Koopmans B.V.) bestaat uit niet gebonden 

asfaltgranulaat heeft een dikte van circa 10 centimeter. Met een oppervlakte van circa 1.450 m2 en een 

gemiddelde dikte van 10 centimeter bedraagt de hoeveelheid vrijkomend asfalt circa 145 m3 (circa 365 ton). 

 

Alle asfaltlagen blijken niet teerhoudend te zijn op basis van de PAK-marker test, danwel de chemische analyse. 

 

Het teervrije asfalt kan warm in asfaltmengsels worden herverwerkt dan wel worden afgevoerd naar een 

erkend verwerker als niet teerhoudend asfalt.  

 

Indien het (gebroken) asfalt zal worden hergebruikt als een niet-vormgegeven bouwstof (b.v. 

fundatiemateriaal) is onderhavig onderzoek ontoereikend en dient een partijkeuring niet-vormgegeven 

bouwstof uitgevoerd te worden. 
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Conclusies 
Na het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek blijkt het volgende: 

• De bovengrond (0-0,5 m-mv) ter plaatse van deellocatie RA11 (MRS) is schoon tot plaatselijk licht 

verontreinigd met kobalt, zink en minerale olie. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met 

kobalt. Indien de resultaten indicatief worden getoetst aan het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit 

varieert de kwaliteit van indicatief “achtergrondwaarde” tot “industrie”; 

• De fundatie ter plaatse van de Mijnheerkensweg bestaat uit gebonden/verkitte slakken en is 

herbuikbaar is niet vormgegeven bouwstof. 

• De fundatie ter plaatse van het fietspad bestaat uit menggranulaat en en is herbuikbaar is niet 

vormgegeven bouwstof. 

• Zowel de bovengrond van de bermen (ter plaatse van de Mijnheerkensweg) alsmede de ondergrond van 

de bermen/fietspad/rijbaan zijn niet verontreinigd met de gemeten parameters. Indien de resultaten 

indicatief worden getoetst aan het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit is sprake van indicatief 

“achtergrondwaarde”; 

• PFAS is niet toepasbaar aangetoond in de bovengrond ter plaatse van de deellocatie RA10 

(Roermondpapier) en wel ter plaatse van de boringen RA-10-103, RA-10-105, RA-10-107 en RA-10-109. 

Ter plaatse van de alle overige deellocaties (incl. waterbodem) is geen PFAS aangetoond en is derhalve 

getoetst als AW bij gebruik als landbodem en als herbuikbaar bij gebruik als waterbodem. 

• Op basis van de analyseresultaten is bepaald dat voor de voorgenomen werkzaamheden in de bodem de 

veiligheidsklasse ”basishygiëne” conform de CROW 400 van toepassing is; 

• Op basis van de vastgestelde bodemkwaliteit dient de hypothese “verdacht” te worden verworpen voor 

deellocatie Mijnheerkensweg en aanvaard voor deellocatie RA11 (MRS). Dit heeft geen consequenties 

voor de gevolgde onderzoeksstrategie.  

• Er is met voldoende betrouwbaarheid vastgesteld dat in de aanwezige fundatie geen asbest aanwezig is. 

Vervolgonderzoek en maatregelen zijn niet noodzakelijk. 

• Alle vrijkomende asfalt is niet teerhoudend en kan warm in asfaltmengsels worden herverwerkt dan wel 

worden afgevoerd naar een erkend verwerker als niet teerhoudend asfalt. 

Indien het (gebroken) asfalt zal worden hergebruikt als een niet-vormgegeven bouwstof (b.v. 

fundatiemateriaal) is onderhavig onderzoek ontoereikend en dient een partijkeuring niet-vormgegeven 

bouwstof uitgevoerd te worden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Björn Scheepers 

Projectleider Milieu 
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-01-101
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1
2

tegel0,00

Lichtgrijs, Edelmanboor, Tegel
0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigegeel, Schep

0,15

Volledig repac, neutraal bruingrijs,
Schep, Gestaakt beton

0,50

Boring: RA-01-102
Datum: 28-4-2021
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1,00

1,50

1
2
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5

tegel0,00

Lichtgrijs, Edelmanboor, Tegel
0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

0,15

Volledig repac, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor, Gestaakt onbekend

1,50

Boring: RA-01-103
Datum: 28-4-2021
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1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, volledig kolen,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

0,50

Boring: RA-01-104
Datum: 28-4-2021
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, brokken asfalt, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

1,50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, uiterst kleiïg,
lichtgrijs, Avegaar

4,50

Klei, matig zandig, lichtgrijs,
Avegaar
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Boring: RA-01-105
Datum: 28-4-2021
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

1,50
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donker bruingrijs, Avegaar
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Boring: RA-01-106
Datum: 28-4-2021
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neutraal beigebruin, Edelmanboor

1,50

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, zwak
humeus, donker bruingrijs,
Edelmanboor2,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-01-107
Datum: 28-4-2021
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3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

2,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkergrijs, Avegaar

2,50

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
donkergrijs, Avegaar

3,50

Klei, matig zandig, lichtgrijs,
Avegaar

4,50

Zand, zeer fijn, sterk kleiïg,
lichtgrijs, Avegaar

5,00

Boring: RA-01-108
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donker
beigebruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-01-109
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-02-101
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1

2

grind0,00

Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak
siltig, neutraal bruingrijs, Schep

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Boring: RA-02-102
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

grind0,00

Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak
siltig, neutraal bruingrijs, Schep

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-02-103
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

grind0,00

Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak
siltig, neutraal bruingrijs, Schep0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
roest, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,30

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
donkergrijs, Edelmanboor

2,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-02-104
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donker
beigebruin, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

2,00

Boring: RA-02-105
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

Neutraalgrijs, Edelmanboor, Klinker
0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
repachoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Boring: RA-02-106
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

Neutraalgrijs, Edelmanboor, Klinker
0,08

Uiterst repachoudend, matig
zandhoudend, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-02-107
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

Neutraalgrijs, Edelmanboor, Klinker
0,08

Volledig repac, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Boring: RA-02-108
Datum: 28-4-2021

0,00

0,50
1

klinker0,00

Neutraalgrijs, Edelmanboor, Klinker
0,08

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

0,50

Boring: RA-02-109
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,00

Boring: RA-02-110
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: RA-02-111
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

split0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-02-112
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

split0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar0,60

Boring: RA-02-113
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

split0,00

Neutraalgrijs, Edelmanboor, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-02-114
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor0,50

Boring: RA-03-101
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50
1

klinker0,00

Neutraalgrijs, Edelmanboor,
Edelman

0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,50

Boring: RA-03-102
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

0,60

Boring: RA-03-103
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

split0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

0,60

Boring: RA-03-104
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,00

Boring: RA-03-105
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

split0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar0,60
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-03-106
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

split0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar0,60

Boring: RA-03-107
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

split0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar0,60

Boring: RA-03-108
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,00

Boring: RA-03-109
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

0,60

Boring: RA-03-110
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Avegaar, Gebroken asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

0,60

Boring: RA-03-111
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

split0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Split
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,00

Boring: RA-03-112
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50
1

klinker0,00

Neutraalgrijs, Avegaar, Klinker
0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Boring: RA-03-113
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindig, zwak humeus, donker
beigebruin, Avegaar

0,30

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen roest, neutraal beigebruin,
Avegaar

0,50
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-04-101
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: RA-04-102
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

berm0,00

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-04-103
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor0,50

Boring: RA-04-104
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor0,50

Boring: RA-04-105
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten hout, neutraal
beigebruin, Edelmanboor0,50

Boring: RA-04-106
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak slakhoudend, sporen
grind, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Boring: RA-04-107
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak repachoudend, donker
beigebruin, Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Boring: RA-04-108
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

2,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-04-109
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sporen repac, neutraal
beigebruin, Edelmanboor0,50

Boring: RA-04-110
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig repachoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Boring: RA-04-111
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal beigebruin,
Edelmanboor, Gestaakt beton0,50

Boring: RA-04-112
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, sporen slakken, neutraal
beigebruin, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor1,00

Boring: RA-04-113
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, sporen grind, sporen
beton, licht bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-06-101
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00
1

waterspiegel0,00

Water, neutraalgrijs, Zuigerboor

0,75

Slib, vast, matig zandig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
schelphoudend, donker zwartgrijs,
Zuigerboor, Gestaakt grind.

1,00

Boring: RA-06-102
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50
1

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

1,50

Slib, matig stevig, matig zandig,
zwak humeus, neutraalgrijs,
Zuigerboor, Gestaakt grind.

1,70

Boring: RA-06-103
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1

waterspiegel0,00

Water, neutraalgrijs, Zuigerboor

0,65

Slib, vast, sterk zandig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
schelphoudend, donkergrijs,
Zuigerboor, Gestaakt grind.

0,85
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-06-104
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50
1

waterspiegel0,00

Water, neutraalgrijs, Zuigerboor

1,60

Slib, slap, sterk grindig, matig
zandig, matig schelphoudend,
neutraal bruinbeige, Zuigerboor,
Gestaakt grind.

1,65

Boring: RA-06-105
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50
1

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

5,40

Slib, vast, zwak zandig, zwak
humeus, resten hout, resten
schelpen, neutraal bruingrijs,
Zuigerboor

5,90

Boring: RA-06-106
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

4,30

Slib, matig stevig, sterk zandig,
zwak humeus, neutraalgrijs,
Zuigerboor, Gestaakt grind.

4,40

Boring: RA-06-107
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

5,80
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-06-108
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

5,70

Boring: RA-06-109
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

5,90

Boring: RA-06-110
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

6,20

Boring: RA-06-111
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

6,50
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-06-112
Datum: 29-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

waterspiegel0,00

Water, neutraalbeige, Zuigerboor

5,90

Boring: RA-10-101
Datum: 20-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, sporen grind, sporen
beton, donker beigebruin,
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
repachoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

1,20

Boring: RA-10-102
Datum: 20-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, sporen baksteen, neutraal
beigebruin, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
sintelhoudend, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,20

Boring: RA-10-103
Datum: 20-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor1,00

Boring: RA-10-104
Datum: 20-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
wortels, sporen grind, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-10-105
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker beigebruin,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor1,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-10-106
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

asfalt0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, sporen sintels, neutraal
beigebruin, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor1,00

Boring: RA-10-107
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

1,00

Boring: RA-10-108
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,00

Boring: RA-10-109
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
donker beigebruin, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor1,00

Boring: RA-10-110
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, sporen
kolen, donker beigebruin,
Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

2,00

Boring: RA-10-111
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, zwak
wortelhoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,00

Boring: RA-10-112
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor1,00

Boring: RA-10-113
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbeige,
Edelmanboor

1,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-10-114
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

berm0,00

Zand, matig fijn, sterk siltig,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend,
zwak betonhoudend, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,20

Boring: RA-10-115
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

berm0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, donker beigebruin,
Edelmanboor0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor1,00

Boring: RA-11-101
Datum: 21-4-2021

0,00
1

braak0,00

Volledig repac, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, Gestaakt0,40

Boring: RA-11-102
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: RA-11-103
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak betonhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor,
Gestaakt beton?

0,60

Boring: RA-12-101
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donker
beigebruin, Avegaar0,50

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, neutraal beigebruin,
Avegaar

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

3,00

Klei, matig zandig, matig humeus,
resten planten, donker bruingrijs,
Avegaar3,50

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs,
Avegaar4,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-12-102
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, zwak grindig, zwak
steenhoudend, donker beigebruin,
Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker beigebruin, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

3,50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten planten, donker bruingrijs,
Avegaar4,00

Boring: RA-12-103
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, zwak grindig, donker
beigebruin, Avegaar0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,80

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten planten, donker bruingrijs,
Avegaar3,30

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs,
Avegaar3,70

Zand, zeer fijn, sterk kleiïg,
lichtgrijs, Avegaar

4,00

Boring: RA-12-104
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindig, zwak humeus, donker
beigebruin, Avegaar

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,80

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten hout, donker bruingrijs,
Avegaar3,30

Zand, matig fijn, matig kleiïg,
donkergrijs, Avegaar3,70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Avegaar

4,00

Boring: RA-12-105
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindig, zwak humeus, donker
beigebruin, Avegaar

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,80

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten hout, donker bruingrijs,
Avegaar3,30

Zand, matig fijn, matig kleiïg,
donkergrijs, Avegaar3,70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Avegaar

4,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: RA-12-106
Datum: 23-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindig, zwak humeus, donker
beigebruin, Avegaar

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Avegaar

2,80

Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten hout, donker bruingrijs,
Avegaar3,30

Zand, matig fijn, matig kleiïg,
donkergrijs, Avegaar3,70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Avegaar

4,00

Boring: Weg1001
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,24

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1002
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

2,00

Boring: Weg1003
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1004
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1005
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,21

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1006
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,22

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, licht bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1007
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,19

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: Weg1008
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1009
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: Weg1010
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1
2 4 5

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,06

Uiterst betonhoudend, zwak
baksteenhoudend, matig
zandhoudend, neutraal, Schep

0,35

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Schep

0,85

Boring: Weg1011
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

2,00

Boring: Weg1012
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1013
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: Weg1014
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,21

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1015
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1
2 4 5

3

berm0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,05

Volledig beton, zwak
baksteenhoudend, matig
zandhoudend, neutraalgrijs, Schep

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,80
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: Weg1016
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,19

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1017
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: Weg1018
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,21

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1019
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor0,50

Boring: Weg1020
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1
2 7 8
3

4

5

6

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,05

Zwak baksteenhoudend, matig
zandhoudend, volledig beton,
neutraalgrijs, Schep

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Schep

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: Weg1021
Datum: 21-4-2021

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Volledig asfalt, donker grijszwart,
Kernboor

0,20

Volledig slakken, neutraalgrijs,
Kernboor, Verkitte vaste slakken.

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Avegaar

1,00

Boring: Weg1022
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: Weg1023
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor0,50
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verticale schaal 1: 75

projectomschrijving :Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond

opdrachtnummer      :MA200271.008

Boring: Weg1024
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor0,50

Boring: Weg1025
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,50

Boring: Weg1026
Datum: 22-4-2021

0,00

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

0,50
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, siltig 

 

 
Grind, zwak zandig 

 

 
Grind, matig zandig 

 
 

klei 

 
 
 

 
Klei, zwak siltig 

 

 
Klei, matig siltig 

 

 
Klei, sterk siltig 

 
 

geur 

   geen geur 

     zwakke geur 

     matige geur 

     sterke geur 

     uiterste geur 

 

 
Grind, sterk zandig 

 

 
Grind, uiterst zandig 

 

 
Klei, uiterst siltig 

 

 
Klei, zwak zandig 

 

 
Klei, matig zandig 

 
olie 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

geen olie-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 

 

 

zand 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Zand, kleiïg 

 

 
Zand, zwak siltig 

 

 
Zand, matig siltig 

 

 
Zand, sterk siltig 

 

 
Zand, uiterst siltig 

 
 
 
 
 
 

leem 

 
Klei, sterk zandig 

 
 
 
 
 
 

 
Leem, zwak zandig 

 

 
Leem, sterk zandig 

p.i.d.-waarde 

   >0 

   >1 

   >10 

   >100 

   >1000 

   >10000 

 
 

monsters 

 

geroerd monster 

 
 
 
 

veen 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Veen, mineraalarm 

 

 
Veen, zwak kleiïg 

 

 
Veen, sterk kleiïg 

 

 
Veen, zwak zandig 

 

 
Veen, sterk zandig 

overige toevoegingen 

zwak humeus 

 

 
matig humeus 

 

 
sterk humeus 

 

 
zwak grindig 

 

 
matig grindig 

 

 
sterk grindig 

 

ongeroerd monster 

volumering 

overig 

   bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

grondwaterstand 

   Gemiddeld laagste grondwaterstand 

 

slib 

 

 
water 

 
 

 

peilbuis 

 

blinde buis 

 
 

casing 

 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentoniet/mikoliet/klei afdichting 

grind afdichting 

 

filter 
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA04-001 RA-04-101 (0-50) RA-04-102 (0-50) RA-04-103 (0-50) RA-04-104 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmRA04-002 RA-04-106 (0-20) RA-04-107 (0-20) RA-04-109 (0-50) RA-04-110 (0-20)
003 Grond (AS3000) mmRA04-003 RA-04-108 (0-50) RA-04-112 (0-50) RA-04-113 (0-50)
004 Grond (AS3000) mmRA04-004 RA-04-102 (100-150) RA-04-102 (150-200) RA-04-108 (50-100) RA-04-113 (170-200)
005 Grond (AS3000) mmRA10-001 RA-10-101 (0-50) RA-10-102 (0-50) RA-10-106 (0-50) RA-10-110 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 88.4  91.3  92.3  90.5  92.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3  1.4  0.8  0.9  1.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  0.12  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.13  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.28  <0.1  0.10  <0.1  0.10  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.35 1) 0.14 1) 0.17 1) 0.14 1) 0.17 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.23  0.23  0.19  <0.1  0.61  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.11  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.30 1) 0.30 1) 0.26 1) 0.14 1) 0.72 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA04-001 RA-04-101 (0-50) RA-04-102 (0-50) RA-04-103 (0-50) RA-04-104 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmRA04-002 RA-04-106 (0-20) RA-04-107 (0-20) RA-04-109 (0-50) RA-04-110 (0-20)
003 Grond (AS3000) mmRA04-003 RA-04-108 (0-50) RA-04-112 (0-50) RA-04-113 (0-50)
004 Grond (AS3000) mmRA04-004 RA-04-102 (100-150) RA-04-102 (150-200) RA-04-108 (50-100) RA-04-113 (170-200)
005 Grond (AS3000) mmRA10-001 RA-10-101 (0-50) RA-10-102 (0-50) RA-10-106 (0-50) RA-10-110 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mmRA10-002 RA-10-103 (0-50) RA-10-105 (0-50) RA-10-107 (0-50) RA-10-109 (0-50)
007 Grond (AS3000) mmRA10-003 RA-10-111 (0-50) RA-10-112 (0-50) RA-10-113 (0-50) RA-10-115 (0-50)
008 Grond (AS3000) mmRA10-004 RA-10-101 (50-70) RA-10-102 (50-70) RA-10-114 (50-70)
009 Grond (AS3000) mmRA10-005 RA-10-101 (70-120) RA-10-104 (150-200) RA-10-110 (100-150) RA-10-113 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 91.7  88.9  91.6  90.9    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  1.7  2.7  <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  0.16  0.13  <0.1  <0.1    

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  0.35  <0.1  0.11  <0.1    

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  0.12  <0.1  <0.1  <0.1    

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  0.11  <0.1  <0.1  <0.1    

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.20  0.33  <0.1  0.11    

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.27 1) 0.40 1) 0.14 1) 0.18 1)   

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  4.0  0.52  0.12  <0.1    

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.75  0.18  <0.1  <0.1    

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  4.7 1) 0.70 1) 0.19 1) 0.14 1)   

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mmRA10-002 RA-10-103 (0-50) RA-10-105 (0-50) RA-10-107 (0-50) RA-10-109 (0-50)
007 Grond (AS3000) mmRA10-003 RA-10-111 (0-50) RA-10-112 (0-50) RA-10-113 (0-50) RA-10-115 (0-50)
008 Grond (AS3000) mmRA10-004 RA-10-101 (50-70) RA-10-102 (50-70) RA-10-114 (50-70)
009 Grond (AS3000) mmRA10-005 RA-10-101 (70-120) RA-10-104 (150-200) RA-10-110 (100-150) RA-10-113 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  0.12  <0.1  <0.1  <0.1    

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem



GEONIUS MILIEU BV

Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond (RA04, RA10 PFAS)
MA200271.008
13448423

22-04-2021

Bjorn Scheepers
22-04-2021

29-04-2021

Blad 9 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9132403 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9132153 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9132416 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9131789 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131810 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131675 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131816 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131691 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
003 Y9132152 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
003 Y9131819 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
003 Y9132157 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
004 Y9132142 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
004 Y9131815 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
004 Y9132404 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
004 Y9132409 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
005 Y9132504 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
005 Y9132367 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
005 Y9131801 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
005 Y9131803 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
006 Y9132370 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
006 Y9132381 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
006 Y9131793 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
006 Y9132369 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
007 Y9132454 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
007 Y9132490 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
007 Y9132479 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
007 Y9132488 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
008 Y9132489 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
008 Y9131792 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
008 Y9131797 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
009 Y9131785 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
009 Y9132486 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
009 Y9131796 20-04-2021 20-04-2021 ALC201  
009 Y9132478 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13448432, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : JFJ2AZPN

Rotterdam, 30-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmWEG-001 Weg1009 (0-50) Weg1013 (0-50) Weg1017 (0-50) Weg1019 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmWEG-002 Weg1022 (0-50) Weg1024 (0-50) Weg1025 (0-50) Weg1026 (0-50)
003 Grond (AS3000) mmWEG-003 Weg1002 (50-100) Weg1004 (50-100) Weg1005 (50-100) Weg1007 (50-100)
004 Grond (AS3000) mmWEG-004 Weg1010 (35-85) Weg1015 (30-80) Weg1020 (30-50)
005 Grond (AS3000) mmWEG-005 Weg1011 (50-100) Weg1014 (50-100) Weg1016 (50-100) Weg1021 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 91.6  92.1  91.6  92.5  93.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  glas  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3  1.6  <0.5  0.5  0.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.4  4.4  6.0  4.7  3.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 41  23  29  <20  45  

cadmium mg/kgds S 0.23  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 6.3  4.4  4.0  3.7  4.7  

koper mg/kgds S 13  8.3  6.0  5.6  6.3  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 20  18  10  11  <10  

molybdeen mg/kgds S 0.56  <0.5  0.51  <0.5  1.1  

nikkel mg/kgds S 14  9.4  9.2  8.1  10  

zink mg/kgds S 72  58  31  35  25  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.07  0.02  0.09  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.13  0.05  0.18  0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07  0.03  0.10  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.07  0.03  0.08  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.02  0.06  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  0.03  0.10  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07  0.03  0.07  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  0.03  0.06  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.607 1) 0.254 1) 0.767 1) 0.073 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmWEG-001 Weg1009 (0-50) Weg1013 (0-50) Weg1017 (0-50) Weg1019 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmWEG-002 Weg1022 (0-50) Weg1024 (0-50) Weg1025 (0-50) Weg1026 (0-50)
003 Grond (AS3000) mmWEG-003 Weg1002 (50-100) Weg1004 (50-100) Weg1005 (50-100) Weg1007 (50-100)
004 Grond (AS3000) mmWEG-004 Weg1010 (35-85) Weg1015 (30-80) Weg1020 (30-50)
005 Grond (AS3000) mmWEG-005 Weg1011 (50-100) Weg1014 (50-100) Weg1016 (50-100) Weg1021 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  8  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  11  7  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  0.16  0.13  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  0.34  0.27  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  0.11  0.13  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  0.12  0.12  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.20  0.21  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.27 2) 0.28 2) 0.14 2) 0.14 2) 0.14 2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  0.21  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  0.17  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.40  0.43  0.11  0.13  <0.1  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.10  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmWEG-001 Weg1009 (0-50) Weg1013 (0-50) Weg1017 (0-50) Weg1019 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmWEG-002 Weg1022 (0-50) Weg1024 (0-50) Weg1025 (0-50) Weg1026 (0-50)
003 Grond (AS3000) mmWEG-003 Weg1002 (50-100) Weg1004 (50-100) Weg1005 (50-100) Weg1007 (50-100)
004 Grond (AS3000) mmWEG-004 Weg1010 (35-85) Weg1015 (30-80) Weg1020 (30-50)
005 Grond (AS3000) mmWEG-005 Weg1011 (50-100) Weg1014 (50-100) Weg1016 (50-100) Weg1021 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.50 2) 0.50 2) 0.18 2) 0.20 2) 0.14 2)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9131690 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9131694 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9131687 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9132411 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9132408 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131696 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9131684 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131681 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
003 Y9131809 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
003 Y9132366 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
003 Y9131811 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
003 Y9131800 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
004 Y9131677 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
004 Y9132412 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
004 Y9132410 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
005 Y9132149 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
005 Y9132365 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
005 Y9132156 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
005 Y9132371 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mmWEG-001 Weg1009 (0-50) Weg1013 (0-50) Weg1017 (0-50) Weg1019 (0-50)
001
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mmWEG-002 Weg1022 (0-50) Weg1024 (0-50) Weg1025 (0-50) Weg1026 (0-50)
002
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13449331, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : J5P7LP84

Rotterdam, 03-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA03-001 RA-03-101 (8-50) RA-03-112 (8-50) RA-03-113 (0-30)
002 Grond (AS3000) mmRA03-002 RA-03-102 (10-60) RA-03-104 (10-60) RA-03-107 (10-60) RA-03-110 (10-60)
003 Grond (AS3000) mmRA03-003 RA-03-104 (110-160) RA-03-108 (60-110) RA-03-111 (50-100) RA-03-111 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 93.1  93.3  91.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)     

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.17 1) 0.14 1) 0.14 1)     

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9132063 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9132452 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9132083 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132449 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9131917 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9131748 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132458 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9132084 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9131915 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9132453 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9131692 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13449339, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : CU6XPAM1

Rotterdam, 03-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA11-001 RA-11-102 (0-50) RA-11-103 (0-40)
002 Grond (AS3000) mmRA11-002 RA-11-102 (50-100) RA-11-102 (100-150) RA-11-102 (150-200)
003 Grond (AS3000) mmRA11-003 RA-11-103 (40-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 92.4  89.2  90.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8  <0.5  1.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.2  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 4.9  5.3  4.9      

barium mg/kgds S <20  <20  59      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S 4.0  4.8  4.9      

koper mg/kgds S 5.1  5.0  9.8      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  14      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  1.1      

nikkel mg/kgds S 8.6  9.9  10      

zink mg/kgds S 34  22  64      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.02      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.05      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.05      

chryseen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.03      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.04      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.05      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.03      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.151 1) 0.07 1) 0.304 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA11-001 RA-11-102 (0-50) RA-11-103 (0-40)
002 Grond (AS3000) mmRA11-002 RA-11-102 (50-100) RA-11-102 (100-150) RA-11-102 (150-200)
003 Grond (AS3000) mmRA11-003 RA-11-103 (40-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  42      

fractie C22-C30 mg/kgds  9  <5  39      

fractie C30-C40 mg/kgds  24 2) <5  21 2)     

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  100      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.19  0.17  <0.1      

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.26 3) 0.24 3) 0.14 3)     

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.14 3) 0.14 3) 0.14 3)     

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA11-001 RA-11-102 (0-50) RA-11-103 (0-40)
002 Grond (AS3000) mmRA11-002 RA-11-102 (50-100) RA-11-102 (100-150) RA-11-102 (150-200)
003 Grond (AS3000) mmRA11-003 RA-11-103 (40-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1      
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9132145 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9132154 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
002 Y9132148 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
002 Y9132150 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9132151 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
003 Y9132146 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mmRA11-001 RA-11-102 (0-50) RA-11-103 (0-40)
001
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mmRA11-003 RA-11-103 (40-60)
003
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13451661, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : Z3R954JI

Rotterdam, 04-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA01-001 RA-01-103 (0-50) RA-01-104 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmRA01-002 RA-01-104 (50-100) RA-01-105 (50-100)
003 Grond (AS3000) mmRA01-003 RA-01-102 (50-80) RA-01-104 (100-150) RA-01-105 (50-100)
004 Grond (AS3000) mmRA01-004 RA-01-106 (50-100) RA-01-107 (100-150) RA-01-108 (150-200) RA-01-109 (50-100)
005 Grond (AS3000) mmRA01-005 RA-01-104 (150-200) RA-01-104 (450-500) RA-01-105 (150-200) RA-01-107 (350-400)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.5  93.6  88.8  87.4  73.7  

gewicht artefacten g S 25  21  25  4.9  <1  

aard van de artefacten - S div. materialen  stenen  stenen  stenen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.13  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.20 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.20  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.27 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmRA01-001 RA-01-103 (0-50) RA-01-104 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmRA01-002 RA-01-104 (50-100) RA-01-105 (50-100)
003 Grond (AS3000) mmRA01-003 RA-01-102 (50-80) RA-01-104 (100-150) RA-01-105 (50-100)
004 Grond (AS3000) mmRA01-004 RA-01-106 (50-100) RA-01-107 (100-150) RA-01-108 (150-200) RA-01-109 (50-100)
005 Grond (AS3000) mmRA01-005 RA-01-104 (150-200) RA-01-104 (450-500) RA-01-105 (150-200) RA-01-107 (350-400)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mmRA01-006 RA-01-104 (250-300) RA-01-104 (350-400) RA-01-107 (300-350) RA-01-107 (450-500)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 82.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



GEONIUS MILIEU BV

Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
MA200271.008
13451661

28-04-2021

Bjorn Scheepers
28-04-2021

04-05-2021

Blad 6 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mmRA01-006 RA-01-104 (250-300) RA-01-104 (350-400) RA-01-107 (300-350) RA-01-107 (450-500)

Analyse Eenheid Q 006     

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1          
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9131999 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
001 Y9131726 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
002 Y9131740 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
002 Y9131938 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
003 Y9131938 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
003 Y9131722 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
003 Y9131985 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131611 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131944 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131601 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131725 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
005 Y9131724 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
005 Y9131738 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
005 Y9131727 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
005 Y9132002 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
006 Y9131739 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
006 Y9131735 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
006 Y9131993 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
006 Y9131992 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13449328, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : NM81PRJM

Rotterdam, 04-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

mmRA12-001 RA-12-101 (0-50) RA-12-103 (0-50) RA-12-105 (0-30) RA-12-106 (0-30)

002 Waterbodem
(AS3000)

mmRA12-002 RA-12-101 (50-100) RA-12-102 (150-200) RA-12-103 (100-150) RA-12-105 (130-180)

003 Waterbodem
(AS3000)

mmRA12-003 RA-12-102 (300-350) RA-12-103 (200-250) RA-12-104 (220-270) RA-12-106 (370-400)

004 Waterbodem
(AS3000)

mmRA12-004 RA-12-101 (300-350) RA-12-102 (350-400) RA-12-103 (280-330) RA-12-106 (280-330)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.39 1) 0.14 1) 0.18 1) 0.14 1)   

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.72 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage    
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som PFOA (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

som PFOS (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Waterbodem (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9132078 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9132215 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9131780 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9132064 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9131779 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132072 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132073 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132070 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9132077 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9131908 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9132098 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9132076 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
004 Y9131776 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
004 Y9132200 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
004 Y9132067 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
004 Y9132075 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13449334, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : AXWPFL8M

Rotterdam, 04-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

mmRA02-001 RA-02-109 (10-60) RA-02-111 (10-60) RA-02-113 (10-60) RA-02-114 (0-50)

002 Waterbodem
(AS3000)

mmRA02-002 RA-02-109 (60-110) RA-02-111 (160-200) RA-02-113 (60-110) RA-02-113 (110-160)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.14 1)       

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.29 1) 0.14 1)       

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage        
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.



GEONIUS MILIEU BV

Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
MA200271.008
13449334

23-04-2021

Bjorn Scheepers
23-04-2021

04-05-2021

Blad 4 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som PFOA (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

som PFOS (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Waterbodem (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9131902 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9132443 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9131767 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
001 Y9131747 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9131907 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9131773 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132444 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9131772 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 12

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13451669, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 4X2G166A

Rotterdam, 07-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

mmRA02-003 RA-02-101 (0-20) RA-02-102 (0-20) RA-02-103 (0-30)

002 Waterbodem
(AS3000)

mmRA02-004 RA-02-101 (20-70) RA-02-102 (20-70) RA-02-103 (30-80) RA-02-104 (0-50)

003 Waterbodem
(AS3000)

mmRA02-005 RA-02-106 (20-70) RA-02-107 (20-70) RA-02-108 (8-50)

004 Waterbodem
(AS3000)

mmRA02-006 RA-02-102 (70-120) RA-02-103 (130-180) RA-02-104 (50-100) RA-02-106 (170-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

Malen van monstermateriaal -  Ja          

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 98.3  89.2  90.9  87.6    

gewicht artefacten g S 0  0  14  6.52    

aard van de artefacten - S geen  geen  stenen  stenen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <2  <2  <2  <2    

gloeirest % vd DS  98.8  98.1  98.9  98.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.26 1) 0.14 1) 0.14 1)   

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.18 1) 0.14 1) 0.14 1)   

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Waterbodem (AS3000) Eigen methode
monster voorbehandeling Waterbodem (AS3000) waterbodem: conform NEN 5719. Waterbodem (AS3000): conform 

AS3000 en conform NEN 5719
droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 

en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754.
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
som PFOA (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 

(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)
som PFOS (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Waterbodem (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9131603 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
001 Y9131734 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
001 Y9131610 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
002 Y9131613 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
002 Y9131602 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
002 Y9131934 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
002 Y9131608 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
003 Y9131933 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
003 Y9131922 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
003 Y9131914 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131943 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131616 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131927 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
004 Y9131612 28-04-2021 28-04-2021 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13452348, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : UZ9H293C

Rotterdam, 07-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

mmRA06-001 RA-06-101 (75-100) RA-06-102 (150-170) RA-06-103 (65-85) RA-06-104 (160-165) RA-06-105
(540-590) RA-06-106 (430-440)

Analyse Eenheid Q 001     

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1)         

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1)         

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som PFOA (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

som PFOS (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Waterbodem (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J1076520 29-04-2021 29-04-2021 ALC264  
001 J1076517 29-04-2021 29-04-2021 ALC264  
001 J1076523 29-04-2021 29-04-2021 ALC264  
001 J1076512 29-04-2021 29-04-2021 ALC264  
001 J1076518 29-04-2021 29-04-2021 ALC264  
001 J1076519 29-04-2021 29-04-2021 ALC264  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13448438, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : HRUXDJ6C

Rotterdam, 26-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht asbWEG-001 Weg1010 (6-35) Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-30)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  35.94          

in behandeling genomen
gewicht

kg  36.90          

Mengmonster samengesteld   ja          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  34169          

droge stof gew.-%  92.6          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds Q <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds Q <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds Q <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds Q <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.2          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)
droge stof Asbestverdacht Conform NEN 5898
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1959342 22-04-2021 22-04-2021 ALC291  
001 E1959346 22-04-2021 22-04-2021 ALC291  
001 E1959344 22-04-2021 22-04-2021 ALC291  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13448429, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : IL3FJG4C

Rotterdam, 30-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-50) Weg1004 (20-50) Weg1005 (21-50)
Weg1006 (22-50) Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50) Weg1012 (20-50) Weg1014 (21-50)
Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) Weg1021 (20-50)

002 Diversen (vast) nvbWEG-002 Weg1010 (6-35) Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-30)

Analyse Eenheid Q 001 002    

Malen van monstermateriaal -  Ja          

droge stof gew.-%  91.5  91.3        

UITLOGING
datum start   28-04-2021  28-04-2021        

CEN-test L/S=10   #  #        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.07 1) 0.07        

fenantreen mg/kgds  0.26  1.6        

antraceen mg/kgds  <0.07 1) 0.40        

fluoranteen mg/kgds  0.44  2.7        

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.11  1.5        

chryseen mg/kgds  0.09  1.1        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.07 1) 0.76        

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.09  1.2        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.09  0.91        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.07 1) 0.77        

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  1.1  11        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2  <2        

PCB 52 µg/kgds  <2  <2        

PCB 101 µg/kgds  <2  3.1        

PCB 118 µg/kgds  <2  <2        

PCB 138 µg/kgds  <2  5.7        

PCB 153 µg/kgds  <2  7.3        

PCB 180 µg/kgds  <2  7.2        

som (7) PCB µg/kgds  <14  23        

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  15        

fractie C22-C30 mg/kgds  10  30        

fractie C30-C40 mg/kgds  35 2) 60 2)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  45  110        

UITLOGING
L/S ml/g  10.01  10.00        

eind pH na uitloging - Q 12.00  9.50        

temperatuur t.b.v. pH °C  19.1  18.7        

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 1549  220        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-50) Weg1004 (20-50) Weg1005 (21-50)
Weg1006 (22-50) Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50) Weg1012 (20-50) Weg1014 (21-50)
Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) Weg1021 (20-50)

002 Diversen (vast) nvbWEG-002 Weg1010 (6-35) Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-30)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039 3) <0.039 3)       

arseen mg/kgds Q <0.05 3) <0.05 3)       

barium mg/kgds Q 3.0 3) 0.07 3)       

cadmium mg/kgds Q <0.004 3) <0.004 3)       

chroom mg/kgds Q 0.036 3) <0.01 3)       

kobalt mg/kgds Q <0.03 3) <0.03 3)       

koper mg/kgds Q <0.05 3) <0.05 3)       

kwik mg/kgds Q <0.0005  <0.0005        

lood mg/kgds Q <0.1 3) <0.1 3)       

molybdeen mg/kgds Q 0.086 3) <0.05 3)       

nikkel mg/kgds Q <0.1 3) <0.1 3)       

seleen mg/kgds Q <0.039 3) <0.039 3)       

tin mg/kgds Q <0.1 3) <0.1 3)       

vanadium mg/kgds Q 0.090 3) 0.19 3)       

zink mg/kgds Q <0.2 3) <0.2 3)       

antimoon µg/l Q <2  <2        

arseen µg/l Q <5  <5        

barium µg/l Q 300  7.0        

cadmium µg/l Q <0.4  <0.4        

chroom µg/l Q 3.6  <1        

kobalt µg/l Q <3  <3        

koper µg/l Q <5  <5        

kwik µg/l Q <0.05  <0.05        

lood µg/l Q <10  <10        

molybdeen µg/l Q 8.6  <5        

nikkel µg/l Q <10  <10        

seleen µg/l Q <3.9  <3.9        

tin µg/l Q <10  <10        

vanadium µg/l Q 9.0  19        

zink µg/l Q <20  <20        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 22  5.7        

bromide mg/kgds Q <2  <2        

chloride mg/kgds Q 52  100        

sulfaat mg/kgds Q 79  490        

Fluoride mg/l Q 2.2  0.57        

bromide mg/l Q <0.2  <0.2        

chloride mg/l Q 5.2  10        

sulfaat mg/l Q 7.9  49        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat conform NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform EN 27888
antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Diversen (vast) Eluaat Idem
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem
chroom Diversen (vast) Eluaat Idem
kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
kwik Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
tin Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2
arseen Diversen (vast) Eluaat Idem
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem
chroom Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

kwik Diversen (vast) Eluaat Idem
lood Diversen (vast) Eluaat Idem
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
Fluoride Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Diversen (vast) Eluaat Idem
chloride Diversen (vast) Eluaat Idem
sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9131799 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9132368 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9132361 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9131805 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9131812 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9132375 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9132376 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9131814 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9132160 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9132158 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9132402 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9132155 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
001 Y9131794 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
001 Y9131804 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9132417 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131685 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y9131688 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-50) Weg1004 (20-50)
Weg1005 (21-50) Weg1006 (22-50) Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50)
Weg1012 (20-50) Weg1014 (21-50) Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) Weg1021 (20-50)

001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

nvbWEG-002 Weg1010 (6-35) Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-30)
002
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13448427, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : VNYTV9N6

Rotterdam, 29-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 22 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



GEONIUS MILIEU BV

Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
MA200271.008
13448427

22-04-2021

Bjorn Scheepers
22-04-2021

29-04-2021

Blad 2 van 22

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt Weg1001-1 Weg1001 (0-24)
002 Asfalt Weg1002-1 Weg1002 (0-20)
003 Asfalt Weg1003-1 Weg1003 (0-20)
004 Asfalt Weg1004-1 Weg1004 (0-20)
005 Asfalt Weg1005-1 Weg1005 (0-21)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q nee  nee  nee  nee  nee  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1) nee 1) nee 1) nee 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt Weg1006-1 Weg1006 (0-22)
007 Asfalt Weg1007-1 Weg1007 (0-19)
008 Asfalt Weg1008-1 Weg1008 (0-20)
009 Asfalt Weg1010-1 Weg1010 (0-6)
010 Asfalt Weg1014-1 Weg1014 (0-21)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q nee  nee  nee  nee  nee  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1) nee 1) nee 1) nee 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Asfalt Weg1015-1 Weg1015 (0-5)
012 Asfalt Weg1018-1 Weg1018 (0-21)
013 Asfalt Weg1020-1 Weg1020 (0-5)
014 Asfalt Weg1021-1 Weg1021 (0-20)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage    

Schade - Q nee  nee  nee  nee    

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1) nee 1) nee 1)   

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt Conform RAW 2015 proef 77.1
Schade Asfalt Idem
PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7787812 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
002 Y7787813 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
003 Y7787814 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
004 Y7787815 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
005 Y7787816 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
006 Y7787817 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
007 Y7787819 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
008 Y7787818 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
009 Y7787811 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
010 Y7787820 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
011 Y7787810 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
012 Y7787821 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
013 Y7787809 22-04-2021 22-04-2021 ALC201  
014 Y7787822 21-04-2021 21-04-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13449336, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : P5HE4IV1

Rotterdam, 30-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt RA-02-109-1 RA-02-109 (0-10)
002 Asfalt RA-03-102-1 RA-03-102 (0-10)
003 Asfalt RA-03-103-1 RA-03-103 (0-10)
004 Asfalt RA-03-104-1 RA-03-104 (0-10)
005 Asfalt RA-03-108-1 RA-03-108 (0-10)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Schade - Q ja  ja  ja  ja  ja  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1) nee 1) nee 1) nee 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt RA-03-109-1 RA-03-109 (0-10)
007 Asfalt RA-03-110-1 RA-03-110 (0-10)

Analyse Eenheid Q 006 007    

Schade - Q ja  ja        

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1)       

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Schade Asfalt Conform RAW 2015 proef 77.1
PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9132442 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
002 Y9132450 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
003 Y9132448 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
004 Y9132460 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
005 Y9131910 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
006 Y9131764 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  
007 Y9131763 23-04-2021 23-04-2021 ALC201  



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond (asfalt)
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13455753, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : P33LJ114

Rotterdam, 10-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt mmASF001 RA-02-109 (0-10)
002 Asfalt mmASF002 RA-03-102 (0-10) RA-03-103 (0-10) RA-03-104 (0-10)
003 Asfalt mmASF003 RA-03-108 (0-10) RA-03-109 (0-10) RA-03-110 (0-10)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Malen asfalt -            

Malen asfalt -            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PAK-screening met DLC Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.3

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 W3824570 05-05-2021 23-04-2021 ALC309  
002 W3824571 05-05-2021 23-04-2021 ALC309  
003 W3824569 05-05-2021 23-04-2021 ALC309  



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEONIUS MILIEU BV
Bjorn Scheepers
Postbus 1097
6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond (asfalt)
Uw projectnummer : MA200271.008
SGS rapportnummer : 13455936, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : ET3HREQP

Rotterdam, 10-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA200271.008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt mmASF004 Weg1010 (0-42mm) Weg1015 (0-4mm) Weg1020 (0-4mm)
002 Asfalt mmASF005 Weg1010 (42-69mm) Weg1015 (4-48mm) Weg1020 (4-54mm)
003 Asfalt mmASF006 Weg1002 (0-35mm) Weg1004 (0-34mm) Weg1006 (0-34mm)
004 Asfalt mmASF007 Weg1001 (38-228mm) Weg1002 (35-193mm) Weg1003 (33-198mm)
005 Asfalt mmASF008 Weg1005 (31-202mm) Weg1006 (34-212mm) Weg1007 (26-192mm)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen asfalt -            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt mmASF009 Weg1008 (0-35mm) Weg1014 (0-40mm) Weg1021 (0-40mm)
007 Asfalt mmASF010 Weg1008 (35-180mm) Weg1014 (40-192mm)
008 Asfalt mmASF011 Weg1018 (44-215mm) Weg1021 (40-195mm)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

Malen asfalt -            

Malen asfalt -            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PAK-screening met DLC Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.3

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 W3824786 05-05-2021 22-04-2021 ALC309  
002 W3824787 05-05-2021 22-04-2021 ALC309  
003 W3824788 05-05-2021 22-04-2021 ALC309  
004 E9036915 05-05-2021 22-04-2021 ALC291  
005 E9036904 05-05-2021 22-04-2021 ALC291  
006 W3824789 05-05-2021 21-04-2021 ALC309  
007 E9036906 05-05-2021 21-04-2021 ALC291  
008 E9036908 05-05-2021 21-04-2021 ALC291  
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Bijlage 5 Toetsingen Wet bodembescherming 
  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Monsteromschrijving mmRA04-001 RA-04-10 mmRA04-002 RA-04-10 mmRA04-003 RA-04-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 88.4 88.4   91.3 91.3   92.3 92.3   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3   1.4 1.4   0.8 0.8   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.12 0.12 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.28 0.28  --  <0.1 0.07 --  0.10 0.1  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.35 0.35 ¤ -  0.14 0.14  -  0.17 0.17 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.23 0.23  --  0.23 0.23  --  0.19 0.19  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.30 0.3 ¤ -  0.30 0.3 ¤ -  0.26 0.26 ¤ -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 



 

 MA200271.008.B01 

13448423-001 mmRA04-001 RA-04-101 (0-50) RA-04-102 (0-50) RA-04-103 (0-50) RA-04-104 (0-50) 
13448423-002 mmRA04-002 RA-04-106 (0-20) RA-04-107 (0-20) RA-04-109 (0-50) RA-04-110 (0-20) 
13448423-003 mmRA04-003 RA-04-108 (0-50) RA-04-112 (0-50) RA-04-113 (0-50) 
 

  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Monsteromschrijving mmRA04-004 RA-04-10 mmRA10-001 RA-10-10 mmRA10-002 RA-10-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 Grond (AS3000)-5 Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 90.5 90.5   92.2 92.2   91.7 91.7   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9   1.2 1.2   1.4 1.4   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.16 0.16 ¤ --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.13 0.13 ¤ --  0.35 0.35 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.12 0.12 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.11 0.11 ¤ --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.10 0.1  --  0.20 0.2  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.17 0.17 ¤ -  0.27 0.27 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.61 0.61  --  4.0 4  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  0.11 0.11  -  0.75 0.75  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.72 0.72 ¤ -  4.7 4.7 NT -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.12 0.12 ¤ --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 



 

 MA200271.008.B01 

13448423-004 mmRA04-004 RA-04-102 (100-150) RA-04-102 (150-200) RA-04-108 (50-100) RA-04-113 (170-200) 
13448423-005 mmRA10-001 RA-10-101 (0-50) RA-10-102 (0-50) RA-10-106 (0-50) RA-10-110 (0-20) 
13448423-006 mmRA10-002 RA-10-103 (0-50) RA-10-105 (0-50) RA-10-107 (0-50) RA-10-109 (0-50) 
 

  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Monsteromschrijving mmRA10-003 RA-10-11 mmRA10-004 RA-10-10 mmRA10-005 RA-10-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-6 Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-8 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 88.9 88.9   91.6 91.6   90.9 90.9   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7   2.7 2.7   <0.5 0.5   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.11 0.11 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.33 0.33  --  <0.1 0.07 --  0.11 0.11  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4 ¤ -  0.14 0.14  -  0.18 0.18 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.52 0.52  --  0.12 0.12  --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.18 0.18  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.70 0.7 ¤ -  0.19 0.19 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 



 

 MA200271.008.B01 

13448423-007 mmRA10-003 RA-10-111 (0-50) RA-10-112 (0-50) RA-10-113 (0-50) RA-10-115 (0-50) 
13448423-008 mmRA10-004 RA-10-101 (50-70) RA-10-102 (50-70) RA-10-114 (50-70) 
13448423-009 mmRA10-005 RA-10-101 (70-120) RA-10-104 (150-200) RA-10-110 (100-150) RA-10-113 (50-100) 
 

  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmWEG-001 Weg1009 ( mmWEG-002 Weg1022 ( mmWEG-003 Weg1002 ( 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 91.6 91.6   92.1 92.1   91.6 91.6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Glas    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3   1.6 1.6   <0.5 0.5   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.4 8.4   4.4 4.4   6.0 6.0   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 41 88.3 --  23 68.6 --  29 74.9 --  
cadmium mg/kg 0.23 0.361 <=AW -0.02 <0.2 0.232 <=AW -0.03 <0.2 0.227 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.3 13 <=AW -0.01 4.4 12.3 <=AW -0.02 4.0 9.78 <=AW -0.03 
koper mg/kg 13 22 <=AW -0.12 8.3 15.9 <=AW -0.16 6.0 10.9 <=AW -0.19 
kwik° mg/kg <0.05 0.0456 <=AW 0.00 <0.05 0.0484 <=AW 0.00 <0.05 0.0472 <=AW 0.00 
lood mg/kg 20 28.1 <=AW -0.05 18 27.1 <=AW -0.05 10 14.7 <=AW -0.07 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 <=AW 0.00 <0.5 0.35 <=AW -0.01 0.51 0.51 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 14 26.6 <=AW -0.13 9.4 22.8 <=AW -0.19 9.2 20.1 <=AW -0.23 
zink mg/kg 72 129 <=AW -0.02 58 123 <=AW -0.03 31 61.1 <=AW -0.14 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.07 0.07 -  0.02 0.02 -  0.09 0.09 -  
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -  
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13 -  0.05 0.05 -  0.18 0.18 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.10 0.1 -  
chryseen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.08 0.08 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 -  0.02 0.02 -  0.06 0.06 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.10 0.1 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.07 0.07 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.03 0.03 -  0.06 0.06 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.607 0.607 <=AW -0.02 0.254 0.254 <=AW -0.03 0.767 0.767 <=AW -0.02 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 8 40 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 11 55 -- - 7 35 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.16 0.16 ¤ --  0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds 0.34 0.34 ¤ --  0.27 0.27 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds 0.11 0.11 ¤ --  0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.12 0.12 ¤ --  0.12 0.12 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.20 0.2  --  0.21 0.21  --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.27 0.27 ¤ -  0.28 0.28 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.21 0.21 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.17 0.17 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.40 0.4  --  0.43 0.43  --  0.11 0.11  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.10 0.1  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.50 0.5 ¤ -  0.50 0.5 ¤ -  0.18 0.18 ¤ -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13448432-001 mmWEG-001 Weg1009 (0-50) Weg1013 (0-50) Weg1017 (0-50) Weg1019 (0-50) 
13448432-002 mmWEG-002 Weg1022 (0-50) Weg1024 (0-50) Weg1025 (0-50) Weg1026 (0-50) 
13448432-003 mmWEG-003 Weg1002 (50-100) Weg1004 (50-100) Weg1005 (50-100) Weg1007 (50-100) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmWEG-004 Weg1010 ( mmWEG-005 Weg1011 ( mmRA03-001 RA-03-10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 92.5 92.5   93.5 93.5   93.1 93.1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5   0.8 0.8    2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7   3.3 3.3    2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 40.6 --  45 150 --    -  
cadmium mg/kg <0.2 0.231 <=AW -0.03 <0.2 0.236 <=AW -0.03   -  
kobalt mg/kg 3.7 10 <=AW -0.03 4.7 14.5 <=AW 0.00   -  
koper mg/kg 5.6 10.6 <=AW -0.20 6.3 12.5 <=AW -0.18   -  
kwik° mg/kg <0.05 0.0482 <=AW 0.00 <0.05 0.0492 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg 11 16.5 <=AW -0.07 <10 10.8 <=AW -0.08   -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.1 1.1 <=AW 0.00   -  
nikkel mg/kg 8.1 19.3 <=AW -0.24 10 26.3 <=AW -0.13   -  
zink mg/kg 35 73 <=AW -0.12 25 55.6 <=AW -0.15   -  

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.073 0.073 <=AW -0.04 0.07 0.07 <=AW -0.04   -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -   -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02   -  

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -   -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
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PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.13 0.13  --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.20 0.2 ¤ -  0.14 0.14  -   -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  --   --  0.11 0.11 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  0.1 0.1  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.17 0.17 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
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8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten    -    -  

zie 
bijlage  -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13448432-004 mmWEG-004 Weg1010 (35-85) Weg1015 (30-80) Weg1020 (30-50) 
13448432-005 mmWEG-005 Weg1011 (50-100) Weg1014 (50-100) Weg1016 (50-100) Weg1021 (50-100) 
13449331-001 mmRA03-001 RA-03-101 (8-50) RA-03-112 (8-50) RA-03-113 (0-30) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Monsteromschrijving mmRA03-002 RA-03-10 mmRA03-003 RA-03-10 mmRA11-001 RA-11-10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS)   Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 93.3 93.3   91.0 91   92.4 92.4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) %  2    2   0.8 0.8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS  2    2   4.2 4.2   

              

METALEN 
arseen mg/kg   -    -  4.9 8.13 <=AW -0.21 
barium+ mg/kg   -    -  <20 42.5 --  
cadmium mg/kg   -    -  <0.2 0.233 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg   -    -  4.0 11.3 <=AW -0.02 
koper mg/kg   -    -  5.1 9.81 <=AW -0.20 
kwik° mg/kg   -    -  <0.05 0.0486 <=AW 0.00 
lood mg/kg   -    -  <10 10.6 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg   -    -  <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg   -    -  8.6 21.2 <=AW -0.21 
zink mg/kg   -    -  34 72.6 <=AW -0.12 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg   -    -  0.01 0.01 -  
antraceen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg   -    -  0.03 0.03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg   -    -  0.01 0.01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg   -    -  0.01 0.01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg   -    -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg   -    -  0.03 0.03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg   -    -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg   -    -  0.151 0.151 <=AW -0.04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg   -    -  4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg   -    -  <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg   -    -  <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg   -    -  9 45 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg   -    -  24 120 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg   -    -  30 150 <=AW -0.01 

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  --   --  0.19 0.19  --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.26 0.26 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
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PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -   -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -   -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
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sulfonzuur) 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -    -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13449331-002 mmRA03-002 RA-03-102 (10-60) RA-03-104 (10-60) RA-03-107 (10-60) RA-03-110 (10-60) 
13449331-003 mmRA03-003 RA-03-104 (110-160) RA-03-108 (60-110) RA-03-111 (50-100) RA-03-111 (150-200) 
13449339-001 mmRA11-001 RA-11-102 (0-50) RA-11-103 (0-40) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA11-002 RA-11-10 mmRA11-003 RA-11-10 mmRA01-001 RA-01-10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 89.2 89.2   90.0 90   93.5 93.5   
gewicht artefacten g <1    <1    25    
aard van de artefacten 

- Geen    Geen    
Div. 
materialen    

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   1.0 1    2   
              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   <1 <1    2   

              

METALEN 
arseen mg/kg 5.3 9.26 <=AW -0.19 4.9 8.56 <=AW -0.20   -  
barium+ mg/kg <20 54.2 --  59 229 --    -  
cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03 <0.2 0.241 <=AW -0.03   -  
kobalt mg/kg 4.8 16.9 WO 0.01 4.9 17.2 WO 0.01   -  
koper mg/kg 5.0 10.3 <=AW -0.20 9.8 20.3 <=AW -0.13   -  
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00 <0.05 0.0503 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg <10 11 <=AW -0.08 14 22 <=AW -0.06   -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.1 1.1 <=AW 0.00   -  
nikkel mg/kg 9.9 28.9 <=AW -0.09 10 29.2 <=AW -0.09   -  
zink mg/kg 22 52.2 <=AW -0.15 64 152 WO 0.02   -  

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -    -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  0.05 0.05 -    -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.05 0.05 -    -  
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -    -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -    -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -    -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -  0.05 0.05 -    -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -    -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW -0.04 0.304 0.304 <=AW -0.03   -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -   -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 --    -  
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 42 210 --    -  
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 39 195 --    -  
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 21 105 --    -  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 100 500 IN 0.06   -  

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.17 0.17  --  <0.1 0.07 --  0.13 0.13  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.24 0.24 ¤ -  0.14 0.14  -  0.20 0.2 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.20 0.2  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.27 0.27 ¤ -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13449339-002 mmRA11-002 RA-11-102 (50-100) RA-11-102 (100-150) RA-11-102 (150-200) 
13449339-003 mmRA11-003 RA-11-103 (40-60) 
13451661-001 mmRA01-001 RA-01-103 (0-50) RA-01-104 (0-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA01-002 RA-01-10 mmRA01-003 RA-01-10 mmRA01-004 RA-01-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 Grond (AS3000)-14 Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 93.6 93.6   88.8 88.8   87.4 87.4   
gewicht artefacten g 21    25    4.9    
aard van de artefacten - Stenen    Stenen    Stenen    

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13451661-002 mmRA01-002 RA-01-104 (50-100) RA-01-105 (50-100) 
13451661-003 mmRA01-003 RA-01-102 (50-80) RA-01-104 (100-150) RA-01-105 (50-100) 
13451661-004 mmRA01-004 RA-01-106 (50-100) RA-01-107 (100-150) RA-01-108 (150-200) RA-01-109 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 2% 2% 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:28) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. Roermond 
Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Monsteromschrijving mmRA01-005 RA-01-10 mmRA01-006 RA-01-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)   
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 73.7 73.7   82.1 82.1   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    

          

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13451661-005 mmRA01-005 RA-01-104 (150-200) RA-01-104 (450-500) RA-01-105 (150-200) RA-01-107 (350-400) 
13451661-006 mmRA01-006 RA-01-104 (250-300) RA-01-104 (350-400) RA-01-107 (300-350) RA-01-107 (450-500) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 2% 2% 

  



 

 MA200271.008.B01 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Bijlage 6 Toetsing Besluit bodemkwaliteit 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Monsteromschrijving mmRA04-001 RA-04-10 mmRA04-002 RA-04-10 mmRA04-003 RA-04-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 88.4 88.4   91.3 91.3   92.3 92.3   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3   1.4 1.4   0.8 0.8   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.12 0.12 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.28 0.28  --  <0.1 0.07 --  0.10 0.1  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.35 0.35 ¤ -  0.14 0.14  -  0.17 0.17 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.23 0.23  --  0.23 0.23  --  0.19 0.19  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.30 0.3 ¤ -  0.30 0.3 ¤ -  0.26 0.26 ¤ -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
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13448423-001 mmRA04-001 RA-04-101 (0-50) RA-04-102 (0-50) RA-04-103 (0-50) RA-04-104 (0-50) 
13448423-002 mmRA04-002 RA-04-106 (0-20) RA-04-107 (0-20) RA-04-109 (0-50) RA-04-110 (0-20) 
13448423-003 mmRA04-003 RA-04-108 (0-50) RA-04-112 (0-50) RA-04-113 (0-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Monsteromschrijving mmRA04-004 RA-04-10 mmRA10-001 RA-10-10 mmRA10-002 RA-10-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 Grond (AS3000)-5 Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 90.5 90.5   92.2 92.2   91.7 91.7   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9   1.2 1.2   1.4 1.4   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.16 0.16 ¤ --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.13 0.13 ¤ --  0.35 0.35 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.12 0.12 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.11 0.11 ¤ --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.10 0.1  --  0.20 0.2  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.17 0.17 ¤ -  0.27 0.27 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.61 0.61  --  4.0 4  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  0.11 0.11  -  0.75 0.75  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.72 0.72 ¤ -  4.7 4.7 NT -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.12 0.12 ¤ --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
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13448423-004 mmRA04-004 RA-04-102 (100-150) RA-04-102 (150-200) RA-04-108 (50-100) RA-04-113 (170-200) 
13448423-005 mmRA10-001 RA-10-101 (0-50) RA-10-102 (0-50) RA-10-106 (0-50) RA-10-110 (0-20) 
13448423-006 mmRA10-002 RA-10-103 (0-50) RA-10-105 (0-50) RA-10-107 (0-50) RA-10-109 (0-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond (RA04, RA10 
PFAS) 

Monsteromschrijving mmRA10-003 RA-10-11 mmRA10-004 RA-10-10 mmRA10-005 RA-10-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-6 Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-8 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 88.9 88.9   91.6 91.6   90.9 90.9   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7   2.7 2.7   <0.5 0.5   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.11 0.11 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.33 0.33  --  <0.1 0.07 --  0.11 0.11  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4 ¤ -  0.14 0.14  -  0.18 0.18 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.52 0.52  --  0.12 0.12  --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.18 0.18  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.70 0.7 ¤ -  0.19 0.19 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
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13448423-007 mmRA10-003 RA-10-111 (0-50) RA-10-112 (0-50) RA-10-113 (0-50) RA-10-115 (0-50) 
13448423-008 mmRA10-004 RA-10-101 (50-70) RA-10-102 (50-70) RA-10-114 (50-70) 
13448423-009 mmRA10-005 RA-10-101 (70-120) RA-10-104 (150-200) RA-10-110 (100-150) RA-10-113 (50-100) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmWEG-001 Weg1009 ( mmWEG-002 Weg1022 ( mmWEG-003 Weg1002 ( 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 91.6 91.6   92.1 92.1   91.6 91.6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Glas    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3   1.6 1.6   <0.5 0.5   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.4 8.4   4.4 4.4   6.0 6.0   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 41 88.3 --  23 68.6 --  29 74.9 --  
cadmium mg/kg 0.23 0.361 <=AW -0.02 <0.2 0.232 <=AW -0.03 <0.2 0.227 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.3 13 <=AW -0.01 4.4 12.3 <=AW -0.02 4.0 9.78 <=AW -0.03 
koper mg/kg 13 22 <=AW -0.12 8.3 15.9 <=AW -0.16 6.0 10.9 <=AW -0.19 
kwik° mg/kg <0.05 0.0456 <=AW 0.00 <0.05 0.0484 <=AW 0.00 <0.05 0.0472 <=AW 0.00 
lood mg/kg 20 28.1 <=AW -0.05 18 27.1 <=AW -0.05 10 14.7 <=AW -0.07 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 <=AW 0.00 <0.5 0.35 <=AW -0.01 0.51 0.51 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 14 26.6 <=AW -0.13 9.4 22.8 <=AW -0.19 9.2 20.1 <=AW -0.23 
zink mg/kg 72 129 <=AW -0.02 58 123 <=AW -0.03 31 61.1 <=AW -0.14 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.07 0.07 -  0.02 0.02 -  0.09 0.09 -  
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -  
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13 -  0.05 0.05 -  0.18 0.18 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.10 0.1 -  
chryseen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.08 0.08 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 -  0.02 0.02 -  0.06 0.06 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.10 0.1 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07 -  0.03 0.03 -  0.07 0.07 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.03 0.03 -  0.06 0.06 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.607 0.607 <=AW -0.02 0.254 0.254 <=AW -0.03 0.767 0.767 <=AW -0.02 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 8 40 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 11 55 -- - 7 35 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.16 0.16 ¤ --  0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds 0.34 0.34 ¤ --  0.27 0.27 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds 0.11 0.11 ¤ --  0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.12 0.12 ¤ --  0.12 0.12 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.20 0.2  --  0.21 0.21  --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.27 0.27 ¤ -  0.28 0.28 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.21 0.21 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.17 0.17 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.40 0.4  --  0.43 0.43  --  0.11 0.11  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.10 0.1  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.50 0.5 ¤ -  0.50 0.5 ¤ -  0.18 0.18 ¤ -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13448432-001 mmWEG-001 Weg1009 (0-50) Weg1013 (0-50) Weg1017 (0-50) Weg1019 (0-50) 
13448432-002 mmWEG-002 Weg1022 (0-50) Weg1024 (0-50) Weg1025 (0-50) Weg1026 (0-50) 
13448432-003 mmWEG-003 Weg1002 (50-100) Weg1004 (50-100) Weg1005 (50-100) Weg1007 (50-100) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmWEG-004 Weg1010 ( mmWEG-005 Weg1011 ( mmRA03-001 RA-03-10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar  
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 92.5 92.5   93.5 93.5   93.1 93.1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5   0.8 0.8    2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7   3.3 3.3    2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 40.6 --  45 150 --    -  
cadmium mg/kg <0.2 0.231 <=AW -0.03 <0.2 0.236 <=AW -0.03   -  
kobalt mg/kg 3.7 10 <=AW -0.03 4.7 14.5 <=AW 0.00   -  
koper mg/kg 5.6 10.6 <=AW -0.20 6.3 12.5 <=AW -0.18   -  
kwik° mg/kg <0.05 0.0482 <=AW 0.00 <0.05 0.0492 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg 11 16.5 <=AW -0.07 <10 10.8 <=AW -0.08   -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.1 1.1 <=AW 0.00   -  
nikkel mg/kg 8.1 19.3 <=AW -0.24 10 26.3 <=AW -0.13   -  
zink mg/kg 35 73 <=AW -0.12 25 55.6 <=AW -0.15   -  

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.073 0.073 <=AW -0.04 0.07 0.07 <=AW -0.04   -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -   -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -   -  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02   -  

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -   -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTeDA µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
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(perfluortetradecaanzuur) 
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.13 0.13  --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.20 0.2 ¤ -  0.14 0.14  -   -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  --   --  0.11 0.11 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  0.1 0.1  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.17 0.17 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
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sulfonzuur) 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten    -    -  

zie 
bijlage  -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13448432-004 mmWEG-004 Weg1010 (35-85) Weg1015 (30-80) Weg1020 (30-50) 
13448432-005 mmWEG-005 Weg1011 (50-100) Weg1014 (50-100) Weg1016 (50-100) Weg1021 (50-100) 
13449331-001 mmRA03-001 RA-03-101 (8-50) RA-03-112 (8-50) RA-03-113 (0-30) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Monsteromschrijving mmRA03-002 RA-03-10 mmRA03-003 RA-03-10 mmRA11-001 RA-11-10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS)   Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 93.3 93.3   91.0 91   92.4 92.4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) %  2    2   0.8 0.8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS  2    2   4.2 4.2   

              

METALEN 
arseen mg/kg   -    -  4.9 8.13 <=AW -0.21 
barium+ mg/kg   -    -  <20 42.5 --  
cadmium mg/kg   -    -  <0.2 0.233 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg   -    -  4.0 11.3 <=AW -0.02 
koper mg/kg   -    -  5.1 9.81 <=AW -0.20 
kwik° mg/kg   -    -  <0.05 0.0486 <=AW 0.00 
lood mg/kg   -    -  <10 10.6 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg   -    -  <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg   -    -  8.6 21.2 <=AW -0.21 
zink mg/kg   -    -  34 72.6 <=AW -0.12 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg   -    -  0.01 0.01 -  
antraceen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg   -    -  0.03 0.03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg   -    -  0.01 0.01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg   -    -  0.01 0.01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg   -    -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg   -    -  0.03 0.03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg   -    -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg   -    -  0.151 0.151 <=AW -0.04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg   -    -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg   -    -  4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg   -    -  <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg   -    -  <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg   -    -  9 45 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg   -    -  24 120 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg   -    -  30 150 <=AW -0.01 

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  --   --  0.19 0.19  --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.26 0.26 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
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(perfluortetradecaanzuur) 
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -   -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  --   --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds  -   -  <0.1 0.07 -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -   -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -   -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
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10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --   --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -   -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -    -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13449331-002 mmRA03-002 RA-03-102 (10-60) RA-03-104 (10-60) RA-03-107 (10-60) RA-03-110 (10-60) 
13449331-003 mmRA03-003 RA-03-104 (110-160) RA-03-108 (60-110) RA-03-111 (50-100) RA-03-111 (150-200) 
13449339-001 mmRA11-001 RA-11-102 (0-50) RA-11-103 (0-40) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA11-002 RA-11-10 mmRA11-003 RA-11-10 mmRA01-001 RA-01-10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Klasse industrie  
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 89.2 89.2   90.0 90   93.5 93.5   
gewicht artefacten g <1    <1    25    
aard van de artefacten 

- Geen    Geen    
Div. 
materialen    

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   1.0 1    2   
              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   <1 <1    2   

              

METALEN 
arseen mg/kg 5.3 9.26 <=AW -0.19 4.9 8.56 <=AW -0.20   -  
barium+ mg/kg <20 54.2 --  59 229 --    -  
cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03 <0.2 0.241 <=AW -0.03   -  
kobalt mg/kg 4.8 16.9 WO 0.01 4.9 17.2 WO 0.01   -  
koper mg/kg 5.0 10.3 <=AW -0.20 9.8 20.3 <=AW -0.13   -  
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00 <0.05 0.0503 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg <10 11 <=AW -0.08 14 22 <=AW -0.06   -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.1 1.1 <=AW 0.00   -  
nikkel mg/kg 9.9 28.9 <=AW -0.09 10 29.2 <=AW -0.09   -  
zink mg/kg 22 52.2 <=AW -0.15 64 152 WO 0.02   -  

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -    -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -    -  
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  0.05 0.05 -    -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.05 0.05 -    -  
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -    -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -    -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -    -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -  0.05 0.05 -    -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -    -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW -0.04 0.304 0.304 <=AW -0.03   -  

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -    -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -   -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 --    -  
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 42 210 --    -  
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 39 195 --    -  
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 21 105 --    -  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 100 500 IN 0.06   -  

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.17 0.17  --  <0.1 0.07 --  0.13 0.13  --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.24 0.24 ¤ -  0.14 0.14  -  0.20 0.2 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.20 0.2  --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.27 0.27 ¤ -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13449339-002 mmRA11-002 RA-11-102 (50-100) RA-11-102 (100-150) RA-11-102 (150-200) 
13449339-003 mmRA11-003 RA-11-103 (40-60) 
13451661-001 mmRA01-001 RA-01-103 (0-50) RA-01-104 (0-50) 
 

  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA01-002 RA-01-10 mmRA01-003 RA-01-10 mmRA01-004 RA-01-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 Grond (AS3000)-14 Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 93.6 93.6   88.8 88.8   87.4 87.4   
gewicht artefacten g 21    25    4.9    
aard van de artefacten - Stenen    Stenen    Stenen    

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13451661-002 mmRA01-002 RA-01-104 (50-100) RA-01-105 (50-100) 
13451661-003 mmRA01-003 RA-01-102 (50-80) RA-01-104 (100-150) RA-01-105 (50-100) 
13451661-004 mmRA01-004 RA-01-106 (50-100) RA-01-107 (100-150) RA-01-108 (150-200) RA-01-109 (50-100) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 2% 2% 

  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:29) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. Roermond 
Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Monsteromschrijving mmRA01-005 RA-01-10 mmRA01-006 RA-01-10 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-14 Grond (AS3000)-14 
Monster conclusie (excl PFAS)   
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 73.7 73.7   82.1 82.1   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    

          

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13451661-005 mmRA01-005 RA-01-104 (150-200) RA-01-104 (450-500) RA-01-105 (150-200) RA-01-107 (350-400) 
13451661-006 mmRA01-006 RA-01-104 (250-300) RA-01-104 (350-400) RA-01-107 (300-350) RA-01-107 (450-500) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  14 2% 2% 

  



 

 MA200271.008.B01 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

 
  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:58) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA12-001 RA-12-10 mmRA12-002 RA-12-10 mmRA12-003 RA-12-10 
Monstersoort en bodemtype Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.41 0.41 ¤ --  <0.1 0.07 --  0.11 0.11 ¤ --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds 0.89 0.89 ¤ --  <0.1 0.07 --  0.5 0.5 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds 0.32 0.32 ¤ --  <0.1 0.07 --  0.28 0.28 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.36 0.36 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.32 0.32  --  <0.1 0.07 --  0.11 0.11  --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.39 0.39 ¤ -  0.14 0.14  -  0.18 0.18 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds 0.22 0.22 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds 0.14 0.14 ¤ --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.61 0.61  --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.11 0.11  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.72 0.72 ¤ -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  7.7 7.7 NT -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13449328-001 mmRA12-001 RA-12-101 (0-50) RA-12-103 (0-50) RA-12-105 (0-30) RA-12-106 (0-30) 
13449328-002 mmRA12-002 RA-12-101 (50-100) RA-12-102 (150-200) RA-12-103 (100-150) RA-12-105 (130-180) 
13449328-003 mmRA12-003 RA-12-102 (300-350) RA-12-103 (200-250) RA-12-104 (220-270) RA-12-106 (370-400) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 2% 25% 

  



 

 MA200271.008.B01 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:58) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA12-004 RA-12-10 mmRA02-001 RA-02-10 mmRA02-002 RA-02-10 
Monstersoort en bodemtype Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.22 0.22  --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.29 0.29 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds 1.4 1.4 ¤ -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13449328-004 mmRA12-004 RA-12-101 (300-350) RA-12-102 (350-400) RA-12-103 (280-330) RA-12-106 (280-330) 
13449334-001 mmRA02-001 RA-02-109 (10-60) RA-02-111 (10-60) RA-02-113 (10-60) RA-02-114 (0-50) 
13449334-002 mmRA02-002 RA-02-109 (60-110) RA-02-111 (160-200) RA-02-113 (60-110) RA-02-113 (110-160) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 2% 25% 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:58) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving mmRA02-003 RA-02-10 mmRA02-004 RA-02-10 mmRA02-005 RA-02-10 
Monstersoort en bodemtype Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

Malen van monstermateriaal - Ja  -    -    -  
monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 98.3 98.3   89.2 89.2   90.9 90.9   
gewicht artefacten g 0    0    14    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Stenen    
organische stof (gloeiverlies) % <2 2   <2 2   <2 2   
gloeirest % vd DS 98.8  -  98.1  -  98.9  -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.19 0.19  --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.26 0.26 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.11 0.11  --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.18 0.18 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13451669-001 mmRA02-003 RA-02-101 (0-20) RA-02-102 (0-20) RA-02-103 (0-30) 
13451669-002 mmRA02-004 RA-02-101 (20-70) RA-02-102 (20-70) RA-02-103 (30-80) RA-02-104 (0-50) 
13451669-003 mmRA02-005 RA-02-106 (20-70) RA-02-107 (20-70) RA-02-108 (8-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:58) 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. Roermond 
Vo Alexander haven, 
mijnheerkensweg. Roermond 

Monsteromschrijving mmRA02-006 RA-02-10 mmRA06-001 RA-06-10 
Monstersoort en bodemtype Waterbodem (AS3000)-1 Waterbodem (AS3000)-1 
Monster conclusie (excl PFAS)   
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  -    -  
droge stof % 87.6 87.6       
gewicht artefacten g 6.52        
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % <2 2    2   
gloeirest % vd DS 98.5  -    -  

          

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.15 0.15 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.11 0.11 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  1.1 1.1 ¤ -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13451669-004 mmRA02-006 RA-02-102 (70-120) RA-02-103 (130-180) RA-02-104 (50-100) RA-02-106 (170-200) 
13452348-001 mmRA06-001 RA-06-101 (75-100) RA-06-102 (150-170) RA-06-103 (65-85) RA-06-104 (160-165) RA-06-

105 (540-590) RA-06-106 (430-440) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:21) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. 
Roermond 

Monsteromschrijving nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-
50) Weg1004 (20-50) Weg1005 (21-50) Weg1006 (22-50) 
Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50) Weg1012 
(20-50) Weg1014 (21-50) Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) 
Weg1021 (20-50) 

nvbWEG-002 Weg1010 (6-
35) Weg1015 (5-30) 
Weg1020 (5-30) 

Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<=SW) Toepasbaar (<=SW) 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

Malen van 
monstermateriaal - Ja  -   - 
droge stof % 91.5 91.5  91.3 91.3  

        

UITLOGING 
datum start 

 28-04-2021 00:00:00  - 
28-04-2021 
00:00:00  - 

CEN-test L/S=10  #  - #  - 
        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.07# 0.049 T<=SW 0.07 0.07 T<=SW 
fenantreen mg/kg 0.26 0.26 T<=SW 1.6 1.6 T<=SW 
antraceen mg/kg <0.07# 0.049 T<=SW 0.40 0.4 T<=SW 
fluoranteen mg/kg 0.44 0.44 T<=SW 2.7 2.7 T<=SW 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.11 0.11 T<=SW 1.5 1.5 T<=SW 
chryseen mg/kg 0.09 0.09 T<=SW 1.1 1.1 T<=SW 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.07# 0.049 T<=SW 0.76 0.76 T<=SW 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09 T<=SW 1.2 1.2 T<=SW 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09 T<=SW 0.91 0.91 T<=SW 
indeno(1,2,3-
cd)pyreen mg/kg <0.07# 0.049 T<=SW 0.77 0.77 T<=SW 
pak-totaal (10 van 
VROM) mg/kg 1.1 1.28 T<=SW 11 11 T<=SW 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2 1.4 - <2 1.4 - 
PCB 52 ug/kg <2 1.4 - <2 1.4 - 
PCB 101 ug/kg <2 1.4 - 3.1 3.1 - 
PCB 118 ug/kg <2 1.4 - <2 1.4 - 
PCB 138 ug/kg <2 1.4 - 5.7 5.7 - 
PCB 153 ug/kg <2 1.4 - 7.3 7.3 - 
PCB 180 ug/kg <2 1.4 - 7.2 7.2 - 
som (7) PCB ug/kg <14 9.8 T<=SW 23 27.5 T<=SW 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.5 -- <5 3.5 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.5 -- 15 15 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 10 10 -- 30 30 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 35 35 -- 60 60 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 45 45 T<=SW 110 110 T<=SW 

        

UITLOGING 
L/S ml/g 10.01  - 10.00  - 
eind pH na uitloging - 12.00  - 9.50  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 19.1  - 18.7  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 1549  - 220  - 

        

ELUAAT METALEN 
antimoon  <0.039  - <0.039  - 
arseen  <0.05  - <0.05  - 
barium  3.0  - 0.07  - 
cadmium  <0.004  - <0.004  - 
chroom  0.036  - <0.01  - 
kobalt  <0.03  - <0.03  - 
koper  <0.05  - <0.05  - 
kwik  <0.0005  - <0.0005  - 
lood  <0.1  - <0.1  - 
molybdeen  0.086  - <0.05  - 
nikkel  <0.1  - <0.1  - 
seleen  <0.039  - <0.039  - 
tin  <0.1  - <0.1  - 
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vanadium  0.090  - 0.19  - 
zink  <0.2  - <0.2  - 
antimoon µg/l <2  - <2  - 
arseen µg/l <5  - <5  - 
barium µg/l 300  - 7.0  - 
cadmium µg/l <0.4  - <0.4  - 
chroom µg/l 3.6  - <1  - 
kobalt µg/l <3  - <3  - 
koper µg/l <5  - <5  - 
kwik µg/l <0.05  - <0.05  - 
lood µg/l <10  - <10  - 
molybdeen µg/l 8.6  - <5  - 
nikkel µg/l <10  - <10  - 
seleen µg/l <3.9  - <3.9  - 
tin µg/l <10  - <10  - 
vanadium µg/l 9.0  - 19  - 
zink µg/l <20  - <20  - 

        

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride  22  - 5.7  - 
bromide  <2  - <2  - 
chloride  52  - 100  - 
sulfaat  79  - 490  - 
Fluoride mg/l 2.2  - 0.57  - 
chloride mg/l 5.2  - 10  - 
bromide mg/l <0.2  - <0.2  - 
sulfaat mg/l 7.9  - 49  - 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13448429-001 nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-50) Weg1004 (20-50) Weg1005 (21-50) 

Weg1006 (22-50) Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50) Weg1012 (20-50) Weg1014 (21-50) 
Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) Weg1021 (20-50) 

13448429-002 nvbWEG-002 Weg1010 (6-35) Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-30) 
 

 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
SW  Samenstellingswaarde 
T<=SW  Toepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 
NT>SW  Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.16-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze niet-vormgegeven - algemeen, toetsingsdatum: 17-05-2021 - 09:21) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T17. 

 
Projectcode MA200271.008 MA200271.008 
Projectnaam Vo Alexander haven, mijnheerkensweg. Roermond Vo Alexander haven, 

mijnheerkensweg. Roermond 
Monsteromschrijving nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-

50) Weg1004 (20-50) Weg1005 (21-50) Weg1006 (22-50) 
Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50) Weg1012 
(20-50) Weg1014 (21-50) Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) 
Weg1021 (20-50) 

nvbWEG-002 Weg1010 (6-35) 
Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-
30) 

Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<= EW) Toepasbaar (<= EW) 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

Malen van 
monstermateriaal - Ja  -   - 
droge stof gew.-% 91.5   91.3   

        

UITLOGING 
datum start 

 28-04-2021 00:00:00  - 
28-04-2021 
00:00:00  - 

CEN-test L/S=10  #  - #  - 
        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  <0.07#  -- 0.07  -- 
pak-totaal (10 van 
VROM)  1.1  - 11  - 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB µg/kgds <14  - 23  - 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40  45  - 110  - 

        

UITLOGING 
L/S ml/g 10.01  - 10.00  - 
eind pH na uitloging - 12.00  - 9.50  - 
temperatuur t.b.v. 
pH °C 19.1  - 18.7  - 
EC (25°C) na 
uitloging µS/cm 1549  - 220  - 

        

ELUAAT METALEN 
antimoon mg/kg <0.039 0.0273 T<EW <0.039 0.0273 T<EW 
arseen mg/kg <0.05 0.035 T<EW <0.05 0.035 T<EW 
barium mg/kg 3.0 3 T<EW 0.07 0.07 T<EW 
cadmium mg/kg <0.004 0.0028 T<EW <0.004 0.0028 T<EW 
chroom mg/kg 0.036 0.036 T<EW <0.01 0.007 T<EW 
kobalt mg/kg <0.03 0.021 T<EW <0.03 0.021 T<EW 
koper mg/kg <0.05 0.035 T<EW <0.05 0.035 T<EW 
kwik mg/kg <0.0005 0.00035 T<EW <0.0005 0.00035 T<EW 
lood mg/kg <0.1 0.07 T<EW <0.1 0.07 T<EW 
molybdeen mg/kg 0.086 0.086 T<EW <0.05 0.035 T<EW 
nikkel mg/kg <0.1 0.07 T<EW <0.1 0.07 T<EW 
seleen mg/kg <0.039 0.0273 T<EW <0.039 0.0273 T<EW 
tin mg/kg <0.1 0.07 T<EW <0.1 0.07 T<EW 
vanadium mg/kg 0.090 0.09 T<EW 0.19 0.19 T<EW 
zink mg/kg <0.2 0.14 T<EW <0.2 0.14 T<EW 
antimoon µg/l <2   <2   
arseen µg/l <5   <5   
barium µg/l 300   7.0   
cadmium µg/l <0.4   <0.4   
chroom µg/l 3.6   <1   
kobalt µg/l <3   <3   
koper µg/l <5   <5   
kwik µg/l <0.05   <0.05   
lood µg/l <10   <10   
molybdeen µg/l 8.6   <5   
nikkel µg/l <10   <10   
seleen µg/l <3.9   <3.9   
tin µg/l <10   <10   
vanadium µg/l 9.0   19   
zink µg/l <20   <20   

        

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride mg/kg 22 22 T<EW 5.7 5.7 T<EW 
bromide mg/kg <2 1.4 T<EW <2 1.4 T<EW 
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chloride mg/kg 52 52 T<EW 100 100 T<EW 
sulfaat mg/kg 79 79 T<EW 490 490 T<EW 
Fluoride mg/l 2.2   0.57   
chloride mg/l 5.2   10   
bromide mg/l <0.2   <0.2   
sulfaat mg/l 7.9   49   

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13448429-001 nvbWEG-001 Weg1001 (24-50) Weg1002 (20-50) Weg1003 (20-50) Weg1004 (20-50) Weg1005 (21-50) 

Weg1006 (22-50) Weg1007 (19-50) Weg1008 (20-50) Weg1011 (20-50) Weg1012 (20-50) Weg1014 (21-50) 
Weg1016 (19-50) Weg1018 (21-50) Weg1021 (20-50) 

13448429-002 nvbWEG-002 Weg1010 (6-35) Weg1015 (5-30) Weg1020 (5-30) 
 

 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
T<EW  Toepasbaar (<=Emissewaarde) 
NT>EW  Niet toepasbaar (> EW) 
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Bijlage 7 Situatietekening 
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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) en in het kader van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Arcadis Nederland B.V. en 

Witteveen+Bos binnen de projectorganisatie IngenieursBureau Maasvallei (IBM) 

aan de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei.  

In dit kader wordt nabij de Alexanderhaven te Roermond gezocht naar de 

mogelijkheden voor het versterken van het huidige dijktraject. Voor het maken 

van een afweging tussen de mogelijke alternatieven voor de versterking van het 

dijktraject wordt een effectnota opgesteld waarvoor basisinformatie vanuit 

conditionering noodzakelijk is. 

 

1.2 Aanleiding en doel 
Aanleiding tot het uitvoeren van de onderzoeken is het niet volledig inzichtelijk 

hebben van de benodigde basisinformatie die als input moet dienen voor het 

opstellen van de effectennota. 

Het doel van dit werkpakket is het verzamelen en aanvullen van de 

basisinformatie die noodzakelijk is voor het opstellen van de effectennota voor 

de Alexanderhaven te Roermond.  

Het aanvullen van de basisinformatie bestaat vooralsnog uit het uitvoeren van 

vooronderzoeken (bureaustudies) voor de disciplines archeologie, 

bodemkwaliteit, conventionele explosieven en kabels en leidingen. De focus van 

deze conditionerende onderzoeken ligt op het achterhalen van factoren die (qua 

planning en/of budget) een zeer nadelig effect kunnen hebben op eventuele 

dijkversterkingen binnen het onderzoeksgebied en daarmee bepalend zijn bij de 

afweging van de mogelijke alternatieven. 

Geotechnisch, geohydrologisch en ecologisch onderzoek is niet opgenomen in 

voorliggend rapport. Voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek is een 

dermate hoge inspanning noodzakelijk, dat dit pas wordt uitgevoerd nadat meer 

duidelijkheid is over de ligging van mogelijke alternatieven zodat gerichter 

onderzoek kan worden uitgevoerd. Geohydrologisch onderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht in de huidige fase van onderzoek en onderzoek naar flora en 

fauna (bureaustudie) is reeds uitgevoerd. 
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1.3 Onderzoeksgebied 
De Willem-Alexanderhaven ligt in het noorden van Roermond en heeft in het 
westen een verbinding met de Maas. Het onderzoeksgebied ligt in het noordelijk 

deel van de haven, nabij de Schipperswal en de Mijnheerkensweg (zie figuur 
1.1). Het gebied heeft een oppervlakte van circa 0.6 km2 en is gekenmerkt door 

industrie en opslag. De Willem-Alexanderhaven bestaat uit de Schippershaven, 
de Lisbonnhaven en de Mijnheerkenshaven. De Schippershaven heeft een directe 

verbinding met de Maas.  
 
Dijktraject Roermond loopt van het zuiden van Roermond naar het noorden tot 

aan bedrijventerrein Willem-Alexander. De dijkring beschermt een gebied in 
Roermond ten westen van het centrum, inclusief het bedrijventerrein. De huidige 

kering in het projectgebied loopt vanaf de bedrijven Yumble langs Strabag en 
Koopmans BV. Het stuk primaire kering bij Menten Mentaalrecycling ligt in de 
huidige situatie nog los van het dijktraject. Verder bestaat het traject uit 

secundaire keringen (damwanden op verschillende hoogtes langs Varo Energy, 
Kalle & Bakker, S.i.f. Group en Smurfit Kappa).  

 
 

 

Figuur 1.1: Onderzoeksgebied Alexanderhaven te Roermond 
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Het HWBP dijkversterkingsprogramma verbetert de waterveiligheid in de 

Maasvallei. Hiervoor worden dijken aangelegd, verhoogd en verstevigd. Met het 

van kracht worden van de nieuwe normering, geldt voor elke dijkring dat de 

benodigde aansluiting naar de hoge gronden wordt gewaarborgd. In deze fase 

van het project worden nog verschillende varianten en oplossingsmaatregelen 

uitgewerkt en is er nog geen vastgesteld ontwerp. 

Voor dijktraject Roermond Willem-Alexanderhaven leek een hoogte van 22 m 

+NAP eerst voldoende. Door de nieuwe normen en hydraulische 

randvoorwaarden geldt nu een hogere kruinhoogtevan 22,5 – 23,0 m +NAP. Het 

uitgangspunt is om het dijktraject sluitend te maken door aansluiting op de 

N280 of op de hoge grond. Begin 2017 zijn door het waterschap samen met de 

bedrijven stappen gezet om te komen tot een voorkeursalternatief. Eind 2017 is 

deze versterkingsopgave opgenomen in het HWBP-programma en is 

geconstateerd dat er nog stappen te zetten waren in de onderbouwing van zowel 

de alternatievenafweging als van de kostenramingen. 

De mogelijke alternatieven (zie figuur 1.2) voor de dijkversterking voor de 

Roermond Willem-Alexanderhaven zijn:  

Tabel 1.1: alternatieven 
 

Nr Ligging Omschrijving 

1 groen en 

blauw/ 
1A-2A-

3A1 

Alternatief versterken en sluiten huidige waterkering met 

korte aansluiting naar de hoge grond via perceelsgrens en 
aansluiting hoge grond (N280) via een verhoging van de 

Mijnheerkensweg 

2 groen en 

geel/ 
1A-2A-
3A2 

Als alternatief 1, maar met aansluiting naar hoge grond via 

het (braakliggende) SIF terrein. Hierbij is mogelijk synergie 
te halen, doordat hier plannen liggen van de ondernemer 
het terrein integraal op te hogen. 

3 groen en 
paars/ 

1A-2A-3B 

Alternatief met maximale bescherming haven met landtong. 
Hierbij worden alle bedrijven op de landtong binnendijks 

geplaatst. 

4 oranje/ 

1A-2B 

Alternatief met korte aansluiting naar de hoge grond via de 

Schipperswal. De aansluiting hoge grond (N280) via een 
coupure in de Mijnheerkensweg. Bedrijven die nu 

binnendijks liggen komen buitendijks te liggen. 

5 rood/ 1B Maximaal alternatief: aanleg keersluis en dijk om de gehele 

Willem-Alexanderhaven te beschermen. 
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Figuur 2.2: Mogelijke alternatieven dijkversterking Roermond Willem-

Alexanderhaven 

 

1.4 Leeswijzer 
In dit rapport worden de resultaten en conclusies van de onderzochte disciplines 

archeologie, bodemkwaliteit, conventionele explosieven en kabels en leidingen 

besproken. Voor de achterliggende rapportages die ten grondslag liggen aan 

deze resultaten wordt verwezen naar de bijlagen van dit rapport (kabels en 

leidingen uitgezonderd, de resultaten zijn opgenomen in dit rapport). De 

resultaten en conclusies zijn in navolgende hoofdstukken opgenomen: 

• Hoofdstuk 2: archeologie 

• Hoofdstuk 3: bodemkwaliteit 

• Hoofdstuk 4: kabels en leidingen 

• Hoofdstuk 5: conventionele explosieven 
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2 Archeologie 
 

2.1 Algemeen 
Het bureauonderzoek heeft als doel de bekende archeologische waarden in het 

plangebied in beeld te brengen en een verwachtingsmodel op te stellen omtrent 

de aard en locatie van mogelijk aanwezige waarden. Op basis hiervan wordt een 

gericht advies opgesteld waarin beschreven staat welke aanvullende 

onderzoek(en) nodig zijn. Hiermee kan archeologie worden meegenomen in de 

verdere ruimtelijke ontwikkeling. 

Het bureauonderzoek archeologie is uitgevoerd conform de KNA 4.0, KNA 

protocol 4002, en geeft de risico’s weer van (mogelijk) aanwezige 

archeologische waarden voor de planontwikkeling. Daarnaast is gekeken naar de 

locatie, diepte en omvang van de geplande bodemingrepen en het gemeentelijk 

beleid. Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen als de Archeologische 

Verwachtingskaart Maasdal, de Geomorfogenetische kaart Maasdal, de 

bodemkaart, het Actueel Hoogtebestand Nederland, informatie uit het 

Archeologisch informatiesysteem Archis, resultaten uit eerder uitgevoerd 

onderzoek in de omgeving (bureauonderzoek t.b.v. N280, Grontmij 2014) en 

historisch kaartmateriaal. 

Voor het plangebied is voor dit project geen cultuurhistorisch onderzoek 

uitgevoerd omdat het gebied voornamelijk is gevormd door 20ste  -eeuwse 

ingrepen. De cultuurhistorische waarden van het gebied zijn daarmee gering en 

niet behoudenswaardig. In het plangebied zijn geen rijks- en of gemeentelijke 

monumenten aanwezig welke een verdergaande planologische bescherming 

behoeven. 

2.2 Onderzoeksresultaten 

Het plangebied Alexanderhaven Roermond is gelegen in het Maasdal op een 

locatie waar een meander van de Maas het Laat Glaciale terras heeft uitgesleten. 
Binnen het plangebied geldt een verwachting op archeologische waarden uit het 

Mesolithicum, de Brons- en IJzertijd. In het Mesolithicum gaat het met name om 
artefacten van jagers-verzamelaars die kunnen worden aangetroffen, zoals 
vuurstenen werktuigen. Uit de Bronstijd en IJzertijd zijn in deze regio 

vindplaatsen van nederzettingen bekend. Tevens geldt er een kans op het 
aantreffen van rituele deposities uit de Bronstijd. In de noordelijke hoek van het 

plangebied geldt ook een hoge verwachting voor de periode vanaf 900 na Chr, 
dit gaat specifiek om de historische erven die op deze locatie hebben gelegen. 

Uit het historisch kaartmateriaal en de AVM komt naar voren dat het plangebied 

in het laaggelegen Maasdal ligt waar mogelijk nog delen van het laat-Glaciale 
terras en de bijbehorende archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Het 

bureauonderzoek en met name het AHN toont echter een grote mate van 
verstoring van de bodem bij de aanleg van de haven en ook voorgaand 
archeologisch booronderzoek in de noordelijke hoek van het plangebied duidt 

hierop. Voor het grootste deel van het plangebied dient de archeologische 
verwachting naar beneden te worden bijgesteld naar laag. Hoewel bij eerder 
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onderzoek in het noordelijk deel van het plangebied geen archeologische resten 
werden aangetroffen, kan niet worden uitgesloten dat ter plaatse van de 

historische bebouwing in het uiterst noordwestelijke deel nog archeologische 
resten aanwezig zijn. 

Geadviseerd wordt om indien dit mogelijk is een voorkeursalternatief te kiezen 

waarbij de locatie van de historische bebouwing in het uiterst noordelijke deel 

van het plangebied onaangeroerd blijft. Indien er bij het voorkeursalternatief 

toch ingrepen in de noordelijke hoek van het plangebied plaatsvinden dan wordt 

geadviseerd een archeologisch verkennend booronderzoek uit te voeren op de 

locatie van het nog aanwezige hoog gelegen terras. Voor het overige deel van 

het plangebied wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren en het 

gebied vrij te geven. 

Voor het volledige bureauonderzoek archeologie wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

 

 

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

 

9 

 

3 Bodemkwaliteit 
 

3.1 Algemeen 
Het doel van het vooronderzoek (water)bodem is inzicht krijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem, en daarmee vast te stellen of 

de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem wel of geen belemmering 

vormt voor eventuele bodemingrepen omtrent het dijkversterkingsprogramma in 

de Alexanderhaven nabij Roermond. Hiermee kan de bodemkwaliteit worden 

meegenomen in de verdere ruimtelijke ontwikkeling. 

Het vooronderzoek (water)bodem is uitgevoerd conform de NEN 5717 en NEN 

5725 en is met name gericht op het achterhalen van mogelijke bronnen van 

verontreiniging(en). Met het vooronderzoek is door archief- en dossieronderzoek 

informatie verzameld over het voormalig, huidig en toekomstig bodemgebruik en 

de bodemopbouw en geohydrologie ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

Hiervoor zijn bronnen als bodeminformatie van gemeente en provincie, 

bodemloket, dinoloket en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Op basis van 

het vooronderzoek is een advies gegeven over de milieuhygiënische kwaliteit 

van de (water)bodem en of deze op basis van de huidige informatie voldoende 

inzichtelijk is of dat vervolg onderzoek noodzakelijk is. 

 

3.2 Onderzoeksresultaten 
Uit het vooronderzoek blijkt dat door de ontwikkeling en de huidige functie van 

de Willem-Alexanderhaven de bodemkwaliteit over delen van het plangebied 

vermoedelijk heterogeen diffuus verontreinigd is, als gevolg van (voormalige 

bedrijfs)activiteiten in deze haven in onder meer de metaal-, olie- en 

betonverwerking. De kans is groot dat bij werkzaamheden met betrekking tot 

het verwerken van deze producten alsmede de overslag van goederen en stoffen 

(delen van) de bodem rond de haven verontreinigd is (zijn) geraakt. Daar komt 

bij dat er op diverse plaatsen dempingen aanwezig zijn met sloop- en 

stortmateriaal. 

Uit eerdere bodemonderzoeken blijkt dat met name de deelgebieden aan de 

Schipperswal enkele (ernstige) bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Aan 

Mijnheerkensweg 5 (ID: 4) en diverse locaties aan de Schipperswal (ID’s: 5, 6, 

7, 8, 13) zijn ernstige verontreinigingen met zware metalen en minerale olie 

geconstateerd in grond en/of grondwater. Wanneer er besloten wordt om op 

bovengenoemde locaties werkzaamheden te verrichten in het kader van 

dijkversterkingen dan dient er rekening te worden gehouden met het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek om de bodemkwaliteit inzichtelijk te maken.  

Op basis van het vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat met name ter 

plaatse van de varianten 1A, 2A, 2B en 3A ernstige bodemverontreinigingen in 
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grond en grondwater worden verwacht. Wanneer ter plaatse van deze varianten 

bodemingrepen zijn voorzien, zal verkennend bodemonderzoek conform de NEN 

5740 met strategie VED-HE (verdacht heterogeen) noodzakelijk zijn om de 

actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit inzichtelijk te maken. Voor wat betreft 

de keersluis is er geen eenduidige informatie beschikbaar met betrekking tot de 

kwaliteit van de waterbodem. Gezien de aanwezigheid van verontreinigingen 

met zware metalen en minerale olie in grond en grondwater langs de kades van 

de Schipperswal en het feit dat de bodemzoneringskaart aangeeft dat de 

verwachte verontreinigingsgraad in deze gebieden relatief hoog is, zal 

verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 met strategie HN 

(Haven, Normale onderzoeksinspanning) noodzakelijk zijn om de kwaliteit van 

de waterbodem inzichtelijk te maken. 

Langs het noordelijk en westelijk deel van de haven is de kans op 

bodemverontreiniging aanzienlijk lager. Varianten 3B en 3A2 hebben een relatief 

lage kans op het voorkomen van bodemverontreinigingen. Wel moet nog worden 

opgemerkt dat ook hier door overslag materialen kunnen zijn gemorst, waardoor 

er verontreinigingen in de bodem hebben kunnen geraken. Ondanks dat in het 

noorden de grond overwegend maximaal licht verontreinigd is, zijn er wel 

plaatselijk ernstige verontreinigingen met arseen en naftaleen in het grondwater 

(ID: 2). Geen van de varianten hebben echter ingrepen gepland in dit deel van 

de Willem-Alexanderhaven.  

Ter plaatse van variant 1B (met uitzondering van de keersluis) zijn geen 

verontreinigingen bekend. Dit betreft een onbebouwd gebied, waar voor zover 

bekend geen haven gerelateerde activiteiten hebben plaatsgevonden in het 

verleden. 

Tot slot is het van belang om gebouwen die als asbestverdacht zijn gemarkeerd 

nader te inspecteren doormiddel van een terreininspecties. Aan de hand van 

deze inspecties in combinatie met waarnemingen in de bodem (voorkomen van 

puin) kan worden bepaald of asbestonderzoek noodzakelijk is. 

Voor het volledige vooronderzoek (water)bodem wordt verwezen naar bijlage 2. 
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4 Kabels en leidingen 
 

4.1 Algemeen 
Het doel van de inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen binnen het 

onderzoeksgebied is inzicht krijgen in de aanwezigheid van kabels en leidingen 

die (qua planning en/of kosten) zeer nadelige van invloed zijn op eventuele 

bodemingrepen die zullen plaatsvinden in het kader van het 

dijkversterkingsprogramma ter plaatse van de Alexanderhaven. Hiermee kan de 

aanwezigheid van belangrijke kabels en leidingen worden meegenomen in de 

verdere ruimtelijke ontwikkeling 

De inventarisatie van kabels en leidingen geeft inzicht in de aanwezigheid van 

belangrijke kabels en leidingen binnen het onderzoeksgebied die mogelijk 

verlegd moeten worden of waarbij verlegging niet wenselijk is. Voor de 

inventarisatie is een Klic-melding uitgevoerd, waarbij de belangrijkste kabels en 

leidingen zoals waterleidingen, rioolleidingen, doorgaande stroomvoerende 

kabels, bundels datakabels en eventuele andere bijzondere leidingen zijn 

aangegeven. De inventarisatie levert input voor de effectnota waarbij per 

alternatief is aangegeven wat mogelijk moet worden verlegd.  

 

4.2 Inventarisatie kabels en leidingen 
Per dijktracé is geïnventariseerd wat/welke kabels en leidingen er voorkomen 
aan de hand van een Klic-melding. De belangrijkste kabels en leidingen binnen 
het onderzoeksgebied zijn opgenomen in figuur 2.1. 

 
De belangrijkste leidingen die gekruist worden en mogelijk verlegd moeten 

worden, zijn mediumhoudende leidingen. Deze leidingen zullen de meeste 
impact op de versterking hebben en zijn in tabel 2.1 gemarkeerd. Het betreffen 
voornamelijk leidingen zoals:  

• Vrij verval riool (licht groen gemarkeerd); 
• Gasleiding (HD) (donker groen gemarkeerd); 

• Waterleiding (blauw gemarkeerd). 
 
Opgemerkt wordt dat leidingen van particuliere bedrijven niet op de Klic-melding 

zijn aangegeven. Aandachtspunt is om deze te zijner tijd bij de betreffende 
bedrijven op te vragen en te verwerken in de database. 
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Figuur 3.2: Klic-melding Alexanderhaven (maart 2018). In kleuren zijn de 

diverse ondergrondse k&l aangegeven. Grijs/bl = Enexis LS, geel = Enexis gas, 

groen= data (KPN), oranje – Gas Enexis (HD), roze = riool vrijverval gemeente 

Roermond, rood = Enexis MS, blauw = water (WML) 
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Tabel 4.1: Overzicht van kabels en leidingen ter plaatse van de alternatieven 

 

Dijktrace Kabels en leidingen 
1A – aansluiting met 1B tot aan 

‘Schipperswal’ 

Enexis LS 

Riool vrijverval – gemeente Roermond: overstort? 

1A - parallel aan ‘Schipperswal’ Enexis LS 

Enexis gas (LD) 

Data KPN 

Enexis Gas (HD) 

Riool (vrij verval) gemeente Roermond 

Enexis MS 

Water WML 

1A - haakse aansluiting naar 2A Geen? 

1B - dijktrace Geen, behalve bij aansluiting met Roroweg (datatransport, 

LS, water en riool) 

En bij aansluiting van mobiele kering aan de zuidzijde: 

energie LS en Riool vrij verval 

2A Riool – vrij verval: overstort? 

Geen? 

2B ‘Schipperswal’ Enexis LS 

Enexis gas (LD) 

Data KPN 

Enexis Gas (HD) 

Riool (vrij verval) gemeente Roermond 

Enexis MS 

Water WML 

3A1 - zijweg Mijnheerkenweg Bij de aansluiting met de hoofdweg: 

Enexis LS 

Enexis gas (LD) 

Data KPN 

Riool (vrij verval) gemeente Roermond 

Enexis MS 

Water WML 

3A2 – aansluiting 

Mijnheerkensweg 

Enexis LS 

Enexis gas (LD) 

Data KPN 

Riool (vrij verval) gemeente Roermond 

Enexis MS 

Water WML 

3B Rondom de haven: geen? 

Aansluiting met Mijnheerkensweg: zie 3A2. 

 

  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

 

14 

5 Conventionele explosieven 
 

5.1 Algemeen 
Het doel van een historisch vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) is het 

vaststellen van het risico op aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de 

bodem van het onderzoeksgebied. De resultaten zijn opgenomen op een 

zogenaamde Bodembelastingkaart. Hiermee kan het risico op de aanwezigheid 

van niet gesprongen explosieven worden meegenomen in de verdere ruimtelijke 

ontwikkeling.  

Het historisch vooronderzoek Conventionele Explosieven is uitgevoerd conform 

de vigerende WSCS-OCE uit 2016 en geeft het risico op de aanwezigheid van 

niet gesprongen explosieven in de bodem van het onderzoeksgebied weer. 

Hiervoor is (historisch) feitenmateriaal (onder meer literatuur- en 

archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie) verzameld en geanalyseerd. De 

conclusie resulteert in een afbakening van, indien aangetoond, conventionele 

explosieven op een zogenaamde Bodembelastingkaart. 

Voor het historisch vooronderzoek Conventionele Explosieven is gebruik gemaakt 

van de expertise van Explosive Clearance Group B.V. (ECG). ECG beschikt over 

de juiste certificering voor het uitvoeren van het onderzoek naar explosieven 

(WSCS-OCE) en heeft eerder onderzoek uitgevoerd op de betreffende locatie.  

Kenmerk van het uitgevoerde onderzoek is 134-018-VO-03, versie definitief d.d. 

03-09-2018. Het volledige onderzoek is bijgesloten in bijlage 3. 

 

5.2 Onderzoeksresultaten 
De in het vooronderzoek omschreven conclusie en advies worden hier kort 

samengevat. 

Een deel van het onderzoeksgebied is betrokken geweest bij oorlogshandelingen. 

Op de betreffende locaties is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het 

aantreffen van conventionele explosieven oftewel van VERDACHT gebied 

Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn nabij het onderzoeksgebied 

verschillende indicaties voor de mogelijke aanwezigheid van conventionele 

explosieven achterhaald. Deze indicaties omvatten inslagkraters van 

afwerpmunitie en loopgraven. De achterhaalde (feitelijk herleidbare) indicaties 

zijn op basis van het WSCS-OCE afgebakend om de omvang van het als 

VERDACHT te kwalificeren gebied vast te stellen.  

Voor de locaties die binnen de verdachte gebieden liggen en waar 

waarneembare bodemingrepen hebben plaatsgevonden, geldt een contra-

indicatie tot op de diepte van de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen de als 

verdacht gekwalificeerde gebieden waarbij geen contra-indicatie is aangetoond, 

bestaat er een kans op het aantreffen van geallieerde afwerpmunitie met een 

kaliber van 500lbs.  
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Het resultaat van de afbakening conform de WSCS-OCE en vervolgens de 

contra-indicaties beschouwende is een CE-bodembelastingkaart opgesteld. Zie 

onderstaande Error! Reference source not found.. 

 

 

Figuur 4: Overzicht van verdachte gebieden naar aanleiding van de afbakening van de achterhaalde indicaties op basis van 
het WSCS-OCE 

Het onderzoeksgebied is in twee gedeelten te onderscheiden:  

- Een gedeelte waarvoor op basis van deze bureaustudie geen feitelijk 

herleidbare indicaties zijn achterhaald en derhalve als ONVERDACHT dient te 

worden gekwalificeerd. Ter plaatse van dit gedeelte van het onderzoeksgebied 

adviseert ECG u de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren. 

- Een gedeelte waarvoor op basis van deze bureaustudie feitelijk herleidbare 

indicaties zijn achterhaald en waarvoor tevens contra-indicaties zijn vastgesteld. 

Ter plaatse van dit gedeelte van het onderzoeksgebied geldt dat het gebied 

VERDACHT is op het aantreffen van afgeworpen conventionele explosieven tot 

een maximale diepte van de 10Mpa-laag in de naoorlogs niet geroerde 

bodemlagen.  
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Tenslotte is er de mogelijkheid op het aantreffen van zowel Duitse als 

Geallieerde verschoten geschutsmunitie. Voor deze laatste categorie bleek een 

afbakening niet mogelijk, waardoor een protocol toevalsvondst is opgenomen. 

Mogelijke vervolgstappen betreffen het uitvoeren van de grondroerende 

werkzaamheden onder begeleiding van een WSCS-OCE gecertificeerde 

aannemer en of opsporing. Opsporing betreft het gehele traject van 

werkvoorbereiding en detectie tot de overdracht van de mogelijke CE aan de 

EODD.  

Advies is om voorafgaand aan de geplande werkzaamheden contact op te nemen 

met een WSCS-OCE gecertificeerd opsporingsbureau. In overleg met een 

dergelijk bureau kan op basis van de definitieve uitvoeringsplannen een 

verantwoorde omgang met de risico’s op het aantreffen van conventionele 

explosieven worden afgestemd. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
In opdracht van het Waterschap Limburg (WL) hebben Arcadis en 

Witteveen+Bos een Bureaustudie Archeologie uitgevoerd. Het bureauonderzoek 

is uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei 

die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). WL is 

verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerde 

gebied. Delen van de waterkering van WL voldoen nog niet aan de huidige norm 

voor hoogwaterveiligheid. Derhalve is overeengekomen dat de dijken in het 

Maasdal zullen worden versterkt opdat de primaire waterkering op orde is. Dit is 

de primaire doelstelling van het project. Een secundaire doelstelling is het 

versterken van gebiedskwaliteiten. Beide doelstellingen kunnen leiden tot 

bodemingrepen waarbij mogelijk archeologische worden verstoord.  

1.2 Doel van het onderzoek 
1. De bureaustudie archeologie heeft als doel inzicht te verschaffen in de 

archeologische waarden die zich in het plangebied bevinden of verwacht kunnen 

worden. 

2. Aan de hand van de bureaustudie wordt een gespecificeerd 

verwachtingsmodel opgesteld voor het aantreffen van archeologische resten en 

de risico’s op het verstoren van deze waarden binnen de planvorming. 

3. Aan de hand van de bureaustudie wordt uitspraak gedaan over de noodzaak 

van archeologisch vervolgonderzoek en wordt een advies gegeven voor de te 

nemen vervolgstappen. 

1.3 Werkwijze 

1.3.1 Onderzoeksopzet 

De werkzaamheden bestaan uit een bureaustudie archeologie. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd conform KNA 4.0, KNA protocol 4002, 

standaardrapport bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische 

verwachting en een advies. Op basis hiervan kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen over het al dan niet laten uitvoeren van vervolgonderzoek. 

1.3.2 Voor het plangebied is voor dit project geen cultuurhistorisch 

onderzoek uitgevoerd omdat het gebied voornamelijk is gevormd 

door 20ste  -eeuwse ingrepen. De cultuurhistorische waarden van 

het gebied zijn daarmee gering en niet behoudenswaardig. In het 

plangebied zijn geen rijks- en of gemeentelijke monumenten 

aanwezig welke een verdergaande planologische bescherming 

behoeven.Methode 

Voor het opstellen van het bureauonderzoek is op basis van de beschikbare 

gegevens een gespecificeerde verwachting opgesteld voor de 
onderzoeksgebieden en is een advies geformuleerd voor de eventuele 
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vervolgstappen. De volgende specificaties uit het KNA protocol 4002 zijn hierbij 
gevolgd:  

• LS01 Afbakenen onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig 

gebruik;  

• LS02 Beschrijven huidig gebruik;  

• LS03 Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;  

• LS04 Beschrijven bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijke waarden;  

• LS05 Opstellen gespecificeerde verwachting;  

• LS06 Opstellen standaardrapport bureauonderzoek.  

 

1.3.3 Bronnen 

Bij het archeologisch bureauonderzoek is o.a. gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen:  

- Archeologische verwachtingskaart Maasdal 

- Historisch kaartmateriaal waaronder Kadastraal Minuutplan 

- Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

- Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart; 

- Relevante publicaties van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek; 

- Bodemkaart, geomorfologische kaart, het AHN; 

- Informatie uit Archis 3. 

-  

1.4 Administratieve gegevens 
 

Tabel 1: Administratieve gegevens 

Objectgegevens onderzoek  

Arcadis Projectnummer C03011.000575 

Projectnaam BO Alexanderhaven Roermond 

Plaats Roermond 

Gemeente Roermond 

Provincie Limburg 

Oppervlakte plangebied 50 ha 

Onderzoeksmelding Archis3 4594478100 

Rapportnummer Arcadis 153 

Uitvoerder Arcadis Nederland BV 

Opsteller Natasja van der Heijden 
Adviseur Archeologie en 
Cultuurhistorie 

Contactpersoon  Floris van Oosterhout 
(Senior KNA-archeoloog) 

Arcadis Nederland B.V. 
floris.vanoosterhout@arcadis.com 

Opdrachtgever Waterschap Limburg 

Bevoegd Gezag Provincie Limburg 

Uitvoeringsperiode onderzoek Maart – April 2018 
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Beheerder en plaats 

documentatie 

Arcadis Nederland BV, locatie 

Arnhem 

 

1.5 Plan en onderzoeksgebied 
Het plangebied omvat de versterkingsopgave van Roermond Alexanderhaven.  

Als onderzoeksgebied is een gebied met een straal van 200 meter om het 

plangebied genomen. 

 

Figuur 1: Het plangebied (onderzoekslocatie).  

1.5.1 Huidige situatie 

Dijktraject Roermond-Alexanderhaven loopt van het zuiden van Roermond naar 

het noorden tot aan bedrijventerrein Willem-Alexander. De dijkring beschermt 

een gebied in Roermond ten westen van het centrum, inclusief het 

bedrijventerrein. Binnen het plangebied is vooral waterafhankelijke bedrijvigheid 

aanwezig.  

De huidige kering loopt vanaf de bedrijven Yumble langs Strabag en Koopmans 

BV. Het stuk primaire kering bij Menten Mentaalrecycling ligt in de huidige 

situatie nog los van het dijktraject. Verder bestaat het traject uit secundaire 

keringen (damwanden op verschillende hoogtes langs Varo Energy, Kalle & 

Bakker, S.i.f. Group en Smurfit Kappa).  

1.5.2 Toekomstige situatie 

Het HWBP dijkversterkingsprogramma verbetert de waterveiligheid in de 

Maasvallei. Hiervoor worden dijken aangelegd, verhoogd en verstevigd. Met het 
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van kracht worden van de nieuwe normering, geldt voor elke dijkring dat de 

benodigde aansluiting naar de hoge gronden wordt gewaarborgd. In deze fase 

van het project worden nog verschillende varianten en oplossingsmaatregelen 

uitgewerkt en is er nog geen vastgesteld ontwerp. 

Voor dijktraject Roermond Alexanderhaven leek een hoogte van NAP + 22 meter 

leek eerst voldoende. Door de nieuwe normen en hydraulische randvoorwaarden 

geldt nu een hogere kruinhoogte van +22,5 – 23,0 meter NAP. De al 

gerealiseerde dijkversterking verandert niet. Het uitgangspunt is nog steeds dat 

de dijkring wel sluitend gemaakt moet worden door aansluiting op de N280 of op 

de hoge grond. Begin 2017 is het waterschap samen met de bedrijven gekomen 

tot een gewenste oplossing (‘variant 4.1’). Geconstateerd is dat er nog stappen 

te zetten zijn in de onderbouwing van zowel de alternatievenafweging als van de 

kostenramingen. De  

De aangewezen alternatieven/varianten zijn binnen het plangebied (zie Figuur 2) 

zijn: 

 

1. Ophogen Schipperswal: directe aansluiting vanaf Strabag tot N280 over 
de Schipperswal, met achtereenvolgens een groene dijk en harde kering 

aan noordoostzijde van de weg. Het bedrijventerrein ligt grotendeels 
buitendijks.  

2. Afsluitingsoptie Schippershaven: een keersluis ter hoogte van Jazz city. 

Aan de zuidoostelijke zijde van de Stadsweide gaat de kering over in een 
groene dijk. In dit alternatief ligt het volledige bedrijventerrein 

binnendijks.  
3. Volledig bedrijventerrein Willem-Alexander hoogwatervrij: De primaire 

keringen worden opgehoogd tot de benodigde kruinhoogte. De secundaire 

keringen worden opgewaardeerd tot primaire kering en ook opgehoogd. 
Van belang voor de bedrijven is dat overslag van goederen mogelijk blijft.  

4. Partieel primaire kering: de primaire keringen bij Strabag, Koopmans B.V. 
en Menten worden opgehoogd. De kering bij Menten wordt uitgebreid over 
het S.i.f. terrein richting Smurft Kappa en de hallen van de S.i.f. Group. 

Bij S.i.f. group geldt een zandzakkenprotocol vanwege de insteekhavens. 
Voor dit alternatief zijn verschillende varianten mogelijk met groene 

dijken dan wel keerwanden op verschillende hoogtes.  
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Figuur 2: Alternatieven voor HWBP tracés Roermond Alexanderhaven 
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1.6 Wettelijk kader  

1.6.1 Europees Verdrag van Malta (1992)  

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta 
- ook wel bekend als het Verdrag van Valletta - gesloten. Aanleiding was de 

toenemende druk op het archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door 
ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor bodemarchief ongezien verloren dreigde te 

gaan. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt 
beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat het archeologische 
erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. In het verdrag zijn drie 

uitgangspunten voor het omgaan met archeologisch erfgoed geïntroduceerd:  
• Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het 

zogenaamde "behoud in situ" (artikel 4, tweede lid). Opgraven is het 
(gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in principe niet 
het eerste streven.  

• Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of 
aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor 

archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). Zo wordt voorgesteld om 
steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid 
van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en 

om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te 
beperken. Door er vooraf rekening mee te houden, wordt vertraging in 

bouwprocessen voorkomen.  

• Het ‘de verstoorder betaalt’-principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk 
voor de kosten van het archeologisch onderzoek en de uitwerking van de 

resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd als een stimulans om 
locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de archeologische 
verwachtingswaarden minder hoog zijn.  

 

1.6.2 Erfgoedwet (2016) en Monumentenwet (1988)  

Sinds 1 juli 2016 geldt in Nederland de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet 
harmoniseert bestaande wet- en regelgeving omtrent roerend en onroerend 
erfgoed en vormt één integrale Erfgoedwet voor het beheer en behoud van 

cultureel erfgoed en vormt voor de archeologie de wettelijke grondslag voor het 
gemeentelijk beleid. Ook de Monumentenwet 1988 is opgenomen in de 

Erfgoedwet. Een belangrijke wijziging voor archeologie is dat in de Erfgoedwet 
de regels voor de archeologische monumentenzorg aan de orde komen, terwijl 
de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving onderdeel wordt van de 

Omgevingswet die in januari 2019 in werking zal treden. Tot de Omgevingswet 
ingaat, blijven de artikelen uit de Monumentenwet 1988 die niet terugkomen in 

de Erfgoedwet via het Overgangsrecht in de Erfgoedwet 2016 van kracht. Het 
betreft:  

 
• vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van (archeologische) 

rijksmonumenten;  

• verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op 
het gebied van archeologie;  

• bescherming van stads- en dorpsgezichten. 
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Op grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 en op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening), zijn gemeenten 

verplicht de belangen van de archeologische monumentenzorg in hun 

bestemmingsplannen te verankeren. De verankering vindt plaats door het 

toekennen van de bestemming of dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. In 

een gemeentelijke verordening en in het bestemmingsplan worden regels 

opgenomen met betrekking tot het gebruik van de grond. Aan deze regels kan 

een omgevingsvergunningstelsel voor onder meer het gebruik van de grond en 

voor werken en werkzaamheden worden gekoppeld. Op grond van artikel 2.22, 

derde lid onder d, van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht kunnen in 

het belang van de archeologische monumentenzorg, voorschriften aan de 

omgevingsvergunning worden verbonden. Deze voorschriften kunnen inhouden 

dat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport overlegd, waarin de 

archeologische waarde wordt vastgesteld van het terrein dat volgens de 

aanvraag wordt verstoord. 

1.6.3 Provinciaal beleid archeologie  

De provincie streeft naar het behouden van archeologische waarden, waar 

mogelijk onverstoord op de vindplek zelf (in situ). Archeologische waarden 
vormen bij ruimtelijke ontwikkelingen onderdeel van een integrale 
belangenafweging en worden zo in relatie gebracht met de bovengrondse 

inrichting. Verder heeft de provincie de ambitie om burgers en betrokkenen 
bewust(er) te maken van archeologie als één van de bouwstenen die bijdraagt 

aan het Verhaal van Limburg. Binnen de scope van de dijkversterkingen zal de 
provincie Limburg, daar waar zij de rol van bevoegd gezag bezit, de 
ontwikkelingen monitoren op basis van het POL en een advies afgeven. 

 
De provincie treedt op als bevoegde overheid voor archeologisch onderzoek in 

enkele specifieke gevallen, te weten aanvragen in het kader van 
ontgrondingsvergunningen en inpassingsplannen, MER en Tracéwet. Daarnaast 
heeft de provincie Limburg archeologische aandachtsgebieden in haar ruimtelijke 

plannen en beleidsnota’s (bijvoorbeeld het provinciaal omgevingsplan) 
aangewezen. Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende 

Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische 
waarden. Delen van het Maasdal zijn aangewezen als Provinciaal Archeologisch 
aandachtsgebied. Het betreft Maasdal-Bergen, Maasdal, Maasdal-Kessel, 

Maasdal-Buggenum en Maasdal-Leteraal kanaal West (Van der Gaauw, 2008). 
 

De provinciale aandachtsgebieden hebben geen juridische status, noch zijn ze 
verankerd in bindende wetgeving. Bij ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden 

zullen Plannen van Aanpak (PvA’s), Programma’s van Eisen (PvE’s) en rapporten 
van archeologisch onderzoek echter getoetst worden door de provincie, hoewel 
deze geen formele bevoegdheid heeft. Met de gemeenten worden afspraken 

gemaakt over de te volgen procedure. De provincie Limburg wil hiermee 
bevorderen dat het archeologisch onderzoek in een vroegtijdig stadium wordt 

opgepakt.  
 
Via de Erfgoedwet 2016 is de provincie, met uitzondering van die gemeentes 

met een eigen gemeentelijk archeologisch depot, eigenaar en depothouder van 
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