
30 min.30 min.

60 min.60 min.

90 min.90 min.

RENVOOI BOUWBESLUIT

Elektrische installatie volgens NEN 1010.

Gasinstallaties volgens NEN 1078 (bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar) en 
volgens NEN-EN 15001-1 (bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

Waterinstallaties volgens NEN 1006. 

Hemelwaterafvoeren met een capaciteit berekend volgens NEN 3215 en NTR 3216.

Binnenriolering volgens NEN 3215 en NTR 3216.

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen volgens NEN 2757 en NEN 6062.

Luchtverversing volgens afdeling 3.6 van het Bouwbesluit en volgens NEN 1087.

Daglichttoetreding kantoorfunctie volgens afdeling 3.11 van het Bouwbesluit en volgens NEN 2057.

Inbraakwerendheid overeenkomstig artikel 2.130 van het Bouwbesluit , en volgens NEN 5087 en NEN 5096.

Geluidwering tussen verblijfsruimten, volgens afdeling 3.4 van het Bouwbesluit en volgens NEN 5077.

Energiezuinigheid nieuwbouw volgens afdeling 5.1 van het Bouwbesluit
Kantoorfunctie met een energieprestatiecoëfficient van ten hoogste 0,8 volgens artikel 5.2 lid 1 van het Bouwbesluit.

Thermische isolatie volgens artikel 5.3 van het Bouwbesluit.

Isolatiedikten,isolerende dubbele beglazing in buitenkozijnen , heaters , warmwatervoorziening en mechanische ventilatie-unit volgens voorschriften.

Overbruggen van hoogteverschillen:
Trappen in het kantoorgedeelte hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.33, andere gebruiksfunctie.  
Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan volgens afdeling 2.3 van het Bouwbesluit.

Toegankelijkheidssector
Gehele begane grond is toegankelijkheidssector

Toiletruimten :
Kantoorfunctie : Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen (art.4.9, lid 3 Bouwbesluit)
Industriefunctie : Minimaal 2 toiletruimten (art.4.9, lid 1 Bouwbesluit)
Lichte industrie : geen eis

Verlichtingsinstallatie (afdeling 6.1 Bouwbesluit):
1. De verblijfsruimtes van kantoorfunctie en industriefunctie hebben een verlichtingsinstallatie die de vloer van de verblijfsruimte kan verlichten met 
   een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux op vloerniveau, e.e.a volgens lid 1 van artikel 6.2 Bouwbesluit. 
2. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak 
   gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.
3. De stallingsgarage en de trappenhallen in de kelder hebben een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak 
   gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.

CONSTRUCTIES VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR

DILATATIES VLOEREN EN WANDEN VLGS. OPGAVE CONSTRUCTEUR

Looplengte industrie (afdeling 2.12 Bouwbesluit):
minder dan 1 persoon per 30m2, lengte 60m

Beperking van ontwikkeling van brand en rook (afdeling 2.9 Bouwbesluit):
1. Binnenoppervlak volgens artikel 2.67 van het Bouwbesluit.
2. Buitenoppervlak volgens artikel 2.68 van het Bouwbesluit.
3. Beloopbaar vlak volgens artikel 2.69 van het Bouwbesluit.
4. Dakoppervlak volgens artikel 2.71 van het Bouwbesluit.

Beperking van uitbreiding van brand (afdeling 2.10 Bouwbesluit):
Brandcompartimenteringen zoals op tekening aangegeven.
Weestand tegen branddoorslag en brandoverslag volgens artikel 2.84 lid 1 van het Bouwbesluit.

Vluchtrouteaanduidingen (art.6.24 Bouwbesluit):
Kantoorfuncties en industriefuncties inclusief bijbehorende vluchtwegen voorzien van vluchtrouteaanduidingen volgens lid 1, 3, 4 en 5 van art.6.24 
Bouwbesluit.
Deuren in deze vluchtroute zijn uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten  maken van een sleutel onmiddelijk over de 
tenminste vereiste breedte kan worden geopend, vlgs BB. art. 7.12

Noodverlichting (art.6.1, 6.3 Bouwbesluit):
Een verlichtingsinstallatie aangesloten op een voorziening van noodstroom geeft binnen 15 sec na het uitvallen van de voorziening voor electriciteit, gedurende 
ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux, vlgs. BB. art. 6.3

Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen (art. 6.38 Bouwbesluit):

Bij het bouwwerk zijn opstelplaatsen voor brandweervoertuigen volgens lid 1, 4 en 5 van art.6.38 Bouwbesluit.

loopdeuren in brandscheidingen zijn zelfsluitend uitgevoerd

Gebouw te voorzien van brandmeldinstallatie:
De brandmeldinstallatie wordt uitgevoerd vlgs. NEN 2535.
Programma van eisen wordt opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan het bevoegde gezag.
Omvang van de bewaking: niet-automatisch

Gebouw te voorzien van ontruimingsinstallatie:

De ontruimingsalarminstallatie wordt uitgevoerd vlgs. NEN 2575.

MAATVOERINGEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BOUWWERK MOET VOLDOEN AAN BOUWBESLUIT 2012

BOUWWERK MOET VOLDOEN AAN DE GEMEENTELIJKE BOUWVERORDENING

BOUWWERK MOET VOLDOEN AAN HET GELDENDE RUIMTELIJKE KADER

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

LEGENDA BRANDVEILIGHEID
BRANDSCHEIDING 30 MIN

vluchtroute aanduiding, nooduitgang

handbrandblusser (type/inhoud nader omschrijven)

brandslanghaspel volgens NEN 671-1, in omkasting, in wand (20m)

ruimte vv noodverlichting

3/4"-30m

brandslanghaspel volgens NEN 671-1 (30m)

60 MIN. BRANDWEREND EN ZELFSLUITENDE DEUR

30 MIN. BRANDWEREND EN ZELFSLUITENDE DEUR

30 MIN. BRANDWERENDE WAND / PUI

Exacte plaats later te bepalen door leverancier - brandadviseur ivm inrichting

30 30

30 30

60 60

uitgang

Aanvullende handblussers volgens projectnorm NEN 4001, og conform vastgesteld in RI&E Wijntransport

BRANDSCHEIDING 60 MIN
BRANDSCHEIDING 90 MIN

= verblijfsruimte

= verblijfsgebied

= verkeersruimte

= toiletruimte

= overige gebruiksfunctie

= verblijfsgebied industriefunctie

= gebruiksoppervlakte industriefunctie
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vr

tr

= meterruimtemk

Mechanische ventilatie-systeem volgens tekening

en berekening installateur

lucht toe-/afvoer onder

natuurlijke luchtafvoer

mechanische luchtafvoer

mechanische luchttoevoer

deur of via vent. rooster

RENVOOI

Binnendeurenvrij van vloer

resp. dorpel i.v.m. ventilatie onder de deur door.

= verblijfsgebied kantoorfunctie

= gebruiksoppervlakte kantoorfunctie

= verblijfsgebied bijeenkomstfunctie

= gebruiksoppervlakte bijeenkomstfunctie

= brandcompartiment
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ventilatie minimaal 6,5m3/s/persoon
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UITBREIDING
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INTERNE VERBOUWING
BESTAAND BOUWDEEL
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daglichteis, kantoorfunctie bestaand , Aeff = 0,5m2

Ad= 2 x 7,44m2

beta=10,4 - alfa=20
Cb= 0,79

belemmering door lamellen (0,5 - aanname)
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uitbreidingverbouwing

CC1

blad 010500

  
Maatvoering en detaillering
De op tekening aangegeven maatvoeringen bij uitvoering van het werk controleren.
Plaats van perceelsgrenzen in het werk te controleren. 
Afmetingen en plaats van bestaande bebouwingen, voor zover voor uitvoering van dit werk bepalend,
in het werk te controleren.
Bij gebruik van deze tekening door derden, als onderlegger voor tekenwerk voor de uitvoeringsfase,
is Franken-Architectuur BV niet verantwoordelijk voor het gebruik van door hun verstrekte digitale gegevens.
Plattegronden, gevels en doorsneden zijn niet op detailniveau uitgetekend.

  
BRANDVEILIGHEIDSRAPPORTAGES

Smits brandveiligheidsadvies

NEN 6060 rapportage uitbreiding Wijntransport Songertweg 17 Horst BvB01A
Brandveiligheidsrapportage uitbreiding bedrijfshal Wijntransport Songertweg 17 Horst BvR01A

1:

2:

3:

4:

5:
Datum:

Schaal:

Werk nr.:

Fase:

Project:

Getekend:

Omschrijving:

Formaat:

Opdrachtgever:

A0

FRANKEN - ARCHITECTUUR BV

Hof 63  -  5571 CB Bergeijk
info@jfas.nl  - www.jfas.nl
0497-571537

Ir. René Willemsen
Ir. Roland Vereijken

Joost van Rijswijk

Architect:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

Blad nr.:

D:\tek\tek Revit\Jos Franken projecten\projecten\2020-260 Wijntransport\2020-260_033100_20.rvt

16-7-2021
09:17:20

As indicated

19-10-2020

Ontwerp voor verbouwen en uitbreiding van een
bedrijfspand

Bestektekening Bouwbesluit OV

Wijntransport BV, Songertweg 17, 5961 NG, te Horst

M.Geuze

2020-260

033103

Ir Roland Vereijken

1 : 200

00 begane grond nieuw

1 : 200

01 1e verdieping nieuw

aanvraag omgevingsvergunning

JF_Verblijfsgebieden Bijeenkomstfunctie

Oppervlakte Gebied
Ventilatie nodig

dm/3/s
Ventilatie

aanwezig dm3/s

46,3 m² vg 5 32,0 32,0

46,3 m²

JF_Verblijfsgebieden Industriefunctie

Oppervlakte Gebied Ventilatie nodig dm/3/s Ventilatie aanwezig dm3/s

496,3 m² vg 1 65,0 65,0

496,3 m²

JF_Verblijfsgebieden Kantoorfunctie

Oppervlakte Gebied
Lichtoppervlakte nodig

m2
Lichtoppervlakte

aanwezig m2
Ventilatie nodig

dm/3/s
Ventilatie

aanwezig dm3/s

46,6 m² vg 4 0,50 5,87 26,0 26,0

46,6 m²

JF_Verblijfsgebieden lichte Industriefunctie

Oppervlakte Gebied Ventilatie nodig dm/3/s Ventilatie aanwezig dm3/s

6217,9 m² vg 2 65,0 65,0

6217,9 m²

JF_Gebruiksoppervlakte Bijeenkomstfunctie

Oppervlakte functie Gebied

46,3 m² bijeenkomstfunctie vg 5

46,3 m²

JF_Gebruiksoppervlakte kantoorfunctie

Oppervlakte functie Gebied

46,6 m² kantoorfunctie vg 4

46,6 m²

JF_Gebruiksoppervlakte industriefunctie

Oppervlakte functie Gebied

496,3 m² Industriefunctie vg 1

496,3 m²

interne verbouwing interne verbouwing

JF_Gebruiksoppervlakte
lichteindustriefunctie

Oppervlakte functie Gebied

6217,9 m² Lichte
Industriefunctie

vg 2

6217,9 m²
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