afmetingen bestaande 3140 3140
funderingen niet bekend
i.h.w. op te nemen/bepalen bestaande bestaande kolommen koppelen naar
poer poer bestaand b.v. d.m.v.
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© 400, KB 119 © o 3l ¥ - HEAT00 of KBO/4 +
< < ¥ 5] g = 6.60 kN/m, g, = 6.60 kN/m ¥ < y
o\ N =z ©° _ _ = ° L80/8, 4M12 t.b.v. randbalk
KB 0 S 4 a4 = 3.30 kKN/m g = 3.30 kN/m<S g ¢
HEA1G0 HEA160 T +_ (b 1 bordes = + mogelijk drukvaste thermische
HLAdY =< ol prerap tussenbordes x & onderbreking toepassen
\ o - m_ m 711 H- 7 ———— 1 : _u
> _ _Aw m %X /_ > | HEA140 1
P = To) 7
b D] © Ie)) _l |||||||||||||| 7
P1 —= i P1 g /
450 ] 450 - ]
900 Prefab betontrappen + bordessen
volledig vigs. fabr./lev.
incl. bev./verankering
FUNDERING Prefab bordes/trap
- Fundering aanzetten op vaste grondslag cq grondverbetering, vorstvrij. - Prefab bordes/trap, geheel volgens fabrikant/leverancier.
- E.e.a. in overleg met bouw- en woningtoezicht en aan de hand van sonderingen.
- Sonderingen volgens geotechnisch onderzoek en funderingsadvies van Geonius Geotechniek Veranderlijke belasting:  2.50 kN/m?
met rapportnr. GA180122.R01.v1.0 datum 14 september 2018. Rustende belasting: 0.00 kN/m? Lichte scheidingswanden: 0.00 kN/m?
- Grondverbetering noodzakelijk. Minimaal benodigde ontgravingsniveaus en uitvoering
grondverbetering, zie funderingsadvies.
_Rii . .. 2
Bij toepassen van m@:%m&mnmjsm conusweerstand minimaal 5 N/mm®. geen NODDm_um:m_m: mm_.m_Am:n___
- Onder gehele fundering bouwfolie toepassen.
. - BALKLAAG (platdak)
- Binnenwanden: - mortelkwaliteit M10
- d = 100 Kalkzandsteen CS12 - Houten balklaag volgens schema.
Betaande fundering overal koppelen aan nieuwe fundering - Balklaag verankeren aan metselwerk d.m.v. cm_x_mmm_m:xma.
Chemische m_ﬁmx<m83xm13@ - rond 8150 mm o + b - - Balklaag plaatsen op blijvend afschot van 15 mm/m’.
500 _oso 120 mm inboren - Alle houtverbindingen volgens EUROCODE 5.
- Zonnepanelen volgens bestektekening
WAPENING Veranderlijke belasting: 2.00 kN/m?
- Sneeuwophoping gerekend
- Wapening poeren en koppelbalk volgens details. % 2 st. houten balken onderling koppelen d.m.v. bouten M12, 500 h.o.h.
£8-150 19.500
_ _ chem.stekeindverankering
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als bestaand als bestaand

Stramien 1

- Stramien 2 afleiden van deze as-1
- kolom-liggerverbinding: (2x)d=15, 4M16. (2 schotjes 2x d=10 in kolom)

OUONDVNVANARN NN N NNNNNNNNNN NN NN NN NNNNANNNNNN

als bestaand

Stramien A

- overige kolom-liggerverbinding: (2x)d=15, 4M16.

(2 schotjes 2x d=10 in kolom)

Stramien B

C

7000+ 7000+
3140 N\
£10 =10
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bestaand b.v. d.m.v. i IPE200 I . — —
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niet spuwen op _J \
tussengelegen lager dak 100
Principedetails stramien B Principedetails stramien A+C
Hemelwaterafvoeren volgens installateur. nog n.t.b.
- Stalen dakplaten volgens tekening en berekening fabrikant.
- Stalen dakplaten als tweevelds te leggen.
- Stalen dakplaten op de onderconstructie en onderling in elk golfdal bevestigen
middels schietnagel type:
- split + revet of zelftappende schroeven t.p.v. de overlap [4.2x13
- In de langsrichting de platen verbinden met zelftappende schroeven in
de langsnaad, h.o.h. £300mm.
- Extra voorzieningen in staalconstructie opnemen in verband met ARBO-wetgeving.
- Noodafvoeren in het h.w.a.-systeem opnemen, zodanig dat max.80mm water
op het dak kan blijven staan.
- Windverbanden in dakvlak L50/50/5 2M12 per verbinding randafstand 2d.
- Koppelkokers nvt.
N.A.= NOODAFVOER [] =
HxB = 100x300mm L % bk dakbedekking
|
- lijnlast op vloerplaat volgens tabel lijn- en puntlasten op vloerplaat
- rollaag +2 lagen murfor
- stalen latei 200mm. opleggen (tenzij anders aangegeven)
- Prefab betonlatei niet vloerdragend (tenzij anders aangegeven)
VA 007 - Stalton latei niet vioerdragend (tenzij anders aangegeven)
vs. - Versterkte strook in vloerplaat, volgens vloerfabrikant (tenzij anders aangegeven)
GEGEVENS STAALCONSTRUCTIES:
Staalkwaliteit: S235]R (tenzij anders aangegeven) Stelspecie: volgens CUR aanbeveling 24,
Boutkwaliteit: 8.8 (tenzij anders aangegeven) krimparme cementgebonden mortels.
Ankerkwaliteit: 4.6 (tenzij anders aangegeven) Sterkteklasse: Karakteristieke druksterkte min. C28/35.
7000+ Lasverbindingen: zie constructieberekening/detailberekening  Mortel: soort, type en verwerking vigs. fabrikant.
Behandeling staal volgens bestek. Stalen lateien t.p.v. buitenblad thermisch verzinken.
v, Stalen lateien 200 millimeter opleggen (tenzij anders aangegeven).
5 p— ol
HEA140
| | GEGEVENS METSELWERKCONSTRUCTIES:
| | Mortels conform NEN-EN 1996-2.
| | Genormaliseerde druksterkte conform EUROCODE 6.
| _ Druksterkte mortel minimaal: 7.5 N/mm?.
_ _ | _ Druksterkte lijmwerk minimaal: 12.5 N/mm?.
_ _ Gewoon: CS12; Dilataties volgens opgave fabrikant, ter controle aan ons bureau.
| | Klinkers: CS20; Gemiddeld aantal spouwankers volgens CUR71.
_ _ Hoge druk: CS28; Alle spouwbladen onderling koppelen d.m.v. spouwankers
_ _ (tenzij anders aangegeven).
_ _ Van toepassing: CS12; (tenzij anders aangegeven).
| _ Alle aangegeven metselwerk is stabiliteits metselwerk halfsteens (tenzij ander aangegeven).
_ _
_
22004 f-———-———-—-———- GEGEVENS BETONCONSTRUCTIES: 1* g van boven __
S2t | H = Betonkwaliteit: C20/25 (tenzij anders aangegeven) \ 2° laag van boven
R | HEA140 2 o Staalkwaliteit: B500 _ry w
% _ w % Milieuklasse: XC2
5 5 . ] . . . . .
o / o Verankeringslengte: 47x staafdiameter (tenzij anders aangegeven) =
iz _ | | w R Betondekking: 35mm. onder / 30mm. boven (tenzij anders aangegeven) MN laag van onder __AA
S 7 S Basisgegevens toepassen (tenzij anders aangegeven) 1" laag van onder A
1840+ _ /
3 | / 3
3 Il 1l S OPMERKING
S _ = = “ ®)
= _ | u L | w = - Geen hulpstaal t.b.v. puien/leuningen/ramen & deuren voorzien. Deze vigs. fabr./lev.
2 _ / < - Koppeling naar bestaand in het werk te controleren/bepalen.
_ w - Het gehele gebouw is gerekend als 1 compartiment.
| 7 - Er is geen rekening gehouden met brandwerendheidseisen.
PEIL=0 7 - Om aan de brandwerendheidseisen te voldoen dienen de nodige hoofdconstructieonderdelen
% brandwerend bekleed te worden of voorzien te worden van brandwerende conservering.
min. 500~ %

- overige kolom-liggerverbinding: (2x)d=15, 4M16. (2 schotjes 2x d=10 in kolom)

als bestaand

—k

Stramien C

- overige kolom-liggerverbinding: (2x)d=15, 4M16. (2 schotjes 2x d=10 in kolom)

Alle maten in millimeters.

Op al onze opdrachten is DNR2011 van toepassing.
Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen
verantwoording.

Digitale vastheid tekening zelf te controleren.

Exacte maatvoering volgens bestektekening architect.
Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming
niet worden gereproduceerd.
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