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0.15 0.20 Aanbrengen keerwand + drainagekoffer , zie principeprofiel keerwand + drainagekoffer

Aanbrengen keerwand, zie principeprofiel keerwand
Huidige betonband verwijderen
Keerwand als opsluiting verharding gebruiken
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+ betonband

Legenda dwarsprofiel
Bestaande situatie

Leggerprofiel

Waterlijn (boezempeil)

Gevel bouwvlak, indicatief weergeven

Bestaande boom (lengte indicatief)

Hekwerk

Aanbrengen grond

Te verwijderen haag, indicatief ingetekend

Afgraven & aanvullen

Verharding (Afalt of halfverharding)

Verwijderen verhardingsconstructie

Nieuw Leggerprofiel

GEOTEXTIEL
Type PP 40, hoogte 2,00 m
onderzijde geplooid omslaan en vullen met klei.
bovenste 10 cm doek dubbelslaan en om de 20 cm spijkeren.

OPGEKLAMPT SCHOT  22x1200x4000 (sterkteklasse D50)
bovenste 4 planken: duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout
overige 2 planken: duurzaamheidsklasse IV onbehandeld vuren
klampen hoh 1,00 m: duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout

PAAL , lengte 4,50 m
uitvoering: gepunt en gekroond.

duurzaamheidsklasse I, aanbrengen 10:1
afmetingen: 76x76x4500 mm

h.o.h. 0,50 m

Principeprofiel nieuwe beschoeiing 1
Schaal 1:10

1:1

0.20+

0.43-

0.10+

GEOTEXTIEL
Type PP 40, hoogte 2,00 m
onderzijde geplooid omslaan en vullen met klei.
bovenste 10 cm doek dubbelslaan en om de 20 cm spijkeren.

OPGEKLAMPT SCHOT  22x1200x4000 (sterkteklasse D50)
bovenste 4 planken: duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout
overige 2 planken: duurzaamheidsklasse IV onbehandeld vuren
klampen hoh 1,00 m: duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout

PAAL , lengte 6,00 m
uitvoering: gepunt en gekroond.

duurzaamheidsklasse I, aanbrengen 10:1
afmetingen: 120x120x6000 mm (sterkteklase D50)

h.o.h. 0,50 m

Principeprofiel nieuwe beschoeiing 2
Schaal 1:10

1:1

0.20+

0.10+

0.43-

Principeprofiel keerwand + drainagekoffer (langs woning)
Schaal 1:10

HARDHOUTEN PLANK (2000x200x20 mm)
duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout
bevestigen door 2 slotbouten thermisch verzinkt M8 120mm
onderste plank in het werk op maat maken

PAAL, lengte 1,20 m
uitvoering: gepunt en gekroond.

duurzaamheidsklasse I,
afmetingen: 80x80x1200 mm (sterkteklase D50)

h.o.h. 0,50 m

Var 0.20

Drainagekoffer, lengte 300 x 300mm
drainageslang Ø100mm en koffer opvullen met draineerzand

HARDHOUTEN KOPLAT (2000x100x20 mm)
duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout
bevestiging ter keuze aannemer

Klei bollend aanbrengen i.v.m. zettingen

+0.20

+0.25

In werk bepalen of ruimte tussen woning en gevel opgevuld
moet worden met grind t.b.v. veiligheid

Principeprofiel keerwand
Schaal 1:10

HARDHOUTEN PLANK (2000x200x20 mm)
duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout
bevestigen door 2 slotbouten thermisch verzinkt M8 120mm
onderste plank in het werk op maat maken

PAAL, lengte 1,20 m
uitvoering: gepunt en gekroond.

duurzaamheidsklasse I,
afmetingen: 80x80x1200 mm (sterkteklase D50)

h.o.h. 0,50 m

HARDHOUTEN KOPLAT (2000x100x20 mm)
duurzaamheidsklasse I tropisch hardhout
bevestiging ter keuze aannemer

Klei bollend aanbrengen i.v.m. zettingen

1:1
0.20+ 0.20+

0.10+

0.25+

1.50

OPMERKINGEN
· Maten in meters tenzij anders vermeld
· Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P. tenzij anders vermeld
· dwp 4a betreft een principeprofiel en is niet gebaseerd op inmetingen
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