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Veldflex in het kort

De combinatie Veldflex is in 2016 opgericht t.b.v. de raamovereenkomst waterbodemonderzoek van
Aquon. Veldflex bestaat uit de bureaus Tijhuis Ingenieurs BV, ingenieursbureau Land en Niebeek
Milieumanagement en is gespecialiseerd in het uitvoeren van waterbodemonderzoek (bemonsteringen
en peilingen) en asbestonderzoek in waterbodem.
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SAMENVATTING

Projecthnummer 77155.75

Type rapport Verkennend onderzoek waterbodem

Opdrachtgever Aguon

Ligging Ten zuidoosten van de Eerschotsestraat, Sint-Oedenrode

Lengte en breedte

Circa 302 mlang en 11 tot 14 meter breed

X-Y codrdinaten

X=160.810Y = 397.425

Eigenaar

Waterschap De Dommel

Watertype

Lintvormig

Hoofdoelstelling

Voorgenomen baggerwerkzaamheden

Historie

Van oorsprong natuurlijk, later afgedamd.

Zintuiglijk Geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een
mogelike verontreiniging.
Asbest Rondom het bruggetje Kerkdijk-Noord is puin aangetroffen in

de watergang. Dit deel van de watergang is verkennend
onderzocht op asbest. In het sediment is analytisch geen
asbest is aangetoond.

Veronireinigingen

De baggerspecie is sterk verontreinigd met diverse zware
metalen en minerale olie.

Toepasbaarheid

De vrikomende baggerspecie en vaste bodem zijn ‘niet
toepasbaar’ op landbodem en ‘niet toepasbaar’ in
opperviaktewater.

Verspreidbaarheid De vrijkomende baggerspecie en vaste bodem zijn nooit
verspreidbaar op aangrenzend perceel.
Kwantiteit In totaal is circa 2.690 m3 baggerspecie (slib) in de

watergang aanwerzig.

De waterbodem is sterk verontreinigd met zware metalen en
minerale olie. De kwaliteit van de vrijikomende baggerspecie
is formeel gezien niet voldoende vastgesteld d.m.v.
afperkend onderzoek. Echter wordt nader onderzoek niet
nuttig geacht gezien de historie en de verwachte
homogene verspreiding van de verontreiniging.

Aanbevolen wordt om sterk verontreinigde baggerspecie af
te voeren naar een erkend verwerker. Indien de ingreep in
de waterbodem een hoeveelheid sterk verontreinigde
baggerspecie van meer dan 1.000 m3 bedraagt, dient de
baggerspecie door een BRL 7000 erkende aannemer
verwijderd te worden onder milieukundige begeleiding van
een BRL 6000 erkend bureau. Omdat de verontreinigingen in
de waterbodem de interventiewaarden overschrijden, moet
voor het baggeren een werkplan worden opgesteld en
ingediend bij het bevoegd gezag (Waterschap De Dommel).
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INLEIDING

In opdracht van Aquon heeft ingenieursbureau Land namens de combinatie Veldflex
een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd in het beheersgebied van
waterschap De Dommel. De combinatie Veldflex (bestaande uit de ingenieursbureaus
Tijhuis Ingenieurs, Niebeek Milieumanagement en ingenieursbureau Land) heeft van
Aquon de opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren.

In voorliggend rapport zijn de resultaten gerapporteerd van het verkennend
waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Kerkdijk-Noord te Sint-
Oedenrode. Het betreft een afgedamde arm van de rivier De Dommel.

De veldwerkzaamheden voor dit verkennend waterbodemonderzoek zijn vitgevoerd
door ingenieursbureau Land en zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.
Het vooronderzoek en rapportage zijn vitgevoerd door ingenieursbureau Land.

De aanleiding voor het waterbodemonderzoek zijn voorgenomen
baggerwerkzaamheden. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden is het
noodzakelijk inzicht te krijgen in de aanwezige hoeveelheid baggerspecie en de
actuele kwadliteit van de baggerspecie.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemopbouw en milieuhygiénische
kwaliteit van de volledige sliblaag en de vaste bodem ter plaatse van het
onderzoekstraject en het vaststellen van de hoeveelheid baggerspecie.

Dit rapport beschrijft allereerst de certificering waaronder het onderzoek is uitgevoerd.
Vervolgens worden de resultaten van het vooronderzoek, de werkzaamheden en
resultaten van de kwaliteitsbepaling beschreven. De rapportage wordt afgesloten met
conclusies en aanbevelingen.
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CERTIFICERING EN KWALITEITSBORGING

Het veldwerk is uitgevoerd door ingenieursbureau Land op 10 april 2020. De
werkzaamheden zijn vitgevoerd onder BRL SIKB protocol 2003 “Veldwerk bij
Milieuhygiénisch waterbodemonderzoek”. De werkzaamheden zijn vitgevoerd door de
gecertificeerd medewerker M.S. Zijlstra, met medewerking van de heer B. van
Donselaar, van ingenieursbureau Land.

Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden is geen sprake van partijdigheid.
Aquon en ingenieursbureau Land zijn geen eigenaar van de onderzoekslocatie, zijn
onafhankelijk van de opdrachtgever en hebben geen belang bij de uitkomsten van
het uitgevoerde onderzoek of rapportages. Zie ook de bijlage voor de ondertekende
onafhankelijkheidsverklaring.

Bij de uvitvoering van het veldwerk zijn door ingenieursbureau Land de volgende
protocollen gehanteerd:

e BRLSIKB 2000 “Veldwerk bij Milieuhygiénisch Bodemonderzoek”, versie 6.0 van
01-02-2018;

e Protocol 2003 “Veldwerk bij milieuhygiénisch waterbodemonderzoek”, versie 6.0,
01-02-2018;

e NPR 5741 Bodem. Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond,
sediment, en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigings-
onderzoek;

e NEN-EN-ISO 14688 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond;

e NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuigliike waarnemingen tijdens
de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek.

e NEN 5720:2017 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van
waterbodem en baggerspecie, 2017.

Voorliggend waterbodemonderzoek is vitgevoerd op basis van de geldende normen.
Omdat met een voorgeschreven en gelimiteerd aantal boringen en monsters wordt
gewerkt, blijft het altijd mogelijk dat er lokale afwijkingen in de waterbodem aanwezig
zijn die niet tildens dit onderzoek naar voren komen. Opgemerkt wordt dat dit
onderzoek een momentopname betreft waarin een eventuele beinvioeding van de
waterbodem na die fijd niet wordt meegenomen.

Aquon en ingenieursbureau Land achten zich niet verantwoordelijk voor eventuele
schade of gevolgen voortvloeiend uit dit waterbodemonderzoek.

De uit te voeren analyses t.b.v. het bepalen van de milieuhygiénische kwaliteit zijn
verricht door Aquon te Leiden. Dit laboratorium is NEN-EN-ISO/IEC 17025
geaccrediteerd door de RvA onder nummer L5531,

De uit te voeren analyses t.b.v. het bepalen van het asbestgehalte zijn verricht door
Eurofins ACMAA Testing, ACMAA Laboratorium B.V., te Deurningen. Dit laboratorium is
NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door de RvA.

In de analysecertificaten staat geen ‘Q’ of 'S’ voor het meetresultaat indien de analyse is vitbesteed door
Aquon. De betreffende analyses zijn echter wel onder AS3000-condities en volgens vereiste normen en
accreditaties geanalyseerd. Bij uitbesteding mag volgens de regels van de Raad van Accreditatie een ‘Q’ of
‘'S’ niet overgenomen worden op een analysecertificaat.
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VOORONDERZOEK

In dit hoofdstuk is een beschrijving van de onderzoekslocatie gegeven. Aansluitend zijn
de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek samengevat.

Voorafgaand aan het verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 is
een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5717.

Doel van het vooronderzoek is om (mogelijke) aanwezige verontreinigingen in de te
onderzoeken watergangen te inventariseren en een uvitspraak te doen over de
verwachte kwaliteit van de te onderzoeken watergangen. Daarnaast dient het
vooronderzoek als basis voor de hypothese van het veld- en laboratoriumonderzoek
conform de NEN 5720 en ter verificatie of door de opdrachtgever de juiste
onderzoeksstrategie is gehanteerd tijdens de bemonstering van de watergang. Tot slot
wordt tijdens het vooronderzoek nog informatie over bijzondere objecten en obstakels,
zoals duikers, verzameld die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van het
waterbodemonderzoek.

Ten behoeve van het vooronderzoek is eerst een bureauonderzoek uvitgevoerd waarbij
gebruik is gemaakt van de volgende bronnen:
o Waterschap De Dommel;
Bodemloket;
Omgevingsdienst Brabant Noord;
Gemeente Meierijstad;
DINO-loket;
Topotijdreis;
Google Earth.

3.1 Gegevens vooronderzoek

De resultaten van de bureaustudie zijn geverifieerd met de veldinspectie waarbij de
watergang is bezocht.

De resultaten uit het vooronderzoek (bureaustudie en veldinspectie) zijn in de bijlagen
opgenomen. In de volgende paragrafen zijn de conclusies kort samengevat van zowel
de bureaustudie als de veldinspectie.

De watergang is onderdeel van waterschap De Dommel en bevindt zich in het
historische cenfrum van het dorp Eerschot (tfegenwoordig onderdeel van Sint-
Oedenrode). Het onderzoekstraject betreft een afgedamde arm van de Dommel. Het
onderzoekstraject is 302 meter lang. De kerk en omliggende bebouwing van Eerschot
dateert van voor 1850 en is ontwikkeld rondom de oorspronkelijk loop van de Dommel.
In 1975 is het traject bij de aanleg van de A50 afgedamd en is de loop van de Dommel
verlegd. Via een pomp staat het onderzoekstraject in verbinding met de Dommel.
Rond 1985 is het bedrijventerrein grenzend aan het oostelijk deel van onderzoekstraject
ontwikkeld.

De huidige functie van de watergang is waterberging en aan- en afvoer van water. Dit
is ook de toekomstige functie van de watergang. Aan de noordkant van de
watergang is de omgeving van de watergang een dorpskern, aan de zuidkant van de
watergang is de omgeving landelijk gebied. De watergang stroomt van oost naar
(zuid)west.
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Waterschap De Dommel heeft aangegeven dat het aangevoerde water van nature
verhoogde gehaltes cadmium en zink kan bevatten. De regionale ligging is
opgenomen in bijlage 7.

In en nabij de watergang zijn geen overstorten of overige puntbronnen aangetroffen.
Er is vanuit de bureaustudie geen aanwijzing van asbestverdachte bronnen. Bij de
ferreininspectie is puin waargenomen in de watergang ter hoogte van het bruggetje
Kerkdijk-Noord. Ter plaatse van de puinhoudende baggerspecie is een verkennend
asbestonderzoek uvitgevoerd.

Het onderzoekstraject is in het verleden onderzocht (zie volgende alinea). Waterschap
De Dommel heeft aangegeven dat het traject nadien niet is gebaggerd.

Ter plaatse van de onderzochte watergang heeft eerder onderzoek naar de
waterbodem plaatsgevonden. Dit onderzoek wordt beschreven in rapport:
“Verkennend waterbodemonderzoek Kerkdijk-Noord te Sint-Oedenrode AQ2015-053,
TAUW, d.d. 02-06-2015". Uit het onderzoek blijkt dat het aanwezige slib sterk
verontreinigd (nooit foepasbaar in opperviaktewater) is met zink, cadmium, chroom en
koper.

Ter plaatse van enkele percelen gelegen naast het onderzoekstraject is een
verkennend bodemonderzoek uvitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek aan de
Eerschotsestraat te Sint-Oedenrode, MILON bv., 20151574, 14-12-2017). Bij het
bodemonderzoek zijn geen verontreinigingen aangetroffen die van invioed kunnen zijn
op de milieuhygiénische kwaliteit van de waterbodem.

Uit het vooronderzoek zijn geen specifieke puntbronnen voor PFAS naar voren
gekomen.

De beschikbare voorinformatie is opgenomen in de bijlage.
Voor het bepalen van de bodemopbouw van het projectgebied is gebruik gemaakt
van de website van DINOloket. De globale opbouw van de bodem in de omgeving is

in tabel 3.1 weergegeven.

Tabel 3.1: Regionale bodemopbouw (Bron: REGIS Il v.2.2, www.dinoloket.nl)

Traject (m-NAP) Samenstelling Geohydrologische indeling

10 9.75 Zand Antropogene grond, omgewerkt

9.75 8 Leemen Formatie van Boxtel, laagpakket van Singraven
zand

8 7 Leem Formatie van Boxtel, laagpakket van Liempde

-17 Zand met Formatie van Boxtel

lagen leem
en veen

Op basis van de regionale isohypsenkaart is de stromingsrichting van het grondwater in
het eerste watervoerend pakket zuidoostelijk gericht.

De watergang van de onderzoekslocatie valt onder het watertype “Lintvormig”.
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Bemonstering van de gehele sliblaag en de eerste 0,5 meter van de vaste bodem.

Het onderzoek wordt uvitgevoerd vanwege voorgenomen baggerwerkzaamheden.

3.2 Onderzoeksinspanning

De onderzoeksinspanning wordt afgeleid uit de NEN 5720. In voorliggende paragraaf is
dit verder uitgewerkt.

Er worden geen aparte deellocaties gedefinieerd.

)

Op basis van het vooronderzoek wordt verwacht dat het aanwezige sediment
verontreinigd kan zijn met zware metalen.

De watergang wordt conform de strategie ‘lintvormig, normale onderzoeksinspanning
(LN)" uit de NEN 5720 onderzocht.

Op basis van de lengte van het te onderzoeken traject wordt de watergang als één
monstervak onderzocht.

Het waterschap laat monsters uit het traject analyseren (conform AS3000) op het
standaardpakket C1/C2 aangevuld het nutriéntenpakket (P-totaal en N-Kjeldahl) en
PFAS (40 componenten) uit de NEN 5720. Het gehele analyse pakket bestaat daarmee
vit:

Droge stof;

Gloeiverlies;

Organische stof berekend;

Lutum (fractie <2 um);

Zware metalen (arseen, chroom, cadmium, koper, kwik, nikkel, lood, zink,
barium, kobalt en molybdeen);

Polycyclische Aromatisch Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM, individueel en som);
Minerale olie (GC-gefractioneerd);

Polychloorbifenylen (PCB'’s, individueel en som);
Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's, individueel en som);

pH;

Nutrienten (P-totaal en N-Kjeldahl);

P/Fe ratio;

Pentachloorfenol;

Calciumcarbonaat;

PFAS (40 componenten).

Uit het vooronderzoek zijn geen parameters naar voren gekomen die niet reeds
aanwezig zijn in dit analysepakket. Er zullen geen aanvullende parameters
geanalyseerd worden, tenzij tijdens de bemonstering een afwijkende/ bijzondere
sifuatie wordt aangetroffen die hier om vraagt.
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Tabel 3.2: Samenvatting onderzoeksinspanning

. Aantal Onderzoeks-
Traject Lengte (m) monstervakken Hypothese inspanning Analysepakket
Standaardpakket
Niet C1/C2 plus nutriénten
286090 303 ] verspreidbaar LN aangevuld met PFAS
(40)

3.2.1 Onderzoeksinspanning asbest

Tijdens de werkzaamheden is puin aangetroffen in de waterbodem. Een deel van het
fraject (rondom dwarsprofiel 002) is daarmee asbestverdacht. Dit deel is onderzocht op
asbest middels een verkennend asbestonderzoek. Voor het overige deel van het
onderzoekstraject zijn bij het vooronderzoek (bureauonderzoek en veldinspectie) geen
asbestverdachte trajecten aangetroffen.
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4

WATERBODEMONDERZOEK- KWALITEIT

4.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek is voor de watergang als
onderzoeksinspanning de strategie ‘Lintvormig water, normale onderzoeksinspanning’
(LN) uit de NEN 5720 aangehouden. De strategie LN houdt het volgende in:

e Het aantal monstervakken is afhankelijk van de lengte van te onderzoeken
fraject (zie paragraaf 5.1.12 van de NEN 5720);

e Het verrichten van tenminste 10 boringen per bemonsteringsvak;

e De deelmonsters moeten per onderscheidende textuur worden samengesteld.

In tabel 4.1 is de onderzoeksstrategie samengevat weergegeven. In de bijlagen is de
ligging van de monstervakken op kaart weergegeven.

Tabel 4.1: Samenvatting onderzoeksinspanning.

Aantal Aantal
Traject Lengte I(;:::'r‘zn?:;(s monster- | boringen Iqul;emonsteren 2:::;'%
vakken per vak
Volledige sliblaag
286090 303 LN 1 10 en eerste 0,5 meter 9
van de vaste
bodem

4.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer M.S. Zijlstra (gecertificeerd medewerker van
Ingenieursbureau Land) met medewerking van de heer B. van Donselaar op 10 april
2020.

In het monstervak zijn, met met behulp van een zuigerboor, 10 boringen gezet. Hierbij is
de volledige sedimentlaag en de eerste 0,5 m van de vaste bodem bemonsterd.

Van de boringen zijn boorbeschrijvingen gemaakt conform de NEN 5104 voor een
weergave van de bodemopbouw. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in de
bijlagen. Verder zijn eventuele zintuiglijke waarnemingen en bijzonderheden
gerapporteerd.

De sliblaag bestaat vit 50 tot 95 cm steekvast, zwak zandig slib. De vaste waterbodem
bestaat uit matig fijn zand. Rondom dwarsprofiel 02, ter plaatse van het bruggetje
Kerkdijk-Noord, is puin aangetroffen in het slib. Het puin betreft o.a. baksteen, beton,
asfalt, aardewerk, glas en leisteen.

Ten opzichte van de in §3.2 uvitgeschreven strategie hebben geen wijzigingen
plaatsgevonden.

4.3 Laboratoriumonderzoek

De bemonsterde waterbodem bestaat uit de volledige sliblaag en de eerste 0,5 meter
van de vaste bodem. De monsters zijn na monstername gekoeld getransporteerd en
opgeslagen, waarna de monsters zijn overgedragen aan het laboratorium van Aquon.
Om de milieuhygiénische kwaliteit te bepalen is in het veld uit de 10 boringen één

12

Combinatie Veldflex
RO1-77155.75-JVO-dO1 Verkennend waterbodemonderzoek Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode




mengmonster van het slib en één mengmonster van de vaste bodem samengesteld.
De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.2: Samenstelling mengmonsters hoofdstroom

Monster Monsteriraject Samengesteld vit Gemengd in Grondslag
(cm-ws) monsters
286090 steek 1 t/m .
286090 70 — 245 286090 steek 10 Veld Slib
286090 steek 1 t/m
286090 165-295 286090 steek 10 Veld Zand

De mengmonsters zijn onderzocht op het genoemde pakketin § 3.2. De
analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlagen.

4.4 Resultaten

Na het analyseren zijn de resultaten met behulp van de Scheursmodule, conform de
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) getoetst aan de huidige normen van het
Besluit bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1 en 2 van de Regeling bodemkwaliteit). Hierbij
ziin de analyseresultaten gestandaardiseerd aan de hand van de gemeten lutum en
humus gehaltes. De verkregen waarden zijn vervolgens getoetst aan de stofnormen. Dit
leidt tot een individueel (klasse)oordeel per stof.

De PFAS analyseresultaten zijn geftoetst aan de normen voor verspreiden op
aangrenzend perceel (“Verspreiden op de kant”) zoals vastgesteld in het Tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie.
PFAS verbindingen moeten met een 0,1 ug/kg ds bepalingsgrens worden
geanalyseerd. Er zijn een aantal PFAS verbindingen waarbij, op het moment van
schrijven, de analyse minder nauwkeurig is en een 0,1 ug/kg ds. bepalingsgrens niet
kan worden gehaald. Bij deze PFAS verbindingen is sprake van een verhoogde
bepalingsgrens. Vanwege de verhoogde bepalingsgrenzen voldoet de baggerspecie
niet aan de norm voor toepassen in opperviaktewater (0,1 ug/kg ds) uit het Tijdelijke
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie. De
normen voor baggerspecie zijn in tabel 4.3 opgenomen.

In het laboratorium is de bepalingsgrens van alle PFAS-verbindingen in het sliomonster
verhoogd vanwege matrixstoringen. Bij de verhoogde rapportagegrenzen

f.o.v. de standaard wordt gerekend met 0,7x de verhoogde rapportagegrens. Dit
gehalte is tevens gecorrigeerd voor het gehalte organische stof. De corrigeerde
gehalten zijn opgenomen in de toetsingstabel in bijlage 5.

In het sliomonster zijn PFAS-verbindingen boven de bepalingsgrens vastgesteld. Tevens
overschrijden enkele verbindingen de achtergrondwaarde. Dit betreffen de
verbindingen PFOS (som), N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA) en N-
methylperfluorbutaansulfonamide (NC1yPFC4asfA), waarbij het maximaal
aangefoonde gestandaardiseerde gehalte 2,23 ug/kg ds. bedraagt. De
foepassingsnormen voor ‘klasse wonen/industrie’ en ‘verspreiden op aangrenzend
perceel’ worden niet overschreden. Vanwege de aangetoonde PFAS gehalten is de
baggerspecie niet toepasbaar in oppervliaktewater en niet-vrijliggende diepe plassen
aangrenzend aan een rijkswater.

In het mengmonster van de vaste bodem zijn geen PFAS verbindingen boven de
bepalingsgrens aangetoond. Vanwege de verhoogde rapportagegrens voor PFAS kan
echter niet worden uitgesloten dat <0,7 ug/kg ds aan PFAS verbindingen in het
mengmonster aanwezig zijn. De volledige PFAS toetsing is in de bijlagen opgenomen.
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Tabel 4.3: Toepassingsnormen voor PFAS houdende baggerspecie

Toepassingssituatie

Toepassingsnormen (ug/kg ds)

PFOS

PFOA

Overige PFAS

Op de landbodem

Boven grondwaterniveau functieklasse
landbouw/ natuur

Boven grondwaterniveau functieklasse
wonen/ industrie

Verspreiden op de kant

Grootschalige toepassing boven
grondwaterniveau

Grootschalige toepassing boven
grondwaterniveau in
grondwaterbeschermingsgebieden

Grootschalige toepassing onder
grondwaterniveau incl. grootschalige
toepassing

In opperviaktewater

Benedenstrooms in hetzelfde
opperviaktewaterlichaam, inclusief GBT

Toepasbaar, wel meten en toetsen op uvitschieters

Bovenstrooms in hetzelfde of ander
opperviaktewaterlichaam inclusief GBT

1.1

0.8

0.8

Baggerspecie toepassen in niet-vrijliggende
diepe plassen die in open verbinding staan
met een rijkswater, voor zover is voldaan aan
de volgende voorwaarde: in de nabijheid van
de diepe plas is geen kwetsbaar object
gelegen, als bedoeld op p. 26 van de
‘Handreiking voor het herinrichten van diepe
plassen’'3)

3.7

0.8

0.8

Baggerspecie toepassen in andere diepe
plassen dan bedoeld onder 4.9.1

1.1

0.8

0.8

Op basis van de resultaten is een vitspraak is gedaan over de mogelikheid tot het
verspreiden over aangrenzend perceel, verspreiden in opperviaktewater, toepassen in
opperviaktewater, toepassen op/in landbodem en toepassen in groofschalige
waterbodemtoepassingen. In de toetsingstabellen in de bijlagen zijn de volledige
toetsingsresultaten en alle klasse bepalende parameters per monstervak opgenomen.

Tabel 4.4: Samenvatting resultaat foetsing Besluit Bodemkwadaliteit

Landbodem Bepalende USSR T Bepalende Verspreidbaar op
T (klasse) (T1) parameters PRESIE N ey parameters aangrenzend perceel (T5)
Water (T3)
Cadmium, Cadmium,
chroom,
. chroom,
koper, kwik, koper, lood
286090 Niet toepasbaar | lood, Niet toepasbaar per. ’ Nooit verspreidbaar
molybdeen,
molybdeen, . .
nikkel, zink en nikkel, zink en
S - PFAS
minerale olie
286090_V1 Niet toepasbaar ngmlum en | Niet toepasbaar | Cadmium Nooit verspreidbaar
minerale olie

De baggerspecie en vaste bodem zijn sterk verontreinigd met zware metalen en
minerale olie, waardoor het materiaal niet toepasbaar is in opperviaktewater, op
landbodem en in grootschalige bodemtoepassingen. De vriikomende baggerspecie is

nooit verspreidbaar.

Op basis van de resultaten van de toetsing kan de in hoofdstuk 3 opgenomen
hypothese dat de waterbodem niet verspreidbaar zal zijn op aangrenzend perceel

worden gehandhaafd.
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5.1

ASBESTONDERZOEK

Verkennend asbestonderzoek

Om hetrisico als gevolg van aérosolvorming bij eventuele baggeractiviteiten in de
watergangen vast te stellen, wordt voor een deel van de locatie dat op basis van het
vooronderzoek als ‘verdacht’ is aangemerkt een verkennend asbestonderzoek
vitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt door bemonstering en analyse vastgesteld of de
waterbodem op de verdachte locatie met asbest verontreinigd is. Het gehalte
gewogen asbest ten opzichte van de interventiewaarde is hierbij leidend.

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatie geringe
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van de waterbodem terecht is.
Hierdoor wordt inzichtelijk of sprake is van actuele risico’s op besmetting met asbest bij
de voorgenomen baggeractiviteiten. Het gehalte gewogen asbest ten opzichte van
de inferventiewaarde is hierbij leidend.

In voorliggend onderzoek is de volgende subdoelstelling van toepassing:
Vaststellen van de aard van de waterbodemverontreiniging en indicatieve bepaling
van de omvang en ruimtelike verdeling van de waterbodemverontreiniging.

Voor het vitgevoerde asbestonderzoek zijn de NEN 5707 en de NEN 5720 als leidraad
gebruikt. In de Circulaire Bodemsanering 2009 (bijlage 3) zijn de volgende normeringen
vastgelegd:
e eeninterventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie van 100
mg/kg gewogen asbest,
¢ derestconcentratienorm voor de toepassing en het gebruik van alle asbest-
bevattende materialen (inclusief grond, baggerspecie en puin (granulaat) van
100 mg/kg gewogen asbest).

Voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek zijn de volgende werkzaamheden
vitgevoerd:

e het onderscheiden van deellocaties;

e bemonstering van de waterbodem;

e laboratoriumonderzoek

5.2 Onderscheiden van deellocaties

Voor het vaststellen van deellocaties in te onderzoeken watergang zijn de volgende
punten van belang:

De onderzoekslocatie betreft een lijnvormige waterloop. De waterloop is van oorsprong
natuurlijk ontstaan, maar is omstreeks 1975 afgedamd.

In de te onderzoeken watergang stroomt van oost naar west.

De emissiebron bij de te onderzoeken watergang heeft een lokaal en heterogeen
karakter (puin in waterbodem). Op basis van de bovenstaande gegevens, de afmeting
van de asbestverdachte locatie, en het gegeven dat de toplaag met name belast

15

Combinatie Veldflex
RO1-77155.75-JVO-dO1 Verkennend waterbodemonderzoek Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode



wordt met eventueel aanwezig asbest, is voor een onderzoeksaanpak gekozen waarbij
alleen de sliblaag in de directe omgeving van de verdachte locatie is bemonsterd.
Vanwege de verwachte aanwezigheid van hechtgebonden asbest is het monstervak
in duplo bemonsterd.

Tabel 5.1 :Verdachte locatie

Traject Lengte verdachte | Bemonsteringsstrategie Opmerkingen
locatie (m) Aantal Minimaal aantal
monstervakken | steekmonsters
286090 50 1 10 In duplo

5.3 Bemonstering van de waterbodem

De waterbodem is bemonsterd met een Van Veenhapper. De grepen zijn verspreid ter
hoogte van de emissiebron genomen. Van de te verwijderen laag slib zijn twee
mengmonsters samengesteld uit minimaal 10 grepen. De locaties waar de
deelmonsters ziin genomen zijn in de bijlage opgenomen. Het veldwerk is uitgevoerd
op 15juni 2019 door de heer M.S. Zijlstra met medewerking van de heer B. van
Donselaar.

5.4 Laboratoriumonderzoek en analyseresultaten

De monsters zijn aangeleverd bij een gespecialiseerd en geaccrediteerd laboratorium.
Hier zijin de emmers per vak gemengd en de monsters geanalyseerd op de
aanwezigheid van Serpentijn-asbest (chrysotiel) en Amfibool-asbest (amosiet,
crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en fremoliet). Bij het laboratoriumonderzoek is
onderscheid gemaakt tussen hecht- en niet-hechtgebonden asbest(vezels). De
resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn in onderstaande tabel samengevat. De
analysecertificaten zijn in de bijlagen toegevoegd.

Tabel 5.2 :Analyseresultaten asbest

- Gewogen
Traject Monster I:: 07: Szrz(;:l fin I:: 07: A?E?f ol ?;—ogjr:f f asbestgehalte
9/kg d.s. 9/kg d.s. ° (mg/kg d.s.)*
286090 ASMMOI1 n.a. n.a. 12,4™ n.a.
286090 ASMMO02 n.a. n.a. 17,3 n.a.

* n.a. = niet aantoonbaar
** Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898
analyse. De analyseresultaten worden echter als representatief geacht voor het onderzochte monstervak.

Uit de tabel 5.2 blijkt dat in de bemonsterde watergang analytisch geen asbest is
aangetoond.

Op basis van de resultaten van het onderzoek in de bemonsterde watergang kan
geconcludeerd worden dat er analytisch geen asbest is aangetroffen. De hypothese
‘asbestverdachte locatie’ wordt daarmee verworpen.

Op basis van de resultaten zijn voor deze watergang geen maatregelen nodig in het
kader van de arbeidshygiéne. Opgemerkt wordt dat deze aanbeveling geen uitspraak
doet ten aanzien van veiligheidsmaatregelen die genomen dienen te worden als
gevolg van de chemische kwaliteit.
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6

WATERBODEMONDERZOEK- KWANTITEIT

6.1 Onderzoeksstrategie

De onderzoeksstrategie voor de kwantiteitsmetingen is bepaald conform de SIKB
Richtlijn 2501 “Baggervolumebepalingen”, versie 2 van 15-12-2016. In totaal zijn é
profielen ingemeten.

Voor aanvang van het veldwerk is een veldwerktekening gemaakt met daarop
aangegeven de geplande locaties van de profielen.

6.2 Veldwerkzaamheden

De metingen zijn medio april 2020 vitgevoerd. Voor het meten van een dwarsprofiel zijn
de volgende werkzaamheden verricht:

Inmeten waterlijn ten opzichte van NAP met behulp van een rtk-GPS. De rtk-GPS
heeft een nauwkeurigheid van circa 2 cm in x, y en z-richting,

De dwarsprofielen zijn op de volgende wijze ingemeten:

In een dwarsprofiel is de ligging van de boven- en onderkant van de laag

baggerspecie gemeten:

o In watergangen < 5 meteris om de 0,5 m de boven en onderzijde van de laag
baggerspecie gemeten;

o In watergangen van 5 tot 20 meter is in het talud en in de watergang om de
1.0 meter, de laag baggerspecie gemeten;

o Inwatergangen > 20 meteris in het talud om de meter, in het midden om de 2
meter, de laag baggerspecie gemeten;

De bovenkant van de laag baggerspecie is gemeten door een peilstok meft rtk-

GPS met een voetplaat zonder externe druk op de waterbodem te laten rusten;

De onderkant van de laag baggerspecie is bepaald door de peilstok rtk-GPS

zonder voetplaat door te duwen tot de vaste bodem.

6.3 Resultaten

Voor het presenteren van de dwarsprofielen en het berekenen van de hoeveelheid
baggerspecie ziin de meetgegevens uitgelezen en ingevoerd in het programma WDB
(Waterbodem Dwarsprofielen Beheer), De dwarsprofielen zijn opgenomen in bijlage 8.
Door elk profiel representatief te stellen voor een bepaalde lengte van de watergang,
is Uit de meetgegevens de totale hoeveelheid baggerspecie berekend, De resultaten
van de hoeveelheidsberekeningen per profiel zijn opgenomen in de bijlagen. In de
onderstaande tabellen zijn de hoeveelheden samengevat.

Tabel 5.1: Hoeveelheid baggerspecie (in situ) per monstervak

Tralect Bepalende Gemiddelde Totale Hoeveelheid baggerspecie
' lengte (m) breedte (m) Gemiddelde m3
laagdikte (m)
286090 302 12,7 0,70 2.690
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Uit tabel 5.1 blijkt dat:
e Totaal circa 2.690 m3baggerspecie in de watergangen aanwezig is, bestaande
vit slib.

Uit de combinatie van de gegevens uit tabel 4.3 en 5.1 blijkt daft:
¢ Circa 2.690 m3 baggerspecie nooit verspreidbaar is op aangrenzend perceel;
¢ Circa 2.690 m3 baggerspecie niet toepasbaar is op landbodem;
o Circa 2.690 m3 baggerspecie niet toepasbaar is in oppervlaktewater en GBT
waterbodem.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Aquon heeft ingenieursbureau Land, namens de combinatie Veldflex,
een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd in het beheersgebied van
waterschap De Dommel. De combinatie Veldflex (bestaande uit de ingenieursbureaus
Tijhuis Ingenieurs, Niebeek Milieumanagement en ingenieursbureau Land) heeft van
Aquon de opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren.

In voorliggend rapport zijn de resultaten gerapporteerd van het onderzoek ter plaatse
van de Kerkdijk-Noord te Sint-Oedenrode. De werkzaamheden voor dit verkennend
waterbodemonderzoek zijn op 10 april 2020 door ingenieursbureau Land uitgevoerd.
De werkzaamheden voor het verkennend asbestonderzoek zijn op 15 juni 2020
vitfgevoerd door ingenieursbureau Land.

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om de watergang te baggeren.
Hiervoor is inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de baggerspecie noodzakelijk.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiénische kwaliteit en kwantiteit
van de baggerspecie conform de NEN 5720.

In fotaal zijn twee mengmonster samengesteld, geanalyseerd en getoetst aan de
normen uit het Besluit bodemkwaliteit.

De sliblaag bestaat vit 50 tot 95 cm steekvast, zwak zandig slib. De vaste waterbodem
bestaat uit matig fijn zand.

De baggerspecie en vaste bodem zijn sterk verontreinigd met zware metalen en
minerale olie, waardoor het materiaal niet toepasbaar is in opperviaktewater. op
landbodem en in grootschalige bodemtoepassingen. De vriikomende baggerspecie is
nooit verspreidbaar. De kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie is formeel gezien
niet voldoende vastgesteld door middel van afperkend onderzoek. Echter wordt nader
onderzoek niet nuttig geacht vanwege de historie en de verwachte homogene
verspreiding van de verontreiniging.

In totaal is er in de watergang 2.690 m3 sterk verontreinigd slib aanwezig.

Rondom het bruggetje Kerkdijk-Noord is puin aangetroffen in de watergang. Ter
plaatse van dit trajectdeel is een verkennend asbest onderzoek conform de NEN 5720
uitgevoerd. Eris zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond in het slib. De
parameter asbest vormt daarom geen belemmering voor de uit te voeren
werkzaamheden.

Aanbevolen wordt om sterk verontreinigde baggerspecie af te voeren naar een
erkend verwerker. Indien de ingreep in de waterbodem een hoeveelheid sterk
verontreinigde baggerspecie van meer dan 1.000 m3 bedraagt, dient de
baggerspecie door een BRL 7000 erkende aannemer verwijderd te worden onder
milieukundige begeleiding van een BRL 6000 erkend bureau. Omdat de
verontreinigingen in de waterbodem de interventiewaarden overschrijden, moet voor
het baggeren een werkplan worden opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag
(Waterschap De Dommel).
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Bijlage 1

Onafhankelijkheidsverklaring veldwerkers
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s 3 2.3 VELDWERKFORMULIER WATERBODEM P2003

ingenieursbureav Land

Tekenvel kritische functie

De uitvoering van het onderzoek ter plaatse van de locatie is uitgevoerd door een geregistreerd
veldwerker van ingenieursbureau Land te Ede (certificaatnummer EC-SIK-20287). Hieronder
verklaart deze hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk zijn uitgevoerd ten opzichte van de
opdrachtgever/eigenaar van de locatie conform de eisen van de Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij
milieuhygiénisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de bijbehorende protocollen.

Medewerker BRL 2001 BRL 2002 | BRL 2003 | BRL 2018 | datum
tekenen
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Bijlage 2

Vooronderzoek
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Overzichtstabel \

Onderzoekslocatie

A1.1_Doelstelling A1.1_Lengte
A1.1_Leggercode A1.1_Leggercode Origineel A1.1_Monstervakcode A1.1_Gebiedskenmerk waterbodemonderzoek watergang A1.1_Gemiddelde breedte wtg
Leggercode Legco_ori Monstervak Baggercode Doel_WBO1 Lengte_wg Breedte_wg
Lijnstuk Lijnstuk Monstervak Monstervak Monstervak Lijnstuk Lijnstuk
Unieke waarde Info door WS Monstervakcode Info door WS Info door WS Info door WS Info door WS
286090 286090 286090 Voorgenomen 302 13
baggerwerkzaamheden

Indien leggervakken zijn
opgeknipt, de leggercode

opgeknipte leggercodes).

aanvullen met _A, _B etc. Deze
kolom altijd invullen (inclusief niet




/ooronderzoek NEN 5717

A1.1_schouwpeil (NAP)

A1.1_Leggerdiepte tov NAP (m)

A1.1_Onderhoudsdiepte (t.0.v. NAP)

A1.1_Bemonsteringsdiepte t.o.v.
schouwpeil (m)

A1.1_Bemonsteringsdiepte
(mNAP)

Schouwpeil

Legger OHD BemDiep_m BemDiepNAP
Lijnstuk Lijnstuk Lijnstuk Lijnstuk Lijnstuk
Info door WS Info door WS Info door WS Info door WS Info door WS
Onbekend Onbekend Onbekend Bemonsteren volledige sliblaag en

vaste bodem

Bemonsteren volledige sliblaag en
vaste bodem

NVT" invullen indien
volledige sliblaag wordt
bemonsterd.

NVT' invullen indien volledige sliblaag
wordt bemonsterd.

NVT' invullen indien volledige sliblaag
wordt bemonsterd.




A1 Stap 1

Omgeving

A1.1_Indeling soort

A1.1_Landelijk/stedelijk A1.1_Landgebruik A1.1_Relevante kunstwerken A1.1_Opmerkingen A1.1_Kenmerken Bodemopbouw opperviaktewater

SoortGebd Landgebrk Kunstwerk Opmerking BodOpbouw OppW._indel

Monstervak Monstervak Monstervak Lijnstuk/Monstervak Monstervak Monstervak

Bureaustudie Bureaustudie Info door WS Bijzonderheden Info door WS Bureaustudie

Stedelijk gebied Geen NVT Klein regionaal oppervlaktewater
Stedelijk groen Geen

Definitie lintbebouwing: minimaal 2 adressen
per 500m. In sommige gevallen is het verschil
tussen lintbebouwing en stedelijk gebied lastig
te maken. De keuze tussen lintbebouwing en
stedelijk gebied is ter interpretatie van de
adviseur.

Hier enkel kunstwerken relevant voor het
waterbodemonderzoek vermelden.
Voorbeelden van relevante kunstwerken zijn in-|
en uitlaatpunten, en een stuw binnenin het
monstervak. Een lijnstuk geheel bestaande uit
een duiker wordt niet hier vermeldt.

Relevante kunstwerken hebben invloed op de
onderzoeksstrategie (inlaatpunten zijn
bijvoorbeeld een potentiéle verontreinigende
bron). Of er moet juist gemotiveerd worden
dat er bij aanwezigheid van een kunstwerk die
een barriere vormt (zoals een stuw) de
kwaliteit van de waterbodem aan weerszijden
van de barriere gelijk is. De relevantie van een
kunstwerk is ter interpretatie van de adviseur.

Voorbeelden van bijzonderheden zijn de
oppervlakte bij niet-lintvormig traject, een

toelichting op een 'vreemde' trajectindeling,

zo nodig een toelichting waarom een bron
als niet relevant wordt beschouwd etc.

Invullen op basis van bijlage O van de
Regeling bodemkwaliteit.
Oppervlaktewateren genoemd in
bijlage O van de Regeling
bodemkwaliteit zijn grote
oppervlaktewateren.




Watergang informatie

A1.1_Categorie watergang

A1.1_Type watergang

A1.1_Functie watergang

A1.1_Oorsprong watergang

A1.1_Onderhoudsplichtige baggeren

A1.1_Sedimentatiepatroon

A1.1_Wanneer
gebaggerd / baggercyclus

Catego_wg

Watertype

Functie_wg SoortWater OHP SedimPatr Jaar_bagg
Lijnstuk Monstervak Monstervak Lijnstuk Lijnstuk Monstervak Lijnstuk/Monstervak
Info door WS Bureaustudie Info door WS Info door WS Info door WS Bureaustudie Info door WS
Onbekend Lintvormig water Waterberging en -aan en -afvoer

Natuurlijk (voormalige tak
van de Dommel)

Waterschap de Dommel

Uniforme en homogeen verdeelde
sliblaag verwacht

niet eerder gebaggerd

Invullen met 'Waterberging en -
aan en -afvoer', tenzij de legger
een andere functie beschrijft.

Invullen met 'Uniforme en
homogeen verdeelde sliblaag
verwacht', tenzij een afwijkend
sedimentatiepatroon wordt
verwacht.




Basis Milieuhygienisch v¢

Lijnstuk/Monstervak Monstervak

Info door WS Info door WS
N.V.T. Onbekend




boronderzoek

Historische kwaliteitsgegevens

A1.1_Jaartal eerder verricht milieuhygiénisch
(voor)onderzoek

A1.1_Rapport code vorig onderzoek

A1.1_monstervakcode vorig wbo

A1.1_VAP_historische kwaliteit
verspreiden aangrenzend perceel

Vorig_jaar Vorig_rapp Vorig_MV Vorig_VAP
Lijnstuk/Monstervak Lijnstuk/Monstervak Lijnstuk/Monstervak Lijnstuk/Monstervak
Info door WS Info door WS Info door WS Info door WS

2015 AQ2015-053 286090 Nooit verspreidbaar

Voor elk toetsingsresultaat wordt telkens het bijoehorende
onderzoeksjaar benoemd.

Indien meerdere vorige waterbodemonderzoeken zijn
uitgevoerd, dan wordt alleen het meest recente
waterbodemonderzoek ingevuld.

Voor elk toetsingsresultaat wordt telkens de
bijbehorende rapportagecode benoemd.

Indien geen onderzoeksgegevens uit een vorig
waterbodemonderzoek beschikbaar zijn,
invullen: 'Geen onderzoeksgegevens'.

Indien een monstervak in het vorige
waterbodemonderzoek is onderzocht in
twee (of meer) monstervakken, dan
worden alle monstervakcodes vermeld.

Indien geen onderzoeksgegevens uit een
vorig waterbodemonderzoek
beschikbaar zijn, invullen: 'Geen
onderzoeksgegevens'.

Toetsingsresultaat voor de 'verspreidbaarheid op
aangrenzend perceel' van het vorig uitgevoerde
waterbodemonderzoek.

Indien een watergang in het vorige
waterbodemonderzoek is onderzocht in twee (of meer)
monstervakken, dan worden alle toetsingsresultaten
vermeld. De toetsingsresultaten worden genoteerd in de
volgorde waarin ook de monstervakcodes zijn genoteerd.

Indien geen onderzoeksgegevens uit een vorig
waterbodemonderzoek beschikbaar zijn, invullen: 'Geen
onderzoeksgegevens'.




A1.1_TOW_historische kwaliteit
toepassen opperviakte water

A1.1_TOL_historische kwaliteit
toepassen op landbodem

A1.1_Aanwijzing voor
aanwezigheid overschrijding
interventiewaarde

Vorig_TOW Vorig_TOL Overschr_i
Lijnstuk/Monstervak Lijnstuk/Monstervak Monstervak
Info door WS Info door WS Info door WS

Nooit toepasbaar

Niet toepasbaar

Zink, cadmium, chroom en koper,
nikkel

Toetsingsresultaat voor de 'toepasbaarheid in opperviaktewater'

van het vorig uitgevoerde waterbodemonderzoek.

Indien een watergang in het vorige waterbodemonderzoek is
onderzocht in twee (of meer) monstervakken, dan worden alle
toetsingsresultaten vermeld. De toetsingsresultaten worden
genoteerd in de volgorde waarin ook de monstervakcodes zijn

genoteerd.

Indien geen onderzoeksgegevens uit een vorig
waterbodemonderzoek beschikbaar zijn, invullen: 'Geen
onderzoeksgegevens'.

Toetsingsresultaat voor de 'toepasbaarheid op
landbodem' van het vorig uitgevoerde
waterbodemonderzoek.

Indien een watergang in het vorige
waterbodemonderzoek is onderzocht in twee (of
meer) monstervakken, dan worden alle
toetsingsresultaten vermeld. De toetsingsresultaten
worden genoteerd in de volgorde waarin ook de
monstervakcodes zijn genoteerd.

Indien geen onderzoeksgegevens uit een vorig
waterbodemonderzoek beschikbaar zijn, invullen:
'Geen onderzoeksgegevens'.




Informatie waterbodemonderzoek

Potentiéle verontreiniginge

A1.2_Relevante potentiéle verontreinigingsbron volgens Bodemloket

A1.2_Relevante potentiéle verontreinigingsbron volgens milieudiensten

A1.2_Relevante potentiéle verontreinigingsbron volgens
waterschap of overige aanlevering

Bodemloket

OMGDienst

Waterschap

Monstervak

Monstervak

Monstervak

Info door Bodemloket

Info door omgevingsdiensten

Info door WS/Bureaustudie

Geen revelante bronnen BL

Geen relevante bronnen OMGDienst

Geen relevante bronnen WS

Hier dienen alle relevante bronnen te worden genoteerd die zijn vermeld in Bodemloket. De invulling is ter
interpretatie van de adviseur. Een vermelding van een Bodemloket bron kan bestaan uit:

<BISCode>

<jaartal>

<(historische) bedrijfsactiviteiten>
<beoordeling verontreiniging>
<vervolg>

<Verontreinigende parameters>

Indien geen bronnen aanwezig zijn dan wordt dit vermeld als: 'Geen bronnen BL'".

Indien geen relevante bronnen worden aangetroffen dan wordt dit vermeld als: 'Geen relevante bronnen
BL'.

Hier dienen alle relevante bronnen te worden genoteerd die door de
omgevingsdienst worden vermeld. De invulling is ter interpretatie van de
adviseur. Een vermelding van een omgevingsdienst bron kan bestaan uit:

<BISCode>

<jaartal>

<(Historische) bedrijfsactiviteiten>
<beoordeling verontreiniging>
<vervolg>

<Verontreinigende parameters>

Als er geen bronnen aanwezig zijn dan wordt dit vermeld als: 'Geen bronnen
<OD>'. Als er geen relevante bronnen worden aangetroffen dan wordt dit
vermeld als: 'Geen relevante bronnen <OD>'.

Hier dienen alle relevante door het waterschap
aangeleverde niet elders belichte potentiéle
verontreinigingsbronnen te worden genoteerd. Ook kunnen
relevante niet elders belichte potentiéle
verontreinigingsbronnen aangeleverd door gemeenten (of
andere partijen) hier worden genoteerd.

Veelal betreft het overstorten en/of een lozingspunt van een
(voormalige) RWZI. De invloedsfeer van een
overstort/lozingspunt is ter interpretatie van de adviseur.

Overstort
Overstorten
(Voormalig) RWzI
etc.

Indien er geen bronnen aanwezig zijn dan wordt dit vermeld
als: 'Geen bronnen WS of overige aanlevering'. Indien er
geen relevante bronnen worden aangetroffen dan wordt dit
vermeld als: 'Geen relevante bronnen WS of overige
aanlevering'.




A1 Stap 2

A1.2_Ongewone voorvallen/Calamiteiten

of pleziermotorvaart

A1.2_Regelmatige beroeps

A1.2_Grenst de watergang aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500
voertuigen per dag, tenzij het bermsloten betreft op een afstand van ten minste 15
meter waarin de wegriolering niet loost?

A1.2_Oever (gecreosoteerd hout,
steigers, beschoeiing, etc.)

Calami1 Motorvaart Verkeerint BureauOevr
Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak
Info door WS/Bureaustudie Info door WS/bureaustudie |Info door WS/bureaustudie Info door WS
Geen calamiteiten bekend bij WS Nee Nee Nee

Uitgangspunt is het invullen van stofgroepen.

Bij 'Groot oppervlaktewater'
in A1.1_Indeling soort
oppervlaktewater hier 'NVT'
invullen.

Bij 'Groot oppervlaktewater' in A1.1_Indeling soort oppervlaktewater hier 'NVT' invullen.

Bij 'Groot oppervlaktewater' in
Al.1_Indeling soort oppervlaktewater
hier 'NVT" invullen.




Asbest

A1.2_Asbestinventarisatie
Waterschap

A1.2_Hypothese op basis van
bureaustudie

A1.2_Asbest bron bureaustudie

A1.2_Hypothese asbest terreinverkenning

A1.2_Asbest bron
terreinverkenning

A1.2_hypothese o.b.v. bureauonderzoek en
terreinverkenning

WS_Asbest ASBHypoBu ASBBronBu ASBHypoVId ASBBronVid ASBHypoDef
Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak
Info door WS Bureaustudie Bureaustudie Terreinverkenning Terreinverkenning Bureaustudie/Terreinverkenning

Watergang binnen stedelijk gebied
met kleine kans op asbest

Kans op asbest, aantal asbestverdachte
daken in de omgeving

Aantal asbestverdachte daken in
de omgeving. Asbestsanering in de
omgeving.

Afwachten terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning

Kans op asbest' wordt ingevuld als er tijdens
het veldwerk extra moet worden opgelet
(bijvoorbeeld op asbestverdacht puin, of
asbestverdachte objecten bij volkstuinen).
Pas als er tijdens de terreinverkenning
daadwerkelijk puin/asbestverdachte
objecten worden aangetroffen, dan wordt
het monstervak aangemerkt als
asbestverdacht.

Indien het een afgebroken asbestverdacht
gebouw betreft of een andere potentiéle
asbestbron waar tijdens de
terreinverkenning geen oordeel over kan
worden geveld, wordt ingevuld: 'Verdacht'.

Hier de potentiéle asbestbron
invullen indien onder
Al.2_Hypothese op basis van
bureaustudie is ingevuld: 'Verdacht'
of 'Kans op asbest'.

Indien er geen asbestverdenking is,
dan invullen: 'Geen'.

Indien er op basis van de
terreinverkenning geen

asbestverdenking is, dan invullen:

'Geen'.




Terreinverkenning

Terreinverkenning

A1.2_Asbest bron

A1.2_Deellocatie indeling
(type belasting)

A2.3_Een oeverbeschoeiing of steiger die
|bestaan uit gecreosoteerd hout

A2.3_materialen anders dan natuurlijke materialen,
gebruikt voor kunstwerken, oeverbescherming en/of
taluds (bijv. staalslakken)

A2.3_Overige niet genoemde diffuse bronnen

ASBBronDef |Belasting CreosHout OnNatrMat DiffuseBrn
Monstervak |Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak
Bureaustudie/Terreinverkenning Conclusie Terreinverkenning Terreinverkenning Terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning

Diffuus belast
(stedelijk/industriegebied)

Afwachten terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning

Indien er op basis van de bureaustudie

en/of terreinverkenning geen

asbestverdenking is, dan invullen:

'Geen'.

Lintbebouwing kan zowel
'Diffuus belast (landelijk)" als
'Diffuus belast
(stedelijk/industriegebied)'
zijn.

Conclusie is ter interpretatie
van de adviseur.

aanwezig is en/of er één of
meerdere verschillende
potentiéle puntbronnen of
potentiéle puntbronnen van
hetzelfde soort aanwezig zijn,
invullen: 'Specifiek belast'.

Indien er een asbestverdenking

Bij 'Groot oppervlaktewater' in A1.1_Indeling soort
oppervlaktewater dan 'NVT' invullen.

Bij 'Groot oppervlaktewater' in A1.1_Indeling soort
oppervlaktewater dan 'NVT' invullen.




A2.3_Aanwezigheid bodemvreemd
materiaal in oeverbestortingen en of
aanwezigheid bodemvreemd materiaal
elders op/nabij de onderzoekslocatie

A2.3_Overige aanwijzingen voor aanwezigheid bodemvreemd
materiaal

OeverBodVM

Rest_BodVM

Monstervak

Monstervak

Terreinverkenning

Terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning

Afwachten terreinverkenning




A2 stap 3

A2.3_Achtergrondbelasting
waterbodem door diffuse
verontreiniging

A2.3_Waterkwaliteit, zwevende stof (waterbodem gerelateerd), Relevante KRW-parameters
(geen onderdeel standaard analysepakket Aquon)

A2.3_Lozing/calamiteiten (waterbodem gerelateerd)

AG_Belast ProbStof Calami2
Monstervak Monstervak Monstervak
Conclusie Info door WS Conclusie
Zware metalen (met name zink en Onbekend Nee

cadmium)

Uitgangspunt is het invullen van
stofgroepen.

Uitgangspunt is het invullen van stofgroepen.

Uitgangspunt is het invullen van stofgroepen.




Specfieke verontreiniging

A2.3_Puntbronnen landbodem: beinvloeding via
grondwater of verwaaiing (waterbodem
gerelateerd)

A2.3_Oeverbeschermende materialen en kunstwerken
(waterbodem gerelateerd)

A2.3_Bodemvreemd materiaal

A2.3_Natuurlijke achtergrondwaarden
(optioneel)

Puntbron Oeverbes2 BodVrMat AWnatrlijk
Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak
Conclusie Conclusie Conclusie Info door WS
Geen Afwachten terreinverkenning Zink en Cadmium

Afwachten terreinverkenning

Uitgangspunt is het invullen van stofgroepen.

Overstorten en/of een lozingspunt van een
(voormalige) RWZI worden hier niet ingevuld.

Bij 'Groot oppervlaktewater' in A1.1_Indeling soort
oppervlaktewater dan 'NVT' invullen.

Uitgangspunt is het invullen van stofgroepen.




Specifiek milie

A2 Stap 4

Overige

A2.3_Opmerkingen (analysepakket+aanvullende parameters) *=

A2.4_Grondwaterbeschermingsgebied

A2.4_Natura-2000

A2.4_Uitvoeringsaspecten (obstakels, kabels en

onderdeel steeksproef 5% o.b.v. KRW-parameters (optioneel) (optioneel) leidingen, e.d.) (optioneel)
AanvParam GWB_Gebied N2000 Uitvoering

Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak

Conclusie Info door WS Info door WS Info door WS

Geen Nee Nee Geen belemmering

Overige probleemstoffen en/of een opsomming van de extra te
analyseren stoffen buiten het WaBo basis pakket kunnen hier worden
ingevuld.

Alleen invullen indien informatie
voorhanden is, anders invullen 'NVT'.

Alleen invullen indien
informatie voorhanden is,
anders invullen 'NVT".

Alleen invullen indien van invloed op de
onderzoeksstrategie, anders invullen 'NVT'.




uhygiénisch vooronderzoek

|Monstervak

Monstervak

Monstervak

Monstervak

Conclusie

Conclusie

Conclusie

Conclusie

Gelijke horizontale en verticale gelaagdheid in verontreiniging verwacht

Geen horizontale en verticale verschillen door sedimentatie
verwacht

Diffuus belast
(stedelijk/industriegebied)

Homogene belasting (spreiding kwaliteitsverschil in
monstervak verwacht)

Invullen met 'Gelijke horizontale en verticale gelaagdheid in verontreiniging
verwacht', tenzij een afwijkend verontreinigingspatroon wordt verwacht.

Invullen met 'Geen horizontale en verticale verschillen door
sedimentatie verwacht', tenzij een afwijkend sedimentatiepatroon
wordt verwacht.

Lintbebouwing kan zowel
'Diffuus belast (landelijk)' als
'Diffuus belast
(stedelijk/industriegebied)' zijn.

Conclusie is ter interpretatie van
de adviseur.

Indien er een asbestverdenking
aanwezig is en/of er één of
meerdere verschillende
potentiéle puntbronnen of
potentiéle puntbronnen van
hetzelfde soort aanwezig zijn,
invullen: 'Specifiek belast' .

Invulling gelijk aan kolom
A1.2_Deellocatie indeling (type
belasting).

In het geval van "Gelijke horizontale en verticale gelaagdheid
in verontreiniging verwacht" in kolom HyCo_Verticale en/of
horizontale verschillen in verontreiniging verwacht? invullen:
'Homogene belasting'.

In het geval van "Verschil in horizontale en gelijke verticale
gelaagdheid in verontreiniging verwacht" in kolom
HyCo_Verticale en/of horizontale verschillen in
verontreiniging verwacht? invullen: 'Heterogene belasting'.




Hypothese en conclusie

Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak Monstervak
Hypothese Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie
Voorgenomen baggerwerkzaamheden Soort gebied en historische informatie Wabo basis plus Nutriénten en Afwachten

Nooit verspreidbaar (Metalen)

C1/C2 met PFAS zonder GenX

terreinverkenning

Indien er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van
overschrijdingen van interventiewaarden, kan worden
gekozen 'Nooit verspreidbaar' in te vullen.

Bij de hypothese hoort ook de verwachte verontreinigende
parameter te worden opgegeven. Uitgangspunt hierbij is het
benoemen van stofgroepen zoals PAK's, OCB's, metalen etc.

Invulling gelijk aan Kolom A1.1_Doelsteling
waterbodemonderzoek).

De motivatie voor de gekozen onderzoeksinspanning. De motivaite
kan bestaan uit combinaties van genoemde invulmogelijkheden. De
formulering van de motivatie is ter interpretatie van de adviseur.

'Soort gebied' wordt ingevuld bij stedelijk gebied en lintbebouwing.

'Landgebruik' wordt ingevuld bij kassen, boomgaarden,
fruitkwekerijen, volkstuinen etc.

Hier wordt het analysepakket
ingevuld, inclusief de extra te
analyseren parameters.

Bij 'Geen onderzoekinspanning' in
HyCo_Onderzoeksinspanning, 'Geen
onderzoeksinspanning' invullen.




Monstervak

Monstervak

Conclusie

Conclusie

Normale onderzoeksinspanning

NEN 5720, lintvormig water, normale onderzoeksinspanning

Optionele bijzondere strategieén zijn:

Monitoring

Afperking herbruikbare en niet herbruikbare baggerspecie
Asbest
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Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiénische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de
eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformatiesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord—Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met een
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties met
de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriénterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is
met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over
de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond in de
onderstaande volgorde:

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie:
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¢ Overzicht locatiegegevens

e Overzicht bodemonderzoeken

¢ Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
e Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken
of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze getoond onder
het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
locatiegegevens worden ook de status van de bodemlocatie, eventuele verontreinigingen en de vervolgactie
aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie.
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Locatie: Eerschotsestraat ong.

Locatie

Adres Eerschotsestraat ong. Sint-Oedenrode

Locatiecode AA194804950

Locatienaam Eerschotsestraat ong.

Plaats Meierijstad

Locatiecode

bevoegd gezag WBB NB194804950

Status

Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN Beschikking

5740

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

Zintuiglijk: sterk baksteen / matig grind /
sporen roest Bovengrond: Zn, Cd, Pb,
PAK, PCB >AW Ondergrond: Zn, Cd, Hg,
Pb, PAK, PCB >AW Grondwater:
1,1-dichlooretheen >T / Ba, chloroform,
xylenen, naftaleen, 1,1,1-
trichloorethaan, 1,2-dichloorethenen >S

Verkennend Verkennend Formeel is nader onderzoek
14-12-2017 onderzoek onderzoek  MILON noodzakelijke naar de matige
NEN 5740 NEN 5740 verontreiniging met 1,1-dichlooretheen

in het grondwater. Er is echter in de
peilbuis stroomafwaarts (117) geen
verhoogde concentratie van de stof
aangetoond, derhalve wordt
geconcludeerd dat de kwaliteit van het
grondwater niet noemenswaardig zal
zijn verontreinigd.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende activiteiten

Geconstateerde verontreinigingen

Beschikbare documenten

Besluiten

Sanering

Saneringscontouren

Zorgmaatregelen

Pagina 6 van 12 - 25-03-2020



: e
@lng evin gs rf 1enst E
OMGEVINGSDIENST [Pt

P
“odbn

Locatie: Eerschotsestraat 46

Locatie

Adres Eerschotsestraat 46 5491AD Sint-Oedenrode

Locatiecode AA194811530

Locatienaam Eerschotsestraat 46

Plaats Meierijstad

Locatiecode

bevoegd gezag WBB NB194811530

Status

Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Ernstig, geen risico's bepaald

Meldingsformulier BUS

Status rapporten evaluatieverslag Beschikking
Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707
en >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987 Ja
Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclu§|e
overheid
Indicatief
bodemonderzoek
Indicatief .. 0DzOB
25-08-2011 onderzoek i(grts:hotsestraat Bodeminzicht 7.146677/D.506990
Sint-Oedenrode
Aanvullend
bodemonderzoek
Avr (aanvullend o 0ODz0B
26-10-2018 rapport) zgi;schotsestraat Bodeminzicht 7.146677/D.506990
Sint-Oedenrode
Nader onderzoek
asbest en PAK in
bodem .. 0DzZ0OB
27-03-2019 Nader onderzoek Eerschotsestraat Bodeminzicht 7.146677/D.506990
46 te
Sint-Oedenrode
90-09-2019 Meldingsformulier Meldingsformulier Verhoeven 0ODzZ0B
BUS saneringsplan BUS immobiel Milieutechniek 7.146677/D.506990
Meldingsformulier Evaluatie Verhoeven
20-01-2020 BUS Immobiel BUS Milieutechniek ODZOB BHZ_BS

2020-1079
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Ompevingedienst Brabast Noord

evaluatieverslag  sanering B.V.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix ~ Overschr. m?2 mé Van Tot Opmerking
Grond I 130 55 verontreiniging grond met PAK en asbest

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

11-10-2019 BUS-melding correct aangeleverd email BHZ_MLD-2019-9614 Definitief
09-03-2020 Instemmen uitgevoerde sanering 7.159012 / D.563963 Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

15-11-2019 Verwijderen tot Maximale Waarde, aanvulgrond achtergrond

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting van
de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De
gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord — Brabant zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater
anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het
gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse
brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan
wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of
andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan verouderd
zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelichting

Toelichting op gebruikte terminologie

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op
basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

o Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

o Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.

o Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locatie is dan als het ware verdacht met
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.

e Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging
risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.

o verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.

o Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.

¢ Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-,
Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.

o Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.

e Ernstig en urgent c.qg. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater.
De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of
verspreiding.

Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd
gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

¢ Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek
niet noodzakelijk.

o Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriénterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het
opstellen van een Saneringsplan.

¢ Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan
van de verontreinigende componenten.

o Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te dringen.
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o Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.

¢ Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd.

¢ Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.

o Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

e PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

o Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.

o Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

e BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.

e Onderzocht op aard (0.0./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn
die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriénterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

¢ Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiénische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

¢ 0.0.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.

e Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)

o Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie (NTA 5755).

¢ Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

e Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.

e Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

Analyseresultaten in conclusie
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De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft
aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).

AW-= Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde

| = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische
risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten
in grond en grondwater is dan verplicht.
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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd
met inachtneming van de rechten die voortvioeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw
hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra

- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West

- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen
2001, 2002, 2003 en 2018.
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1 Inleiding

In opdracht van AQUON heeft Tauw een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd in één
watergang binnen de gemeente Sint-Oedenrode. De watergang (codering AQUON: Oude
Meander St. Oedenrode) ligt nabij de Kerkdijk-Noord in Sint-Oedenrode. Het onderzoek betreft
een kwalitatief onderzoek. De watergang ligt in het beheergebied van het waterschap De
Dommel.

De aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen
baggerwerkzaamheden. Hiertoe dient de kwaliteit van de te verwijderen baggerspecie te worden
bepaald, op basis waarvan de toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie in kaart kan
worden gebracht. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem.

Deze rapportage beschrijft de opzet en de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de
relevante informatie van de te onderzoeken watergang weergegeven, op basis waarvan de
insteek van het onderzoek is bepaald. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de
uitgevoerde werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in hoofdstuk
4, waarbij tevens een toelichting wordt gegeven op het beleidskader en de normering waaraan de
resultaten zijn getoetst. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek
weergegeven.

2 Voorinformatie

2.1 Vooronderzoek

Voorafgaande aan de uitvoering van het verkennend waterbodemonderzoek is een
vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5717:2009*. Het
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van informatie over milieuhygiénische kwaliteit van
de watergang.

Hiertoe is op basis van de controlelijst uit bijlage A van de NEN 5717 de benodigde
basisinformatie verzameld. Tevens is, voorafgaande aan het veldwerk, een locatie-inspectie
uitgevoerd.

1 NEN 5717: 2009, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,
november 2009
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Op basis hiervan is bepaald of het onderzoek middels een normale onderzoeksinspanning dient
te worden uitgevoerd of dat kan worden volstaan met lichte onderzoeksinspanning?.

In deze paragraaf is een opsomming van de geraadpleegde bronnen gegeven. Bij het uitvoeren
van het vooronderzoek zijn de volgende stappen doorlopen:

e Vaststellen kader en doelstelling

e Archiefonderzoek en locatie-inspectie

e Vaststellen van de onderzoeksstrategie

Kader en doelstelling

Als eerste stap is het kader van de onderzoekslocatie bepaald. Daarin is gekeken naar:
o De afbakening van de onderzoekslocatie en de eventuele deellocaties

e Het watertype

¢ De doelstelling van het uit te voeren verkennend waterbodemonderzoek

e Vaststellen baggertechniek

e De algemene kenmerken van de watergangen

De uitwerking en vaststelling zijn gebaseerd op de informatie van de opdrachtgever en gegevens
verkregen tijdens het archiefonderzoek.

Archiefonderzoek

Ten behoeve van dit onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
¢ Informatie verkregen bij opdrachtgever

¢ Informatie verkregen bij waterschap De Dommel

e Bodemloket (www.bodemloket.nl)

e Luchtfoto’s (Geoportal)

De locatie-inspectie is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd.
Vaststellen onderzoeksstrategie

Op grond van de resultaten van de hiervoor genoemde stappen is de onderzoeksinspanning voor
het waterbodemonderzoek vastgesteld.

2.2 Kader en doelstelling

2 Het uitgangspunt is dat voor iedere deellocatie de normale onderzoeksinspanning wordt gehanteerd, tenzij onderbouwd wordt dat
een lichte onderzoeksinspanning gerechtvaardigd is
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Afbakening en beschrijving van de onderzoekslocatie

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1. De onderzoekslocatie is
gelegen in het beheergebied van waterschap De Dommel.

In bijlage 2 is de situatietekening en de horizontale afbakening van de onderzoekslocatie
opgenomen. Voor de watergang gelegen in onderzoekslocatie ‘Oude Meander St. Oedenrode’ is
de verticale afbakening voorafgaand aan het veldwerk vastgesteld op het bemonsteren van de
sliblaag.

Bepaling watertype
Voor de te onderzoeken watergang is het watertype vastgesteld op ‘Overig water, lintvormig’.

Bepaling doelstelling verkennend waterbodemonderzoek

Het doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiénische
kwaliteit van de waterbodem. Op basis hiervan kunnen de toepassingsmogelijkheden in kaart
worden gebracht.

Voorgenomen baggertechniek
De beschikbare baggertechnieken zijn nog niet vastgesteld. Waarschijnlijk wordt het baggerwerk
met kleinschalige baggertechnieken uitgevoerd.

Algemene kenmerken

De algemene kenmerken en milieuhygiénische situatie van de watergang is opgenomen in de
tabellen 2.1 en 2.2.

Tabel 2.1Kenmerken van de watergang

Onderzoeks- Trajecten Ligging  Type Lengte Gebruik Stroming
locatie (m)

Oude Meander 286090 Stedelijk  Overig water, Circa 300 Geen direct gekoppeld Niet

St. Oedenrode gebied Lintvormig gebruik bekend
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Tabel 2.2 Milieuhygiénische aspecten van de watergang

Onderzoekslocatie Trajecten Specifieke punt- of Eerder uitgevoerd

verontreinigings-bronnen onderzoek of baggerwerk

Oude Meander St. 286090 Nee Zie paragraaf 2.3.3

Oedenrode

2.3 Archiefonderzoek

2.3.1 Bodemopbouw en geohydrologie
In tabel 2.3 is de regionale bodemopbouw en geohydrologie weergegeven.

Tabel 2.3 Geohydrologische gegevens

Omschrijving

Grondwater stromingsrichting *1) Noord West Noord
Stijghoogte van het grondwater *1) Circa 10,3 m +NAP
Ligging t.0.v. GrondwaterBeschermingsgebied *2) Op circa 3,9 km
Maaiveld hoogte *3) 10,5 m +NAP
Diepte freatisch grondwater *4) <1,2m-mv
Geologie *5) Leemarm fijn zand
Dikte van de Deklaag *4) 20-30m

Zout of brak grondwater *6) Nee

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model.

*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en produktiemiddelen.
*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart

*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater

*5) Toegepaste Geologischekaart

*6) Atlas van Nederland

2.3.2 Bodemloket

Op het Bodemloket zijn de volgende onderzoeken en activiteiten bekend nabij de

onderzoekslocatie:

e Den Berg 6: verkennend bodemonderzoek, Van Vleuten, kenmerk CV94073 (datum
onbekend); als vervolg is het uitvoeren van een oriénterend onderzoek aanbevolen

e Eerschotsestraat 52: graanmalerij (1922-onbekend); uitvoeren van een historisch onderzoek
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e Eerschotsestraat 54: vloeibare brandstoffengroothandel (1918-1957) en graanmalerij
(1911-onbekend); uitvoeren van een historisch onderzoek

e Eerschotsestraat 70-72: metaalmeubelfabriek (onbekend-onbekend); uitvoeren van een
historisch onderzoek

e Eerschotsestraat 74: op de locatie zijn diverse activiteiten bekend, zoals een benzine-service-
station, een hbo-tank, een autoreparatiebedrijf, een autowasserij en een autoplaatwerkerij.
Begin jaren '90 zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd en in 1994 is een sanering
uitgevoerd. De onderzoekcontour ligt op circa 40 m van de watergang. Op het bodemloket
wordt het uitvoeren van een historisch onderzoek nog aanbevolen

e Eerschotsestraat 76: autowasserij (1981-onbekend), benzine-service-station
(1967-onbekend) en autoreparatiebedrijf (1967-onbekend). Er is een historisch onderzoek
uitgevoerd, nadere gegevens hiervan ontbreken op het bodemloket. De locatie is voldoende
onderzocht

e Eerschotsestraat 90: burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf (onbekend-onbekend); uitvoeren van
een historisch onderzoek

Op basis van de geregistreerde bodemonderzoeken op bodemloket zijn voor de
onderzoekslocaties geen gegevens naar voren gekomen die van invloed kunnen zijn op de
waterbodemkwaliteit. De sanering aan de Eerschotsestraat 74 ligt op enige afstand tot de
watergang en de regionale stromingsrichting van het grondwater is niet richting de
onderzoekslocatie.

2.3.3 Eerder uitgevoerd waterbodemonderzoek
Bij het waterschap De Dommel zijn geen waterbodemonderzoeken bekend ter plaatse van de
onderzoekslocatie.

2.3.4 Niet Gesprongen Explosieven

Er is bij het waterschap De Dommel geen informatie beschikbaar over de aanwezigheid van niet
gesprongen explosieven. De werkzaamheden betreffen reguliere
onderhoudsbaggerwerkzaamheden waarvoor geldt dat de watergangen (uitgaande van een
normale baggercyclus) al een aantal maal na de Tweede Wereldoorlog zijn gebaggerd.

Opgemerkt wordt dat in onverdachte situaties niet uitgesloten kan worden dat tijdens het werk
munitie wordt aangetroffen (het risico daarop is vergelijkbaar als in de rest van Nederland). Er
kan dus altijd sprake zijn van spontane vondsten (‘Protocol Toeval vondst-Noodplan is dan van
toepassing’).

2.35 Asbest
Er is vanuit de beschikbare informatie geen reden om aan te nemen dat de locatie als
asbestverdacht kan worden aangemerkt.
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Tijdens de veldwerkzaamheden let de veldwerkploeg op asbestverdacht materiaal in de monsters
en eventuele mogelijke emissiebronnen (beschoeiingen et cetera) worden op foto vastgelegd.

2.3.6  Puntbronnen
Uit informatie verkregen van het waterschap en de opdrachtgever zijn in of rond de
onderzoekslocatie geen puntbronnen aanwezig.

2.3.7 Locatie-inspectie
De locatie-inspectie is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden
naar voren gekomen.

2.4 Onderzoeksinspanning

Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de watergang met een normale
onderzoeksinspanning moeten worden onderzocht. Op grond van ligging in stedelijk gebied is
een lichte onderzoeksinspanning niet gerechtvaardigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens
de bemonsteringsstrategie Overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN). Er is
geen aanleiding om de onderzoekslocaties op te delen in deellocaties, dit geldt zowel in
horizontaal als verticaal opzicht.

3 Uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Onderzoeksstrategie

Het uitgangspunt voor het onderzoek is het Besluit bodemkwaliteit®. Het waterbodemonderzoek is
daarom uitgevoerd conform de NEN 5720: 2009* en de toelichting op de NEN 5720° en
Uitvoeringskader eenduidige handhaving waterbodemonderzoek®.

Gelet op de beschikbare basisinformatie zoals samengevat in hoofdstuk 2 is de
bemonsteringsstrategie vastgesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de volgende bemonsteringsstrategie Overige wateren,
lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN).

Met de bovenstaande onderzoeksinspanning is getracht een zo volledig en representatief
mogelijk beeld van de waterbodemkwaliteit weer te geven.

3 Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem, Staatscourant 2007, 469.

4 NEN 5717: 2009, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiénische kwaliteit van de waterbodem en baggerspecie, november 2009

5 Toelichting op de NEN 5720 van maart 2013.

8 Uitvoeringskader eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717.
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Het is echter mogelijk dat mede als gevolg van de steekproefsgewijze bemonstering van de
waterbodem een aanwezige verontreiniging niet (voldoende) wordt aangetroffen.

3.2 Kwaliteitsonderzoek
Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit veldwerk en chemische analyses.

3.2.1 Veldwerkzaamheden

De monstername heeft plaatsgevonden op 6 mei 2015. Volgens de NEN 5720:2009 bestaat de
bemonsteringsstrategie bestaat uit:

e Het aantal te analyseren monsters en het hanteren van mengmonsters

o De dikte van de te bemonsteren laag of lagen

¢ Het monsternemingspatroon en de monsternemingsdichtheid

e De te analyseren stoffen

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden op basis van de bemonsteringsstrategie voor
Overige wateren, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN) samengevat.

Tabel 3.1 Monstername volgens de strategie voor OLN

Watergang Traject Totale lengte Aantal Aantal steken Monstername
trajecten diepte
Oude Meander 286090 Circa 300 1 10 Sliblaag

St. Oedenrode

De ligging van het monsternametraject is opgenomen in de situatietekening in bijlage 2. Van het
monsternametraject is van de bemonsterde baggerspecie in het laboratorium op basis van
separate monsters één mengmonster samengesteld. Van elke boring is één boorprofiel
samengesteld.

De bemonsteringen zijn uitgevoerd met een zuigerboor vanaf een boot. Het opgeboorde
materiaal is visueel beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden die kunnen duiden op
verontreinigingen. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de eventuele
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.

3.2.2 Chemische analyse

De mengmonsters zijn geanalyseerd in het NEN-EN-ISO / IEC 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van Aquon. De mengmonsters zijn geanalyseerd op het Standaard
waterbodempakket voor waterbodem en baggerspecie uit zoet Rijkoppervlaktewater, blijvend
binnen zoet Rijksopperviaktewater (pakket C1). De geanalyseerde stoffen zijn:
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e Droge stof (droogrest) en organische stof (gloeirest)

e Fracties < 2 um (lutum- of kleifractie) en < 16 um

e Zuurgraad pH (KCI) en percentage calciet (CaCOs)

e Acht zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn)
¢ PAK (10 VROM)

e Polychloorbifenylen (PCB’s) en pentachloorbenzeen

e Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s)

e Minerale olie (GC)

In tabel 3.2 is de samenstelling van het geanalyseerde mengmonster weergegeven.

Het monsternummer in de tabel correspondeert met het nummer op het analysecertificaat dat is
opgenomen in bijlage 6.

Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters

Traject Bodemtype Monsterdikte Deelmonsters Aantal deelmonsters ~ Samenstelling /
[m] bijzonderheden
286090 Slib 0,15-0,50 2860901-28609010 10 -

3.3 Veiligheid en Kwaliteit

. ‘g’\t SWg, 9,

2

Qoq kh’af

2
kg pso®

7beheet

Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder
veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid
opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij
milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000.
Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit
bodemkwaliteit hieraan stelt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek:
e Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiénisch waterbodemonderzoek

De monsternamepunten zijn met GPS ingemeten met een afwijking van maximaal 2,5 meter
alzijdig. De meetnauwkeurigheid van de Z-waarde heeft een maximale afwijking van 5 cm.
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Tauw is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte
van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar.

4 Resultaten

4.1 Beleids- en toetsingskader

4.1.1 Waterbodemkwaliteit
De analyseresultaten zijn getoetst aan de generieke normstelling Besluit bodemkwaliteit.

Het Besluit bodemkwaliteit omvat het beleidskader voor het toepassen van grond en
baggerspecie. Binnen het Besluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
toepassingsmogelijkheden met bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn weergegeven in

figuur 4.1.
Toepassen Verspreiden Tijdelijke opslag
van grond en baggerspecie van baggerspecie van grond en baggerspecie
op de bodem op het aangrenzende perceel tijdelijke opslag op de landbodem
art. 35 2b:¢ Bpk art. 35 fen 60 Bbk > 6 maanden, < 3 jaar — art. 35 " Bbk
in oppervlaktewater in oppervlaktewater (zoet) tijdelijke opslag in opperviaktewater
art. 35 ¢ ¢ Bbk art. 35 9 en 60 Bbk > 6 maanden, < 10 jaar — art. 35 "Bbk
in een grootschalige toepassing in oppervlaktewater (zout) weilanddepot voor baggerspecie
art. 35 24 € en 63 Bbk art. 35 9 en 60 Bbk > 6 maanden, < 3 jaar — art. 35 'en 60 Bbk

generiek (art. 54 t/m 61 Bbk ) en gebiedsspecifiek

(art. 44 ym 53 BbK) beleid mogelijk alleen generiek (art. 54 t/m 61 Bbk) beleid mogelijk

Figuur 4.1 Toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie

Voor de toetsingswaarden wordt verwezen naar de Regeling bodemkwaliteit van 13 december
2007, nr. DJZ2007124397 en bijbehorende wijzigingen. Een meer gedetailleerde beschrijving van
de toetsingskaders uit het Besluit bodemkwaliteit is opgenomen in bijlage 3.

Verkennend waterbodemonderzoek Kerkdijk-Noord te Sint-Oedenrode 17\22



Kenmerk R004-1230749DSB-ssc-V01-NL

18\22

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de toetsingskaders:
1. Toepassen op de landbodem

2. Toepassen in opperviaktewater

3. Toepassen in een grootschalige bodemtoepassing

4. Verspreiden op het aangrenzende perceel

De toetsing is uitgevoerd met behulp van de internetapplicatie Aquokit.

41.2 Waterwet

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 behoren waterbodems juridisch
gezien tot het watersysteem. Waterbodembescherming, dat voordien onder de Wet
bodembescherming viel, is ondergebracht in de Waterwet. De Circulaire sanering waterbodems
2008, dat voordien onder de Whb viel, is daarmee komen te vervallen.

Binnen de Waterwet wordt niet meer gekeken naar de voorkomende verontreinigingen en risico’s
an sich. Gekeken wordt in hoeverre stoffen in de waterbodem een knelpunt vormen voor de
gebruiksfunctie van en/of de doelen die gesteld zijn voor het betreffende watersysteem - welke
weer gerelateerd zijn aan de waterkwaliteit. Per functie of doel gelden een set normen; per functie
of doel, maar ook per waterkwaliteitsbeheerder is deze set verschillend. In veel situaties heeft de
waterkwaliteitsbeheerder aansluiting gezocht bij normen uit de Vierde Nota Waterhuishouding.

Om te kunnen bepalen of waterbodems de waterkwaliteit negatief beinvioed, zodat de functies of
doelen niet behaald kunnen worden, is een Handreiking verontreinigde waterbodems opgesteld.

4.2 Kwalitatief onderzoek

4.2.1 Veldwerk

Een beschrijving van de textuur en de opbouw van de waterbodem is verwerkt in boorprofielen.
De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4. De dikte van de sliblaag varieert van 0,15 m tot
0,5 m.

Tijdens de monstername zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een eventuele
verontreiniging. In het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen.

Tijdens de monstername is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen.

4.2.2 Chemische analyses
De resultaten van de chemische analyses, inclusief de toetsingsresultaten, zijn opgenomen in
bijlage 5. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 6.
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In de tabellen 4.1 tot en met 4.4 zijn de resultaten weergegeven van de toetsingskaders
‘toepassen in opperviaktewater’ en ‘verspreiden op het aangrenzende perceel’, ‘toepassen op de
landbodem’ en ‘toepassen als een grootschalige bodemtoepassing'.

Tabel 4.1 Resultaten toetsing Toepassen in oppervlaktewater

Watergang Traject Klasse Bepalende parameter
Oude Meander St. Oedenrode 286090 Nooit Toepasbaar Zink, cadmium, chroom, koper
Toelichting:

Niet toepasbaar: Gemeten waarden voldoen niet aan de maximale waarden voor klasse B

Tabel 4.2 Resultaten toetsing Verspreiden op aangrenzend perceel

Watergang Traject Verspreidbaar Bepalende parameter
Oude Meander St. Oedenrode 286090 Nooit verspreidbaar Nikkel, zink, cadmium, chroom, koper
Toelichting:

Nooit verspreidbaar: Gemeten waarden voldoen niet aan de interventiewaarden grond

Tabel 4.3 Resultaten toetsing Toepassen op de landbodem

Watergang Traject Verspreidbaar Bepalende parameter
Oude Meander St. Oedenrode 286090 Niet Toepashaar Nikkel, zink, cadmium, chroom, koper
Toelichting:

Niet toepasbaar: Gemeten waarden voldoen niet aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie

Tabel 4.4 Resultaten toetsing Toepassen in een grootschalige bodemtoepassing

Locatie Traject Toepasbaar Bepalende parameter
Oude Meander St. Oedenrode 286090 Niet Toepashaar Nikkel, zink, cadmium, chroom, koper
Toelichting:

Niet toepasbaar: Gemeten waarden voldoen niet aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse
Toepasbaar

De normen voor barium zijn ingetrokken voor alle toepassingen van grond en bagger volgens het

Besluit bodemkwaliteit, als ook de interventiewaarde voor grond. Gebleken is dat de
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt.
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Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als
gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s. Deze voormalige
interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste
andere metalen (Staatscourant nummer 67 van 7 april 2009).

Rapportagegrenzen

Wanneer er sprake is van een rapportagegrens welke voldoet aan de AS3000 is het
analyseresultaat beoordeeld als dat deze voldoet aan de betreffende toetsingswaarden. Dit geldt
voor individuele parameters en somparameters waarvan alle deelparameters voldoen aan
AS3000 en niet aangetoond zijn. Wanneer één of enkele individuele parameters uit de
somparameter zijn aangetroffen is de 0,7 factor in de optelling gehanteerd. Dit betekent dat de
somparameter in dat geval wordt bepaald door de som van de gemeten waarden en de 0,7 factor
van de rapportagegrenzen.

Voor ms-PAF-berekening in het kader van de bepaling van de verspreidbaarheid op het
aangrenzende perceel gelden deze regels niet. De PAF wordt bepaald op basis van individuele
waarden, waarbij in het geval van een rapportagegrens altijd met de 0,7 factor is gerekend.

5 Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van AQUON heeft Tauw een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd in één
watergang binnen de gemeente Sint-Oedenrode. De watergang (codering AQUON: Oude
Meander St. Oedenrode) ligt nabij de Kerkdijk-Noord in Sint-Oedenrode. Het onderzoek betreft
een kwalitatief onderzoek. De watergang ligt in het beheergebied van het waterschap De
Dommel.

De aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen
baggerwerkzaamheden. Hiertoe dient de kwaliteit van de te verwijderen baggerspecie te worden
bepaald, op basis waarvan de toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie in kaart kan
worden gebracht. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem.

Op grond van het uitgevoerde waterbodemonderzoek is de kwaliteit van de sliblaag in de

betreffende watergang onderzocht en vastgesteld. In tabel 5.1 zijn de resultaten samengevat
weergegeven.
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Tabel 5.1 Resultaten onderzoek

Watergang Traject Lengte (m) Klasse Klasse Verspreidbaar Grootschalig
waterbodem landbodem bodemtoepassing

Oude Meander St. 286090  Circa 300 Nooit Niet Nooit Niet Toepasbaar

Oedenrode Toepasbaar Toepasbaar Verspreidbaar

Toelichting:

Klasse waterbodem: Resultaten toetsing toepassen in oppervlaktewater (klasse: vrij toepasbaar, A, B niet
toepasbaar)

Klasse landbodem: Resultaten toetsing toepassen op de landbodem (klassen: vrij toepasbaar , wonen of industrie).
Verspreidbaar: Resultaat geeft aan of de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzende perceel (ms-PAF)
Grootschalig: Resultaten toetsing toepassen in een grootschalige bodemtoepassing

De resultaten van het onderzoek geven aan dat de sliblaag van watergang ‘Oude meander St.
Oedenrode’ verontreinigd is geraakt met nikkel, zink, cadmium, chroom en koper. De kwaliteit van
het slib is beoordeeld als nooit toepasbaar. De concentraties zink, cadmium, chroom en koper
overschrijden de maximale waarde voor klasse B (>interventiewaarde). Wanneer het slib wordt
gebaggerd en is deze niet toepasbaar op de landbodem, nooit verspreidbaar op het aangrenzend
perceel en niet toepasbaar in een grootschalige bodemtoepassing.

De omvang van de verontreiniging (>klasse B) wordt globaal geschat op circa 1.000 m?,
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden de omvang van de
verontreiniging vast te stellen.

Indien blijkt dat de omvang (> klasse B) meer dan 1.000 m? is, dienen in lijn met het bepaalde in
artikel 2.1, sub h en sub k, de baggerwerkzaamheden te worden uitgevoerd onder milieukundige
begeleiding (BRL SIKB 6000, protocol 6003) en door een hiertoe erkende aannemer (BRL SIKB
7000, protocol 7003).

Voor alle toepassingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit geldt dat er sprake moet zijn
van een nuttige en functionele toepassing.
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Toelichting Besluit bodemkwaliteit






Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Onderstaande teksten hebben uitsluitend betrekking op het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Doel Besluit bodemkwaliteit

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is: ‘milieuhygiénische voorwaarden stellen aan de
toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ter bescherming van de bodem en het
oppervlaktewater. De regels verschaffen tevens duidelijkheid over de mogelijkheden van
hergebruik van afvalstoffen als bouwstof of als bodem’ (verwezen wordt naar hoofdstuk 1.2 van de
Nota van toelichting, behorende bij het Besluit bodemkwaliteit).

Reikwijdte

Expliciet wordt gesteld dat het Besluit bodemkwaliteit bestemd is voor toepassingen van
bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het Besluit bodemkwaliteit is een Algemene maatregel van
Bestuur waarin het toepassen van bouwstoffen, grond en bagger onder algemene regels kan
worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen vergunningplicht is vanuit bijvoorbeeld de Wet
milieubeheer (Wm) of de Waterwet (Wtw). Verder wordt binnen het Besluit bodemkwaliteit de
mogelijkheid geboden grond en baggerspecie tijdelijk op te slaan onder algemene regels (zonder
vergunning).

Binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt geen (nauwelijks) onderscheid gemaakt tussen grond en
baggerspecie, zoals voorheen wel het geval was. Voor grond en baggerspecie is een integraal
hoofdstuk opgenomen in het Besluit. Grond kan binnen het Besluit bodemkwaliteit niet als
bouwstof worden toegepast.

Naast de onderdelen bouwstoffen, grond en baggerspecie speelt de kwaliteitsborging in de gehele
keten van het bodembeheer, KWALIBO, een belangrijke rol. Belangrijk hierbij is dat gedurende de
stappen die materialen doorlopen in de bouwstofketen, de kwaliteit geborgd wordt en dat de
stappen, en daarmee gegevens, achteraf achterhaald kunnen worden.

In het Besluit bodemkwaliteit zijn voor de verschillende toepassingen van bouwstoffen, grond en
baggerspecie generieke normen opgenomen. Voor een aantal toepassingen wordt onder een
aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden om door middel van een gebiedsspecifiek beleid af
te wijken van de generieke normering. In paragraaf 4.6 wordt hierop verder ingegaan.

Wanneer de algemene voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn, is er geen
Wm- of Wvo-vergunningplicht. Ook wanneer een tijdelijke opslag volgens het Besluit
bodemkwaliteit wordt ingericht, geldt geen Wm- of Wvo-vergunningsplicht (ook niet voor het lozen
van ontwateringswater). Overige wetgeving voor het uitvoeren van handelingen blijven onverkort
van toepassing (Flora- en Faunawet, et cetera).

Wanneer er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast of opgeslagen op of in sterk
verontreinigde bodem, waarbij sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is het
Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb) en de
daarbij behorende Circulaire Bodemsanering 2009. De toepassing of opslag dient te worden
uitgevoerd binnen de reikwijdte of regels uit (de beschikking op) het saneringsplan.

Opgemerkt wordt dat toepassingen van grond en baggerspecie dienen te worden uitgevoerd
binnen een saneringsplan Wbb indien de toepassing plaatsvindt binnen een ernstig (en
spoedeisende) deel van een saneringsgeval.



Randvoorwaarden gebruik Besluit bodemkwaliteit

Om toepassingen binnen het Besluit bodemkwaliteit uit te kunnen voeren, zijn een aantal

algemene voorwaarden van toepassing. Hieraan dient voorafgaande aan toepassing, verspreiding

en/of opslag te worden getoetst. Dit zijn:

e Functionaliteit. Er moet sprake zijn van een functionele toepassing - dit geldt zowel voor grond
en baggerspecie als voor bouwstoffen (zie art. 5)

¢ Nuttigheid. De toepassing moet nuttig zijn. Dit geldt voor grond en baggerspecie (zie art. 35)

e Zorgplicht. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing - dit geldt zowel voor grond en
baggerspecie als voor bouwstoffen (zie art. 7)

Het functionaliteitbeginsel houdt, volgens artikel 5, in dat een toepassing op de locatie van
toepassing functioneel moet zijn en dat geen grotere hoeveelheid wordt toegepast dan volgens
gangbare maatstaven nodig is. Bovendien moet de toepassing een duidelijk noodzaak hebben.
Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een geluidswal aan te leggen in een gebied waar dit niet
nodig is, of die hoger is dan nodig om het geluid te weren.

Als een toepassing voldoet aan één van de negen toepassingen als benoemd in artikel 35 van het
Besluit, kan de toepassing als nuttig worden beschouwd. In hoofdstuk 2, onder ‘nuttige
toepassing’, is een overzicht opgenomen van de toepassingen die volgens het Besluit
bodemkwaliteit als nuttig worden aangemerkt.

De zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 7, dient te voorkomen dat een toepassing van
bouwstoffen, grond of baggerspecie nadelige gevolgen heeft voor het oppervlaktewater. Op basis
van deze zorgplicht is het mogelijk aanvullende eisen te stellen aan een toepassing - bijvoorbeeld
monitoring waterkwaliteit - die niet direct in het Besluit geregeld zijn. Voorbeelden zijn stoffen die
niet genormeerd zijn in het Besluit bodemkwaliteit, zoals nutriénten, pH, doorzicht et cetera).
Wanneer een toepassing hieraan niet voldoet kan dit leiden tot aanpassing van de
toepassingseisen. De zorgplicht kan geen andere of aanvullende eisen stellen aan normen die wel
in het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgelegd.

Baggerspecie

Het Besluit bodemkwaliteit hanteert de volgende definitie van baggerspecie:
Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het
oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en bestaat uit
minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof
in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature
worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Het Besluit stelt aanvullend op deze definitie dat een baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent
bodemvreemd materiaal mag bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van
bodemvreemd materiaal in baggerspecie nadat het materiaal is afgegraven. Voor specifieke
toepassingen kan het bevoegd gezag de toegestane hoeveelheid bodemvreemd materiaal
verlagen of nadere regels stellen over soorten bodemvreemd materiaal, bijvoorbeeld voor
gebieden met een bijzonder beschermingsniveau. Wanneer niet aan de definitie van baggerspecie
wordt voldaan of wanneer het maximaal toegestane percentage bodemvreemd materiaal wordt
overschreden, dan kan de baggerspecie niet worden toegepast in het kader van het Besluit. Door
bijvoorbeeld te zeven kan het percentage bodemvreemd materiaal onder de 20 gewichtsprocent
worden gebracht, zodat alsnog sprake is van grond of baggerspecie.



De normstelling is te verdelen in vijf toetsingskaders, drie voor het toepassen en twee voor het
verspreiden van baggerspecie. Voor vier van de zes toepassings- en verspreidingsmogelijkheden
is het mogelijk om locatiespecifiek beleid vast te stellen, op basis waarvan lokale bevoegde
gezagen de toepassings- of verspreidingsmogelijkheden kan verruimen of juist op een hoger
beschermingsniveau kan brengen.

De vijf toetsingskaders van het Besluit bodemkwaliteit zijn weergegeven in tabel B1.



Tabel. B1Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Nr. Toetsingskader

Mogelijkheden toepassen/verspreiden

Toetsingswaarden”

Vrij toepasbaar

AW 2000

1 Toepassen op de landbodem* Toepasbaar als bodemkwaliteitsklasse Wonen MW Wonen
Toepasbaar als bodemkwaliteitsklasse Industrie MW Industrie
Niet toepasbaar
Vrij toepasbaar AW 2000

Toepassen op de bodem in Toepasbaar als waterbodemkwaliteitsklasse A MW klasse A

2 oppervlaktewater Toepasbaar als waterbodemkwaliteitsklasse B MW klasse B /
Niet toepasbaar I-waarde (nat)
Vrij toepasbaar AW 2000

3 Toepassen in een grootschalige Toepasbaar ETW en EMW en

bodemtoepassing

Toepasbaar na uitloogonderzoek

Niet toepasbaar

MW Industrie /

I-waarde (nat)

4 Verspreiden in oppervlaktewater

Vrij verspreidbaar
Verspreidbaar in zelfde watersysteem

Niet verspreidbaar

AW 2000
MW zoet/zout

l-waarde (nat)

Verspreiden op het aangrenzende

Vrij verspreidbaar

Verspreidbaar op aangrenzend perceel

AW2000

MW verspreiden en

> perceel Niet verspreidbaar msPAF

Nooit verspreidbaar I-waarde (droog)
Toelichting:
* : Tevens toetsing aan bodemfunctieklasse noodzakelijk (dubbele toets)
AW2000 : Achtergrondwaarde 2000, een vastgestelde normstelling voor gehalten aan stoffen zoals die

voorkomen in
de bodem van natuur- en landbouwgronden

MW Wonen : Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse behorende bij de bodemfunctie wonen
MW Industrie : Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse behorende bij de bodemfunctie industrie

l-waarde (nat)
bestemde
ruimte
|-waarde (droog)
MW klasse A

herverontreinigingsniveau

. Interventiewaarde die geldt voor landbodems

van de Rijntakken; HVN)

MW klasse B
ETW

EMW
ms-PAF

MW zoet
MW zout

: Emissietoetswaarde (toets samenstellingswaarde voor emissie)
: Emissiewaarde (op basis van uitloging)

: Meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen

. Interventiewaarde die geldt voor bodems onder oppervlaktewater of de voor opperviaktewater

: Maximale waarde voor de waterbodemkwaliteitsklasse A (95-percentiel van het

: Maximale waarde voor de waterbodemkwaliteitsklasse B (interventiewaarde nat)

: Maximale waarde voor het verspreiden van baggerspecie in zout opperviaktewater (HVN)

: Maximale waarde voor het verspreiden van baggerspecie in zout opperviaktewater (ZBT)

Op de volgende pagina’s worden de vijf toetsingskaders puntsgewijs nader toegelicht. In de
figuren op deze pagina’s is het toetsingskader schematisch samengevat. Hierin zijn tevens de
mogelijkheden binnen gebiedsspecifiek beleid samengevat.



1. Toepassen op de landbodem

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie

Algemeen:

— Voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie zijn maximale waarden vastgesteld (zie
Bijlage B, tabel 1 van de Regeling)

— Gemeente heeft op bodemfunctiekaart vastgelegd waar de functies Wonen en Industrie
van toepassing zijn

— Voor de overige gebieden (of indien geen kaart is vastgesteld) geldt als maximale waarde
de AW2000

Voor toetsing aan de maximale waarden worden de gehalten gemeten in het toe te passen

materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G

(formules I, generiek kader, of I, gebiedsspecifiek kader) van de Regeling Bodemkwaliteit.

Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het

rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000

voor die stof)

AW?2000 Max. waarde Max. waarde
Functie wonen Functie Industrie

Klasse Industrie Niet .
Nooit

toepasbaar

AW2000 l-waarde  Sanerings-
landbodem criterium

Toepassingseisen

Melding vijf dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt

Bij toepassing wordt naast aan de kwaliteit van het toe te passen materiaal zowel getoetst op
de functie als op de actuele bodemkwaliteit (Uitzondering geldt voor toepassingen in bermen
van spoorwegen en van provinciale en rijkswegen: daar geldt altijd de max. waarde Industrie
en geen toets ontvangende grond)

Bij toetsing aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem aan de AW2000 en aan de
bodemfunctie Wonen mogen één of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht
verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde van die klasse (het rekenkundig
gemiddelde van deze stoffen mag ten hoogste gelijk zijn aan de AW2000 danwel de maximale
waarde van de klasse Wonen plus de AW2000 voor die stof)



2. Toepassen in oppervlaktewater

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie

Algemeen:
— Klassen A en B toepasbaar
— Maximale waarde klasse A is afgeleid van herverontreinigingsgraad Rijntakken (P95 HVN
Rijntakken)
— Maximale waarde klasse B:
— Voor baggerspecie: I-waarde waterbodem
— Voor grond: per stof de strengste waarde van hetzij de I-waarde waterbodem hetzij de
maximale waarde voor de functie Industrie (zie toepassen op landbodem)
Voor toetsing aan de maximale waarden worden de gehalten gemeten in het toe te passen
materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G
(formules 111) van de Regeling Bodemkwaliteit
Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen
(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het
rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000
voor die stof)

HVN Grond: < Industrie
Rijntgkken Bagger < | waterbodem

Gen. Klasse B Niet toepasbaar Nooit

toepasbaar

GSB

AW2000 Sanerings-

criterium

l-waarde
waterbodem

Toepassingseisen

Melding vijf dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt

Bij toepassing wordt getoetst op zowel de kwaliteit van de ontvangende waterbodem als op de
kwaliteit van het toe te passen materiaal

Bij toetsing van de ontvangende waterbodem aan de AW2000 mogen één of meer stoffen
(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het
rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000
voor die stof)



3. Toepassen in een Grootschalige bodemtoepassing

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie

Materiaal in de Grootschalige bodemtoepassing moet zowel voldoen aan samenstellings- als

aan emissie-eisen

Samenstellingseisen materiaal in Grootschalige bodemtoepassing:

— Voor landbodem (grond): maximaal MW Industrie

— In oppervlaktewater (bagger): maximaal I-waarden voor waterbodems

— Voor toetsing aan de samenstellingseisen worden de gehalten gemeten in het toe te
passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform
bijlage G (formules I, landbodem, of I, opperviaktewater) van de Regeling Bodemkwaliteit

Emissie-eisen materiaal in Grootschalige bodemtoepassing (alleen voor anorganische

parameters):

— Eerst snelle en eenvoudige toets aan emissietoetsingswaarden

— Daarna zonodig kolomproef en toetsing aan emissiewaarden

— Er gelden geen emissie-eisen bij een Grootschalige bodemtoepassing die onder het
waterniveau is gelegen in combinatie met de toepassing baggerspecie uit beheersgebied
(in dat geval gelden alleen de samenstellingseisen)

Geen gebiedsspecifiek kader mogelijk voor materiaal in Grootschalige bodemtoepassing

Leeflaag: bovenste 0,5 meter moet voldoen aan generiek of gebiedsspecifieke normstelling

voor gebied waar toepassing ligt

Toepassingseisen

Melding vijf dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt

Toepassing moet herkenbaar en beheersbaar zijn

Toepassing moet blijvend geregistreerd en beheerd worden, er geldt echter geen

verwijderingsplicht

Alleen de volgende handelingen (art. 35) mogen als Grootschalige Toepassing worden

uitgevoerd:

— Bouw- en wegconstructies waaronder wegen, spoorwegen, dijken, kades, geluidswallen

— Afdekken van een saneringslocatie of een stortplaats met het oog op het voorkomen van
nadelige gevolgen voor de omgeving

— Ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van
opperviaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel
14 van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en
veilige afwikkeling van de scheepvaart

— Aanvullingen, waaronder mede wordt verstaan de herinrichting en stabilisering van
voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de
hierboven beschreven toepassingen

Volume minimaal 5.000 m?

Laagdikte toepassing tenminste 2 meter, met uitzondering van goed zichtbare objecten met

aanwijsbare beheerder als wegen en spoorwegen, dan geldt minimaal 0,5 m?!

Toepassing afdekken met leeflaag van tenminste 0,5 m?

Geen toets op kwaliteit ontvangende bodem



4 Verspreiding van baggerspecie in opperviaktewater

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie

Generiek kader voor wel of niet verspreidbaar:

— Voor zoet oppervlaktewater gelden maximale waarden afgeleid van
herverontreinigingsniveau in Rijntakken (P95 HVN Rijntakken)

— Voor zout oppervlaktewater gelden maximale waarden afgeleid van de Zoute Bagger
Toets (ZBT)

— Waterbeheerder kan verspreidingsvakken aanwijzen waaraan de toepasser zich moet
houden (grip houden op morfologische situatie)

Bij verspreiding in zoet opperviaktewater worden voor de toetsing de gehalten gemeten in het

toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform

bijlage G (formules Ill) van de Regeling Bodemkwaliteit

Bij verspreiding in zout oppervlaktewater vindt geen bodemtype correctie plaats

Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen één of meer stoffen

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale

waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn

aan tweemaal de AW2000 voor die stof)

Bij toetsing aan de maximale waarde bij verspreiding in zout oppervlaktewater mogen de

gehalten van maximaal twee niet-prioritaire stoffen, per stof ten hoogste 50 % hoger zijn dan

de maximale waarde voor die stof

Zoet: HVN Rijntakken
Zout: ZBT

Niet verspreidbaar
Gen. Nooit

verspreidbaar

GSB

AW2000 l-waarde
waterbodem

Toepassingseisen

Melding vijf werkdagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt

Verspreiden in oppervlaktewater betekent het terugbrengen van onderhoudsbagger in het
dynamische deel van hetzelfde watersysteem

Verspreiding is niet toegestaan op uiterwaarden, gorzen, slikken et cetera (relatief kleine
hoeveelheden uitgezonderd)

Kwaliteit ontvangende waterbodem speelt geen rol



5. Verspreiding van baggerspecie op het aangrenzende perceel

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie

¢ Normstelling wel of niet verspreidbaar gebaseerd op ms-PAF (meer stoffen Potentieel
Aangetaste Fractie van lagere organismen)

e Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen
(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale
waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn
aan tweemaal de AW2000 voor die stof)

e Bij verspreiding op aangrenzende percelen worden voor de toetsing de gehalten gemeten in
het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform
bijlage G (formules Ill) van de Regeling Bodemkwaliteit

Ontvangstplicht

Niet verspreidbaar op

aangrenzend perceel

AW?2000 msPAF metalen <50%
msPAF organisch <20%
Min.olie < 3.000 mg/kg d.s.
Cd< 7,5 mg/kgd.s.

Toepassingseisen

e Geen meldingsplicht vooraf

e Te verspreiden op het gehele aan de watergang grenzende percelen (erven en gronden die
door een weg, pad of ander werk of door een te smalle grondstrook om baggerspecie te
ontvangen van de watergang worden gescheiden, worden als aan de watergang grenzend
aangemerkt)

o Kwaliteit ontvangende bodem speelt geen rol

Vrijstellingen en uitzonderingen

¢ Inde regeling Vaststelling klasse-indeling baggerspecie is op dit moment uitgewerkt hoe
onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte waterbodems. Bij op de kant
zetten van onverdachte bagger hoeft vooraf geen onderzoek naar de kwaliteit uitgevoerd te
worden



Toelichting ms-PAF toetsing

Voor metalen moet de ms-PAF lager zijn dan 50 % en voor organische stoffen lager dan 20 %.
Daarnaast geldt voor minerale olie en voor een aantal metalen een samenstellingseis in plaats van
de ms-PAF. In tabel 1 van bijlage B in de Regeling is aangegeven voor welke parameters de
ms-PAF toets moet worden uitgevoerd en voor welke stoffen samenstelling eisen gelden.

Voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden de volgende

voorwaarden:

e Voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor
verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel geldt de ontvangstplicht”

e De baggerspecie mag tot aan de perceelgrens worden verspreid

e Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem

e De verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld

De spreadsheet geeft de mogelijkheid om per stof de PAF, de ms-PAF-metalen en de

ms-PAF-organisch te berekenen conform de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit. Daarbij

dient te worden opgemerkt dat:

e Gerapporteerde waarden beneden de detectiegrens zijn vermenigvuldigd met een factor 0,7

¢ Niet gemeten stoffen die wel in de ms-PAF zitten worden ingevoerd als: 0,7 keer de
bepalingsgrens van de AW2000

Voor de berekening of verspreiden op het aangrenzend perceel is toegestaan, zijn vier normen
plus een algemene regel van toepassing:

e Norm 1 ms-PAF-organisch <20 %

e Norm 2 ms-PAF-metalen <50 %

¢ Norm 3 Minerale olie <3000 mg/kg d.s. (gestandaardiseerd)

e Norm 4 Cadmium <7,5 mg/kg d.s. (gestandaardiseerd)

Als algemene regel voor het verspreiden van grond en bagger geldt dat de interventiewaarden
voor de landbodem mogen niet worden overschreden.

7 De ontvangstplicht wordt niet geregeld door het Besluit bodemkwaliteit, maar is gebaseerd op de Wet op de waterhuishouding (1901)



Bijlage

Boorprofielen






Legenda boorprofielen

klei
kleiig

leem
siltig

fijn zand

zandig

matig grof zand

zeer grof zand

grind
grindig

veen
humeus

arcering conform NEN 5104

1

00000000
[e]elelelelelele}
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

[e]e]elelelelele)

Tauw bv

01-01-2013

klei
zwak fijnzandig

leem
matig zandig

fijn zand
sterk humeus

matig grof zand
sterk humeus
zwak kleiig

01-01-2013

2

Tauw bv

10,00 t.0.v. MV
Indicatieve
geurzone
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

| -1,00

-2,00
Bijzonderheid
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk
-3,00
| -4.00
-5,00

3

01-01-2013— plaatsingsdatum boring

monsterpunt nummer

<4010 —— povenkant peilbuis tov mv

=
|

monstercodering

——— steekbusmonster

€
&

grondwaterstand

peilbuis

I bodemluchtmonster

casing

bentoniet

grind

filter

Tauw bv

deskundige

~af Tauw




%f Tauw

-0,20 t.o.v. WP

-1,4

-1,80

sliblaag(slap) —

2860901

Tauw bv

Profielen conform NEN 5104

06-05-2015

zuigerb

2860902

sliblaag(matig vast) —|

Tauw bv

zwart
grijs (donker)

grijs
bruin

06-05-2015

zuigerb

2860903

sliblaag —

Tauw bv

1230749 : AQ2015-053, 10 trajecten De Dommel, incl

grijs (donker)

bruin (licht)
grijs

06-05-2015

zuigerb




%f Tauw

-0,20 t.o.v. WP

-1,4

-1,80

sliblaag(matig vast) —|

2860904

Tauw bv

Profielen conform NEN 5104

grijs (donker)

06-05-2015

edelman

06-05-2015

2860905

sliblaag(slap) grijs (donker)

zuigerb

Tauw bv

2860906

sliblaag(slap) —

Tauw bv

1230749 : AQ2015-053, 10 trajecten De Dommel, incl

zwart
grijs (donker)

06-05-2015

zuigerb




%f Tauw

-0,20 t.o.v. WP

-1,4

-1,80

sliblaag(matig vast) —|

2860907

Tauw bv

Profielen conform NEN 5104

zwart
grijs (donker)

bruin
grijs

06-05-2015

zuigerb

2860908

sliblaag —

slib(3)

Tauw bv

06-05-2015

grijs (donker)

zuigerb

grijs (donker)

2860909

sliblaag —

Tauw bv

1230749 : AQ2015-053, 10 trajecten De Dommel, incl

grijs (donker)

06-05-2015

zuigerb




%f Tauw

28609010

-0,20 t.o.v. WP

sliblaag(slap) —

-1,4

-1,60 wortels(2/fijn) p X
planten(2/fijn

-1,80

Tauw bv

Profielen conform NEN 5104

grijs (donker)

bruin
grijs

06-05-2015

zuigerb

1230749 : AQ2015-053, 10 trajecten De Dommel, incl







Bijlage

Toetsingswaarden






TCOETSRAPPORT BBK- Bagger bij verspreiden op aangrenzend percee

Monsteridentificatie
Datumtijd nonster

NL. umam 27. 15- 037699. ML
2015-05-05 23:00: 00

Meet punt : 286090 (RD codrdinaten: )

Voor standaardi sati e gebrui kt e waarden

Par anet er Waar de
O gani sche st of 5.8
Korrel groottefractie 3.5

Par anet er

METALEN
| ood

nol ybdeen
ni kkel
zi nk

ar seen
barium
cadmi um
chroom
kobal t
koper
kwi k

PAK' s

som 10 pol yaromati sche kool wat er st of fen (VROV
antraceen
benzo(a)antraceen
benzo( a) pyreen
benzo(ghi ) peryl een
benzo(k)fl uorant heen
chryseen

fenantreen

f1 uorant heen

i ndeno( 1, 2, 3-cd) pyr een
naft al een

CHL OORBENZENEN

Eenhei d
%
%

Meet waar de
Waar de

120
22
47
1200
9.5
210
46
220

190

44
51

63
05

o whMkPr oo R ko
=

Hoedani ghei d

dg

Dk0002
Eenhei d Hoed

hei d

ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg
ny/ kg dg

(1 andboden) (versie 2.0.0)

Toet swaar de

Waar de

172. 007
22

121. 852
2427.75
14.7169
685. 263
66. 0992
385. 965
27.1812
332. 362
1.36183

o wNhNkE OO R
w

Eenhei d

my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg

my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg
my/ kg

Hoed
hei d

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

Dat um
BoToVa- | d

Resul t .

Nooi t
Nooi t

Nooi t
Nooi t

Nooi t

ver sprei dbaar
ver sprei dbaar

ver sprei dbaar
ver sprei dbaar

ver sprei dbaar

2015- 05-29 (15:10:28)

11.0.1

Nor m
waar de

100
720

13
180

190

PAF- waar de

Waar de

6.07572
1.12956
2. 54898
98. 7327
0

1E-15
90. 3781
6. 93344
0

99. 5062
0. 57019

. 81324
. 4079
95761
1517
041
466

. 52086
. 53446
78637
. 0157

OO wWw®»MO OO O oo

%

%
%
%

%

%

Hoed. Meld.
hei d

PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF

PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF



hexachl oor benzeen
pent achl oor benzeen

POLYCHLOORBI FENYLEN

som 7 pol ychl oor bi fenyl en PCB28, 52, 101

138, 153, 180

2,4,4" -trichl oorbifeny

2,2',5,5" -tetrachl oorbi f eny
2,2',4,5,5" -pentachl oor bi f eny

2,3 ,4,4",5-pentachl oorbi f eny
2,2',3,4,4",5' -hexachl oor bi feny
2,2',4,4',5,5' -hexachl oor bi feny
2,2',3,4,4",5,5' - heptachl oor bi feny

ORGANCCHL OORBESTRI JDI NGSM DDELEN
somaldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

isodrin

telodrin

som chl oordaan (somcis- en trans-)
ci s-chl oor daan

trans-chl oor daan

som 2,4' - en 4,4'-DDD

2,4' -di chl oor di f enyl di chl oor et haan
4,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et haan
som 2,4' - en 4,4'-DDE

2,4' -di chl oor di f enyl di chl oor et heen
4,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et heen
som 2,4' - en 4,4'-DDT

2,4' -di chl oordifenyl trichl oorethaan
4,4' -dichl oordifenyl trichl ooret haan
al fa- endosul f an

endosul f ansul f aat

al f a- hexachl oor cycl ohexaan

bet a- hexachl oor cycl ohexaan

ganmma- hexachl oor cycl ohexaan (|indaan)

del t a- hexachl oor cycl ohexaan
hept achl oor

118,

som hept achl oor epoxi de (somcis- en trans-)

ci s- hept achl oor epoxi de
trans- hept achl oor epoxi de

AN N NN A

AN NN NN NA

22
18
14
10
19

10

N NN NN

N b

N NDDNDNDNDDNDDNDWNDN

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

2.41379
2.41379

162. 759

37.931
31. 0345
24.1379
17. 2414
32. 7586
2.41379
17. 2414

. 24138
. 41379
. 41379
41379
. 41379
. 41379
10. 3448
6. 89655
3. 44828
7.58621
2.41379
5.17241
11. 0345
. 41379
. 62069
. 58621
. 41379
. 17241
41379
. 41379
. 41379
41379
. 41379
. 41379
41379
. 58621
. 17241
. 41379

NN NN

N U NNNMNRNNMNNDNDONSN®©N

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

oON O R OO

. 0022
. 0281

.4E-10
.8E-11
.8E-12

2E- 05

L4E-11

. 2E-13

. 0004
. 36077

07776
1337

. 5E- 05
. 05461

3. 5E- 06

. 4E- 05

. 0002

0. 00592

OO0 00000 RrR ON

. 8E-05
. 0001

09074

. 03437
. 00872

0176

. 86239
. 0108

1349

. 33397

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%
%
%
%
%
%

PAF
PAF

PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF

PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF

PAF
PAF

PAF
PAF

PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF
PAF



hexachl oor but adi een < 2

OVERI GE PARAMETERS
mnerale olie 1000

M5 PAF
neer soorten PAF netal en
neer soorten PAF organi sche verbi ndi ngen

Ei ndoor deel : Nooit verspreidbaar
Aant al paraneters . 64
Mel di ngen

6 heeft geen nornmwaarde : zorgplicht van toepassing

ug/ kg

ng/ kg

2.41379

1724. 14

99. 9995
23. 8582

ug/ kg

ny/ kg

%

PAF
PAF

Geen toet soordee
nogel i j k

Ni et versprei dbaar
Ni et versprei dbaar

%

PAF



TCOETSRAPPORT BBK- Bagger en ontvangende bodem bi j

NL. umam 27. 15- 037699. ML
2015- 05- 05 23:00: 00
286090 (RD cooérdinaten: )

Monsteridentificatie
Datumtijd nonster
Meet punt

Voor standaardi sati e gebrui kt e waar den:

Par anet er Waar de Eenhei d Hoedani ghei d
O gani sche st of 5.8 % dg
Korrel groottefractie 3.5 % Dk0002

Meet waar de
Par anet er Waar de Eenhei d
METALEN
| ood 120 ng/ kg
nol ybdeen 22 ng/ kg
ni kkel 47 ng/ kg
zi nk 1200 ng/ kg
ar seen 9.5 ng/ kg
barium 210 ng/ kg
cadmi um 46 ng/ kg
chroom 220 ng/ kg
kobal t 9 ng/ kg
koper 190 ng/ kg
kwi k 1 ng/ kg
PAK' s
som 10 pol yaromati sche kool wat er st of fen (VROV
antraceen 0. ng/ kg
benzo(a)antraceen 1.2 ng/ kg
benzo( a) pyreen 1 ng/ kg
benzo(ghi ) peryl een 0.44 ng/ kg
benzo(k)fl uorant heen 0.51 ng/ kg
chryseen 1.1 ng/ kg
f enantreen 2. ng/ kg
fl uor ant heen 3.1 ng/ kg
i ndeno( 1, 2, 3-cd) pyr een 0.63 ng/ kg
naftal een 0.05 ng/ kg

CHL OORBENZENEN

toepassing in opp.waterl.

(versie 1.2.0)

Toet swaar de

Hoed. VWaar de

hei d

dg 172. 007

dg 22

dg 121. 852

dg 2427.75

dg 14.7169

dg 685. 263

dg 66. 0992

dg 385. 965

dg 27.1812

dg 332. 362

dg 1.36183
10. 83

dg 0.5

dg 1.2

dg 1

dg 0.44

dg 0.51

dg 1.1

dg 2.3

dg 3.1

dg 0.63

dg 0.05

Eenhei d

ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg

ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg
ny/ kg

Dat um
BoToVa- | d

Hoed
hei d

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

2015- 05-29 (15:08:51)

11.0.1
Resul t . Nor m Mel d.
waar de
B 138
B 5
B 50
Nooi t t oepasbaar 2000
<= Acht er gr ondwaar de 20
Geen toet soordeel nogelijk 6
Nooi t t oepasbaar 14
Nooi t t oepasbaar 380
B 25
Nooi t t oepasbaar 190
B 1.2
B 9



hexachl oor benzeen
pent achl oor benzeen
som 12 chl oorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

POLYCHLOORBI FENYLEN

som 7 pol ychl oor bi fenyl en PCB28, 52, 101, 118, 138, 153
180

2,4,4" -trichl oorbifeny

2,2',5,5" -tetrachl oorbi f eny
2,2',4,5,5" -pentachl oor bi f eny

2,3 ,4,4",5-pentachl oorbi f eny
2,2',3,4,4",5' -hexachl oor bi feny
2,2',4,4',5,5' -hexachl oor bi feny
2,2',3,4,4",5,5' - heptachl oor bi feny

ORGANOCHL CORBESTRI JDI NGSM DDELEN

som 23 organochl oor houd. bestrijdi ngsm (Bbk, 1-1-
2008: wat er b)

somaldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

i sodrin

telodrin

som chl oordaan (som cis- en trans-)
ci s-chl oor daan

trans-chl oor daan

som2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4 -DDD, 2,4'- en 4,4 -DDE
2,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et haan

4, 4" -di chl oordi f enyl di chl oor et haan
2,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et heen

4, 4" -di chl oordi f enyl di chl oor et heen
2,4' -di chl oordi fenyltrichl oorethaan
4, 4" -di chl oordi fenyl trichl oor et haan
al f a- endosul f an

endosul f ansul f aat

soma-, b-, c- en d-HCH

al f a- hexachl oor cycl ohexaan

bet a- hexachl oor cycl ohexaan

gamma- hexachl oor cycl ohexaan (i ndaan)
del t a- hexachl oor cycl ohexaan

hept achl oor

som hept achl oor epoxi de (som cis- en trans-)

AN NN NN

N

AN NN NN

22
18
14
10
19

10

N NN NN

N N W N O N WN

N N NDNDN

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

2.41379
2.41379
4.82759

162. 759

37.931
31. 0345
24.1379
17. 2414
32. 7586
2.41379
17. 2414

75.5172

. 24138
41379
. 41379
. 41379
. 41379
. 41379
10. 3448
6. 89655
3.44828
26. 2069
. 41379
. 17241
. 41379
62069
. 41379
. 17241
41379
. 41379
. 65517
41379
. 41379
. 41379
41379
. 41379
. 58621

NN NN

NN RN NMNNONNOON®NON

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

<=
<=
<=

o]

T 0 W W™

<=
B

A
<=

A
B

Acht er gr ondwaar de
Acht er gr ondwaar de
Acht er gr ondwaar de

= Acht er gr ondwaar de

= Acht er gr ondwaar de

= Acht er gr ondwaar de

= Acht er gr ondwaar de
= Acht er gr ondwaar de

= Acht er gr ondwaar de

Acht er gr ondwaar de

Acht er gr ondwaar de

8.5
2.5
2000 2

139

14
15
23
16
27
3.5
18

400

N O R W o R

300

10
1.2
6.5



ci s- hept achl oor epoxi de
trans- hept achl oor epoxi de
hexachl oor but adi een

OVERI GE PARAMETERS
mnerale olie

Ei ndoor deel Nooi t toepasbaar
Aant al paraneters ;39

Mel di ngen

2 Enkel e paraneters ontbreken in de som

6 heeft geen nor mvaar de

zorgplicht van toepassing

VASVAN

N N W

1000

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ng/ kg

dg
dg
dg

dg

5.17241
2.41379
2.41379

1724. 14

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ng/ kg

dg
dg
dg

dg

<= Acht er gr ondwaar de

Geen toetsoordee

nogel i j k



TCOETSRAPPORT BBK- Grond bij GBT op | andbodem (eni ssiewaarde) (versie 2.0.0)

Monsteridentificatie

Datum tijd nonster 2015-05-05 23:00: 00

Meet punt : 286090 (RD codrdinaten

Voor standaardi sati e gebrui kt e waarden

Par anet er Waar de
O gani sche st of 5.8
Korrel groottefractie 3.5

Par anet er

METALEN

| ood

nol ybdeen
ni kkel

Zi nk

ar seen
bari um
cadm um

chroom

kobal t
koper

kwi k

PAK' s

som 10 pol yaromati sche kool wat erstof fen (VRO
antraceen

benzo(a)antraceen

benzo(a) pyreen

benzo(ghi ) peryl een

benzo(k)fl uorant heen

chryseen

fenantreen

fl uorant heen

NL. umam 27. 15- 037699. ML

Hoedani ghei d
dg
Dk0002

Meet waar de

Waar de Eenhei d
120 ng/ kg
22 ng/ kg
47 ng/ kg
1200 my/ kg
9.5 ng/ kg
210 ng/ kg
46 ng/ kg
220 ng/ kg
9 my/ kg
190 my/ kg
1 ng/ kg
0.5 ng/ kg
1.2 ng/ kg
1 ng/ kg
0. 44 ng/ kg
0.51 ng/ kg
1.1 ng/ kg
2.3 ng/ kg
3.1 ng/ kg

Hoed
hei d

172. 007
22
121. 852

2427.75

14.7169
685. 263
66. 0992

385. 965

27.1812
332. 362

1.36183

Toet swaar de
Waar de

Eenhei d

mg/ kg
mg/ kg
mg/ kg

g/ kg

ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg

mg/ kg

g/ kg
g/ kg

ng/ kg

ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg

Dat um
BoToVa- | d

Hoed
hei d

dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg

dg

dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

2015- 05-29 (15:09: 39)

11.0.1

Resul t .

Wonen
Wonen

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaarde

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaar de

<= Acht er gr ondwaar de
Geen toetsoordeel nogelijk

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaar de

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaarde

Wbnen

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaar de

I ndustrie

I ndustrie

Nor m Mel d
waar de

50
1.5
100

720

20

13

180

15
190

0.83

6.8



i ndeno( 1, 2, 3-cd) pyreen
naft al een

CHLOORBENZENEN
hexachl oor benzeen

pent achl oor benzeen

POLYCHLOORBI FENYLEN

som 7 pol ychl oor bi fenyl en PCB28, 52, 101, 118, 138, 153

180

2,4,4" -trichl oorbifeny

2,2',5,5" -tetrachl oorbi f eny
2,2',4,5,5" -pentachl oor bi f eny

2,3 ,4,4",5-pentachl oorbi f eny
2,2',3,4,4",5' -hexachl oor bi feny
2,2',4,4',5,5' -hexachl oor bi feny
2,2',3,4,4",5,5' - heptachl oor bi feny

ORGANOCHL CORBESTRI JDI NGSM DDELEN

som 21 organochl oor houd. bestrijdingsm (Bbk, 1-1-
2008: | andb)

somaldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

i sodrin

telodrin

som chl oordaan (som cis- en trans-)
ci s-chl oor daan

trans-chl oor daan

som2,4'- en 4,4 -DDD

2,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et haan
4, 4" -di chl oordi f enyl di chl oor et haan
som 2,4'- en 4,4 -DDE

2,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et heen
4, 4" -di chl oordi f enyl di chl oor et heen
som 2,4' - en 4,4'-DDT

2,4' -di chl oordi fenyltrichl oorethaan
4, 4" -di chl oordi fenyl trichl oor et haan
al f a- endosul f an

endosul f ansul f aat

al f a- hexachl oor cycl ohexaan

bet a- hexachl oor cycl ohexaan

AN NN NN

AN NN A

0.63
0.05

22
18
14
10
19

10

N NN NN

N

N N NN WN

ng/ kg
ng/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg

0.63
0.05

2.41379
2.41379

162. 759

37.931
31. 0345
24.1379
17. 2414
32. 7586
2.41379
17. 2414

70. 6897

. 24138
41379
. 41379
. 41379
. 41379
. 41379
10. 3448
6. 89655
3.44828
7.58621
2.41379
5.17241
11. 0345
. 41379
. 62069
. 58621
41379
. 17241
. 41379
41379
. 41379
. 41379

NN NN

NN RNN O N ® N

ng/ kg
ng/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

<= Acht er gr ondwaar de
<= Acht er gr ondwaar de

I ndustrie

<= Acht er gr ondwaar de

<= Acht er gr ondwaar de

I ndustrie

<= Acht er gr ondwaar de

<= Acht er gr ondwaar de

<= Acht er gr ondwaar de

I ndustrie
Geen toetsoordeel nogelijk
I ndustrie
I ndustrie
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ganma- hexachl oor cycl ohexaan (1indaan)

del t a- hexachl oor cycl ohexaan

hept achl oor

som hept achl oor epoxi de (som ci s-
ci s- hept achl oor epoxi de

trans- hept achl oor epoxi de
hexachl oor but adi een

OVERI GE PARAMETERS
mnerale olie

Ei ndoor deel : Niet Toepasbaar > Interventi ewaarde

Aant al paraneters ;63

Mel di ngen

6 heeft geen nor mvaar de

en trans-)

zorgplicht van toepassing

1000

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ng/ kg

dg
dg
dg

dg

dg
dg

dg

. 41379
. 41379
. 41379
. 58621
17241
. 41379
. 41379

1724. 14

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ng/ kg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

<= Acht er gr ondwaar de

Geen toetsoordeel nogelijk
I ndustrie

I ndustrie

<= Acht er gr ondwaar de

Geen toetsoordeel nogelijk



TOETSRAPPORT BBK- Grond en bagger bij toepassing op of

Monsteridentificatie : NL. unmam 27. 15-037699. ML

Datum tijd nonster 2015-05-05 23:00: 00

Meet punt : 286090 (RD codrdinaten

Voor standaardi sati e gebrui kt e waarden

Par anet er Waar de
O gani sche st of 5.8
Korrel groottefractie 3.5

Par anet er

METALEN

| ood

nol ybdeen
ni kkel

Zi nk

ar seen
bari um
cadm um

chroom

kobal t
koper

kwi k

PAK' s

som 10 pol yaromati sche kool wat erstof fen (VRO
antraceen

benzo(a)antraceen

benzo(a) pyreen

benzo(ghi ) peryl een

benzo(k)fl uorant heen

chryseen

fenantreen

fl uorant heen

in bodem (versie 2.0.0)

Hoedani ghei d
dg
Dk0002

Meet waar de

Waar de Eenhei d
120 ng/ kg
22 ng/ kg
47 ng/ kg
1200 my/ kg
9.5 ng/ kg
210 ng/ kg
46 ng/ kg
220 ng/ kg
9 my/ kg
190 my/ kg
1 ng/ kg
0.5 ng/ kg
1.2 ng/ kg
1 ng/ kg
0. 44 ng/ kg
0.51 ng/ kg
1.1 ng/ kg
2.3 ng/ kg
3.1 ng/ kg

Hoed
hei d

dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg

dg

dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

Toet swaar de

Waar de

172. 007
22
121. 852

2427.75

14.7169
685. 263
66. 0992

385. 965

27.1812
332. 362

1.36183

Eenhei d

mg/ kg
mg/ kg
mg/ kg

g/ kg

ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg

mg/ kg

g/ kg
g/ kg

ng/ kg

ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg
ng/ kg

Dat um
BoToVa- | d

Hoed
hei d

dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg

dg

dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

2015-05-29 (15:11: 12)
11.0.1

Resul t .

Wonen
Wonen

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaarde

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaar de

<= Acht er gr ondwaar de
Geen toetsoordeel nogelijk

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaar de

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaarde

Wbnen

Ni et Toepasbaar >
I nterventi ewaar de

I ndustrie

I ndustrie

Nor m Mel d
waar de
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1.5
100
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15
190
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6.8



i ndeno( 1, 2, 3-cd) pyreen
naft al een

CHLOORBENZENEN
hexachl oor benzeen

pent achl oor benzeen

POLYCHLOORBI FENYLEN

som 7 pol ychl oor bi fenyl en PCB28, 52, 101, 118, 138, 153

180

2,4,4" -trichl oorbifeny

2,2',5,5" -tetrachl oorbi f eny
2,2',4,5,5" -pentachl oor bi f eny

2,3 ,4,4",5-pentachl oorbi f eny
2,2',3,4,4",5' -hexachl oor bi feny
2,2',4,4',5,5' -hexachl oor bi feny
2,2',3,4,4",5,5' - heptachl oor bi feny

ORGANOCHL CORBESTRI JDI NGSM DDELEN

som 21 organochl oor houd. bestrijdingsm (Bbk, 1-1-
2008: | andb)

somaldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

i sodrin

telodrin

som chl oordaan (som cis- en trans-)
ci s-chl oor daan

trans-chl oor daan

som2,4'- en 4,4 -DDD

2,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et haan
4, 4" -di chl oordi f enyl di chl oor et haan
som 2,4'- en 4,4 -DDE

2,4' -di chl oordi f enyl di chl oor et heen
4, 4" -di chl oordi f enyl di chl oor et heen
som 2,4' - en 4,4'-DDT

2,4' -di chl oordi fenyltrichl oorethaan
4, 4" -di chl oordi fenyl trichl oor et haan
al f a- endosul f an

endosul f ansul f aat

al f a- hexachl oor cycl ohexaan

bet a- hexachl oor cycl ohexaan

AN NN NN

AN NN A

0.63
0.05

22
18
14
10
19

10

N NN NN

N

N N NN WN

ng/ kg
ng/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg

0.63
0.05

2.41379
2.41379

162. 759

37.931
31. 0345
24.1379
17. 2414
32. 7586
2.41379
17. 2414

70. 6897

. 24138
41379
. 41379
. 41379
. 41379
. 41379
10. 3448
6. 89655
3.44828
7.58621
2.41379
5.17241
11. 0345
. 41379
. 62069
. 58621
41379
. 17241
. 41379
41379
. 41379
. 41379

NN NN

NN RNN O N ® N

ng/ kg
ng/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

dg
dg

dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

<= Acht er gr ondwaar de
<= Acht er gr ondwaar de

I ndustrie

<= Acht er gr ondwaar de

<= Acht er gr ondwaar de

I ndustrie

<= Acht er gr ondwaar de

<= Acht er gr ondwaar de

<= Acht er gr ondwaar de

I ndustrie
Geen toetsoordeel nogelijk
I ndustrie
I ndustrie
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ganma- hexachl oor cycl ohexaan (1indaan)

del t a- hexachl oor cycl ohexaan

hept achl oor

som hept achl oor epoxi de (som ci s-
ci s- hept achl oor epoxi de

trans- hept achl oor epoxi de
hexachl oor but adi een

OVERI GE PARAMETERS
mnerale olie

Ei ndoor deel : Niet Toepasbaar > Interventi ewaarde

Aant al paraneters ;63

Mel di ngen

6 heeft geen nor mvaar de

en trans-)

zorgplicht van toepassing

1000

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ug/ kg

ug/ kg
ug/ kg

ng/ kg

dg
dg
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dg

dg
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dg

. 41379
. 41379
. 41379
. 58621
17241
. 41379
. 41379

1724. 14

ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg
ug/ kg

ng/ kg

dg
dg
dg
dg
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dg

dg

<= Acht er gr ondwaar de

Geen toetsoordeel nogelijk
I ndustrie

I ndustrie

<= Acht er gr ondwaar de

Geen toetsoordeel nogelijk
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Waterschap de Dommel Afd. Assetmanagement
T.a.v. T. van Dartel

Bosschewag 56

5283 WB Boxtel

ANALYSERAPPORT
Datum Code Versie Informatie
22-05-2015 R150522017 1 klantvragen@aquon.nl
Opdrachtreferentie 2015-426
Opdrachtomschrijving 2015 Waterbodemproject Clustur 1

Opdracht referentie klant
Rapportage ontvanger M. van Schijndel

Geachte Dhr. van Dartel,

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd.
Deze analyses hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse zijn
aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd conform de PDC van AQUON.
Tevens is in het "overzicht methodes AQUON" informatie over de toegepaste
onderzoeksmethoden te vinden. Beide documenten zijn te vinden op de website van AQUON:
http://www.aquon.nl/downloads/downloads.aspx.

Informatie over uitbestede analyses (prestatiekenmerken, accreditatie, toegepaste normen) kan
worden opgevraagd bij accountmanagement van AQUON.

Het analyserapport mag slechts in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijk
toestemming van het laboratorium wordt verkregen.

Ik vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd.
Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen
met het laboratorium via het bovenstaande emailadres.

Hoogachtend,

Ir. E.F.M. Nieuwenhuis
Adjunct-Directeur

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN _‘\g\t‘i%
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al _;'6‘ %_
@m\ onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. i; :
TESTEN % =

RvA L 55 T
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Monsternummer
Monsterpuntcode
Monsterpuntomschrijving
Matrix

Type bemonstering

Soort onderzoek
Contramonster
Monsternemingsdatum/tijd

Begindatum/tijd monsterneming
Einddatum/tijd monsterneming

Ontvangstdatum monster
Vrijgavedatum monster
Opmerking klant

15-037699

286090

286090 OWL42163
Bodem/Sediment
Mengmonster
Project

Nee

06-05-2015 00:00

08-05-2015 11:23
22-05-2015 10:43
monsternemer: Dennis

Begindiepte monsterneming
Einddiepte monsterneming

Opm.:

n.v.t.
n.v.t.

Calciumcarbonaat AQUON:-Leiden
Volumetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
calciumcarbonaat 10 g/kg t.0.v. drooggewicht 17

Droge stof + gloeirest AQUON-Leiden
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Droge stof 409 % Niet van toepassing 9,10

Gloeirest 94 % t.0.v. drooggewicht 11,12
Zeefkromme 2-2000 um AQUON-Leiden
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Korrelgroottefractie 35 % diameter kleiner dan 2 um 15, 16
Korrelgroottefractie 48 % diameter kleiner dan 16 um 16

Metalen AQUON:-Leiden
Inductie gekoppeld plasma - massaspectrometrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
chroom 220 mg/kg t.o.v. drooggewicht 4,5,6,7

ijzer 16 g/kg t.0.v. drooggewicht 1,2,3

kobalt 9.0 mg/kg t.o.v. drooggewicht 4,6,7,8

nikkel 47  mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

koper 190 mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

zink 1200 mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

arseen 9.5 mglkg t.o.v. drooggewicht 4,5,6,7

molybdeen 22  mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

cadmium 46  mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

barium 210 mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

kwik 1.0 mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8

lood 120 mg/kg t.0.v. drooggewicht 4,6,7,8
Minerale olie AQUON-Leiden
Gaschromatografie - flame ionisation detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
minerale olie 1000 mg/kg t.0.v. drooggewicht 18, 19, 20,

21,22

OCB en PCB AQUON-Leiden
Gaschromatografie - electron capture detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

RUNS
TESTEN
RvA L 553

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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OCB en PCB AQUON-Leiden
Gaschromatografie - electron capture detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
hexachloorbutadieen <2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
pentachloorbenzeen <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
alfa-hexachloorcyclohexaan <2 uglkg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
beta-hexachloorcyclohexaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
hexachloorbenzeen <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
delta-hexachloorcyclohexaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,4 ,4'-trichloorbifenyl 22  ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26
heptachloor <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,2',5,5"-tetrachloorbifenyl 18 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26
aldrin <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
telodrin <2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
isodrin <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
cis-heptachloorepoxide 3  ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
trans-heptachloorepoxide <2 uglkg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
trans-chloordaan 2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl 14 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26
alfa-endosulfan <2  ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
cis-chloordaan 4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen 5 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
dieldrin <2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan <2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
endrin <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl 10 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan 3  ugkg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,2'4,4'5,5"-hexachloorbifenyl <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26
endosulfansulfaat <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan 3  ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,

26, 27
2,2',3,4,4' 5'-hexachloorbifenyl 19  ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26
2,2',3,4,4'5,5'-heptachloorbifenyl 10 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 24,

25,26

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN _‘\g\tim%
/ -EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al _i_'é“ %_
@IR\\ onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 4; :
TESTEN % W&

RVA L 563 "hehes
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OCB en PCB
Gaschromatografie - electron capture detector

AQUON-Leiden

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) 4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,
26, 27
som 2,4'- en 4,4-DDD 5 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,
26, 27
som 2,4'- en 4,4'-DDE 7 uglkg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,
26, 27
som 2,4'- en 4,4'-DDT 5 uglkg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,
26, 27
som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE 16 ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,
26, 27
som 6 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 138, 153, 84 ug/kg t.o.v. drooggewicht 20, 21, 25,
180 26, 27
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 94  ug/kg t.0.v. drooggewicht 20, 21, 25,
153, 180 26, 27
Organische stof AQUON-Leiden

Gravimetrie

Parameteromschrijving
organisch stof

Resultaat Eenheid
58 %

Hoedanigheid
t.0.v. drooggewicht

Normen  Opm
13, 14

PAK

Hoge druk vioeistofchromatografie - UV- en fluoresc.detector

AQUON-Leiden

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
naftaleen 0.05 mg/kg t.0.v. drooggewicht 23
fenantreen 2.3 mglkg t.0.v. drooggewicht 23
antraceen 0.50 mg/kg t.0.v. drooggewicht 23
fluorantheen 3.1 mglkg t.0.v. drooggewicht 23
benzo(a)antraceen 1.2 mglkg t.0.v. drooggewicht 23
chryseen 1.1 mg/kg t.0.v. drooggewicht 23
benzo(k)fluorantheen 0.51  mg/kg t.0.v. drooggewicht 23
benzo(a)pyreen 1.0 mg/kg t.o.v. drooggewicht 23
benzo(ghi)peryleen 0.44 mglkg t.0.v. drooggewicht 23
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.63 mg/kg t.0.v. drooggewicht 23
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) 11 mg/kg t.0.v. drooggewicht 23
Overzicht opmerkingen
Overzicht normen
1 Analyse NEN-EN-ISO 17294-2:2004 en
2 Voorbehandeling NEN 6961:2005 nl
3 Analyse NEN 6950:2005 nl
4 Analyse Conform NEN-EN-ISO 17294-2:2004 en
5 Analyse Conform prestatieblad 3250-1, 10-2-2011 (elementen)
6 Analyse Conform NEN 6950:2005 nl
7 Voorbehandeling Conform NEN 6961:2005 nl
8 Analyse Conform prestatieblad 3210-4, 10-2-2011 (metalen)
9 Analyse Gelijkwaardig aan NEN-EN 12880:2001 en
10 Analyse Gelijkwaardig aan prestatieblad 3210-1, 10-2-2011 (droge stof)
11 Analyse Gelijkwaardig aan NEN-EN 12879:2001 en
12 Analyse Conform prestatieblad 3210-2b, 10-2-2011 (gloeirest)
13  Analyse Conform prestatieblad 3210-2a, 10-2-2011 (organische stof)
14 Analyse Conform NEN 5754:2005 nl
15  Analyse Conform prestatieblad 3210-3, 10-2-2011 (korrelgroottefracti
16 Analyse Gelijkwaardig aan NEN 5753:2006+C1:2009 nl
17 Analyse Conform NEN-ISO 10693:2004 en
18  Analyse Conform NEN 6978:2008 nl
19  Voorbehandeling Conform NEN 6975:2008 nl
— AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN e,
- -EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al _i_'é“
@m\ onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 4; :
TESTEN % &
RvA L 553 Phehert
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20 Analyse Conform NEN 6970:2008 nl

21 Analyse Conform NEN 6972:2008 nl

22 Analyse Conform prestatieblad 3210-6, 25-6-2008 (minerale olie)

23  Analyse Conform prestatieblad 3210-5, 10-2-2011 (PAK)

24 Analyse Conform prestatieblad 3210-7, 10-2-2011 (PCB)

25 Analyse Gelijkwaardig aan NEN 6974:2008+C1:2010 nl

26  Analyse Conform NEN 6980:2008+C1:2010 nl

27  Analyse Conform prestatieblad 3220-1, 10-2-2011 (OCB)
Legenda
De met een “Q” gemerkte parameters zijn geaccrediteerd.
De met een "S" gemerkte parameters zijn door de RvA geaccrediteerd op basis van het schema AS 2000 en AS 3000
Afkorting bij resultaten:
n.a. :niet aantoonbaar
n.g. :niet gemeten
n.t.b. : niet te bepalen
Bezoekadres AQUON locatie Tiel De Blomboogerd 12 4003 BX Tiel
Bezoekadres AQUON locatie Breda Korte Huifakkerstraat 6 4815 PS Breda
Bezoekadres AQUON locatie Leiden Voorschoterweg 18H 2324 AB Leiden
Postadres AQUON Postbus 328 4000 AH Tiel

P AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN _‘\g.\ti%

Lo -EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al _i_'é“ %_
@m\ onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 4; :

TESTEN % i

%, &
RvA 1 551 Phehert
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1. Inleiding
1.1. Opdrachtverlening

Op 13 oktober 2017 heeft MILON bv te Schijndel opdracht gekregen van de heer T. Ceelen,
namens OKKO Project Management te Eindhoven, voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Eerschotsestraat te sint-
Oedenrode. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de NEN 5740.

1.2. Aanleiding

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door
de voorgenomen aankoop, herontwikkelingen en de bouwplannen van de locatie.

1.3. Doel

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele
milieuhygiénische kwaliteit van de grond en het grondwater.

1.4. Betrouwbaarheid

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij
milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen” en protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”. MILON bv is
gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de
onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal
boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er
op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.
MILON bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiéle)
schade.
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2. Vooronderzoek

2.1. Algemeen

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek dient een

vooronderzoek uitgevoerd te worden. Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik

gemaakt van de NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend

en nader onderzoek) op het uitgebreide niveau. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de

volgende bronnen geraadpleegd:

= Informatie opdrachtgever en eigenaar;

= Gemeentelijke informatie inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, verleende
vergunningen, (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie;

* Bodemloket (www.bodemloket.nl);

= Historisch topografisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl);

= Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Maps);

* Provinciale milieuverordening;

= Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket;

= Kadaster;

= Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);

»= Archeologische waardenkaart;

= Register conventionele explosieven (mora’s).

Daarnaast is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd. In de
hierna volgende paragrafen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken.

2.2. Huidig bodemgebruik

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuiden van de kern van de gemeente Sint-Oedenrode.
Een gedeelte is gelegen naast een oude afgesloten arm van rivier De Dommel. Ten zuiden
van de onderzoekslocatie is de Rijksweg A50 gelegen. De locatie is deels bebouwd en deels
onbebouwd. Het onbebouwde gedeelte heeft een agrarische bestemming. De
onderzoekslocatie betreft de percelen met de volgende kadastrale aanduiding:

Tabel 1: Kadastrale gegevens en gebruik.

Perceelnr. | Gemeente Sectie Nummer | Oppervilakte (m?) | Gebruik

1 Sint Oedenrode C 3051 3825 agrarisch

2 Sint Oedenrode C 3046 474 agrarisch

3 Sint Oedenrode C 2789 1298 agrarisch

4 Sint Oedenrode C 2423 2154 meubelbedrijf
5 Sint Oedenrode G 3645 2196 meubelbedrijf
6 Sint Oedenrode G 3291 1712 kantoorpand
7 Sint Oedenrode G 4710 524 tankstation

8 Sint Oedenrode G 4709 1854 tankstation

De volgende informatie van de percelen is door de opdrachtgever aangegeven:

e Percelen 1 t/m 3 hebben een agrarische bestemming en zijn momenteel in gebruik als
weilanden. De percelen zijn in eigendom van verschillende eigenaren. Onbekend is of er
in het verleden bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Het betreft het gebied tussen de
woningen nr. 90 t/m 106 aan de Eerschotsestraat en de Rijksweg A50.

e De percelen 4 en 5 zijn in eigendom van een bedrijf wat meubels verkoopt aan
particulieren en waar wordt geparkeerd door nabij gelegen bedrijven. De percelen zijn
lokaal bekend als Eerschotsestraat 70-72.
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e Perceel 6 is in gebruik als kantoorpand voor een bank en verzekeringsmaatschappij.
Daarnaast is de bebouwing op het zuidelijk gedeelte van de locatie in gebruik als opslag
van meubelen.

e Percelen 7 en 8 zijn in gebruik als tankstation met wasstraat. OP de locatie zijn diverse
ondergrondse brandstoftanks aanwezig. In het verleden zijn diverse bodemonderzoeken
uitgevoerd en heeft een herinrichting inclusief sanering plaatsgevonden medio jaren 90.

2.3. Voormalig bodemgebruik

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie reeds sinds
1900 bebouwing aanwezig is. De huidige bebouwing (kantoorpand) is omstreeks 1948
gerealiseerd. De zuidelijk gelegen loodsen zijn omstreeks 1974 in gebruik genomen. Op
basis van de oude bouwvergunningen, milieuvergunningen en bodemonderzoeken kan de
onderzoekslocatie worden verdeeld in 3 deelgebieden:

1. 3 onbebouwde agrarische percelen.

Bij het dossieronderzoek bij de gemeente Sint-Oedenrode waren geen gegevens bekend
over de percelen C 3051, C 3046 en C 2789. Zover bij de gemeente bekend hebben er in
het verleden nooit bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Voor zover bekend zijn
de percelen altijd onbebouwd geweest. De percelen hebben een agrarische bestemming. De
percelen hebben verschillende eigenaren maar het gebruik en de samenstelling van de
bodem is gelijkwaardig te noemen.

2. Voormalig meubelfabriek Stalo.

Op de Eerschotsestraat 72 was in het verleden een meubelfabriek (Stalo) gevestigd. De
bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden vanaf de jaren 70. De totale oppervlakte van de
locatie is circa 0,55 ha. De bedrijfsactiviteiten zijn rond 2002 gestaakt. Hierna is een deel
van de bedrijfsruimten gebruikt voor de opslag van kantoormeubelen, een tijdelijke opslag
van de Aldi en momenteel in gebruik als meubelwinkel. Bij de gemeente zijn geen
milieudossiers aanwezig van de locatie. In de bouwdossiers is alleen aangegeven dat in
1973 en 1985 uitbreidingen van de bedrijfspanden zijn vergund.

3. BP-tankstation met wasplaats.

Sinds de tachtiger jaren is op de Eerschotsestraat 74 een tankstation gevestigd. Vanaf circa
1983 is hierbij een wasplaats in gebruik. In het verleden hebben ook garagewerkzaamheden
plaatsgevonden. Sinds 1988 is de locatie in het bezit van een milieuvergunning. De
vigerende vergunning is van 1990 welke in 1996 deels gewijzigd is. In het verleden betrof
het een ARAL of MOBIEL tankstation. Momenteel is de locatie in gebruik van BP Autoservice
Wehkamp BV. Op de locatie liggen vanaf het begin diverse ondergrondse tanks voor diesel,
benzine, afgewerkte olie en LPG.

2.4. Toekomstig bodemgebruik

De opdrachtgever is voornemens op de locatie diverse woningen te realiseren, ter plaatse
van de huidige bebouwing en agrarische percelen.
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2.5. Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van 12 m+NAP. De gegevens van de
bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit DINOloket.

Regionale bodemopbouw
Vanaf het maaiveld is een deklaag van circa 30 meter dik aanwezig die voornamelijk
bestaat uit matig fijn tot matig grof zand met kleilaagjes (Nuenen Groep, Holoceen).

Geohydrologie

De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet duidelijk. Verwacht wordt dat de
stromingsrichting globaal noord tot noordwestelijk gericht is. Naar opgave van de provincie
Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op de
onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn
van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt
derhalve niet uitgesloten.

2.6. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de onderzoekslocatie zijn enkel ter plaatse van de huidige bebouwing reeds diverse
bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierna is een korte samenvatting weergegeven van de
uitgevoerde onderzoeken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de betreffende
rapporten.

Voormalig meubelfabriek Stalo.

In 1996 is door Fugro een nulsituatieonderzoek uitgevoerd voor de locatie (rapport met

kenmerk Z-1561/130, d.d. 5 januari 1996). Uit het vooronderzoek van dit onderzoek blijkt

dat op de locatie een staalverwerkend bedrijf is gevestigd die gespecialiseerd is in het
fabriceren van meubelen voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. In de werkplaats, circa

1600 m?, heeft in het verleden een spuitinrichting gestaan. Voor de ontvetting is in het

verleden gebruik gemaakt van tri en/of per. De spuiterij en ontvettingsbaden zijn tot 1988

in gebruik geweest. Ten zuiden van de werkplaats vindt in het magazijn cq. opslagruimte

opslag van olién en vetten plaats. Uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er 5

verdachte deellocaties op de locatie aanwezig zijn:

- voormalige spuiterij: in de grond en het grondwater worden licht verhoogde concen-
traties VOCI aangetroffen. De boringen/peilbuizen zijn niet inpandig geplaatst;

- opslag olién en vetten: in de grond en het grondwater worden geen noemenswaar-
dige verhogingen aangetroffen;

- zaag/snij-installatie met olie (betonvloer): in de grond en het grondwater worden
geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen;

- voormalige opslag lege vaten en lakkluis: in de grond worden geen noemenswaardige
verhogingen aangetroffen. In het grondwater worden aromaten en VOCI licht
verhoogd aangetroffen;

- metaalcontainer: in de grond en het grondwater worden geen noemenswaardige
verontreinigingen aangetroffen.

Uit het nulsituatieonderzoek wordt geconcludeerd dat er enkel lichte verhogingen worden
aangetroffen van met name vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen in de bodem.
Nergens zijn sterke verhogingen aangetroffen. Wel wordt aanvullend onderzoek geadviseerd
bij de voormalige spuiterij en bij de opslag lege vaten en lakkluis.
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In december 1998 heeft een herbemonstering plaatsgevonden van twee bestaande
peilbuizen bij de voormalige spuiterij (HB 1) en zaag/snij-installatie (HB 5). In peilbuis HB 1
wordt VOCL nog licht verhoogd aangetroffen. In peilbuis HB 5 worden geen verhoogde
concentraties aangetroffen.

BP-tankstation met wasplaats.

Tussen 1990 en 1993 zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij een oriénterend
bodemonderzoek in april 1990 wordt in de grond plaatselijk een lichte verontreiniging van
minerale olie aangetroffen. In het grondwater bij het pompeiland worden ernstige
verontreinigingen van minerale olie en aromaten aangetroffen. Uit nader onderzoek blijkt
dat er bij het pompeiland en bij de afgewerkte olietank (bij de wasplaats) ernstige grond-
en grondwaterverontreinigingen van minerale olie en aromaten worden aangetroffen. Bij de
ondergrondse brandstoftanks en de HBO-tank achter het pand, worden geen
noemenswaardige verhogingen aangetroffen. In de rapportage wordt aangegeven dat er
mogelijk ook een verontreiniging onder het pand aanwezig is.

Bij de herinrichting in 1994 worden de bestaande tanks vervangen en de aanwezige
bodemverontreiniging gesaneerd. Na het opstellen van een saneringsplan in 1993 is de
sanering in 1994 uitgevoerd. In een brief van 17 augustus 1994 stemt de provincie in met
het saneringsplan. De locatie is bij de provincie bekend onder NB/505/016. Bij de sanering
is de grond en het grondwater gesaneerd. De grond is teruggesaneerd tot < 50 mg/kg
minerale olie en het grondwater < 50 pg/l minerale olie. Aromaten waren niet meer
aantoonbaar. In augustus 1995 is een evaluatierapport van de sanering opgesteld en
ingediend bij de provincie. De provincie heeft in een schrijven van 19 december 1995
ingestemd met de uitgevoerde sanering en beschouwd het geheel als afgerond.

Ten behoeve van de herinrichting zijn op 26 en 27 september 1994 nieuwe tanks geplaatst.
Het betreffen 5 tanks: 20 m3 Euro, 12 m3 Diesel, 12 m3 Super, 6 m3 Super+ en 20 m3 LPG.
De tanks zijn voor eventuele milieuschades verzekerd. Vanaf 2006 is de verkoop van LPG
gestopt en de vergunning hiervoor ingetrokken. De jaarlijks uitgevoerde
controleonderzoeken waren altijd akkoord. Het betroffen onder andere controles op water-
sludge in ondergrondse tanks, controlepeilbuizen naast tanks en pompeiland,
vloeistofdichtheid pompeiland en bodemlucht detectie. Ten behoeve van de
milieubeveiliging is onder het pompeiland en bij de tanks een Early Warningsystem
aangelegd. Dit betreft een lekdetectiesysteem op basis van bodemluchtmetingen. Uit de
keuring van december 2007 van de vloeistofdichte vloer bij het pompeiland, blijkt dit
akkoord te zijn. De vloeistofdichtheidsverklaring is geldig tot september 2011. Bij de
controle van de grondwater-monitoringspeilbuizen (2 bij tanks, 1 bij pompeiland) worden
licht verhoogde concentraties xylenen aangetroffen. De zeer geringe verhogingen geven
geen aanleiding tot nader onderzoek.

2.7. Financieel/juridisch

Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de
bodem verontreinigd is geraakt.

2.8. Conclusie en hypothese

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie reeds sinds
1900 bebouwing aanwezig is. De huidige bebouwing (kantoorpand) is omstreeks 1948
gerealiseerd. De zuidelijk gelegen loodsen zijn omstreeks 1974 in gebruik genomen.
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Ter plaatse van de onderzoekslocatie kunnen de volgende deellocatie worden aangemerkt:
1. 3 onbebouwde agrarische percelen;
2. Voormalig meubelfabriek Stalo;
3. BP-tankstation met wasplaats.

Deellocatie 1: 3 onbebouwde percelen

De 3 onbebouwde agrarische percelen worden op basis van het vooronderzoek beschouwd
als een ‘onverdachte locatie’. Er hebben voor zover bekend in het verleden geen
bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.

Deellocatie 2: Voormalige meubelfabriek Stalo

Binnen deellocatie 2 zijn voornamelijk rondom de huidige bebouwing en ter plaatse van de
huidige bebouwing verdachte locaties aanwezig. Het gaat hierbij inpandig om een
voormalige spuiterij, opslag olién en vetten, zaag/snij-installatie met olie. Deze activiteiten
hebben voornamelijk op een betonvloer plaatsgevonden. Uitpandig zijn een voormalige
opslag van lege vaten, lakkluis en metaalcontainer aangemerkt als verdachte locatie
(deellocatie 2a).

Voor het overig zijn binnen deellocatie 2 geen bodembedreigende activiteiten bekend,
waarmee het overig terrein, wat in gebruik is als parkeerplaats verhard met klinkers, kan
worden beschouwd als ‘onverdacht’ (deellocatie 2b).

Deellocatie 3: BP-tankstation met wasplaats

Ter plaatse van de tankplaats hebben na de sanering diverse grondwatermonitoringen
plaatsgevonden en zijn diverse keuringen uitgevoerd van de vloeistofdichte installaties en
tanks, derhalve kan dit beschouwd worden als onverdacht. Enkel ter plaatse van de
wasplasplaatsen, is de bodem voor zover bekend nooit onderzocht, en worden aangemerkt
als een ‘verdachte locatie’.
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3. Uitvoering bodemonderzoek

3.1. Onderzoeksstrategie

Bij het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek wordt uitgegaan van 3 deellocaties
op basis van het gebruik van de locaties. Bij het bodemonderzoek zal het
onderzoeksprotocol NEN 5740 als richtlijn dienen. Het aantal te verrichten boringen en
peilbuizen en de te analyseren grond- en grondwatermonsters is vastgesteld op basis van
de oppervlakte van de verdachte en onverdachte locaties. Tijdens de locatie inspectie is
geconstateerd dat het onwenselijk is om inpandig boringen ter plaatse van deellocatie 2a uit
te voeren, daarnaast zijn rondom deellocatie 2a nog diverse peilbuizen aanwezig, welke
bruikbaar zijn voor het onderzoek. Binnen locatie 2a zijn daarnaast diverse materialen
aanwezig, welke niet verplaatsbaar zijn om de bodem ter plaatse van de voormalige
bodembedreigende activiteiten te kunnen onderzoeken. Derhalve zijn op basis van de
zintuiglijke waarnemingen en (werk)ruimte boringen en/of peilbuizen geplaatst en
herbemonsterd om de huidige verontreinigingssituatie vast te stellen. De onderzoeksopzet
is hierna volgend aangepast en is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Werkzaamheden en analyses.

locatie Strategie veldwerkzaamheden laboratorium
norm opp (m?) aantal boringen aantal te onderzoeken monsters
tot tot Freatische bg og gw
0,5 m-mv | 2,0 m-mv peilbuis
of in de
verdachte
laag
Onbebouwde 2x st. 2x st. 1x st.
1 percelen ONV-NL 2597 12 3 1 pakket pakket pakket
Voormalige
e VED-HE- A % 2x st. 1x st. 5x st.
2a | spuiterij, op_s_l_ag NL 200 3 > pakket pakket pakket
vaten en olién
. . 2x st. 1x st. 2x st.
2b Buitenterrein ONV-NL 2.200 8 2 2 pakket pakket pakket
1x st. 1x st. 1x st.
3 Wasplaats VEP 500 - 4 1 pakket pakket pakket

std.pakket: standaard pakket

* incuslief bestaande peilbuizen HB0O1, HB04 en HBO5

~ in plaats van een diepe boring is een extra peilbuis geplaatst
bg bovengrond

og ondergrond

gw grondwater

Alle grond en grondwatermonsters worden onderzocht op het NEN 5740 standaardpakket, om de
huidige bodemkwaliteit te actualiseren.

Het standaardpakket grond bestaat uit zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel, zink), minerale olie, PAK, PCB, lutum en organische stof.

Het standaardpakket grondwater bestaat uit zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
lood, molybdeen, nikkel, zink), viuchtige aromatische koolwaterstoffen, viuchtige organische
chloorkoolwaterstoffen en minerale olie.
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3.2. Veldwerkzaamheden en zintuiglijke waarnemingen

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door MILON bv, conform de
vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. MILON bv is voor deze
werkzaamheden gecertificeerd (met nummer EC-SIK-20269) door Eerland Certification en
erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op 10, 11 en 15 november zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer A.P.J.
(Antoine) Franken en de heer R.P.W.M. (Ruud) van Galen, beide erkend en ervaren
veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). Voorafgaand aan het veldwerk is
een inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden opgemerkt die op
een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Vervolgens zijn de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:

Deellocatie 1

» het plaatsen van 12 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 05 t/m 16);

= het plaatsen van 3 handboringen tot een diepte van 2,0 m-mv (boring 02 t/m 04);

»= het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling op een diepte 3,5
m-mv is geplaatst (boring 01);

* het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
of gelijkwaardige laag;

= het afpompen van de peilbuis na plaatsing.

Zintuiglijke waarnemingen

Ter plaatse van deellocatie 1, zijn enkel ter plaatse van het toegangspad voor de achterzijde
van de woningen, vanaf de Eerschotsestraat, diverse puin bijmengingen aangetroffen
(volledig puin). Voor het overig zijn in de bodem ter plaatse zintuiglijk geen bijzonderheden
aangetroffen. Zowel op het maaiveld als in de bodem (behoudens het toegangspad) is geen
asbestverdacht materiaal of bijmenging aangetroffen.

Deellocatie 2a

= het plaatsen van 3 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 114, 115 en 116);

= het plaatsen van 2 peilbuizen waarvan de onderkant van de filterstelling op een diepte
van maximaal 5.0 m-mv is geplaatst (boringen 111 en 117);

»= het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
of gelijkwaardige laag;

= het afpompen van de peilbuizen na plaatsing;

= het afpompen en controleren van bruikbaarheid van bestaande peilbuizen HB01, HB04 en
HBOS5.

Zintuiglijke waarnemingen

Ter plaatse van deellocatie 2a, zijn plaatselijk bijmengingen aangetroffen met baksteen.
Daarnaast is ter plaatse van de voormalige opslag van lege vaten, een sterk puinhoudende
bijmenging aangetroffen. In de overige boringen zijn nagenoeg geen zintuiglijke
bijzonderheden aangetroffen die kunnen duiden op een mogelijke verontreiniging.

Deellocatie 2b

= het plaatsen van 8 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 104 t/m 110,
112);

= het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 2,0 m-mv (boring 102 en 103);

= het plaatsen van 2 peilbuizen waarvan de onderkant van de filterstelling op een diepte
van maximaal 4,0 m-mv is geplaatst (boring 101 en 113);
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»= het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
of gelijkwaardige laag;

= het afpompen van de peilbuis na plaatsing.

Zintuiglijke waarnemingen

Ter plaatse het overig terrein, is ter plaatse van boring 110 en boring 104 respectievelijk
een sterke en een matige baksteen bijmenging aangetroffen. Voor het overig zijn geen
bodemvreemde bijmengingen aangetroffen die kunnen duiden op een mogelijke
verontreiniging.

Deellocatie 3

*= het plaatsen van 4 handboringen tot een diepte van 2,0 m-mv (boring 202 t/m 205);

»= het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling op een diepte 3,6
m-mv is geplaatst (boring 201);

* het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
of gelijkwaardige laag;

= het afpompen van de peilbuis na plaatsing.

Zintuiglijke waarnemingen

Rondom de wasplaats zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen die
duiden op een mogelijke verontreiniging, veroorzaakt door het tankstation of de wasplaats.
Wel zijn plaatselijk sporen puin waargenomen.

Op 17 en 21 november heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden,

uitgevoerd door de heer A.P.]. (Antoine) Franken en de heer M.H.J. (Mark) Schalkx, beide

erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). Hierbij zijn de

volgende werkzaamheden uitgevoerd:

= het bepalen van de grondwaterstand;

= het afpompen van de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad, geleiding en troebelheid
van het grondwater zijn gemeten;

= het bemonsteren van het grondwater.

Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de
grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 um filter.

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt
verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 2 zijn de resultaten van de
uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven.

Tabel 2: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen.

Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand |pH EGV (uS/cm) Troebelheid
(m -mv) (m -mv) (-) (NTU)

Deellocatie 1

01 [2,50 - 3,50 [2,00 [8,1 [260 [54,8

Deellocatie 2a

Best. 3,88 - 4,88 2,20 8,1 364 51,1

HB04

Best. 5,13-6,13 2,14 8,2 858 41,6

HBO1

Best. 2,92 - 3,92 2,21 8,1 233 34,3

HBO5

111 4,00 - 5,00 2,36 7,7 616 83

117 4,00 - 5,00 2,32 6,7 491 43,7

Deellocatie 2b
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Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand | pH EGV (uS/cm) Troebelheid
(m -mv) (m -mv) (-) (NTU)

101 2,50 - 3,50 1,91 8,0 893 88,1

113 3,00 - 4,00 2,16 7,3 270 764

Deellocatie 3

201 [2,60 - 3,60 [2,12 [7,8 [615 [279

De gemeten pH en geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de
waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Opgemerkt wordt dat de
troebelheid in het grondwater hoger is dan de waarde die voor grondwater als normaal
wordt geacht (< 10 NTU). Hierdoor kunnen concentraties van de organische parameters
(zoals minerale olie en de individuele VOCL) hoger uitvallen. Tijdens de monsterneming van
het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die zouden kunnen
duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

3.4. Laboratoriumwerkzaamheden

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan AlLcontrol bv te
Rotterdam. ALcontrol bv is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC
17025 en erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiénisch
bodemonderzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn in het laboratorium per
locatie mengmonsters samengesteld. In tabel 3 zijn per mengmonster de individuele
grondmonsters en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.

Tabel 3: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen.

Analyse- | Monstertraject |Deelmonsters Opmerkingen / veldwaarnemingen |Aangevraagde analyses
monster | (m -mv)
Deellocatie 1

DL1- 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) |- Standaardpakket incl.
MBG1 06 (0,00 - 0,50) lu/os

07 (0,30 - 0,50)
08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
DL1- 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) |- Standaardpakket incl.
MBG2 04 (0,00 - 0,50) lu/os

12 (0,00 - 0,50)
13 (0,00 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
16 (0,00 - 0,50)
DL1-OG1 |1,50 - 2,00 01 (1,70 - 2,00) |laagjes leem Standaardpakket incl.
02 (1,50 - 2,00) lu/os

03 (1,50 - 2,00)
04 (1,50 - 2,00)

DL1-0OG2 (0,30 - 1,00 02 (0,50 - 1,00) |- Standaardpakket incl.
05 (0,30 - 0,50) lu/os

Deellocatie 2a

DL2a- 0,04 - 0,50 114 (0,04 - 0,50) | sporen baksteen Standaardpakket incl.

BG1 115 (0,04 - 0,50) lu/os

DL2a- 0,00 - 0,50 110 (0,00 - 0,50) |- Standaardpakket incl.

BG2 113 (0,04 - 0,50) lu/os
117 (0,00 - 0,50)

DL2a-0G |1,50 - 2,00 111 (1,50 - 2,00) |- Standaardpakket incl.
113 (1,50 - 2,00) lu/os

117 (1,50 - 1,80)
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Analyse-
monster

Monstertraject
(m -mv)

Deelmonsters

Opmerkingen / veldwaarnemingen

Aangevraagde analyses

Deellocatie 2b

DL2b- 0,50 - 0,90 110 (0,50 - 0,90) | sterk baksteenhoudend Standaardpakket incl.
110-2 lu/os
DL2b- 0,00 - 0,50 101 (0,00 - 0,50) | matig grindhoudend Standaardpakket incl.
MBG1 103 (0,00 - 0,50) lu/os

105 (0,20 - 0,50)

106 (0,06 - 0,50)

107 (0,06 - 0,50)

108 (0,30 - 0,50)

109 (0,05 - 0,50)
DL2b- 0,06 - 0,50 102 (0,30 - 0,50) | zwak baksteenhoudend, matig Standaardpakket incl.
MBG2 104 (0,06 - 0,50) | baksteenhoudend lu/os

Deellocatie 3

202 (1,50 - 2,00)
203 (1,50 - 2,00)
204 (1,50 - 2,00)
205 (1,50 - 2,00)

DL3-BG |0,06 - 0,50 201 (0,07 - 0,40) | geen olie-water reactie Standaardpakket incl.
202 (0,06 - 0,30) lu/os
203 (0,07 - 0,50)

DL3-0OG |1,50- 2,40 201 (1,90 - 2,40) |sporen roest, geen olie-water Standaardpakket incl.

reactie

lu/os

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% antropogene bijmenging;
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging;
matig: 5%-15% antropogene bijmenging;
sterk: 15%-50% antropogene bijmenging.

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande
uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB,
minerale olie, lutum en organische stof).

De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grondwater
(bestaande uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
minerale olie, vluchtige aromatische en viuchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen). Alle
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.
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4, Interpretatie en toetsing

4.1. Wijze van beoordeling en toetsing

Wet bodembescherming

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond en het grondwater

geschiedt op basis van respectievelijk het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en de

Circulaire bodemsanering. In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee

verschillende toetsingsniveaus:

= het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij geen
noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de
achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S);

= het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant.
Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de interventiewaarde

().

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en
Validatieservice (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de
toetsingsregels uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt
voor applicaties van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MILON bv voert
de toetsing uit middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te
Delft. De analyseresultaten (oftewel meetwaarden) van de grond en het grondwater zijn
respectievelijk getoetst aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en
T13 (Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van
grond kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op
basis van het lutum- en/of organischestofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar
gestandaardiseerde waarden (GSSD). Voor grondwater vindt er geen correctie plaats. Om de
mate van verontreiniging aan te geven wordt voor grond en grondwater een indexwaarde
berekend (Index = (GSSD - AW) / (I - AW)). Is deze indexwaarde voor een parameter groter
dan 1,0 is sprake van een ernstig bodemverontreiniging. Als de waarde groter is dan 0,5 dan
bestaat er een vermoeden dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Nader
onderzoek is in deze situatie vaak wenselijk/noodzakelijk. Met spreekt dan van matig
verontreinigd (voormalige tussenwaarde). In tabel 4 is weergeven wat deze indexwaarde
voor de grond en het grondwater betekend en hoe overschrijdingen worden weergeven in de
toetsingstabellen.

Tabel 4: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen

indexwaarde [ betekenis weergave in tabellen
Niet verontreinigd (schoon).
<0 Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is van een -

goede bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een verontreiniging.
Licht verontreinigd.

Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achtergrond- of >AWen <1

>0 <0,5 . ; of
streefwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de parameter >Sen <1
uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.
Matig verontreinigd.

50,5 <1,0 Het concentratieniveau van de parar_neter is dermate vc_ar_hqogd dat he_t _ Index 0,5
vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.
Nader onderzoek is wenselijk/noodzakelijk.
Ernstig verontreinigd.

>1.0 Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of dreigende ST

vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
mens, plant of dier.
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Opgemerkt wordt dat de normen voor barium in grond zijn ingetrokken. Gebleken is dat de
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem
voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het
bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor
barium van 625 mg/kg ds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier

onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen.

4.2. Toetsing van de analyseresultaten

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is
weergegeven in bijlage 4. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 5 en 6.

In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters weergegeven.

Tabel 5: Toetsing van de analyseresultaten (grond

113 (1,50 - 2,00)
117 (1,50 - 1,80)

kwik (-)

Analyse- | Monstertraject | Deelmonsters > AW en <=1 > 1 Index >0,5
monster | (m -mv)
Deellocatie 1
DL1- 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) - - -
MBG1 06 (0,00 - 0,50)
07 (0,30 - 0,50)
08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
DL1- 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) zink (0,02) - -
MBG2 04 (0,00 - 0,50) cadmium (0,02)
12 (0,00 - 0,50) lood (0,04)
13 (0,00 - 0,50)
14 (0,30 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
16 (0,00 - 0,50)
DL1-OG1 | 1,50 - 2,00 01 (1,70 - 2,00) - - -
02 (1,50 - 2,00)
03 (1,50 - 2,00)
04 (1,50 - 2,00)
DL1-0OG2 | 0,30 - 1,00 02 (0,50 - 1,00) zink (-) - -
05 (0,30 - 0,50) cadmium (0,01)
PAK (0,01)
Deellocatie 2a
DL2a- 0,04 - 0,50 114 (0,04 - 0,50) |PAK (0,02) - -
BG1 115 (0,04 - 0,50)
DL2a- 0,00 - 0,50 110 (0,00 - 0,50) |PCB (som 7) (0,01) |- -
BG2 113 (0,04 - 0,50)
117 (0,00 - 0,50)
DL2a-0G | 1,50 - 2,00 111 (1,50 - 2,00) |PCB (som 7) (0,04) |- -

Deellocatie 2b

105 (0,20 - 0,50)
106 (0,06 - 0,50)
107 (0,06 - 0,50)
108 (0,30 - 0,50)
109 (0,05 - 0,50)

DL2b- 0,50 - 0,90 110 (0,50 - 0,90) |PCB (som 7) (0,21) |- -
110-2 zink (0,42)

cadmium (0,05)

lood (0,04)

PAK (0,04)
DL2b- 0,00 - 0,50 101 (0,00 - 0,50) |- - -
MBG1 103 (0,00 - 0,50)
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Analyse- | Monstertraject | Deelmonsters > AW en <=1 > 1 Index >0,5
monster |[(m -mv)

DL2b- 0,06 - 0,50 102 (0,30 - 0,50) |- - -

MBG2 104 (0,06 - 0,50)

Deellocatie 3

DL3-BG |0,06 - 0,50 201 (0,07 - 0,40) |zink (0,02) - -
202 (0,06 - 0,30)
203 (0,07 - 0,50)

DL3-0G |1,50 - 2,40 201 (1,90 - 2,40) |- R -
202 (1,50 - 2,00)
203 (1,50 - 2,00)
204 (1,50 - 2,00)
205 (1,50 - 2,00)

DL = deellocatie

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde;

>AW en <=I: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd);
>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);

Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW).

Tabel 6: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater)

Analyse- | Filterstelling > S (+index) > 1 Index >0,5
monster [ (m -mv)

Deellocatie 1

01-1-1 2,50 - 3,50 trichloormethaan - -
(Chloroform) (0,02)

Deellocatie 2a

Best. 5,13-6,13 barium (0,12) - 1,1-dichlooretheen (0,52)
HBO1-1-1 Xylenen (som) (0,04)
1,1,1-trichloorethaan (-)
Best 3,88 - 4,88 - - -
HB04-1-1
Best. 2,92 - 3,92 - - -
HB05-1-1

111-1-1 [4,00 - 5,00 barium (0,02) - -

117-1-1 |4,00 - 5,00 barium (0,02) - -
cis + trans-1,2-
dichlooretheen (0,07)
1,1,1-trichloorethaan (-)

Deellocatie 2b

101-101- | 2,50 - 3,50 naftaleen (-) - -
1

113-1-1 |3,00 - 4,00 barium (0,05) - -

Deellocatie 3

201-1-1 [2,60 - 3,60 [ barium (0,02) [- [-

-: geen concentratie hoger dan de betreffende toetsingswaarde;

>S (+index): de concentratie is hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd);
>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);

Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - S) / (I - S).
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5. Bespreking resultaten

5.1. Deellocatie 1

Grond

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse van de toegangsweg, vanaf de
Eerschotsestraat, sterke puin bijmengingen aangetroffen in het toegangspad. Voor het
overig zijn ter plaatse van de locatie geen bijzonderheden of asbestverdachte bijmeningen
aangetroffen die duiden op een mogelijke verontreiniging. Analytisch zijn in de bovengrond
plaatselijk licht verhoogde gehalten met zink, cadmium en lood aangetoond. In de
ondergrond ter plaatse van het puinpad zijn licht verhoogde gehalten met cadmium, zink en
PAK aangetoond. Voor het overig zijn geen verhoogde gehalten boven de
achtergrondwaarde aangetoond.

Zink, cadmium, lood en PAK

De licht verhoogde gehalten zware metalen en PAK worden naar alle waarschijnlijkheid
veroorzaakt door het gebruik van de percelen, als “tijdelijke opslag” van de nabij gelegen
woonpercelen. De hier aangetroffen gehalten zijn gering en geven geen aanleiding tot het
uitvoeren van vervolgonderzoek.

Grondwater

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch is in het
grondwater van de locatie een licht verhoogde concentratie met trichloormethaan
aangetoond. De herkomst van licht verhoogde concentratie is onbekend. De aangetoonde
concentratie is gering en geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

5.2. Deellocatie 2a

Grond

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem plaatselijk sporen baksteen aangetroffen.
Voor het overig zijn geen bijzonderheden of asbestverdachte bijmengingen waargenomen
die duiden op een mogelijke verontreiniging, afkomstig van de voorgaande
bedrijfsactiviteiten. Analytisch zijn in de boven- en ondergrond enkel licht verhoogde
gehalten met PCB, PAK en zink aangetoond. de overige onderzochte parameters zijn niet
verhoogd aangetoond boven de achtergrondwaarde.

PCB, PAK en zink

De aangetoonde verhoogde gehalten zijn mogelijk afkomstig van de voorgaande
bedrijfsactiviteiten, waarbij lege vaten, olién en vetten werden opgeslagen. De aangetoonde
gehalten zijn gering en geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

Grondwater

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater in zowel de nieuw geplaatste,
als bestaande peilbuizen. Analytisch zijn in de nieuw geplaatste peilbuizen, licht verhoogde
concentraties met barium en cis + trans-1,2-dichloooretheen en 1,1,1-trichloorethaan
aangetoond. In de bestaande peilbuis HBO1 zijn eveneens licht verhoogde concentraties met
barium en 1,1,1,-trichloorethaan en een licht verhoogde concentratie met xylenen
aangetoond. Naast de licht verhoogde concentraties is een matig verhoogde concentratie
met 1,1-dichlooretheen aangetoond. In de overige bestaande peilbuizen zijn geen
verhoogde concentraties aangetoond.
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Barium

Barium is een zwaar metaal dat als spoorelement van nature in het grondwater voorkomt.
Voor de lichte verhoging ten opzichte van de streefwaarde is geen eenduidige verklaring
voorhanden. Omdat Barium in de grond niet verhoogd is gemeten en geen locatiespecifieke
bron kan worden aangewezen, wordt het waarschijnlijk geacht dat het hier een verhoogde
achtergrondconcentratie betreft.

VOCI en xylenen

De licht en matig verhoogde concentraties met cis + trans-1,2-dichloooretheen, 1,1,1-
trichloorethaan, 1,1-dichlooretheen (alle 3 verzameld onder de parameter VOCI) en xylenen
zijn in het voorgaande onderzoek uit 1996 eveneens aangetoond. In het voorgaande
onderzoek zijn de licht verhoogde concentraties toegewezen aan de voormalige activiteiten
(ontvettingsbaden) waarbij gebruik is gemaakt van tri en/of per. Hierbij zijn echter enkel
licht verhoogde concentraties aangetoond. Formeel is aanvullend onderzoek noodzakelijk,
echter wordt opgemerkt dat de analysemethodiek sinds 1996 dermate is verbeterd
(waaronder AS3000) en de parameter 1,1-dichlooretheen marginaal is verhoogd boven de
tussenwaarde. Daarnaast is in de benedenstroomse, nieuw geplaatste peilbuis 117 geen
verhoogde concentratie met 1,1-dichlooretheen aangetoond. Derhalve wordt verwacht dat
de kwaliteit van het grondwater niet noemenswaardig is gewijzigd.

5.3. Deellocatie 2b

Grond

Ter plaatse van het omliggende terrein, zijn zintuiglijk enkel ter plaatse van boring 110 en
104 bijmengingen aangetroffen met baksteen. Zintuiglijk zijn in de overige boringen geen
bijzonderheden of asbestverdachte bijmengingen aangetroffen die duiden op een mogelijke
verontreiniging. Analytisch zijn in het individuele mengmonster van boring 110 (sterk
baksteen) licht verhoogde gehalten met zink, cadmium, lood, PAK en PCB aangetoond. In
het mengmonsters van de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten boven de
achtergrondwaarde aangetoond.

Zink, cadmium, lood, PAK en PCB

De licht verhoogde gehalten met metalen, PAK en PCB zijn vermoedelijk te relateren aan de
aangetroffen bijmengingen met baksteen. Bekend is dat in grond met dergelijke
bijmengingen vaker verhoogd gehalten met de aangetroffen parameters kunnen worden
aangetoond. De aangetoonde gehalten zijn gering en geven geen aanleiding tot het
uitvoeren van nader onderzoek.

Grondwater

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch is een licht
verhoogde concentratie met naftaleen aangetoond, marginaal verhoogd en een licht
verhoogde concentratie met barium.

Naftaleen

De herkomst van de licht verhoogde concentratie is mogelijk afkomstig van de nabij
gelegen activiteiten als tankstation en doorgaande weg. De aangetoonde gehalten zijn
gering en geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.
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Barium

Barium is een zwaar metaal dat als spoorelement van nature in het grondwater voorkomt.
Voor de lichte verhoging ten opzichte van de streefwaarde is geen eenduidige verklaring
voorhanden. Omdat Barium in de grond niet verhoogd is gemeten en geen locatiespecifieke
bron kan worden aangewezen, wordt het waarschijnlijk geacht dat het hier een verhoogde
achtergrondconcentratie betreft.

5.3. Deellocatie 3

Grond

Ter plaatse van de wasplaats ter plaatse van het tankstation, zijn zintuiglijk geen
bijmengingen aangetroffen die duiden op een mogelijke verontreiniging. Analytisch is in het
mengmonster van de bovengrond enkel een licht verhoogd gehalte met zink aangetoond. In
de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarde aangetoond.

Zink

Het licht verhoogde gehalten met zink, is vermoedelijk te relateren aan het gebruik van de
locatie als wasplaats. Het aangetoonde gehalte is gering en geeft geen aanleiding tot het
uitvoeren van nader onderzoek.

Grondwater

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch is een licht
verhoogde concentratie met barium aangetoond. De aangetoonde gehalten zijn gering en
geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

Barium

Barium is een zwaar metaal dat als spoorelement van nature in het grondwater voorkomt.
Voor de lichte verhoging ten opzichte van de streefwaarde is geen eenduidige verklaring
voorhanden. Omdat Barium in de grond niet verhoogd is gemeten en geen locatiespecifieke
bron kan worden aangewezen, wordt het waarschijnlijk geacht dat het hier een verhoogde
achtergrondconcentratie betreft.
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6. Samenvatting en conclusies

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer T. Ceelen, namens OKKO Project
Management te Eindhoven, in november en december 2017 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Eerschotsestraat te
sint-Oedenrode. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de aankoop, herontwikkelingen
en de bouwplannen van de locatie, met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740.
Hieronder zijn de onderzoeksresultaten samengevat.

Vooronderzoek

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie reeds sinds
1900 bebouwing aanwezig is. De huidige bebouwing (kantoorpand) is omstreeks 1948
gerealiseerd. De zuidelijk gelegen loodsen zijn omstreeks 1974 in gebruik genomen.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie kunnen de volgende deellocatie worden aangemerkt:
1. 3 onbebouwde agrarische percelen;
2. Voormalig meubelfabriek Stalo;
3. BP-tankstation met wasplaats.

Deellocatie 1: 3 onbebouwde percelen

De 3 onbebouwde agrarische percelen worden op basis van het vooronderzoek beschouwd
als een ‘onverdachte locatie’. Er hebben voor zover bekend in het verleden geen
bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.

Deellocatie 2: Voormalige meubelfabriek Stalo

Binnen deellocatie 2 zijn voornamelijk rondom de huidige bebouwing en ter plaatse van de
huidige bebouwing verdachte locaties aanwezig. Het gaat hierbij inpandig om een
voormalige spuiterij, opslag olién en vetten, zaag/snij-installatie met olie. Deze activiteiten
hebben voornamelijk op een betonvloer plaatsgevonden. Uitpandig zijn een voormalige
opslag van lege vaten, lakkluis en metaalcontainer aangemerkt als verdachte locatie
(deellocatie 2a).

Voor het overig zijn binnen deellocatie 2 geen bodembedreigende activiteiten bekend,
waarmee het overig terrein, wat in gebruik is als parkeerplaats verhard met klinkers, kan
worden beschouwd als ‘onverdacht’ (deellocatie 2b).

Deellocatie 3: BP-tankstation met wasplaats

Ter plaatse van de tankplaats hebben na de sanering diverse grondwatermonitoringen
plaatsgevonden en zijn diverse keuringen uitgevoerd van de vloeistofdichte installaties en
tanks, derhalve kan dit beschouwd worden als onverdacht. Enkel ter plaatse van de
wasplasplaatsen, is de bodem voor zover bekend nooit onderzocht, en worden aangemerkt
als een ‘verdachte locatie’.

Onderzoeksresultaten

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn plaatselijk bijmengingen aangetroffen met puin
(toegangspad) en baksteen (deellocatie 2) in de boven- en ondergrond. Voor het overige
zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van de
bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch zijn ter plaatse van
bovengenoemde deellocatie in zowel de boven- als ondergrond maximaal licht verhoogde
gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn ter plaatse van deellocatie 1, deellocatie 2b
en deellocatie 3 enkel licht verhoogde concentraties aangetoond.
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Ter plaatse van deellocatie 2a zijn naast licht verhoogde concentraties ook matig verhoogde
concentraties aangetoond in het grondwater. De resultaten komen overeen met voorgaande
jaren en geven vooralsnog geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

Conclusie en aanbevelingen

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie op de onbebouwde delen. Wat betreft de milieuhygiénische
bodemkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor het huidige en toekomstige
gebruik van de locatie. Aangezien ter plaatse van deellocatie 2a inpandig diverse
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, is het wenselijk dat na sloop van de
huidige bebouwing dit wordt onderzocht. Dit kan dan worden meegenomen bij de
actualisatie van de bovengrond op de overige bebouwde delen van de onderzoekslocatie.

Daarnaast wordt aanbevolen om ter plaatse van het puinpad een verkennend

asbestonderzoek uit te voeren, om te achterhalen of de aangetroffen puinverharding
asbestverdacht is.
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Veldwerker: A.P.]. Franken

0 braak

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak

siltig, donker beigebruin,
\ Edelmanboor
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150 licht beigegeel, Edelmanboor
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Edelmanboor
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verharding

Volledig puin, El. ram

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraal roestgeel

Zand, zeer fijn, matig siltig,
laagjes leem, neutraal
roestgeel, Edelmanboor
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Boring 04

Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken

braak

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
licht beigegrijs, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
licht beigegrijs, Edelmanboor

braak

0_ DR RIS
1
50
_ 5
L 100
3
U 150
4
l w 200
Boring 06
Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken
0
1
50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor
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Boring 08
Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

tegel

0— 6
- Zand, zeer fijn, zwak siltig,
30 licht, Edelmanboor 1
50 Zand, matig fijn, zwak
siltig, donker beigebruin,
Edelmanboor
Boring 09 Boring 10
Datum: 09-11-2017 Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken Veldwerker: A.P.J. Franken
0 braak 0—
Zand, matig fijn, zwak -
1 siltig, zwak humeus, donker - 1
beigebruin, Edelmanboor -
-50— 20 -50—
Boring 11 Boring 12
Datum: 09-11-2017 Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken Veldwerker: A.P.]. Franken
o braak o—
Zand, matig fijn, zwak
1 siltig, zwak humeus, donker 1
beigebruin, Edelmanboor
50
-50—
Boring 13 Boring 14
Datum: 09-11-2017 Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken Veldwerker: A.P.J. Franken
o— 0 braak o0—
Zand, matig fijn, zwak -
1 siltig, zwak humeus, donker -
beigebruin, Edelmanboor -
50
-50—
Boring 15 Boring 16

Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

braak

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor

0
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braak

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
licht beigegeel, Edelmanboor

50

0 braak
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor

50

o braak
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor

50

2 tegel
Zand, matig grof, licht

30 witgeel, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, donker beigebruin,
Edelmanboor

braak

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, donker
beigebruin, Edelmanboor
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Datum: 09-11-2017 Datum: 09-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken Veldwerker: A.P.]. Franken
— 0 braak 2 klinker
1 Zand, zeer fijn, zwak siltig, Volledig klinkers
1 donker beigebruin, 30 ” .
Edelmanboor N Zand, zeer fun, zwak siltig,
50 5o \ neutraal beigegeel
Zand, zeer fijn, zwak siltig, Zand, matig fijn, zwak
2 donker beigebruin, siltig, zwak
Edelmanboor baksteenhoudend, donker
100 100 | beigebruin
Zand, zeer fijn, zwak siltig, Zand, zeer fijn, zwak siltig,
3 licht beigebruin, 130 \ donker beigebruin
. Edelmanboor - e
150 150 \ Zand, zeer fijn, zwak siltig,
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker beigebruin
4 licht beigegrijs, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig,
licht beigegrijs
¥ 200 ~ — 200 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
Zand, zeer fijn, zwak siltig, \ licht beigegrijs
licht beigegrijs, Edelmanboor
250
O Jd - . s
o ” Zand, zeer fijn, matig siltig,
OOC” licht beigegrijs, Edelmanboor
[Xe
o ” 300
Ooc Zand, zeer fijn, matig siltig,
o gl donker grijsbruin,
ooc Edelmanboor
e} ” 350
Boring 103 Boring 104
Datum: 09-11-2017 Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken Veldwerker: A.P.J. Franken
0— o braak 2 klinker
Zand, matig fijn, zwak Volledig klinkers
siltig, donker beigebruin, 1 A - o
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
50 Edelmanboor matig baksteenhoudend,
ki i |
Zand, zeer fijn, zwak siltig, ggglni;:ggggee !
donker beigebruin,
Edelmanboor
100
120 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor
150 - o
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker geelroest,
Edelmanboor
200 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker bruingrijs,
Edelmanboor
Boring 105 Boring 106
Datum: 10-11-2017 Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken Veldwerker: A.P.J. Franken
2 klinker 2 klinker
I1 20 Volledig klinkers Volledig klinkers
> A Zand, zeer fijn, zwak siltig, 1 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
50 licht beigegeel, Edelmanboor 50 licht beigegeel, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
matig grindhoudend, donker
beigebruin, Edelmanboor
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Boring 107

Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

0— 2 klinker
- Volledig klinkers
- 1 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
50_— 50 licht beigegeel, Edelmanboor
Boring 109

Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken

0— 2 tegel
Volledig klinkers

1 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
50 licht beigegeel, Edelmanboor

Boring 111
Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

— 2 klinker
1 Volledig klinkers
1 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
. 50 licht bruingeel, Edelmanboor
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
2 A sporen puin, lichtbruin,
Edelmanboor
A 100
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
L 3 licht beigebruin,
Edelmanboor
150
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
4 licht cremebeige,
Edelmanboor
200
Zand, zeer fijn, matig siltig,
geelroest, Edelmanboor
240
Zand, zeer fijn, matig siltig,
grijsroest, Edelmanboor
L 300
§ A Zand, zeer fijn, zwak siltig,
X licht beigegrijs, Edelmanboor
N 50
[Xe b o) Zand, zeer fijn, zwak siltig,
ooc 5 °d licht beigegrijs, Zuigerboor
o
[Xe
[9)
[Xe
o
[Xe
o
[Xe
(9
[Xe
o
[Xe
non 500

Boring 108
Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

[
[2

Boring 110
Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken

Boring 112
Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken
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2 klinker

Volledig klinkers
30 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
50 licht beigegeel, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,

Edelmanboor

braak

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sterk baksteenhoudend,
donker beigebruin,
Edelmanboor, Stuit

tegel

50

Volledig klinkers

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
licht beigegeel, Edelmanboor
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Datum: 13-11-2017
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tegel

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sporen baksteen, donker
beigegeel, Edelmanboor

a tegel -
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
licht beigegeel, Edelmanboor A
50 50
70 Zand, zeer fiin, gwak siltig, A
donker beigebruin,
\ Edelmanboor
o 100
Zand, matig fijn, zwak
120  siltig, matig humeus,

donker beigebruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, donker beigebruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigecreme, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
licht beigegrijs, Edelmanboor

Leem, matig zandig,
oranjeroest, Edelmanboor

Zand, zeer grof, matig
siltig, donker roestbruin,
Edelmanboor

Leem, donkergrijs,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor

Boring 115
Datum: 13-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken

Y

Boring 116
Datum: 13-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken

tegel

Y

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sporen baksteen, donker
beigebruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor

tegel

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sporen baksteen, donker
beigegeel, Edelmanboor

=

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigegeel,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sporen baksteen, donker
bruingeel, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sterk baksteenhoudend,
donker beigebruin,
Edelmanboor

[====]

w
»—-/'\1 [0
o [SE <]
IS)

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donker beigebruin,
Edelmanboor




MI LON experts in bodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24

Projectnaam: Eerschotsebaan 5482 TG Schijndel
Plaatsnaam: St Oedenrode T‘:""e{rj'o“ 9?3 54_? 7253
. E-mail  info@milon.nl
Projectcode: 20151574 ;
Internet  www.milon.nl
Projectleider: Rolph Esselink
Pagina: 6 van 7
Boring 117 Boring 201
Datum: 13-11-2017 Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken Veldwerker: R.P.W.M. (Ruud) van Galen
0 braak r 0 klinker
Zand, matig fijn, zwak M I
siltig, donker bruingeel, 1 0 Z_ar)d, matig f_|]n, zwak
Edelmanboor 40 siltig, geen olie-water
50 M reactie, licht geelbruin,
- o \ Edelmanboor, Ophoogzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, > OA
donker beigegeel, Zand, matig fijn, zwak
Edelmanboor 1 90 humeus, zwak siltig, sporen
100 I baksteen, geen olie-water
Zand, zeer fijn, matig siltig, 3 o reactie, donker beigebruin,
licht witgrijs, Edelmanboor Edelmanboor
150 U 140 Zand, matig fijn, matig

siltig, geen olie-water
reactie, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig,
180  licht witgrijs, Edelmanboor

]

-
0
o

200 Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
\ beigebruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak

siltig, zwak humeus,
260  beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

o

=3
o

i I
[m]

o
(o}

<
o

Zand, matig fijn, matig
siltig, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
zwak humeus, beigebruin,

~YoYo¥Yo
©0%0%g
1
o
o
S

300 Edelmanboor ° |l -300— Leem, licht beigebruin,
Zand, zeer fijn, zwak siltig, )Ooc [ N Zuigerboor
donker beigebruin, oq|| - Leem, neutraal beigegrijs,
350  Edelmanboor )ooc - Zuigerboor
- e b 0 || -350— 360
Zand, zeer fijn, zwak siltig, -
neutraal beigebruin,
Edelmanboor
450
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
oqll licht beigegrijs, Edelmanboor
[e) |- .
od -8 od
Cl—.—
Boring 202 Boring 203
Datum: 10-11-2017 Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.J. Franken Veldwerker: R.P.W.M. (Ruud) van Galen
klinker 0 klinker

Volledig klinkers

30 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
1A 5, | geen olie-water reactie,
licht beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
[ siltig, geen olie-water
50 reactie, licht geelbruin,
Edelmanboor, Ophoogzand

In} Zand, zeer fijn, siltig, zwak
puinhoudend, geen
100 | olie-water reactie, donker
beigebruin, Edelmanboor

1A Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, sporen
100 baksteen, geen olie-water
reactie, donker beigebruin,

-100— [FFeeeereiees

i ooooooen (e i3 Zand, zeer fijn, zwak siltig, o 130 Edelmanboor
geen olie-water reactie, IA Zand, matig fijn, zwak
150 | donker beigebruin, 130\ siltig, geen olie-water
Edelmanboor reactie, neutraal beigebruin,
5 i Zand, zeer fijn, zwak siltig, A Edelmanboor
geen olie-water reactie, Zand, matig fijn, matig

donker beigegeel, siltig, sporen roest, geen
Edelmanboor olie-water reactie, licht
oranjebruin, Edelmanboor

200 ) 3 200 -afl
licht cremegeel, siltig, sporen roest, geen
Edelmanboor olie-water reactie, licht
Zand, zeer fiin, zwak siltig, oranjebruin, Edelmanboor
geen olie-water reactie, Zand, matig fijn, matig
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Boring 204

Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

1 i3
2 1A
3 i
4 7A
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klinker

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht geelbruin,
Edelmanboor, Ophoogzand

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, sporen
baksteen, geen olie-water
reactie, donker beigebruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, sporen roest, geen
olie-water reactie, licht
oranjebruin, Edelmanboor

Boring 205
Datum: 10-11-2017
Veldwerker: A.P.]. Franken

Huygensweg 24

5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail  info@milon.nl
Internet  www.milon.nl

tegel

Volledig klinkers

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
licht beigegeel, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
donker beigebruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
sporen puin, geen
olie-water reactie, licht
cremebruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,

donker beigegeel,
Edelmanboor

200
licht beigegeel, Edelmanboor
Zand, zeer fijn, matig siltig,
geen olie-water reactie,




Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

pooooo o Grind, zwak zandig

PO OOOO(

00000 ° Grind, matig zandig
000000

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

/77

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

N
=

%
8

peilbuis

blinde buis

casing

gemiddelde grondwaterstand

f hoogste grondwaterstand
laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

OO0
[ Z

filter

Klei, zwak siltig

\\| &
.

%

Klei, matig siltig

N

Klei, sterk siltig

\
)
.

Klei, uiterst siltig

\
\
%

Klei, zwak zandig

\

Klei, matig zandig

N\
§

Klei, sterk zandig

\

Leem, zwak zandig

/3

Leem, sterk zandig

7

o
<
)
3

@
®
(=gl
o
®
<
o
D

Q
=]

@
[]
=]

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

UL

zwak grindig

[O~C

matig grindig

!

sterk grindig

—
Po?.

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur

sterke geur

eeQ00

uiterste geur

olie

{1 geen olie-water reactie
#1 zwakke olie-water reactie
& matige olie-water reactie
i sterke olie-water reactie
M uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100
>1000
>10000

PEEEIDR

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

O volumering

bijzonder bestanddeel

A
4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥  grondwaterstand

€ Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

- e
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in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster DL1-MBG1 DL1-MBG2 DL1-0G1
Certificaatcode 12662888 12662888 12662888
Deelmonsters 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 01, 04,12,13, 14, 15, 16 01, 02, 03, 04
Monstertraject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 1,50 - 2,00
Humus % ds 2,2 2,9 0,50
Lutum % ds 3,1 5,2 5,0
Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Overschrijding Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
=0,5 =0,5 =0,5
OVERIG
Droge stof % w/w 90,2 90,0® 87,8 88,0 ® 85,3 85,0©®
Lutum % 3,1 5,2 5,0
Organische stof % 2,2 2,9 0,50
(humus)
Artefacten g <1 <1 <1
Aard artefacten - 0 0 0
METALEN
barium mg/kg ds 26 89 ® 45 125® <20 <39®
cadmium mg/kg ds 0,27 0,45 -0,01 0,51 0,81 0,02 <0,2 <0,2 -0,03
kobalt mg/kg ds 1,5 4,7 -0,06 2,1 5,5 -0,05 3,3 8,7 -0,04
koper mg/kg ds 10 20 -0,13 15 27 -0,09 <5 <7 -0,22
kwik mg/kg ds 0,05 0,07 -0 0,09 0,12 -0 <0,05 <0,05 -0
molybdeen mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01
nikkel mg/kg ds <3 <6 -0,45 3,4 7,8 -0,42 4,9 11,4 -0,36
lood mg/kg ds 23 35 -0,03 47 69 0,04 | <10 <10 -0,08
zink mg/kg ds 26 58 -0,14 76 152 0,02 | <20 <29 -0,19
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds <5 16 ® <5 12® <5 18®
Minerale olie C30 - C40 | mg/kg ds <5 16 ® <5 12® <5 18 ®
Minerale olie C22 - C30 | mg/kg ds <5 16©® 5 17 © <5 18®
Minerale olie C12 - C22 | mg/kg ds <5 16 ® <5 12® <5 18®
minerale olie mg/kg ds | <20 <64 -0,03 | <20 <48 -0,03 | <20 <70 -0,02
PAK
naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fenanthreen mg/kg ds 0,04 0,04 0,06 0,06 <0,01 <0,01
anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 0,03 0,03 <0,01 <0,01
fluorantheen mg/kg ds 0,24 0,24 0,18 0,18 <0,01 <0,01
benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,16 0,16 0,12 0,12 <0,01 <0,01
chryseen mg/kg ds 0,13 0,13 0,15 0,15 <0,01 <0,01
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,10 0,10 0,11 0,11 <0,01 <0,01
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13 0,13 0,15 0,15 <0,01 <0,01
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,09 0,09 0,15 0,15 <0,01 <0,01
indeno-(1,2,3- mg/kg ds 0,10 0,10 0,14 0,14 <0,01 <0,01
c,d)pyreen
PAK mg/kg ds 1,007 1,097 0,07
PAK mg/kg ds 1,0 -0,01 1,1 -0,01 <0,070 -0,04
PCB'S
PCB 28 pg/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB 52 pg/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB 101 ug/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB 118 pMg/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB 138 Kug/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB 153 pg/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB 180 pg/kg ds <1 <3 <1 <2 <1 <4
PCB (7) (som, 0.7 Mg/kg ds 4,9 4,9 4,9
factor)
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Grondmonster DL1-MBG1 DL1-MBG2 DL1-0G1
Certificaatcode 12662888 12662888 12662888
Deelmonsters 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 01,04,12,13, 14,15, 16 01, 02, 03, 04
Monstertraject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 1,50 - 2,00
Humus % ds 2,2 2,9 0,50
Lutum % ds 3,1 5,2 5,0
Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Overschrijding Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
PCB (som 7) pa/kg ds <22 0 <17 -0 <25 0,01
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster DL1-0G2 DL2a-BG1 DL2a-BG2
Certificaatcode 12662888 12662888 12662888
Deelmonsters 02, 05 114, 115 110, 113,117
Monstertraject (m -mv) 0,30 - 1,00 0,04 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 2,0 0,50 1,6
Lutum % ds 1,8 1,4 2,5
Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017
Monsterconclusie Overschrijding Voldoet aan Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
=0,5 =0,5 =0,5
OVERIG
Droge stof % wW/wW 85,8 86,0 ® 89,6 90,0 ® 89,9 90,0®
Lutum % 1,8 1,4 2,5
Organische stof % 2,0 0,50 1,6
(humus)
Artefacten g <1 <1 <1
Aard artefacten - 0 0 0
METALEN
barium mg/kg ds 36 140 ©® <20 <54 ® 22 80®
cadmium mg/kg ds 0,41 0,71 0,01 0,21 0,36 -0,02 0,29 0,50 -0,01
kobalt mg/kg ds 1,9 6,7 -0,05 <1,5 <3,7 -0,06 1,5 5,0 -0,06
koper mg/kg ds 11 23 -0,11 <5 <7 -0,22 8,1 16,5 -0,16
kwik mg/kg ds 0,06 0,09 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0
molybdeen mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01
nikkel mg/kg ds 3,4 9,9 -0,39 <3 <6 -0,45 3,7 10,4 -0,38
lood mg/kg ds 23 36 -0,03 | <10 <11 -0,08 12 19 -0,06
zink mg/kg ds 60 142 0 20 47 -0,16 36 83 -0,1
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds <5 18® <5 18© <5 18®
Minerale olie C30 - C40 | mg/kg ds <5 18 ® <5 18 ©® <5 18®
Minerale olie C22 - C30 | mg/kg ds <5 18® <5 18© <5 18®
Minerale olie C12 - C22 | mg/kg ds <5 18® <5 18© <5 18®
minerale olie mg/kg ds | <20 <70 -0,02 | <20 <70 -0,02 | <20 <70 -0,02
PAK
naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,24 0,24 0,08 0,08
anthraceen mg/kg ds 0,03 0,03 0,08 0,08 0,01 0,01
fluorantheen mg/kg ds 0,31 0,31 0,64 0,64 0,16 0,16
benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,24 0,24 0,30 0,30 0,08 0,08
chryseen mg/kg ds 0,22 0,22 0,25 0,25 0,07 0,07
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,18 0,18 0,13 0,13 0,04 0,04
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,25 0,25 0,25 0,25 0,07 0,07
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,21 0,21 0,16 0,16 0,05 0,05
indeno-(1,2,3- mg/kg ds 0,21 0,21 0,15 0,15 0,05 0,05
c,d)pyreen
PAK mg/kg ds 1,717 2,207 0,617
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Grondmonster DL1-0G2 DL2a-BG1 DL2a-BG2

Certificaatcode 12662888 12662888 12662888

Deelmonsters 02, 05 114, 115 110,113,117

Monstertraject (m -mv) 0,30 - 1,00 0,04 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 2,0 0,50 1,6

Lutum % ds 1,8 1,4 2,5

Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017

Monsterconclusie Overschrijding Voldoet aan Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

PAK mg/kg ds 1,7 0,01 2,2 0,02 0,62 -0,02

PCB'S

PCB 28 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 1,1 5,5

PCB 118 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 1,3 6,5

PCB 180 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 1,1 5,5

PCB (7) (som, 0.7 pg/kg ds 4,9 4,9 6,3

factor)

PCB (som 7) ug/kg ds <25 0,01 <25 0,01 32 0,01

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster DL2a-0G DL2b-110-2 DL2b-MBG1
Certificaatcode 12662888 12662888 12662888
Deelmonsters 111, 113, 117 110 101, 103, 105, 106, 107, 108,
109
Monstertraject (m -mv) 1,50 - 2,00 0,50 - 0,90 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,3 6,2 1,3
Lutum % ds 3,7 2,1 2,6
Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017
Monsterconclusie Overschrijding Overschrijding Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
=0,5 =0,5 =0,5
OVERIG
Droge stof % W/wW 83,7 84,0 85,1 85,0 ® 90,3 90,0®
Lutum % 3,7 2,1 2,6
Organische stof % 1,3 6,2 1,3
(humus)
Artefacten g <1 <1 <1
Aard artefacten - 0 0 0
METALEN
barium mg/kg ds | 220 703 ©® 86 329 ® 21 76 ©
cadmium mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 0,81 1,17 0,05 0,25 0,43 -0,01
kobalt mg/kg ds <1,5 <3,1 -0,07 2,4 8,3 -0,04 <1,5 <3,5 -0,07
koper mg/kg ds <5 <7 -0,22 20 36 -0,03 5,2 10,5 -0,2
kwik mg/kg ds 0,11 0,15 0 0,10 0,14 -0 <0,05 <0,05 -0
molybdeen mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 0,56 0,56 -0 <0,5 <0,4 -0,01
nikkel mg/kg ds <3 <5 -0,46 5,8 16,8 -0,28 <3 <6 -0,45
lood mg/kg ds | <10 <11 -0,08 47 69 0,04 13 20 -0,06
zink mg/kg ds | <20 <31 -0,19 | 180 384 0,42 23 53 -0,15
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds <5 18® 8 13® <5 18 ®
Minerale olie C30 - C40 | mg/kg ds 6 30©® 23 37© <5 18©®
Minerale olie C22 - C30 | mg/kg ds 8 40©® 16 26® 5 25®
Minerale olie C12 - C22 | mg/kg ds <5 18® 9 15® <5 18 ®
minerale olie mg/kg ds | <20 <70 -0,02 60 97 -0,02 | <20 <70 -0,02
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Grondmonster DL2a-0G DL2b-110-2 DL2b-MBG1
Certificaatcode 12662888 12662888 12662888
Deelmonsters 111, 113, 117 110 101, 103, 105, 106, 107, 108,
109
Monstertraject (m -mv) 1,50 - 2,00 0,50 - 0,90 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,3 6,2 1,3
Lutum % ds 3,7 2,1 2,6
Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017
Monsterconclusie Overschrijding Overschrijding Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
PAK
naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,17 0,17 0,01 0,01
anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,04 0,04 <0,01 <0,01
fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,54 0,54 0,04 0,04
benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 0,34 0,34 0,03 0,03
chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,32 0,32 0,03 0,03
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,26 0,26 0,02 0,02
benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,46 0,46 0,02 0,02
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,57 0,57 0,02 0,02
indeno-(1,2,3- mg/kg ds <0,01 <0,01 0,45 0,45 0,02 0,02
c,d)pyreen
PAK mg/kg ds 0,073 3,157 0,204
PAK mg/kg ds 0,073 -0,04 3,2 0,04 0,20 -0,03
PCB'S
PCB 28 pg/kg ds <1 <4 <1 <1 <1 <4
PCB 52 pg/kg ds <1 <4 17 27 <1 <4
PCB 101 pag/kg ds 1,1 5,5 32 52 <1 <4
PCB 118 ug/kg ds <1 <4 26 42 <1 <4
PCB 138 Kug/kg ds 3,7 18,5 27 44 <1 <4
PCB 153 pag/kg ds 3,2 16,0 22 35 <1 <4
PCB 180 pug/kg ds 2,7 13,5 14 23 <1 <4
PCB (7) (som, 0.7 Mag/kg ds 12,8 138,7 4,9
factor)
PCB (som 7) pug/kg ds 64 0,04 224 0,21 <25 0,01
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster DL2b-MBG2 DL3-BG DL3-0G
Certificaatcode 12662888 12662888 12662888
Deelmonsters 102, 104 201, 202, 203 201, 202, 203, 204, 205
Monstertraject (m -mv) 0,06 - 0,50 0,06 - 0,50 1,50 - 2,40
Humus % ds 1,7 0,50 0,50
Lutum % ds 1,0 1,0 5,1l
Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Voldoet aan Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde
Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
=0,5 =0,5 =0,5
OVERIG
Droge stof % w/w 89,5 90,0® 94,2 94,0©® 82,6 83,0®
Lutum % 1,0 1,0 51
Organische stof % 1,7 0,50 0,50
(humus)
Artefacten g <1 <1 <1
Aard artefacten - 0 0 0
METALEN
barium mg/kg ds 47 182 ® <20 <54 ® <20 <39®
cadmium mg/kg ds 0,31 0,53 -0,01 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
kobalt mg/kg ds 2,4 8,4 -0,04 <1,5 <3,7 -0,06 3,6 9,5 -0,03
koper mg/kg ds 12 25 -0,1 <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22
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Grondmonster DL2b-MBG2 DL3-BG DL3-0G

Certificaatcode 12662888 12662888 12662888

Deelmonsters 102, 104 201, 202, 203 201, 202, 203, 204, 205

Monstertraject (m -mv) 0,06 - 0,50 0,06 - 0,50 1,50 - 2,40

Humus % ds 1,7 0,50 0,50

Lutum % ds 1,0 1,0 5,1

Datum van toetsing 21-11-2017 21-11-2017 21-11-2017

Monsterconclusie Voldoet aan Voldoet aan Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

kwik mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

molybdeen mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01

nikkel mg/kg ds 5,6 16,3 -0,29 <3 <6 -0,45 <3 <5 -0,46

lood mg/kg ds 23 36 -0,03 30 47 -0,01 | <10 <10 -0,08

zink mg/kg ds 55 131 -0,02 63 149 0,02 | <20 <29 -0,19

MINERALE OLIE

Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds <5 18 ® <5 18 ©) <5 18®

Minerale olie C30 - C40 | mg/kg ds <5 18 ® <5 18 ©) <5 18®

Minerale olie C22 - C30 | mg/kg ds <5 18 ©® <5 18 ©®) <5 18®

Minerale olie C12 - C22 | mg/kg ds <5 18 ® <5 18 ©) <5 18®

minerale olie mg/kg ds | <20 <70 -0,02 | <20 <70 -0,02 | <20 <70 -0,02

PAK

naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fenanthreen mg/kg ds 0,10 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

anthraceen mg/kg ds 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fluorantheen mg/kg ds 0,21 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,12 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

chryseen mg/kg ds 0,11 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,07 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,10 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,09 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

indeno-(1,2,3- mg/kg ds 0,08 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

c,d)pyreen

PAK mg/kg ds 0,917 0,07 0,07

PAK mg/kg ds 0,92 -0,02 <0,070 -0,04 <0,070 -0,04

PCB'S

PCB 28 HMg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 pg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (7) (som, 0.7 Mag/kg ds 4,9 4,9 4,9

factor)

PCB (som 7) ug/kg ds <25 0,01 <25 0,01 <25 0,01

: Geen toetsnorm aanwezig

: kleiner dan de detectielimiet
. <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
. <= Interventiewaarde

1 > Interventiewaarde

: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens

. Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND I
METALEN
cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
kobalt mg/kg ds 15 35 190 190
koper mg/kg ds 40 54 190 190
kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190
nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
lood mg/kg ds 50 210 530 530
zink mg/kg ds 140 200 720 720
MINERALE OLIE
minerale olie mg/kg ds 190 190 500 5000
PAK
PAK mg/kg ds 1,5 6,8 40 40
PCB'S
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
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Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster 117-1-1 01-1-1 101-101-1

Datum 21-11-2017 17-11-2017 17-11-2017

Filterstelling (m -mv) 4,00 - 5,00 2,50 - 3,50 2,50 - 3,50

Datum van toetsing 6-12-2017 6-12-2017 6-12-2017

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

=0,5 =0,5 =0,5

METALEN

barium pg/l 63 63 0,02 28 28 -0,04 | <15 <11 -0,07

cadmium pg/l 0,21 0,21 -0,03 <0,20 <0,14 -0,05 <0,20 <0,14 -0,05

kobalt ug/l <2 <1 -0,24 <2 <1 -0,24 <2 <1 -0,24

koper pg/l <2,0 <1,4 -0,23 <2,0 <1,4 -0,23 <2,0 <1,4 -0,23

kwik pg/l <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04

molybdeen ug/l <2 <1 -0,01 <2 <1 -0,01 2,8 2,8 -0,01

nikkel pg/l <3 <2 -0,22 3,6 3,6 -0,19 3,3 3,3 -0,19

lood ug/l 3,8 3,8 -0,19 <2,0 <1,4 -0,23 2,5 2,5 -0,21

zink pg/l <10 <7 -0,08 12 12 -0,07 | <10 <7 -0,08

MINERALE OLIE

Minerale olie C10 - C12 | ug/I <25 186 <25 18® <25 18®

Minerale olie C30 - C40 | ug/I <25 18® <25 18® <25 18®

Minerale olie C22 - C30 | ug/I <25 186 <25 18® <25 18®

Minerale olie C12 - C22 | ug/I <25 18® <25 18® <25 18®

minerale olie ug/l <50 <35 -0,03 | <50 <35 -0,03 | <50 <35 -0,03

PAK

naftaleen ug/l <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0 0,02 0,02 0

PAK - <0,00020¢1 <0,00020¢V 0,00029¢Y

AROMATISCHE

VERBINDINGEN

xylenen (som, 0.7 pg/l 0,21 0,21 0,21

factor)

benzeen ug/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0

ethylbenzeen ug/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03

tolueen pg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

xylenen (som) ug/l <0,21 0 <0,21 0 <0,21 0

meta-/para-xyleen pg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

(som)

ortho-xyleen pg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

styreen (Vinylbenzeen) |ug/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02

som 16 aromatische Mg/l <0,77@19 <0,77@4 <0,77@19

oplosmiddelen

FREONEN

1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

GECHLOREERDE

KOOLWATERSTOFFE

N

1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

1,1-dichloorpropaan pg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

dichloorpropaan ug/l <0,42 -0 <0,42 -0 <0,42 -0

1.2-dichloorethenen pg/l 1,37 0,14 0,14

(som, 0.7 facto

dichloorpropanen (0,7 |pg/I 0,42 0,42 0,42

som, 1,1+1,2+

cis + trans-1,2- Mg/l 1,4 0,07 <0,14 0,01 <0,14 0,01

dichlooretheen

1,1-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

cis-1,2-dichlooretheen |ug/I 1,3 1,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Watermonster 117-1-1 01-1-1 101-101-1

Datum 21-11-2017 17-11-2017 17-11-2017

Filterstelling (m -mv) 4,00 - 5,00 2,50 - 3,50 2,50 - 3,50

Datum van toetsing 6-12-2017 6-12-2017 6-12-2017

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
trans-1,2- Mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
dichlooretheen

dichloormethaan ug/l <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0
trichloormethaan Mg/l <0,2 <0,1 -0,01 15 15 0,02 <0,2 <0,1 -0,01
(Chloroform)

tribroommethaan ug/l <0,2 <0,144 <0,2 <0,144 <0,2 <0,144
(bromoform)

tetrachloormethaan Mg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01
(Tetra)

1,1-dichloorethaan ug/l 0,21 0,21 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
1,2-dichloorethaan pg/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,34 0,34 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
1,1,2-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
trichlooretheen (Tri) ug/l 9,8 9,8 -0,03 <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05
tetrachlooretheen (Per) | ug/I <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
vinylchloride pg/l <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster 111-1-1 113-1-1 201-1-1
Datum 17-11-2017 17-11-2017 17-11-2017
Filterstelling (m -mv) 4,00 - 5,00 3,00 - 4,00 2,60 - 3,60
Datum van toetsing 6-12-2017 6-12-2017 6-12-2017

Monsterconclusie

Overschrijding Streefwaarde

Overschrijding Streefwaarde

Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index
=0,5 =0,5 =0,5

METALEN
barium pg/l 60 60 0,02 78 78 0,05 62 62 0,02
cadmium ug/l <0,20 <0,14 -0,05 <0,20 <0,14 -0,05 0,22 0,22 -0,03
kobalt ug/l <2 <1 -0,24 7,9 7,9 -0,15 3,2 3,2 -0,21
koper ug/l <2,0 <1,4 -0,23 <2,0 <1,4 -0,23 2,6 2,6 -0,21
kwik ug/l <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04
molybdeen ug/l <2 <1 -0,01 <2 <1 -0,01 <2 <1 -0,01
nikkel ug/l <3 <2 -0,22 <3 <2 -0,22 3,8 3,8 -0,19
lood pg/l 2,7 2,7 -0,21 7,2 7,2 -0,13 <2,0 <1,4 -0,23
zink ug/l <10 <7 -0,08 | <10 <7 -0,08 31 31 -0,05
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12 | ug/I <25 18® <25 18® <25 18®
Minerale olie C30 - C40 | ug/I <25 186 <25 18® <25 18®
Minerale olie C22 - C30 | ug/I <25 18® <25 18® <25 18®
Minerale olie C12 - C22 | ug/I <25 186 <25 18® <25 18®
minerale olie ug/l <50 <35 -0,03 | <50 <35 -0,03 | <50 <35 -0,03
PAK
naftaleen ug/l <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0
PAK - <0,0002001 <0,000200V <0,0002001
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
xylenen (som, 0.7 Mg/l 0,21 0,21 0,21
factor)
benzeen ug/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0
ethylbenzeen ug/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03
tolueen ug/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
xylenen (som) ug/l <0,21 0 <0,21 0 <0,21 0
meta-/para-xyleen Mg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
(som)
ortho-xyleen ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Watermonster 111-1-1 113-1-1 201-1-1

Datum 17-11-2017 17-11-2017 17-11-2017

Filterstelling (m -mv) 4,00 - 5,00 3,00 - 4,00 2,60 - 3,60

Datum van toetsing 6-12-2017 6-12-2017 6-12-2017

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
styreen (Vinylbenzeen) |ug/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
som 16 aromatische Mg/l <0,77@19 <0,77@4 <0,77@19
oplosmiddelen

FREONEN

1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
GECHLOREERDE

KOOLWATERSTOFFE

N

1,3-dichloorpropaan pg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
dichloorpropaan pg/l <0,42 -0 <0,42 -0 <0,42 -0
1.2-dichloorethenen ug/l 0,14 0,14 0,14

(som, 0.7 facto

dichloorpropanen (0,7 |pg/l 0,42 0,42 0,42

som, 1,1+1,2+

cis + trans-1,2- pg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01
dichlooretheen

1,1-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-dichlooretheen | ug/I <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2- Mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
dichlooretheen

dichloormethaan ug/l <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0
trichloormethaan pg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
(Chloroform)

tribroommethaan pg/l <0,2 <0,104 <0,2 <0,144 <0,2 <0,104
(bromoform)

tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01
(Tetra)

1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
trichlooretheen (Tri) ug/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05
tetrachlooretheen (Per) | ug/I <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
vinylchloride ug/l <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02

Tabel 8: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster Best HB04-1-1 Best. HBO1-1-1 Best. HB05-1-1

Datum 17-11-2017 17-11-2017 17-11-2017

Filterstelling (m -mv) 3,88 - 4,88 5,13-6,13 2,92 - 3,92

Datum van toetsing 6-12-2017 6-12-2017 6-12-2017

Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

=0,5 =0,5 =0,5

METALEN

barium pg/l 24 24 -0,05 | 120 120 0,12 31 31 -0,03

cadmium ug/l <0,20 <0,14 -0,05 <0,20 <0,14 -0,05 <0,20 <0,14 -0,05

kobalt pg/l <2 <1 -0,24 <2 <1 -0,24 <2 <1 -0,24

koper pg/l <2,0 <1,4 -0,23 <2,0 <1,4 -0,23 3,1 3,1 -0,2

kwik pg/l <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04

molybdeen ug/l <2 <1 -0,01 <2 <1 -0,01 <2 <1 -0,01

nikkel Mg/l <3 <2 -0,22 3,2 3,2 -0,2 <3 <2 -0,22

lood ug/l <2,0 <1,4 -0,23 3,6 3,6 -0,19 <2,0 <1,4 -0,23

zink ug/l <10 <7 -0,08 | <10 <7 -0,08 | <10 <7 -0,08

MINERALE OLIE

Minerale olie C10 - C12 | ug/I <25 18® <25 18® <25 18®
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Watermonster Best HB04-1-1 Best. HBO1-1-1 Best. HB05-1-1

Datum 17-11-2017 17-11-2017 17-11-2017

Filterstelling (m -mv) 3,88 - 4,88 5,13-6,13 2,92 - 3,92

Datum van toetsing 6-12-2017 6-12-2017 6-12-2017

Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde
Minerale olie C30 - C40 |ug/I <25 18® <25 18® <25 18

Minerale olie C22 - C30 | ug/I <25 18® <25 18® <25 18®

Minerale olie C12 - C22 |ug/I <25 18® <25 18® <25 18

minerale olie ug/l <50 <35 -0,03 | <50 <35 -0,03 | <50 <35 -0,03
PAK

naftaleen ug/l <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0
PAK - <0,00020¢1 <0,00020¢V <0,00020¢1
AROMATISCHE

VERBINDINGEN

xylenen (som, 0.7 Mg/l 0,21 3,18 0,21

factor)

benzeen pg/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0
ethylbenzeen ug/l <0,2 <0,1 -0,03 0,64 0,64 -0,02 <0,2 <0,1 -0,03
tolueen pg/l 0,23 0,23 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
xylenen (som) ug/l <0,21 0 3,2 0,04 <0,21 0
meta-/para-xyleen pg/l <0,2 <0,1 3,0 3,0 <0,2 <0,1

(som)

ortho-xyleen ug/l <0,1 <0,1 0,18 0,18 <0,1 <0,1

styreen (Vinylbenzeen) |pg/I <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
som 16 aromatische ug/l 0,864 4,214 <0,77@14
oplosmiddelen

FREONEN

1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
GECHLOREERDE

KOOLWATERSTOFFE

N

1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1
dichloorpropaan ug/l <0,42 -0 <0,42 -0 <0,42 -0
1.2-dichloorethenen ug/l 0,14 0,14 0,14

(som, 0.7 facto

dichloorpropanen (0,7 |pg/l 0,42 0,42 0,42

som, 1,1+1,2+

cis + trans-1,2- pg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01
dichlooretheen

1,1-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 0,01 5.2 52 0,52 <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-dichlooretheen | ug/I <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2- ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
dichlooretheen

dichloormethaan ug/l <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0
trichloormethaan pg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01
(Chloroform)

tribroommethaan pg/l <0,2 <0,144 <0,2 <0,149 <0,2 <0,104
(bromoform)

tetrachloormethaan Mg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01
(Tetra)

1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 <0,1 -0,01 4,0 4,0 -0 <0,2 <0,1 -0,01
1,2-dichloorethaan pg/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 <0,1 0 0,55 0,55 0 <0,1 <0,1 0
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
trichlooretheen (Tri) ug/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05
tetrachlooretheen (Per) | ug/I <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0
vinylchloride ug/l <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02
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----- 1 Geen toetsnorm aanwezig

< : kleiner dan de detectielimiet

8,88 1 <= Streefwaarde

8,88 1 > Streefwaarde

: > Interventiewaarde

: Groter dan Tussenwaarde

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de
somfractie

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing

2 : Enkele parameters ontbreken in de som

6 : Heeft geen normwaarde

# : verhoogde rapportagegrens

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

Index :(GSSD-9)/(I1-9)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

S S Diep Indicatief I
METALEN
barium ug/l 50 200 625
cadmium ug/l 0,4 0,06 6
kobalt Mg/l 20 0,7 100
koper ug/l 15 1,3 75
kwik pg/l 0,05 0,01 0,3
molybdeen ug/l 5 3,6 300
nikkel pg/l 15 2,1 75
lood ug/l 15 1,7 75
zink ug/l 65 24 800
MINERALE OLIE
minerale olie pg/l 50 600
PAK
naftaleen pg/l 0,01 70
AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen ug/l 0,2 30
ethylbenzeen ug/l 4 150
tolueen ug/l 7 1000
xylenen (som) Mg/l 0,2 70
styreen (Vinylbenzeen) pg/l 6 300
som 16 aromatische oplosmiddelen ug/l 150
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
dichloorpropaan ug/l 0,8 80
cis + trans-1,2-dichlooretheen ug/l 0,01 20
1,1-dichlooretheen pg/l 0,01 10
dichloormethaan Mg/l 0,01 1000
trichloormethaan (Chloroform) Mg/l 6 400
tribroommethaan (bromoform) ug/l 630
tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,01 10
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900
1,2-dichloorethaan pg/l 7 400
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0,01 130
trichlooretheen (Tri) pg/l 24 500
tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,01 40
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S Diep

Indicatief I

vinylchloride

pg/!

0,01
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Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

(‘ . ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.

Analyserapport
MILON bv
Rolph Esselink
Huygensweg 24 Blad 1 16
5482 TG SCHIJNDEL ad tvan
Uw projectnaam : Eerschotsebaan
Uw projectnummer : 20151574
ALcontrol rapportnummer : 12662888, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : K363T2CY

Rotterdam, 20-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151574. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

/ﬁ\\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 W,

|E3”H AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 Thehatt
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 Rapportagedatum 20-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL1-MBG1 DL1-MBG1 03 (0-50) 06 (0-50) 07 (30-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)

002 Grond (AS3000) DL1-MBG2 DL1-MBG2 01 (0-50) 04 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (30-50) 15 (0-50) 16 (0-50)
003 Grond (AS3000) DL1-OG1 DL1-OG1 01 (170-200) 02 (150-200) 03 (150-200) 04 (150-200)
004 Grond (AS3000) DL1-OG2 DL1-OG2 02 (50-100) 05 (30-50)
005 Grond (AS3000) DL2a-BG1 DL2a-BG1 114 (4-50) 115 (4-50)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 90.2 87.8 85.3 85.8 89.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2 29 <0.5 2.0 <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.1 5.2 5.0 1.8 1.4
METALEN
barium mg/kgds S 26 45 <20 36 <20
cadmium mg/kgds S 0.27 0.51 <0.2 0.41 0.21
kobalt mg/kgds S 1.5 2.1 3.3 1.9 <1.5
koper mg/kgds S 10 15 <5 11 <5
kwik mg/kgds S 0.05 0.09 <0.05 0.06 <0.05
lood mg/kgds S 23 47 <10 23 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S <3 3.4 4.9 34 <3
zink mg/kgds S 26 76 <20 60 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.04 0.06 <0.01 0.06 0.24
antraceen mg/kgds S 0.01 0.03 <0.01 0.03 0.08
fluoranteen mg/kgds S 0.24 0.18 <0.01 0.31 0.64
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16 0.12 <0.01 0.24 0.30
chryseen mg/kgds S 0.13 0.15 <0.01 0.22 0.25
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10 0.1 <0.01 0.18 0.13
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.13 0.15 <0.01 0.25 0.25
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09 0.15 <0.01 0.21 0.16
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10 0.14 <0.01 0.21 0.15
pak-totaal (10 van VROM) mgkgds S 1.007 " 1.097 " 0.07" 1.717 " 2.207 "
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 it
R By
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

&
Tehee®



(l_ ALcontrol Laboratories

MILON bv Blad 3 van 16

Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL1-MBG1 DL1-MBG1 03 (0-50) 06 (0-50) 07 (30-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)

002 Grond (AS3000) DL1-MBG2 DL1-MBG2 01 (0-50) 04 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (30-50) 15 (0-50) 16 (0-50)
003 Grond (AS3000) DL1-OG1 DL1-OG1 01 (170-200) 02 (150-200) 03 (150-200) 04 (150-200)
004 Grond (AS3000) DL1-OG2 DL1-OG2 02 (50-100) 05 (30-50)
005 Grond (AS3000) DL2a-BG1 DL2a-BG1 114 (4-50) 115 (4-50)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
som PCB (7) (0.7 factor) pgkkgds S 49" 49" 49" 49" 49"
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 5 <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
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MILON bv Blad 4 van 16

Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
/ﬁ\\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 \\g“,
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MILON bv Blad 5 van 16

Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) DL2a-BG2 DL2a-BG2 110 (0-50) 113 (4-50) 117 (0-50)

007 Grond (AS3000) DL2a-OG DL2a-OG 111 (150-200) 113 (150-200) 117 (150-180)

008 Grond (AS3000) DL2b-110-2 DL2b-110-2 110 (50-90)

009 Grond (AS3000) DL2b-MBG1 DL2b-MBG1 101 (0-50) 103 (0-50) 105 (20-50) 106 (6-50) 107 (6-50) 108 (30-50) 109 (5-50)
010 Grond (AS3000) DL2b-MBG2 DL2b-MBG2 102 (30-50) 104 (6-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010
droge stof gew.-% S 89.9 83.7 85.1 90.3 89.5
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6 1.3 6.2 1.3 1.7

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 25 37 21 2.6 <1
METALEN

barium mg/kgds S 22 220 86 21 47
cadmium mg/kgds S 0.29 <0.2 0.81 0.25 0.31
kobalt mg/kgds S 1.5 <15 24 <15 2.4
koper mg/kgds S 8.1 <5 20 5.2 12
kwik mg/kgds S <0.05 0.11 0.10 <0.05 <0.05
lood mg/kgds S 12 <10 47 13 23
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 0.56 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 3.7 <3 58 <3 5.6
zink mg/kgds S 36 <20 180 23 55

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.08 <0.01 0.17 0.01 0.10
antraceen mg/kgds S 0.01 <0.01 0.04 <0.01 0.03
fluoranteen mg/kgds S 0.16 <0.01 0.54 0.04 0.21
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08 0.01 0347 0.03 0.12
chryseen mg/kgds S 0.07 <0.01 0.32 0.03 0.1
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04 <0.01 0.26 0.02 0.07
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07 <0.01 0.46 0.02 0.10
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05 <0.01 0.57 0.02 0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05 <0.01 0.45 0.02 0.08
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.617 " 0.073 " 3.157 " 0.204 " 0.917 "
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 17 <1 <1
PCB 101 pgkgds S 117 1.1 32 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 26 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <1 37 27 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S 1.3 3.2 22 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S 1.1 2.7 14 <1 <1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ

@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 }t*d“
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MILON bv Blad 6 van 16
Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 Rapportagedatum 20-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) DL2a-BG2 DL2a-BG2 110 (0-50) 113 (4-50) 117 (0-50)
007 Grond (AS3000) DL2a-OG DL2a-OG 111 (150-200) 113 (150-200) 117 (150-180)
008 Grond (AS3000) DL2b-110-2 DL2b-110-2 110 (50-90)
009 Grond (AS3000) DL2b-MBG1 DL2b-MBG1 101 (0-50) 103 (0-50) 105 (20-50) 106 (6-50) 107 (6-50) 108 (30-50) 109 (5-50)
010 Grond (AS3000) DL2b-MBG2 DL2b-MBG2 102 (30-50) 104 (6-50)
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010
som PCB (7) (0.7 factor) pgkkgds S 63" 12.8 " 138.7 " 49" 49"
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 8 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 9 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 8 16 5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 6 23 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 60 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
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MILON bv Blad 7 van 16

Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

Paraaf : ﬁ
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MILON bv Blad 8 van 16

Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) DL3-BG DL3-BG 201 (7-40) 202 (6-30) 203 (7-50)

012 Grond (AS3000) DL3-OG DL3-OG 201 (190-240) 202 (150-200) 203 (150-200) 204 (150-200) 205 (150-200)

Analyse Eenheid Q 011 012

droge stof gew.-% S 94.2 82.6

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 <0.5

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS S <1 5.1
METALEN

barium mg/kgds S <20 <20
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2
kobalt mg/kgds S <15 3.6
koper mg/kgds S <5 <5
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05
lood mg/kgds S 30 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S <3 <3
zink mg/kgds S 63 <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.07" 0.07"
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 <1
PCB 180 ug/kgds S <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pgkkgds S 49" 49"
MINERALE OLIE
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 51
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Projectnaam Eerschotsebaan
Projectnummer 20151574
Rapportnummer 12662888

" ALcontrol Laboratories

Analyserapport

Blad 9 van 16
Orderdatum 15-11-2017
Startdatum 15-11-2017

Rapportagedatum 20-11-2017

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) DL3-BG DL3-BG 201 (7-40) 202 (6-30) 203 (7-50)

012 Grond (AS3000) DL3-OG DL3-0G 201 (190-240) 202 (150-200) 203 (150-200) 204 (150-200) 205 (150-200)

Analyse Eenheid Q 011 012

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5

fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5

fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5

fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf : ﬁ
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MILON bv

Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan

Projectnummer 20151574

Rapportnummer 12662888 - 1

Blad 10 van 16

Orderdatum 15-11-2017
Startdatum 15-11-2017
Rapportagedatum 20-11-2017

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten
aard van de artefacten

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)

lutum (bodem)

barium

cadmium
kobalt
koper
kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen Grond (AS3000)
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000)
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000)
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000)
factor)

PCB 28 Grond (AS3000)
PCB 52 Grond (AS3000)
PCB 101 Grond (AS3000)
PCB 118 Grond (AS3000)
PCB 138 Grond (AS3000)
PCB 153 Grond (AS3000)
PCB 180 Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)

Idem
Idem
Idem

Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)

Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Conform AS3010-8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y6812463 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
001 Y6812475 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
Paraaf : ﬁ
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y6812458 09-11-2017 09-11-2017 ALC201

001 Y6812470 09-11-2017 09-11-2017 ALC201

001 Y6812454 09-11-2017 09-11-2017 ALC201

001 Y6812473 09-11-2017 09-11-2017 ALC201

001 Y6629430 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6811944 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6811953 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6812467 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6811954 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6812468 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6811894 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
002 Y6812464 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
003 Y6812403 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
003 Y6812405 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
003 Y6812455 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
003 Y6811919 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
004 Y6811950 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
004 Y6629706 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
005 Y6812127 13-11-2017 13-11-2017 ALC201
005 Y6812130 13-11-2017 13-11-2017 ALC201
006 Y6811687 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

006 Y6812129 13-11-2017 13-11-2017 ALC201
006 Y6811696 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

007 Y6812143 13-11-2017 13-11-2017 ALC201
007 Y6812024 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

007 Y6811705 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

008 Y6811697 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

009 Y6811693 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

009 Y6811692 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

009 Y6812413 09-11-2017 09-11-2017 ALC201

009 Y6811713 10-11-2017 10-11-2017 ALC201
009 Y6811707 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

009 Y6811936 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
009 Y6811694 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

010 Y6811710 10-11-2017 10-11-2017 ALC201
010 Y6812410 09-11-2017 09-11-2017 ALC201
011 Y6454804 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

011 Y6812022 10-11-2017 10-11-2017 ALC201
011 Y6576528 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

012 Y6576509 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

012 Y6454863 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

012 Y6454864 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

012 Y6576530 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

012 Y6812033 10-11-2017 10-11-2017 ALC201

Paraaf : ﬁ
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projecthummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen DL1-MBG2DL1-MBG2 01 (0-50) 04 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (30-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z

0.9

n.o6

n.oz

0 ;—'

0 04 0.9 1.3 1.8
10 =04 min. 22 =0.9min. 40 =1.4 min.
12 =05 min. 20 =1.2min.
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Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan

Projecthummer 20151574

Rapportnummer 12662888 - 1

Monsternummer: 007

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z

0.9

n.o6

n.oz

&

R
[ESTEN
RvALIZE

ol oty

«_.V_MML-“MMM-L_A_L_

Blad 14 van 16

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum 20-11-2017

DL2a-OGDL2a-0G 111 (150-200) 113 (150-200) 117 (150-180)

1] 0.4

C10 = 0.4 min.
C12 = 0.5 min.

T T
D.Q‘ | 1.2
C22 =049 min. C40 = 1.4 min.
230 ="1.2 min.

Paraaf :
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017
Projecthummer 20151574 Startdatum 15-11-2017
Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017
Monsternummer: 008

Monster beschrijvingen DL2b-110-2DL2b-110-2 110 (50-90)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0z

Q.09

Q.06

0oz

J'.U\ MJ ] ] ] L\
El T T T 1
0 0.4 0. 4 | 1 .3| 1.8
10 = 0.4 min. C22 =089 min. a0 =14 min.
Z12 = 0.5 min. Z20 =11 min.
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 15-11-2017

Projecthummer 20151574 Startdatum 15-11-2017

Rapportnummer 12662888 - 1 Rapportagedatum 20-11-2017

Monsternummer: 009

Monster beschrijvingen DL2b-MBG1DL2b-MBG1 101 (0-50) 103 (0-50) 105 (20-50) 106 (6-50) 107 (6-50) 108 (30-50)
109 (5-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0z
0.0a
0.06
oz
LRI .\_A#MJMJW L_ |
EI T T T 1
1] 04 | 04 | 1.3 1.8
C10 = 0.4 min. 22 =0.9min. C40 = 1.4 min.
C12 = 0.5 min. C30 =12 min.
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Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

(‘ . ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.

Analyserapport
MILON bv
Rolph Esselink
Huygensweg 24 Blad 1 9
5482 TG SCHIJNDEL ad tvan
Uw projectnaam : Eerschotsebaan
Uw projectnummer : 20151574
ALcontrol rapportnummer : 12665023, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1P6YEAX3

Rotterdam, 22-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151574. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

/ﬁ\\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 W,
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Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017
Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 01-1-1 01-1-1 01 (250-350)

(AS3000)
002 Grondwater 101-101-1 101-101-1 101 (250-350)

(AS3000)
003 Grondwater 111-1-1 111-1-1 111 (400-500)

(AS3000)
004 Grondwater 113-1-1 113-1-1 113 (300-400)

(AS3000)
005 Grondwater 201-1-1 201-1-1 201 (260-360)

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
METALEN
barium ug/l S 28 <15 60 78 62
cadmium ug/l S <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.22
kobalt gl S <2 <2 <2 7.9 3.2
koper g/l S <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.6
kwik g/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood ug/l S <2.0 2.5 2.7 7.2 <2.0
molybdeen ug/l S <2 2.8 <2 <2 <2
nikkel ug/l S 3.6 33 <3 <3 3.8
zink ug/l S 12 <10 <10 <10 31
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l S 021" 021" 021" 021" 021"
styreen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
som (cis, trans) 1,2- pg/l s 0.14 " 0.14 " 014" 0.14 " 014"
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
som dichloorpropanen (0.7 g/l S 042" 042" 042" 042" 042"
factor)
tetrachlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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MILON bv Blad 3van 9
Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017
Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 01-1-1 01-1-1 01 (250-350)

(AS3000)
002 Grondwater 101-101-1 101-101-1 101 (250-350)

(AS3000)
003 Grondwater 111-1-1 111-1-1 111 (400-500)

(AS3000)
004 Grondwater 113-1-1 113-1-1 113 (300-400)

(AS3000)
005 Grondwater 201-1-1 201-1-1 201 (260-360)

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
tetrachloormethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trichlooretheen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
chloroform ug/l S 15 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
vinylchloride ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tribroommethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12-C22 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22-C30 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30-C40 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50 <50 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017
Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
/ﬁ\\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 \\g“,

|ES”H AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING ‘gg

&f Q{‘E AS3000

=
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 Fhehatt



(l_ ALcontrol Laboratories

MILON bv Blad 5 van 9
Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017
Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grondwater Best HB04-1-1 Best HB04-1-1 Best. HB04 (388-488)
(AS3000)
007 Grondwater Best. HB01-1-1 Best. HB01-1-1 Best. HBO1 (513-613)
(AS3000)
008 Grondwater Best. HB05-1-1 Best. HB05-1-1 Best. HB05 (292-392)
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 006 007 008
METALEN
barium gl S 24 120 31
cadmium ug/l S <0.20 <0.20 <0.20
kobalt gl S <2 <2 <2
koper ug/l S <2.0 <2.0 3.1
kwik g/l S <0.05 <0.05 <0.05
lood gl S <2.0 36 <2.0
molybdeen ug/l S <2 <2 <2
nikkel ug/l S <3 3.2 <3
zink gl S <10 <10 <10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S 0.23 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2 0.64 <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1 0.18 <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2 3.0 <0.2
xylenen (0.7 factor) g/l S 021" 3.18 " 021"
styreen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S <0.02 <0.02 <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/l S <0.2 4.0 <0.2
1,2-dichloorethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen ug/l S <0.1 5.2 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
som (cis, trans) 1,2- pg/l S 0.14 " 0.14 " 014"
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
som dichloorpropanen (0.7 pg/l S 042" 042" 042"
factor)
tetrachlooretheen ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
tetrachloormethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l S <0.1 0.55 <0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l S <0.1 <0.1 <0.1
trichlooretheen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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MILON bv
Rolph Esselink

Projectnaam Eerschotsebaan
Projectnummer 20151574
Rapportnummer 12665023

Analyserapport

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum 22-11-2017

Blad 6 van 9

17-11-2017
17-11-2017

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

006 Grondwater Best HB04-1-1 Best HB04-1-1 Best. HB04 (388-488)
(AS3000)
007 Grondwater Best. HB01-1-1 Best. HB01-1-1 Best. HBO1 (513-613)
(AS3000)
008 Grondwater Best. HB05-1-1 Best. HB05-1-1 Best. HB05 (292-392)
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 006 007 008
chloroform ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
vinylchloride ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
tribroommethaan ug/l S <0.2 <0.2 <0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ug/l <25 <25 <25
fractie C12-C22 ug/l <25 <25 <25
fractie C22-C30 ug/l <25 <25 <25
fractie C30-C40 ug/l <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50 <50 <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017
Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017

Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017

Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
1ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
1ISO 11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) |dem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6419803 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

001 G6419797 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

001 B1692812 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

002 B1692794 17-11-2017 17-11-2017 ALC204
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(l_ ALcontrol Laboratories

MILON bv Blad 9 van 9

Rolph Esselink Analyserapport

Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 17-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 17-11-2017
Rapportnummer 12665023 - 1 Rapportagedatum 22-11-2017
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6419796 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

002 G6419802 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

003 B1692820 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

003 G6419806 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

003 G6419812 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

004 G6419813 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

004 G6419807 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

004 B1691668 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

005 G6419815 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

005 G6419809 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

005 B1692790 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

006 G6419808 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

006 B1692821 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

006 G6419814 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

007 G6419805 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

007 G6419811 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

007 B1692787 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

008 B1692795 17-11-2017 17-11-2017 ALC204

008 G6419795 17-11-2017 17-11-2017 ALC236

008 G6419801 17-11-2017 17-11-2017 ALC236
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Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

(‘ . ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.

Analyserapport
MILON bv
Rolph Esselink
Huygensweg 24 Blad 1 5
5482 TG SCHIJNDEL ad tvan
Uw projectnaam : Eerschotsebaan
Uw projectnummer : 20151574
ALcontrol rapportnummer : 12666897, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 67JGH1WS

Rotterdam, 23-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151574. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
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(l_ ALcontrol Laboratories

MILON bv Blad 2 van 5
Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 21-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 21-11-2017
Rapportnummer 12666897 - 1 Rapportagedatum 23-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 117-1-1 117-1-1 117 (400-500)
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001
METALEN
barium ug/l S 63
cadmium ug/l S 0.21
kobalt ug/l S <2
koper ug/l S <2.0
kwik g/l S <0.05
lood ug/l S 3.8
molybdeen ug/l S <2
nikkel gl S <3
zink ug/l S <10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2
tolueen ug/l S <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2
xylenen (0.7 factor) pg/l s 021"
styreen ug/l S <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/l S 0.21
1,2-dichloorethaan ug/l S <0.2
1,1-dichlooretheen ug/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l S 1.3
trans-1,2-dichlooretheen ug/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2- g/l S 1.37 "
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan ug/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l S <0.2
1,2-dichloorpropaan ug/l S <0.2
1,3-dichloorpropaan ug/l S <0.2
som dichloorpropanen (0.7 ug/l S 042"
factor)

tetrachlooretheen ug/l S <0.1
tetrachloormethaan ug/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l S 0.34
1,1,2-trichloorethaan ug/l S <0.1
trichlooretheen ug/l S 9.8
chloroform ug/l S <0.2
vinylchloride ug/l S <0.2
tribroommethaan ug/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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" ALcontrol Laboratories

MILON bv Blad 3van 5
Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 21-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 21-11-2017
Rapportnummer 12666897 - 1 Rapportagedatum 23-11-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 117-1-1 117-1-1 117 (400-500)
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ug/l <25
fractie C12-C22 ug/l <25
fractie C22-C30 ug/l <25
fractie C30-C40 ug/l <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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("\-;.___, ALcontrol Laboratories

MILON bv

Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan

Projectnummer 20151574

Rapportnummer 12666897 - 1

Blad 4 van 5
Orderdatum 21-11-2017
Startdatum 21-11-2017

Rapportagedatum 23-11-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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MILON bv Blad 5 van 5
Rolph Esselink Analyserapport
Projectnaam Eerschotsebaan Orderdatum 21-11-2017
Projectnummer 20151574 Startdatum 21-11-2017
Rapportnummer 12666897 - 1 Rapportagedatum 23-11-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
1ISO 11885)
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
1ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) |dem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G6420770 21-11-2017 21-11-2017 ALC236
001 B1691649 21-11-2017 21-11-2017 ALC204
001 G6420764 21-11-2017 21-11-2017 ALC236
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Bijlage 6



. MI Lo N experts in bodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24

5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail  info@milon.nl
Internet  www.milon.nl

Verantwoording Veldwerkzaamheden

projectnummer: 20151574

projectnaam en plaats: Eerschotsestraat, Sint-Oedenrode

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:

- Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen (protocol 2001)

- Het nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)

protocol Datum/Periode Ondertekening veldwerker*
2001 09, 10 en 13
november 2017 ).
e
2002 17 november 2017 | A.P.]. (Antoine) Franken
2001 10 november 2017

R.P.W.M. (Ruud) van Galen

2001 21 november W‘\

M.H.]J. (Mark) Schalkx

* Door ondertekening verklaart de veldwerker de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de
opdrachtgever te hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij
milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek’.

Documentnummer: 2.2.14
revisiedatum 09-01-2014



Bijlage 3

Boorbeschrijving

Combinatie Veldflex
Bestand: RO1-77155.75-JvOdO01



Projectcode:
Projectnaam:

77155.75

Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode

St

. ingenieursbureau Land
Getekend volgens: NEN 5104 B
Meetpunt: 01 Meetpunt: 02
Datum: 10-4-2020 Datum: 10-4-2020
Boormeester: Michel Zijlstra Boormeester: Michel Zijlstra
o 0 waterspiegel o 0 waterspiegel
Water Water
50 50
70
Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor
10 10 100
Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor
140
15 15 Zand, matig fijn, Zuigerboor
160
165
Zand, matig fijn, Zuigerboor
185

Meetpunt: 03

10-4-2020
Michel Zijlstra

Datum:
Boormeester:

0

50

10

15

20

25

0 waterspiegel

Water

150

Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor

Zand, matig fijn, Zuigerboor

Meetpunt:

Datum:

Boormeester:

0

50

10

15

20

04

10-4-2020
Michel Zijlstra

waterspiegel

105

Water

180

Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, Zuigerboor




Projectcode: 77155.75
Projectnaam: Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode \—’
Getekend volgens: NEN 5104 Weshieyesprsy. ket

Meetpunt: 05

10-4-2020
Michel Zijlstra

Datum:
Boormeester:

waterspiegel

0 0

50

10

Water

15

Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor

20

205

Zand, matig fijn, Zuigerboor

Meetpunt: 07

waterspiegel

Water

Datum: 10-4-2020
Boormeester: Michel Zijlstra
0 0
50
85
100

105

Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor

125

Zand, matig fijn, Zuigerboor

Meetpunt: 06

Datum: 10-4-2020
Boormeester: Michel Zijlstra
o 0 waterspiegel
Water
50
90
Slib, matig stevig, zwak zandig,
100 donker zwartbruin, Zuigerboor
140
Zand tig fijn, Zuigerb
150 and, matig fijn, Zuigerboor

Meetpunt: 08

Datum: 10-4-2020
Boormeester: Michel Zijlstra
o 0 waterspiegel
Water
50
85
Slib, matig stevig, zwak zandig,
100 donker zwartbruin, Zuigerboor

105

Zand, matig fijn, Zuigerboor

125




Projectcode:
Projectnaam:
Getekend volgens:

77155.75
Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode
NEN 5104

St

ingenieursbureau Land

Meetpunt: 09

Datum: 10-4-2020
Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

10

15

20

25

waterspiegel

Water

240

Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor

260

Zand, matig fijn, Zuigerboor

Meetpunt: 10

Datum: 10-4-2020
Boormeester: Michel Zijlstra

0 0

waterspiegel

50

10

Water

15

20

Slib, matig stevig, zwak zandig,
donker zwartbruin, Zuigerboor

230

Zand, matig fijn, Zuigerboor




Projectcode:
Projectnaam:

77155.75 ASB
Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode

St

ingenieursbureau Land

Getekend volgens: NEN 5104
Meetpunt: 01 Meetpunt: 02
Datum: 15-6-2020 Datum: 15-6-2020
Boormeester: Michel Zijlstra Boormeester: Michel Zijlstra
o 0 waterspiegel o 0 waterspiegel

50

10

Water

50

Water

100

15

ASMM01-01 | [ASMMO02-01

Slib, matig stevig, zwak zandig, Van

Veen Happer ASMMO01-01

Slib, matig stevig, zwak zandig,
brokken puin, brokken aardewerk,
brokken baksteen, Van Veen Happer

ASMM02-01

150

Zand, matig fijn

200

Zand, matig fijn, Van Veen Happer

Meetpunt: 03 Meetpunt: 04
Datum: 15-6-2020 Datum: 15-6-2020
Boormeester: Michel Zijlstra Boormeester: Michel Zijlstra
0 0 waterspiegel 0 0

waterspiegel

50

95

Water

50

65

Water

ASMMO01-02 ”*MMOZ-OL
80

Slib, matig stevig, zwak zandig,
brokken puin, brokken aardewerk,
brokken baksteen, weinig glas, Van
Veen Happer

115

135

ASMMO01-01 I:I*MMOZ-O?

100

Slib, matig stevig, zwak zandig, 100

Zand, matig fijn

brokken puin, brokken aardewerk,
brokken baksteen, brokken asfalt,
Van Veen Happer

Zand, matig fijn

waterspiegel

Meetpunt: 05 Meetpunt: 06
Datum: 15-6-2020 Datum: 15-6-2020
Boormeester: Michel Zijlstra Boormeester: Michel Zijlstra
0 0 waterspiegel 0 0

50

70

Water

50

65

Water

90

100
110

I:IASMM(M'O2 I:I*MMOZ'O‘brokken puin, brokken aardewerk,

_Slib, matig stevig, zwak zandig, ASMMO1-02 ”*WOM

:Slib, matig stevig, zwak zandig,

brokken puin, brokken baksteen, Van
Veen Happer

brokken baksteen, weinig glas, Van
Veen Happer

100,

Zand, matig fijn

100

Zand, matig fijn




Projectcode: 77155.75 ASB

Projectnaam:

Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode

St

Getekend volgens: NEN 5104 Weshieyesprsy. ket
Meetpunt: 07 Meetpunt: 08
Datum: 15-6-2020 Datum: 15-6-2020
Boormeester: Michel Zijlstra Boormeester: Michel Zijlstra
o 0 waterspiegel o 0 waterspiegel

Water

50

Slib, matig stevig, zwak zandig,
brokken puin, brokken aardewerk,
brokken baksteen, Van Veen Happer

100 ASMMO01-02 | | Asivion-02

Zand, matig fijn

150

Meetpunt: 09
Datum: 15-6-2020
Boormeester: Michel Zijlstra

waterspiegel
Water

0 0

50

100

115

Slib, matig stevig, zwak zandig,
brokken puin, brokken aardewerk,
ASMMO1-03 | | sMMO02-0:brokken baksteen, Van Veen Happer

150 155

Zand, matig fijn

175

Water

50

100 Slib, matig stevig, zwak zandig,
brokken puin, brokken aardewerk,

ASMMO1-03 | | MMO2-0hrokken baksteen, Van Veen Happer

130

Zand, matig fijn

150

Meetpunt: 10

Datum: 15-6-2020
Boormeester:

Michel Zijlstra
0 waterspiegel
Water

0

50

10 Slib, matig stevig, zwak zandig,

brokken puin, brokken aardewerk,
brokken baksteen, Van Veen Happer

ASMMO01-03 | | #8MM02-03

15

165

Zand, matig fijn

185
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Analysecertificaten

Combinatie Veldflex
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Waterschap De Dommel Afd. Onderhoud Watersysteem
T.a.v. R. de Louw

Postbus 373

5280 AJ Boxtel

ANALYSERAPPORT
Datum Code Versie Informatie
13-05-2020 R200513001 1 klantvragen@aquon.nl

Opdrachtreferentie 20-526

Opdrachtomschrijving 20-526 Waterbodemonderzoek Kerkdijk St.Oedenrode
Opdracht referentie klant P051418/20-526

Rapportage ontvanger I. Valkenburg

Geachte meneer de Louw,

Hierbij zend ik u het analyserapport van het laboratoriumonderzoek dat volgens uw opdracht is
uitgevoerd. Deze analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters die volgens
uw opdracht zijn genomen en/of door u ter analyse zijn aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd conform de PDC van AQUON.
Tevens is in het "overzicht methodes AQUON" aanvullende informatie te vinden over de
meetonzekerheid en de toegepaste onderzoeksmethoden. Beide documenten zijn te vinden op
de website van AQUON: http://www.aquon.nl/downloads/downloads.aspx

AQUON voert de laboratoriumactiviteiten onpartijdig en onafhankelijk uit. AQUON trekt alleen
conclusies op basis van de verkregen en gepresenteerde resultaten in rapportages.

Informatie over uitbestede analyses (prestatiekenmerken, accreditatie, toegepaste normen) kan
worden opgevraagd bij uw relatiemanager van het servicebureau van AQUON.

Het analyserapport mag slechts in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij vooraf schriftelijk
toestemming van het laboratorium wordt verkregen.

Ik vertrouw erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraken hebben
uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan kunt u contact op
nemen met AQUON via het bovenstaande emailadres.

Met vriendelijke groet,
W il

| "I,I"I.-'_".-r . _ =
Ifs .-.'IJ"". *

Hans Giphart
Relatiemanager
Tel: 06-10013370

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



Wateronderzoek en advies

Rapportnummer: R200513001 / 1

Monsternummer
Monsterpuntcode
Monsterpuntomschrijving
Matrix

Type bemonstering

Soort onderzoek
Contramonster
Monsternemingsdatum/tijd

Begindatum/tijd monsterneming

Einddatum/tijd monsterneming
Ontvangstdatum monster
Vrijgavedatum monster
Opmerking klant

Aantal deelmonsters

Parameteromschrijving
Deelmonster

Calciumcarbonaat
Volumetrie

Parameteromschrijving
Calciumcarbonaat

PFAS + Gen-X

Parameteromschrijving

20-017342

286090

286090 OWL42163
Bodem/Sediment
Mengmonster
Project

Nee

10-04-2020 14:30

14-04-2020 12:51
13-05-2020 13:07
Monsternemer: M. Zijlstra

Resultaat Eenheid

10 n

Resultaat Eenheid
15  g/kg

Resultaat Eenheid

Begindiepte monsterneming
Einddiepte monsterneming

Niet van toepassing

t.0.v. drooggewicht

Postbus 328
4000 AH Tiel

Pagina 2 van 7

Opm.: 1

n.v.t.
n.v.t.

Veldflex

Normen  Opm

Eurofins Omegam

Normen  Opm
10

Eurofins Omegam

Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al

onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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PFAS + Gen-X Eurofins Omegam
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
2(6¢chloor-dodecafluorhexoxy)- <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
tetrafluorethaansulfonaat,Kzout

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
cis-hexadecafluor-2-deceenzuur <0.8 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat 6.4 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)acetaat <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
N-methylperfluorbutaansulfonamide 3.8 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat 2.0 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorbutaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorhexadecaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluoroctadecaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorbutaansulfonamide <0.2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
perfluorpentaan-1-sulfonzuur <0.2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
perfluordecaanzuur <0.2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
perfluordodecaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorheptaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorhexaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluornonaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluoroctaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluoroctaansulfonaat 2.9 ugkg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluoroctaansulfonamide 0.8 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorpentaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluortridecaanzuur 0.4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluortetradecaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluorundecaanzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
7H-perfluorheptaanzuur <0.8 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
N-methyl perfluoroctaansulfonamide 0.3  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur <0.8 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
N-ethyl perfluoroctaansulfonamide 1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
bisperfluordecyl fosfaat <0.2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur <0.2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
som vertakte PFOS-isomeren 0.3 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
som vertakte PFOA-isomeren <0.2 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1 2
som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur 0.3 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1 2
som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat 3.2 uglkg t.0.v. drooggewicht 1 2
Droge stof (Indamprest) en gloeirest Eurofins Omegam
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Droge stof 182 % Niet van toepassing

Gloeirest 706 % t.0.v. drooggewicht

Stikstof Kjeldahl Eurofins Omegam
Titrimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
stikstof Kjeldahl 12.0 g/kg uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht 1
Zeefkromme 2-2000 um Eurofins Omegam
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Zeefkromme 2-2000 um Eurofins Omegam
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Korrelgroottefractie 276 % diameter kleiner dan 2 um / minerale delen 5
Korrelgroottefractie 527 % diameter kleiner dan 16 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 63.3 % diameter kleiner dan 32 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 704 % diameter kleiner dan 50 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 739 % diameter kleiner dan 63 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 859 % diameter kleiner dan 125 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 941 % diameter kleiner dan 250 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 956 % diameter kleiner dan 500 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 964 % diameter kleiner dan 1000 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 100 % diameter kleiner dan 2000 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie <1 % diameter kleiner dan 2 um 5
Korrelgroottefractie 326 % diameter kleiner dan 16 um 4
Korrelgroottefractie 391 % diameter kleiner dan 32 um 4
Korrelgroottefractie 456 % diameter kleiner dan 63 um 4
Korrelgroottefractie 581 % diameter kleiner dan 250 um 4
Korrelgroottefractie 100.0 % diameter kleiner dan 2000 um 4

Zand 544 % t.0.v. drooggewicht 4
Korrelgroottefractie <01 % diameter groter dan 2000 um 4

Metalen Eurofins Omegam
Inductie gekoppeld plasma - massaspectrometrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
chroom 3600 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

cadmium 500 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

lood 1400 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

fosfor totaal 27000 mg/kg uitgedrukt in Fosfor / drooggewicht 3

barium 930 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

kobalt 36 mglkg t.0.v. drooggewicht 3

molybdeen 230 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

ijzer 84 glkg t.0.v. drooggewicht 3

koper 3300 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

zink 5500 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

nikkel 530 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

arseen 42 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

kwik 6.6 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

Minerale olie Eurofins Omegam
Gaschromatografie - flame ionisation detector

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
minerale olie 8700 mg/kg koolwaterstoffractie C10-C40 / drooggewicht 7

OCB en PCB Eurofins Omegam

Gaschromatografie - electron capture detector

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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OCB en PCB Eurofins Omegam
Gaschromatografie - electron capture detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
hexachloorbutadieen <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
pentachloorbenzeen <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
alfa-hexachloorcyclohexaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
beta-hexachloorcyclohexaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
hexachloorbenzeen 2  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
delta-hexachloorcyclohexaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4 ,4'-trichloorbifenyl 110  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
heptachloor <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2,2',5,5"-tetrachloorbifenyl 120  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
aldrin <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
telodrin <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
isodrin <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
cis-heptachloorepoxide <3 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
trans-heptachloorepoxide <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
trans-chloordaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen <4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl 84 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
alfa-endosulfan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
cis-chloordaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen 36 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
dieldrin <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan <5 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
endrin <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl 71 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan 5 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2,2',4,4'5,5'-hexachloorbifenyl 89 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
endosulfansulfaat <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,2',3,4,4' 5'-hexachloorbifenyl 110  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 4
2,2'3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl 49 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) 3  ugkg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 2,4'- en 4,4'-DDD 8 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 2,4'- en 4,4'-DDE 39 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 2,4'- en 4,4'-DDT 2  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 2,4'-, 4,4-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4"- en 4,4'-DDE 49  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 630 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
153, 180
som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1- 65 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2008:landb)
som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1- 66 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2008:waterb)
Organische stof Eurofins Omegam
Gravimetrie
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
organisch stof 287 % t.0.v. drooggewicht 2 3
PAK Eurofins Omegam
Hoge druk vloeistofchromatografie - UV- en fluoresc.detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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PAK Eurofins Omegam

Hoge druk vioeistofchromatografie - UV- en fluoresc.detector

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

naftaleen <0.13 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

fenantreen 0.89 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

antraceen 0.34 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

fluorantheen 2.2 mglkg t.0.v. drooggewicht 8

benzo(a)antraceen 0.84 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

chryseen 1.4 mglkg t.0.v. drooggewicht 8

benzo(k)fluorantheen 0.92 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

benzo(a)pyreen 0.84 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

benzo(ghi)peryleen 0.75 mg/kg t.o.v. drooggewicht 8

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.70 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) 9.0 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

Pentachloorfenol

Eurofins Omegam

Gaschromatografie - massaspectrometrie - massaspectrometrie

Parameteromschrijving
Pentachloorfenol

Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
<30 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

P/Fe-ratio Eurofins Omegam
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Verhouding fosfor totaall/ijzer 0.32 DIMSLS Niet van toepassing
pH-H20 Eurofins Omegam
Potentiometrie
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Zuurgraad 7.5 DIMSLS Niet van toepassing 6
Overzicht opmerkingen
1 puin aangetroffen in waterbodem
2 Rapportagegrens verhoogd i.v.m. laag droge stofgehalte.

3 Het vrij ijzergehalte is > 5% (5.91 m/m% Fe203) . Het organische stofgehalte is berekend met correctie voor het gehalte aan vrij ijzer in de vorm
van ijzeroxide (Fe203)
4 PCB 138 valt bij de gaschromatografische analyse mogelijk samen met PCB 163.

Overzicht normen
Analyse Eigen methode
Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

= © 0 N O O WN =

o

NEN-EN 12879:2001 en
NEN-EN-ISO 17294-2:2016 en
NEN-ISO 13320:2009-12 en
NEN 5753:2006+C1:2009 nl
NEN-EN 12176:1998 en

ISO 16703:2004 en

NEN-ISO 18287:2006 en

NEN 6980:2008+C1:2010 nl
NEN-EN-ISO 9963-1:1996 en

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Legenda
De met een “Q” gemerkte parameters zijn geaccrediteerd.
De met een "S" gemerkte parameters zijn door de RvA geaccrediteerd op basis van het schema AS 2000 en AS 3000

Afkorting bij resultaten:
n.a. :nietaantoonbaar
n.g. :niet gemeten
n.t.b. : niet te bepalen

Bezoekadres AQUON locatie Tiel De Blomboogerd 12 4003 BX Tiel
Bezoekadres AQUON locatie Leiden Voorschoterweg 18H 2324 AB Leiden
Postadres AQUON Postbus 328 4000 AH Tiel

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Waterschap De Dommel Afd. Onderhoud Watersysteem
T.a.v. R. de Louw

Postbus 373

5280 AJ Boxtel

ANALYSERAPPORT
Datum Code Versie Informatie
05-06-2020 R200512001 2 klantvragen@aquon.nl

Dit rapport vervangt in het geheel alle eerdere versies.

Opdrachtreferentie 20-526

Opdrachtomschrijving 20-526 Waterbodemonderzoek Kerkdijk St.Oedenrode
Opdracht referentie klant P051418/20-526

Rapportage ontvanger I. Valkenburg

Geachte meneer de Louw,

Hierbij zend ik u het analyserapport van het laboratoriumonderzoek dat volgens uw opdracht is
uitgevoerd. Deze analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters die volgens
uw opdracht zijn genomen en/of door u ter analyse zijn aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd conform de PDC van AQUON.
Tevens is in het "overzicht methodes AQUON" aanvullende informatie te vinden over de
meetonzekerheid en de toegepaste onderzoeksmethoden. Beide documenten zijn te vinden op
de website van AQUON: http://www.aquon.nl/downloads/downloads.aspx

AQUON voert de laboratoriumactiviteiten onpartijdig en onafhankelijk uit. AQUON trekt alleen
conclusies op basis van de verkregen en gepresenteerde resultaten in rapportages.

Informatie over uitbestede analyses (prestatiekenmerken, accreditatie, toegepaste normen) kan
worden opgevraagd bij uw relatiemanager van het servicebureau van AQUON.

Het analyserapport mag slechts in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij vooraf schriftelijk
toestemming van het laboratorium wordt verkregen.

Ik vertrouw erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraken hebben
uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan kunt u contact op
nemen met AQUON via het bovenstaande emailadres.

Met vriendelijke groet,
W il

| "I,I"I.-'_".-r . _ =
Ifs .-.'IJ"". *

Hans Giphart
Relatiemanager
Tel: 06-10013370

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



- Postbus 328

4000 AH Tiel
Wateronderzoek en advies
Rapportnummer: R200512001 / 2 Pagina 2 van 6
Monsternummer 20-017460 Opm.: 1
Monsterpuntcode 286536
Monsterpuntomschrijving 286090 OWL42163_V1
Matrix Bodem/Sediment
Type bemonstering Mengmonster
Soort onderzoek Project
Contramonster Nee
Monsternemingsdatum/tijd 10-04-2020 14:30 Begindiepte monsterneming  n.v.t.
Begindatum/tijd monsterneming Einddiepte monsterneming n.v.t.
Einddatum/tijd monsterneming
Ontvangstdatum monster 14-04-2020 12:52
Vrijgavedatum monster 05-06-2020 13:15
Opmerking klant Monsternemer: M. Zijlstra
Aantal deelmonsters Veldflex
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Deelmonster 10 n Niet van toepassing
Calciumcarbonaat Eurofins Omegam
Volumetrie
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Calciumcarbonaat 7 glkg t.0.v. drooggewicht 10
PFAS + Gen-X Eurofins Omegam
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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PFAS + Gen-X Eurofins Omegam
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
2(6chloor-dodecafluorhexoxy)- <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
tetrafluorethaansulfonaat,Kzout

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
cis-hexadecafluor-2-deceenzuur <0.4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat <0.1  ug/kg t.o.v. drooggewicht 1
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)acetaat <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
N-methylperfluorbutaansulfonamide <0.4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorbutaanzuur <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorhexadecaanzuur <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluoroctadecaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorbutaansulfonamide <0.1  ug/kg t.o.v. drooggewicht 1
perfluorpentaan-1-sulfonzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluordecaanzuur <0.1 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1
perfluordodecaanzuur <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorheptaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorhexaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluornonaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluoroctaanzuur <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluoroctaansulfonaat <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluoroctaansulfonamide <0.1 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1
perfluorpentaanzuur 0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluortridecaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluortetradecaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluorundecaanzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
7H-perfluorheptaanzuur <0.4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

N-methyl perfluoroctaansulfonamide <0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1
2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur <0.4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

N-ethyl perfluoroctaansulfonamide <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

bisperfluordecyl fosfaat <0.1  ug/kg t.o.v. drooggewicht 1
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur <0.1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

som vertakte PFOS-isomeren <0.1 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1

som vertakte PFOA-isomeren <0.1 ug/kg t.o.v. drooggewicht 1

som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur 0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat 0.1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

Droge stof (Indamprest) en gloeirest Eurofins Omegam
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Droge stof 745 % Niet van toepassing

Gloeirest 982 % t.0.v. drooggewicht

Stikstof Kjeldahl Eurofins Omegam
Titrimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
stikstof Kjeldahl 0.35 g/kg uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht 1
Zeefkromme 2-2000 um Eurofins Omegam
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Zeefkromme 2-2000 um Eurofins Omegam
Gravimetrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Korrelgroottefractie 40 % diameter kleiner dan 2 um / minerale delen 5
Korrelgroottefractie 6.0 % diameter kleiner dan 16 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 88 % diameter kleiner dan 32 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 109 % diameter kleiner dan 50 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 137 % diameter kleiner dan 63 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 381 % diameter kleiner dan 125 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 915 % diameter kleiner dan 250 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 99.0 % diameter kleiner dan 500 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 998 % diameter kleiner dan 1000 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie 100.0 % diameter kleiner dan 2000 um / minerale delen 4
Korrelgroottefractie <1 % diameter kleiner dan 2 um 5
Korrelgroottefractie 58 % diameter kleiner dan 16 um 4
Korrelgroottefractie 84 % diameter kleiner dan 32 um 4
Korrelgroottefractie 132 % diameter kleiner dan 63 um 4
Korrelgroottefractie 882 % diameter kleiner dan 250 um 4
Korrelgroottefractie 932 % diameter kleiner dan 2000 um 4

Zand 80.0 % t.0.v. drooggewicht 4
Korrelgroottefractie 6.8 % diameter groter dan 2000 um 4

Metalen Eurofins Omegam
Inductie gekoppeld plasma - massaspectrometrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
chroom 25 mglkg t.0.v. drooggewicht 3

cadmium 12 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

lood 32 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

fosfor totaal 330 mg/kg uitgedrukt in Fosfor / drooggewicht 3

barium 25 mglkg t.0.v. drooggewicht 3

kobalt 41  mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

molybdeen <1.5 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

ijzer 22 glkg t.0.v. drooggewicht 3

koper 20 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

zink 230 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

nikkel 12 mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

arseen 9.5 mglkg t.0.v. drooggewicht 3

kwik 0.13  mg/kg t.0.v. drooggewicht 3

Minerale olie Eurofins Omegam
Gaschromatografie - flame ionisation detector

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
minerale olie 260 mg/kg koolwaterstoffractie C10-C40 / drooggewicht 7

OCB en PCB Eurofins Omegam

Gaschromatografie - electron capture detector

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



- Postbus 328

4000 AH Tiel
Wateronderzoek en advies
Rapportnummer: R200512001 / 2 Pagina 5 van 6
OCB en PCB Eurofins Omegam
Gaschromatografie - electron capture detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
hexachloorbutadieen <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
pentachloorbenzeen <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
alfa-hexachloorcyclohexaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
beta-hexachloorcyclohexaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
hexachloorbenzeen <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) 9 ugkg t.0.v. drooggewicht 9
delta-hexachloorcyclohexaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4 ,4'-trichloorbifenyl 1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
heptachloor <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,2',5,5"-tetrachloorbifenyl 2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
aldrin <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
telodrin <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
isodrin <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
cis-heptachloorepoxide <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
trans-heptachloorepoxide <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
trans-chloordaan <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl 4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
alfa-endosulfan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
cis-chloordaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen 2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
dieldrin <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
endrin <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan 4 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,2',4,4'5,5'-hexachloorbifenyl 2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
endosulfansulfaat <2 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan <1  ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
2,2',3,4,4' 5'-hexachloorbifenyl 3 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 3
2,2'3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl <1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) 1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
som 2,4'- en 4,4'-DDD 5 uglkg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 2,4'- en 4,4'-DDE 3 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
som 2,4'- en 4,4'-DDT 1 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
som 2,4'-, 4,4-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4"- en 4,4'-DDE 10 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 13 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9
153, 180
som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1- 28 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2008:landb)
som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1- 30 ug/kg t.0.v. drooggewicht 9 2
2008:waterb)
Organische stof Eurofins Omegam
Gravimetrie
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
organisch stof 1.8 % t.0.v. drooggewicht 2
PAK Eurofins Omegam
Hoge druk vloeistofchromatografie - UV- en fluoresc.detector
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al
onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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PAK Eurofins Omegam

Hoge druk vioeistofchromatografie - UV- en fluoresc.detector

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
naftaleen <0.05 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

fenantreen 6.2 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

antraceen 1.4  mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

fluorantheen 4.1  mg/kg t.0.v. drooggewicht 8
benzo(a)antraceen 1.9 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8

chryseen 1.9 mglkg t.0.v. drooggewicht 8
benzo(k)fluorantheen 1.1 mglkg t.0.v. drooggewicht 8
benzo(a)pyreen 1.6 mglkg t.0.v. drooggewicht 8
benzo(ghi)peryleen 0.94 mg/kg t.o.v. drooggewicht 8
indeno(1,2,3-cd)pyreen 1.1 mglkg t.0.v. drooggewicht 8

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) 20 mg/kg t.0.v. drooggewicht 8
Pentachloorfenol Eurofins Omegam

Gaschromatografie - massaspectrometrie - massaspectrometrie

Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Pentachloorfenol <3 ug/kg t.0.v. drooggewicht 1

P/Fe-ratio Eurofins Omegam
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Verhouding fosfor totaall/ijzer 0.015 DIMSLS Niet van toepassing

pH-H20 Eurofins Omegam
Potentiometrie
Parameteromschrijving Resultaat Eenheid Hoedanigheid Normen  Opm
Zuurgraad 7.9 DIMSLS Niet van toepassing 6

Overzicht opmerkingen

1 puin aangetroffen in waterbodem
2 Rapportagegrens verhoogd i.v.m. matrixstoring.
3 PCB 138 valt bij de gaschromatografische analyse mogelijk samen met PCB 163.

Overzicht normen

1 Analyse Eigen methode

2 Analyse NEN-EN 12879:2001 en

3 Analyse NEN-EN-ISO 17294-2:2016 en
4 Analyse NEN-ISO 13320:2009-12 en
5 Analyse NEN 5753:2006+C1:2009 nl
6 Analyse NEN-EN 12176:1998 en

7 Analyse ISO 16703:2004 en

8 Analyse NEN-ISO 18287:2006 en

9 Analyse NEN 6980:2008+C1:2010 nl
10 Analyse NEN-EN-ISO 9963-1:1996 en
Legenda

De met een “Q” gemerkte parameters zijn geaccrediteerd.
De met een "S" gemerkte parameters zijn door de RvA geaccrediteerd op basis van het schema AS 2000 en AS 3000

Afkorting bij resultaten:
n.a. :niet aantoonbaar
n.g. :niet gemeten
n.t.b. : niet te bepalen

Bezoekadres AQUON locatie Tiel De Blomboogerd 12 4003 BX Tiel
Bezoekadres AQUON locatie Leiden Voorschoterweg 18H 2324 AB Leiden
Postadres AQUON Postbus 328 4000 AH Tiel

AQUON is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria, conform NEN
-EN-ISO/IEC 17025, onder nummer L553 voor gebieden zoals nader omschreven in de scope van de accreditatie. Op al

onze werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Opdracht

Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V200601403 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Vogel Datum opdracht 15-06-2020

Adres Morsestraat 15 Datum ontvangst 15-06-2020

Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 22-06-2020

Projectcode 77155.75 ASB Pagina 1van 2

Project omschrijving kerkdijk-noord sint-oedenrode

Naam ASMMO1 Datum monstername 15-06-2020
Monstersoort Waterbodem Datum analyse 19-06-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RVA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 01-ASMMO01-01 115 180 AM14271997

2 04-ASMMO01-02 65 80 AM14271995

3 08-ASMMO01-03 95 130 AM14271996
Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 12,4 %
Massa monster (veldnat) 32,9 kg
Massa monster (droog) 4,19 kg
Chrysotiel (serpentijin) n.a. n.a. - - 4.3 4,3 mg/kg ds
Amosiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Crocidoliet amifibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn | n.a. n.a. - - 4,3 4,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn | n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,3 4,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool | n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,3 4,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,3 4,3 mg/kg ds
n.a.= niet aantoonbaar

Dit monster is nat gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

tw‘(’

i

[ELTEN
AS 3000 A L3

°




4% eurofins

ACMAA Testing Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V200601403 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Vogel Datum opdracht 15-06-2020

Adres Morsestraat 15 Datum ontvangst 15-06-2020

Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 22-06-2020
Projectcode 77155.75 ASB Pagina 2van 2

Project omschrijving kerkdijk-noord sint-oedenrode

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

>20mm |8-20mm [4-8mm [2-4mm |1-2mm |05-1mm |<05mm | Totaal

Zeven (g) 0 281 313 450 267 290 2475 4076
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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Eurofins ACMAA Testing Telefoon 074 — 2455041 Website www.acmaa.nl BTWnr. NL854132120B01
't Haarboer 6 Fax 074 — 2508245 IBAN NL71RABO0185200877 BIC RABONL2U
E- torium@ I KvK 60951540

7561 BL Deurningen

Opdrachten worden uitgeve

an ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
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Opdracht

Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V200601404 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Vogel Datum opdracht 15-06-2020

Adres Morsestraat 15 Datum ontvangst 15-06-2020
Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 22-06-2020
Projectcode 77155.75 ASB Pagina 1van 2

Project omschrijving kerkdijk-noord sint-oedenrode

Naam ASMMO02 Datum monstername 15-06-2020
Monstersoort Waterbodem Datum analyse 19-06-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode

Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RVA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 01-ASMM02-01 115 180 AM14271992
2 04-ASMM02-02 65 80 AM14271993
3 08-ASMMO02-03 95 130 AM14271994
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid
Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen
Droge stof 17,3 %
Massa monster (veldnat) 36,5 kg
Massa monster (droog) 6,3" kg
Chrysotiel (serpentijin) n.a. n.a. - - 2,8 2,8 mg/kg ds
Amosiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Crocidoliet amifibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn | n.a. n.a. - - 2,8 2,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn | n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 2,8 2,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool | n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 2,8 2,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 2,8 2,8 mg/kg ds

n.a.= niet aantoonbaar
Dit monster is nat gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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ACMAA Testing Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V200601404 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Vogel Datum opdracht 15-06-2020

Adres Morsestraat 15 Datum ontvangst 15-06-2020

Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 22-06-2020
Projectcode 77155.75 ASB Pagina 2van 2

Project omschrijving kerkdijk-noord sint-oedenrode

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

>20mm |8-20mm [4-8mm [2-4mm |1-2mm |05-1mm |<05mm | Totaal

Zeven (g) 0 205 301 328 263 347 4868 6312
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

itsna, F\\

AS 3000 A L3

ol iy,
“in g™

Eurofins ACMAA Testing Telefoon 074 — 2455041 Website www.acmaa.nl BTWnr. NL854132120B01
't Haarboer 6 Fax 074 — 2508245 IBAN NL71RABO0185200877 BIC RABONL2U
E- torium@ I KvK 60951540

7561 BL Deurningen

Opdrachten worden uitgeve

an ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.



Bijlage 5

Toetsingstabellen Bbk

Combinatie Veldflex
Bestand: RO1-77155.75-JvOdO01



OPDRACHTGEVER PROJECT Projectleider IB Land
Naam Naam Toets dd: 25-5-2020
Contactpersoon ID opdracht
Adres Code
Postcode Plaats Ordernr
Referentie Datum 10-4-2020
. . .
Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Bepaling KWALITEIT van de PARTL)
STR400 V8.07 20200108
UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Opleidingen B.V. 2020
Materiaal Baggerspecie
Partijgrootte
Aantal monsters
Aantal grepen
Uitvoerder Gebruiker
Pakket Alle stoffen
TOETSRESULTATEN CROW  CROW
PROJECTEN SPECIFICATIE ALGEMEEN VERSPREIDEN GROOTSCHALIG 400 400
Landbodem Waterbodem Perceel Waterbodem Landbodem Waterbodem Landbodem | Waterbodem
Naam 1D Begindatum Order Monster
20-017342 10-4-2020 286090 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar ROOD (v) ROOD (v)
20-017460 10-4-2020 286090 OWL42163_V1 Niet toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar GEEN GEEN

Paginalvanl

Overzicht toetsoordelen



OPDRACHTGEVER PROJECT Projectleider Niebeek Certificaat Toets dd:  25-5-2020
Naam Naam
Contactpersoon 1D opdrac’ IDmonster Naam monsters
Adres Code 20-017460 286090 OWL42163_V1
Postcode Plaats Ordernr
Referentie Datum  4-10-2020
PFAS toets aan Handelingskader (29 november 2019) © Sahreurs Groep 2020
V3.02 20191206
UITGANGSPUNTEN
Materiaal Opmerkingen
Partijgrootte
Aantal monsters
Aantal grepen
STOFFEN Meetwaarden Gestandaardiseerde TOETS LANDBODEM WATERBODEM
SAMENSTELLING meetwaarden Categorie 4,1 4,1 4,2 43 4,4 4,5 4,6 4,7 4.8.1 4.8.2 4.9.1 4.9.2
[ug/kg] [ug/kg] Grond/Bagger G&B G&B B G&B G&B G&B © B B B B B
Kader AW Wi Verspreiden | GBT boven: Beschermd i Onder gw In Stroom Zelfde Ander | Diepe plas | Diepe plas
) perceel | gw-niveau | gebied : incl. GBT | opp.water | afwaarts | opp.water | opp.water | niet-vrii andere
M1 ‘ M2 ‘ M3 M1 ‘ M2 ‘ M3 Gemiddelde RESULTAAT Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet :Voldoetniet Voldoet |Voldoetniet Geeneis | Geeneis :Voldoetniet Voldoet :Voldoet niet
Organisch stof % 180 | [ 10,00 | 10,00 | 10,00 PFAS-ind-GS
PFOS-ind-GS
PFAS-ind 0.8 3.0 3.0 3.0 0.1 0.8 0.1 geeneis | geen cis 0.1 0.8 0.1
PFOS-ind geeneis | geeneis | geeneis | geeneis 0.1 geen eis 0.1 geeneis | geen eis 0.1 geen eis 0.1
PFOA-ind geeneis | geeneis | geeneis | geeneis 0.1 geen eis 0.1 geeneis | geen eis 0.1 geen eis 0.1
PFOS-som 09 3.0 3.0 3.0 geen eis 09 geeneis | geeneis | geeneis | geeneis 37 geen eis
PFOA-som 08 7.0 70 70 geen eis 0.8 geencis | geeneis | geeneis | geeneis 0.8 geen eis
GenX 08 3.0 3.0 3.0 0.1 0.8 0.1 geeneis | geeneis 0.1 08 0.1
PFAS
per (lincair+vertakt)  PFOSsom <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFOSsom voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | voldoet | geeneis | geeneis | geenecis | geeneis | voldoet | geen eis
per (lineairtvertakt) PFOAsom <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFOAsom voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geenecis | voldoet | geencis | geeneis | geenecis | geencis | voldoet | geen eis
dimer acid Genx = = = = GenX nm nm nm nm nm nm nm nm nm nm nm nm
Individuele PFAS PFAS
per PFBA AL <0,1 0,0700 = = 0,0700 PFBA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFPA AL [ 0,1000 0,1000 = = 0,1000 PFPA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFHXA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFHXA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFHpA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFHpA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per lineair PFOA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFOA geeneis | geeneis | geeneis | geencis | voldoet | geenecis | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | geeneis | voldoet
per vertakt sverttPFOA |AL <0.1 0,0700 = 0,0700 sverttPFOA geeneis | geenecis | geeneis | geencis | voldoet | geenecis | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | geeneis | voldoet
per PFNA AL <0.1 0,0700 = 0,0700 PENA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFDA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFDA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFUdA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFUJA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFDOA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFDoA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per i PFTDA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFTDA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFTeDA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFTeDA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFC16azr AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFC16azr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFC18azr AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFC18azr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per L_PFBS AL <0.1 0,0700 = 0,0700 L PFBS voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFCSasfr  |AL <0.1 0,0700 = 0,0700 PFCSasfzr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per L_PFHxS AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 L PFHxS voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per L_PFHpS AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 L PFHpS voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per lineair PFOS AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFOS geeneis | geeneis | geeneis | geencis | voldoet | geenecis | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | geeneis | voldoet
per vertakt sverttPFOS  |AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 sverttPFOS geeneis | geenecis | geeneis | geencis | voldoet | geenecis | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | geeneis | voldoet
per L_PFDS AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 L PFDS voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
42 H-PFC6asfzr |AL <0.1 0,0700 = 0,0700 H-PFCGasfzr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
62 2PFC6yC2alsf |AL <0.1 0,0700 = 0,0700 2PFC6yC2alsf voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
8:2 H-PFC10asfzr |AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 H-PFC10asfzr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
10:2 H-PFC12asfzr |AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 H-PFC12asfzr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
N ide acctaat  N-MeFOSAA [AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 N-McFOSAA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
N-cthy acctaat  EtFOSAA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 E(FOSAA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
per PFOSA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFOSA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
N i MeFOSA AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 McFOSA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
8:2 fosfaat diester bisPFC10yPO4 | AL <0.1 0,0700 = = 0,0700 bisPEC10yPO4 voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
hl ) 26CIF12C60XT <0.1 0,0700 = 0,0700 26CIF12C60XT voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
4,8-dioxa-3Hper ADONA <0.1 0,0700 = 0,0700 ADONA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
2 CF16C10ezr <04 0,2800 = 0,2800 CF16C10czr voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoetniet| voldoet | voldoetniet| geeneis | geeneis | voldoetniet| voldoet | voldoet niet
N-ethyl per EtFOSA <0.1 0,0700 = 0,0700 EFOSA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
TH-per HPFHPA <04 0,2800 = 0,2800 HPFHpA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoetniet| voldoet | voldoetniet| geeneis | geeneis | voldoetniet| voldoet | voldoet niet
2H,2H,3H,3Hper H-PFUdA <04 0,2800 = 0,2800 H-PFUIA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoetniet| voldoet | voldoetniet| geeneis | geeneis | voldoetniet| voldoet | voldoet niet
per i MeFBSAA <0.1 0,0700 = 0,0700 MCFBSAA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet
i NC1yPFCdasfA <04 0,2800 = 0,2800 NCI1yPFC4asfA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoetniet| voldoet | voldoetniet| geeneis | geeneis | voldoetniet| voldoet | voldoet niet
perfluor-3, PF37DC1yOA <1 0,7000 = 0,7000 PF37DC1yOA voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoetniet| voldoet | voldoetniet| geeneis | geeneis | voldoetniet| voldoet | voldoet niet
per i PFC4asfAd <0.1 0,0700 = = 0,0700 PFCdasfAd voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | geeneis | geeneis | voldoet | voldoet | voldoet

Monster: 20-017460



Bijlage 6

Hoeveelheidsbepaling

Combinatie Veldflex
Bestand: RO1-77155.75-JvOdO01



Project : 77155.75 Waterschap de Dommel 20-526 Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode
Opdrachtgever : Aquon

Deelgebied : Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode

Overzicht hoeveelheden slib

Totale
hoeveelheid slib
Vak Profiel Lengte (m)
tot vaste bodem
(m?)
286090 100 - 105 302 2.687
Totaal 302 2.687
Inpeiling
Breedte Lengte Oppervlakte Totale hoeveelheid slib
gem. laagdikte . 5
Vak Profiel (m) (m) (m?) (m) (m/m) (™)
100 10 52 520 1,02 10,22 531
101 14,1 50 705 0,81 11,40 570
102 11,6 50 580 0,37 4,30 215
286090
103 13,2 50 660 0,67 8,80 440
104 12,8 50 640 0,64 8,25 412
105 14,3 50 715 0,72 10,36 518
Subtotaal 302 3.820 2.687




Gebied

Project

Bedrijf
Dwarsprofiel
Datum inpeiling

PEILWERK
0000-0001
77155.75 Kerkdijk Vet
Ingenieursbureau Land
Blad1 - 100 4.0.42.0
25-05-2020
Profiel 1/6

Meetprofiel:100

| Bovenkant —— Opnamepeil —— Polderpeil  ——— Onderkant |
T T T T T T T T T T T
0,0
05 4+ 4
=]

>

g ]

z -1.0 + 8
15 L 4
20 4 i

: : | : | ! | | | | :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Breedte

Situatie Tekening

Polderpeil (m)
Opnamepeil (m)
Maximum waterdiepte (m)
Bepalende lengte (m)
Nat profiel bestaand (m2)

Bagger m2(m3)

0.00
0.00
-0.76
52.00
5410

10.215(531)



Gebied 0000-0001

Project 77155.75 Kerkdijk Versie
Bedrijf Ingenieursbureau Land 4.0.42.0
Dwarsprofiel Blad1 - 101 T
Datum inpeiling 25-05-2020
Profiel 2/6
Meetprofiel:101
| Bovenkant —— Opnamepeil —— Polderpeil  ——— Onderkant |

Hoogte

Breedte

Situatie Tekening

Polderpeil (m) 0.00
Opnamepeil (m) 0.00
Maximum waterdiepte (m) -1.56
Bepalende lengte (m) 50.00
Nat profiel bestaand (m?2) 15.481

Bagger m3(m?3) 11.398(570)



Gebied 0000-0001

Project 77155.75 Kerkdijk
Bedrijf Ingenieursbureau Land
Dwarsprofiel Blad1 - 102

Datum inpeiling 25-05-2020

Meetprofiel:102

| Bovenkant —— Opnamepeil —— Polderpeil  ——— Onderkant |

Versie
4.0.42.0

Profiel 3/6

0.2 + -

Hoogte

Breedte

Situatie Tekening

Polderpeil (m) 0.00
Opnamepeil (m) 0.00
Maximum waterdiepte (m) -0.89
Bepalende lengte (m) 50.00
Nat profiel bestaand (m?) 6.748

Bagger m3(m?3) 4.308(215)



Gebied 0000-0001

Project 77155.75 Kerkdijk Versie
Bedrijf Ingenieursbureau Land 4.0.42.0
Dwarsprofiel Blad1 - 103 T
Datum inpeiling 25-05-2020
Profiel 4/6
Meetprofiel:103
| Bovenkant —— Opnamepeil —— Polderpeil  ——— Onderkant |
T T T T T T T
0.0
05 4+ 4
s i
s -1.0 4 .
=]
=
15 L N
2.0 1 i
0 2 4 6 B8 10 12
Breedte

Situatie Tekening

Polderpeil (m) 0.00
Opnamepeil (m) 0.00
Maximum waterdiepte (m) -1.18
Bepalende lengte (m) 50.00
Nat profiel bestaand (m?2) 11.168

Bagger m24(m?3) 8.835(442)



Gebied 0000-0001

Project 77155.75 Kerkdijk Versie
Bedrijf Ingenieursbureau Land 4.0.42.0
Dwarsprofiel Blad1 - 104 T
Datum inpeiling 25-05-2020
Profiel 5/6
Meetprofiel:104
| Bovenkant —— Opnamepeil —— Polderpeil  ——— Onderkant |

Hoogte

Situatie Tekening

Polderpeil (m) 0.00
Opnamepeil (m) 0.00
Maximum waterdiepte (m) -0.94
Bepalende lengte (m) 50.00
Nat profiel bestaand (m?) 8.964

Bagger m24(m?3) 8.249(412)



Gebied
Project
Bedrijf

Dwarsprofiel
Datum inpeiling

Meetprofiel:105

0.0

Hoogte

Situatie Tekening

0000-0001
77155.75 Kerkdijk

Ingenieursbureau Land

Blad1 - 105
25-05-2020

| Bovenkant

—— Opnamepeil

—— Polderpeil

—— (Onderkant

]
-

Polderpeil (m)
Opnamepeil (m)
Maximum waterdiepte (m)
Bepalende lengte (m)

Nat profiel bestaand (m2)
Bagger m2(m3)

0.00
0.00
-1.67
50.00
17.527

10.360(518)

Versie
4.0.42.0

Profiel 6/6



Bijlage 7

Tekening

Combinatie Veldflex
Bestand: RO1-77155.75-JvOdO01



oA (]

Kerkdijk-Hooid

ingenieursbureau Land

Opdrachtgever
Legenda N Aquon
Project .o .
*  Boorpunten A WSDD 20-526 Kerkdijk Sint Oedenrode
owarsprofielen Omschriiving Situatietekening
—— Onderzoekstraject
Get. BRO Schaal 1:1.000 Formaat A3 Tekeningnummer
Datum  25.06-2020 Status Besteknummer
Versie ¢ DEFINITIEF Bladnummer 77155.75-04
Akk. JVO Projectnummer 77155.75
Ingenieursbureau Land
Mgorsestraa1 15
T T — Fostous 303
6710 BHEde

Tel: 0318-437639




Opdrachtgever

Legenda N Aquon

o Asbestgrepen A Project WSDD 20-526 Kerkdijk Sint Oedenrode

DwarsprOﬁelen Omschrijving . . . .
(== Situatietekening asbestbemonstering

I
, Asbestmonstervak

- —
; Get. BRO Schaal |:500 Formaat Tekeningnummer
—— Onderzoekstraject A3
Datum  25.06-2020 Status Besteknummer - 77155.75.03
Versie ¢ DEFI N ITIEF Bladnummer - Jo-
Akk. JVO Projectnummer 77155.75

Ingenieursbureau Land
\ ’ Morsestraat 15
Postbus 303

0 12,5 25 50m ingenieursbureau Land 6710 BHEde
’ Tel: 0318-437639




Bijlage 8

Foto’s

Combinatie Veldflex
Bestand: RO1-77155.75-JvOdO01



Pojectnummer 77155.75 (20-526) Kerkdijk-Noord Sint-Oedenrode foto vanaf brug.
Op de oever aan de rechterkant groeit Japanse Duizendknoop.
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