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brandscherm zelfsluitend uitvoeren
door sturing op rookmelder aan

weerzijde van scherm

RM RM

brandscherm bevestigen aan (bij
voorkeur) steenachtige constructie
die minimaal 60 minuten weerstand
heeft tot bezwijken

bestaande gevel van buiten naar
binnen 30 minuten brandwerend
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steenachtige constructie die
minimaal 60 minuten weerstand
heeft tot bezwijken
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GO = 1366m2
max. 15 personen tegelijk aanwezig
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bestaand gebouw
(opslag materialen)

GO = 1009 m2 (BG + VD1)
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- Situatie -

schaal : 1:1000

gemeente : DEURNE
: 2994, 2836, 2853nummer

2994

2836

2853

2873
12

14

16

= GRENS CORRECTIE

• PERCELEN 2853 (12), 2836 (14) EN 2994 (16)
ZIJN VAN DEZELFDE EIGENAAR

• GRENSCORRECTIE ZAL ER VOOR ZORGEN DAT HET NIEUWE PAND VOLLEDIG OP
PERCEEL 2836 (14) STAAT

Algemeen
oppervlakte perceel: 11.160m2

bebouwd oppervlakte bestaand: 4.838m2

bebouwd oppervlak fase 1: 1.489m2

Totaal bebouwd oppervlakte: 6.327m2

bebouwingspercentage: 56% (<80%)

parkeren: 86 stuks
250m2 kantoor, 2,4 p/100m2 = 6 stuks
2307m2 productie, 2,0 p/100m2 = 46 stuks
3770m2 opslag/expeditie, 0,9 p/100m2 = 34 stuks
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PARKEERVOORZIENINGEN (SCHAAL 1:500)

Parkeerplaatsen 86 stuks
5000 x 2500mm

HUISNUMMER 16
2994

HUISNUMMER 14
2836

HUISNUMMER 10-12
2853

= GRENS CORRECTIE

BRAND-COMPARTIMENTERING (SCHAAL 1:500)

INFILTRATIE 82 M3

LOCATIE INFILTRATIE (SCHAAL 1:500)
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Renvooi Brandveiligheid

B30

B60

$

RM

30 minuten brandwerend classificatie conform NEN 6069
60 minuten brandwerend classificatie conform NEN 6069
30 minuten brandwerend in beide richtingen classifcatie conform NEN 6069
30 minuten brandwerend in één richting (kruisje aan brandzijde) classificatie conform NEN 6069
30 minuten brandwerend in beide richtingen classifcatie conform NEN 6069 inclusief zelfsluitend
60 minuten brandwerend in beide richtingen classificatie conform NEN 6069
60 minuten brandwerend in één richting (kruisje aan brandzijde) classificatie conform NEN 6069
60 minuten brandwerend in beide richtingen classificatie conform NEN 6069 inclusief zelfsluitend

vluchtdeur

deur bij aanwezigheid van personen te openen zonder gebruik te maken van sleutel (bijvoorbeeld draaiknopcilinder)

Rookmelder tbv sturing brandscherm

brandweeringang

opstelplaats brandweerauto

Algemene uitgangspunten
-

-

De brandtechnische indeling is vastgelegd op de tekening. De uitbreiding productiehal vormt samen met bestaande
Beperking van uitbreiding van brand en rook
-

gebouw aan de voorzijde één brandcompartiment. De gebruiksoppervlakte van dit brandcompartiment bedraagt
2375 m2. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2.85 van het Bouwbesluit

- alle deuren onderdeel van een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis geldt ten aanzien van brand- of
rookwering worden zelfsluitend uitgevoerd. Voor uitwendige scheidingsconstructie geldt geen verplichting tot
zelfsluitendheid (dit is bijvoorbeeld bij brandwerende gevelopeningen ter plaatse van inwendige hoeken)

het brandcompartiment is in zijn geheel aangemerkt als één subbrandcompartiment
Verdere beperking van uitbreiding van brand en rook
-

Beperken van ontwikkelen van brand en rook
-

-

-

-

-
De bovenzijde van het dak van de productiehal dient, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk te zijn.

Vluchtroutes
De bezetting in het subbrandcompartiment is lager dan 1 persoon per 30 m2. Conform artikel 2.102 lid 7 dient
de uitgang van het gebouw bereikt kunnen worden binnen een loopafstand van maximaal 60 meter
De beide loopdeuren in de voorgevel zijn aangemerkt als vluchtdeur. Deze deuren dienen bij aanwezigheid van
personen te allen tijde kunnen worden geopend zonder gebruik te maken van een los voorwerp (zoals een sleutel)

Brandveiligheidsinstallaties
-

-
-

-

-

Er zijn geen ruimtes aanwezig voor meer dan 75 personen. Noodverlichting hoeft derhalve nergens te worden
toegepast.
Het brandcompartiment is kleiner dan 2500 m2 en heeft onafhankelijke vluchtroutes naar buiten. Hierdoor geldt in
de productiehal geen verplichting tot een brandmeld- en ontruimingsinstallatie (artikel 6.20 lid 1)
Er zijn geen ruimte aanwezig bestemd voor meer dan 50 personen. Vluchtrouteaanduidiing hoeft derhalve niet te
worden toegepast in de verblijfsruimtes. Enkel verkeersruimtes moeten worden voorzien van vluchtrouteaanduiding
De toegepaste brandslanghaspels zijn aangesloten op een voorziening van drinkwater. Bij het mondstuk wordt
een statische druk van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m3/h gemeten bij gelijktijdig
gebruik van twee brandslanghaspels.
daar waar water geen adequaat blusmiddel is, dienen draagbare blusmiddelen te worden toegepast. Bij ons is niet
bekend of sprake is van dergelijke brandrisico's

voorzieningen t.b.v. hulpverleningsdiensten
De brandweeringang is aangegeven op de tekening. Deze ingang is voorzien van een sleutelbuis
De opstelplaats van de brandweervoertuig bevindt zich op de openbare weg op < 40 m van de brandweeringang
De plaats van de dichtbijzijnde bluswatervoorziening is aangegeven op de situatietekening. Deze is binnen
40 m van de brandweeringang gesitueerd.

Materialen op de vloer van de productiehal moeten voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl
Constructieonderdelen toegepast in de produtiehal dienen te voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2.

-
-

Als toetskader voor de uitbreiding geldt het Verbouwniveau uit het Bouwbesluit 2012. Een uitgebreidt onderzoek
naar het Rechtens Verkregen Niveau is niet uitgevoerd. Er is zoveel als mogelijk uitgegaan van de nieuwbouw
voorschriften uit het Bouwbesluit 2012
De nieuwe productiehal wordt aangemerkt als industriefunctie. De nieuwe productiehal vormt samen met het
het bestaande gebouw aan voorzijde één brandcompartiment. De gebruiksfunctie van het bestaande gebouw is
Industriefunctie en daar waar relevant wordt voor toetsing aan de voorschriften Lichte industriefunctie aangehouden
De kadastrale percelen van dr. Huub van Doorneweg 12, 14 en 16 gelden als één 'bouwbesluit-perceel'
In de nieuwe productiehal zijn maximaal 15 personen tegelijkertijd aanwezig

Sterkte bij brand-

-

In het brandcompartiment is geen vloer hoger gelegen dan 5 meter. Er geldt geen eis ten aanzien van
brandwerendheid van de draagconstructies.
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten
bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.

Brandslanghaspel lengte 30 m1.

Gevels 
Sandwichpanelen (verticaal) - zilver RAL9006

Kozijnen & ramen Aluminium - kleur RAL9006
Binnendeuren NVT
Dakopbouw productiehal Staalconstructie RAL9010 + stalen dakplaten

Overheaddeuren bedrijfshal Snelloopdeur
Overheaddeuren - zilver RAL9006

Dakbedekking bedrijfshal Kunststof kleur: licht grijs

RENVOOI MATERIAALGEBRUIK

RENVOOI RUIMTENUMMERS
0.01 verblijfruimteindustriefunctieproductie ruimte 15 personen

Prefab betonnen plint - grijs

Dakrand bedrijfshallen Aluminium dakkap - zilver RAL9006
Staalconstructie                          Stralen (SA 2,5) en spuiten RAL9010 (zinkfosfaat) 80 mu 
Riolering Capaciteit en leidingverloop volgens opgave installateur

HWA dmv onderdruksysteem volgens opgave installateur 
Infiltratie voorziening onder parkeerplaats voorzijde van het pand 
60 l/m2 x 1.366m2 = 82 m3 regenwater infiltratie 
Vuilwater aansluiten op bestaand riool

FUNDERING/POEREN VLGS
OPGAVE CONSTRUCTEUR

MONOLITISCH AFGEWERKTE BETONVLOER 150MM (VLOERVERWARMING)
ISOLATIE EPS100 100MM
VERDICHTZANDBED/MENGGRANULAAT

GEÏSOLEERDE BETONPLINT GRIJS 250 (60-90-100)
STAALCONSTRUCTIE VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR

SANDWICHPANEEL KINGSPAN SUPREME 150MM (60min WBDBO) 88MM (30MIN WBDBO)
STAALCONSTRUCTIE VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR
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10.100+P

9.235+P

7.665+P

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING LICHT GRIJS
ISOLATIE 220MM
DAKPLATEN VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR
STAALCONSTRUCTIE VLGS OPGAVE CONSTRUCTEUR
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16-12-2019
17-01-2022 INFILTRATIE EN PRINCIPE DETAILS TOEGEVOEGD

11-02-2022 RIOLERINGVERLOOP TOEGEVOEGD

841 x 1600

CONCEPT TEKENING

BEGANE GROND +P

VOORGEVEL

ZIJGEVEL RECHTS

AANZICHT AS OO

DOORSNEDE AS HH

AANZICHT AS 16




