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Blad 1

Blad 1
Blad 2
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Blad 3
Blad 2

Blad 3
Blad 2

Blad 3
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Blad 1
Blad 2

Blad 1
Blad 2

Grote overhangende wilg
handhaven.

Aanbrengen dam met duiker in
C-watergang tbv onderhoudsroute:
Duiker: beton, diam. 400mm,
b.o.b. 0.04m onder vaste bodem.
Dam: breedte bovenzijde: 6m1

Wiepen plaatsen
in buitenbocht.
Lengte wiepen: 20m1
Zie detail 2B voor principe.

Oever bovenstrooms nalopen. Puin
mag aanwezig blijven, vervuilende
materialen als spoorbielzen dienen
verwijderd te worden.

7m1 wiepen aanbrengen vanwege boom aan
overzijde. Zie detail 2B voor principe.

7m1 wiepen aanbrengen vanwege boom aan
overzijde. Zie detail 2B voor principe.

Wiepen in buitenbocht plaatsen 15m1. Zie detail 2b
voor principe.

Aanbrengen dam met hek en duiker
tbv onderhoudsroute:
Duiker: beton, diam. 700 mm,
b.o.b. 0.07m onder vaste bodem.
Dam: breedte bovenzijde: 6m1

Aanbrengen dam met hek en duiker
in C-watergang tbv onderhoudsroute:
Duiker: beton, diam. 400mm,
b.o.b. 0.04m onder vaste bodem.
Dam: breedte bovenzijde: 6m1

Aanbrengen dam met hek en duiker
tbv onderhoudsroute:
Duiker: beton, diam. 700mm,
b.o.b. 0.07m onder vaste bodem.
Dam: breedte bovenzijde: 6m1

DP19'

DP46'

DP47'

DP6
4'

DP65'

Detail 2A
Maatregel 2

Detail 4+9
Maatregel 4+9

Detail 8
Maatregel 8OHR optioneel

Detail 2B
Maatregel 2

Detail 3
Maatregel 3

Detail 4+9
Maatregel 4+9

Detail 6.1
Maatregel 6.1

DP19

DP46

DP47

DP6
4

DP65

Aanbrengen wiepen

Baggeren watergang

Aanbrengen dam met duiker

Verklaring

Graven watergang

Versmallen profiel
d.m.v. wiepenconstructie
nieuwe profiel op aanwijs waterschap (vorm
meanderend)

Aanbrengen kade

Vervangen beschoeiing +
eventueel aan noordzijde profiel verflauwen

Aanbrengen beschoeiing langs wegkant

Snoeiien begroeiing - geen aanpassing oever

Aanbrengen beschoeiing

Profiellocatie

A A'

DP65 DP65'

Kadastrale lijn

Handhaven beschoeiing

Dempen watergang

Onderhoudsroute

Aanbrengen waterschapshek,
breedte: 4m

Onderhoudsroute handmatig

Locatie aanbrengen Elzen

Detail locatie maatregel met nummer

Werkgrens

Detail 1
Maatregel 1

Omschr.: Tekeningnummer:

Getekend

Schaal
Datum

Locatie code

:

:
:

:

Project Blad:Formaat:: Beekherstel Nijmolense beek

Werkzaamheden blad 2 van 4

RZ
10-02-2021
1:2000

A1 1

--

Blad 1

Blad 2
Blad 3

Blad 4

Status:

BESTEKAlle maten zijn in meters en moeten in het werk gecontroleerd worden
Alle materiaalmaten zijn in millimeters en moeten in het werk gecontroleerd worden

CONCEPT BESTEK 25-11-2021 C1

CONCEPT BESTEK 20-01-2022 C2
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