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Verwijderen trapconstructie

Verwijderen bomen

Te handhaven boom;
kroon snoeien

boom indicatief,
verwijderen

binnentalud 1:3

Verwijderen steiger

Verwijderen en terugplaatsen tuinschermen

Verwijderen en
terugplaatsen
tuinscherm

Verwijderen rododendron

Gedeeltelijk verwijderen verharding.
Verharding aansluiten op nieuwe beschoeiing
 binnentalud.

Verwijderen struiken
Uitbreiden verharding t.b.v. bereikbaarheid tuin

Verharding

Door eigenaar te verwijderen steiger

Handhaven blauwe regen (indien mogelijk)

Verleggen toegangspad

Nieuw schot hardhout
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0.00

-1.00
0.30

-0.99
0.62

-1.02
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-0.45
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-0.01
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0.03
2.28

0.02
3.62

0.04
5.66

0.06
6.84

0.19
6.97

0.41
7.26

0.23
7.73Afstand

MV/Bodem

Dwarsprofiel: TR.407_1a_03a

-2.00

Afwerken met dakprofiel 1:20
Toplaag van 5cm met teelaarde en graszoden

Vervallen verharding

-1.62
0.00

-1.39
0.45

-1.18
0.76

-1.26
0.91

-0.45
0.93

-0.39
0.97

-0.38
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-0.10
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-0.11
6.38

-0.04
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-0.01
8.24

0.00
8.69

-0.03
9.61

0.02
10.26

0.03
11.76

0.03
14.02Afstand

MV/Bodem

Dwarsprofiel: TR.407_1a_04

-2.00

Verwijderen steiger

-1.36
0.00

-1.27
0.40

-1.30
0.57

-0.45
0.62

-0.18
0.79

-0.13
1.84

-0.16
3.48

-0.16
5.27

-0.18
7.02

-0.09
11.15

-0.08
12.58Afstand

MV/Bodem

Dwarsprofiel: TR.407_1a_05

-2.00

1:3

Nieuwe houten beschoeiing
volgens principedetail 1

1.50
2.30

0.
51

0.
24

0.520.28

1:3

Nieuwe houten beschoeiing
volgens principedetail 1

1:3

1.50
2.77

0.980.28

Nieuwe ProLock damwand
volgens principedetail 2

+0.10

+0.10

-0.43

-0.43

-0.43

Afwerken met dakprofiel 1:20
Toplaag van 5cm met teelaarde en graszoden

1.50
2.71

0.940.28

+0.10

Afwerken met dakprofiel 1:20
Toplaag van 5cm met teelaarde en graszoden

-1.41
0.00

-1.00
0.30

-0.99
0.62

-1.02
0.73

-0.45
0.82

-0.01
0.94

-0.01
1.65

0.03
2.28

0.02
3.62

0.04
5.66

0.06
6.84

0.19
6.97

0.41
7.26

0.23
7.73Afstand

MV/Bodem

Dwarsprofiel: TR.407_1a_03b

-2.00
Vervallen verharding

1.50
1.76

0.
24

0.28

-0.43

Nieuwe houten beschoeiing
volgens principedetail 1 +0.10

Nieuwe hardhouten schot
volgens principedetail 3

+0.10

Afwerken met dakprofiel 1:20
Toplaag van 5cm met
teelaarde en graszoden

Geotextiel:
Type: PP40
Hoogte: 2,00m
Onderzijde geplooid omslaan en vullen met grond

Opgeklampt schot 20x1600mm:
- Bovenste 700mm planken van hardhout (duurzaamheidsklasse I) /
  Onderste 900mm planken van naaldhout (duurzaamheidsklasse IV)
- Alle planken voorzien van PEFC-keurmerk.
- Klampen h.o.h. 1000mm, duurzaamheidsklasse I.
- Bevestiging: Slotbouten M8, thermisch verzinkt

Paal:
- Hardhout dzh. I [FSC-keurmerk];
- Aanbrengen onder hoek 10:1; Afmetingen: 80x80x5000mm

Principedetail 1: Standaard beschoeiing met deklat en hardhouten palen
Schaal 1:10

1.
60

WP. -0.43m NAP

0.
53

Deklat:
Afmetingen: 30x150mm
Hardhout (duurzaamheidsklasse I) met FSC-keurmerk
Bevestiging: Houtdraadbouten: M8 (Thermisch verzinkt)

+0.10

10
:1

+0.20

Geotextiel:
Type: PP40
Hoogte: 1,00m
Onderzijde geplooid omslaan en vullen met grond

Schot 20x400mm:
Planken: duurzaamheidsklasse 1

Paal:
- Hardhout dzh. I [FSC-keurmerk];
- Aanbrengen onder hoek 10:1; Afmetingen: 80x80x1200mm

Principedetail 3: Standaard beschoeiing met deklat en hardhouten palen, type: Grondkering
Schaal 1:10

10:1
0.40

1.20

+0.10

Deklat:
Afmetingen: 30x150mm
Hardhout (duurzaamheidsklasse I) met FSC-keurmerk

+0.20

Gording 100x150mm:
Afwerking: Ruw
Hardhout (duurzaamheidsklasse I) met FSC-keurmerk

WP. -0.43m NAP

+0.10

Gording 50x100mm:
Afwerking: Ruw
Hardhout (duurzaamheidsklasse I) met FSC-keurmerk

Dekplank:
Afmetingen: 45x380mm, 2 vellingkanten.
Bevestigd met 2x kopschroef 8x100mm, h.o.h. 250mm
Hardhout (duurzaamheidsklasse I)

Gording 145x145mm:
Afwerking: Geschaafd met 2 vellingkanten en schuine liplas.
Bevestigd met slotbouten M20, thermisch verzinkt.
Hardhout (duurzaamheidsklasse I) met FSC-keurmerk

Prolock scherm type Omega:
- Lengte: 2100mmm

Palen: Naaldhout:
- Duurzaamheidsklasse IV, PEFC;
- Diameter palen Ø160mm; Lengte 6000mm

Gording 145x145mm:
Afwerking: Geschaafd met 2 vellingkanten en schuine liplas.
Bevestigd met slotbouten M20, thermisch verzinkt.
Hardhout (duurzaamheidsklasse I) met FSC-keurmerk

Principedetail 2: Prolock Omega damwand
Schaal 1:10

+0.20
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