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Nieuwbouw van een bijgebouw
Aan de Budschop 13a Nederweert

Datum 20-12-2021

JV2 BOUWADVIES B.V. Collse Hoefdijk 23
5674 VL NUENEN
TEL 040-2840302
FAX: 040-2831009



Statische berekening

Project Nieuwbouw van een bijgebouw

Locatie Aan de Budschop 134 Nederweert

Werknummer B21.891.11

Onderwerp berekening Statische Hoofdberekening

Datum 20-12-2021

Constructeur _ ___ ___

Architect ZBC Architecten

Algemene gegevens

Algemeen
Het project betreft een nieuwbouw van een bijgebouw. Het bijgebouw bestaat uit gemetselde wanden en een houten bekleding,
het dak middels houten balken.

Stabiliteit
Middels de metselwerk wanden in meerdere richtingen in het bijgebouw in combinatie met de schijfwerking van de

houtenbalklaag zorgt dit samen voor eenstabiel geheel.

Fundering
De bestaande fundering is uitgevoerd als een fundering op staal. Het nieuwe bijgebouw wordt middels een plaatfundering met
vorstrandconstructie uitgevoerd.



JV2 Bouwadvies bv 2

Algemene gegevens berekening

Toegepaste normen NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerpen
NEN-EN 1991 Belastingen op constructies

NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van beton-constructies

NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staal-constructies

NEN-EN 1994 Ontwerp en berekening van staal-beton-constructies

NEN-EN 1995 Ontwerp en berekening van hout-constructies

NEN-EN 1996 Ontwerp en berekening metselwerk-constructies

NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp
NEN-EN 1998 Aardbevingsbestendige constructies

Gebouwfunctie : Wonen en huishoudelijk gebruik
Ontwerplevensduur : Klasse 3

50 jaar Gebouwen en andere gewone constructies

Gevolg- / Betrouwaarheidsklasse : CC1 /RC1

Ve: ongunstig 1,22 Vat geen wind 1,35

Vaz: ongunstig 1,08 Yai wind 1,85

Vas:gunstig 0,9

Toegepaste materialen

Kwaliteit

Staal : Walsprofielen S235

Buizen S275

Kokers S275

Hout : Gezaagd hout C18 of C24

Beton : Funderingen C25/30

Overige constructies C20/25
Prefab C30/37

Betonstaal : Wapeningsstaal B500B

Steen : Kalkzandsteen CS12 of CS20

Mits anders vermeld zijn deze materialen met bijbehorende kwaliteit van toepassing.

Windbelasting project

Windgebied : 3 bebouwd

Hoogte gebouw ‚31 m

Windbelasting : 0,48 kN/m2

Kuststrook

|] Windgebied

EE Windgebied 2

[L_] wedgerias



JV2 Bouwadvies bv

Belasting opgaven

Platdak

G

Houten balklaag
Afwerking + zonnepanelen

Q
Platdak belasting personen

0,30 kN/m?
0,40 kN/m?
0,70 kN/m?

1,00 kN/m?

1,00 kN/m?
Y WY,

3

B21.891.11

LD



JV2 Bouwadvies bv

Houten balklagen

4

B21.891.11

Balklaag

Lengte overspanning u 3

h.o.h. afstand = 610 mm C24

Uitvoering houten balklaag 71 x 171 mm

Voor de uitvoer van de berekening zie blz B01 Um B02

De houten balklaag voorzien van 18mm multiplex verschroefd aanbrengen

Balklaag

Lengte overspanning u 3

h.o.h. afstand = 485 mm C24

Uitvoering houten balklaag 71 x 171 mm

Voor de uitvoer van de berekening zie blz B03 Um BO04

De houten balklaag voorzien van 18mm multiplex verschroefd aanbrengen

Randbalk

u on4 3Lengte overspanning

h.o.h. afstand = 400 mm C24

Uitvoering houten balklaag 71 x 221 mm

Voor de uitvoer van de berekening zie blz B05 Um B06

De houten balklaag voorzien van 18mm multiplex verschroefd aanbrengen



JV2 Bouwadvies bv

Omschrijving: Stalen hoeklijn

Blad:

Werknummer:

5

B21.891.11

Algemene gegevens

Normen:

Veiligheidsklasse:

vG 1,08

va 1,35

NEN-EN 1990 t/m 1999

1,22

Staalkwaliteit:

Elasticiteitsmodulus:

Eis doorbuiging:
Ontwerplevensduur:
y

235 N/mm?
210000 N/mm?
0,002 *Lg
Klasse 3 (50 jaar)
0,4

Stalen ligger Lg= 2200 mm

etn
/ Lg /

keuze: Hoeklijn L100x150x12mm

y= 231,9

W‚y= 30,58

x 10% mm*

x 103 mm?

Belastingen

Platdak

Extra lijnlast of pui

Metselwerk

Stalen ligger

d(G6+0);k=
=

Per m? kar

G Q

0,70 1,00
0,70 0,00

Dikte(m) m?

Gewicht(kN/m)

6,00 kN/m
5,96 kN/m

Meters Factor y

2,00 1,00 1,00
0,00 1,00 1,00

Hoogte(m)

=

ds;k=

1
Perm kar

G OQcombinatie

1,40 2,00
0,00 0,00

2,40

4,00

Ca;k;combinatie =

7,02 kN/m

kN/m

kN/m

kN/m
2,00 kN/m

Berekening

7,72 kN

4,25 kNm

jl 4,40 kN 2,20 kN

Controles

Oplegging A middels

Gsteen=

Oplegging B middels

Gsteen=

W=

Porring =

Uc=

Rechtstreeks op ondergrond
0,37 N/mm?

Rechtstreeks op ondergrond
0,37 N/mm?

3,76 mm =

0,0 mm

0,59 < 1,00

0,0017 “Lg

Voldoet

Oplegvlak: 150

Oplegvlak: 150

Min.y=

Min. W‚y=

x 140 mm

x 140 mm

198 mm*

18,1 mm?



JV2 Bouwadvies bv

Omschrijving: Randligger overkapping

Blad:

Werknummer:

6

B21.891.11

Algemene gegevens

Normen:

Veiligheidsklasse:

NEN-EN 1990 t/m 1999

vG 108 1,22

va 1,35

Staalkwaliteit:

Eis doorbuiging:

y

Elasticiteitsmodulus:

Ontwerplevensduur:

235 N/mm?
210000 N/mm?
0,002  *Lg
Klasse 3 (50 jaar)
0,4

Stalen ligger Lg= 6200 mm

keuze: IPE

y= 2772

220

x 10% mm*etn
/ Lg / W‚y= 252 x 103 mm?

Belastingen

Platdak

Extra lijnlast of pui

Metselwerk

Stalen ligger

d(G6+0);k=
=

Per m? kar

G Q

0,70 1,00
0,70 0,00

Dikte(m) m?

Gewicht(kN/m)

3,80 kN/m
3,28 kN/m

Meters Factor

1
Perm kar

u G

2,00 1,00

OQcombinatie

1,00 1,40
0,00 1,00

2,00
1,00 0,00

Hoogte(m)

=

0,00

0,00

1,80

Ca;k;combinatie =

4,64 kN/m

kN/m

kN/m

kN/m
2,00 kN/m

Berekening

14,40 kN

22,31 kNm

5,58jl
kN Rox= 6,20 kN

Controles

Oplegging A middels

Gsteen=

Oplegging B middels

W=

Porring =

Uc=

Rechtstreeks op ondergrond
0,87 N/mm?

Kolom

12,56 mm =

0,0 mm

0,38 < 1,00

0,0020  *lg

Voldoet

Oplegvlak: 150

praktische kolom 80x80x5

Min. y=

Min. Wy

x 110 mm

2808 mm*

= 95,0 mm?



JV2 Bouwadvies bv

Omschrijving: Randligger car-port

Blad:

Werknummer:

7

B21.891.11

Algemene gegevens

Normen:

Veiligheidsklasse:

vG 1,08

va 1,35

NEN-EN 1990 t/m 1999

1,22

Staalkwaliteit:

Elasticiteitsmodulus:

Eis doorbuiging:
Ontwerplevensduur:
y

235 N/mm?
210000 N/mm?
0,002  *Lg
Klasse 3 (50 jaar)
0,4

Stalen ligger Lg= 4300 mm

etn
/ Lg /

keuze: IPE

12 1317

W‚y= 146

180

x 10% mm*

x 103 mm?

Belastingen
Per m? kar

G Q

Platdak 0,70 1,00
Extra lijnlast of pui 0,70 0,00

Dikte(m) m?

Metselwerk

Gewicht(kN/m)
Stalen ligger

4,14 kN/m
3,55 kN/m

d(G6+0);k=
=

Meters Factor y

2,20 1,00 1,00
0,00 1,00 1,00

Hoogte(m)

=

ds;k=

1
Perm kar

G OQcombinatie

1,54 2,20
0,00 0,00

0,00

1,94

Ca;k;combinatie =

5,07 kN/m

kN/m

kN/m

kN/m
2,20 kN/m

Berekening

10,89 kN

11,71 kNm

RG1= 4,17 kN Rax= 4,73 kN

Controles

Oplegging A middels Kolom

Oplegging B middels Kolom

w= 6,66 mm =

0,0 mm

0,34 < 1,00
Porring =

Uc=

0,0015 “Lg

Voldoet

praktische kolom 80x80x5

Min.y=

Min. W‚y=

1020 mm*

49,8 mm:
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Plaatfundering met vorstrandconstructie B21.891.11

De fundering uitvoeren als een plaatfundering met een vorstrandconstructie.

Ontgraventot de vaste bank en aanvullen in lagen van 300mm kruislings aftrillen.

De plaat h=150mm met een #98-150 0/b + stekken 08-150 omgezet in de vorstrand.

Wapening vorstrand 3 910 onder / boven + beugels 98-200.

Dikte afgetrild zandbed onder de vloer en fundering minimaal 300mm.

STEK #8-150 # o/b

150

werkvloer 50mm
ext,ra

dekking 55Mm

AFGETRILD ZANDBED

WAPENING 3 #10 o/b + bgis 38-200

800 —P.

[| werkvloer 50mm

Principedetail vorstrandconstructie tbv wapening



blad : B1

Technosoft Construct release 6.60

Project : B21.891.11
onderdeel : Balklaag
Datum : 20/12/2021
Eenheden : kN/m/rad

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

20 dec 2021

Belastingen NEN-EN 1990:2002 c2:2010
NEN-EN 1991-1-1:2002 c1:2009

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006
NEN-EN 14080:2013

Balklaag berekening. (H)

NB:2011{(nl)
NB:2011 (nl)
NB:2013 (nl)

Algemene gegevens

Bx H [mm] : 71 x 171 Sterkteklasse

Overspanning [mm] : 4100 Klimaatklasse

Opleglengte [mm] : 100 Referentie periode [jl]:
H.o.h. afstand [mm] : 610 Min. eigenfreq. [Hz]

Permanente belastingen G

EG balklaag : 0.30
Extra belasting : 0.40
Totaal [kN/m2] : 0.70

rep

Veranderlijke belastingen

c24

50

dx [KN/m2] : 1.00 = 1.00 + 0.00

|
4100

71 x 171

Belastingfactoren (NEN-EN 1990)
Formule 6.10a: Ye : 1.22 Yo : 1.35
Formule 6.10b: EYs : 1.08 Yo : 1.35

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1)
Ymi-l: 1.30

Meegenomen combinaties in de berekening
* Perm. + q-last (6.10a) (Grep + dk)
* Perm. + q-last (6.10b) (Groep + dk)

71

71Oo
Oo
nx

oo
0 oe

Tussenresultaten (per combinatie) eis

[-]1 b, £ [mm] c,90,qg Kc,90,F
.00Bh .00

5 Q

Perm + qlast (6.10a) frm(6.11) Om, y,a

frm(6.3 ) ©

o

k
c,90,49, ‚90, 90, a) +a

c,90,F,d o = HI]

Perm + qlast (6.10b) frm(6.11) Om, y,d
frm(6.
frm(6.3 ) 0,90, 9, a/

Oc, 00, Fr, a/

A uw l

£ ) +xx

,90,G c;90,d(k
(k
0.

= 3.16 < 11.08 [N/mm?]
frm{(6.13) tv,a = 0.12 < 1.85 [N/mm?]

= 7.80 < 14.77 [N/mm2]
Ty a

= 0.29 < 2.46 [N/mm2]

o .29

‚90, 90, a) < 1-00
5/ 1.15+ 0.00/ 1.15 = 0.13

o .53
.12o

c

c,90,r*Êc,90,a) < 1-00
37/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.24



blad : B2

Technosoft Construct release 6.60 20 dec 2021

Project : B21.891.11
onderdeel : Balklaag
Datum : 20/12/2021
Eenheden : kN/m/rad

Tussenresultaten m.b.t. doorbuiging

Traagheidsmom. Y [mm4] : 2958.46e4 Traagheidsmom. Z [mm4] : 510.02e4

[N/mm2] : 11000 [1]: 0.00

[mm] : 4.83 Kger [1 : 0.60

[mm] : 0.00

Ey, mean

Úlperm,ogenbl.
We (zeeg)

Doorbuigingen [mm]
Belastingcombinatie Uinst Upij Uget, fin
Permanent : 4.83 2.90 2.90 7.72
Permanent + verdeeld : 11.72 2.90 9.79 14.62

De doorbuiging is als volgt bepaald (art. 2.2.3(5) van NEN-EN 1995-1-1:2004):
doorbuiging m.b.t. belastingscombinatie permanent
Úlinst 7 Úlperm, ogenblikkelijk

fin
7 u 1 + Kader)

uÚcreep 7 Whet, fin

ÚUpij 7 Úlsreep
doorbuiging m.b.t. belastingscombinatie veranderlijk
u Ulperm, ogenblikkelijk tu

Ll + Kgef) + u

7

ljnst

inst (
inst

inst
7

ver, ogenblikkelijk
Unet, fin

7 Uinst, cl inst, 0 (1 + WYKgef)
u = u

u
creep net, fin

net, fin
©

UHinst,G

Te toetsen combinatie:

Mtg. doorbuiging : Permanent + verdeeld

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c.

Perm + qlast (6.10b) frm(6.11) Om, y,a
= 7.80 < 14.77 [N/mm2] 0.53

Perm + qlast (6.10b) frm(6.13) Tv,d = 0.29 < 2.46 [N/mm2] 0.12
Perm + qglast(6.10b) frm(6.3 ) ©

o
‚90, 90, a) +

*k fu 00 a) < 1-00‚9
7/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.24

c,90,q,;d
c;,90,F,d o = A]

o -60
.89

Verdeelde belasting Upij = 9.79 < 16.40 [mm]
Verdeelde belasting u 14.62 < 16.40 [mm] onet,fin

Resonantie : eerste eigen frequentie = 8.08 > 3.00 [Hz] 0.37

Opmerking : Eigen frequentie is groter dan 8 Hz. Toetsing volgens EN 1995-1-1
art. 7.3.3{(2) is noodzakelijk.



blad : B3

Technosoft Construct release 6.60

Project : B21.891.11
Onderdeel : Balklaag car-port
Datum : 20/12/2021
Eenheden : kN/m/rad

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

20 dec 2021

Belastingen NEN-EN 1990:2002 c2:2010
NEN-EN 1991-1-1:2002 c1:2009

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006
NEN-EN 14080:2013

Balklaag berekening. (H)

NB:2011{(nl)
NB:2011 (nl)
NB:2013 (nl)

Algemene gegevens

Bx H [mm] : 71 x 171 Sterkteklasse

Overspanning [mm] : 4400 Klimaatklasse

Opleglengte [mm] : 100 Referentie periode [jl]:
H.o.h. afstand [mm] : 485 Min. eigenfregd. [Hz]

Permanente belastingen G

EG balklaag : 0.30
Extra belasting : 0.40
Totaal [kN/m2] : 0.70

rep

Veranderlijke belastingen

c24

50

dx [KN/m2] : 1.00 = 1.00 + 0.00

/ 4400

71 x 171

Belastingfactoren (NEN-EN 1990)
Formule 6.l10a: Ye : 1.22 Yo : 1.35
Formule 6.10b: EYs : 1.08 Yo : 1.35

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1)
Ym[-1: 1.30

Meegenomen combinaties in de berekening : Kmoa [7] b, £ [mm]
* Perm. + q-last (6.10a) (Groep + dk) 0.60 71
* Perm. + q-last (6.10b) (Groep + dk) 0.80 71

Tussenresultaten (per combinatie) eis

c,90,q
1.00

c,90,F

Perm + qlast (6.10a) frm(6.11) Om, y,a

frm(6.3 ) Oc 9, a/ (Kc, 90, q*Êc, 90,9) +

Oc, 90, Fr, a/ (kc,
= 0.1

Perm + qlast (6.10b) frm(6.11) ©

frm(6.3 ) © £d /(k +

Jk
0.

x ),90,G c;90,d

2.90 < 11.08 [N/mm2]
frm(6.13) Ty,4 = 0.10 < 1.85 [N/mm2]

9
3/ 1.15+ 0.00/ 1.15

7.14 < 14.77 [N/mm2]
frm(6.13) Tv,d = 0.25 < 2.46 [N/mm?]

o -26
-06o

o,r“ÍÊc,90,a) < 1-00
= 0.11

o .48

c

c, 90, Fr“ÍÊc,90,a) < 1-00
31/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.20



blad : B4

Technosoft Construct release 6.60 20 dec 2021

Project : B21.891.11
Onderdeel : Balklaag car-port
Datum : 20/12/2021
Eenheden : kN/m/rad

Tussenresultaten m.b.t. doorbuiging

Traagheidsmom. Y [mm4] : 2958.46e4 Traagheidsmom. Z [mm4] : 510.02e4

[N/mm2] : 11000 [1]: 0.00

[mm] : 5.09 Kger [1 : 0.60

[mm] : 0.00

Ey, mean

Úlperm,ogenbl.
We (zeeg)

Doorbuigingen [mm]
Belastingcombinatie Uinst creep Upij Uget, fin
Permanent : 5.09 3.05 3.05 8.15
Permanent + verdeeld : 12.36 3.05 10.33 15.42

De doorbuiging is als volgt bepaald (art. 2.2.3(5) van NEN-EN 1995-1-1:2004):
doorbuiging m.b.t. belastingscombinatie permanent
Úlinst 7 Úlperm, ogenblikkelijk

fin
7 u 1 + Kader)

uÚcreep 7 Whet, fin

ÚUpij 7 Úlsreep
doorbuiging m.b.t. belastingscombinatie veranderlijk
Ulinst 7 Úlperm, ogenblikkelijk tu

1 + Kgef) + u

7

ljnst

inst (
inst

ver, ogenblikkelijk
Unet, fin

7 (1 + Vo kger)Uinst, cl inst,;Q
u = u

u
creep net,fin

net, fin
©

UHinst,G

Te toetsen combinatie:

Mtg. doorbuiging : Permanent + verdeeld

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c.

Perm + qlast (6.10b) frm(6.11) Om, y,a
= 7.14 < 14.77 [N/mm2] 0.48

Perm + qlast (6.10b) frm(6.13) Tv,d = 0.25 < 2.46 [N/mm2] 0.10
Perm + qglast(6.10b) frm(6.3 ) ©

o
‚90, 90, a) +

*k fu 00 a) < 1-00‚9
1/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.20

c,90,q,;d
c;,90,F,d o = A]

o .59
.88

10.33 < 17.60 [mm]
15.42 < 17.60 [mm]

Verdeelde belasting Upij
Verdeelde belasting u onet,fin

Resonantie : eerste eigen frequentie 7.87 > 3.00 [Hz] 0.38



blad : B5

Technosoft Construct release 6.60

Project : B21.891.11
Onderdeel : randbalk luifel voorgevel
Datum : 20/12/2021
Eenheden : kN/m/rad

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

20 dec 2021

Belastingen NEN-EN 1990:2002 c2:2010
NEN-EN 1991-1-1:2002 c1:2009

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006
NEN-EN 14080:2013

Balklaag berekening. (H)

NB:2011{(nl)
NB:2011 (nl)
NB:2013 (nl)

Algemene gegevens

Bx H [mm] : 71 x 221 Sterkteklasse

Overspanning [mm] : 5700 Klimaatklasse

Opleglengte [mm] : 100 Referentie periode [jl]:
H.o.h. afstand [mm] : 400 Min. eigenfregd. [Hz]

Permanente belastingen G

EG balklaag : 0.30
Extra belasting : 0.20
Totaal [kN/m2] : 0.50

rep

Veranderlijke belastingen

c24

50

dx APyonden  [KN/m2] : 1.00 = 1.00 + 0.00

% [1]: 0.00

[1]: 0.00

Pp

> 5700

71 x 221
A

Belastingfactoren (NEN-EN 1990)
Formule 6.10a: Ye : 1.22 Yo : 1.35
Formule 6.10b: EYs : 1.08 Yo : 1.35

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1)
Ymi-l: 1.30

Meegenomen combinaties in de berekening : Knog [71 b, £ [mm]
* Perm. + q-last (6.10a) (Groep + dk) 0.60 71
* Perm. + q-last (6.10b) (Groep + dk) 0.80 71

Tussenresultaten (per combinatie) eis

c,90,qg Kc,90,F
1.00

Perm + qlast (6.10a) frm(6.11) Om, y,a

frm(6.3 ) O0,90,%49, ka/ ‚90, 90, a) +

Oc ,00,r, a/ x
o, FP *Êc,90

Perm + qlast(6.10b) frm(6.11) © = 5.31 < 14.77 [N/mm2]
frm(6.13) Tv,d = 0.19 < 2.46 [N/mm?]
frm(6.3 ) © Kf, 90,d) +

= 1.71 < 11.08 [N/mm2]
frm(6.13) Ty 4

 = 0.06 < 1.85 [N/mm2]

1.15+ 0.00/ 1.15

o .15
.03o

a) < 1.00
= 0.08

@] .08

90,4) < 1-00
1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.20



blad : B6

Technosoft Construct release 6.60 20 dec 2021

Project : B21.891.11
Onderdeel : randbalk luifel voorgevel
Datum : 20/12/2021
Eenheden : kN/m/rad

Tussenresultaten m.b.t. doorbuiging

Traagheidsmom. Y [mm4] : 6386.37e4 Traagheidsmom. Z [mm4] : 659.15e4

[N/mm2] : 11000 [1]: 0.00

[mm] : 3.91 Kger [1 : 0.60

[mm] : 0.00

Ey, mean

Úlperm,ogenbl.
We (zeeg)

Doorbuigingen [mm]
Belastingcombinatie Uinst creep Upij Uget, fin
Permanent : 3.91 2.35 2.35 6.26
Permanent + verdeeld : 11.74 2.35 10.17 14.09

De doorbuiging is als volgt bepaald (art. 2.2.3(5) van NEN-EN 1995-1-1:2004):
doorbuiging m.b.t. belastingscombinatie permanent
Úlinst 7 Úlperm, ogenblikkelijk

fin
7 u 1 + Kader)

uÚcreep 7 Whet, fin

ÚUpij 7 Úlsreep
doorbuiging m.b.t. belastingscombinatie veranderlijk
u Ulperm, ogenblikkelijk tu

Ll + Kgef) + u

7

ljnst

inst (
inst

inst
7

ver, ogenblikkelijk
Unet, fin

7 Uinst, cl inst, 0 (1 + WYKgef)
u = u

u
creep net, fin

net, fin
©

UHinst,G

Te toetsen combinatie:

Mtg. doorbuiging : Permanent + verdeeld

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c.

Perm + qlast (6.10b) frm(6.11) Om, y,a
= 5.31 < 14.77 [N/mm?2] 0.36

Perm + qlast (6.10b) frm(6.13) Tv,d = 0.19 < 2.46 [N/mm2] 0.08
Perm + qglast(6.10b) frm(6.3 ) ©

o
‚90, 90, a) +

*k fu 00 a) < 1-00‚9
0/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.20

c,90,q,;d
c;,90,F,d o = A]

10.17 < 22.80 [mm]
14.09 < 22.80 [mm]

o .45
-62

Verdeelde belasting Upij
Verdeelde belasting u onet,fin

Resonantie : eerste eigen frequentie = 8.97 > 3.00 [Hz] 0.33

Opmerking : Eigen frequentie is groter dan 8 Hz. Toetsing volgens EN 1995-1-1
art. 7.3.3{(2) is noodzakelijk.
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