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FUNDERING Poeren/opstorting centrisch onder kolom(men) WAPENING VERDIEPINGSVLOER PLATDAKVLOER (laag)
- Fundering aanzetten op vaste grondslag cq grondverbetering, vorstvrij. - Breedplaatvloer volgens tekening en berekening fabrikant, ter controle aan ons bureau. - Breedplaatvloer volgens tekening en berekening fabrikant, ter controle aan ons bureau. _Immmz U>
- E.e.a. in overleg met bouw- en woningtoezicht en aan de hand van sonderingen. = onderwapening # @ 8-150, overlap 375mm. - T.p.v. raam- en deuropeningen versterkte stroken volgens opgave fabrikant. - T.p.v. raam- en deuropeningen versterkte stroken volgens opgave fabrikant.
| b h de hand d d | d k k I fabrik d ki k I fabrik
- Mogelijk grondverbetering noodzakelijk. Minimaal benodigde ontgravingsniveaus en uitvoering - Prefab lateien volgens opgave leverancier (niet vioerdragend). - Prefab lateien volgens opgave leverancier (niet vioerdragend). - lijnlast op vloerplaat volgens tabel lijn- en puntlasten op vloerplaat
grondverbetering in het werk te bepalen. - Wanden op vloer volgens bestektekening. - Wanden op vloer volgens bestektekening. - rollaad +2 laden murfor
- Bij toepassen van grondverbetering conusweerstand minimaal 5 N/mm?. = onder- en bovenwapening %&ﬂ 8-150, overlap 375mm. - Leidingen in vloer minimaal 750 mm van eind-, tussen- en zijkantopleggingen plaatsen. - Leidingen in vloer minimaal 750 mm van eind-, tussen- en zijkantopleggingen plaatsen. 9 g
- Onder gehele fundering bouwfolie toepassen. - Boven leidingen dient minimaal 50 mm beton aanwezig te zijn. - Boven leidingen dient minimaal 50 mm beton aanwezig te zijn. - stalen latei 200mm. opleggen (tenzij anders aangegeven)
- Binnenwanden: - mortelkwaliteit M10 Milieuklasse: XC1 Veranderlijke belasting: 1.75 kN/m? Milieuklasse: XC1 Veranderlijke belasting : 1.61 kN/m? - Prefab betonlatei niet vioerdragend (tenzij anders aangegeven)
” m H wmm Wwﬂmw MM“M Rustende belasting: 1.50 kN/m? Lichte scheidingswanden: 1.20 kN/m? Rustende belasting: 1.55 kN/m? Lichte scheidingswanden: nvt V.777.7.7.77:7.771 - stalton latei niet vioerdragend (tenzij anders aangegeven)
- Binnenwanden: - mortelkwaliteit M10 - Sneeuwophoping gerekend vs. - Versterkte strook in vloerplaat, volgens vloerfabrikant (tenzij anders aangegeven)
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g 9 9 P g - Staalkwaliteit: S235]R (tenzij anders aangegeven) Stelspecie: volgens CUR aanbeveling 24,
Boutkwaliteit: 8.8 (tenzij anders aangegeven) krimparme cementgebonden mortels.
m>_l—A_l>>m_ Aﬁm _\_UO_‘.._.”\ .—”m_\_\NMV Ankerkwaliteit: 4.6 (tenzij anders aangegeven) Sterkteklasse: Karakteristieke druksterkte min. C28/35.
- Houten balklaag volgens schema. Lasverbindingen:  zie constructieberekening/detailberekening  Mortel: soort, type en verwerking vigs. fabrikant.
- Balklaaa verankeren aan metselwerk d.m.v. balklaagankers Behandeling staal volgens bestek. Stalen lateien t.p.v. buitenblad thermisch verzinken.
9 B 9 ) Stalen lateien 200 millimeter opleggen (tenzij anders aangegeven).
- Balklaag plaatsen op blijvend afschot van 15 mm/m’.
- Alle houtverbindingen volgens EUROCODE 5. .
300 180 S ormenamelon volaens bedtektekon GEGEVENS METSELWERKCONSTRUCTIES:
P 9 9 Mortels conform NEN-EN 1996-2.
140 Genormaliseerde druksterkte conform EUROCODE 6.
Veranderlijke belasting: 1.00 kN/m? Druksterkte mortel minimaal: 7.5 N/mm?.
Druksterkte lijmwerk minimaal: 12.5 N/mm?.
Peil=0 - Sneeuwophoping gerekend Gewoon: CS12; Dilataties volgens opgave fabrikant, ter controle aan ons bureau.
% 2 st. houten balken onderling koppelen d.m.v. bouten M12, 500 h.o.h Klinkers: CS20; Gemiddeld aantal spouwankers volgens CUR71.
' R ! T Hoge druk: CS28; Alle spouwbladen onderling koppelen d.m.v. spouwankers
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ak overlap 375 overlap 375 HEA100 Alle aangegeven metselwerk is stabiliteits metselwerk halfsteens (tenzij ander aangegeven).
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